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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111300-1- Roboty rozbiorkowe
Kod CPV 45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu
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1.1.Nazwa zamowienia.

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST ,,Roboty rozbiérkowe” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych i demontaz owych przy Adaptacja pomieszczen Klubu Seniora w
Wierzbiczanach na cele realizacji projektu ,, Aktywny senior w gminie Gniezno”

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest czgécia Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

Szczegdtowy zakres robot rozbidrkowych opisuje przedmiar robot i obejmuje :

*  Rozbidrka scianek dziatowych, nadprozy drzwiowych .,

*  Rozbidrke posadzek lastrikowych, terakoty i PCV wraz z podtozami,
*  Rozbidrke czescei Scian zgodnie z Projektem Wykonawczym,
*  Czgsciowe zbicie tynkow w miejscach odparzen, uszkodzen i znaczacych nierdwnosci.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
*  Roboty towarzyszace
Zabezpieczenie i oznakowanie terenu rozbiorki.

Wszystkie prace rozbiorkowe wykonywaé pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia nieprawidtowosci
wstrzymacé roboty i powiadomic¢ nadzoér budowy.

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy Nalezy
uzgodni¢ sposob i miejsce skladowania materialow z rozbiorki.
Wielkosci poszczegolnych miejsc sktadowania nale y dostosowac do rzeczywistej ilosci sktadowanego materiatu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za Specyfikacja Techniczna, poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywal roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania normami, instrukcjami,
przepisami.

2.0.MATERIALY
Materiaty pochodzace z rozbiorki — do utylizacji zgodnie z ustawg.

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu. Sprze¢t budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot , zaakceptowanym przez In yniera( Inspektora
Nadzoru). Zgodnie z technologia zalo ona w Dokumentacji Technicznej do wykonywania robdt rozbidrkowych
proponuje si¢ u yé nastgpujacego sprzetu :

- mtoty udarowe , szlifierki katowe

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogolne wymagania

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.
Ogdlne warunki wykonania robot podano w ST-00.00 ,,Warunki ogdlne”

Przed przystapieniem do wykonywania roboét rozbiorkowych nale y wykonac :
- wszelkie niezbedne zabezpieczenia

- wygrodzenia stref bezpieczenstwa

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu

5.2. Zakres wykonania Robét.

5.2.1. Rozbiorka elementéw betonowych i ceglanych

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nale y wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.
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W przypadku elementéw konstrukcyjnych zastosowaé rozwigzania zabezpieczajace przed awariami
budowlanymi zgodnie z opracowanym projektem. Wykonanie otwordw drzwiowych nalezy rozpoczaé po uprzednim
podstemplowaniem stropu w strefie robot. Roboty prowadzi¢ recznie lub przy pomocy narzedzi pneumatycznych.

Po wykonaniu stemplowania stropu w miejscu projektowanego nadpro a stalowego w pierwszej kolejnosci w
strefie oparcia nadpro y na przewodach wentylacyjnych nalezy wykonaé¢ pionowe rozkucia i w ich miejsce wykona¢
przemurowania z cegly ceramicznej petnej klasy 100 na zaprawie cementowej marki 5 MPa. Po wykonaniu stalowego
nadpro a i zwigzaniu zaprawy (min. 7 dni) mo na przystapi¢ do wykonania projektowanych otworow.

Obszar  robot nalezy oznakowacé i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepisow BHP.

Odpady transportowac na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaly placu budowy. Do czasu wywiezienia ,
odpady sktadowa¢ w kontenerach.

5.2.2. Rozbiorka posadzek,

Rozbiorke posadzek nale y wykonac rgcznie przy uzyciu narzgdzi prostych.

Materialy uzyskane z rozbiorki wywozi¢ na biezaco.

5.2.3. Wywéz i utylizacja odpadow

Materiaty z rozbiorki powinny zosta¢ wywiezione przez Wykonawca na wysypisko odpadéow zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementow oraz zgodnos$¢ z obowigzujacymi
przepisami.

Z utylizacji odpadow nalezy posiadaé karty przekazania odpadow zgodnie z wymogami ustawy.

7.0.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robo6t podano w ST-00.00 ,,Warunki ogdlne”
Jednostka obmiaru jest :
* dlarozbieranych konstrukcji murowych — m2 i m3

* dlarozbieranych poszczegolnych warstw posadzek —m2,
8.0. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru Robot.
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot

9.0. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogdlne.

9.2.Platnosci.

Nalezy wykona¢ caty zakres robot

Cena robdt obejmuje :

- zabezpieczenie elementéw konstrukcyjnych przed awaria,

- zabezpieczenie zachowanych elementoéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demonta u wyznaczonych elementow,

- czyszczenie podio a po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiorki do
kontenerow,

- zatadunek i wyladunek gruzu,

- koszt skladowania gruzu,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
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