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1.WSTEP.

1.1 Zleceniodawca i cel badan.

Niniejsza opini¢ opracowano na zlecenie: Robimart Sp. z o.0., ul. Mechanikéw 1A lok. 3,

05-800 Pruszkow.

Celem niniejszej opinii jest okreslenie parametréw fizyczno — mechanicznych gruntéw
wystepujacych na badanym obszarze. Zakres prac i badan zostat okreslony w porozumieniu ze
zleceniodawcg. Planowana jest budowa S$ciezki pieszo — rowerowej w ciggu ulicy Jesionowej
(DP3113W) w Michalowicach. Zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. - Dz. U. z 27.04.2012 r. Poz. 463,

obiekt zaliczony bedzie do I kategorii geotechniczne;.

2. ZAKRES I METODYKA WYKONANYCH PRAC GEOLOGICZNYCH, SPOSOB
INTERPRE TACJI I PRZEDSTAWIENIA WYNIKOW.

Dla potrzeb opracowania niniejszej opinii wykonano:

1. wiercenia badawcze,

2. opracowanie kameralne.

Wytyczenie punktow badawczych w terenie dokonano w dowiazaniu do istniejacych szczegdiow.
Rzedne wysokosciowe otworéw badawczych okreslono na podstawie mapy sytuacyjno -
wysokosciowej udostepnionej przez zleceniodawce.

Lokalizacje punktéw wiercen pokazano na szkicu lokalizacyjnym (zat 1.1-1.2), natomiast

wysokosci poszczegdlnych punktéw podano na kartach otworéw geotechnicznych (zat. 3).

2.1. Wiercenia badawcze.

Wiercenia badawcze wykonane zostaly za pomoca wiertnicy mechanicznej o $rednicy 100 mm.
Wykonano 2 otwory do gigbokosci 3,0 m p.p.t. - facznie 6,0 m.b. wiercen.

Wiercenia oraz zwigzane z nimi badania prowadzone byly pod stalym dozorem osoby posiadajacej
uprawnienia w zakresie dozoru prac geologicznych. W czasie wykonywania wiercen prowadzono
badania makroskopowe przewiercanych gruntéw oraz obserwacje i pomiary zwierciadta wody
gruntowej. Wykonane otwory, po przeprowadzeniu projektowanych pomiaréw i badan likwidowano
poprzez zasypanie urobkiem, ubijanym warstwami. Profile wykonanych wiercen przedstawiono

graficznie (zal. 3 - karty otworéw geotechnicznych).



2.2. Sposob udokumentowania wynikow.

W oparciu o wyniki wykonanych badan terenowych (wiercen) oraz posiadanych materialow
archiwalnych, opracowana zostala wynikowa opinia geotechniczna, zawierajaca zalaczniki graficzne
wymienione w spisie tresci oraz niniejszy komentarz.

Opinia zostata wykonana w 3 egzemplarzach.

3. POLOZENIE, UKSZTALTOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowana inwestycja zlokalizowana przy ul. Jesionowej (DP3113W) w Michalowicach, gmina
Michatowice, powiat pruszkowski, wojewddztwo mazowieckie. Powierzchnia terenu jest
wyréwnana. Rzedne wysokosciowe miejsc badan wahajg si¢ od 104,20 do 104,60m n.p.m. Aktualne

zagospodarowanie pokazuje mapa zat. 1.1-1.2.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA.
We wszystkich otworach pod 1,20-1,60m warstwg nasypow niekontrolowanych wystepuja utwory
plejstocenskie, wyksztatlcone jako morenowe gliny piaszczyste, miejscami na pograniczu piaskow

gliniastych. Utworéw tych nie przewiercono do glebokosci rozpoznania.

S. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

Podczas wykonywania wiercen (wrzesien 2020) w otworze nr 1 stwierdzono wystepowanie saczenia
na giebokosci 1,70m p.p.t. a w otworze nr 2 swobodnego zwierciadla wéd podziemnych na
glebokosci 1,30m p.p.t. Na skutek dlugotrwatych opadéw badz ich braku oraz w okresie wiosennych
roztopow istnieje mozliwo$¢ wahania si¢ poziomu wod podziemnych. Obecny stan nalezy zaliczy¢

do standéw srednich.

6. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWYCH.

W podtozu inwestycji wystepuja twardoplastyczne gliny piaszczyste (I.=0,25-0,05).
Parametry geotechniczne dla wydzielonych w podlozu warstw gruntéw mineralnych rodzimych

podano na kartach otworéw-zalacznik. 3.



7. PODSUMOWANIE.

7.1.

7.2.

7.3.

74.

7.5.
7.6.
7.7.

Podloze gruntowe ponizej warstwy nasypOw tworza grunty mineralne rodzime. Sa to nosne
grunty spoiste.

Obliczenia statyczne bezposredniego posadowienia nalezy wykona¢ wg zalecen normy PN -
81/B-03020.

Na podstawie kryteriow w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. - Dz. U. z 27.04.2012 r. Poz. 463.) obiekt zaliczony jest do
I kategorii geotechnicznej. Podloze gruntowe charakteryzuje si¢ prostymi warunkami
geologicznymi. Jest to podloze warstwowane.

Podczas wykonywania wiercen (wrzesien 2020) w otworze nr 1 stwierdzono wystepowanie
saczenia na giebokosci 1,70m p.p.t. a w otworze nr 2 swobodnego zwierciadta wod
podziemnych na glgbokosci 1,30m p.p.t. Na skutek dlugotrwatych opadéw badz ich braku
oraz w okresie wiosennych roztopéw istnieje mozliwos¢ wahania si¢ poziomu wod
podziemnych. Obecny stan nalezy zaliczy¢ do stanéw Srednich.

Glebokos¢ strefy przemarzania w tym rejonie wynosi 1m p.p.t.

Grupa nosnosci podtoza — G4.

Prace ziemne i budowlane nalezy wykonywac stosujac si¢ do zalecen norm PN - 81/B-03020 i

PN - B-02480.
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Zat. 2

OBJASNIENIA,SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA KARTACH
OTWOROW GEOTECHNICZNYCH I PRZEKROJACH

SYMBOLE GEOTECHNICZNE
GRUNTOW WG. NORMY
PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

nN  nasyp niebudowlany
nB  nasyp budowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

2% <Iom < 5%
5% < Tom <30%
Tom>30 %

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KO otoczaki

Z ZWIT

Zg  zwir gliniasty

Po  pospotka

Pog pospotka gliniasta
Pr piasek gruby

Ps piasek sredni

Pd  piasek drobny

P, piasek pylasty

Pg  piasek gliniasty

H grunt prochniczny
Nm hamut
T torf

gruboziarniste

drobnoziarniste
niespoiste

IIp  pyl piaszczysty drobnoziarniste
I pyt spoiste

Gp glina piaszczysta

G glina

G, glinapylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz  glina zwiezla
Grz glina pylasta zwiezla
Ip it piaszczysty
I it
| P it pylasty
INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEOBJETE NORMA
Kr kreda
Gy gytia mitode osady jeziorne
Ebi tupek bitumiczny

104,20
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OPISU GRUNTU

+  domieszki
/  napograniczu dwoch gruntéw
/|  przewarstwienia

[ ] wnawiasie okreslenia uzupehiajace, dotyczace

sktadu nasypu, rodzaju gruntow organicznych.

¥

la

numer wiercenia
rzedna wiercenia w m npm

OZNACZENIA WODY
W WIERCENIU

piezometryczny poziom ZWG
ustalony w czasie wiercenia
- glebokos¢ wm p. p. t.

nawiercony poziom ZWG
ustalony w czasie wiercenia
- glebokos¢ wm p. p. t.

grunt nawodniony

piezometryczny poziom ZWG nawiercony 1 ustalony

W czasie wiercenia - gleboko$¢ wm p. p. t.

piezometryczny poziom ZWG nawiercony
W czasie wiercenia, niestabilizowany
- glebokos¢ wm p. p. t.

saczenie wody

w - wilgony
nw - nawodniony

OZNACZENIA RODZAJU BADAN

I SONDOWAN

strefa przebadana sondg DPL

OZNACZENIA STANU GRUNTU

=060  Stopien zageszczenia

=025  stopien plastycznosci
pl - plastyczny

tpl - twardoplastyczny

pzw - polzwarty

szg - §rednio zageszczony

7g - 7ageszezony

bzg - bardzo zageszczony

INNE OZNACZENIA

podstawowe granice
litologiczno - stratygraficzne

numer warstwy geotechnicznej




Geotechnika Mazowsze

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 3

Wiertnica:

Rejon: ul. Jesionowa
Miejscowos¢: Michatowice
Gmina: Michatowice

Obiekt:
Zleceniodawca: Robimart Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geotechnika Mazowsze

Budowa sciezki pieszo - rowerowej

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 104.20 m n.p.m.

Powiat: pruszkowski Dozér geol.: M. Kotpaczyriski Skala1:50 Data wiercenia: 2020-09-25
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




