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©|o|N|o|a=

CO_3p_L03 | Instalacja c.o. i klimatyzaciji freonowej. Rzut 3 pietra
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OPIS TECHNICZNY

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji sanitarnych dla pomieszczen
administracyjnych na trzecim pietrze Teatru Wybrzeze, ktére podlegac beda przebudowie

Zakres opracowania obejmuje :
- instalacje wody uzytkowej zimnej, cieptej i cyrkulacji
- instalacje kanalizacji sanitarne;
- instalacje centralnego ogrzewania
- instalacje wentylacji
- instalacje chtodnicze

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi :

al wytyczne z projektu architektonicznego

b/ archiwalna dokumentacja z zakresu instalacji sanitarnych
c/ rzuty architektoniczne budynku

d/ ustalenia miedzybranzowe

e/ obowigzujace normy i przepisy

3. INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ
Zakres rozbudowy instalacji wody uzytkowej obejmuje doprowadzenie wody zimnej, cieptej i cyrkulacii
do projektowanych tazienek w pokojach goscinnych na 3 pietrze
Nowa instalacja zasilana bedzie z istniejgcych rur wody uzytkowej znajdujacych sie na 3 pietrze
budynku
W zakres realizacji wchodzi wykonanie kompletnej instalacji od miejsca witgczenia do istniejacych
instalacji do poszczegolnych punktow poboru wraz z podtgczeniem wyposazenia. Catos¢ zakresu

wskazano na czesci rysunkowej

Przewody rozprowadzajace na kondygnacji po zaprojektowano pod stropem oraz w bruzdach $ciennych
lub Scianach G-K. Tam gdzie to mozliwe instalacje prowadzi¢ w zabudowach G-K. Instalacje wykona¢ z
rur PE-RT z wktadkg aluminiowg. Przewody zaizolowac termicznie.

Na instalacji zamontowa¢ zawory odcinajace pozwalajgca na odciecie poszczegoinych pomieszczen —
lokalizacje wskazano na rzucie. Na instalacji cyrkulacji zamontowa¢ zawér termostatyczny.

Armatura czerpalna oraz biaty montaz zgodnie z projektem architektonicznym
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Przewody wody cieptej i cyrkulacji nalezy izolowa¢ izolacjg prefabrykowang ze spienionej pianki
polietylenowej w ptaszczu ochronnym z foli- dla srednic ponizej DN32 oraz izolacjg z prefabrykowanej
wetny mineralnej w ptaszczu ochronnym z foli aluminiowej dla Srednic pozostatych.

Dobdr grubosci izolagii:

L ) Minimalna grubos¢ izolacji
p Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035 W/(m?
K\
! $rednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
$rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
$rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

Instalacje wody zimnej izolowa¢ antykondensacyjnie piankq kauczukowa grubosci 20mm

Izolacje wykona¢ z materiatow nie rozprzestrzeniajacych ognia.

Czynno$ci odbiorowe oraz proby zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej

4. INSTALACJA KANALIZACJI.

W zakres realizacji wchodzi przebudowa rozbudowa istniejacej kanalizacji sanitarnej na trzecim
pietrze budynku w celu dostosowania instalacji do nowej aranzacji pomieszczen. Dodatkowo
zakres obejmuje wykonanie i podtgczenie instalacji skroplin z urzadzen chtodniczych.

Przewiduje sie wykorzystanie istniejacych pionéw kanalizacyjnych oznaczonych KS15 i KS16.
Wiaczone do nich zostang przybory sanitarne z projektowanych tazienek. Podtaczenie przyboréw
odbywac¢ sie bedzie powyzej posadzki, rury prowadzone bedg ze spadkami w zabudowie G-K, a
przy mniejszych $rednicach rowniez w bruzdach sciennych

Projektuje sie rury PP kielichowe. Dla misek ustepowych DN100, dla umywalek i prysznicow
DN50. Minimalny spadek wynosi 2,0%

Odprowadzenie skroplin z urzadzen chtodniczych wykona¢ z rur PP, na pierwszym odcinku za
urzadzeniem chtodniczym jako przewdd ttoczny, dalej jako grawitacyjny. Rury prowadzi¢ ze

spadkiem pod sufitem podwieszonym lub wewnatrz zabudowy G-K.
Przed wigczeniem do pionu kanalizacyjnego wykona¢ syfony

Czynno$ci odbiorowe oraz proby zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej
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5. INSTALACJA GRZEWCZA

Dla przebudowywanych pomieszczen wykonano obliczenia zapotrzebowania ciepta na
podstawie obowigzujacych norm PN-EN 12831. Wielko$ci zapotrzebowania na ciepto zaznaczono na
rzucie.

Do obliczen przyjeto warunki zewnetrzne jak dla strefy klimatycznej 1, temperature w pomieszczeniach
+20°C, wentylacje mechaniczng (z odzyskiem ciepta) z powietrzem nawiewanym o temperaturze +10°C

W ramach realizacji przewiduje sie:

- demontaz istniejacych grzejnikbw w pomieszczeniach objetych zakresem przebudowy na trzecim
pietrze budynku,

- przebudowanie podej$¢ pod grzejniki tak aby dostosowac je do montazu nowych grzejnikow

- montaz nowych grzejnikow wraz z kompletem zawiesi i armatury

- wykonanie nowego odcinka instalacji do zasilania grzejnikow w magazynie kostiumow od piwnicy
budynku do 3 pietra

Podejscia pod grzejniki prowadzi¢ w posadzce, podtgczenia wykona¢ od Sciany. W miejscach gdzie
demontowane bedg istniejace grzejniki do podigczenia nowych wykorzystac istniejace podejécia
odpowiednio je przesuwajac.

Projektuje sie wykonanie instalacji z rur typu PE-RT/AL/PE-RT tgczonych przez zaciskanie.

Grzejniki ptytowe, integrowane, wyposazone w gtowice termostatyczne. Zasilane od dotu

Malowanie proszkowe na kolor biaty, front grzejnikow gtadki w pokojach goscinnych lub karbowany w
pozostatych pomieszczeniach.

Do projektu przyjeto jako typ referencyjny:
- grzejniki Purmo Plan w pokojach goscinnych
- grzejniki Purmo Compact w pozostatych pomieszczeniach

Grzejniki tazienkowe drabinkowe, na podtaczeniu zamontowa¢ zawér z gtowica termostatyczng oraz
zawor odcinajacy.

Na projektowanym nowym fragmencie instalacji .o w piwnicy zamontowac¢ regulator roznicy cisnien
Pomieszczenie serwerowni ogrzewane bedzie za pomoca jednostki klimatyzacyjne;.

Armatura PN16, gwintowana.

Rozstaw mocowan rurociggow zgodnie z wytycznymi producenta rur

Do mocowania stosowa¢ gwintowane prety oraz obejmy z gumowg, przektadka

Instalacja odpowietrzana za pomocg odpowietrznikéw na grzejnikach. Regulacja instalacji za pomocq
wktadek grzejnikowych

Na przej$ciach przez strop pomiedzy piwnicg a parterem oraz przez Sciane EI120 na 3 pietrze nalezy
wykonac zabezpieczenia w klasie odpornosci pozarowej EI120

Czynno$ci odbiorowe oraz proby zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej
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IZOLACJA TERMICZNA .

Rurociggi izolowac cieplnie zgodnie z PN-B-02421-2000.

Izolacja cieplna z otuliny kauczukowej lub z wetny mineralnej pokrytej folig aluminiowa.
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta nie wigkszy niz A=0,036 W/m2K.

Montaz izolacji ciepinej rozpoczynac nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
Izolacje montowac zgodnie z wytycznymi producenta izolacji.

Rurociagi nalezy izolowac stosujac nastgpujace minimalne grubosci

Minimalna grubo$¢ izolacji

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (material 0,035 W/(m?
K)

1. srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2. srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewngtrznej rury

4. srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy,

> skrzyzowania przewodow I wymagan z poz. 1-4
przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, ulozone w komponentach

6. budowlanych  migdzy  ogrzewanymi  pomieszczeniami  réznych | 1 wymagan z poz. 1-4
uzytkownikow

7. przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

6. WENTYLACJA POMIESZCZEN

W przebudowywanych pomieszczeniach zaprojektowano system wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej obstugujacy przebudowywane pomieszczenia na 3 pietrze budynku.

Parametry powietrza zewnetrznego jak dla strefy | dla zimy i lata:

Lato Zima
Temperatura 30°C Temperatura -16 °C
Wilgotno$¢ wzgledna 45 % Wilgotno$¢ wzgledna 100 %
Zawarto$¢ wilgoci 11,9 g/kg Zawarto$¢ wilgoci 0,9 g/kg
Entalpia 60,8 kJ/kg Entalpia -15,9 kd/kg

Dla wszystkich pomieszczen zatozono wentylacje mechaniczg nawiewno-wywiewng.
Dla pomieszczen biurowych przeznaczonych dla pojedynczego pracownika przyjeto nawiew swiezego
powietrza w ilosci 50m3/h.
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W pomieszczeniach tazienek projektuje sie wentylacje wyciggowg w ilo$¢ 50 m3/h na kazda miske
ustepowa. Wentylacja realizowana przez osobny uktad wyciggowy wyposazony w wentylator dachowy
oraz naptyw powietrza kompensacyjnego pod drzwiami z pokoju goscinnego.

W okresach pracy wentylator pracowac bedzie ze statym wydatkiem

llosci powietrza dla kazdego z pomieszczen zestawiona zostata w tabeli WE_3p_T1

Jako jednostke wentylacyjng przyjeto centrale nawiewno-wywiewng wyposazong w krzyzowy wymiennik
ciepta. Wykonanie zewnetrzne.

Wielkosc nawiewu — 500 m3/h

Wielkosc wywiewu — 400 m3/h

Sprez wentylatora nawiewnego — 200 Pa

Sprez wentylatora wywiewnego — 200 Pa

Wentylatory typu EC1 z bezstopniowa regulacjg

Wymiennik odzysku ciepta — krzyzowy przeciwpradowy, sprawnos¢ odzysku min 75%

Filtr na wejsciu do centrali — F7

Filtr na powietrzu wywiewanym M5

Wymiary (Dt x szer x wys ) 1370mm x 300 mm x 1250 mm
Masa ok 130 kg
Jednostka wyposazona we wiasny uktad automatyki.

Schemat jednostki wentylacyjne;

Swiezego powietrza 280V 230V ustwanege powietrza
0.10 kW

Me 106 EC1

.
ePM10 50% (M5) Kaseta . / €PM1 55% (F7) Kaseta

Firacia Fitracia
<PM10 50% (M5) ePM1 5% (F7)
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Wyrzutnia powietrza integrowana z centralg. Czerpnie powietrza zaprojektowano na skraju dachu, w
odlegtosci min 6,0 od wentylatorow wywiewnych oraz wyrzutni powietrza z centrali. Kanat czerpny
zakonczyc¢ kratg czerpna o profilu minimalizujacym ryzyko przedostania sie wody i powierzchni czynnej
min 50%. Krata czerpna ze stali ocynkowanej, zintegrowana z siatkg z drobnym oczkiem.

Kanat czerpny prowadzi¢ po powierzchni dachu

Materiaty do wykonania instalacji

e (Odcinki kanatow wentylacyjnych o przekroju okragtym nalezy wykona¢ z przewoddw i ksztattek
blaszanych z blachy ocynkowanej systemu ,spiro”, kalibrowanych, spetniajacych wymagania
PN-B-03434, w wykonaniach ci$nieniowych. Potaczenia kanatdw wentylacyjnych wykonaé
zgodnie z wymaganiami PN-B-76002:1996.

e Instalacje nalezy wyposazy¢ w miejscach pokazanych na rysunkach w osprzet (nawiewniki,
wywiewniki, regulatory przeptywu, przepustnice itp.)

e Do regulacji przeptywow powietrza w kanatach wentylacyjnych zastosowa¢ zawory
wentylacyjne z nastawg

Uwaga: Kanaty i ksztattki wentylacyjne powinny by¢ dostarczone przez dostawce w stanie

oczyszczonym z zanieczyszczen powstatych w procesie produkcii i zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem w czasie transportu.

Izolacja termiczna kanatow wentylacyjnych:

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne biegnace pod dachu nalezy zaizolowa¢ termicznie matami z
wetny mineralnej grubosci 50 mm zabezpieczonej blachg ocynkowana. Wymagane grubosci izolacji:

Dla pozostatych kanatéw izolacja nie jest wymagana

Jako nawiewniki i wywiewniki stosowa¢ zawory wentylacyjne malowane proszkowo.
Czynno$ci odbiorowe oraz préby zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej

Na kanatach w miejscu przej$cia przez Sciane EI1120 montowac klapy pozarowe DN100 wyposazone
w topik.

7. INSTALACJA CHLODU FREONOWEGO

Do celow chtodzenia czeSci pomieszczen w okresie letnim zaprojektowano dwa nowe systemy
chtodzenia freonowego sktadajace sie z jednostki zewnetrznej i wewnetrznej typu split
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Urzadzenia chtodzace zaprojektowano w pomieszczeniu serwerowni (306) oraz jednym z pokoi
goscinnych ( 306a).

Do chtodzenia pomieszczenia serwerowni projektuje sie jednostke typu Split pracujacg na czynniku
R32.
W celu zapewnienia odpowiedniej pracy urzadzen elekirycznych, systemy klimatyzacji pomieszczen
teletechnicznych powinny spetnia¢ ponizsze parametry techniczne:

e zakres wydajnosci chtodniczej od 1,6 kW do 4,5 kW;

e SEER nie mniejsze niz 6,5;

e praca w trybie chtodzenia do minimum -15°C temperatury zewnetrznej;
e wydatek powietrza jednostki wewnetrznej od 540 m3/h do 720 m3/h;

e maksymalny poziom hatasu jednostki wewnetrznej od 34 dB do 43 dB;
e Maksymalna dtugo$¢ instalacji 50 metrow.

Fipe Dismeter Liquid/Ges Model Corrected Gapacity Gooling / Heating

s
Sy

e
Piping lengthinumber of bendizl) Room # Group

; -
6.35/12.7 =]  3.64kW [ 4.06kW
15.0m (0) KL.2.1 - Serwerownia [ 2

Caondition

Cooling
Indoor DB 27.07TC
Humidity 47 %
Indoor WE  19.07C
Cutdoor DB 35,01
Heating
Indoor DB 20,072
CutdoorDE 7.0
Humidity 87 %
Outdoor'WB 6,07

Do sterownia indywidualnego jednostki wewnetrznej systemu zaprojektowano sterownik $cienny typu
PAR z menu w jezyku polskim. Sterownik przewodowy na niewielkiej powierzchni powinien oferowaé
wszystkie funkcje sterujgce wymagane do lokalnej obstugi klimatyzatora lub grupy klimatyzatoréw.
Powinien by¢ wyposazony w pods$wietlany wyswietlacz, ktdry zapewni prostg i szybkg obstuge. Na
czytelnym wysSwietlaczu musi by¢ mozliwos¢ tatwego odczytu stanu klimatyzatora, ktory wskazywany
jest wyraznie duzymi, czytelnymi znakami. Najwazniejsze przyciski powinny by¢ na tyle duze, aby
wykluczy¢ ich przypadkowe nacisniecie.

Najwazniejsze funkcije, ktére powinien posiadac sterownik:

harmonogram tygodniowy,

tryb cichej pracy,

restrykcje temperaturowe jak i czynno$ci,

oszczedzanie energii — tryb auto powrdt i programator umozliwiajacy ustawienie czasu pracy w
trybie energooszczednym,

tryb nastawy nocnej,

e tryb duzej mocy,

e reczny tryb ustawienia topatek urzadzenia kasetonowego,
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Do chiodzenia pomieszczenia 306a projektuje sie jednostke typu Split pracujacg na czynniku R32.
W celu zapewnienia odpowiednich parametrow temperaturowych w pomieszczeniu, system klimatyzacji
powinien spetnia¢ ponizsze parametry techniczne:

e SEER nie mniejsze niz 8,7;
e praca w trybie chtodzenia do minimum -10°C temperatury zewnetrznej;
e wydatek powietrza jednostki wewnetrznej od 216 m3/h do 468 m3/h;

e maksymalny poziom hatasu jednostki wewnetrznej od 18 dB do 36 dB;
o  Wymiary: 798x245x299.

6.35/9.52

Caondition

Cooling
Indoor DB 27.07TC
Humidity 47 %
Indoor WE  19.07C
Cutdoor DB 35,01
Heating
Indoor DB 20,072
CutdoorDE 7.0
Humidity 87 %
Outdoor'WB 6,07

5.0m (D)

=l

KL1.1/1

zakres wydajnosci chtodniczej od 0,9 kW do 3,4 kW;

Fipe Dismeter Liquid/Ges Model Corrected Gapacity Gooling / Heating

e
Piping lengthinumber of bendizl) Room # Group

23

2.51kW [ 3.19kW

Instalacje rurowg freonowa wykonac z rur miedzianych, chtodniczych, taczonych przez
lutowanie na twardo, przy uzyciu lutu typ L-Ag2P. Przed lutowaniem przedmuchac rurki
suchym gazem (azot). Podczas lutowania przewody musza by¢ wypetnione suchym azotem.

Mocowanie rur co 1 do 2 m.
Przewody gazowe i cieczowy mozna prowadzi¢ w jednej opasce.

Nie nalezy stosowac opasek cynkowanych w bezposrednim kontakcie z rurami miedzianymi.
Zaleca sig zastosowac system opasek. Stosowa¢ kompensacje naturalng na przewodach
instalacji chtodniczych.
Ze wzgledu na montaz jednostki zewnetrznej powyzej jednostki wewnetrznej nalezy pamigtaé o
wykonaniu zasyfonowania instalacji w celu umozliwienia powrotu oleju do sprezarki.

Po zamontowaniu rurek nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Rurociggi po przedmuchaniu i sprawdzeniu szczelnosci izolowac termicznie otulinami z pianki
kauczukowej o grubosci 20 mm.
Instalacje mocowac za pomocg typowych zawiesi izolowanych mocowanych do konstrukcji
budynku za pomocg pretéw gwintowanych. Odcinki pionowe zasyfonowaé co 7m.

Czynno$ci odbiorowe oraz proby zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej
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8. UWAGI KONCOWE

e Budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie RMI z dn.
12.04.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami) oraz z zachowaniem
R.M.B. i P.M.B. z dn. 28.03.1992 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano -
montazowych oraz innymi niewymienionymi

e (Catos¢ robot i prob wykona¢ zgodnie z wytycznymi i wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL oraz przedmiotowych norm, wtaciwych rozporzadzen i przepiséw.

e Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w przepisach BHP przy wykonywaniu
rob6t budowlano — montazowych i instalacyjnych oraz pod nadzorem inwestorskim, autorskim,
bhp i ppoz.

o Wszystkie stosowane materiaty oraz elementy iurzadzenia muszg posiada¢c wymagane
przepisami $wiadectwa, atesty i certyfikaty (np. deklaracje zgodno$¢ z PN lub atestami, atesty
ppoz., higieniczno — sanitarne itp.), dopuszczajace je do stosowania w budownictwie na terenie
Polski.

e Nie mozna wykluczy¢ wystgpienia elementow budowlanych, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie projektu. W zwigzku z tym w procesie przygotowywania inwestycji nalezy
wzig¢ pod uwage wyzej wymieniony element.

o Wszystkie kominy wentylacji grawitacyjnej wykorzystywane w dokumentacji projektowej nalezy
zweryfikowa¢ na placu budowy pod katem ich przebiegu, drozno$ci i faktycznej lokalizacji.
Wszelkie rozbieznosci wptywajace na ksztatt i zatozony sposob dziatania systemow wentylacii
nalezy zgtosi¢ przed rozpoczeciem prac

o W razie potrzeb nalezy dokona¢ probnego montazu wszelkich urzadzen oraz elementow
wyposazenia i wystroju przed zakonczeniem robdt wykonczeniowych, w celu skorygowania
detali montazowych

o \Wszystkie stosowane, montowane urzadzenia, stosowane materiaty oraz systemy nalezy
wykonywac i montowaC zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producentow, zapewniajgc
stosowne gwarancje.

e Dopuszcza sie zastosowanie materiatow innych producentéw niz wskazanych w projekcie,

jednak nalezy zachowaC dla materiatbw zamiennych te same parametry techniczne i

wiasciwosci, co dla projektowanych, pod warunkiem uzgodnienia zmian z Inwestorem.

Dopuszcza sie zmiany tras rurociggéw pokazanych w projekcie z zachowaniem idei projektu,

Wszystkie podane w projekcie wymiary nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie.

Projekty nalezy rozpatrywac tacznie - kompleksowo ze wszystkimi branzami.

Przed podjeciem dziatari inwestycyjnych nadzoér inwestorski i wykonawcy powinni zapoznac sie

kompleksowo z dokumentacjg i w razie watpliwo$ci lub niejasnosci dotyczacych dokumentacii,

nalezy kazdorazowo zwrdcic sie o0 wyjasnienie do autorow projektu.

Opracowat:
mgr inz. Maciej Domaracki
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