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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Stan surowy
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.1{0126-01 spycharek
15.36*9.32+1.7*3.24 m?2 148.663
RAZEM 148.663
2|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1.1/0122-01
0.68*(46.48+14.64*2)+0.51*7.86 m3 55.525
RAZEM 55.525
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od-|{m3
d.1.1|0217-02 ktad w gruncie kat. 11l
0.68*(46.48+14.64*2)+0.51*7.86 m3 55.525
RAZEM 55.525
4/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |ms3
d.1.1{0317-0201 [gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
0.2*0.8%(46.48+14.64*2)+0.2*0.6*7.86 m3 13.065
RAZEM 13.065
1.2 Poziom 0
1.21 Fundamenty
5|/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.2/1101-01
A
75.76*0.1*0.65+0.1*0.45*7.86 m3 5.278
RAZEM 5.278
6|/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zzelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1.2|0202-01 waniem pompy do betonu - tawy fund. 60x40 cm
A
75.76*0.4*0.6 m3 18.182
RAZEM 18.182
7|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1.2{0202-01 waniem pompy do betonu - tawy fund. 40x40 cm
A
7.86*0.4*0.4 m3 1.258
RAZEM 1.258
8|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.2/0101-06
A
(0.25*46.48+0.25*14.64*2+0.25*7.86)*1 m3 20.905
RAZEM 20.905
9|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.1.2/0208-05 wodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu
A
(0.24*0.24*4)*0.81 m3 0.187
RAZEM 0.187
1.2.2 Izolacja Fundamentéw
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1.2/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2
0.6*75.76+0.4*7.86 m?2 48.600
RAZEM 48.600
11|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1.2|0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
2
poz.10 m2 48.600
RAZEM 48.600
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.1.2/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2
7.36+17.7+3.84+11+1.6+4.7+1.5+3.96+1.18+3.46+2.8+7.32+12.2+29.78+ m?2 228.460
33.72+86.34
RAZEM 228.460
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.1.2/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
2
poz.12 m?2 228.460
RAZEM 228.460
14|ZKNR C-1 Docieplenie $cian fundamentowych ptytami polistyrenowymi mocowanymi pun-|m?2
d.1.2|0306-01 ktowo - ptyty styropianowe XPS 20 cm (0,035 W/mK)
2
17.7+29.78 m?2 47.480
RAZEM 47.480
15|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.1.2/0207-01 wierzchni
2
30.58+18.5 m?2 49.080
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RAZEM 49.080
16|KNNR-W 3  |Zasypanie wykopoéw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1.2/0107-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.1l|
2
19 m3 19.000
RAZEM 19.000
17|KNR 0-17 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku zywicznego cokotu w kolorze  |m?2
d.1.2|0930-05 bragzowym - cokét budynku ponad terem
2
(15.36+15.36+9.32+9.32)*0.15 m?2 7.404
RAZEM 7.404
18|KNR 0-17 Natozenie na podtoze farby gruntujgcej, pierwsza warstwa -na cokole ponad ~ |m2
d.1.2|0930-01 terenem
2
(15.36+15.36+9.32+9.32)*0.15 m?2 7.404
RAZEM 7.404
19/KNR 0-17 Natozenie na podtoze farby gruntujgcej, drugawarstwa -na cokole ponad tere- |m?2
d.1.2|/0930-02 nem
2
(15.36+15.36+9.32+9.32)*0.15 m?2 7.404
RAZEM 7.404
1.2.3 Podktady
20|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.1.2/1101-07
3
0.2%(6.32+33.83+39.58*2) m3 23.862
RAZEM 23.862
21|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1.2{1101-01 samochodzie.
3|z.sz. 5.4.
9913
0.1%(79.16+33.83) m3 11.299
RAZEM 11.299
1.3 Sciany nadziemia
1.3.1 Sciany parteru
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m2
d.1.3/0604-05 pierwsza warstwa
A
(75.76+7.86)*0.3 m?2 25.086
RAZEM 25.086
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - |m?2
d.1.3|0604-06 druga i nastepna warstwa
A
poz.22 m2 25.086
RAZEM 25.086
24|KNR K-02 Sciany z bloczkéw silikatowych w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m naza- |m?2
d.1.3/0104-07 prawie cienkospoinowej (klejowej)
A
(43.76+37.68)*2-1.5*1.9*6-0.9%1.4*3-1.3*2.5+22.12+4.35+5 m?2 170.220
RAZEM 170.220
25|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedyn- |szt
d.1.3|0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
A
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
26|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do |szt
d.1.3]0126-02 1 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow
A
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
27|KNR AT-44 |Nadproza prefabrykowane typu "L" - dwie belki na nadproze m belki
d.1.3/0301-01
A
(1.8*7+1.2*6)*2 m belki 39.600
RAZEM 39.600
28|KNR 13-20 |Montaz belek stalowych - HEB260 t
d.1.3/0312-02
A
93*(4.73*2+3.98)/1000 t 1.250
RAZEM 1.250
29|KNR 2-02 Rdzenie zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie |m3
d.1.3/0211-01 deskowane
A
0.24*0.24*2.96*4 m3 0.682
RAZEM 0.682
1.4 Stropy
1.41 Strop parteru

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15424




PRZEDMIAR BUDOWLANY.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
30{KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na scianach zewn. o szerokosci do 30 cm m3
d.1.4|20225-04
A
0.24*0.25%(46.49+20.44) m3 4.016
RAZEM 4.016
31|KNR 19-01 |Stropy drewniane - montaz belek z drewna tartego - z materiatem (belki z m3
d.1.4|0409-02 usztywnieniami)
.1|analogia
0.07*0.22*(3.2*60)+0.07*0.22*2.84*30+0.07*0.22*0.51*90+0.07*0.2*3.96*4 m3 5.198
RAZEM 5.198
32|KNR-W 2-02 |Belka zamykajgca 7x22 cm m3
d.1.4|/0409-03
A
0.07*0.22*14.4*2 m3 0.444
RAZEM 0.444
33|KNR 2-02 Folia paroprzepuszczalna uktadana na belkach stropowych m2
d.1.4/0607-01
.1|analogia
14.41*8.46 m?2 121.909
RAZEM 121.909
34|KNR 0-21 Obicie stropu od gory ptytami OSB - jedna warstwa m?2
d.1.4/4007-03
A
120.42 m?2 120.420
RAZEM 120.420
1.5 Zbrojenie
35|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.5/0290-02 browane
0.877 t 0.877
RAZEM 0.877
36|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.5/0290-01 kie o ér. do 7 mm
0.182 t 0.182
RAZEM 0.182
1.6 Dach
1.6.1 Dach - konstrukcja
37|KNR 2-02 Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - m3
d.1.6/0406-02 murtaty oraz ptatwie dolne - gtéwna pota¢ dachu drew.
A
0.14*0.14*(16.53*2) m3 0.648
drew.
RAZEM 0.648
38|KNR-W 2-02 |Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
d.1.6/0407-04 cy nasyconej - gléwna pofa¢ dachu drew.
A
0.14*0.14*1.51*10 m3 0.296
drew.
RAZEM 0.296
39|KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.1.6/0408-01 - gtéwna pota¢ dachu
A
0.14*0.14*1*16 m3 0.314
RAZEM 0.314
40|KNR 2-02 Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j - gtéw- |m3
d.1.6/0408-02 na pota¢ dachu
A
0.05*0.15*3.62*35 m3 0.950
RAZEM 0.950
41|KNR 2-02 Ptatew kalenicowa, dtugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna do 180  |m3
d.1.6/0406-05 cm2 z tarcicy nasyconej - gtéwna pota¢ dachu drew.
A
0.07*0.25*16.54 m3 0.289
drew.
RAZEM 0.289
42|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugosé ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.1.6/0408-05 z tarcicy nasyconej - krokwie gtéwnej potaci dachowej
A
0.07*0.2%(6.17*36+5.24*2+4.25*2+3.25*2) m3 3.466
RAZEM 3.466
43|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.1.6/0407-06 tarcicy nasyconej - zadaszenie wejscia drew.
A
0.14*0.14*3.3*2 m3 0.129
drew.
RAZEM 0.129
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44|KNR 2-02 Ptatew podcienia, dtugos¢ do 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 m3
d.1.6/0406-04 cm2 z tarcicy nasyconej - zadaszenie wejscia drew.
A
0.14*0.14*2.61*2 m3 0.102
drew.
RAZEM 0.102
45|KNR 2-02 Ptatew kalenicowa, dtugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna do 180  |m3
d.1.6/0406-05 cm2 z tarcicy nasyconej - zadaszenie wejscia drew.
A
0.07*0.25*4.55 m3 0.080
drew.
RAZEM 0.080
46|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tar- |m3
d.1.6/0408-08 cicy nasyconej - zadaszenie wejscia
A
0.07*0.25*4.5*2 m3 0.158
RAZEM 0.158
47|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$é do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.1.6/0408-03 tarcicy nasyconej
A
0.07*0.2*2*(0.76+1.52+2.29+3.01+3.41*6) m3 0.785
RAZEM 0.785
48|KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.1.6/0409-04 nej
A
0.07*0.2*0.87 m3 0.012
RAZEM 0.012
49|KNR 2-02 Nadbitki, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - deska |m3
d.1.6/0409-03 zamykajgca
A
0.032%0.22*16.44*2+0.032*0.22*10.66*2+0.032*0.22*1.61*2 m3 0.404
RAZEM 0.404
50{KNR 2-02 Wiatrownice, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.6/0409-06
A
6.5*4*0.025*0.22+3.5*2*0.025*0.22 m3 0.182
RAZEM 0.182
1.6.2 Dach - pokrycie
51/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach wraz z kontrtatami- roz- |m?2
d.1.6/0103-02 staw kontrtat 0,80 m
2
(88.78+81.6+7.99*2)/0.866 m?2 215.196
RAZEM 215.196
52|KNR 0-15I1  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng - impregnacja, m2
d.1.6/0517-02 przyciecie i przybicie kontriat i fat
.2|analogia
poz.51 m2 215.196
RAZEM 215.196
53|NNRNKB 6 |Montaz paséw nadrynnowych m
d.1.6/0539-02
2
1.62*2+6.06+5.14+16.66 m 31.100
RAZEM 31.100
54|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwka - zaktadkowa ceramiczna m2
d.1.6/0513-02
2
poz.51 m2 215.196
RAZEM 215.196
55|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.6/202 0541-02 |cm - obrobka wytazu dachowego
2
2.4*0.4 m?2 0.960
RAZEM 0.960
56|KNR K-05 Montaz rynien dachowych o $r. 120 mm m
d.1.6/0501-02
2
poz.53 m 31.100
RAZEM 31.100
57|KNR K-05  |Montaz rur spustowych o $r. 100 mm m
d.1.6/0502-02
2
4.3*4 m 17.200
RAZEM 17.200
58/ KNR-W 2-02 |Swietliki - $wietlik rurowy #350mm m?2
d.1.6/1202-05
.2|analogia
3.14*0.275*0.275*3 m?2 0.712
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RAZEM 0.712
59|KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod okfadziny z ptyt OSB z listew drewnianych - ruszt pod |m?2
d.1.6/2007-02 obudowe $wietlika
.2|analogia
0.5*2.39%4*3 m?2 14.340
RAZEM 14.340
60|KNR AT-43 |Oktadziny z ptyt OSB - utozenie warstwy izolacji, wetna mineralna 5 cm m2
d.1.6/0210-06
.2|analogia
poz.59 m2 14.340
RAZEM 14.340
61|KNR K-05 |Mocowanie folifmembrany na elewac;ji m?2
d.1.6/0103-01
.2|analogia
poz.62 m2 17.208
RAZEM 17.208
62|KNR 4-01 Przybicie ptyt OSB3 g. 22 mm w pionie m2
d.1.6/0820-03
.2|analogia
0.6*2.39%4*3 m?2 17.208
RAZEM 17.208
63|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.6/202 0541-02 |cm - obrobka wytazu dachowego
2
2.4*0.4 m?2 0.960
RAZEM 0.960
64 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.6/202 0541-02 [cm - obrobki deski okapowej, wiatrownic, sSwietlikow itp.
2
23.65 m?2 23.650
RAZEM 23.650
65|KNR 2-22 Utozenie taw kominiarskich - tawy ze wspornikami m
d.1.6/0702-05
.2|analogia
6.69 m 6.690
RAZEM 6.690
66|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.1.6/1016-07
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR-W 2-02 |Boazerie - ruszt drewniany na $cianach - ruszt pod podbitke okapu dachu m2
d.1.6/1036-01
.2|analogia
(15.36+5.46+4.54+1.62*2)*0.7+0.6*6.0*4+1.64*3.68 m?2 40.46
RAZEM 40.46
68|KNR 0-21 Poszycie rusztu drewnianego podbitki dachu z deski na piéro wpust gr. 2 cm, |m2
d.1.6|4004-0203 |montaz za pomocg wkretdéw stalowych do konstrukcji drewnianej -analogia
2
jw poz.67 m2 40.46
RAZEM 40.46
1.6.3 Dach - poszycie wewnatrz
69|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m?2
d.1.6/0613-06 nych na sucho - ptyty z wetny mineralnej 20 cm miedzy krokwiami (0,033 W/
.3|analogia mK)
147.411 m?2 147.411
RAZEM 147.411
70/KNR AT-43 |Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych GKF na profilach CD 60 i m2
d.1.6/0203-02 wieszakach mocowanych do wiezby dachowej ; pokrycie dwuwarstwowe
3
poz.69 m?2 147.411
RAZEM 147.411
71|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej dwu- |m?2
d.1.6/0210-06 poziomowej z profili CD 60 - dodatek za utozenie warstwy izolacji - wetna mine-
.3|analogia ralna 10 cm (0,033 W/mK)
poz.69 m2 147.411
RAZEM 147.411
1.7 Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna oraz wewnetrzna
1.71 Okna
72|KNR-W 2-02 |Okna drewniane zespolone dwuskrzydtowe wzmocnione fabrycznie wykornczo- |m2
d.1.7{1001-03 ne o powierzchni ponad 2.0 m2
.1|analogia
1.5*1.7*6 m?2 15.300
RAZEM 15.300
73|KNR-W 2-02 |Okna drewniane zespolone jednoskrzydiowe wzmocnione fabrycznie wykon- |m?2
d.1.7{1001-02 czone o powierzchni do 2.0 m2
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0.9*1.2*3 m?2 3.240
RAZEM 3.240
74/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m szt
d.1.7/0129-01
.1|analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
75|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.1.7/0129-02
A
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
1.7.2 Drzwi
76| KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne drewniane petne dwuskrzydtowe o powierzchni ponad 1.5 m2
d.1.7|1027-04 m2 - drzwi dwuskrzydtowe, antywtamaniowe, z oszklonym matym skrzydtem
2
1.4*2.1 m?2 2.940
RAZEM 2.940
1.7.3 Schody strychowe
77|KNR K-06 Montaz schodow strychowych segmentowych sktadanych o wysokosci do 280- |szt.
d.1.7/0801-02 305 cm wspotczynnik przenikania ciepta min. U=0,74 W/m2K
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Elewacja
21 Ocieplenie scian budynku wraz z okladzing zewnetrzng
78/KNR K-05 |Mocowanie foliifmembrany na elewac;ji m?2
d.2.1/0103-01
analogia
poz.82+poz.83 m2 190.883
RAZEM 190.883
79|KNR 0-18 Elewacje z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu na podtozu z bloczkéw |m?2
d.2.1|2611-03 silikatowych na $cianach
analogia
41.5+45.97+24.85+27.4 m?2 139.720
RAZEM 139.720
80|KNR 0-18 Elewacje z paneli uktadanych pionowo - montaz rusztu na podtozu z bloczkéw |m?2
d.2.1]2612-03 silikatowych na scianach
analogia
12.48*2+2.89 m?2 27.850
RAZEM 27.850
81|/KNR 0-18 Elewacje z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu na podtozu z bloczkéw |m?2
d.2.1|2611-04 silikatowych na osciezach
analogia
0.55*2+0.26+0.16*3+0.22*6+0.31*12+0.27*6 m?2 8.500
RAZEM 8.500
82|KNR 0-18 Uktadanie poziomo deski elewacyjnej licowej Swierkowej wraz z utozeniem m?2
d.2.1/2613-01 wetny mineralnej 20 cm (0,035 W/mK) na gotowym ruszcie na $cianach - de-
analogia ska elewacyjna impregnowana w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem
(26.33+28.88+47.47+43)*1.1 m?2 160.248
RAZEM 160.248
83|KNR 0-18 Uktadanie pionowo deski elewacyjnej licowej Swierkowej wraz z utozeniem wet-|m?2
d.2.1|2613-02 ny mineralnej 20 cm (0,035 W/mK) na gotowym ruszcie na $cianach - deska
analogia elewacyjna impregnowana w kolorze uzgdnionym z Inwestorem
(12.48*2+2.89)*1.1 m?2 30.635
RAZEM 30.635
84|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.2.1/202 0541-02 |cm - parapety zewnetrzne
1.54*0.32*6+0.94*0.32*3 m?2 3.859
RAZEM 3.859
3 Stan wykonczeniowy
3.1 Scianki dziatowe
85|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw silikatowych grub. 12 cm o wys. do 4,5 m na zapra- |m?2
d.3.1]0105-06 wie cienkospoinowe;j (klejowej)
3.1%(4.3+2.36*2+2.76*8+2.2+0.71)-1.02*2.1*5-1.32*2.5 m?2 91.421
RAZEM 91.421
86|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do |szt
d.3.1]0126-02 1 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
87|KNR AT-44 |Nadproza prefabrykowane typu "L" - jedna belka m belki
d.3.1/0301-01
5*1.2+1.8 m belki 7.800
RAZEM 7.800
3.2 Tynki i oktadziny $cian wewnetrznych
3.21 Sufity podwieszane z plyt g-k
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88|KNR 2-02 Folia paroizolacyjna przed stelazem sufity podwieszanego m?2
d.3.2/0607-01
.1|analogia
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
89|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych GKF / GKI na konstrukcji krzy- |m?2
d.3.2|0210-01 zowej dwupoziomowej z profili CD ; pokrycie jednowarstwowe
A
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
3.2.2 Tynki wewnetrzne
90|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m?2
d.3.2/0801-01 pach
2
3.1%(17.38+4.52+10.19+4.52+18.19+6.04+3.41+17.46+4.52+17.38)-1.02*2.1* |m?2 262.763
14-1.32*2.5*3-2.55*6-1.08*3
RAZEM 262.763
3.3 Warstwy poziomych przegréd
3.31 Podtoga na gruncie
91/KNR 2-02 Izolacje poziome 2x folia hydroizolacyjna na zakfad m2
d.3.3/0616-01
A
120.42 m?2 120.420
RAZEM 120.420
92|KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropiano- m?2
d.3.3/0609-03 wych na sucho - gr.20cm (0,032 W/mK)
A
parter poz.91 m2 120.420
RAZEM 120.420
93|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.3.3/0607-01 ziome podposadzkowe
A
poz.91 m2 120.420
RAZEM 120.420
94|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubo$ci 20mm pod posadzki  |m?2
d.3.3{1102-02 zatarte na gtadko
A
poz.91 m?2 120.420
RAZEM 120.420
95/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potrgcenie za zmiane gru- |m?2
d.3.3/1102-03 bosci o 10mm
A Krotnos¢ = 5
parter poz.91 m2 120.420
RAZEM 120.420
96|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatkg |m?2
d.3.3{1106-07 stalowg - z drutu d=3mm o oczku 10x10cm
A
pom. 1/07; |poz.91 m2 120.420
RAZEM 120.420
3.3.2 Strop nad parterem
97|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej grub. 10 cm (0,033 W/ |m2
d.3.3/0613-03 mK) poziome z ptyt uktadanych na sucho - wetna mineralna miedzy stelazem
2
120.42 m?2 120.420
RAZEM 120.420
98|KNR 2-02 Izolacje poziome - folia paroizolacyjna uktadana nad stelazem pod sufit pod-  |m?2
d.3.3|0616-01 wieszany
2
120.42 m?2 120.420
RAZEM 120.420
99|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej grub. 20cm (0,033 W/ |m2
d.3.3/0613-03 mK) poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
2
120.42 m?2 120.420
RAZEM 120.420
4 Stan "pod klucz"
4.1 Pokrycie sufitéow
100|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2
d.4.1/0815-05
analogia
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
101|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi biatymi tynkdéw wewnetrznych sufi- |m2
d.4.1/1204-01 tow
analogia
poz.100 m?2 110.000
RAZEM 110.000
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4.2 Pokrycie $cian
102|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2
d.4.2/0815-03
analogia
3.1%(17.38+4.52+10.19+4.52+18.19+6.04+3.41+17.46+4.52+17.38)-1.02*2.1* |m?2 260.621
15-1.32*2.5*3-2.55*6-1.08*3
RAZEM 260.621
103|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi kolorowymmi tynkéw wewnetrz- m2
d.4.2|1204-02 nych $cian
3.1%(3.41+4.52+17.38+17.38+4.52+17.46+4.52+18.19)-(1.02*2.05*15+1.42*  |m2 215.054
2.15*3+1.5*1.7*6)
RAZEM 215.054
104|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyzszonej odpornosci na wil- |m2
d.4.2{1204-02 go¢ tynkow wewnetrznych Scian - fazienka, pom. socjalne oraz porzadkowe
46.871 {3.1%(6.04+10.19)+0.95%6.39-(0.9*1.2*3+1.02*2.05*3)} m?2 46.871
RAZEM 46.871
105/KNR K-04  |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m?2
d.4.2|/0602-02
poz.109 m2 50.885
RAZEM 50.885
106/ KNR K-04  |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m?2
d.4.2/0602-01
poz.112 m2 16.580
RAZEM 16.580
107|KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajgcej pionowej |m
d.4.2|/0602-04
2.2*14 m 30.800
RAZEM 30.800
108/ KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajgcej poziomej |m
d.4.2/0602-03
(11.2+13.93)2 m 50.260
RAZEM 50.260
109|KNR-W 2-02 |Licowanie Scian glazurg na zaprawie klejowej m?2
d.4.2|/0840-07
analogia
11.2*2.20-1.02*2.05-0.9*1.2+13.93*2.20-0.9*2-0.9*1.2+0.6*2.75 m?2 50.885
RAZEM 50.885
4.3 Posadzka
110|KNR 2-02 Posadzki z ptytek gresowych drewnopodobnych, uktadanych na klej metodg ~ |m2
d.4.3/1118-11 kombinowang
analogia
3.41+4.52+17.38+17.38+17.46+4.52+4.52+18.19+6.04 m?2 93.420
RAZEM 93.420
111|KNKRB 2 Cokoliki z ptytek gresowych drewnopodobnych do wysokosci 10 cm m
d.4.3/1103-09
analogia
7.64-(1.42+1.42)+8.92-1.02+16.84-(1.02*2)+16.84-(1.02*2)+(8.92-1.02)*2+ m 90.510
17.65-(1.02*2)+10.04-1.02+15.32-(1.02*6+1.42)
RAZEM 90.510
112|KNR 2-02 Posadzki z ptytek gresowych uktadanych na klej metodg kombinowang wta-  |m2
d.4.3|{1118-11 zience i pom. porzadkowym
analogia
6.39+10.19 m?2 16.580
RAZEM 16.580
4.4 Stolarka drzwiowa
113|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne sktadane fabrycznie wykonczone - drzwi dwuskrzydtowe m2
d.4.4/1024-01
1.32*2.1 m?2 2.772
RAZEM 2.772
114 KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne sktadane fabrycznie wykonczone - drzwi jednoskrzydtowe - |m?2
d.4.4|1024-01 wg zestawienia stolarki
1.02*2.1*9 m?2 19.278
RAZEM 19.278
5 Zagospodarowanie dziatki
5.1 Powierzchnie utwardzone
115|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero-|m?2
d.5.1|0101-02 kosci jezdni i chodnikow
387.23 m?2 387.230
RAZEM 387.230
116|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5.1|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
387.23 m?2 387.230
RAZEM 387.230
117|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.5.1/1101-07
0.2*(1.8+58.33+306.28+35.38) m3 80.358
RAZEM 80.358
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118/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.5.1/0401-04 kat.1lI-IV
pom. 1/07;  |poz.120+poz.121 m 155.000
RAZEM 155.000
119|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.5.1/0402-03
(poz.120+p0z.121)*0.3*0.08 m3 3.720
RAZEM 3.720
120/ KNKRB 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.5.1/0402-05 wej
115 m 115.000
RAZEM 115.000
121|KNKRB 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.5.1/0404-01 niem spoin zaprawa cementowa
40 m 40.000
RAZEM 40.000
122|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.5.1/0114-05 20 cm
0114-06
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
123|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.5.1|0511-02 mentowo-piaskowej
58.33+1.8 m?2 60.130
RAZEM 60.130
124|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.5.1|0511-03 mentowo-piaskowej
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
125|KNR 2-31 Nawierzchnie z ptyt azurowych na podsypce piaskowo-cementowej - ptyty m2
d.5.1/0511-03 40x60x8 cm
kalk. wtasna
310 m?2 310.000
RAZEM 310.000
126/ KNR 13-12 |Balustrady stalowe na pochylni dla os6b niepetnosprawnych t
d.5.1/1102-01 Krotnos$¢ = 0
0.2 t 0.200
RAZEM 0.200
5.2 Podest przed wejsciem
127|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.5.2/1101-07
0.15*7.52 m3 1.128
RAZEM 1.128
128|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.5.2/0401-04 kat.IlI-IV
pom. 1/07; |7.8 m 7.800
RAZEM 7.800
129|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.5.2/0402-03
poz.128*0.3*0.08 m3 0.187
RAZEM 0.187
130|KNKRB 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.5.2/0404-01 niem spoin zaprawa cementowa
poz.128 m 7.800
RAZEM 7.800
131|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.5.2/0114-05 20 cm
0114-06
7.52 m?2 7.520
RAZEM 7.520
132|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce-  |m2
d.5.2{0511-02 mentowo-piaskowe;j
7.52 m?2 7.520
RAZEM 7.520
5.3 Opaska wokét budynku
133|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.5.3/1101-07
(10.5*2+16.5+6.56+5.64)*0.5*0.1 m3 2.485
RAZEM 2.485
134|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.5.3/0401-04 kat.IlI-IV
pom. 1/07; |54.20 m 54.200
RAZEM 54.200
135|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.5.3/0402-03
poz.134*0.3*0.08 m3 1.301
RAZEM 1.301
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136/ KNKRB 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.5.3/0404-01 niem spoin zaprawa cementowa
poz.134 m 54.200
RAZEM 54.200
137|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.5.3/0114-05 10 cm
0114-06
(10.5*2+16.5+6.56+5.64)*0.5 m?2 24.850
RAZEM 24.850
138|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.5.3|0511-02 mentowo-piaskowej
poz.137 m?2 24.850
RAZEM 24.850
139|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - 33/ |m
d.5.3/0606-03 25/8
analogia
4*1.0 m 4.000
RAZEM 4.000
6 Ogrodzenie
140|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.6{0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.lll)
(40.0-4.0-1.5)*0.80*0.50 m3 13.800
RAZEM 13.800
141|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6|0290-02 browane- fi 12mm;A-IlIN
(40.0-4.0-1.5)*4*1.20*0.888/1000 t 0.147
RAZEM 0.147
142|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.6{0290-01 kie -fi 6mm;A-0 (strzemiona i zbrojenie rdzeni stupkow)
(40.0-4.0-1.5)*5*0.86*0.222/1000+(9*4*2.5+9*11*0.55)*0.222/1000 t 0.065
RAZEM 0.065
143|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton B10 m3
d.6/1101-01
0.863 {(40.0-4.0-1.5)*0.25*0.1} m3 0.863
RAZEM 0.863
144|KNR 2-02 Cokoty betonowe pod ogrodzenie gr. 20 cm, wys. 75 cm z poszerzeniem na m
d.6(1801-02 stupy wraz z dylatacjg co 15m, beton C16/20
analogia
(40.0-4.0-1.5) m 34.500
RAZEM 34.500
145|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco coko- |m?2
d.6|0604-02 tow
(40.0-4.0-1.5)*0.25 m?2 8.625
RAZEM 8.625
146|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.6/0602-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
(40.0-4.0-1.5)*2*0.6 m?2 41.400
RAZEM 41.400
147|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem na |m3
d.6/0501-01 odl. do 3 m i rozplantowaniem pozostatego gruntu
(40.0-4.0-1.5)*0.30*0.6 m3 6.210
RAZEM 6.210
148|KNR 2-02 Stupy ogrodzeniowe z cegty klinkierowej kl.20;na zaprawie cementowej M7;1  |m
d.6/0118-10 1/2x1 1/2 ceg.-przykryte czapkami ceramicznymi
analogia
17*1.7 m 28.900
RAZEM 28.900
149|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtozach, m
d.6/0207-01 stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan - rdzenie stupkéw
analogia
17*1.78 m 30.260
RAZEM 30.260
150|KNR 4-01 Uzupetnienie cegtami klinkierowymi kl.20; $cian o grubosci ponad 1/2 ceg. na |m3
d.6/0305-06 zapra- wie cementowej M7;-wymurownie rolek z cegty klinkierowej pomiedzy
analogia stupami.
(16*2.65+0.5)*0.38*0.27 m3 4.402
RAZEM 4.402
151|KNR-W 2-02 |Spoinowanie $cian i stupéw zaprawg spoinujgcg do klinkieru (fugowanie) m2
d.6|0921-02
analogia
17*(0.38+0.38)*2*1.7+(16*2.65+0.5)*(0.38+2*0.27) m?2 83.396
RAZEM 83.396
152|KNR 2-02 Osadzenie przeset (olcha 10 x 5 cm) ze sztachetami z desek o wym. 2,65*1,25|m?2
d.6|1805-11
analogia
(16*2.65+0.5)*1.25 m?2 53.625
RAZEM 53.625
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153|KNR-W 2-02 |Wrota z furtkami wysokosci 1.1 m szeroko$¢ wrét 4 m w ramach stalowych na |kpl.
d.6|/1808-11 gotowych stupkach z pasem dolnym
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
154|KNR 2-02 Montaz ogrodzenia z paneli ocynkowanych szer.2,50 m wys.1,5 m stupki z m
d.6|/1802-02 ksztattownikow prostok.60x40x2 cm wys.1,70 m montowane na podmuréwce
analogia systemowej prefabrykowanej-wycena kpl.ogrodzenia-w kolorze zielonym-RAL
6005
ogrodzenie |104 m 104.00
minus dt.
bramy wjaz-
dowej i furtki
RAZEM 104.00
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