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WYMIAR OKNA
S x H w świetle przejścia

WYMIAR OTWORU MONTAŻOWEGO [cm]
S x H w świetle otworu 258 x 132

ILOŚĆ PARTER

PIĘTRO +I
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brak wymagań

MATERIAŁ PROFILU

PAKIET OSZKLENIA

KOLOR

NAWIEWNIKI

POZOSTAŁE PARAMETRY

RYSUNEK POGLĄDOWY

CZARNY MATOWY

ZESPOLONY 3-SZYBOWY , 36mm
4-12Cr-4-12Cr-4

RAU-PVC (receptura wapniowo-cynkowa)
rdzeń PVC z recyklingu

okucia z możliwością rozszczelnienia
obwodowego

IZOLACJA AKUSTYCZNA

0,70 W/m²K

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

OZNACZENIE

WYSOKOŚĆ PARAPETU [cm]

WSPÓŁCZYNNIK U [W/m2K]
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Rw ≥ 42 dB

- okno rozwieralno-uchylne
- głębokość profili - 86 mm,
- profile 6-komorowe
- skrzydło półzlicowane „Design“
- odporność na włamanie -  klasa RC 2
- przepuszczalność powietrza - klasa 4 (PN-EN 12207)
- wodoszczelność - klasa 9 A (PN-EN 12208)
- ramka dystansowa Psig „ciepła“ (z tworzywa) 0,03W/mK
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272 x 132
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brak wymagań

CZARNY MATOWY

ZESPOLONY 3-SZYBOWY , 36mm
4-12Cr-4-12Cr-4

RAU-PVC (receptura wapniowo-cynkowa)
rdzeń PVC z recyklingu

okucia z możliwością rozszczelnienia
obwodowego

0,70 W/m²K
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Rw ≥ 42 dB

- okno rozwieralno-uchylne
- głębokość profili - 86 mm,
- profile 6-komorowe
- skrzydło półzlicowane „Design“
- odporność na włamanie -  klasa RC 2
- przepuszczalność powietrza - klasa 4 (PN-EN 12207)
- wodoszczelność - klasa 9 A (PN-EN 12208)
- ramka dystansowa Psig „ciepła“ (z tworzywa) 0,03W/mK
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brak wymagań

CZARNY MATOWY

ZESPOLONY 3-SZYBOWY , 36mm
4-12Cr-4-12Cr-4

RAU-PVC (receptura wapniowo-cynkowa)
rdzeń PVC z recyklingu

okucia z możliwością rozszczelnienia
obwodowego

0,70 W/m²K
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Rw ≥ 42 dB

- okno rozwieralno-uchylne
- głębokość profili - 86 mm,
- profile 6-komorowe
- skrzydło półzlicowane „Design“
- odporność na włamanie -  klasa RC 2
- przepuszczalność powietrza - klasa 4 (PN-EN 12207)
- wodoszczelność - klasa 9 A (PN-EN 12208)
- ramka dystansowa Psig „ciepła“ (z tworzywa) 0,03W/mK
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brak wymagań

CZARNY MATOWY

ZESPOLONY 3-SZYBOWY , 36mm
4-12Cr-4-12Cr-4

RAU-PVC (receptura wapniowo-cynkowa)
rdzeń PVC z recyklingu

okucia z możliwością rozszczelnienia
obwodowego

0,70 W/m²K
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Rw ≥ 42 dB

- okno rozwieralno-uchylne
- głębokość profili - 86 mm,
- profile 6-komorowe
- skrzydło półzlicowane „Design“
- odporność na włamanie -  klasa RC 2
- przepuszczalność powietrza - klasa 4 (PN-EN 12207)
- wodoszczelność - klasa 9 A (PN-EN 12208)
- ramka dystansowa Psig „ciepła“ (z tworzywa) 0,03W/mK
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brak wymagań

CZARNY MATOWY

ZESPOLONY 3-SZYBOWY , 36mm
4-12Cr-4-12Cr-4

RAU-PVC (receptura wapniowo-cynkowa)
rdzeń PVC z recyklingu

okucia z możliwością rozszczelnienia
obwodowego

0,70 W/m²K
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Rw ≥ 42 dB

- okno rozwieralno-uchylne
- głębokość profili - 86 mm,
- profile 6-komorowe
- skrzydło półzlicowane „Design“
- odporność na włamanie -  klasa RC 2
- przepuszczalność powietrza - klasa 4 (PN-EN 12207)
- wodoszczelność - klasa 9 A (PN-EN 12208)
- ramka dystansowa Psig „ciepła“ (z tworzywa) 0,03W/mK
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brak wymagań

CZARNY MATOWY

ZESPOLONY 3-SZYBOWY , 36mm
4-12Cr-4-12Cr-4

RAU-PVC (receptura wapniowo-cynkowa)
rdzeń PVC z recyklingu

okucia z możliwością rozszczelnienia
obwodowego

0,70 W/m²K
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Rw ≥ 42 dB

- okno rozwieralno-uchylne
- głębokość profili - 86 mm,
- profile 6-komorowe
- skrzydło półzlicowane „Design“
- odporność na włamanie -  klasa RC 2
- przepuszczalność powietrza - klasa 4 (PN-EN 12207)
- wodoszczelność - klasa 9 A (PN-EN 12208)
- ramka dystansowa Psig „ciepła“ (z tworzywa) 0,03W/mK
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brak wymagań

CZARNY MATOWY

ZESPOLONY 3-SZYBOWY , 36mm
4-12Cr-4-12Cr-4

RAU-PVC (receptura wapniowo-cynkowa)
rdzeń PVC z recyklingu

okucia z możliwością rozszczelnienia
obwodowego

0,70 W/m²K
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Rw ≥ 42 dB

- okno rozwieralno-uchylne
- głębokość profili - 86 mm,
- profile 6-komorowe
- skrzydło półzlicowane „Design“
- odporność na włamanie -  klasa RC 2
- przepuszczalność powietrza - klasa 4 (PN-EN 12207)
- wodoszczelność - klasa 9 A (PN-EN 12208)
- ramka dystansowa Psig „ciepła“ (z tworzywa) 0,03W/mK
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brak wymagań

CZARNY MATOWY

ZESPOLONY 3-SZYBOWY , 36mm
4-12Cr-4-12Cr-4

RAU-PVC (receptura wapniowo-cynkowa)
rdzeń PVC z recyklingu

okucia z możliwością rozszczelnienia
obwodowego

0,70 W/m²K
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Rw ≥ 42 dB

- okno rozwieralno-uchylne
- głębokość profili - 86 mm,
- profile 6-komorowe
- skrzydło półzlicowane „Design“
- odporność na włamanie -  klasa RC 2
- przepuszczalność powietrza - klasa 4 (PN-EN 12207)
- wodoszczelność - klasa 9 A (PN-EN 12208)
- ramka dystansowa Psig „ciepła“ (z tworzywa) 0,03W/mK
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brak wymagań

CZARNY MATOWY

ZESPOLONY 3-SZYBOWY , 36mm
4-12Cr-4-12Cr-4

RAU-PVC (receptura wapniowo-cynkowa)
rdzeń PVC z recyklingu

okucia z możliwością rozszczelnienia
obwodowego

0,70 W/m²K

271
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Rw ≥ 42 dB

- okno rozwieralno-uchylne
- głębokość profili - 86 mm,
- profile 6-komorowe
- skrzydło półzlicowane „Design“
- odporność na włamanie -  klasa RC 2
- przepuszczalność powietrza - klasa 4 (PN-EN 12207)
- wodoszczelność - klasa 9 A (PN-EN 12208)
- ramka dystansowa Psig „ciepła“ (z tworzywa) 0,03W/mK
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UWAGI OGÓLNE:

1. RYSUNKI PROJEKTU WYKONAWCZEGO ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z: OPISEM
PROJEKTU WYKONAWCZEGO, OPERATEM P.POŻ., DETALAMI PROJEKTU
WYKONAWCZEGO I PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI BRANŻOWYMI, OPISAMI DO
BRANŻOWYCH PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH ORAZ DETALAMI DO PROJEKTÓW
BRANŻOWYCH. W PRZYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCI
POMIĘDZY WYMIENIONYMI OPRACOWANIAMI ORAZ OPISAMI DO PROJEKTÓW NALEŻY
NATYCHMIAST POWIADOMIĆ O TYM PROJEKTANTÓW BUDYNKU I USTALIĆ POWÓD
NIEZGODNOŚCI ORAZ ZNALEŹĆ ODPOWIEDNIE ROZWIĄZANIE PROBLEMU.
2. WSZELKIE WYMIARY ORAZ ILOŚCI SZTUK PODANE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU
POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ PRZED ROZ[POCZĘCIEM ROBÓT
BUDOWLANYCH I KONTROLOWANE NA BIEŻĄCO W JEJ TRAKCIE.
3. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE (SŁUPY, WIEŃCE, FUNDAMENTY, RYGLE,
KRATOWNICE I INNE ELEMENTY ŻELBETOWE I STALOWE) WYKONAĆ WEDŁUG
PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI.
5. ROBOTY SPECJALISTYCZNE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI
NORMAMI ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ. MATERIAŁY I
URZĄDZENIA POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE I WYMAGANE APROBATY I ATESTY
7. RYSUNKI WARSZTATOWE WYKONAWCA PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI
ARCHITEKTOWI I INWESTOROWI.
8. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO TYCZENIA BUDYNKU GEODETA ZOBOWIĄZANY JEST
DO POTWIERDZENIA ZGODNOŚCI WSPÓŁRZĘDNYCH GEODEZYJNYCH Z
ODLEGŁOŚCIAMI OD GRANIC DZIAŁKI I BUDYNKÓW SĄSIEDNICH. PRZED TYCZENIEM
GEODETA POWINIEN WYKONAĆ PROJEKT TYCZENIA I UZGODNIĆ GO Z PROJEKTANTEM.
9. PO WYZNACZENIU GEODEZYJNYM ELEMENTÓW BUDOWLANYCH W NATURZE,  W
PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI W STOSUNKU DO  WYMIAROWANIA I ROZWIAZAŃ
ZAWARTYCH W PROJEKCIE, NALEŻY WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI ROZSTRZYGNĄC W
POROZUMIENIU Z ARCHITEKTAMI.

10. WYMIAROWANIE SPORZĄDZONE JEST W ŚWIETLE SUROWYCH ŚCIAN, BEZ
WYKONCZENIA. POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ, PODANE SĄ W ŚWIETLE SUROWYCH
ŚCIAN, BEZ WYKONCZENIA.
11. WYMIARY ORAZ ILOŚCI SZTUK I ELEMENTÓW POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE
PRZEZ WYKONAWCĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT  BUDOWLANYCH I
KONTROLOWANE NA BIEŻĄCO W TRAKCIE JEJ TRWANIA.
12. ROBOTY SPECJALISTYCZNE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI
NORMAMI ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW MATERIALÓW I URZĄDZEŃ.
13. ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW INNYCH NIŻ W PROJEKCIE WYMAGA AKCEPTACJI
PROJEKTANTA OBIEKTU
14. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I KOLORYSTYCZNE WYMAGAJĄ
AKCEPTACJI PROJEKTANTA OBIEKTU
15. MATERIAŁY I URZĄDZENIA POWINNY POSIADAĆ WYMAGANE APROBATY I
ATESTY.
16. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU PO WYBUDOWANIU POWINNY SPEŁNIAĆ
WYMAGANIA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI POLSKIMI NORMAMI ORAZ USTAWĄ PRAWO
BUDOWLANE Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI.
17. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW W ŚWIETLE MURU
NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I DOSTOSOWAĆ WYMIARY ELEMENTÓW DO

POMIERZONYCH Z NATURY OTWORÓW, ZACHOWUJĄC SZCZELINY MONTAŻOWE
ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA.

18. W OKNACH O WYS. PARAPETU H<85CM ZASTOSOWAĆ SZYBY O PODWYŻSZONEJ
WYTRZYMAŁOŚCI.

19. OŚCIEŻNICE W DRZWIACH WEWNĘTRZNYCH WYKONAĆ JAKO SYSTEMOWE.
WYMIARY STOLARKI PODANO W ŚWIETLE PRZEJŚCIA.

20. WE WSZYSTKICH DRZWIACH ZASTOSOWAĆ SZKŁO BEZPIECZNE.
WSZYSTKIE DRZWI PRZECIWPOĩAROWE ORAZ ZEWNĘTRZNE WYPOSAŻYĆ W
SAMOZAMYKACZE.
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