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WYMIAR OKNA
258 x 92 272x 132 260 x 132 268 x 132 265 x 132 275x 132 270x 132 269 x 132 271 x 132
WYMIAR OTWORU MONTAZOWEGO [cm] 258 x 92 272 x 132 260 x 132 268 x 132 265 x 132 275 x 132 270 x 132 269 x 132 271x 132
S x Hw $wietle otworu
WYSOKOSC PARAPETU o] 90 90 90 9 90 90 90 9 90
1LOSC PARTER
PIETRO +l 1 1 1 1 1 5 1
PIETRO +lI 1 1 1 1 1 5 1
PIETRO +lIl 1 1 1 1 1 5 1
PIETRO +IV 1 1 1 1 1 5 1
SUMA 4 4 4 0 4 4 20 4 0
KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ brak wymagan brak wymagan brak wymagan brak wymagan brak wymagan brak wymagan brak wymagan brak wymagan brak wymagan
IZOLACJA AKUSTYCZNA Rw = 42 dB Rw =42 dB Rw = 42dB Rw =42 dB Rw =42 dB Rw =42 dB Rw = 42dB Rw = 42 dB Rw =42 dB

MATERIAL PROFILU

RAU-PVC (receptura wapniowo-cynkowa)
rdzen PVC z recyklingu

RAU-PVC (receptura wapniowo-cynkowa)
rdzen PVC z recyklingu

RAU-PVC (receptura wapniowo-cynkowa)
rdzen PVC z recyklingu
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RAU-PVC (receptura wapniowo-cynkowa)
rdzen PVC z recyklingu

RAU-PVC (receptura wapniowo-cynkowa)
rdzen PVC z recyklingu

PAKIET OSZKLENIA ZESPOLONY 3-SZYBOWY , 36mm ZESPOLONY 3-SZYBOWY , 36mm ZESPOLONY 3-SZYBOWY , 36mm ZESPOLONY 3-SZYBOWY , 36mm ZESPOLONY 3-SZYBOWY , 36mm ZESPOLONY 3-SZYBOWY , 36mm ZESPOLONY 3-SZYBOWY , 36mm ZESPOLONY 3-SZYBOWY , 36mm ZESPOLONY 3-SZYBOWY , 36mm
4-12Cr-4-12Cr-4 4-12Cr-4-12Cr-4 4-12Cr-4-12Cr-4 4-12Cr-4-12Cr-4 4-12Cr-4-12Cr-4 4-12Cr-4-12Cr-4 4-12Cr-4-12Cr-4 4-12Cr-4-12Cr-4 4-12Cr-4-12Cr-4
KOLOR CZARNY MATOWY CZARNY MATOWY CZARNY MATOWY CZARNY MATOWY CZARNY MATOWY CZARNY MATOWY CZARNY MATOWY CZARNY MATOWY CZARNY MATOWY
NAWIEWNIKI okucia z mozliwoscig rozszczelnienia okucia z mozliwoscig rozszczelnienia okucia z mozliwoscig rozszczelnienia okucia z mozliwoscig rozszczelnienia okucia z mozliwoscig rozszczelnienia okucia z mozliwoscig rozszczelnienia okucia z mozliwoscig rozszczelnienia okucia z mozliwoscig rozszczelnienia okucia z mozliwoscig rozszczelnienia
obwodowego obwodowego obwodowego obwodowego obwodowego obwodowego obwodowego obwodowego obwodowego
WSPOLCZYNNIK U [Wim2K] 0,70 Wim*K 0,70 Wim*K 0,70 Wim*K 0,70 WimK 0,70 Wim*K 0,70 Wim*K 0,70 WimK 0,70 Wim*K 0,70 WimK

POZOSTALE PARAMETRY

- okno rozwieralno-uchylne

- gtebokos¢ profili - 86 mm,

- profile 6-komorowe

- skrzydto potzlicowane ,Design*

- odporno$¢ na wiamanie - klasa RC 2

- przepuszczalno$é powietrza - klasa 4 (PN-EN 12207)

- wodoszczelnosc - klasa 9 A (PN-EN 12208)

- ramka dystansowa Psig ,ciepta“ (z tworzywa) 0,03W/mK
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UWAGI OGOLNE:

1. RYSUNKI PROJEKTU WYKONAWCZEGO ROZPATRYWAC LACZNIE Z: OPISEM 10.
PROJEKTU ~ WYKONAWCZEGO, OPERATEM  P.POZ, DETALAMI  PROJEKTU
WYKONAWCZEGO | PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI BRANZOWYMI, OPISAMI DO
BRANZOWYCH PROJEKTOW WYKONAWCZYCH ORAZ DETALAMI DO PROJEKTOW 1.

BRANZOWYCH. W PRZYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCI

WYMIAROWANIE SPORZADZONE JEST W SWIETLE SUROWYCH SCIAN, BEZ
WYKONCZENIA. POWIERZCHNIE POMIESZCZEN, PODANE SA W SWIETLE SUROWYCH
SCIAN, BEZ WYKONCZENIA.
WYMIARY ORAZ ILOSCI SZTUK | ELEMENTOW POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE
PRZEZ WYKONAWCE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT

BUDOWLANYCH

POMIEDZY WYMIENIONYMI OPRACOWANIAMI ORAZ OPISAMI DO PROJEKTOW NALEZY
NATYCHMIAST POWIADOMIC O TYM PROJEKTANTOW BUDYNKU | USTALIC POWOD
NIEZGODNOSCI ORAZ ZNALEZC ODPOWIEDNIE ROZWIAZANIE PROBLEMU.

2. WSZELKIE WYMIARY ORAZ ILOSCI SZTUK PODANE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU
POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE PRZED ROZ[POCZECIEM ROBOT
BUDOWLANYCH | KONTROLOWANE NA BIEZACO W JEJ TRAKCIE.

3. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE (SLUPY, WIENCE, FUNDAMENTY, RYGLE,
KRATOWNICE | INNE ELEMENTY ZELBETOWE | STALOWE) WYKONAC WEDLUG
PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJL.

5. ROBOTY SPECJALISTYCZNE WYKONYWAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
NORMAMI ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTOW MATERIALOW | URZADZEN. MATERIALY |
URZADZENIA POWINNY POSIADAC AKTUALNE | WYMAGANE APROBATY | ATESTY

7. RYSUNKI  WARSZTATOWE WYKONAWCA PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI
ARCHITEKTOW! I INWESTOROWI.

8. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO TYCZENIA BUDYNKU GEODETA ZOBOWIAZANY JEST
DO  POTWIERDZENIA ~ ZGODNOSCI ~ WSPOLRZEDNYCH  GEODEZYINYCH  Z
ODLEGLOSCIAMI OD GRANIC DZIALKI | BUDYNKOW SASIEDNICH. PRZED TYCZENIEM
GEODETA POWINIEN WYKONAC PROJEKT TYCZENIA | UZGODNIC GO Z PROJEKTANTEM.

9. PO WYZNACZENIU GEODEZYJNYM ELEMENTOW BUDOWLANYCH W NATURZE, W
PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI W STOSUNKU DO  WYMIAROWANIA | ROZWIAZAN
ZAWARTYCH W PROJEKCIE, NALEZY WSZELKIE WATPLIWOSCI ROZSTRZYGNAC W
POROZUMIENIU Z ARCHITEKTAMI.

KONTROLOWANE NA BIEZACO W TRAKCIE JEJ TRWANIA.

12. ROBOTY SPECJALISTYCZNE WYKONYWAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI

NORMAMI ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTOW MATERIALOW | URZADZEN.

13.  ZASTOSOWANIE MATERIALOW INNYCH NIZ W PROJEKCIE WYMAGA AKCEPTACJI

PROJEKTANTA OBIEKTU

14.  SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE | KOLORYSTYCZNE WYMAGAJA

AKCEPTACJI PROJEKTANTA OBIEKTU

15.  MATERIALY | URZADZENIA POWINNY POSIADAC WYMAGANE APROBATY |

ATESTY.

16.  WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU PO WYBUDOWANIU POWINNY SPELNIAC

WYMAGANIA ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI POLSKIMI NORMAMI ORAZ USTAWA PRAWO

BUDOWLANE Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI.

17.  PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWOROW W SWIETLE MURU

NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE | DOSTOSOWAC WYMIARY ELEMENTOW DO
POMIERZONYCH Z NATURY OTWOROW, ZACHOWUJAC SZCZELINY MONTAZOWE
ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA.

18. W OKNACH O WYS. PARAPETU H<85CM ZASTOSOWAC SZYBY O PODWYZSZONEJ
WYTRZYMALOSCI.

19.  OSCIEZNICE W DRZWIACH WEWNETRZNYCH WYKONAC JAKO SYSTEMOWE.
WYMIARY STOLARKI PODANO W SWIETLE PRZEJSCIA.

20.  WE WSZYSTKICH DRZWIACH ZASTOSOWAC SZKLO BEZPIECZNE.
WSZYSTKIE DRZWI PRZECIWPOIAROWE ORAZ ZEWNETRZNE WYPOSAZYC W
SAMOZAMYKACZE.
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