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1. CzZESC OPISOWA

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy stanowi wytyczne do projektowania, w zwigzku z czym,
dopuszcza sie dokonywanie w fazie projektowania niezbednych zmian co do proponowanych
rozwigzan budowlanych i instalacyjnych przez Wykonawce, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego
oraz stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robdét budowlanych oraz
przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac

projektowych.

Przedmiotem Zamowienia jest ,Wykonanie remontu pokrycia dachowego z papy na budynku
Wojewddzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima topacinskiego w Lublinie”. Dokumentacje
projektowg oraz roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonac zgodnie z zapisami niniejszego PFU.
W razie wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci lub niezgodnosci w wyzej wymienionych
dokumentach Wykonawca ma obowigzek zwréci¢ sie do Zamawiajacego w celu wyjasnienia
i uzgodnienia wtasciwych rozwigzan projektowych. Celem zamodwienia publicznego jest
zaprojektowanie, a nastepnie wykonanie robdt remontowych i termomodernizacyjnych dachu
budynku Wojewddzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima topacinskiego w Lublinie przy

ul. Narutowicza 4.

1.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontu i termomodernizacji dachu

budynku Wojewddzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima topaciniskiego w Lublinie obejmujacych co

najmniej:

— opracowanie dokumentacji projektowe] zawierajgcej projekty budowlane oraz techniczne

w podziale na branze,

— uzyskanie pozwolenia na budowe jesli bedzie wymagane,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

— kosztorysy inwestorskie,

— harmonogram rzeczowo-finansowy na realizacje rob6t budowlanych,

Wykonanie remontu pokrycia dachowego z papy na budynku Wojewdédzkiej
Biblioteki Publicznej im. Hieronima topacinskiego w Lublinie
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— wykonanie remontu dachu na podstawie wyzej wymienionych opracowan,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej,

— uzyskanie wszelkich wymaganych badan, uzgodnien, pozwolen, certyfikatéw wynikajacych z

wykonywanej dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robét.

— uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Remont dachu budynku Wojewddzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima topacinskiego w Lublinie

obejmuje swoim zakresem:

— demontaz czesci istniejgcego pokrycia oraz istniejgcej izolacji termicznej dachu,

— wykonanie nowych izolacji termicznych za styropianu oraz piany poliuretanowej,

— wykonanie nowego pokrycia z papy na czesci dachu,

— wykonanie hydroizolacji natryskowej na czesci istniejgcego pokrycia dachu z papy oraz na

czesci dachu z nowa izolacjg z piany poliuretanowe;j,

— wymiane istniejacych obrébek blacharskich wykonanych z miedzi oraz stalowych,

— naprawe lub wymiane uszkodzonych rynien,

— wykonanie drabinek, pomostéw roboczych i przejs¢ pomiedzy poszczegdlnymi potaciami

dachu,

— wymiane uszkodzonej szyby oraz obrdébki blacharskiej swietlika,

— dostosowanie instalacji odgromowe]j do obowigzujgcych przepisow.

— pozostate roboty zwigzane z naprawg komindw, attyk, murkéw ogniowych, likwidacjg bruzd

i przeku¢ powstatych w wyniku realizacji wyzej wymienionego zakresu prac.

Cel projektu:

Celem przeprowadzenia remontu dachu budynku Wojewddzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima
topaciiskiego w Lublinie jest poprawa szczelnosci istniejgcego pokrycia oraz zmniejszenie

energochtonnosci budynku i ograniczenie emisji gazéw cieplarnianych do atmosfery.

Wykonanie remontu pokrycia dachowego z papy na budynku Wojewdédzkiej
Biblioteki Publicznej im. Hieronima topacinskiego w Lublinie
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1.1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU | ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

Budynek Wojewddzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima topacinskiego w Lublinie zlokalizowany
jest przy ul. Narutowicza 4, dz. nr 16 obreb 0034.
Budynek Wojewddzkiej Biblioteki Publicznej jest obiektem wolnostojgcym sktadajgcym sie z:

e Budynku Gtéwnego — 3 kondygnacyjnego, niepodpiwniczonego;

e Oficyny ,A” — 3 kondygnacyjnej, czesciowo podpiwniczonej;

e Oficyny ,B” — 2 kondygnacyjnej, niepodpiwniczonej,

e Magazynu — 6 kondygnacyjnej, podpiwniczonej,

e Budynku dobudowanego w roku 2004-2006 — 6 kondygnacyjnego, z 2 kondygnacjami

podziemnymi
Powierzchnia uzytkowa budynkédw wynosi tgcznie 4686,73 m?.
Objety zamowieniem remont dachu dotyczy 3 czesci budynku:
e Budynek Gtéwny;
e Magazyn;

e Budynek dobudowany.

Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe budynku :

Warunki w zakresie infrastruktury technicznej:

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje wewnetrzne:

— instalacja centralnego ogrzewania,

instalacja C.W.U.

instalacja wod.-kan.,

— instalacja wentylacji grawitacyjnej,

Wykonanie remontu pokrycia dachowego z papy na budynku Wojewdédzkiej
Biblioteki Publicznej im. Hieronima topacinskiego w Lublinie
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— instalacja elektryczna,

— instalacja teletechniczna.

— Instalacja odgromowa.

Zakres robot budowlanych i instalacyjnych:

Roboty budowlanych i remontowych:

— roboty rozbiérkowe — demontaz i utylizacja istniejgcego pokrycia dachu oraz istniejgcych

warstw izolacji termicznej,

— roboty izolacyjne — zwigzane z wykonaniem nowych izolacji termicznych dachu ze styropianu

oraz pianki poliuretanowej,

— roboty dekarskie — wykonanie nowego pokrycia dachu z papy w obrebie nowej izolacji ze

styropianu oraz natryskowej hydroizolacji na nowym ociepleniu z pianki poliuretanowej,

— roboty tynkarskie — uzupetnianie ubytkéw i naprawa tynkéw na kominach oraz w miejscach

montazu pomostéw, podestéw i drabinek,

— roboty malarskie — malowanie $cian komindw oraz w miejscach montazu pomostow,

podestow i drabinek,

— modernizacja lub wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku,

— roboty polegajagce na montazu stolarki okiennej — wymiana uszkodzonej szyby Swietlika

dachowego,

— montaz drabinek, podestéw i pomostdw umozliwiajagcych bezpieczne poruszanie sie

pomiedzy poszczegdlnymi potaciami dachu,

— naprawa lub wymiana uszkodzonych rynien,

— demontaz i ponowny montaz kolidujacych instalacji i urzadzen,

— pozostate roboty — inne rodzaje robdt nie wymienionych powyzej, a koniecznych do
zrealizowania w celu poprawnego zaprojektowania i wykonania petnego zakresu prac

pozwalajgcych uzyskac zatozone w PFU rezultaty.

Wykonanie remontu pokrycia dachowego z papy na budynku Wojewdédzkiej
Biblioteki Publicznej im. Hieronima topacinskiego w Lublinie
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1.1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.2.1 UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE

Organizacjg wdrazajacg projekt jest Wojewddzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima topacinskiego w
Lublinie, ktora dziata na podstawie:

e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewddztwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668);

e ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479);

e ustawy z dnia 25 pazdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dziatalnosci kulturalnej
(Dz. U.z2020r. poz. 194);

o uchwaty nr XXI1/377/2020 Sejmiku Wojewddztwa Lubelskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w
sprawie nadania Statutu Wojewddzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima topaciniskiego w
Lublinie

Biblioteka jest samorzgdowg instytucjg kultury. Organizatorem Biblioteki jest Wojewddztwo
Lubelskie, ktdre zapewnia warunki dziatalnosci i rozwoju Biblioteki. Biblioteka posiada osobowos$¢
prawng i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Wojewddztwo Lubelskie pod
numerem 08. Siedzibg Biblioteki jest miasto Lublin. Terenem dziatalnosci Biblioteki jest obszar
Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczegdlnosci wojewddztwo lubelskie.

Biblioteka stuzy zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, naukowych, edukacyjnych, kulturalnych
spoteczenstwa oraz zachowaniu dziedzictwa kulturowego, zwtaszcza dotyczgcego regionu.

Biblioteka przygotowuje uzytkownikéw do korzystania z polskiego i Swiatowego dorobku naukowego
i kulturalnego.

Do zadan Biblioteki nalezy w szczegdlnosci:

e diagnozowanie i stymulowanie rozwoju bibliotek i czytelnictwa w wojewddztwie oraz
ksztattowanie i realizacja wojewddzkiej polityki bibliotecznej;

e gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostepnianie materiatéw bibliotecznych
stuzgcych zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samoksztatceniowych,
zwilaszcza dotyczacych wiedzy o wiasnym regionie oraz dokumentujgcych jego dorobek
kulturalny, intelektualny i gospodarczy;

e organizowanie  wojewddzkiego  systemu biblioteczno-informacyjnego, realizacja
powszechnego dostepu do informacji. Opracowywanie i publikowanie bibliografii
regionalnej, a takze innych materiatéw informacyjnych;

e prowadzenie dziatalnosci naukowo-badawczej, dokumentacyjnej, popularyzatorskiej,

wydawniczej i konserwatorskiej;

Wykonanie remontu pokrycia dachowego z papy na budynku Wojewdédzkiej
Biblioteki Publicznej im. Hieronima topacinskiego w Lublinie
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e badanie stanu i stopnia zaspokojenia potrzeb uzytkownikéw, przygotowywanie propozycji
zmian w tym zakresie;

e udzielanie bibliotekom samorzadowym pomocy w zakresie automatyzacji i pomocy
instrukcyjno-metodycznej;

e sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez powiatowe i gminne

e biblioteki publiczne zadan okreslonych w art. 27 ust. 5 ustawy o bibliotekach;

e organizowanie dziaftalnosci kulturalno-oswiatowej;

e prowadzenie dziatalnos$ci promujacej Biblioteke i czytelnictwo;

e zachowanie dziedzictwa zwigzanego z piSmiennictwem i sztukg drukarsky regionu oraz
tradycjg zawoddw: drukarskiego, ksiegarskiego i bibliotekarskiego;

e popularyzacja i promocja wiedzy i informacji o regionie, dziatalnosci samorzaddw, innych
podmiotéw i dokonaniach mieszkancéw;

e organizowanie doksztatcania i doskonalenia zawodowego pracownikow bibliotek, wspétpraca
w tym zakresie z placdwkami naukowymi;

e organizowanie systemu zaopatrzenia bibliotek w materiaty biblioteczne, prowadzenie ich
wymiany oraz wspotdziatanie w zakresie wypozyczen miedzybibliotecznych;

e wspotdziatanie z Bibliotekg Narodowg, bibliotekami innych sieci, instytucjami naukowymi i
kultury oraz organizacjami i stowarzyszeniami w celu doskonalenia swoich ustug i realizacji
krajowej polityki bibliotecznej;

e wspotpraca biblioteczna z zagranicg;

e realizowanie zadan obronnych wynikajgcych z odrebnych przepiséw prawa

1.1.2.2 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE | FUNKCJONALNE

Wojewddzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima topacifiskiego w Lublinie przy ul. Narutowicza 4, dz.
Nr 16 (obreb 0034). Zamawiajagcy posiada petne prawo do dysponowania gruntem na cele

budowlane.

Budynek Wojewddzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima topacinskiego w Lublinie w dniu
14.03.1970 zostat wpisany jako Zespdt architektoniczny do rejestru zabytkéw pod nr A/459. W
zwigzku z tym wszelkie prace projektowe i wykonawcze nalezy uzgodni¢ i zaopiniowaé z

konserwatorem zabytkéw.

Wykonanie remontu pokrycia dachowego z papy na budynku Wojewdédzkiej
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Obiekt wybudowano w technologii tradycyjnej. Dojazd do budynku odbywa sie drogg asfaltowg oraz

gruntowa. Gtéwne wejscie do budynku Biblioteki zlokalizowane jest od strony pétnocnej.

Dach budynku przeznaczony do remontu przedstawia sie nastepujgco:
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1.2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zaleca sie dokona¢ ogledzin i wizji lokalnej budynku w celu uzyskania niezbednych informacji do
dokonania prawidtowej wyceny. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i stanowi ryzyko
Wykonawcy sktadajgcego ryczattowy oferte w na opracowanie dokumentacji projektowej
i wykonanie remontu dachu Wojewddzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima topacinskiego w

Lublinie.

1.2.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ, WYKONAWCZEJ | POWYKONAWCZE)
ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przed przystagpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem remontu Wykonawca musi opracowacd

niezbedng dokumentacje projektowa, zawierajgcg minimum:

— koncepcje proponowanych rozwigzan technologicznych zaakceptowang przez Zamawiajacego

przed przystgpieniem do dalszych prac,

— projekt budowlany wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowe (jesli

bedzie wymagane) obejmujacy:

— projekt architektoniczno-budowlany,

— plan zagospodarowania terenu lub dziatki,

— projekt techniczny w sktad ktérego wchodza:

= projektowane rozwigzania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych,

= charakterystyka energetyczna — w przypadku budynkow,

= projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatowe,

= w zaleznosci od potrzeb — dokumentacja geologiczno-inzynierska Ilub
geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych,

= inne niezbedne opracowania projektowe.

— projekt techniczny wraz z wszelkimi uzgodnieniami obejmujacy:

= branze architektoniczng,
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= branze konstrukcyjno-budowlang,

® branze elektryczng,

= ekspertyze w zakresie wykorzystania istniejgcej instalacji odgromowej,
— przedmiary i kosztorysy szczegdétowe wszystkich branz,
— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
— szczegétowy harmonogram rzeczowo-finansowy.

Projektant zobowigzany jest do przewidzenia i ujecia w dokumentacji projektowej wszystkich robét
towarzyszacych wymaganych przy realizacji inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ od
wszystkich autoréw projektow i innych prac chronionych prawami autorskimi petne majatkowe
prawa autorskie oraz prawa zalezne i przenies¢ je w catosci na Zamawiajgcego w ramach
wynagrodzenia ryczattowego. Ponadto do obowigzkédw Wykonawcy nalezy zapewnienie Nadzoru

Autorskiego przez caty okres realizacji inwestycji na bazie sporzadzonych uprzednio projektéw.

Dokumentacja projektowa musi by¢é opracowana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami budowlanymi i polskimi normami w szczegdlnosci:

— ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2021 poz. 2351)
— ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 poz. 716 z pdzn. zm.)

— rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

2021 poz. 2454)

— rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z

pdin. zm.)

— rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia

przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
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(Dz. U. 2021 poz. 1722)

— rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w

programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)

— rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. 2020 poz.

1609 z pézn. zm.)

— innymi obowigzujgcymi przepisami.

Dokumentacja projektowa bedzie podlegac ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i powinna:

— zawiera¢ optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe
oraz wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki szczegétéw i detali wraz z doktadnym opisem i
podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajgcych na identyfikacje materiatu lub

urzadzenia,

— by¢ uzgodniona z konserwatorem zabytkéow z uwagi na to, ze obiekt jest wpisany od

14.03.1970 jako Zespot architektoniczny do rejestru zabytkdw (nr rejestru A/459),

— okresla¢ rodzaj i ilos¢ odpadéw powstatych w zwigzku z robotami rozbiérkowymi,

demontazem istniejgcych urzadzen i pozostatymi pracami zwigzanymi z realizacjg inwestycji,

— byc¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢, tj. wykonania remontu dachu budynku zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego

zawartymi w niniejszym PFU,

— by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach (architektonicznej, elektrycznej itd.)

— by¢ sprawdzona przez osobe posiadajagcg wymagane uprawnienia i podpisana na kazdym

egzemplarzu przez projektanta i sprawdzajacego,

— ujmowac wszystkie roboty niezbedne do wykonania, obliczenia i inne szczegétowe dane

pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania,

— by¢ zaopiniowana na etapie projektowania z Zamawiajgcym, szczegdlnie w zakresie
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wybranych rozwigzan materiatowych i konstrukcyjnych oraz innych istotnych elementéw.

— byc¢ dostarczona Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. na nosniku
elektronicznym (CD/DVD) lub innym nosniku elektronicznym np. pendrive. Pliki muszg by¢
zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc ; .xIs) oraz w

formacie nieedytowalnym (.pdf).

Wykonawca przygotuje i przedtozy wszystkie projekty oraz obliczenia wraz ze szczegétami
dotyczacymi konstrukcji i wykonczenia robdt. Powyisze projekty zostang przekazane do

zatwierdzenia i sktadac sie bedg z nastepujacych tematow i pozycji:

rysunki ztozeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane,

schematy rysunkowe,

rysunki montazowe wszystkich elementdw instalacji i szczegéty ich potaczen,

— rysunki robdt wykonczeniowych, niezbedne rzuty, przekroje, widoki, itd. oraz wszystkie

potaczenia i wykonczenia wewnetrzne i zewnetrzne,

opisy techniczne oraz specyfikacje wykonania i odbioru robét.

W kazdym tomie dokumentacji projektowej przekazanym do zatwierdzenia Zamawiajgcemu winien
znajdowad sie spis rysunkdéw. Rysunki i obliczenia, ktére powinien sporzadzi¢ Wykonawca, beda
wykonane i przekazane zgodnie z wymaganiami. Rozmiary arkuszy powinny by¢ zgodne z rozmiarami
powszechnie stosowanymi chyba, ze inne rozmiary zostang uzgodnione z Zamawiajgcym. Rysunki
wszystkich elementdw instalacji powinny byé czytelne i kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie

od rodzaju rysunku.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét Wykonawca powinien przygotowaé w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robédt

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca przygotuje w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Przed przystgpieniem do realizacji robdot budowlanych i instalacyjnych na Wykonawcy spoczywa
obowigzek uzyskania wszelkich niezbednych, do realizacji przedmiotu zaméwienia pozwolen,
uzgodnien i opinii, decyzji zatwierdzajgcej projekt i zezwalajagcej na budowe (zgtoszenia lub

pozwolenia na budowe), a takie zgloszenie robdét Wojewddzkiemu Inspektorowi Nadzoru
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Budowlanego (jesli charakter prowadzonych prac bedzie tego wymagat). Ponadto warunkiem
koniecznym do rozpoczecia robot budowlanych i instalacyjnych jest zatwierdzenie przez

Zamawiajgcego przygotowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;j.

Po wykonaniu wszystkich robot zwigzanych z realizacjg zadania Wykonawca zobowigzany jest do

sporzadzenia dokumentacji powykonawczej zawierajgcej m.in.:

— prowadzong na biezagco ewidencje wszelkich zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen,
lokalizacji i wielkosSci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkdw, wytgcznie

do tego przygotowanych i przeznaczonych,

— aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakonczeniu robdét kompletny zestaw rysunkéw Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu.

Wykonawca w ramach Zamodwienia musi opracowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych robdét, w tym réwniez instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegétowe, aby
umozliwiaty Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i
naprawy. Dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w 4 egzemplarzach w
wersji papierowej i 2 egz. na nosniku elektronicznym CD/DVD lub innym nosniku elektronicznym np.
pendrive. Pliki muszg by¢ zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc

; .xIs) oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf).

1.2.2 UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z FUNKCJONOWANIEM OBIEKTU W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Prace budowlano-montazowe bedg prowadzone na czynnych obiektach, w czasie ktérych

Zamawiajgcy wymaga aby:

— w trakcie robét remontowych Wykonawca zapewnit mozliwos¢ korzystania
bez zaktécen z dostaw energii elektrycznej, wody i kanalizacji przynajmniej w czasie

funkcjonowania obiektu,

— ze wzgledu na charakter obiektu, oraz jego funkcjonowanie wszystkie roboty budowlane i
instalacyjne byty realizowane po uzgodnieniu oraz zgtoszeniu rozpoczecia okreslonego

zakresu robét Zamawiajgcemu,
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— sposdb wykonywania, zakres i harmonogram prac byt tak zaplanowany przez Wykonawce,
aby w minimalnym stopniu uniemozliwi¢ korzystanie z obiektu lub jego czesci w trakcie

realizacji zadania,

— znajdujace sie w obiekcie mienie kolidujgce z realizacjg prac lub znajdujgce sie w obrebie
drég transportowych (meble, wyposazenie, itd.) byto zabezpieczone i/lub usuwane przez
Wykonawce w sposéb nie powodujgcy jego uszkodzenia lub zniszczenia, a koszt wyzej
wymienionych prac towarzyszacych w catosci pokryt Wykonawca uwzgledniajgc je w cenie
ryczattowe;j. Wszelkie zniszczenia mienia zauwazone przed rozpoczeciem
zabezpieczania/usuwania, nalezy sfotografowaé i niezwtocznie zgtosi¢ Zamawiajgcemu.
Wszelkie koszty wynikajgce z wystgpienia uszkodzen na mieniu, ktére nie zostaty stwierdzone

przed wykonywaniem prac, a bedg zauwazone po ich zakoriczeniu poniesie Wykonawca.

1.2.3 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, zaleca sie, aby Wykonawca przeprowadzit wizje
lokalng terenu budowy w tym budynkodw, zieleni, drdég, chodnikéw itp., ktére przylegaja do miejsca
wykonywania robdt oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty bedg w jakikolwiek
sposéb oddziatywac¢. O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca musi
poinformowaé Zamawiajgcego tak, aby umozliwi¢ obecnos¢ na niej jego przedstawicieli. Wszelkie
istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowa¢, opisaé, sfotografowaé lub
sfilmowac. Dokumentacje takg (w formie zdje¢, filmu i opisu) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
w dwdch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem
wszelkich robét.. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych znacznych uszkodzen Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu na piSmie potwierdzenie dokonania inspekcji (z adnotacja o braku

uszkodzen) przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie budowy.
Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca:

— ztozyt wtasciwym miejscowo organom administracyjnym: wniosek o wydanie Dziennika

Budowy oraz zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczecia budowy,

— realizowat prace budowlane w ramach przedmiotowe] inwestycji zgodnie z aktualnymi

przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2021 poz. 2351)

Wykonanie remontu pokrycia dachowego z papy na budynku Wojewdédzkiej
Biblioteki Publicznej im. Hieronima topacinskiego w Lublinie



Program funkcjonalno-uzytkowy Strona |20

— zatrudnit do realizacji inwestycji Kierownika Budowy. Kierownik Budowy winien przebywa¢ na

budowie w czasie prowadzenia robét lub by¢ osiggalny na zgdanie Zamawiajgcego,

— opracowat i uzgodnit z Zamawiajgcym: plan zagospodarowania budowy i plan bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia,

— ujat koszt organizacji poszczegdlnych obiektéow zaplecza budowy w cenie ryczattowej, a ich

lokalizacja nie kolidowata z istniejgcymi w sgsiedztwie drogami i $ciezkami dla pieszych,

— zapewnit odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy do czasu zakoriczenia i

odbioru wszelkich robét w szczegdlnosci:

— zamontowat na terenie budowy wymagane prawem budowlanym tablice

informacyjne,

— wydzielit i oznaczyt strefy niebezpieczne zwigzane z pracami na wysokosci,

— zapewnit i utrzymywat bezpieczenstwo na terenie budowy w okresie trwania realizacji

Zamodwienia, az do jego zakonczenia, w szczegdlnosci:

— tak zorganizowat teren budowy i prowadzit na nim roboty, aby na kazdym etapie prac
byt zapewniony dojazd do modernizowanego obiektu i wszystkich budynkéw w

sgsiedztwie,

— utrzymywat warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg, a takie zabezpieczyt teren budowy przed dostepem osdb

nieupowaznionych,

— podczas realizacji robét Wykonawca przestrzegat przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy,

— utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy,

— materiaty tatwopalne zgromadzone na terenie budowy byty sktadowane w sposéb

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich,

— Wykonawca zapewnit i utrzymywat porzgdek na terenie budowy w okresie trwania realizacji

Zamowienia, az do jego zakoniczenia, w szczegdlnosci:
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— na biezgco usuwat wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z drég i ulic powstate w
wyniku realizacji robdt, dostaw materiatéw i innych czynnosci zwigzanych z realizacja

Zaméwienia,

— wszelkie uszkodzenia niezidentyfikowane i niezanotowane w dokumentacji z wizji
lokalnej przed rozpoczeciem robédt, a zauwazone podczas i/lub po ich wykonaniu

zostaty naprawione przez Wykonawce na jego koszt,

— godziny pracy pracownikéw zostaty uzgodnione przez Wykonawce z Zamawiajgcym,

— wszelkie materiatly pozyskane z demontazy i rozbiérek byly sktadowane w
wyznaczonym i uzgodnionym z Zamawiajgcym miejscu, materiaty nienadajace sie do
ponownego wykorzystania nalezy niezwtocznie wywiezé z terenu budowy i

zutylizowa,

— godziny dostaw i wywozu materiatéw zostaty uzgodnione przez Wykonawce z
Zamawiajgcym, a podczas transportu drogi dojazdowe oraz ciagi piesze byly

zabezpieczone w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo osobom postronnym.

— Wpykonawca tak zorganizowat teren budowy, aby miat mozliwos¢ podtgczenia obiektow
zaplecza i korzystania ze wszystkich potrzebnych do realizacji rob6t budowlanych medidow.
Zamawiajacy zastrzega, ze wszystkie media, z ktorych bedzie korzystat Wykonawca (w
szczegblnosci woda oraz energia elektryczna) muszg by¢é opomiarowane przy pomocy
podlicznikéw i rozliczane bezposrednio z gestorami medidw na podstawie zawartych na czas
prowadzenia robét budowlanych Umow. Istnieje mozliwos¢ zastosowania alternatywnego
sposobu rozliczania mediéw po uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiajacego. Wszelkie koszty
zwigzane z uzyskaniem zgody na doprowadzenie i przytagczenie mediéw na placu budowy, a
takze optaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne oraz ewentualne koszty napraw i

likwidacji przytaczy muszg zostaé ujete w cenie ryczattowe;.

Dziennik Budowy powinien by¢é przechowywany przez Wykonawce na terenie budowy oraz
uzupetniany przez osoby uprawnione i zobowigzane prawem do dokonywania wpiséw, w tym

projektanta odpowiedzialnego za nadzdr autorski nad realizacje inwestycji.
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1.2.4 W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI ORAZ ROZWIAZAN TECHNICZNO-MATERIALOWYCH

Zamawiajgcy wymaga aby:

Projektant, zgodnie z trescig art. 99 Prawo Zamdwien Publicznych podajac konkretne rozwigzania
techniczne i technologiczne - dopuszczat w ich opisach stosowanie innych rozwigzan co najmniej
rownowaznych, co do ich cech technicznych i jakosciowych oraz parametréow, a wszelkie nazwy
firmowe urzadzen i wyrobdéw, uzyte w Dokumentacji Projektowe]j i Specyfikacjach Technicznych,
powinny by¢ traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy urzadzen i wyrobdw
zastosowanych w dokumentacji. Obowigzek udowodnienia réwnowaznosci standardu bedzie

spoczywat na Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania prac termomodernizacyjnych spetniaty wymogi
obowigzujgcych norm i aprobat technicznych, posiadaty wymagane atesty, byly dostarczone i
przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach

technicznych. Modernizowane przegrody zewnetrzne muszg mie¢ wspétczynniki zgodne z WT2021.

Wykonawca udzielit na wszystkie zainstalowane urzgdzenia, osprzet oraz roboty budowlane

gwarancji na okres minimum 60 miesiecy.

1.2.4.1 W ZAKRESIE WYKONANIA REMONTU DACHU

Zamawiajgcy wymaga aby:

— Wpykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji ilosci materiatéw oraz sprzetu
w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i
stanowi wytgczne ryzyko Wykonawcy sktadajgcego ryczattowq oferte w na zaprojektowanie i

wykonanie remontu dachu budynku.

— Woykonawca zaprojektowat i wykonat remont potaci dachu oznaczonych na planie remontu

stanowigcym zatacznik nr 2 do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego obejmujacy:

— Remont potaci dachu nr 1 o pow. ok 130m? w zakresie:

= oczyszczenie oraz zagruntowanie istniejgcego pokrycia dachu z papy,
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= wykonanie nowych klinédw styropianowych na pofaczeniach z elementami
pionowymi,
= wykonanie hydroizolacji natryskowej o parametrach:

e przeznaczona do stosowania jako warstwa renowacyjna starych
pokry¢ dachowych z papy

e odporna na wydtuzenie min. 500%

e odporna na promieniowanie UV

e odpornos¢ na Scieranie min 300mg

= wymiane obrdbek blacharskich w tym oku¢ kominéw, obrébek murkdw attyk,
murow ogniowych, swietlikow itd.

e obrébki blacharskie nalezy wykona¢ z miedzi w miejscach
wystepowania obrébek miedzianych oraz z blachy stalowe;j,
ocynkowanej, powlekanej grubosci minimum 0,7mm w miejscach
wystepowania obrébek stalowych. Kolor obrdébek stalowych do
uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz konserwatorem zabytkéw,

Nalezy zastosowac izolacje jednego producenta jako kompletne rozwigzanie
systemowe.
— Remont potaci dachu nr 2 o pow. ok 85 m? w zakresie:
= oczyszczenie oraz zagruntowanie istniejgcego pokrycia z papy
termozgrzewalnej.
= uszczelnienie lub wymiana wpustu dachowego
= wykonanie dodatkowych spadkdéw za pomoca klindw styropianowych
= wykonanie termoizolacji piang poliuretanowg o parametrach:

e wartos¢ wspotczynnika przewodzenia ciepta max. A = 0,030 W/m*K

e wytrzymatos¢ na sciskanie wg PN-EN 826:1998 min. 300 kPa

e wytrzymatosc na rozcigganie wg PN-EN 1607:1999 min. > 400 kPa

e gestosc rdzenia pianki w wyrobie min 60 kg/m3

e reakcja na ogien wg PN-EN 13501-1+A1:2010 klasa E

= wykonanie hydroizolacji natryskowej o parametrach:

e przeznaczona do stosowania jako warstwa zabezpieczajaca izolacje z
piany poliuretanowej

e odporna na wydtuzenie min. 500%

e odporna na promieniowanie UV

e odpornos¢ na Scieranie min 300mg
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= wymiane obrébek blacharskich w tym oku¢ kominéw, obrébek murkow attyk,
itd.

e obrébki blacharskie nalezy wykona¢ z miedzi w miejscach
wystepowania obrébek miedzianych oraz z blachy stalowe;j,
ocynkowanej, powlekanej grubosci minimum 0,7mm w miejscach
wystepowania obrébek stalowych. Kolor obrébek stalowych do
uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz konserwatorem zabytkéw,

Nalezy zastosowac technologie jednego producenta jako kompletne rozwigzanie
systemowe.
— Remont potaci dachu nr 3 o pow. ok 560 m?w zakresie:
= demontaz oraz utylizacje istniejgcych warstw wykonczeniowych stropodachu
wraz z warstwag termoizolacji
= oczyszczenie oraz zagruntowanie powierzchni
= wykonanie izolacji z papy podktadowej
= wykonanie termoizolacji (wraz z klinami spadkowymi) o parametrach:

e wspotczynnik przewodzenia ciepta A < 0,036

e naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: > 100 kPa

e grubos¢ izolacji min. 23 cm w celu spetniania obowigzujgcych WT dla
przegrody

= wykonanie dwuwarstwowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej o
parametrach nie gorszych niz:

e Papa podkftadowa — papa podkitadowa samoprzylepna
wysokomodyfikowana SBS-em, samoprzylepna. Przeznaczona do
stosowania bezposrednio na warstwie termoizolacji jako dolna
warstwa w systemie wielowarstwowym. Rodzaj osnowy: tkanina
szklana. Rodzaj asfaltu, gietkos¢ papy: modyfikowany SBS, -20°C.
Grubos¢: min. (3,0 £ 0,2) mm. Odpornos¢ na dziatanie ognia
zewnetrz.: Broof (tl1), Wytrzymatos¢ na rozcigganie: min. kierunek
podtuzny: 1500500 N/50 mm, kierunek poprzeczny: 2900+900
N/50 mm, wydtuzenie: (4 + 2) %, Wytrzymatos¢ na rozdzieranie: min.
kierunek podtuzny: 600 + 300N, kierunek poprzeczny: 400+200 N,
Gietko$¢ w niskiej temperaturze: < -20°C

e Papa wierzchniego krycia - papa zgrzewalna wierzchniego krycia

wysokomodyfikowana SBS do wielowarstwowych pokry¢ dachowych,
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jako warstwa wierzchnia. Przeznaczona do mocowania metoda
zgrzewania. Produkt wykonany na osnowie poliestrowej. Grubos¢
(mm): min. 5,2mm (%0,2), Rodzaj asfaltu, gietkos¢: modyfikowany
SBS; < -25°C, Osnowa: poliester, Sita rozciggajgca (N/50mm)
(Wzdtuz/W poprzek): min. 1200 (+250)/900 (+250), Wydtuzenie (%)
(Wzdtuz/W poprzek): 50 (+15)/50 (#15), Rodzaj posypki:
gruboziarnista; szara, Reakcja na ogien: klasa E, Odpornos$¢ na
dziatanie ognia zewnetrz.: Broof (t1),

= wymiane obrdbek blacharskich w tym oku¢ kominéw, obrébek murkdw attyk,

ogniomuréw, swietlikdw, wytazéw itd..

e obrébki blacharskie nalezy wykona¢ z miedzi w miejscach
wystepowania obrébek miedzianych oraz z blachy stalowe;j,
ocynkowanej, powlekanej grubosci minimum 0,7mm w miejscach
wystepowania obrébek stalowych. Kolor obrébek stalowych do
uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz konserwatorem zabytkéw,

= montaz listew dociskowych mocowanych mechanicznie na wszystkich
potaczeniach papy z elementami pionowymi (Sciana, komin, wytaz dachowy,
oraz wszedzie tam gdzie nie jest zastosowana inna obrébka systemowa)

= wykonanie nowych klindw styropianowych na potaczeniach z elementami

pionowymi

— Wszystkie zdemontowane obrébki blacharskie (w szczegdlnosci miedziane) s3
wtlasnoscia Zamawiajgcego i nalezy je ztozy¢é w miejscu uzgodnionym z

Zamawiajgcym,

— Naprawe lub wymiane uszkodzonych rynien w tym wymiane rynny na dachu absydy:
rynny nalezy wykona¢ z blachy stalowej, ocynkowanej, malowanej (przekrdj rynny

dostosowac do powierzchni potaci dachu)

— Wykonanie pomostow roboczych oraz przejs¢ (drabinek, pomostéw) pomiedzy
poszczegdlnymi potaciami dachu. Pomosty mogg by¢ wykonane z aluminium lub

innego materiatu po uprzednim uzyskaniu akceptacji od Zamawiajgcego.

— Demontaz oraz ponowny montaz kolidujgcych instalacji w zakresie niezbednym do

prawidtowej realizacji podstawowego zakresu robét.
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— Wymiana uszkodzonej szyby o powierzchni 1,5 m? oraz obrébki blacharskiej swietlika

zaznaczonych na planie remontu stanowigcym zatgcznik nr 2 do PFU.

— Dostosowanie instalacji odgromowej do obowigzujgcych  przepisow z
uwzglednieniem mozliwosci zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej o mocy ok 15

kWp.

— Wpykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty towarzyszace i
odtworzeniowe w szczegélnosci: roboty zwigzane z transportem poziomym i pionowym,
roboty zabezpieczajgce, ewentualne roboty rozbidrkowe, oczyszczanie powierzchni przed
ufozeniem izolacji, odtworzenie i naprawa obrdébek blacharskich, sprzatanie po wykonaniu
robdt, odtworzenie uszkodzonych podczas dostawy i transportu chodnikdw, trawnikéw drég

dojazdowych, itd.

1.2.5 ROBOTY WYKONCZENIOWE

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach ceny ryczattowej nalezy poza wykonaniem robdt zasadniczych
wykonanie wszystkich robdt towarzyszacych i odtworzeniowych, w szczegdlnosci wykorczeniowych
tj.. naprawa i uzupetnienie uszkodzonych podczas realizacji prac tynkéw wewnetrznych
i zewnetrznych, zamurowanie otwordéw po przebiciach, przekuciach, zamurowanie bruzd,
odtworzenie i uzupetnienie powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych zgodnych co do faktury
i kolorystyki, odtworzenie uszkodzonych lub zniszczonych chodnikdéw, trawnikéw, fragmentéw droég
itp. Wszystkie roboty odtworzeniowe i wykonczeniowe powinny by¢ wykonane z najwyiszg

starannoscig i bedg podlegaty odbiorowi jako$ciowemu przez Zamawiajgcego.

1.2.6 2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W zwigzku z remontem dachu Wojewddzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima topacifskiego w
Lublinie nie planuje sie zmian w zagospodarowaniu terenu wokét budynku. Do obowigzkéw
Wykonawcy w ramach ceny ryczattowej poza robotami zasadniczymi, robotami budowlano-
montazowymi nalezy jednak wykonanie wszystkich robét towarzyszacych i odtworzeniowych w
szczegblnosci: odbudowanie i wierne odtworzenie drég, chodnikéw, wykonanie opasek wokét
budynku, odtworzenie trawnikdow, zielencéw i ewentualnych nasadzen, sprzatanie po zakonczeniu
robot w tym wywoz i utylizacja odpaddw, demobilizacja zaplecza Wykonawcy itd.
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Wykonawca, po zakonczeniu prac termomodernizacyjnych ma obowigzek przywrdcenia do porzadku

terenu budowy oraz terendw sgsiadujacych z terenem budowy i ztozenia stosownego oswiadczenia.

1.2.7 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, BADAN | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatéw oraz ich odpowiednie
zastosowanie, aby nie straci¢ gwarancji na poszczegélne elementy oraz zapewnia odpowiedni system
kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegos$ badania, nalezy stosowac wytyczne krajowe
lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiardw i badan
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i
badan przedstawi na piSmie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i

prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

— odbidr czesciowy,

— odbidr koricowy,

Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do ktérych
zanika dostep w wyniku postepu robdt i jest ScisSle zwigzany realizowaniem robét, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odbidér czesciowy przeprowadza sie w trybie
przewidzianym dla odbioru koncowego. Po dokonaniu odbioru czesSciowego nalezy sporzadzic
protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robdt, zgodnosé wykonania instalacji z projektem

technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych, po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac

odbioru czesciowego.

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajgcego. Komisja
odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowga. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest Protokoét

Koncowy Odbioru Roboét podpisany bez zastrzezen przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce.
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Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy,

— ustalenia technologiczne,

— wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw i urzadzen,

— instrukcje obstugi i serwisu zainstalowanych urzadzen.

Zakres opracowan musi odpowiadaé¢ wymogom jednostek zatwierdzajacych, opiniujacych lub

wymagajacych przedstawienia okreslonego opracowania.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace

Wykonawca wykona w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym.

1.2.8 UBEZPIECZENIE | GWARANCIA

Wykonawca jest zobowigzany ubezpieczy¢ roboty. Szczegétowe wymagania w tym zakresie okreslone
beda w SWZ. Wykonawca powinien posiada¢ optacone ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, na wartos¢ réwng co
najmniej kwocie z zawartej Umowy. Warunkiem rozpoczecia robét budowlanych jest okazanie

potwierdzonej polisy.

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji, w ktérej w petni zabezpiecza technicznie i uzytkowo
wykonane roboty na okres minimum 60 miesiecy. Okres gwarancji liczony bedzie od dnia podpisania
przez Zamawiajgcego protokotu koricowego oznaczajgcego odebranie robét. W okresie trwania
gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wszelkich zgtaszanych przez Zmawiajgcego
usterek i probleméw zwigzanych z prawidlowym funkcjonowaniem urzadzen. Czas reakcji na

zgtoszong usterke oraz czas jej usuniecia bedzie szczegdétowo okreslony w Umowie z Zamawiajacym.
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1.2.9 OCHRONA SRODOWISKA

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomo$é i stosowanie w czasie prowadzenia robdt wszelkich

przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenie, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Dotyczy to rowniez materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu przekraczajagcym
wartosci dopuszczalne. Inne materiaty wykazujace wtasciwosci szkodliwe dla otoczenia tylko podczas
wykonywania robot, a ktérych szkodliwos¢ zanika np. materiaty pylaste, beda dopuszczone do uzycia
tylko pod rygorem bezwarunkowego przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania tych
materiatdw. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich upowaznien i pozwolen od

organéw administracyjnych jesli zastosowanie jakichkolwiek materiatéw tego wymaga.

W czasie trwania robdt rermontowych do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

— utrzymywanie Terenu Budowy,

— podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
unikanie uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego

sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje zaplecza, sktadowisk i drég dojazdowych;

— srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub

substancjami toksycznymi
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru,
— nadmiernym hatasem.
Wszystkie drzewa i krzewy w sgsiedztwie budynku, w poblizu ktérych bedga realizowane roboty, a nie

zostaty przeznaczone do wycinki badz przesadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.
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Ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo obiektéw mieszkalnych oraz w celu ochrony klimatu akustycznego
prace rozbiérkowe i inne roboty wykonywane przy pomocy sprzetu emitujgcego hatas nalezy

prowadzi¢ w porze dziennej.
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2 CZESC INFORMACYINA

2.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Zamawiajgcy informuje, iz  Wykonawca, w ramach ceny ryczattowej, bedzie zobowigzany
do zebrania i ujecia w opracowaniach projektowych  wszystkich wymaganych prawem
i niezbednych dokumentéw potwierdzajacych zgodnos¢ przedmiotowego zamierzenia budowlanego z

wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

2.2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy o$wiadcza, iz posiada petne prawo do dysponowania na cele budowlane

nieruchomosciami, na ktérych bedzie realizowana inwestycja.

2.3 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Zamawiajgcy informuje, ze przy projektowaniu i wykonywaniu robét remontowych obowigzujgcymi
sg wydania Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane (datowane nie pdzniej
niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku braku Polskich
Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie: europejskie aprobaty
techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne, normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej
przenoszace europejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzajagce normy

miedzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne.

Ponadto  Zamawiajgcy _informuje, 7ze  Wykonawca  zobowigzany  jest  przestrzegad

i stosowac nizej wymienione normy, akty prawne i rozporzadzenia:

— Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129)
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 poz. 716
z pbin.zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 poz. 1098)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. 2015r., poz. 2117)

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
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mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839)

— Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 .
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831)

— Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286 z pézn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z
pdin. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623 z
pdzn.zm.)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2021
poz. 869)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn. zm.)

— Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. 2015 poz. 2117)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)

Wykonanie remontu pokrycia dachowego z papy na budynku Wojewddzkiej
Biblioteki Publicznej im. Hieronima topacinskiego w Lublinie



Program funkcjonalno-uzytkowy Strona |33

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 1169 poz. 1650
z péin.zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779)

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2021 poz. 741)

— PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogdlne
— PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

— PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

— PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne
i elektroniczne w obiektach

— PN-EN 1090-1+A1:2012  Wykonanie  konstrukcji ~ stalowych i  aluminiowych
- Czesc¢ 1: Zasady oceny zgodnosci elementdw konstrukcyjnych

— PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozje - Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych
na korozje

— PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i Zzeliwne metodg
zanurzeniowa - Wymagania i metody badan.

Zamawiajgcy  informuje, ze  Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany
w/w rozporzadzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji
projektowej i podczas prowadzenia prac oraz stosowac sie do innych obowigzujacych przepiséw nie

ujetych powyzej, a dotyczacych przedmiotowego zakresu robot.

2.4 INNE POSIADANE INFORMACIE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

2.4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZE)

Zamawiajgcy informuje, iz nie posiada aktualnej mapy zasadniczej obszaru obejmujacego
przedmiotowg inwestycje. Uzyskanie wszelkich niezbednych map, w tym do celéw projektowych lezy
po stronie Wykonawcy, a koszty wynikajgce z ich przygotowania nalezy uwzgledni¢ w cenie
ryczattowej.
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2.4.2 WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA
OBIEKTOW

Zamawiajgcy informuje, ze nie posiada aktualnych badan gruntowo-wodnych dla terenu na ktérym
posadowiony jest budynek Wojewddzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima topacinskiego w
Lublinie i jednoczesnie zwraca uwage, ze zakres przewidzianych w ramach Zamédwienia prac nie

powinien skutkowac¢ koniecznoscig ich wykonania.

2.4.3  ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Zamawiajacy informuje, ze budynek Wojewddzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima topacinskiego
w Lublinie w dniu 14.03.1970 zostat wpisany jako Zespdt architektoniczny do rejestru zabytkéw pod
nr A/459. W zwigzku z tym wszelkie prace projektowe i wykonawcze nalezy uzgodni¢ i zaopiniowac z

konserwatorem zabytkéw.

2.4.4 INWENTARYZACIE ZIELENI,

Zamawiajacy informuje, ze nie posiada inwentaryzacji zieleni obszaru, na ktérym zlokalizowany jest

przeznaczony do remontu budynek.

2.4.5 DANE ZZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie spowoduje zmiany powierzchni zabudowy
nieruchomosci. W ramach remontu dachu prace bedg wykonywane w obrebie istniejgcych
budynkdéw. Wszystkie prace budowlane realizowane bedg z uzyciem materiatdw posiadajgcych atesty
i aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Wymogom ochrony srodowiska
odpowiada¢ bedzie réwniez uzywany w miejscu inwestycji sprzet. Prowadzone prace beda
wykonywane w sposdb ograniczajacy wszelkie ucigzliwosci do niezbednego minimum. Emisja
zanieczyszczen nie przekroczy dopuszczalnych stezen, natomiast emitowany hatas nie przekroczy
granic normatywnych natezen. W trakcie realizacji robét zostanie wyodrebnione i zorganizowane
miejsce na gromadzenie odpaddw. Realizacja inwestycji nie bedzie réwniez negatywnie oddziatywac
na sasiednie nieruchomosci. W wyniku docieplenia dachu zmniejszone zostanie wprowadzanie do

srodowiska substancji takich jak: dwutlenek wegla, tlenek wegla, tlenki azotu i dwutlenek siarki.
W wyniku realizacji przedsiewziecia nie przewiduje sie wzrostu oddziatywania obiektéw na

Srodowisko, co powinno skutkowac brakiem koniecznosci uzyskania decyzji o srodowiskowych
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uwarunkowaniach. Zamawiajgcy informuje jednak, ze ostateczna analiza

i ewentualne uzyskanie decyzji Srodowiskowej lezy po stronie Wykonawcy.

2.4.6 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU | INNYCH UCIAZLIWOSCI

Nie dotyczy

2.4.7 INWENTARYZACJE LUB DOKUMENTACJE OBIEKTOW BUDOWLANYCH, JEZELI PODLEGAJA ONE
PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIORKOM LUB REMONTOM W
ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE
WSKAZANIA  ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ZACHOWANIA  URZADZEN  NAZIEMNYCH
| PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTOW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIORKI | EWENTUALNE
UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIOREK

Zamawiajacy informuje, iz posiada inwentaryzacje architektoniczng dachu budynku i stanowi ona

zatacznik do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

2.4.8 POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE | REALIZACYJNE ZWIAZANE
Z PRZYtACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH ORAZ DROG SAMOCHODOWYCH,
KOLEJOWYCH LUB WODNYCH

Nie dotyczy.

249 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z BUDOWA | JEJ
PRZEPROWADZENIEM.

Zamawiajgcy informuje, ze zawarte w PFU liczby dotyczace ilosci, wymiarow, wagi lub innych
parametréw, majg wytgcznie charakter informacyjny i sg jedynie bazg dla parametréow, jednakowg
dla wszystkich wykonawcéw biorgcych udziat w postepowaniu Faktyczne ilosci wykonanych robét,
dostaw i ustug, ktére okazg sie niezbedne do wykonania po opracowaniu dokumentacji projektowe;j

przez Wykonawce nie bedg miaty znaczenia dla ceny ryczattowe;j.
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3 SPIS ZALACZNIKOW :

— Inwentaryzacja architektoniczna dachu

— Plan remontu pofaci dachowych

Ygnhf e LA

BENSA Krzysztof Zmudzki
95315 Klelce, ul. Starodomaszowska 30
NIP 059-180-48-52 REGON 38595220
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