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PBT IE.l. CZESC OPISOWA

PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

12_2022 KARTA INFORMACYJNA INWESTYCJI |
CHARAKTERYSTYKA

JEDNOSTKA VANCOR Sp. z 0.0.

OPRACOWUJACA

ul. Jana Matejki 44/7 / 60-767 Poznan
NIP PL7792419510 / REGON 302639079
tel. +48 61 864 12 60

fax +48 61 862 73 22

vancor_02@o2.pl

ZLECAJACY WM Kontrapunkt Sp. z o.o.

ul. Wawrzyniaka 22,
62-040 Puszczykowo,

INWESTOR Wojewodzkie Centrum Szpitalne
Kotliny Jeleniogorskiej

ul. Oginskiego 6,

58-506 Jelenia Gora,

OBIEKT ZESPOL BUDYNKOW WOJEWODZKIEGO CENTRUM
SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGORSKIEJ,
ODDZIAL. ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII,
PARTER, w Jelenia Gora, ul. Oginskiego 6,

lokalizacja: adres: ul. Oginskiego 6, 58-506 Jelenia Gora,

nr dz. 166; wojewodztwo: dolnoslaskie; powiat: Jelenia Gora;
nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Jelenia Gora;

nazwa obrgbu ewidencyjnego: -;

identyfikator obrebu ewidencyjnego: 026101_1.0060.AR_23;

BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

STADIUM/TYP PROJEKT BUDOWLANY

ELEMENT PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA PRZEBUDOWA ODDZIALU

NS \NESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ
TERAPII, PARTER, CZESC A,Ei G
ZESPOLU BUDYNKOW
WOJEWODZKIEGO CENTRUM
SZPITALNEGO

KOTLINY JELENIOGORSKIEJ

w Jelenia Goéra, ul. Oginskiego 6,

lokalizacja: adres: ul. Oginskiego 6, 58-506 Jelenia Gora,

nr dz. 166;

wojewodztwo: dolno$laskie;

powiat: Jelenia Géra;

nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Jelenia Gora;

nazwa obrebu ewidencyjnego: -;

identyfikator obrebu ewidencyjnego: 026101_1.0060.AR_23;

Wl LU Kategoria XI — budynki stuzby zdrowia:
BUDOWLANEGO szpitale, przychodnie, poradnie,

INFORMACJE -
DODATKOWE

REWIZJANR |0
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PBT IE.l.I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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PBT IE.LIl. OPIS
PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

. PODSTAWY OPRACOWANIA:
1.1. zlecenie Zlecajacego,

1.2. ustalenia na spotkaniach roboczych,

1.3. wytyczne i dane wyjSciowe otrzymane od Inwestora, korespondencja e-mail-owa, ustalenia telefoniczne,

1.4. wizje lokalne,

1.5. wytyczne programu funkcjonalno-uzytkowego,

1.6. wywiady z zarzadzajgcymi/uzytkownikami poszczegélnych obszaréw funkcjonalnych,

2.1. PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — ARCHITEKTURA, INSTALACJE
SANITARNE, PRZEBUDOWA ODDZIAtU ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER, CZESC A, E
i G ZESPOLU BUDYNKOW WOJEWODZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGORSKIEJ

w Jelenia Gora, ul. Oginskiego 6,

lokalizacja: adres: ul. Ogifskiego 6, 58-506 Jelenia Géra, nr dz. 166; wojewddztwo: dolno$laskie; powiat: Jelenia Géra; nazwa jednostki ewidencyjnej:
Miasto Jelenia Géra; nazwa obrgbu ewidencyjnego: -; identyfikator obrebu ewidencyjnego: 026101_1.0060.AR_23;

opracowana przez: VANCOR Sp. z 0.0., 12_2022;

8.1. kopia faktury: dostawa wody uzytkowej oraz odbiér Sciekéw sanitarnych,
z dnia 31.05.2022 r., FAKTURA VAT 21881/128/2022,
wystawca: Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji WODNIK Sp. z 0.0,;

8.2. kopia faktury: dystrybucja i zuzycie gaz ziemny,
z dnia 06.06.2022 r., FAKTURA VAT 3192/327/2022/F,
wystawca: PGNiG Obrot Detaliczny sp. z 0.0.;

8.3. kopia faktury: dystrybucja energii elektrycznej,
z dnia 02.06.2022 r., FAKTURA VAT D/D1/0146375/22,
wystawca: TAURON Dystrybucja S.A.;

8.4. kopia faktury: zuzycie energii elektrycznej,
z dnia 09.06.2022 r., FAKTURA VAT FV/22/006/30038689,
wystawca: Orange Energia Sp. z 0.0.;

8.5. kopia faktury: abonament i potaczania telefoniczne,
z dnia 02.02.2022 r., FAKTURA VAT IQCST/126/VAT/2022,
wystawca: Cyfrowy System Telekomunikacji Sp. z 0.0.;

8.5. kopia faktury: dostep i transfer danych internet,
z dnia 01.04.2022 r., FAKTURA VAT BOX3/A/0850/04/2022
wystawca: INFO serwis Jacek Jarosz;

12.1. | obowigzujace przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy budowlane i
branzowe oraz zasady wiedzy technicznej,

‘ 13.1. ‘ obowigzujgce przepisy i wymagania higieniczno—sanitarnymi, b.h.p. i p.poz.,

Il. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA:

celem niniejszego opracowani jest sporzadzenie

PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE, dotyczacy:

PRZEBUDOWA ODDZIAtU ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER, CZESC A, E i G ZESPOLU
BUDYNKOW WOJEWODZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGORSKIEJ

w Jelenia Géra, ul. Oginskiego 6,

lokalizacja: adres: ul. Oginskiego 6, 58-506 Jelenia Gora,

nr dz. 166;

wojewodztwo: dolnoslaskie;

powiat: Jelenia Gora;

nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Jelenia Gora;

nazwa obrebu ewidencyjnego: -;

identyfikator obrebu ewidencyjnego: 026101_1.0060.AR_23;
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lll. SZCZEGOLOWY OPIS INSTALACJI:
1. ZAKRES OPRACOWANIA

— zasilanie i rozdziat energii elektrycznej,

— instalacja gniazd wtykowych oraz przytgczy,
— instalacja oswietlenia podstawowego,

— instalacja uziemienia,

— instalacja potaczen wyréwnawczych,

— instalacja odgromowa,

— ochrona przeciwprzepigciowa,

— ochrona przeciwporazeniowa,

— instalacja okablowania strukturalnego LAN,
— instalacja sygnalizacji pozaru,

— instalacja kontroli dostepu.

2. ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Projektowana rozdzielnica czg$ci A budynku znajduje sie¢ w wydzielonym szachcie. Rozdzielnice projektuje sig z podziatem
na sekcje TOR42/TSN42/TSR42 oraz TSP21/TSP22/TSP23/TSP24 analogicznie do istniejacej. Istniejace kable zasilajace
nalezy wprowadzi¢ w przelocie do kazdej sekcji.

Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu jest istniejacy, dziatanie PWP pozostaje bez zmian.

Przewody i kable nalezy stosowa¢ w klasie reakcji na ogien Eca. Przewody nalezy prowadzi¢ w cato$ci pod tynkiem,
minimalna grubo$¢ tynku 5mm na przewodach lub tam gdzie to nie mozliwe stosowac przewody N2XH w klasie Dca wg
instrukcji ITB 2020.

3. SPECYFIKACJA ROZDZIELNICY OBIEKTOWYCH NN

Dane elektryczne:

— wykonanie zgodnie z EN 60439-1/3, IEC 62208,

— klasa ochronnosci |,

— stopien ochrony 1P30,

— napigcie znamionowe 415VAC/50Hz,

— prad znamionowy (zalezny od systemu szyn zbiorczych) 63A,

— uziemienie obudowa M8 zespawany bolec,

— uziemienie drzwi M6 zespawany bolec,

Dane mechaniczne:

— materiat blacha stalowa,

— obudowa fosforyzowana i lakierowana proszkowo,

— kolor szary RAL 7035, opcja biata na zapytanie,

— drzwi z ostonietymi zawiasami, kat demontazu drzwi przy 90°, kat otwarcia: 167°,
— zamykanie drzwi zamek plastikowy—obrotowy, cylindryczny,

— wprowadzenia kabli osfony montowane na gorze lub dole poprzez flansze,
— wytrzymato$¢é mechaniczna IK07.

4. MONTAZ INSTALACJI IT/ IPS

Moduly IT bedg w catosci wykonane przez jednego producenta i dostarczone na obiekt jako zintegrowany modut z
wejsciami i wyjsciami poprzez opisane zaciski. Nie dopuszcza sig tzw.: prefabrykacji modutéw z poszczegdinych
elementéw na budowie. Producent musi dostarczy¢ certyfikaty i protokoty sprawdzen.

5. KABLE | PRZEWODY SYSTEMU IT/IPS

Zasilanie rozdzielnic IT nalezy realizowa¢ z sekcji TSR1 rezerwowanej agregatem pradotwérczym. Zabezpieczenie
wykonac po stronie pierwotnej transformatora medycznego odpowiednig wktadka bezpiecznikowa typu gL/gG w/g dtr
producenta doboru zabezpieczenia transformatora.

Kasety sygnalizacyjne zasilane z modutow IT napieciem 24V przewodem magistrali Mod BUS. Jako przewdd magistrali
nalezy zastosowac przewod J-Y(St)Y 4x2x0.8 Lg. Przewdd ten jest jednocze$nie przewodem sygnatowym magistrali Mod
BUS.

Dodatkowo przewod ten petni funkcje magistrali (na kazde pietro osobna magistrala) taczgcej wszystkie urzadzenia
systemu IT oraz pomiaru prgdéw réznicowych.

Do potaczen z siecig LAN (Ethernet) projektuje sie w szafie IT moduty komunikacyjne konwerter protokotéw Mod BUS RTU
i TCP/IP — Ethernet potgczone poprze przewdd U/UTP 4x2x0,5 kat.6 LSOH z siecig szpitalng.

6. INSTALACJA ZASILANIA GNIAZD SEPAROWANYCH IT/IPS

Obwody gniazd separowanych projektuje sie wyprowadzi¢ z rozdzielnic dedykowanych pietrowych IT... w bliskim
sgsiedztwie danego pomieszczenia, ktore bedzie obstugiwaé. W pomieszczeniach grupy 2, w kolumnach medycznych lub
gniazdach nasciennych beda umieszczone gniazda zasilane z sieci separowanej. Do kazdego gniazda przynalezne bedg
laboratoryjne zaciski uziemiajacy PE dla przytaczenia obudéw metalowych urzadzen medycznych. W kazdej kolumnie
medycznej oraz panelu szpitalnym nalezy zainstalowac co najmniej dwa oddzielnie zasilane obwody gniazd wtyczkowych.
Obwody separowane zasilane z transformatora medycznego projektuje sie:

— w kolumnach medycznych w salach OIOM,

— w gniazdach nasciennych w salach istniejgcych OIOM.

Obwody sieci IT zabezpieczy¢ nalezy wylacznikami nadpragdowymi dwubiegunowymi. Nie wolno natomiast pod Zadnym
pozorem stosowaé¢ dodatkowo lub zamiennie nawet najczulszych urzadzen ochronnych réznicowopradowych, gdyz nie
zabezpieczg one przed pradem uptywu moggcym doprowadzi¢ do mikroporazen, a ponadto spowoduje to odtgczenie
napiecia w trakcie zabiegu, co, poza przypadkami zwaré, nigdy nie powinno mie¢ miejsca.

Zasilanie obwodow separowanych nalezy prowadzi¢ przewodem N2XH 3x1,5 0,6/1kV, N2XH 3x2,5 0,6/1kV. Dopuszcza sie
wykonanie instalacji przewodami typu YDY...0,6/1kV uktadanymi w cato$ci p/t lub tam gzie to nie jest mozliwe przewodami
N2XH w klasie Dca. Przewody prowadzi¢ w przestrzeni miedzysufitowej, podtynkowo oraz w zabudowie pomieszczenia.
Gniazda elektryczne wtykowe nascienne montowac na wysoko$ci 160cm od podtogi lub wg wytycznych technologa zgodnie
z rzutami. Gniazda sieci IT powinny by¢é oznaczone w spos6b jednoznaczny réznigcy sie od gniazd sieci TN gniazd
ogolnych i komputerowych (np. kolor zielony sie¢ IT, kolor biaty sie¢ TN ogdélne, kolor czerwony sie¢ TN komputerowe).
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7. INSTALACJA ZASILANIA GNIAZD, SILY ORAZ PRZYLACZY

Instalacje gniazd wtykowych ogéinego przeznaczenia nalezy zasili¢ z sekcji TSN1 projektowanej rozdzielnicy, natomiast
dedykowane gniazda dla urzadzen medycznych z sekcji TSR1.

Obwody gniazd zabezpieczy¢ wytacznikami nadmiarowo pragdowymi B16A oraz ré6znicowymi 30mA o charakterystyce typu
A. Dopuszcza sig¢ wykonanie instalacji przewodami typu YDY'...0,6/1kV uktadanymi w cato$ci p/t lub tam gzie to nie jest
mozliwe przewodami N2XH w klasie Dca.

Gniazda instalowa¢ na wysokosci 0,9m od podtogi stosowac osprzet szczelny o min. IP44. W budynku nalezy stosowac
gniazda z przystong toru pragdowego.

Gniazda elektryczne i teletechniczne w ilosci dwoch lub wiecej obok siebie montowa¢ we wspoélnych ramkach. Cato$¢
instalacji elektrycznej wykonac bez puszek tgczeniowych (taczenia na zaciskach osprzetu).

Wszystkie gniazda 1-fazowe ogéine w obiekcie bedg z ochrong PE (z bolcami).

8. INSTALACJA OSWIETLENIA

W budynku zaprojektowano o$wietlenie:

— podstawowe o$wietlenie,

— nocne oswietlenie.

Zgodnie z normg PN-EN 12464—1:2012 $rednie natezenie oswietleniach w pomieszczeniach szpitalnych powinno wynosic:
Pomieszczenia ogdlnego przeznaczenia:

— korytarze w dzien 100Ix

— korytarze w nocy 50Ix
Pomieszczenia pracownikow:

— biura personelu 500Ix

— pokoje personelu 300Ix

Oddzialy:

— oSwietlenie ogodlne 100Ix
— oswietlenie do czytania 300Ix

— o$wietlenie nocne 5lx

— lazienki i toalety 200Ix

— pomieszczenia techniczne 200Ix

Gabinety:

— o$wietlenie ogolne 500Ix
— badanie i leczenie 1000Ix
Jednostki intensywnej opieki medycznej:

— oswietlenie ogdlne 100Ix
— badania podstawowe 300Ix
— badanie i leczenie 1000Ix
— nocny nadzér 20Ix

Instalacje oSwietleniowa nalezy zasili¢ z sekcji TOR42 projektowanej rozdzielnicy. Instalacje nalezy wykonaé przewodami
YDY...0,6/1kV uktadanymi w cato$ci p/t lub tam gdzie to nie jest mozliwe stosowa¢ przewody N2XH w klasie Dca. Zejscia
do wytgcznikéw w pomieszczeniach bez sufitbw podwieszanych prowadzi¢ w zabudowie $cianek z gk. Zgodnie z
wytycznymi Inwestora stosowac osprzet szczelny. Wytgczniki oswietleniowe montowaé na wysokosci 1,15m. Catosé
instalacji elektrycznej wykonaé¢ bez puszek faczeniowych (faczenia na zaciskach osprzetu lub opraw). Tam gdzie to
konieczne stosowa¢ zaciski nozowe w puszkach osprzetu).

Pomieszczenia wyposazone bgdg w o$wietlenie typu LED montowane na sufitach podwieszonych oraz natynkowo.
Oprawy sterowane bedg przez tgczniki oSwietlenia, czujki ruchu i obecnosci.

Przewiduje sig, ze:

— dla pomieszczen przewidziano oprawy LED o odpowiednio dobranych optykach redukujgcych efekt ol$nienia,

— oprawy o$wietlenia podstawowego nie bedg wykorzystywane jako oprawy o$wietlenia awaryjnego,

— wszystkie oprawy o$wietlenia podstawowego w pomieszczeniach medycznych bedg spetnia¢ rownoczesnie funkcje
o$wietlenia zapasowego.

9. INSTALACJA SYGNALIZACJI OSTRZEGAWCZEJ O RADIACJI

Nad wej$ciem do pomieszczen w ktdrych zlokalizowany jest mobilny rentgen RTG nalezy zainstalowa¢ oprawy
ostrzegawcze LED. Oprawy wykonane z kloszem mlecznym stanowigce o$wietlenie ostrzegawcze z napisem ,ZABIEG NIE
WCHODZIC” oraz z napisem ,RADIACJA” i symbolem promieniowania radiacyjnego (koniczynka). Oswietlenie to
zatgczane bedzie z tgcznika lokalnego w pomieszczeniu gabinetu zabiegowego.

10. INSTALACJA UZIEMIENIA

Przy projektowanej rozdzielnicy wykona¢ SWP, ktoérg nalezy potaczy¢ bednarkg FeZn30x4 lub LINKA 1x25mm2 (zétto—
zielony) z uziomem budynku.

11. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH SIECI IT

W pomieszczeniach zasilanych z rozdzielnic IT nalezy wykona¢ wydzielony system uziemien (sie¢ IT), za pomocg szyny
wyréwnawczej obwoddw izolowanych obcych PA (CC) z ptaskownika Cu20x3.

Do szyny CC podigczyé:

— koryta kablowe, kanaty wentylacyjne, metalowe obudowy urzadzen, rury wod.—kan., rury c.o. c.w., ta§my ekwipotencjalne
w podtodze, gazy medyczne, konstrukcje sufitu podwieszanego, oprawy o$wietleniowe, metalowe $ciany, metalowe sufity
podwieszane, metalowe konstrukcje szafek i regatow, metalowe o$cieznice drzwi i okien BIT1000H 1x4mm2 (kolor zétto—
zielony).

— gniazda ekwipotencjalne w kolumnach wykonane od szyny do gniazd przelotowo i do szyny BIT1000H 6mm2 750V,

— potaczenia miedzy szynami SWP a CC rozigczne BIT1000H 1x16mm2 (kolor zétto-zielony).
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12. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH SIECI TN

Oprocz wydzielonego systemu uziemien (sie¢ IT) w czesSci pomieszczen technicznych oraz korytarzach we wnekach
instalacyjnych rozdzielnic nalezy wykona¢ miejscowe szyny wyréwnawcze SWP.

Do szyny SWP podiaczyé¢:

— koryta kablowe, kanaty wentylacyjne, metalowe obudowy urzadzen, rury wod.—kan., rury c.o. c.w., metalowe elementy
konstrukcji budynku BIT1000H 1x10mm2 (kolor zétto—zielony),

— rozdzielnie pietrowe, szafy serwerowe i lokalne BIT1000H 1x16mm2 (kolor zétto—zielony),

— brodziki, zlewy, t6zka pacjenta, tasmy ekwipotencjalne w podtodze, gazy medyczne, konstrukcje sufitu podwieszanego,
metalowe konstrukcje szafek i regatow, metalowe o$cieznice drzwi i okien, centralki, zasilacze ppoz BIT1000H 1x4mm2
(kolor z6tto—zielony),

— gniazda ekwipotencjalne w przygtowiu nad t6zkiem pacjenta wykonane od szyny do gniazd przelotowo i do szyny
BIT1000H 1x6mm2 (kolor z6tto—zielony),

— potgczenie z gtéwng szyng uziemiajgcg GSU linkg BIT1000H 1x25mm2 (kolor zotto—zielony),

— potgczenia miedzy szynami SWP a CC rozigczne BIT1000H 1x16mm2 (kolor zétto-zielony),

Do szyny GSU podtaczy¢:

— obudowy rozdzielnic elektrycznych w pomieszczeniu nN BIT1000H 1x25mm2 (kolor zétto—zielony),

— szyny PE rozdzielnic nN BIT1000H 1x25mm2 (kolor zétto—zielony),

— koryta kablowe, kanaty wentylacyjne, metalowe obudowy urzadzen, metalowe elementy konstrukcji budynku BIT1000H
1x25mm2 (kolor zétto-zielony),

— potaczenia z miejscowymi szynami wyréwnawczymi SWP linkg BIT1000H 1x25mm?2 (kolor zétto—zielony).

13. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zastosowano dwustopniowg ochrone przepigciowa. Pierwszy stopien realizowany przez ograniczniki przepie¢ typu 1
w rozdzielnicach gtéwnych istniejacej budynku oraz drugi stopien realizowany przez ograniczniki przepie¢ typu 2
montowane w rozdzielnicy projektowane;.

Aby zwiekszy¢ ochroneg, kazda wrazliwa na przepigcia aparatura powinna mie¢ wtasny wbudowany ogranicznik typu 3.
Wymagane parametry ogranicznikow:

Typ 1 kombinowany 25kA (10/350)/biegun Up=1,5kV 4—biegunowy, bezwydmuchowy,

Typ 2 20kA (8/20)/biegun, Up=<1,25kV, 4—biegunowy,

Typ 3 5kA (8/20)/biegun, Up=1,25kV, 2—biegunowy.

14. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone podstawowag przed dotykiem bezposrednim zastosowaé izolowanie czesci czynnych. Jako uzupetnienie
ochrony podstawowej zastosowa¢ system ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym: samoczynne szybkie
wytgczenie zasilania oraz przewdd ochronny PE z wylacznikami roznicowoprgdowymi, o znamionowym pradzie réznicowym
30mA. Te same wytgczniki réznicowopradowe stuza, jako ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim gdyz zapewniajg
odpowiednio szybkie wytgczenie zasilania w przypadku pojawienia si¢ napiecia na dostepnych elementach przewodzacych
urzadzen elektrycznych.

Oznaczenie przewodéw w instalacji elektrycznej stosowa¢ zgodnie z PN-IEC-60364 tj.:

— przewody fazowe — w dowolnych kolorach za wyjgtkiem z6itego, zielonego, jasnoniebieskiego,

— przewdd neutralny N — jasnoniebieski,

— przewdd ochronny PE — Z6ttozielony.

Bolce uziemiajgce gniazd wtyczkowych przytaczy¢ do przewodu ochronnego PE. Po wykonaniu instalacji elektrycznej
nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, a wyniki zestawi¢ w protokole pomiaréw.

Pomieszczenia grupy 2:

W pomieszczeniach grupy, 2 jako dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa, bedzie stosowany uktad sieci IT z izolowanym
punktem neutralnym (zastosowanie transformatoréw separacyjnych), ze statg kontrolg stanu izolacji oraz wyréwnaniem
potencjatow wszystkich czesci metalowych. Przy pierwszym doziemieniu lub zetknigciu sig ciata pacjenta z czg$cig czynng
nie moze doj$¢ do groznego w skutkach ani nawet odczuwalnego przeptywu pradu przez ciato pacjenta. Nie moze doj$¢
takze do przerwania wykonywanego zabiegu. Dopiero drugie doziemienie powoduje szybkie wylaczenie napiecia w
obwodzie. Dlatego konieczne jest szybkie zlikwidowanie uszkodzenia (lub przetgczenie na inny obwod) po wystgpieniu
pierwszego doziemienia. Dla uktadu IT w pomieszczeniach medycznych umowne napigcie dotyku UL nie powinno
przekraczac 25V.

Transformatory separacyjne bedg wyposazone w sygnalizacje przecigzenia (czujniki temperatury). Nalezy pamieta¢, ze
pomimo stosowania transformatoréw separacyjnych przyjety system ochrony nie jest ochrong poprzez separacje!

W obwodach sieci IT pomieszczen grupy 2 zabronione jest stosowanie wytacznikéw réznicowopradowych o pradzie
ré6znicowym nie przekraczajacym 30mA za wyjatkiem:

— obwodow zasilania stotéw operacyjnych,

— obwodéw aparatéw rentgenowskich,

— obwoddw duzych urzadzen o mocy wiekszej niz 15kVA,

— obwodéw aparatéw elektrycznych nie krytycznych (niepodtrzymujgcych zycia).

We wszystkich pomieszczeniach grupy 2 zostang zainstalowane szyny PA(CC) potaczen wyréwnawczych obcych czgsci
metalowych. Wszystkie metalowe obudowy urzadzen elektrycznych, bolce ochronne gniazd wtykowych oraz zaciski
uziemiajace bedg poditgczone do szyny wyrébwnawczej PE w rozdzielnicach IT... Wszystkie obce cze$ci metalowe
(nienalezace do urzadzen elektrycznych), np. grzejniki, metalowe drzwi, szafy, regaty, siatka metalowa
antyelektrostatycznej wyktadziny podtogowej, itp. podigczone bedg do szyny PA (CC). Szyna PA i szyna PE bedg ze sobg
potaczone i uziemione.

Pomieszczenia pozostate (grup 0i 1):

Uzupeieniem ochrony podstawowe;j jest ochrona dodatkowa realizowana przez zastosowanie wytgcznikow
roznicowopradowych i wytgcznikow nadpradowych, zapewniajacych szybkie wytaczenie uszkodzonego obwodu (0,4s).
Elementami zabezpieczenh przed porazeniem elektrycznym bedg wytaczniki samoczynne, réznicowopragdowe oraz
bezpieczniki topikowe. Elementy te powinny zapewni¢ wylaczenie instalacji w czasie nieprzekraczajacym warto$ci
podanych w normie.

Dla pojedynczych odbiornikéw istnieje mozliwos¢ stosowania systemédw bardzo niskiego napigcia SELV i PELV
wynoszgcego 25VAC lub 60VDC. Dodatkowym zabezpieczeniem przed porazeniem elektrycznym jest zastosowanie
pofaczen wyréwnawczych. Wszystkie urzadzenia i osprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one
elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ sie napiecie, muszg by¢ obowigzkowo podtgczone
do przewodu ochronnego.
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15. OCHRONA PRZED ELEKTRYCZNOSCIA STATYCZNA

W pomieszczeniach medycznych drugiej grupy oraz wybranych pomieszczeniach medycznych, technicznych i serwerowni,
nalezy wykona¢ ochrong przed elektrycznoscig statyczng. Na system sktada sie poditoga ekwipotencjalna odpowiednio
przygotowana do odprowadzania tadunku elektrycznego. Pod wyktadzing umiesci¢ paski folii miedzianej o szeroko$ci min
3cm wykonane w postaci oczka minimum 2x2m, do ktorej nalezy przytaczy¢ przewod odprowadzajacy tadunki w postaci
linki BIT1000H 1x4mm2 (kolor z6tto—zielony). Laczenie wykona¢ w puszce w zabudowie (zlutowac¢ folie Cu z przewodem)
nalezy zapewni¢ dostep do puszki oraz do potaczenia lutowanego. Nalezy stosowac odprowadzanie tadunkéw zgodnie z dtr
podtogi danego producenta.

W panelach nasciennych, przytézkowych oraz kolumnach medycznych montuje sie gniazda ekwipotencjalne z bolcami
wtykowymi. Stuzg one do wyréwnywania potencjatéw metalowych elementéw oraz obudéw urzadzen medycznych.
Optymalny przekroj podtgczanych przewodoéw miesci sie w zakresie od 6 do 10 mm2 i nalezy wykonac go za pomocg linki
BIT1000H 1x6mm2 (kolor z6tto—zielony).

Dodatkowo przy kazdym t6zku pacjenta przy gniezdzie zasilajgcym projektuje si¢ gniazdo ekwipotencjalne dedykowane
pod t6zko mobilne.

16. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO LAN

W obiekcie projektuje sie jednolity system okablowania strukturalnego zapewniajgcy warstwe fizyczng dla przesytu
wszystkich aplikacji niskoprgdowych w obrebie budynku. Przewiduje si¢ budowe sieci realizowanej na kablach U/UTP kat.6
oraz osprzecie kat.6 prowadzonych p/t.

Wykonanie systemu zgodnie z normami:

— ANSI/TIA/JEIA-568-B.2—1: June 2002 Part 2: Balanced Twisted Pair Cabling Components Addendum 1. Transmission
Performance Specifications for 4—pair 100 ohm Category 6 Cabling.

— ISO/IEC 11801 Second Edition 2002—09 Information technology. Generic cabling for customer premises.

— EN 50173—-1 Second Edition November 2002 Information technology. Generic cabling systems Part 1: General
requirments and office areas.

W budynku istniejacym jest zlokalizowany lokalny punkt dystrybucyjny LPD jako szafa wiszaca 400x600 19” o wysokosci
montazowej 9U, zlokalizowana w komunikacji na parterze. Szafe nalezy doposazy¢ w dodatkowy panel miedziany 24RJ45
kat 6 i switch 24 portowy.

W czesci projektowanej budynku projektuje si¢ instalacje wykonang przewodem U/UTP 4x2x0,5 kat.6 LSOH.

W pomieszczeniach wskazanych na planach nalezy zainstalowa¢ zestawy gniazd komputerowych w puszkach sciennych.
Przewody nalezy ukfada¢ p/t w rurkach, w komunikacji cze$ci istniejgcej przewody prowadzi¢ w listwie PCV 60x40 pod
sufitem.

Potgczenia w gniazdach zostang wykonane zgodnie ze standardem EIA/TIA 568B.

Uwaga:

Wszystkie konstrukcje metalowe, szafy wraz z osprzetem, wyposazone w grzebienie uziemiajace oraz urzadzenia aktywne
sieci teleinformatycznej musza by¢ uziemione, by zapobiec powstawaniu zaktécen. Nalezy w tym celu potaczy¢ je z
centralnym punktem uziomu budynku zlokalizowanym przy szafie LAN. Nastepnie przeprowadzi¢ pomiar skutecznosci
uziemienia wraz z wystawieniem protokotu uziemienia sieci teleinformatycznej. Zmierzona wartos¢ uziemienia nie moze
przekroczy¢ wartosci 1 Ohma.

Badania i pomiary:

Przed przystgpieniem do prac instalacyjnych odcinki fabryczne kabli nalezy podda¢ szczegétowym ogledzinom
zewnetrznym. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzen kabla nalezy wykona¢ pomiary statoprgdowe i poréwnac
z pomiarami producenta. Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary statoprgdowe i oznaczy¢ przewody
w sposoéb trwaty zgodnie z informacjami zawartymi na rzutach.

Wykonawcg sieci informatycznej powinna by¢ specjalistyczna firma teletechniczna. Na etapie budowy nalezy zapewnic¢
koordynacje budowy instalacji teleinformatycznej i elektrycznej, aby zachowa¢ wymagane przez system odlegto$ci migdzy
instalacjami.

Podiaczenie, uruchomienie oraz eksploatacja urzadzen zgodnie z DTR producenta. Montaz i programowanie systemu
powinno zosta¢ przeprowadzone przez osobe z udokumentowanym przeszkoleniem w tym zakresie, co jest warunkiem
udzielenia przez producenta gwarancji na system na okres, co najmniej 20 lat.

17. SYSTEM PRZYZYWOWY

Wymagania ogolne:

Projekt przewiduje zainstalowanie cyfrowego systemu przyzywowego z optyczng i akustyczng sygnalizacjg wezwan,
priorytetyzacja i wizualizacjg zdarzen na stanowisku pielegniarskim oraz rejestracjqg i raportowaniem obstugi zdarzen.
Zaprojektowany system ma by¢ zgodny z normg DIN VDE 0834 cze$¢ 1 oraz 2: 2000-04, jak réowniez PN-EN 60601—
1:20110raz charakteryzowaé sie rozproszong topologig opartg na sieci LAN. System ma realizowa¢ funkcje
automonitoringu sygnalizujac uszkodzenie dowolnego modutu lub okablowania na odpowiedniej lampce salowej, telefonie
bezprzewodowym oraz wizualizacji. Dodatkowo zaprojektowany system przyzywowy musi by¢ zintegrowany z systemem
komunikacji bezprzewodowej IP-DECT zaréwno w zakresie komunikacji gtosowej, jak i powiadomien interaktywnych oraz
Platformg PSIM zapewniajacq funkcje wizualizacji wezwan i alarméw na stanowiskach pielegniarskich.

System nie moze posiadaé centralnych elementéw sterujgcych, ktérych uszkodzenie spowoduje brak dziatania lub
niewlasciwe dziatanie przynajmniej podstawowych funkcjonalno$ci systemu. Zarzadzanie i programowanie systemu ma
odbywac sie przez przegladarke internetowa i nie moze wymagac instalowania dodatkowego (dedykowanego)
oprogramowania.

Kazde wezwanie z systemu przyzywowego ma by¢ sygnalizowane na lampce salowej, wizualizacji w punkcie
pielegniarskim, terminalu pielegniarskim oraz telefonie bezprzewodowym odpowiedniej osoby/grupy oséb odpowiedzialnych
za obstuge danego typu wezwania pochodzacego z okre$lonej grupy pomieszczen lub oddziatu. Powiadomienie
wyswietlane na telefonie bezprzewodowym musi by¢ oznaczone odpowiednim kolorem, w zaleznosci od typu/priorytetu
wezwania. Powiadomienie na telefonie oraz terminalu pielegniarskim ma umozliwia¢ jego zaakceptowanie lub odrzucenie.
Odrzucenie lub brak akceptacji powiadomienia w zdefiniowanym czasie musi powodowa¢ automatyczne przestanie
powiadomienia do kolejnej osoby lub grupy oséb.

W przypadku akceptacji powiadomienia przez jedng osobeg, wezwanie nie bedzie eskalowane oraz zniknie z innych
telefondéw, do ktérych zostato wystane.

Do wizualizacji dziatan systemu przyzywowego ma zosta¢ wykorzystana, przewidziana w ramach projektu, Platforma PSIM,
do ktoérej bedzie dostep przez przegladarke WWW. Wizualizacja musi by¢ spéjna dla catego obiektu tzn. dostepna pod
jednym adresem sieciowym, a rozgraniczenie, jaki uzytkownik ma dostep do jakich funkcjonalno$ci oraz ktérych zdarzen,
musi by¢ uzaleznione wyfgcznie od uprawnien nadanych przez administratora systemu.
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18. SYSTEM KONTROLI DOSTEPU KD

Instalacje kontroli dostepu projektuje sie na urzgdzeniach cyfrowych firmy Fermax. System ten umozliwia instalacje
rozbudowanego systemu domofonowego o wielu wejsciach i wielopoziomowej hierarchii. Przewiduje si¢ podtaczenie do
gtéwnych paneli wywotania przy wej$ciach na oddziat, dodatkowego panelu wywotania przy pomieszczeniu zespotu
lekarskiego, oraz klawiatur kodowych z opcjonalnym czytnikiem zblizeniowym przy pomieszczeniach przeznaczonych dla
personelu. Umozliwi to potaczenie z paneli gtéwnych z kazdym odbiornikiem wideo umieszczonym na oddziale, oraz
potaczenie z panelu dodatkowego z przyporzgdkowanym mu odbiornikiem w pomieszczeniu zespotu lekarskiego. Gtéwne
panele wywotania bedg wyposazone w modut kamery kolorowej, modut przyciskéw wywotawczych, modut klawiatury
kodowej oraz opcjonalnie czytnik zblizeniowy. Dodatkowe panele wywotania bedg wyposazone w modut audio, modut
przyciskow wywotawczych, modut klawiatury kodowej oraz opcjonalnie czytnik zblizeniowy. Dziatanie systemu opiera si¢ na
idei magistrali oraz dekoderach cyfrowych obstugujgcych odbiorniki. Zasilacze domofonowe oraz dekodery umozliwiajgce
podtaczenie odbiornikow umiescic w TSN42. Od zasilacza wyprowadzi¢ niezbedne okablowanie dla elektrozaczepéw
montowanego w drzwiach. Podigczenia odbiornika wykona¢ kablem UTP kat 6 prowadzonym p/t w rurce ICTA25.
Instalacje i podigczenie systemu zgodnie z dokumentacjg techniczng urzgdzenia wykona specjalistyczna firma udzielajac
gwarancji.

19. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

W obiekcie funkcjonuje system sygnalizacji pozaru na bazie urzadzen firmy Esser. W projekcie przewidziano w obszarze
objetym przebudowa montaz nowych czujek CSP na stropie stalym, modutéw sterujacych (blokada nagtosnienia najemcow
i wentylacji bytowej) i wykorzystanie kabli "dolotowych" petli dozorowych. Dla projektowanych urzadzen przewidziano nowe
oprzewodowanie YnTKSY 1x2x1,0 w obszarze objetym przebudowa i podtgczenie do pierwszego urzadzenia istniejgcego
na danej linii poza obszarem. W projekcie przewidziano wykorzystanie istniejacych przyciskow ROP.

20. WYTYCZNE REALIZACYJNE:

Przedmiot inwestycji, teren inwestycji

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne i teletechniczne dla rozbudowy obiektu oraz przebudowa szybu dzwigu
transportowego Budynku Zaktadu Patomorfologii w Wojewodzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogérskiej Jelenia
Gora, ul. Oginskiego 6.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

W pierwszej kolejnoéci nalezy rozbudowacé rozdzielnice elektryczng RG o dodatkowe pole 63A/3p.

Kolejnym etapem bedzie utozenie linii kablowej zasilajacej: do RB. W obiekcie nalezy wykona¢ instalacje elektryczng
odbiorcza; oswietleniowa, gniazd wtykowych, odgromowa i uziemien oraz stabopragdowe.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét technicznych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia

W trakcie przeprowadzania robot technicznych mogg wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

uszkodzen ciata przy pracach ziemnych ktére nalezy wykonac recznie,

mozliwo$¢ uszkodzen ciata przy robotach zwigzanych z montazem opraw o$wietleniowych i rozdzielnic elektrycznych
porazenie pragdem elektrycznym przy prowadzeniu prac montazowych i pomiarach elektrycznych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych

Roboty budowlane zwigzane z realizacjg zadania inwestycyjnego wymagajg stosowania przyjetych w budownictwie
$rodkéw ochrony osobistej oraz przepiséw BHP.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegawczych

Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone pod statym nadzorem pracownikéw stuzb technicznych Inwestora, obiekt i plac
budowy winien by¢ wyposazony w czytelny ukfad oznakowania drég ewakuacyjnych, wej$¢, gtbwnych wjazdoéw, przyjecie i
respektowanie placu organizacji budowy z jasnym okre$leniem stref bezpo$redniego zagrozenia.

Zabezpieczenie przed zatarasowaniem wjazdoéw na plac budowy.

umieszczenie tablicy informacyjnej z numerami alarmowymi w widocznym miejscu.

IV.I. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA
ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI

— W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO USLUGOWEGO
LUB PRODUKCYJNEGO:

nie dotyczy,

IV.Il. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU,
WYSTEPUJACE WZDtUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W
MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU
ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH
— W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO:

nie dotyczy,

IV.IIl. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH,
W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA,
DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE |
ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA
ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE, INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM:

nie dotyczy,
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V. UWAGI KONCOWE:

Uwagi:

— wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z ustawg Prawo Budowlane oraz obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi,
przy zachowaniu zasad bhp i wymagan ppoz,

— po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary izolacji, samoczynnego wylaczenia oraz prawidtowego dziatania wylgcznikéw
ochronnych. Wyniki pomiaréw w formie protokotéw przekaza¢ Inwestorowi,

— wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp. musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim. Do
wszystkich oryginalnych certyfikatéw pochodzacych z pafistw Unii Europejskiej musi by¢ dotaczone polskie ttumaczenie,

— wszystkie opisy i 0znaczenia na aparatach majace znaczenie dla ich obstugi oraz bezpieczeristwa urzadzen i personelu muszg by¢ w jezyku
polskim lub oznakowane symbolami ujetymi w Polskich Normach.

— na pietrze instalacja elektryczna jest istniejgca. Instalacja o$wietleniowa wymaga sprawdzenia Sredniego natezenia oSwietlenia i w razie
potrzeby uzupetnienia. Nalezy przedtozy¢ wazne pomiary pod wzgledem zgodnosci dla gabinetéw lekarskich.

Uwagi ogolne:

- wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,

- stosowane materiaty budowlane, elementy i materiaty oraz wyposazenie powinny posiada¢ niezbedne certyfikaty, aprobaty techniczne i
odpowiada¢ odpowiednim normom,

- wykonawca, w stosunku do przyjetych rozwigzan budowlanych, jest zobowigzany do ujecia w zakresie prac i kosztow realizacji catosci
stosowanych systemoéw lub rozwigzan technologicznych, zgodnie z zaleceniami dostawcy lub producenta, np. takich jak: elementy mocujace,
podkonstrukcje, grunty, przygotowanie podfoza itp., wobec powyzszego wskazane rozwigzania budowlane traktuje sie jako komplet, typ i rodzaj
w/w rozwigzarn budowlanych dobra¢ odpowiednio do lokalizacji w obiekcie,

- wszystkie elementy nalezy wykonywac¢ zgodnie z przyjetym systemem, nie dopuszcza si¢ stosowania faczenia systemow, przy realizacji nalezy
zastosowac wszystkie elementu przyjetego systemu (ptyty, wkrety, izolacje, system zamocowan, faczniki itp.)

- poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym, odchytki od projektu nalezy konsultowac
z projektantem i Inwestorem,

- wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia w szczegélnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin
elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw i innych nalezy zamawiac¢ i wykonywa¢/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie,

- wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czg$¢
konstrukcyjna,

- kazdy skfadnik projektowy nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych na rysunkach w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego
sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej,

- brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w
zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznoéci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda,

- nalezy uwzgledni¢ przej$cia/otwory instalacyjne przez wszelkie przegrody budowlane(takie jak: $ciany, stropy, posadzki itp.) rozpatrujgc i
opierajac sie o rysunki branzowe,

- w przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentaciji nalezy konsultowac si¢ z projektantem,

- zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami, kierownik budowy ma obowiazek realizacji obiektu
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i sztukg budowlang,

- podane w opracowaniach dane poszczegélnych materiatéw budowlanych, elementdw i materiatéw oraz wyposazenia, nalezy traktowac¢ jako
przyktadowe, charakteryzujace konieczne cechy i wtasciwosci technicznie, dopuszcza sie zastosowanie zamiennych produktéw pod
warunkiem, ze posiada¢ on bedzie parametry nie gorsze i co najmniej rbwnowazne a takze pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody;
jednocze$nie dopuszcza sig zastosowanie innych materiatéw budowlanych, elementéw i materiatéw oraz wyposazenia niz ujgte w
opracowaniach, pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych i co najmniej rownowaznych niz okre$lone w tych opracowaniach oraz
uzyskania odpowiedniej zgody;

w takiej sytuacji naktad si¢ na Wykonawce, na etapie sktadania oferty, obowigzek sporzadzenia tabeli poréwnawczej (z zatgczonymi
certyfikatami, aprobatami, dopuszczeniami, deklaracjami itp.) materiatdw budowlanych, elementéw i materiatéw oraz wyposazenia zawartego w
opracowaniach oraz materiatow budowlanych, elementéw i materiatdw oraz wyposazenia zamiennego na zasadzie poréwnania cech i
wiasnos$ci technicznych, spetnia — nie spetnia;

w przypadku wykonania/wprowadzenia/zastosowania przez \Wykonawce rozwigzan zamiennych w stosunku do okreslonych w opracowaniach,
wykonawca jest zobowigzany, na wiasny koszt, do dostosowania wszystkich elementéw realizacyjnych i projektowych do
wykonanego/wprowadzonego/zastosowanego przez siebie rozwigzania zamiennego;

- autorzy projektu zastrzegajq sobie prawo do akceptacji zastosowania zamiennych rozwigzan budowlanych, w przypadku nie uzyskania
pisemnej akceptacji zastosowania w/w materiatéw zostang naruszone prawa autorskie,

- projekt objety ochrong praw autorskich podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w rozumieniu w/w stanowi
wiasnos$¢ autora i moze by¢ jednorazowo wykorzystany do realizacji przedmiotowej inwestycji,

- ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH:

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére speinia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i
zbadane rob6t, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Projektanta. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce w tabeli poréwnawczej na zasadzie poréwnania spetnia-nie
spetnia oraz przedtozone przedstawicielowi Zamawiajgcego oraz Projektantowi w terminie okreSlonym kontraktowo w celu weryfikacji i
zatwierdzenia. W przypadku stwierdzi przez przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Projektanta, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg,
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

PROJEKTOWAL/OPRACOWAL

W ZAKRESIE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

MGR INZ. KAZIMIERZ CISLAK
NR UPR. 3/PW/92

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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