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ET.l. CZESC OPISOWA

ANALIZA
11_2022 KARTA INFORMACYJNA INWESTYCJI |
CHARAKTERYSTYKA
JEDNOSTKA VANCOR Sp. z o.0.
OPRACOWUJACA

ul. Jana Matejki 44/7 / 60-767 Poznan
NIP PL7792419510 / REGON 302639079
tel. +48 61 864 12 60

fax +48 61 862 73 22

vancor_02@o2.pl

ZLECAJACY WM Kontrapunkt Sp. z o.o.

ul. Wawrzyniaka 22,
62-040 Puszczykowo,

INWESTOR Wojewodzkie Centrum Szpitalne
Kotliny Jeleniogorskiej

ul. Oginskiego 6,

58-506 Jelenia Goéra,

OBIEKT ZESPOL BUDYNKOW WOJEWODZKIEGO CENTRUM
SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGORSKIEJ,
ODDZIAL. ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII,
PARTER, w Jelenia Gora, ul. Oginskiego 6,

lokalizacja: adres: ul. Ogifiskiego 6, 58-506 Jelenia Gora,

nr dz. 166; wojewodztwo: dolno$laskie; powiat: Jelenia Gora;
nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Jelenia Gora;

nazwa obrgbu ewidencyjnego: -;

identyfikator obrebu ewidencyjnego: 026101_1.0060.AR_23;

BRANZA KONSTRUKCJA

STADIUM/TYP ANALIZA

w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,

ELEMENT

zmierzena  INPEA

il NOSNOSCI STROPU W MIEJSCACH
MONTAZU SUFITOWYCH
JEDNOSTEK ZASILAJACYCH

w zakresie:

PRZEBUDOWA ODDZIALU
ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ
TERAPII, PARTER, CZESC A Ei G
ZESPOLU BUDYNKOW
WOJEWODZKIEGO CENTRUM
SZPITALNEGO

KOTLINY JELENIOGORSKIEJ

w Jelenia Goéra, ul. Oginskiego 6,

lokalizacja: adres: ul. Oginskiego 6, 58-506 Jelenia Goéra,

nr dz. 166;

wojewodztwo: dolno$laskie;

powiat: Jelenia Géra;

nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Jelenia Gora;

nazwa obrebu ewidencyjnego: -;

identyfikator obrebu ewidencyjnego: 026101_1.0060.AR_23;

KATEGORIA OBIEKTU §
BUDOWLANEGO

INFORMACJE -
DODATKOWE

REWIZJANR | 0
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ISTNIEJACY OBIEKT BUDOWLANY -
ODDZIAt. ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ
TERAPII, PARTER, CZESC A, E i G ZESPOLU
BUDYNKOW WOJEWODZKIEGO CENTRUM
SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGORSKIEJ
w Jelenia Géra, ul. Oginskiego 6,

ET.LLI. OPIS

ANALIZA

. PODSTAWY OPRACOWANIA:

1.1.

zlecenie Zlecajacego,

1.2 ustalenia na spotkaniach roboczych,
1.3. wytyczne i dane wyjSciowe otrzymane od Inwestora, korespondencja e-mail-owa, ustalenia telefoniczne,
1.4. wizje lokalne,
1.5. wytyczne programu funkcjonalno-uzytkowego,
1.6. wywiady z zarzgdzajacymi/uzytkownikami poszczegoélnych obszaréw funkcjonalnych,
2.1. dokumentacje archiwalne,
22 WYTYCZNE SPRZETOWE W ZAKRESIE:
- sufitowej jednostki zasilajgcej,
12.1. | obowigzujgce przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzgdzenia wykonawcze, normy budowlane i
branzowe oraz zasady wiedzy technicznej, w tym:
12.1.1. | NORMY:
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli - Zasady ustalania warto$ci
PN-82/B-02001 Obciazenia budowli - Obcigzenia state
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli - Obciazenia zmienne, technologiczne - Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
PN-EN 1990:2004 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji,
PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow
PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-8: Projektowanie weztow
PN-EN 1993-1-5:2008 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-5: Blachownice
PN-EN 1992-4:2018-11 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$¢ 4: Projektowanie zamocowan do
stosowania w betonie
12.1.2. | LITERATURE, ARTYKULY:
Zenczykowski W. ,Budownictwo ogélne” wyd. Arkady, Warszawa 1970 r.
Thierry J. ,Remonty budynkéw i wzmacnianie konstrukcji”, wyd. Arkady, Warszawa 1972 r.
12.1.3. | POMOCE PROJEKTOWE:
Obliczenia statyczne i wymiarowanie elementdw konstrukcyjnych wykonano przy pomocy nastepujacych programoéw
komputerowych:
PL-Win wersja 2.93 Program do analizy statycznej i wymiarowania konstrukcji ptytowo - stupowo - Zebrowych wg
Eurokodu 2 oraz PN
IDEA StatiCa wersja: 22.0.3.0833 Program do analizy MES potaczen w konstrukcjach stalowych
12.1.4. | PRZEPISY BUDOWLANE:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (tekst jednolity Dz. U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065 z p&zniejszymi zmianami)
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Il. CEL, ZAKRES OPRACOWANIA | SPOSOB POSTEPOWANIA:
PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest ISTNIEJACY OBIEKT BUDOWLANY —

ODDZIAL. ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER, CZESC A, E i G ZESPOLU BUDYNKOW
WOJEWODZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGORSKIEJ

w Jelenia Géra, ul. Oginskiego 6,

CEL OPRACOWANIA:

Celem niniejszego opracowania jest ANALIZA NOSNOSCI STROPU W MIEJSCACH MONTAZU SUFITOWYCH
JEDNOSTEK ZASILAJACYCH, w zakresie: PRZEBUDOWA ODDZIALU ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII,
PARTER, CZESC A, E i G ZESPOtU BUDYNKOW WOJEWODZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY
JELENIOGORSKIEJ w Jelenia Gora, ul. Ogifiskiego 6.

ZAKRES OPRACOWANIA:
Badaniem objeto:

- konstrukcje obiektu budowlanego, w szczegoélnosci konstrukcje analizowanego stropu,

SPOSOB POSTEPOWANIA:
Ocena ogolna stanu istniejgcego:

Stan ogolny catego przedmiotowego obiektu oceniono na podstawie bezpo$rednich ogledzin w trakcie wizji lokalnej oraz
na podstawie dokumentac;ji archiwalne;j.

BADANIA SZCZEGOLOWE KONSTRUKCJI:

Dla oceny stanu konstrukcji skorzystano z inwentaryzacji konstrukcyjnej oraz dokumentacji archiwalnej, zatozono
mozliwo$¢ wykonania obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych uwzgledniajgcych gabaryty konstrukgiji, ich wzajemne
usytuowanie oraz wytrzymato$ci materiatow zastosowanych do jego budowy.
lll. OPIS PRZEDMIOTU EKSPERTYZY TECHNICZNEJ:

INFORMACJE OGOLNE:

- obiekt zostat wzniesiony w latach 90-tych XX wieku,
- w pdzniejszych latach podawany wielokrotnym dostosowaniom i remontom, w tym wykonano docieplenie $cina
zewnetrznych,

- iloé¢ kondygnaciji:

maksymalnie 8 kondygnacja nadziemna, 1 kondygnacja podziemna,
- rodzaj dachu:

dach ptaski (wielospadowy ),

- obiekt wielobrytowy, w formie zwartej,
- stropy obiektu:
plyty stropowe Zelbetowe monolityczne,

- konstrukcja obiektu:

ramowa, zelbetowa,

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU ISTNIEJACEGO:
obiekt o funkcji OPIEKI ZDROWOTNEJ, to jest: budynek uzytecznosci publicznej — opieki zdrowotnej,

- funkcja gtéwna: budek stuzby zdrowia: CENTRUM SZPITALNE (SZPITAL),
obiekt wielofunkcyjny w zakresie szpital, przychodnie, poradnie,

- funkcja dodatkowa: centralna sterylizatornia, centralna stacja tézek, kuchnia itp.
- funkcja uzupetniajgca: pomieszczenia techniczne/gospodarcze, magazynowe itp.

Zgodnie z § 3. pkt. 17)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

(tekst jednolity  Dz. U. zdnia 7 czerwca 2019r. ,poz. 1065 |,z pdzniejszymi zmianami,)
obiekt posiada kondygnacje podziemna.
dostep do drogi publiczne;:

niezaleznie od stanu prawnego nieruchomosci, teren, na ktérym znajduje sie obiekt budowlany posiada dostep do drogi
publicznej ulicy Oginskiego, posrednio poprzez system drég wewnetrznych znajdujgcych sie w obrebie terenu lokalizacji
obiektu, to jest: Wojewddzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogérskie;.
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CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU ISTNIEJACEGO POD WZGLEDEM KONSTRUKCYJNYM:

(uwag: podane ponizej wymiary zostaty usrednione oraz zaokraglone do warto$ci obliczeniowych,
w zaleznoci od lokalizacji w obiekcie mogq pojawi¢ sig réznice wymiarowe (podane warto$ci nalezy traktowac jako warto$ci zblizone/okoto podanych),
w konsekwencji, réznice te jednak nie majg znaczenia dla ostatecznych wnioskow koficowych zawartych w niniejszym opracowaniu,)

- stropy obiektu:

plyty stropowe zelbetowe monolityczne,

- konstrukcja obiektu:

ramowa, zelbetowa,

- posadowienie:

bezposrednie na podtozu gruntowym poprzez fawy fundamentowe betonowe;

Na podstawie ogledzin obiektu ustalono, ze konstrukcja obiektu nie budzi zastrzezen.
Obiekt eksploatowany byt zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem.

W trakcie ogledzin nie zaobserwowano zadnych zjawisk wynikajacych z wieku obiektu oraz wystepujgcego w nim rodzaju
konstrukgiji.

Brak widocznych peknigé, zarysowan i zawilgocen oraz jakichkolwiek odksztatcen.

Konstrukcja obiektu nie wymaga napraw oraz wzmocnien.

IV. OPIS BADANYCH ELEMENTOW | ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH:

(uwag: podane ponizej wymiary zostaty usrednione oraz zaokraglone do warto$ci obliczeniowych,

w zalezno$ci od lokalizacji w obiekcie moga pojawi¢ sie réznice wymiarowe (podane wartosci nalezy traktowac jako wartosci zblizone/okoto podanych),
w konsekwencji, réznice te jednak nie majg znaczenia dla ostatecznych wnioskow koricowych zawartych w niniejszym opracowaniu,)

STROPY:

plyty stropowe zelbetowe monolityczne,

V. OPIS STROPOW:

(uwag: podane ponizej wymiary zostaty usrednione oraz zaokraglone do wartosci obliczeniowych,
w zaleznoéci od lokalizacji w obiekcie moga pojawi¢ sie roznice wymiarowe (podane warto$ci nalezy traktowac jako warto$ci zblizone/okoto podanych),
w konsekwencii, roéznice te jednak nie majg znaczenia dla ostatecznych wnioskéw koncowych zawartych w niniejszym opracowaniu,)

STROPY:

Ptyty stropowe wykonane sg jako zelbetowe monolityczne o schemacie statycznym ptyty ciagtej wieloprzestowe;j.
Rozpieto$¢ przeset L = 6,60 m.

Grubo$¢ ptyty — 20 cm.

Zbrojenie — ptyta stropowa zbrojona jest, dotem i gora, pretami w postaci siatek zbrojeniowych.
Zbrojenie w miejscu montazu urzadzen przyjete do obliczen:

- dotem - siatka z pretéw ¢ 10 co 10 cm, prety rozdzielcze ¢ 6 w rozstawie co 10 cm,

- gora /nad podporg/ - siatka z pretéw ¢ 12 co 10 cm, prety rozdzielcze ¢ 6 w rozstawie co 10 cm.
oraz - siatka z pretow ¢ 10 co 10 cm, prety rozdzielcze ¢ 6 w rozstawie co 10 cm.

Zastosowany materiat:

- beton klasy B20,

- stal zbrojeniowa klasy A-Ill /34GS/.

Nie zaobserwowano odpowiednio objaw6éw w postaci ponadnormatywnych przemieszczen, korozji lub nadmiernych
odksztatcen, mogacych $wiadczy¢ o jakimkolwiek zagrozeniu awarig lub katastrofg budowlang.

Nie zaobserwowano odpowiednio objawoéw w postaci spekan, zagrzybienia, korozji biologicznej, korozji lub nadmiernych
ugie¢, moggcych swiadczy¢ o jakimkolwiek zagrozeniu awarig lub katastrofg budowlang.

Stan techniczny: bez uwag.

KONSTRUKCJA OBIEKTU:

Konstrukcje budynku stanowig dwie ramy zelbetowe rozdzielone ciggiem komunikacyjnym o szeroko$ci 3,00 m.

Ramy wykonane sg jako zelbetowe monolityczne, dziesieciokondygnacyjne, jednonawowe o rozpigtosci nawy L = 6,00 m
i wysokosci catkowitej H = 25,44 m.

Rozstaw ram — 6,60 m.

Przekréj rygli i stupow — 60 x 30 cm.

Zastosowany materiat:

- beton klasy B20,

- stal zbrojeniowa klasy A-Ill /34GS/.

Nie zaobserwowano odpowiednio objaw6éw w postaci ponadnormatywnych przemieszczen, korozji lub nadmiernych
odksztatcen, mogacych $wiadczy¢ o jakimkolwiek zagrozeniu awarig lub katastrofg budowlang.

Nie zaobserwowano odpowiednio objawoéw w postaci spekan, zagrzybienia, korozji biologicznej, korozji lub nadmiernych
ugie¢, moggcych swiadczy¢ o jakimkolwiek zagrozeniu awarig lub katastrofg budowlang.

Stan techniczny: bez uwag.

VI. OPIS DOKONANYCH ODKRYWEK | BADAN:
Wykonano pomiary budynku, rozstawu konstrukcji /ram/ oraz ich przekrojéw.
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VIl. LOKALIZACJA
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ET.LLII. ANALIZA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWA KONSTRUKCJI
ANALIZA

Zatozenia projektowe:

Ptyty stropowe wykonane sg jako zelbetowe monolityczne o schemacie statycznym ptyty ciagtej wieloprzestowej.
Rozpieto$¢ przeset L = 6,60 m.

Grubos¢ ptyty — 20 cm.

Zbrojenie — na podstawie dokumentacji archiwalnej ustalono, ze ptyta stropowa zbrojona jest, dotem i gérg, pretami w
postaci siatek zbrojeniowych.

Zbrojenie w miejscu montazu urzadzen przyjete do obliczen:

- dotem - siatka z pretéw ¢ 10 co 10 cm, prety rozdzielcze ¢ 6 w rozstawie co 10 cm,

- go6ra /nad podporami/ - siatka z pretéw ¢ 12 co 10 cm, prety rozdzielcze ¢ 6 w rozstawie co 10 cm.

oraz - siatka z pretow ¢ 10 co 10 cm, prety rozdzielcze ¢ 6 w rozstawie co 10 cm.

Konstrukcje budynku stanowig dwie ramy zelbetowe rozdzielone ciggiem komunikacyjnym o szerokosci 3,00 m.

Ramy wykonane sg jako zelbetowe monolityczne, dziesigciokondygnacyjne, jednonawowe o rozpietosci nawy L = 6,00 m
i wysokosci catkowitej H = 25,44 m.

Rozstaw ram — 6,60 m.

Przekrdj rygli i stupow — 60 x 30 cm

Zastosowany materiat /na podstawie dokumentacji archiwalnej/:
- beton klasy B20,
- stal zbrojeniowa klasy A-lll /34GS/.

OBCIAZENIA
A/ obcigzenia state
wg PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli - Obcigzenia state

Strop nad parterem poziom +3,23 m
- ciezar whasny plyty ujety jest w obliczeniach programu PL_Win

1,1
- plytki ceramiczne 0,015 x 21,00 0,32 x1,3 = 04 kN/m?
- posadzka betonowa 0,05 x 22,00 1,10 x1,3 = 1,43 kN/m?
- tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 0,015 x 19,00 029 x13 = 037 kN/m?
g= 1,717 x1,3 = 2,21 kN/m?
B/ obcigzenia zmienne uzytkowe
wg PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli - Obciazenia zmienne, technologiczne -
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
p= 1,50 x1,4 = 210 kN/m?
C/ obcigzenie stropu w miejscu mocowania kolumny /wedtug wytycznych instalacyjnych/
- ciezar G= 7,079 x1,2 = 849 kN
- moment = 9,747 x1,2 = 11,70 kNm
105 108 108 108 108 105
: : -~ : :
Schemat mocowania kolumny do stropu
Moment M =9,747 kNm
Przyjeto ramie sit e=4x0,108=0,432 m
Sity wywotane momentem P =9,747 /0,432 = +/- 22,5 kN
D/ obcigzenie zastepcze od $cianek dziatowych stropu
Sc = 1,00 x1,2 = 1,20 kNm?
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Zizut ekranu do schowka

Fil

Schemat obliczeniowy stropu

1. Dane konstrukcji

1.1. Dane piyt

Symbol Grubos$¢ Pole powierzchni Poziom pt. $rodk. Materiat
2 200mm 693, 50m2 -0,10m B20
1.2. Dane zeber
Symbol Przekrdj Szer. wsp. ber Dtugos$¢ Poz. osi oboj. Materiat
1 600x300mm 0,305m 6, 60m -0,30m B20
2 600x300mm 0,305m 6, 60m -0,30m B20
3 600x300mm 0,305m 6, 60m -0,30m B20
4 600x300mm 0,305m 6, 60m -0,30m B20
5 600x300mm 0,305m 6, 60m -0,30m B20
6 600x300mm 0,305m 6, 60m -0,30m B20
7 600x300mm 0,305m 6, 60m -0,30m B20
8 600x300mm 0,305m 6, 60m -0,30m B20
9 600x300mm 0,305m 6, 60m -0, 30m B20
12 600x300mm 0,305m 6, 60m -0,30m B20
1.3. Dane stupow
Symbol Przekréj wys. Lg wys. Lg X Y Materiat
1 600x300mm 3,00m - 0,00 0,30 B20
600x300mm 3,00m - 0,00 6,30 B20
3 600x300mm 3,00m - 6,60 6,30 B20
4 600x300mm 3,00m - 6,60 0,30 B20
5 600x300mm 3,00m - 13,20 0,30 B20
6 600x300mm 3,00m - 13,20 6,30 B20
7 600x300mm 3,00m - 19,80 0,30 B20
8 600x300mm 3,00m - 19,80 6,30 B20
9 600x300mm 3,00m - 26,40 0,30 B20
10 600x300mm 3,00m - 26,40 6,30 B20
11 600x300mm 3,00m - 13,20 15,30 B20
13 600x300mm 3,00m - 26,40 15,30 B20
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14 600x300mm 3,00m - 6,60 9,30 B20
15 600x300mm 3,00m - 6,60 15,30 B20
17 600x300mm 3,00m - 19,80 9,30 B20
18 600x300mm 3,00m - 19,80 15,30 B20
19 600x300mm 3,00m - 26,40 9,30 B20
20 600x300mm 3,00m - 13,20 9,30 B20
21 600x300mm 3,00m - -6,60 9,30 B20
22 600x300mm 3,00m - -6,60 15,30 B20
1.4. Dane $cian
Symbol Grubos¢ wys. Ly wys. Lg Catk. dlugosc¢ Materiat Typ potgczenia
2 200mm 3,00m - 15, 60m B20 sztywne
3 150mm 3,00m - 9,52m B20 przegubowe
4 200mm 3,00m - 15, 60m B20 sztywne
5 200mm 3,00m - 6,60m B20 przegubowe
6 200mm 3,00m - 6,80m B20 przegubowe
7 200mm 3,00m - 3,40m B20 przegubowe
3 200mm 3,00m - 6,80m B20 przegubowe
1.5. Model konstrukcyjny
=z Sl i) Gz [E5
[}
) 519 i) Lit] 579]
B
| = ] =] 579]
1]
1.6. Lista materiatow
beton B20
Wytrzymatosé gwarantowana na $ciskanie o cuve = 20 MPa
Wytrzymato$¢ obliczeniowa na $ciskanie fea = 10,6 MPa
Modut Younga = 29 GPa
Wspotczynnik Poissona v = 0,2
Wspéitczynnik rozszerzalnosci term. or = 0,000010 1/K
Gestosé p= 2500 kg/m3
stal A-lll

Obliczeniowa granica plastycznosci

Modut Younga

Gestosé

fa= 350 MPa
= 200 GPa
= 7810 kg/m3
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1.7. Grupy obcigzen

Symbol Nazwa Rodzaj Znaczenie Yo Yeo Yo
c.w. ciezar wiasny state 1,1 1,0 1,0
A State state 1,3 1,3 1,0
B UZYTKOWE zmienne 1 1,4 0,8
C UZYTKOWE zmienne 1 1,4 0,8
D UZYTKOWE zmienne 1 1,4 0,8
E UZYTKOWE zmienne 1 1,4 0,8
F UZYTKOWE zmienne 1 1,4 0,8
G UZYTKOWE zmienne 1 1,2 1,0
H UZYTKOWE zmienne 1 1,2 1,0
I OBCIAZENIE KOLUMNAMI state 1,2 1,0 1,0
J Obciazenie zastepcze od zmienne 1 1,2 1,0
Scianek dziatowych

K Obciazenie zastepcze od zmienne 1 1,2 1,0
Scianek dziatowych

L Obciazenie zastepcze od zmienne 1 1,2 1,0
Scianek dziatowych

M ObciazZenie zastepcze od zmienne 1 1,2 1,0
Scianek dziatowych

N ObciazZenie zastepcze od zmienne 1 1,2 1,0
Scianek dzialowych

) Obciazenie zastepcze od zmienne 1 1,2 1,0
Scianek dzialowych

P Obciazenie zastepcze od zmienne 1 1,2 1,0
Scianek dzialowych

1.8. Lista obcigzen

Lp. Grupa Rodzaj Vi1 Ye2 Warto$¢ obc.

1 B pole 1,4 1,0 1,50kN/m2
1,50kN/m2
1,50kN/m2
1,50kN/m2

2 C pole 1,4 1,0 1,50kN/m2
1,50kN/m2
1,50kN/m2
1,50kN/m2

3 D pole 1,4 1,0 1,50kN/m2
1,50kN/m2
1,50kN/m2
1,50kN/m2

4 E pole 1,4 1,0 1,50kN/m2
1,50kN/m2
1,50kN/m2
1,50kN/m2

5 F pole 1,4 1,0 1,50kN/m2
1,50kN/m2
1,50kN/m2
1,50kN/m2

6 F pole 1,4 1,0 1,50kN/m2
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1,50kN/m2

1,50kN/m2
1,50kN/m2

7 pole 1,2 1,0 1,50kN/m2
1,50kN/m2
1,50kN/m2
1,50kN/m2

8 pole 1,2 1,0 1,50kN/m2
1,50kN/m2
1,50kN/m2
1,50kN/m2

9 pole 1,2 1,0 1,50kN/m2
1,50kN/m2
1,50kN/m2
1,50kN/m2

10 sita 1,2 1,0 22,5kN

11 sita 1,2 1,0 7, 0kN

12 sita 1,2 1,0 7, 0kN

13 sita 1,2 1,0 22,5kN

14 sita 1,2 1,0 22, 5kN

15 sita 1,2 1,0 -22,5kN

16 sita 1,2 1,0 -22,5kN

17 sita 1,2 1,0 7, 0kN

18 sita 1,2 1,0 -22,5kN

19 sita 1,2 1,0 -22,5kN

20 sita 1,2 1,0 22,5kN

21 sila 1,2 1,0 7, 0kN

22 sita 1,2 1,2 7, 0kN

23 sila 1,2 1,0 -22,5kN

24 sila 1,2 1,0 22, 5kN

25 sita 1,2 1,2 7, 0kN

26 sita 1,2 1,2 7, 0kN

27 sita 1,2 1,2 7, 0kN

28 sita 1,2 1,0 22,5kN

29 sita 1,2 1,0 22,5kN

30 sita 1,2 1,0 -22,5kN

31 sita 1,2 1,0 -22,5kN

32 sita 1,2 1,0 22, 5kN

33 sita 1,2 1,0 -22,5kN

34 pole 1,2 1,0 1,00kN/m2
1,00kN/m2
1, 00kN/m2
1,00kN/m2

35 pole 1,2 1,0 1,00kN/m2
1, 00kN/m2
1,00kN/m2
1,00kN/m2

36 pole 1,2 1,0 1,00kN/m2
1, 00kN/m2
1,00kN/m2
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1,00kN/m2

37

pole

1, 00kN/m2

1, 00kN/m2

1,00kN/m2

1, 00kN/m2

38

pole

1, 00kN/m2

1,00kN/m2

1,00kN/m2

1, 00kN/m2

39

pole

1,00kN/m2

1,00kN/m2

1, 00kN/m2

1, 00kN/m2

40

pole

1,00kN/m2

1,00kN/m2

1, 00kN/m2

1,00kN/m2

41

pole

1,00kN/m2

1, 00kN/m2

1, 00kN/m2

1,00kN/m2

42

pole

1, 00kN/m2

1, 00kN/m2

1,00kN/m2

1,00kN/m2

43

pole

1, 00kN/m2

1, 00kN/m2

1,00kN/m2

1, 00kN/m2

44

pole

1, 00kN/m2

1,00kN/m2

1,00kN/m2

1, 00kN/m2

45

pole

1,00kN/m2

1,00kN/m2

1, 00kN/m2

1,00kN/m2

46

pole

1,00kN/m2

1,00kN/m2

1,00kN/m2

1,00kN/m2

47

pole

1,00kN/m2

1,00kN/m2

1,00kN/m2

1,00kN/m2
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1.9. Schematy obcigzen dla poszczegdinych grup

Grupa B - obcigzenie zmienne uzytkowe

Grupa C — obcigzenie zmienne uzytkowe

Grupa D - obcigzenie zmienne uzytkowe

Grupa E — obcigzenie zmienne uzytkowe
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Grupa F — obcigzenie zmienne uzytkowe

Grupa G — obcigzenie zmienne uzytkowe

Grupa H - obcigzenie zmienne uzytkowe

Grupa | — obcigzenie kolumnami

1Ly

E 3
=

14/36



Grupa J — obcigzenie zastepcze od scianek dziatowych

™

Grupa K — obcigzenie zastepcze od $cianek dziatowych

Grupa L — obcigzenie zastepcze od $cianek dziatowych

Grupa M - obcigzenie zastepcze od $cianek dziatowych
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Grupa N — obcigzenie zastepcze od Scianek dziatowych

Grupa O — obcigzenie zastepcze od Scianek dziatlowych

Grupa P — obciazenie zastepcze od $cianek dziatowych

16/36



2. Analiza

2.1. Ptyty - momenty zginajgce Mx

Wartosci maksymalne [KNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:350

3
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2.2. Plyty - momenty zginajace My

Warto$ci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:350
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2.3. Plyty - momenty skrecajgce Mxy

Warto$ci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:350
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3. Wymiarowanie (wg PN-B-03264:2002)

3.1. Zbrojenie obliczone w ptytach

Zbrojenie dolne - kierunek 1 [szt/mb] Skala rys. 1:350

Zbrojenie dolne - kierunek 2 [szt/mb] Skala rys. 1:350

fo]

Zbrojenie gorne - kierunek 1 [szt/mb] Skala rys. 1:350
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3.2. Zbrojenie zadane w ptytach

Zbrojenie dolne

Symbol Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 Otulina Pole pow.
1 A-TIT #10/100 #6/100 20mm 22,11m2
2 A-TIT #8/100 #6/100 20mm 65,34m2
3 A-III #10/100 #6/100 20mm 43,56m2
4 A-TIIT #12/100 #6/100 20mm 357,30m2
16 A-TIIT #8/100 #6/100 20mm 65,34m2
17 A-TITI #10/100 #6/100 2 0mm 22,11m2
18 A-III #10/100 #6/100 20mm 44,88m2
29 A-TIIT #10/100 #8/100 20mm 22,11m2
30 A-III #10/100 #8/100 20mm 20,25m2
31 A-III #12/100 #8/100 20mm 7,54m2
32 A-TIIT #8/100 #6/100 20mm 6,53m2
33 A-TIIT #10/100 #6/100 20mm 49, 64m2
Zbrojenie gérne

Symbol Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 Otulina Pole pow.
5 A-III #12/100 #6/100 20mm 56,16m2
6 A-III #12/100 #6/100 20mm 56,16m2
7 A-III #12/100 #6/100 20mm 56,16m2
8 A-III #12/100 #6/100 20mm 56,16m2
9 A-III #10/100 #8/200 20mm 26,52m2
10 A-III #8/100 #6/125 20mm 17,92m2
11 A-III #6/333 #6/333 20mm 46,80m2
12 A-III #6/333 #6/333 20mm 46,80m2
13 A-III #6/333 #6/333 20mm 46,80m2
14 A-III #6/333 #6/333 20mm 60, 84m2
15 A-TII #6/333 #6/333 20mm 36, 96m2
19 A-III #10/250 #10/250 20mm 10,18m2
20 A-III #10/100 #8/200 20mm 20, 73m2
21 A-III #10/100 #6/100 20mm 9,36m2
22 A-III #12/100 #10/250 20mm 17,46m2
23 A-III #8/100 #6/100 20mm 42,90m2
24 A-III #6/333 #6/333 20mm 18,72m2
25 A-TII #8/100 #8/200 20mm 9,86m2
26 A-III #6/333 #6/333 20mm 32,77m2
27 A-III #10/250 #10/250 20mm 27,79m2
28 A-III #10/250 #10/250 20mm 22,52m2
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3.3. Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego w ptytach

Zbrojenie dolne

Zbrojenie goérne

Dodatkowe obciazenie kolumnami nie wptywa na przekroczenie no$nosci plyty stropowej

4. Analiza stanu granicznego uzytkowalnosci (wg PN-B-03264:2002)

4.1. Plyty - SGU - przemieszczenia w [mm] - (obc. charakterystyczne, dtugotrwate, dla grup obc.: c.wtasny, A, B, D, F, H, I,
J, L, N, P) Skalarys. 1:350

s

TS
TS

7

7,

So
%
)
79
20
=0

Maksymalne przemieszczenie fmax = 18 mm < fop = 30 mm
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4.2. Plyty - SGU - przemieszczenia w [mm] - (obc. charakterystyczne, dtugotrwate, dla grup obc.: c.wiasny, A, C, E, G, |, K,
M, O) Skalarys. 1:350

Maksymalne przemieszczenie fnax = 13 mm < foop = 30 mm

Dodatkowe obciazenie kolumnami nie wptywa na przekroczenie dopuszczalnych przemieszczen plyty stropowej
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MOCOWANIE KOLUMNY DO STROPU

OBCIAZENIA
- cigzar G= 7,079
- moment M= 9,747

Dane projektu

Nazwa projektu

Oprogramowanie : IDEA StatiCa wersja: 22.0.3.0833

Autor

Opis

Data 24.08.2022
Norma projektowa EN

Materiat

Stal S 355, S 235
Beton C25/30

Wymiarowanie
Analiza  Naprezenia, odksztatcenia/ obcigzenia w rownowadze

Elementy

T |
-y &
T gy

I

o U

x 1,5
x 1,5

10,70
14,60

kN
kNm
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Kotwy

; Srednica fu Pole brutto
Nazwa Zestaw srub [mm] [MPa] [mm?]
M12 8.8 M12 8.8 12 800,0 113
Efekty obcigzenia (sity w rownowadze)
N Vy Vz Mx My Mz
NkmE Sl [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
LE1 M1 10,7 0,0 0,0 0,0 14,6 0,0
Strop
Pozycja \ Warto$é Jednostki
CB 1
Wysokosé 200 mm
Kotew M12 8.8
Dtugos¢ kotwy 200 mm
Przeniesienie sity $cinajgcej Tarcie
Sprawdzenie
Podsumowanie
Nazwa Warto$¢ Status
Analiza 100,0% OK
Ptyty 0,0 <5,0% OK
Kotwy 57,8 < 100% OK
Blok betonowy 15,8 < 100% OK
Scinanie 0,0 < 100% OK
Stateczno$¢é Nie obliczono
Plyty
. Grubosé Al (/] €pi Oced
Nazwa Materiat [mm] Obcigzenia [MPa] [%] [MPal Status
M1 S 355 , LE1 156,3 0,0 0,0 OK
BP1 S 235 12,0 LE1 140,3 0,0 0,0 OK
Dane projektowe
. fy E€iim
Materiat [MPa] [%]
S 235 235,0 5,0

Objasnienie symbolu

Epy Odksztatcenie

Roéwn. naprezenie

Naprezenie dociskowe

f, Wytrzymato$¢ na rozcigganie
Limit odksztatcen plastycznych
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Sprawdzenie odksztatcenia, LE1

10,7

¥

Réwnowazne naprezenie, LE1

[%]
150%

| 100%
{5,00)

0%

[MPa]

355,0

325
300
275
250
225
200
175
150
125
100

75

50

25

0.0

»
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[MPa]

3550

325
300
275
250
225
200
1Fh
150
125
100

FE]

50

25

-

T B

Hiwp,

i,
N

i 0.0
10,7

Roéwnowazne naprezenie, LE1

[MPa]
3,300

3,00
275

: 2,50

\' b% 225
2,00

1 21,8 ; 175
1,50

1,25

1,00

0,75

0,50

0,25

| 0,000
10,7 :

Naprezenie w betonie, LE1

27/36



[MPal

Ty 3,300
= i 3.00
2,75
250
225
2.00
1,75
b 1,50
R 1,25
1.00
, 0,75
0,50
0,25
i 0,000
Naprezenie w betonie, LE1
Kotwy
A Lo a NEd VEd NRd.c VRd,cp Utt Uts Utts
Ksztatt Pozycja Obcigzenia KN] | [kN] kN] kN] (%] %] [%] Status
A1 | LE1 79 100 | 1341 3715 444 00 296 @OK
A2 | LE1 1218 00 | 1341 3715 571 00 326 @ OK
A3 | LE1 221 00 | 1341 3715 578 00 334 OK
A4 | LE1 78 00 | 1341 3715 444 00 296 @ OK
A5 | LE1 100 |00 - /3715 |00 00 |00 OK
A6 LE1 0,0 0,0 - 3715 00 00 | 00 OK
Dane projektowe
NRd.s VRd.s
Gatunek [KN] [KN]
M128.8 -1 38,2 27,0

Objasnienie symbolu

N Ed
VEd

NRd,c

VRd,cp

Ut
Uts
Ut
NRd,s
VRd,s

Sita rozciagajaca

Wypadkowa sit $cinajacych w $rubie Vy i Vz w ptaszczyznach $cinania

No$no$¢ obliczeniowa w przypadku zniszczenia stozka betonowego pod wptywem obcigzenia rozciggajacego - EN

1992-4 —p. 7.2.1.4

Nos$nos¢ obliczeniowa dla trybu zniszczenia przez wywazenie betonu przy $cinaniu (po przeciwnej stronie do kie-

runku dziatania sity) - EN 1992-4 —p. 7.2.2.4

Wytezenie w rozcigganiu
Wytezenie w $cinaniu

Woytezenie w rozcigganiu i $cinaniu
Nos$nos¢ obliczeniowa na rozcigganie kotwy w przypadku zniszczenia stali - EN 1992-4 — p. 7.2.1.3

No$no$¢ obliczeniowa na $cinanie kotwy w przypadku zniszczenia stali - EN1992-4 — p.7.2.2.3.1
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Blok betonowy

. .. q C Aeff (o) kj Fjd Ut
Pozycja Obcigzenia [mm] [mm?] [MPa] [ [MPa] [%] Status

CB 1 LEA1 18 11674 53 3,00 33,5 15,8 OK
Objasnienie symbolu
c Szeroko$¢
Acs  Powierzchnia efektywna
o Srednie naprezenie w betonie
k; Wspoiczynnik zageszczenia
F; Wytrzymato$¢ obliczeniowa bloku betonowego na docisk
Ut  Wykorzystanie
Scinanie w ptaszczyznie styku

N Vy V. Vray Vraz Vera Ut
Nazwa Obcigzenia [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [%] Status

BP1 LE1 0,0 0,0 15,5 15,5 0,0 0,0 OK
Objasnienie symbolu
Vy Sita scinajgca w blasze podstawy Vy
V. Sita $cinajgca w blasze podstawy Vz
Vray  No$nos¢ na Scinanie
Vra.  No$nos¢ na Scinanie
Vere  Wytrzymato$¢ betonu
Ut Wykorzystanie
Wykaz materiatow
Operacje produkcyjne

Piyty . Dtugosé .
Nazwa [mm] Ksztatt Liczba [mm] Sruby Liczba
S+ 4+
BP1 P12,0x640,0-0,0 (S 235) | 4 4 [ 1 1096,9 M12 8.8 6
‘_\ + + /.
Kotwy
Nazwa Dtugo$c Dtugo$c¢ wiercenia Litesoe
[mm] [mm]
M12 8.8 212 200 6
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Rysunek
BP1

P12,0x640-640 (S 235)

134

186

G640
I

Ustawienia normy

Pozycja Wartos¢ JedEiOSt' QOdniesienie
Ymo 1,00 - EN 1993-1-1: 6.1
Ymi 1,00 - EN 1993-1-1: 6.1
Y2 1,25 - EN 1993-1-1: 6.1
Yms 1,25 - EN 1993-1-8: 2.2
Yc 1,50 - EN 1992-1-1:2.4.2.4
Yinst 1,20 - EN 1992-4: Table 4.1
Wspoiczynnik zigcza i 0,67 - EN 1993-1-8: 6.2.5
Efektywne pole - wspotczynnik rozmiaru 0.10
siatki ’ )
Wspbtczynnik tarcia - beton 0,25 - EN 1993-1-8
\él\lli;gpo’fczynmk tarcia w odpornoéci na po- 0.30 } EN 1993-1-8 Tab. 3.7
Graniczne odksztatcenie plastyczne 0,05 - EN 1993-1-5
Sprawdzenie pozycji $rub Nie
Odlegtos¢ miedzy Srubami [d] 2,20 - EN 1993-1-8: Tab. 3.3
Odlegto$¢ miedzy Srubami a krawedzig [d] 1,20 - EN 1993-1-8: Tab. 3.3

Wytrzymato$¢ betonu na przebicie

Rozcigganie i $cina-
nie

EN 1992-4:7.2.1.4 and 7.2.2.5

Uzyj obliczonych ab w sprawdzeniu no$no-

sci Tak EN 1993-1-8: Tab. 3.4

Beton spekany Tak EN 1992-4

Lokalne sprawdzenie deformaciji Nie CIDECTDG 1,3-1.1

Lokalny limit deformaciji 0,03 - CIDECTDG 1,3-1.1
Geometryczna nieliniowos¢ (GMNA) Tak \'?V;‘iﬁ deformacje przekrojw ruro-
System usztywniony Nie EN 1993-1-8: 5.2.2.5

Ostatecznie przyjeto:

- blachy o grubosci 12 mm, stal klasy $235,

- Sruby - 6M12, klasy 8.8.
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ET.L.1.IIl. WNIOSKI | ZALECENIA

ANALIZA

I. OCENA OGOLNEGO STANU ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI OBIEKTU:

- obiekt zostat wzniesiony w latach 90-tych XX wieku,
- w pdzniejszych latach podawany wielokrotnym dostosowaniom i remontom, w tym wykonano docieplenie $cina
zewnetrznych,

- iloé¢ kondygnaciji:

maksymalnie 8 kondygnacja nadziemna, 1 kondygnacja podziemna,
- rodzaj dachu:

dach ptaski (wielospadowy ),

- obiekt wielobrytowy, w formie zwartej,

- funkcja gtéwna: budek stuzby zdrowia: CENTRUM SZPITALNE (SZPITAL),
obiekt wielofunkcyjny w zakresie szpital, przychodnie, poradnie,

Na podstawie ogledzin obiektu ustalono, ze konstrukcja obiektu nie budzi zastrzezen.
Obiekt eksploatowany jest zgodnie z jego obecnym przeznaczeniem.

W trakcie ogledzin nie zaobserwowano zadnych zjawisk wynikajacych z wieku obiektu oraz wystepujgcego w nim rodzaju
konstrukgiji.

Brak widocznych peknie¢, zarysowan i zawilgocen oraz jakichkolwiek odksztatcen.

Konstrukcja obiektu nie wymaga napraw oraz wzmocnien.

Il. OCENA OGOLNEJ STATYCZNOSCI | WYTRZYMALOSCI ANALIZOWANEGO STROPU:

PRZYJETA KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO:

klasyfikacja zuzycie elementu [%] kryterium oceny elementu
stanu technicznego

dobry 0-15% Elementy budynku (lub rodzaj konstrukcji wykonczenia, wyposazenia) jest dobrze utrzymany i konserwowany: nie
wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy i wiasciwo$ci wbudowanych materialow odpowiadaja wymogom polskich
norm.

$redni 16-30 % Elemengy b_udynku utrzyma_ne_naleiycie._CeIowy jest remont biezacy polegajacy na drobnych naprawach,
uzupelnieniach: konserwacja, impregnacja.

dostateczny 31-50 % w elem_entach l?uqynku wystepujq_niewielkie uszkodzenia i ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu publicznemu.
Celowy jest czg$ciowy remont kapitalny.

dopuszczajqcy 51-70 % w lelemerltach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia i upytki. Cechy i yvlaécivyoéci wbudowanych materiatow
maja obnizong klase. Wymagany kompleksowy remont kapitalny wzglednie wymiana poszczegolnych elementow.

ZW 71-100 % w elementagh budyr?ku .wystepujq duZe.usz.k.odzenia i lubytki, ktore moga lub zagraZajq.dalszemu uzytkowaniu.
Zahamowanie zagrozenia wymaga rozbiorki i wykonanie nowego elementu. W uzasadnionych przypadkach
zahamowanie zagrozenia moZe nastapi¢ drogq kapitalnego remontu w bardzo duzym zakresie.

Istniejgcy stan przedmiotowego obiektu, biorgc pod uwage jego stateczno$¢ i wytrzymatosé, jest dobry i nie budzi
zastrzezen.

Obiekt eksploatowany byt zgodnie z obecnym przeznaczeniem oraz dopuszczalnymi obcigzeniami uzytkowymi.
Dopuszcza sie rozbudowe i przebudowe w wskazanym zakresie.

Przedmiotowe dopuszczenie nie wplywa negatywnie na stateczno$c¢ i wytrzymato$¢ obiektu budowlanego.
Przedmiotowe dopuszczenie nie zmienia okreslonej klasyfikacji stanu techniczne, nadal bedzie pozostawat jako dobry i
nie bedzie budzit zastrzezen.

Ill. PODSUMOWANIE:

w zawigzku z niniejszym opracowaniem potwierdzam, Ze no$nos¢ analizowanej ptyty stropowej w kontekscie
montazu SUFITOWYCH JEDNOSTEK ZASILAJACYCH, jest wystarczajaca.

Dodatkowe obciazenie kolumnami nie wptywa na przekroczenie nosnosci oraz dopuszczalnych przemieszczen
plyty stropowe;j.

PROJEKTOWAL/OPRACOWAL

W ZAKRESIE KONSTRUKCJA

INZ. ALFRED PIETKA
NR UPR. 163/PW/92

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

31/36



ET.LIV. ZALACZNIKI

ANALIZA
Zatgcznik nr 1

Osie 9 - 11

32/36



Osie 11 -13

A k| i [[5 i ¥ '|'_I'|" Lh Tal Fig ] ﬁ'li'.ﬁ'l"
Wi IWLR Y e ZWOR Y 1

i -
L3 L w 1T ™ w W w
Rl g [ﬁ OzA g ﬁ :
e A : AU - e
& LR K- =~ w5 1 1
ol  #eaT B (| B T
el 1 -
i
i
I = : S ||t I S|

Akl

Sl -

= ::,::4.',::-'_‘,_ o

4 Iafubid
v |
T 1 L I i
) g i
I I il 1 1 |r | r‘-q
1%, 4 : T2k . )
— -;:.- '—...r.a.-\‘r.. = -_-r:u.l R - o g e --..-"--— == ! _"".E__ _—_'r--':I.-J:_-_—_—_II
s o A - - ), .
- l";,; Jf 5 IL T S e --Lr.r'I.I-:'l_:'n.-_n:I-'----— mﬂn S -..F.—_-:'::.'l_._n__-
e il = - e ¢ - ]
tERESeT # =
[F : E, ":-_ ALE — < = g T
"g: '-'Ff_l:!-"'-lv'- nf-im" . = = = l:fl‘gﬁii.r. _*;-'r+ﬁl1 i
i | E| fAfE - B
f i . EI gr r_'l.
I 1 i i
& Ta. : .y 4
PRlesl e st i |
| | ull
. _ l
i .
| |r-|.|:| .I_
I SHI=TIEY 1.5—‘- k = E 3
| W IRE o :
M
I 5.7 5 | o o I
] Tanesin H"ﬁsﬂ FTRE mri'
H____P__ T 1
_..5"____:4___-'. = 1 1, - LY, -

— R e e =N __WIAEN . N
m ]

- - - o =,
™ _ ok i ‘-"”"_‘“_Jf“"ﬁr.ﬁ B P

e | e

33/36



Osie 13 -15

- i
G%.-? . g . ?
3 .6 i et ' o R Y i P #sl B N o
WA WP a0 it IWOE el -!F e Tl
— £ 1|;||— w L H:'!_ W L Li L4 b
PO LR - S | Ll
i _:;: ¢ | Wiy LT | ! Wl T E o E i
i . | | i
1 I
i * .
e a N I = N
0l t i
' ) &
(TR Y
Ir3-} ﬂf‘ 4 1ns B T =
ﬁ'ﬁ%‘l-?"’* N JaEaiad ¥ lpE [ ik :;"HTI‘I - It T
i el i -t !
! : : E % e
[ === = "‘.. - e . — T et iy b =
-t = ﬁlll .-1-,'. 1Ti

!I L"." ._.f‘.’f‘_'h 'l'i#- LR g—r_

f;
E’a
i
&
i

el Ll

== - = — = et = i 3 CH = — = o

o e m T T . .|h I — _L_-"l'._:'-___ =L - " - = - —_— K —
. 7 e o _::%r = s
o ! ¥ Wy RonaH tigan— o

'l.ra_"_ﬁ -.El-..l.-’_l’l. - - —_—— - ST S="Em .ri-"-'-r\'r."'-n - - e T T _"h"'l-'-.'-'_-"
— el B ] :
L L™ i
f' . S . I | W ey ETDFT_"H
etk :rL’ = R I - Jals b * e |
A Tk ol S o = o

H_. l. s | = ﬁﬁ&u_rr_

34/36



Osie 14 - 16

-

LT £l i oy . N o b .
10 ZWOR Y &) Wi IWOPRESS g wp_ ol
e : e L
's}f'j' C Tooamas ) e L Bl
me || wili e | el fiesz 577
, = = E h
: i
. : I——C -
= il g - e | i
i B S
gt - i i :l]_:. —4 ¢
S o E- 41 Y '3 & e, W Lk
ifii L1 s FLEEETh e -
_ E R T | -
o Al . :
RPRL G e e '-:‘i'-'-.q.-ﬁ;!l.‘:i'* - "‘;J.l. SO TR
0. iy LE L N s it o ey
‘,’.r'_li 7 : B 42 Fr*:!;t ﬁ]t‘.;ﬁ"ﬁﬁ' u.J ol
- LI 1 Doekra U meid L
e r———— = — B T e T
;;. “ﬁ- _'|'-- |tu.*!.|§- i—xi ; ]
; -— : _— - [~ ‘:#:'EI
TR T T R e e T ---'ih::v-'—'-rrrd"-'—- = T EST

" a: -Ha' . 3 - j -1
A% Swe AE AR
b '.-11, twa | LT |
ool e i ¢ o
! !IEFHELF |i ‘%.-_ — FLiatEn L o
- i £
| = - M
| T SCEPRREET W 1 IS
]
E 3 a YTe
e 7 = £ ¥ T F. = o ""-: Ij
q 11 B e e s 17
i 1 ' RLELL ]
I v i y S
i T l.l
A l i N T
T B e L [
7 — IWOPT = :
SRS L - -;L_-E“ﬂu. ,u;,::.';m_n., to DOOTE, - W
TR < [ 4 0 £
___nF El - = _ _ & -
T b
5 # =
- 'rﬂ:-'dﬁl:l" o S ] F‘.'.I-

4B3

HEFE

o
o ———

(D

IFE
B .I.'ul

35/36



Zatgcznik nr 2
i~ RN L
;w-:%wgw

grd %
-

.z-."’“;‘.'!?
ey

e s
= S

&

=y
. i
o | o] i

ﬂ[ﬂ = Lo |

O L
T i
.'1- | T
=] 6
% | : & '
17} ]
EO R g .
._;ﬂ b ;'
= 20 8
Il s ik ]
. e = o
X A #
| 3,

e

S-14 | fo L AS
TR S

36/36



