SPIS TRESCI
PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

PBT_IWK.L CZESC OPISOWA STORNANR
PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

PBT_IWK.LL DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

1. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta,

2. Zaswiadczenie o przynalezno$ci do odpowiedniej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta,

3. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych sprawdzajgcego,

4. Zaswiadczenie o przynaleznosci do odpowiedniej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa sprawdzajgcego,

5. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzadzeniu dokumentacji zgodnie z obowigzujacymi aktualnie przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PBT_IWK.LI. | OPIS PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE WENTYLACJI | KLIMATYZACJI \ \
PBT_IWK.II. CZESC RYSUNKOWA
PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
NR RYSUNKU TEMAT RYSUNKU SKALA
PBT_IWK_01 | INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI RZUT 1:100
PBT_IWK_02 | RZUT WENTYLATOROWNI 1:100
PBT_IWK_03 | SCHEMAT STEROWANIA -
PBT_IWK_04 | INSTALACJA GLIKOLOWA SCHEMAT -I-
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PBT IWK.l. CZESC OPISOWA

PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

12_2022 KARTA INFORMACYJNA INWESTYCJI |
CHARAKTERYSTYKA

JEDNOSTKA VANCOR Sp. z o.0.

OPRACOWUJACA

ul. Jana Matejki 44/7 / 60-767 Poznan
NIP PL7792419510 / REGON 302639079
tel. +48 61 864 12 60

fax +48 61 862 73 22

vancor_02@o2.pl

ZLECAJACY WM Kontrapunkt Sp. z o.o.

ul. Wawrzyniaka 22,
62-040 Puszczykowo,

INWESTOR Wojewoddzkie Centrum Szpitalne
Kotliny Jeleniogorskiej

ul. Oginskiego 6,

58-506 Jelenia Goéra,

OBIEKT ZESPOL BUDYNKOW WOJEWODZKIEGO CENTRUM
SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGORSKIEJ,
ODDZIAL. ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII,
PARTER, w Jelenia Gora, ul. Oginskiego 6,

lokalizacja: adres: ul. Oginskiego 6, 58-506 Jelenia Gora,

nr dz. 166; wojewodztwo: dolno$laskie; powiat: Jelenia Gora;
nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Jelenia Gora;

nazwa obrgbu ewidencyjnego: -;

identyfikator obrebu ewidencyjnego: 026101_1.0060.AR_23;

BRANZA INSTALACJE WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

STADIUM/TYP PROJEKT BUDOWLANY

ELEMENT PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA PRZEBUDOWA ODDZIALU

FyAriNeSS \NESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ
TERAPII, PARTER, CZESC A, Ei G
ZESPOLU BUDYNKOW
WOJEWODZKIEGO CENTRUM
SZPITALNEGO

KOTLINY JELENIOGORSKIEJ

w Jelenia Goéra, ul. Oginskiego 6,

lokalizacja: adres: ul. Oginskiego 6, 58-506 Jelenia Gora,

nr dz. 166;

wojewodztwo: dolno$laskie;

powiat: Jelenia Géra;

nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Jelenia Géra;

nazwa obrebu ewidencyjnego: -;

identyfikator obrebu ewidencyjnego: 026101_1.0060.AR_23;

WLEC S LELE Kategoria XI — budynki stuzby zdrowia:
BUDOWLANEGO szpitale, przychodnie, poradnie,

INFORMACJE -
DODATKOWE

REWIZJANR |0
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PBT IWK.l.I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
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PBT IWK.LII. OPIS

PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

|. PODSTAWY OPRACOWANIA:
1.1. zlecenie Zlecajacego,

1.2. ustalenia na spotkaniach roboczych,

1.3. wytyczne i dane wyjSciowe otrzymane od Inwestora, korespondencja e-mail-owa, ustalenia telefoniczne,

1.4. wizje lokalne,

1.5. wytyczne programu funkcjonalno-uzytkowego,

1.6. wywiady z zarzadzajacymi/uzytkownikami poszczegdlnych obszaréw funkcjonalnych,

2.1. PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — ARCHITEKTURA, INSTALACJE
SANITARNE, PRZEBUDOWA ODDZIAtU ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER, CZESC A, E
i G ZESPOLU BUDYNKOW WOJEWODZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGORSKIEJ

w Jelenia Gora, ul. Oginskiego 6,

lokalizacja: adres: ul. Ogifskiego 6, 58-506 Jelenia Géra, nr dz. 166; wojewddztwo: dolno$laskie; powiat: Jelenia Géra; nazwa jednostki ewidencyjnej:
Miasto Jelenia Géra; nazwa obrgbu ewidencyjnego: -; identyfikator obrebu ewidencyjnego: 026101_1.0060.AR_23;

opracowana przez: VANCOR Sp. z 0.0., 12_2022;

8.1. kopia faktury: dostawa wody uzytkowej oraz odbiér Sciekéw sanitarnych,
z dnia 31.05.2022 r., FAKTURA VAT 21881/128/2022,
wystawca: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji WODNIK Sp. z 0.0;

8.2. kopia faktury: dystrybucja i zuzycie gaz ziemny,
z dnia 06.06.2022 r., FAKTURA VAT 3192/327/2022/F,
wystawca: PGNiG Obrot Detaliczny sp. z 0.0.;

8.3. kopia faktury: dystrybucja energii elektrycznej,
z dnia 02.06.2022 r., FAKTURA VAT D/D1/0146375/22,
wystawca: TAURON Dystrybucja S.A;;

8.4. kopia faktury: zuzycie energii elektrycznej,
z dnia 09.06.2022 r., FAKTURA VAT FV/22/006/30038689,
wystawca: Orange Energia Sp. z 0.0.;

8.5. kopia faktury: abonament i potaczania telefoniczne,
z dnia 02.02.2022 r., FAKTURA VAT IQCST/126/VAT/2022,
wystawca: Cyfrowy System Telekomunikacji Sp. z 0.0.;

8.5. kopia faktury: dostep i transfer danych internet,
z dnia 01.04.2022 r., FAKTURA VAT BOX3/A/0850/04/2022
wystawca: INFO serwis Jacek Jarosz;

12.1. | obowigzujace przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy budowlane i
branzowe oraz zasady wiedzy technicznej,

miedzy innymi:
- Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o Wyrobach Budowlanych (Dz. U. nr 92) z p.zm.;
- Wytyczne Unii Europejskiej dla urzgdzen medycznych 93/42 EWG z dnia 14 czerwca 1993 r,;

‘ 13.1. ‘ obowigzujgce przepisy i wymagania higieniczno—sanitarnymi, b.h.p. i p.poz.,

Projektowane instalacje musza zapewni¢ spetnienie wymagan w zakresie parametréw higieniczno—sanitarnych w
pomieszczeniach, a takze odpowiednie parametry komfortu cieplnego.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu muszg zosta¢ zaakceptowane przez
Inwestora i Projektanta. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i
realizowany obiekt oraz przenosi tg¢ odpowiedzialno$¢ na Wykonawce. Zastosowane rozwigzania musza by¢ zgodne z
zasadami Projektu Budowlanego, warunkami Pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami
(warunkami) technicznymi, normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

- dostawca lub producent jest zobowigzany do dostarczenia lub wykonania ewentualnych koniecznych podkonstrukcji i
elementéw mocujacych poszczegblnych elementoéw,

wyposazenia i urzadzen technologicznych, podkonstrukcje i elementy mocujgce nalezy dostosowac do rodzaju przegréd
budowlanych,

podkonstrukcje i elementy mocujgce oraz wyposazenie i urzadzenia technologiczne traktuje si¢ jako komplet,

- sposob i rodzaj podtaczenia poszczegolnego wyposazenia zgodnie z D.T.R. zakupionych lub istniejgcych urzadzen, w
takiej sytuacji nalezy skorygowac sposob i rodzaj, podtaczenia zgodnie z docelowym urzadzeniem,

uwaga: podane dane poszczegdlnych urzadzen nalezy traktowac jako przyktadowe, charakteryzujgce konieczne cechy
i wiasciwosci, dopuszcza sie zastosowanie zamiennego,

produktu pod warunkiem, Zze posiada¢ on bedzie parametry nie gorsze i co najmniej rbwnowazne,

- stosowane materiaty budowlane, elementy i materialy oraz wyposazenie powinny posiada¢ niezbedne certyfikaty,
aprobaty techniczne i odpowiada¢ odpowiednim normom,

- wszystkie elementy technologiczne, urzadzenia, meblowe i wyposazenia nalezy przed ich wykonaniem i zméwieniem
poprzedzi¢ pomiarami na budowie oraz opracowaniem,

- rozmieszczenia zgodnie z wytycznymi Uzytkownikiem i Inwestorem, w porozumieniu z projektantem.
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Il. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA:
celem niniejszego opracowani jest sporzadzenie PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE
WENTYLACJI | KLIMATYZACJI, dotyczacy:

PRZEBUDOWA ODDZIALU ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER, CZESC A, E i G ZESPOLU
BUDYNKOW WOJEWODZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGORSKIEJ
w Jelenia Géra, ul. Oginskiego 6,

lokalizacja: adres: ul. Oginskiego 6, 58-506 Jelenia Gora,

nr dz. 166;

wojewodztwo: dolnoslaskie;

powiat: Jelenia Gora;

nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Jelenia Gora;

nazwa obrebu ewidencyjnego: -;

identyfikator obrebu ewidencyjnego: 026101_1.0060.AR_23;

lll. INSTALACJAWENTYLACJL.

1.Centrala wentylacyjna wentylacji czystej.

Zaprojektowano centrale klimatyzacji precyzyjnej, dwuciagowa, higieniczng.
Cechy centrali:

- Modutowa konstrukgja,

- Wewnetrzne powierzchnie gtadkie i odporne na dziatanie srodkéw czyszczacych.
- Dwustopniowa filtracja powietrza nawiewanego - filtry doktadne klasy F7 oraz F9.
- Odzysk ciepta - ukfad odzysku glikolowego.

- Dedykowany uktad automatyki,.

- Energooszczedne wentylatory,

- Nawilzacz.

- Atest higieniczny.

2. Cechy centrali higienicznej.

Centrala posiada:

- filtr wstepny,

- wentylator z falownikiem,

- wymiennik glikolowy,

- chfodnice wodna,

- nagrzewnice wodng pierwotng i wtérng,

- nawilzacz,

- filtr doktadny.

Centrale zamoéwi¢ z kompletng automatykg. Zabudowa automatyki — w pomieszczeniu centrali nawiewne;.

2.1. Filtry powietrza.

Typ i klasa filtra koncowe cisnienie
Filtr kieszeniowy F5 — F7 250 Pa

Filtr kieszeniowy F8 — F9 300 Pa.

2.2. Nawilzacz parowy.
Podtaczenie hydrauliczne oraz elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z oddzielng DTR producenta nawilzacza, ktéra
dotgczona jest do dokumentacji.

2.3. Filtry powietrza wymagania ogdlne.

Komory filtrow w urzadzeniu wentylacji RLT powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby byty one tat we do czyszczenia, a
filtry powietrza byly tatwo dostepne w kazdym momencie. Konstrukcja i budowa ramy filtra, kieszenie filtra, kasety i ich
zamocowanie muszg umozliwia¢ tatwy, pewny montaz bez ich uszkodzenia oraz zapewnia¢ ciasne osadzenie filtrow
powietrza przez caly okres eksploatacji. Komory filtra 1-go i 2-go stopnia filtra muszg by¢ tak zaprojektowane, aby przy
wymianie filtra na strone czystego powietrza nie przedostawat sie kurz. Wymiana filtra powietrza powinna by¢ przewidziana
po stronie powietrza zapylonego. Sprezyny i zaciski do zamocowania filtra oraz uszczelnienie nie mogg same
przeciwdziata¢ strumieniowi powietrza. Do celow wymiany filtra nalezy zapewni¢ odpowiednig przestrzen (przynajmniej
gtebokos¢ wbudowania filtra). Dostep ten powinien by¢ zapewniony przez drzwiczki lub otwor rewizyjny. W przypadku
pomieszczen klasy la i Ib ramy filtra wyciagane z boku sg niedopuszczalne. Juz w ramach projektowania urzadzen RLT
nalezy zapewnic, by zapobiec obnizeniu temperatury ponizej punktu rosy w obszarze filtra powietrza, zwtaszcza w trakcie
postoju urzadzenia. Powierzchnia filtra powinna wynosi¢ > 10 m 2 na m 2 powierzchni przekroju urzadzenia.

2.4, Stopnie filtra.

Wielostopniowa filtracja powietrza doprowadzanego jest konieczna do oddzielania czasteczkowych zanieczyszczen
wigcznie z mikroorganizmami. Dla pomieszczen klasy | wymagana jest trzystopniowa filtracja powietrza doprowadzanego,
przy czym obydwa pierwsze stopnie filtracji muszg by¢ zainstalowane w urzadzeniu wentylacji, a trzeci stopieh na koncu:
1 - stopien filtra: co najmniej klasa filtra F5, zalecana klasa filtra F7;

2 - stopien filtra: klasa filtra F9;

3 - stopien filtra: filtrujacy osad zawieszony klasa filtra H13.

Do ochrony komponentoéw w systemie powietrza odprowadzanego z obcigzeniem czgsteczkami nalezy przewidzie¢ filtr w
obszarze powietrza odlotowego w klasie filtra co najmniej F5.

2.5. Filtry do zbierania osadu zawieszonego (HEPA).

Dla klasy pomieszczen | wymagane jest 3-stopniowe filtrowanie. Jako trzeci stopien filtracji nalezy przewidzie¢ filtry do
usuwania osadu zawieszonego klasy filtra H13. Zasadniczo nalezy zastosowac, jako filtry do osadu zawieszonego filtry
powietrza, ktore sg sprawdzone i oznakowane wg normy DIN EN 1822. Materiat filtra musi by¢ hydrofobowy. Dla kazdego
filtra osadu zawieszonego lub kazdej grupy filirow osadu zawieszonego wymagany jest dozor ci$nienia roznicowego. Przy
tym wystarczajace jest zastosowanie tatwo dostepnych krotcy testowych do podtaczenia przeno$nego manometru. Za 3
stopniem filtracji nie mogg by¢ montowane zadne elastyczne przewody powietrza, ttumiki, klapy itp.

Podczas catego okresu zywotno$ci filtry powietrza muszg wykazywac¢ wydajno$¢ wytracania osadu,

odpowiadajgcg klasie filtracji. Szczegodlnie nie sg dopuszczalne media filtrow wedtug tzw. zasady elektroosadu. Takze przy
przeciw - mikrobowo dziatajgcych filtrach powietrza lub filtrach powietrza z dodatkami obojetnie, jakiego rodzaju nie mogg
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podczas eksploatacji by¢ uwalniane do urzadzenia RTL zadne substancje szkodliwe dla zdrowia. Elementy filtra
wytrgcajacego zawieszone osady powinny by¢ trwale i szczelnie wmontowane do obudowy filtra. Szczelne osadzenie i
integralno$¢ muszg by¢ udokumentowane przez pomiar czgsteczek (wg EN ISO 14644-3).

Do pomiaru czasteczek nalezy przewidzie¢ przed 3 stopniem filtracji w kazdym wypadku szczelnie
zamykane otwory testowe lub krééce testowe, ktére umozliwiajg wprowadzenie aerozolu kontrolne go lu b sond
pomiarowych. Nalezy je rozmie$ci¢ w uzgodnieniu z higienistg poza salg operacyjna, jakotatwo dostgpne. W mieszany
aerozol testowy musi zosta¢ rozdzielony jednorodnie przed filtrem. Do pomiaru stezenia czastek surowego powietrza
wymagane sg kolejne tatwo dostepne kré¢ce do pobierania probek.

2.6. Czyszczenie i dezynfekcja.

Jezeli w klasie pomieszczen | w nastepstwie awarii urzadzen wymagane bedzie ponowne uruchomienie systemu, to nalezy
uzgodnic¢ z higienistg, czy i w danym razie jakie bedg wymagane dodatkowe dziatania w zakresie czyszczenia i dezynfekcji.
Po zakonczeniu prac przy 3 stopniu filtracji (np. wymiana filtra) lub przy wypustach TAV obszary za 3 stopniem filtracji

wiacznie z zasilanymi pomieszczeniami nalezy zdezynfekowac zgodnie z planem higieny.

3. Bilans powietrza.

Linia NW1.

Nr Krotnos¢

Pom. |Nazwa pomieszczenia Powierzchnia| Wysoko$¢| Kubatura|Nawiew Wywiew |wymian

- m2 m m3/m3/h 1/h

1007 |SLUZA 9,5 3 28,5 300 -300 10,5
1009 |PUNK OBSERWACYJNY 8,5 3 25,5 40 -40 1,6
1002 |SALA1 LOZKOWA 19,2 3 57,6 600 -600 10,4
1003 |SALA 2 t OZKOWA 32,5 3 97,5 1000 -1000 10,3
1004 |SALA 1_tOZKOWA 18,2 3 54,6 550 -550 10,1

Razem: 2490 -2490

Linia NW2.

Nr

Pom.|Nazwa pomieszczenia Powierzchnia| Wysokos¢| Kubatura|Nawiew Wywiew | Krotnos¢ wymian

- m2 m m3/m3/h 1/h

1001[SALA 4 + OZKOWA_SEPT 74,76 3 224,28 2280 -2280 10,2
1005/SLUZA UMYWA FARTU 3347 25 83,675 200 -200 2,4
1010/ GABINET ZABIEGOWY 24,41 3 73,23 750 -750 10,2

Razem: 3230 -3230

Wentylacja naturalna.

Nr

Pom

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia| Wysoko$¢| Kubatura| Uwagi:
- m2 m m3
1006/ SLUZA UMYWA_FARTU 4,18 2,5 10,45/ Wentylacja naturalna
POK_ORDYNATORA +

1011|SEKRET_WYPISY_INFO PAC 17,87 3 53,61|Wentylacja naturalna
1012/ ZESPOL_LEKARSKI 36,78 110,34|Wentylacja naturalna
1013/|POM_HIG_SANIT 5,65 2,5 14,125|Wentylacja naturalna
1014|ZESPOt._PIELEGNIARSKI 19,36 3 58,08/ Wentylacja naturalna
1015/POM_HIG_SANIT 8,4 2,5 21|Wentylacja naturalna
1016/ POK_ODDZIAL+KOORDYNARTOR 14,65 3 43,95|Wentylacja naturalna
1017|ZESPOt._PIELEGNIARSKI 16,17 3 48,51 Wentylacja naturalna
1018/ POM_HIG_SANIT 6,01 2,5 15,025|Wentylacja naturalna
1019|MAG_BRUDNEJ BIEL+ODPAD 9,05 2,5 22,625|Wentylacja naturalna
1020|MAG_CZYST BIELIZ 12,64 3 37,92|Wentylacja naturalna
1021 MAG_SPRZ_ | APARAT_MED 17,7 3 53,1|Wentylacja naturalna
1022|POM_HIG_SANIT 5,54 2,5 13,85/ Wentylacja naturalna
1023|MAG_CZYST BIELIZ 5,48 2,5 13,7|Wentylacja naturalna
1024|POM SPRZ SROD CZYST 1,96 2,5 4,9|Wentylacja naturalna
1025/POM_SPRZ SROD CZYST 2,23 2,5 5,575|Wentylacja naturalna
1026 KOMUNIKACJA 16,36 2,5 40,9|Wentylacja naturalna
1027 KOMUNIKACJA 87,56 25 218,9|Wentylacja naturalna
1028/ MAG_ZYWIE POZAJELIT 8,65 3 25,95/ Wentylacja naturalna
1029|PRAC_ANALIZ PARAM_KRYTYCZ 8,54 3 25,62 Wentylacja naturalna
1030|POM_TECH_INST E 2,89 3 8,67|Wentylacja naturalna
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4. Nawiewniki i wywiewniki.

Zaprojektowano zakonczenia wentylacyjne do montazu w stropie podwieszonym oraz kratki wentylacyjne kanatowe z
przepustnicami regulacyjnymi.

W pomieszczeniach czystych zaprojektowano stropy laminarne i nawiewniki czyste z filtrem H13.

Wywiewniki stanowi¢ bedg kratki na kanatach prostokatnych lub zawory wentylacyjne.

4.1. Organizacja przeptywu powietrza pomieszczen czystych.

W pomieszczeniach czystych nawiew powietrza zaprojektowano goéra, wywiew - gérg (wg rysunku). Pomigdzy
pomieszczeniami nalezy zapewni¢ réznice cisnien w kierunku od $luzy do sal chorych. Nalezy to osiggna¢ przede
wszystkim za pomoca regulatoréw przeptywu regulujacych naptyw powietrza w funkcji réznicy cisnien pomiedzy sasiednimi
pomieszczeniami.

5. Glowne zatozenia sterowania centralami.

Do zadan ukfadow sterowania central naleze¢ bedzie:

- Praca 24h na dobe 7 dni w tygodniu.

- Utrzymanie zadanych parametréw (temperatury) powietrza nawiewanego do pomieszczen.

- Ograniczenie dopuszczalnej temperatury powietrza nawiewanego,

- Zabezpieczenie zespotow wentylatorowych przed przecigzeniem, zerwaniem paska klinowego itd.;

- Zabezpieczenie uktadéw przed zamarznigciem nagrzewnicy poprzez zastosowanie uktadéw przeciwzamrozeniowych. W
tym celu przy obnizeniu temperatury powietrza nawiewanego przeptywajgcego przez nagrzewnice ponizej zatozonej
temperatury (np.: +5°C) uktad musi zamknga¢ przepustnice, wytaczy¢ wentylatory oraz maksymalnie otworzy¢ przeptyw
wody grzewczej przez nagrzewnice

- Informowanie o stanach awaryjnych (np.: zerwanie paska klinowego, przekroczenie dopuszczalnych spadkéw na filtrach,
itd.)

Okablowanie sterujgce powinno by¢ ujete wraz z dostawg i montazem centrali wentylacyjnej.

Automatyka bedzie zabudowana w sekcji centrali. Do pomieszczen doprowadzi¢ tylko panel uzytkownika.

6. Montaz central wentylacyjnych.

Montaz central wentylacyjnych odbywac sie bedzie w piwnicy. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnieni sobie
niezbednego sprzetu transportowego, w tym dzwigdw, podestéw ruchomych i rusztowan do ustawienia central w miejscu
ich pracy. Przygotowane pomosty no$ne central, na etapie projektowania, uwzgledniajg aktualne wymiary urzadzen.
Poniewaz wytworca zastrzega sobie prawa do zmian, na etapie realizacji konstrukcji nalezy sprawdzi¢ aktualne gabaryty
urzadzen i ich masy. Rozbieznosci nalezy konsultowa¢ z autorami projektow.

7. Wentylacja pozostatych pomieszczen.
Pomieszczenia bez wentylacji czystej wyposazone bedg w istniejgcg wentylacje naturalng lub wspomagang mechanicznie
wentylatorami kanatowymi lub Sciennymi.

8. Kanaty.

Zaprojektowano kanaty wentylacyjne stalowe prostokatne ocynkowane oraz SPIRO. Stosowa¢ kanaty klasy S.

Przewody z blachy nie powinny wykazywac¢ ugigé przekraczajacych 1/250 odlegto$ci miedzy podporami lub 20mm,
dopuszczajgc nizszg z tych warto$ci, oraz nie wykazywac odksztatcen ptaszcza wywotujgcych efekty akustyczne. Przewody
instalacji klimatyzacji z przeptywem powietrza z duzg predko$cig oraz przewody w czgsci nadci$nieniowej instalacji
wywiewnych, usuwajgcych powietrze zawierajgce czynniki szkodliwe dla zdrowia lub substancje palne, jezeli jest mozliwe
przedostanie sie go do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, powinny odpowiada¢ klasie B szczelno$ci, natomiast
wszystkie inne przewody instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji - klasie A szczelno$ci okre$lonej w tabeli 2.

Tab. 2 Klasy szczelnosci przewodoéw [13,4] Nadci$nienie lub podci$nienie w przewodzie w

Pa Wskaznik nieszczelnosci przewodow

klasa A w m3/(m2xh) klasa B
400 <4,78 <1,59
1000 - <2,89

Przewody instalowane w miejscach, w ktérych moga by¢ narazone na uszkodzenia mechaniczne, powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone.

Przewody powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajgce oczyszczenie wnetrza tych przewodow, a takze
innych urzadzen i elementéw instalaciji, o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposéb niz poprzez te
otwory, przy czym nie nalezy ich sytuowa¢ w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.
Przewody prowadzone przez pomieszczenia lub przestrzenie nieogrzewane powinny mie¢ izolacje cieplng. Przewody
instalacji klimatyzacji powinny mie¢ izolacje cieplng i przeciwwilgociows.

Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom
stosowania w instalacji. Jezeli nie ma zadnych przeciwwskazan (wymagania przeciwpozarowe, Srodowisko agresywne,
temperatura, itd.) to przewody nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej. W instalacji wentylacji stosowa¢ przewody
wentylacyjne blaszane typu A/l (o przekroju prostokgtnym wykonane na zaktadke), B/l (o przekroju kotowym wykonane na
zaktadke) oraz S (o przekroju kotowym zwijane spiralnie z taSmy stalowej). Przewody prostokatne taczy¢ za pomoca
kotnierzy. Pomiedzy kotnierzami naklei¢ taSme uszczelniajaca (stosowac uszczelnienia korkowe, plastikowe, itp.).
Przewody okragte (spiro) taczy¢ za pomoca potgczen wtykowych (nypel, mufa). Jako uszczelnienia stosowac elastyczng
tasme klejaca z tworzywa sztucznego, pierscienie samouszczelniajace z gumy EPDM, itp. Szczelno$¢ potaczen urzadzen i
elementéw wentylacyjnych z przewodami powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelno$ci.

Sciany przewodow wentylacyjnych blaszanych typu A/l o wielkosciach, ktérych wymiary ,a” lub ,b” przekraczaja 800 mm
nalezy usztywni¢ przez kopertowanie wypukio$ci na zewnatrz, stojgca zaktadke lub nitowane listwy profilowe.

Montaz elementdw instalacji prowadzi¢ z obu stron, pozostawiajgc do uzupetnienia elementy z tzw. ,luznym” kotnierzem,
czyli elementy, ktérych wymiary okres$lane sg bezposrednio na montazu. Dla kazdej linii nalezy okre$li¢ takie elementy.

Wskazane jest stosowa¢ znormalizowane wymiary kanatéw, podane w PN-67/B-03410.

Materiat podpor i podwieszen powinien charakteryzowac¢ si¢ odpowiednig odporno$¢ na korozje w miejscu zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu
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zamocowania. Odlegto$¢ migedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymato$ci i wytrzymato$ci przewodéw tak aby ugigcie sieci przewodéw nie wptywato na jej szczelno$¢, wtasciwosci
aerodynamiczne i naruszalnos¢ konstrukgc;ji.

Przewody nalezy mocowac¢ do przegréd budynkéw w odlegto$ci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potaczen
poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejécia przewodoéw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze
od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewodéw z izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢
obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach. Przejscia przewoddéw przez
przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych
przegrod.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (E 1), réwnej klasie odpornosci ogniowej
elementu przeciwpozarowego.

Przewody czerpne i wyrzutowe, oraz kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone nalezy zaizolowac¢ termicznie.

Jako izolacje proponuije sie zastosowac syntetyczng pianke kauczukowa (np.: AF/Armaflex firmy ARMACELL) lub weine
mineralng na folii aluminiowej zbrojonej. Grubosci izolacji:

- Kanaly czerpne (AF/Armaflex — ptyta T gr 32 mm; wetna mineralna 50 mm);

- Kanatly wyrzutowe ( AF/Armaflex — ptyta K gr 15 mm, wetna mineralna 30 mm);

- Kanaly wewnetrzne (AF/Armaflex — ptyta D gr 6 mm, wetna mineralna 30 mm);

- Kanaly nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnatrz — analogicznie jak kanaty czerpne.

Instalacje prowadzone na zewnatrz nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed dziataniem szkodliwych zewnetrznych
czynnikéw atmosferycznych np. ptaszczem z blachy aluminiowej.

8.1. Mocowanie kanatéw.

Szczelnos$¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001. Potaczenia przewodow
wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-76002. Materiat podpér i podwieszen powinna
charakteryzowac odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia
przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Kanaty nalezy
mocowac na podwieszeniach lub podporach osadzonych w scianach. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do
przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen
kotnierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm. Rozmieszczenie podparé powinno by¢ takie, aby ugigcie
kanatu pomiedzy sgsiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia
powinna wytrzymywac obcigzenie rowne co najmniej trzykrotnemu ciezarowi przypadajacego na nig odcinka kanatu wraz

z ewentualnym uzbrojeniem i izolacjg. Zamocowanie przewoddw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong
temperature powietrza transportowanego w sieci przewodoéw, jesli taka wystepuje. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby
urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogtly by¢é zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich
zamocowanie do konstrukcji budynku. Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegto$ci nie mniejszej niz
15 m od zrédta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub
wibroizolatoréw. Kanaly wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany powinny by¢ obtozone na gruboséci stropu lub
Sciany podktadkami amortyzujgcymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wtaéciwosciach. PrzejScia
przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od
wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewoddw z izolacjg. Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nie obnizajgcy odporno$ci ogniowej tych przegréd.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sobie niezbedne rusztowania lub pomosty robocze (ruchome lub state) do
mocowania kanatow.

Kanaty na dachu montowa¢ na systemowych podporach prefabrykowanych.

8.2. Izolacja kanatow.

Palna izolacja cieplna i akustyczna przewodoéw wentylacyjnych moze by¢ stosowana tylko na zewnetrznej ich powierzchni,
z jednoczesnym ostonieciem oktadzing z materiatéw niepalnych. Odlegto$c¢ nie izolowanych kanatéw wentylacyjnych od
wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Kanaty i urzadzenia wentylacyjne moga by¢ ostoniete
materiatami dekoracyjnymi trudno zapalnymi pod warunkiem, ze dtugos$¢ ich nie przekroczy 25 m, a powierzchnia 10%
podtogi, przy czym ogoélna powierzchnia materiatéw palnych nie powinna by¢ wigksza niz 40% powierzchni podtogi. I1zolacje
cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne. Izolacje cieplne nie wyposazone przez
producenta w warstwe chronigca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej
powierzchni. Kanaty zaizolowa¢ weng mineralng gr. 2cm pod ptaszczem z blachy aluminiowej gr. 0,55mm. Elementy
usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia
przewodéw. Elementy usztywniajace wewnatrz przewodéw o przekroju prostokgtnym powinny mie¢ optywowe ksztatty,
najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw trudnych do czyszczenia. Nie nalezy stosowaé
wewnatrz przewodow ostro zakoriczonych $rub lub innych elementéw, ktére mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub
uszkodzenie urzadzen czyszczacych.
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8.3. Otwory rewizyjne.

Na potrzeby okresowej kontroli kanatéw oraz umozliwienia czyszczenia instalacji nalezy wykona¢ otwory rewizyjne ze
szczelnymi pokrywami. Otwory rewizyjne nie mogg obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosSci przewodoéw, jak rowniez wtasnosci
cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Otwory rewizyjne nalezy wykona¢ w odlegtosci najwyzej co 10 m. Pomiedzy otworami nie powinno by¢ wiecej jak dwa
kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45°. Ponadto nalezy zapewni¢ dostep (w zaleznosci od konieczno$ci z jednej lub obu
stron) do przepustnic, klap ppoz., nagrzewnic i chtodnic, thumikéw hatasu, filtrow kanatowych, itd.

Otwory rewizyjne wykona¢ zgodnie z: Stawomir Pykacz, Elzbieta Buczynska — Tyt: ,Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL. Zeszyt 5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”. Warszawa 2002 r.

Tablica 1 Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

[Snr]?‘gi]mca przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu [mm]
200=<d<=315 300 100

315=<d<=500 400 200

>500 500 400

Tablica 2 Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokgtnym

Wymiar boku przewodu [mm] Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu [mm]
=<200 300 100

200 <s <= 500 400 200

>500 500 400

W przypadku wykonywania tworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢ rowne wymiarom przekroju
poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wy-
miary otworu rewizyjnego okre$lone w tablicy 2, to otwor rewizyjny nalezy tak wykonac, aby jego krotsza krawedz byta
réwnolegta do krétszej krawedzi scianki przewodu, w ktorym jest umieszczony. W przypadku, gdy przewiduje si¢ demontaz
elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstate w ten sposéb otwory nie powinny byé mniejsze niz okre$lone
w tablicach | i 2. Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastgpujgcych, zamontowanych w przewodach urzadzen:
a) przepustnice (z dwéch stron);

b) klapy pozarowe (z jednej strony);

c) nagrzewnice i chtodnice (z dwéch stron);

d) thumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

e) ttumiki hatasu o przekroju prostokgtnym (z dwéch stron);

f) filtry (z dwoch stron);

g) wentylatory przewodowe (z dwéch stron);

h) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwéch stron);

i) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwéch stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowac w celu

oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic). Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami
rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45 °, a w przewodach
poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m. Elementy usztywniajace i inne
elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak za-montowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodoéw. Elementy
usztywniajgce wewngtrz przewodow o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju
kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw trudnych do czyszczenia. Nie nalezy stosowaé wewnatrz
przewodéw ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktére mogg powodowac¢ zagrozenie dla zdrowia lub
uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

8.4. Montaz nawiewnikéw i wywiewnikow,

Elementy ruchome wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie
ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposo6b trwaty. Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkéd
(takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zaktécajgcy wptyw na ksztatt i zasieg
strumienia powietrza. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny. Przewod
taczacy sie¢ przewodoéw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrétsza trasg, bez zbednych ostrych
zmian Kierunkéw. W przypadku fgczenia nawiewnikow lub wywiewnikow z siecig przewodoéw za pomocg przewodow
elastycznych nie nalezy:

- zgniataé tych przewodow,

- stosowac przewodow diuzszych niz 4 m.

Jesli umozliwiajg to warunki budowlane:

- dlugos¢ (L) prostego odcinka przewodu o $rednicy D, doprowadzajgcego powietrze do nawiewnika powinna wynosic¢: E >
- przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodoéw, do ktoérego podigczony jest przewdd o
Srednicy D, doprowadzajgcy powietrze do nawiewnika powinno wynosi¢: s < E/8.

Spos6b zamocowania nawiewnikow i wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,

konserwacje oraz wymian€ jego elementéow bez uszkodzenia elementéw przegrody. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢
zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac budowlanych. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny
by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.
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9. Przejscia ppoz.

Przejécia przez przegrody oddzielenia pozarowego kanatéw wentylacji mechanicznej uzbroi¢ w przeciwpozarowe klapy
odcinajace z sitownikiem 230V wyzwalanym przerwg oraz w wytacznik topikowy i wskazniki krancowe.

Wentylacjg grawitacyjna bedzie zabezpieczona zgodnie z projektem branzy architektonicznej, w kratki peczniejgce.

10. Badania instalacji wentylacji.

Wymagania i badania przy odbiorze urzadzen wentylacyjnych okresla PN-78/B-10440, oraz PrPN EN 12599.

Przed przystgpieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokonac przegladu zamontowanych urzadzen i stwierdzi¢
ich zgodno$¢ z projektem. Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzié¢ dziatanie i ustawienie
przepustnic oraz kratek nawiewnych i wywiewnych, otworzy¢ doptyw czynnika grzejnego i uruchomi¢ aparature
automatycznej regulacji. Probny ruch urzadzen powinien trwaé nieprzerwanie przez 72 godziny. W czasie ruchu prébnego
urzadzen nalezy kontrolowac:

- prawidlowo$¢ dziatania silnikéw elektrycznych,

- prawidlowo$¢ pracy aparatury automatycznej regulaciji.

W czasie prébnego ruchu nalezy wykona¢ regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja

urzadzen wentylacyjnych powinna obejmowac:

- pomiary wstepne przed regulacja,

- regulacje sieci oraz elementéw zakanczajgcych,

- sprawdzenie wydajno$ci oraz sprezu wentylatorow,

- sprawdzenie liczby obrotow wentylatorow,

- regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy,

- regulacje uktadéw automatycznego sterowania,

- sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego,

- sprawdzenie wydajnosci powietrza na kratkach wentylacyjnych,

- sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach,

Nalezy wykonac¢ przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istniejg.

Po zakonczeniu prébnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw i regulacji z
naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki badan i pomiaréw powinny by¢ podpisane przez
kierownika robét i inspektora nadzoru inwestorskiego.

11. Chlodzenie i ogrzewanie pomieszczen.
W celu odebrania zyskow ciepta i doprowadzenia ciepta zimg, w pomieszczeniach czystych przewidziano zmiang
temperatury powietrza nawiewanego.

12. Rysunki powykonawcze.

Oddzielny zestaw ,powykonawczych" rysunkéw instalacji, pokazujacych rzeczywisty przebieg i Srednice rurociggdw, zawory
odcinajgce (wraz z ich identyfikacja, jesli to ma zastosowanie) oraz wszystkich pozostatych elementéw powinien byé
wykonywany réwnolegle z montazem instalacji, a takze powinien by¢ kazdorazowo aktualizowany w przypadku wykonania
zmian. Rysunki te powinny zawiera¢ szczegdty dotyczace elementéw znajdujgcych sie pod ziemig lub przykrytych tak, aby
mogly by¢ pdzniej tatwo zlokalizowane.

Kompletne zestawy rysunkéw ,powykonawczych" systemu rurociggowego, powinny by¢ przedstawione kierownictwu
obiektu ochrony zdrowia, do wigczenia do statej dokumentacji systemu rurociggowego, jako integralna jej cze$¢. Wytwérca
systemu powinien dostarczy¢ kierownictwu obiektu ochrony zdrowia schematy elektryczne dostarczonych podzespotow.

IV. WYTYCZNE BRANZOWE:

1. WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
- Wykona¢ otwory w przegrodach budowlanych zgodnie z trasg prowadzenia instalacji sanitarnych;
- Wydzieli¢ pomieszczenie kottowni przegrodami REI 60.

2. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

- Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do wszystkich wymagajgcych tego urzadzen;
- Podtaczenia urzadzen wykona¢ wedtug DTR poszczegdinych urzadzen;

- Wykona¢ uziemienie instalacji.

3. WYTYCZNE INSTALACYJNE

- Przewody nalezy mocowa¢ do elementdw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw lub wspornikéw; konstrukcja
uchwytoéw lub wspornikéw ma zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych; pomiedzy przewodem a
obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podkiadki elastyczne; konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania
przewodéw poziomych ma zapewniaé swobodne przesuwanie si¢ rur;

- W miejscach przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane stosowaé tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie
moze by¢ potaczen rur; przestrzeh miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym;
tuleje przechodzgce przez strop majg wystawac¢ ok. 2 cm powyzej posadzki; tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w
przegrodzie budowlanej;

- Przewody instalacji prowadzone w $cianach ukfada¢ w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych od krawedzi przegréd;
trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na podstawie tej dokumentacji
mozna je byto tatwo zlokalizowac;

- Przewody majg by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku
punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzania (zainstalowa¢ automatyczne odpowietrzniki);

- Na podiaczeniach wszystkich urzadzen zainstalowa¢ nalezy zawory odcinajace;

10/13



V. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE:

Uwaga:

wszelkie przejscia instalacyjne przez przegrody wydzielania pozarowego nalezy wykona¢ poprzez pozarowe elementy
przepustowe i uszczelni¢ p.poz. do klasy odpornosci ogniowej jak dla przegrody oddzielenia pozarowego,

Zastosowac nalezy:

- Przepusty instalacyjne w miejscach przej$cia przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny posiadaé klase
odpornosci ogniowej co najmniej El 60, przy zastosowaniu systemowych rozwigzan (uszczelnien, kotnierzy ochronnych,
tulei ochronnych — patrz nizej).

- Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm przechodzace przez sciany i stropy dla ktérych wymagana jest klasa co
najmniej El 60 lub REI 60, a nie bedace elementami oddzielen przeciwpozarowych, powinny posiada¢ klase odporno$ci
ogniowej co najmniej El 60 z zastosowaniem systemowych uszczelnien.

Przejécia instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢, zapewniajac im odpowiednig
szczelno$¢ i odporno$¢ ogniowa. Przy zabezpieczeniu przej$¢ rur niepalnych proponuje si¢ zastosowac ognioodporng
elastyczng mase uszczelniajgcg lub kotnierze.

VLI. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA
ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI

— W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO USLUGOWEGO
LUB PRODUKCYJNEGO:

nie dotyczy,

VLII. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU,
WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W
MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU
ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH
— W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO:

nie dotyczy,

VLIIl. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH,
W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA,
DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE |
ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA
ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE, INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM:

nie dotyczy,
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VII. UWAGI KONCOWE:
Uwagi:

- Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych cz.
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- typ i rodzaj izolacji dobra¢ odpowiednio do lokalizacji w obiekcie, dostosowujac ja do odpowiednich warunkéw technicznych i lokalizacji,

- wszelkie izolacje mocowac¢ i wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producenta,

ZAKRES PRAC DODATKOWYCH:

- wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,

- typ i rodzaj w/w rozwigzan budowlanych dobra¢ odpowiednio do lokalizacji w obiekcie,

- wszelkie elementy wyposazenia nalezy zamawia¢ i wykonywaé/montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie,

- przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiary , murowanie lub otworowanie okreslonych partii $cian realizowa¢ po
weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalaciji),

- stosowane materiaty budowlane, elementy i materiaty oraz wyposazenie powinny posiada¢ niezbedne certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiada¢
odpowiednim normom,

- podane dane poszczegdlnych materiatéw budowlanych, nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, charakteryzujgce konieczne cechy i wiasciwosci
technicznie, dopuszcza sig zastosowanie zamiennego produktu pod warunkiem, Zze posiada¢ on bgdzie parametry nie gorsze i co najmniej rownowazne a
takZze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta i Inwestora,

- kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowa¢ wediug pozycji opisanych na rysunkach w kontekécie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sig
odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej,

- brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem
i za jego zgoda,

nalezy uwzgledni¢ przejécia przez stropy otworéw instalacyjnych rozpatrujac i opierajgc sig o rysunki branzowe,

- w przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowa¢ sie z projektantem,

- zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z pdzniejszymi zmianami) kierownik budowy ma
obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang,

- projekt objety ochrong praw autorskich, postawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w rozumieniu w/w stanowi wtasno$¢ autora
i moze by¢ jednorazowo wykorzystany do realizacji przedmiotowej inwestycji.

Uwagi ogélne:

- wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,

- stosowane materiaty budowlane, elementy i materiaty oraz wyposazenie powinny posiada¢ niezbedne certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiada¢
odpowiednim normom,

- wykonawca, w stosunku do przyjetych rozwigzan budowlanych, jest zobowiazany do ujecia w zakresie prac i kosztoéw realizacji cato$ci stosowanych
systemow lub rozwigzan technologicznych, zgodnie z zaleceniami dostawcy lub producenta, np. takich jak: elementy mocujace, podkonstrukcje, grunty,
przygotowanie podioza itp., wobec powyzszego wskazane rozwigzania budowlane traktuje sie jako komplet, typ i rodzaj w/w rozwigzan budowlanych
dobra¢ odpowiednio do lokalizacji w obiekcie,

- wszystkie elementy nalezy wykonywac¢ zgodnie z przyjetym systemem, nie dopuszcza sie stosowania taczenia systemow, przy realizacji nalezy
zastosowac wszystkie elementu przyjetego systemu (ptyty, wkrety, izolacje, system zamocowan, taczniki itp.)

- poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym, odchyiki od projektu nalezy konsultowa¢ z
projektantem i Inwestorem,

- wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia w szczegolno$ci elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin
elewacyjnych, balustrad, porgczy i pochwytow i innych nalezy zamawia¢ i wykonywaé/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie,

- wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czg$¢ konstrukcyjna,
- kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na rysunkach w kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego sktadnika sig
odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej,

- brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem
i za jego zgoda,

- nalezy uwzgledni¢ przej$cia/otwory instalacyjne przez wszelkie przegrody budowlane(takie jak: $ciany, stropy, posadzki itp.) rozpatrujgc i opierajac sie o
rysunki branzowe,

- w przypadku jakiejkolwiek rozbiezno$ci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem,

- zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami, kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i sztuka budowlana,

- podane w opracowaniach dane poszczegélnych materiatéw budowlanych, elementéw i materiatéw oraz wyposazenia, nalezy traktowa¢ jako
przyktadowe, charakteryzujgce konieczne cechy i wiasciwoéci technicznie, dopuszcza si¢ zastosowanie zamiennych produktéw pod warunkiem, ze
posiada¢ on bedzie parametry nie gorsze i co najmniej rownowazne a takze pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody;

jednocze$nie dopuszcza sig zastosowanie innych materiatéw budowlanych, elementéw i materiatéw oraz wyposazenia niz ujgte w opracowaniach, pod
warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych i co najmniej rownowaznych niz okre$lone w tych opracowaniach oraz uzyskania odpowiedniej zgody;
w takiej sytuacji naklad si¢ na Wykonawce, na etapie sktadania oferty, obowigzek sporzadzenia tabeli poréwnawczej (z zataczonymi certyfikatami,
aprobatami, dopuszczeniami, deklaracjami itp.) materiatéw budowlanych, elementéw i materiatéw oraz wyposazenia zawartego w opracowaniach oraz
materiatéw budowlanych, elementdw i materiatéw oraz wyposazenia zamiennego na zasadzie poréwnania cech i wiasnosci technicznych, spetnia — nie
spehia;

w przypadku wykonania/wprowadzenia/zastosowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych w stosunku do okre$lonych w opracowaniach,
wykonawca jest zobowigzany, na wiasny koszt, do dostosowania wszystkich elementéw realizacyjnych i projektowych do
wykonanego/wprowadzonego/zastosowanego przez siebie rozwigzania zamiennego;

- autorzy projektu zastrzegajg sobie prawo do akceptacji zastosowania zamiennych rozwigzan budowlanych, w przypadku nie uzyskania pisemnej
akceptacji zastosowania w/w materiatéw zostang naruszone prawa autorskie,

- projekt objety ochrong praw autorskich podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w rozumieniu w/w stanowi wtasno$¢
autora i moze by¢ jednorazowo wykorzystany do realizacji przedmiotowej inwestyciji,

- ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH:

Gdziekolwiek w dokumentach powotane s konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
robot, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow. W przypadku, gdy powotane
normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela
Zamawiajacego oraz Projektanta. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce w tabeli poréwnawczej na zasadzie poréwnania spetnia-nie spetnia oraz przeditozone przedstawicielowi Zamawiajgcego oraz Projektantowi
w terminie okre$lonym kontraktowo w celu weryfikacji i zatwierdzenia. W przypadku stwierdzi przez przedstawiciela Zamawiajacego oraz Projektanta, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w
dokumentach.

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych
prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

PROJEKTOWAL/OPRACOWAL

W ZAKRESIE INSTALACJE SANITARNE

MGR INZ. JAROStAW ZIOLKOWSKI
NR UPR. 7131/38/P/2002

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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PBT IWK.Il. CZESC RYSUNKOWA

PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
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