SPIS TRESCI
PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE SANITARNE

PBT_IS.I. CZESC OPISOWA STORNANR
PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE SANITARNE

PBT_IS.LI DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE SANITARNE

1. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta,

2. Zaswiadczenie o przynalezno$ci do odpowiedniej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta,

3. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych sprawdzajgcego,

4. Zaswiadczenie o przynaleznosci do odpowiedniej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa sprawdzajgcego,

5. O$wiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzadzeniu dokumentacji zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

PBT_IS.LIL OPIS PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE SANITARNE \ \
PBT_IS.LIIL CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE SANITARNE
PBT_IS.II. CZESC RYSUNKOWA
PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE SANITARNE
NR RYSUNKU TEMAT RYSUNKU SKALA
PBT_IS_01 INSTALACJA KANALIZACJI RZUT 1:100
PBT_IS_02 INSTALACJA WODOCIAGOWA RZUT 1:100
PBT_IS_03 INSTALACJA CO RZUT 1:100
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PBT IS.l. CZESC OPISOWA

PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE SANITARNE

12_2022 KARTA INFORMACYJNA INWESTYCJI |
CHARAKTERYSTYKA

JEDNOSTKA VANCOR Sp. z o.0.

OPRACOWUJACA

ul. Jana Matejki 44/7 / 60-767 Poznan
NIP PL7792419510 / REGON 302639079
tel. +48 61 864 12 60

fax +48 61 862 73 22

vancor_02@o2.pl

ZLECAJACY WM Kontrapunkt Sp. z o.o.

ul. Wawrzyniaka 22,
62-040 Puszczykowo,

INWESTOR Wojewodzkie Centrum Szpitalne
Kotliny Jeleniogorskiej

ul. Oginskiego 6,

58-506 Jelenia Goéra,

OBIEKT ZESPOL BUDYNKOW WOJEWODZKIEGO CENTRUM
SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGORSKIEJ,
ODDZIAL. ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII,
PARTER, w Jelenia Gora, ul. Oginskiego 6,

lokalizacja: adres: ul. Ogifiskiego 6, 58-506 Jelenia Gora,

nr dz. 166; wojewodztwo: dolno$laskie; powiat: Jelenia Gora;
nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Jelenia Gora;

nazwa obrgbu ewidencyjnego: -;

identyfikator obrebu ewidencyjnego: 026101_1.0060.AR_23;

BRANZA INSTALACJE SANITARNE

STADIUM/TYP PROJEKT BUDOWLANY

ELEMENT PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA PRZEBUDOWA ODDZIALU

FAriNeSS \NESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ
TERAPII, PARTER, CZESC A,Ei G
ZESPOLU BUDYNKOW
WOJEWODZKIEGO CENTRUM
SZPITALNEGO

KOTLINY JELENIOGORSKIEJ

w Jelenia Goéra, ul. Oginskiego 6,

lokalizacja: adres: ul. Oginskiego 6, 58-506 Jelenia Gora,

nr dz. 166;

wojewodztwo: dolno$lagskie;

powiat: Jelenia Géra;

nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Jelenia Gora;

nazwa obrebu ewidencyjnego: -;

identyfikator obrebu ewidencyjnego: 026101_1.0060.AR_23;

WSS LELE Kategoria XI — budynki stuzby zdrowia:
BUDOWLANEGO szpitale, przychodnie, poradnie,

INFORMACJE -
DODATKOWE

REWIZJANR |0
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PBT IS.l.I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE SANITARNE
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PBT IS.LIl. OPIS
PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE SANITARNE

. PODSTAWY OPRACOWANIA:
1.1. zlecenie Zlecajacego,

1.2. ustalenia na spotkaniach roboczych,

1.3. wytyczne i dane wyjSciowe otrzymane od Inwestora, korespondencja e-mail-owa, ustalenia telefoniczne,

1.4. wizje lokalne,

1.5. wytyczne programu funkcjonalno-uzytkowego,

1.6. wywiady z zarzadzajacymi/uzytkownikami poszczegdlnych obszaréw funkcjonalnych,

2.1. PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — ARCHITEKTURA, INSTALACJE
SANITARNE, PRZEBUDOWA ODDZIAtU ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER, CZESCA, E
i G ZESPOLU BUDYNKOW WOJEWODZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGORSKIEJ

w Jelenia Gora, ul. Oginskiego 6,

lokalizacja: adres: ul. Oginskiego 6, 58-506 Jelenia Géra, nr dz. 166; wojewodztwo: dolno$laskie; powiat: Jelenia Gora; nazwa jednostki ewidencyjnej:
Miasto Jelenia Géra; nazwa obrgbu ewidencyjnego: -; identyfikator obrebu ewidencyjnego: 026101_1.0060.AR_23;

opracowana przez: VANCOR Sp. z o0.0., 12_2022;

8.1. kopia faktury: dostawa wody uzytkowej oraz odbiér Sciekéw sanitarnych,
z dnia 31.05.2022 r., FAKTURA VAT 21881/128/2022,
wystawca: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji WODNIK Sp. z 0.0;

8.2. kopia faktury: dystrybucja i zuzycie gaz ziemny,
z dnia 06.06.2022 r., FAKTURA VAT 3192/327/2022/F,
wystawca: PGNiG Obrot Detaliczny sp. z 0.0.;

8.3. kopia faktury: dystrybucja energii elektrycznej,
z dnia 02.06.2022 r., FAKTURA VAT D/D1/0146375/22,
wystawca: TAURON Dystrybucja S.A;;

8.4. kopia faktury: zuzycie energii elektrycznej,
z dnia 09.06.2022 r., FAKTURA VAT FV/22/006/30038689,
wystawca: Orange Energia Sp. z 0.0.;

8.5. kopia faktury: abonament i potaczania telefoniczne,
z dnia 02.02.2022 r., FAKTURA VAT IQCST/126/VAT/2022,
wystawca: Cyfrowy System Telekomunikacji Sp. z 0.0.;

8.5. kopia faktury: dostep i transfer danych internet,
z dnia 01.04.2022 r., FAKTURA VAT BOX3/A/0850/04/2022
wystawca: INFO serwis Jacek Jarosz;

12.1. | obowigzujgce przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy budowlane i
branzowe oraz zasady wiedzy technicznej,

miedzy innymi:

- Wytyczne projektowania instalacji c.0. (COBRTI INSTAL — zeszyt 2);

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych (COBRTI INSTAL — zeszyt 6);

- Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylaciji i klimatyzacji minimalizujgce namnazanie si¢
bakterii Legionella (COBRTI INSTAL — zeszyt 11);

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych (COBRTI INSTAL — zeszyt 12).

- Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o Wyrobach Budowlanych (Dz. U. nr 92) z p.zm.;

Obowigzujgce zarzgdzenia, normy PN-EN i ISO oraz Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robét budowlano-
montazowych.

- ustawa o Zaktadach Opieki Zdrowotnej z 30 sierpnia 1991 z jej p6zniejszymi zmianami.

‘ 13.1. ‘ obowigzujgce przepisy i wymagania higieniczno—sanitarnymi, b.h.p. i p.poz.,

Projektowane instalacje musza zapewni¢ spetnienie wymagan w zakresie parametréw higieniczno—sanitarnych w
pomieszczeniach, a takze odpowiednie parametry komfortu cieplnego.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu muszg zosta¢ zaakceptowane przez
Inwestora i Projektanta. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialno$ci za projektowany i
realizowany obiekt oraz przenosi t¢ odpowiedzialno$¢ na Wykonawce. Zastosowane rozwigzania musza by¢ zgodne z
zasadami Projektu Budowlanego, warunkami Pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami
(warunkami) technicznymi, normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

- dostawca lub producent jest zobowigzany do dostarczenia lub wykonania ewentualnych koniecznych podkonstrukcji i
elementéw mocujgcych poszczegolnych elementéw,

wyposazenia i urzadzen technologicznych, podkonstrukcje i elementy mocujace nalezy dostosowa¢ do rodzaju przegréd
budowlanych,

podkonstrukcje i elementy mocujgce oraz wyposazenie i urzgdzenia technologiczne traktuje sie jako komplet,

- sposob i rodzaj podtgczenia poszczegobinego wyposazenia zgodnie z D.T.R. zakupionych lub istniejgcych urzadzen, w
takiej sytuacji nalezy skorygowaé sposoéb i rodzaj, podtgczenia zgodnie z docelowym urzadzeniem,

uwaga: podane dane poszczegdélnych urzadzenh nalezy traktowac jako przyktadowe, charakteryzujgce konieczne cechy
i wiasciwosci, dopuszcza sie zastosowanie zamiennego,

produktu pod warunkiem, ze posiada¢ on bedzie parametry nie gorsze i co najmniej réwnowazne,

- stosowane materiaty budowlane, elementy i materialy oraz wyposazenie powinny posiada¢ niezbgdne certyfikaty,
aprobaty techniczne i odpowiada¢ odpowiednim normom,

- wszystkie elementy technologiczne, urzadzenia, meblowe i wyposazenia nalezy przed ich wykonaniem i zméwieniem
poprzedzi¢ pomiarami na budowie oraz opracowaniem,
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Il. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA:
celem niniejszego opracowani jest sporzadzenie

PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE SANITARNE, dotyczacy:

PRZEBUDOWA ODDZIALU ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER, CZESC A, E i G ZESPOLU
BUDYNKOW WOJEWODZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGORSKIEJ

w Jelenia Géra, ul. Oginskiego 6,

lokalizacja: adres: ul. Oginskiego 6, 58-506 Jelenia Gora,

nr dz. 166;

wojewodztwo: dolnoslaskie;

powiat: Jelenia Gora;

nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Jelenia Gora;

nazwa obrebu ewidencyjnego: -;

identyfikator obrebu ewidencyjnego: 026101_1.0060.AR_23;

lll. OPIS:
1. OPIS INSTALACJI WOD.- KAN.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Kanalizacje sanitarng nadposadzkowag wykonaé z rur PVC.

INSTALACJAWODY CIEPLEJ | ZIMNEJ

Instalacja wody zimnej i cieptej zasilana bedzie z wewnetrznej sieci wodociagowe;.

Instalacje wodociggowa zaprojektowano z rur stalowych ze stali nierdzewnej kl. 1.440, tgczonych przez zaciskanie.
Rozprowadzenie poziome prowadzi¢ w przestrzeni miedzystropowej, pod stropem nizszej kondygnac;ji lub w bruzdach.
Odcinki pionowe i podej$cia do przyboréw prowadzi¢ w $cianach (w bruzdach).

W miejscu przejs¢ przewoddw przez przegrody stosowac tuleje ochronne.

Mocowanie rurociggéw za pomocg uchwytow systemowych. Na instalacji nalezy zamontowa¢ punkty state i przesuwne wg
wytycznych producenta rur.

Zasilanie hydrantow potgczy¢ z istniejacy instalacjg hydrantowa. Instalacje zasilajaca hydranty wykonac z rur stalowych
ocynkowanych.

Po zamontowaniu instalacje zdezynfekowa¢, przeptukaé i podda¢ probie szczelnosci 1,5 cisnienia roboczego (9 bar).

INSTALACJAWODY DEMINERALIZOWANEJ | UZDATNIONEJ ]
Instalacje z wodg uzdatniong wykonac z rur stalowych ze stali nierdzewnej kl. 1.440, tagczonych przez zaciskanie. Zrodtem
bedzie istniejgca instalacja zasilana z centralnej stacji zmigekczania

lub wykona¢ w systemie istniejgcym.

PROBY SZCZELNOSCI | DEZYNFEKCJA

- Instalacje wodociagowe poddaé prébie szczelnosci przy cisnieniu 1,0 MPa. Instalacja nie powinny wykazywac przeciekéw
na przewodach, armaturze przelotowo regulacyjnej i potaczeniach. Podczas proby szczelnoéci przewody instalacji nalezy
napetni¢ wodg, podnies¢ cisnienie do 1,0 MPa, utrzymac to ci$nienie przez 20 minut i obserwowa¢ armature i przewody.

- Dezynfekcja instalacji wody uzytkowej.

Rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptuka¢ czystg wodg przez okres kilku minut dla
kazdego punktu czerpalnego.

Dezynfekcje instalacji przeprowadza sie wodg chlorowg z chloratora ( ze zmieszania gazowego chloru z wodg) lub wodg
chlorowg powstata z rozpuszczenia zwigzkéw chloru — podchloryn wapnia lub sodu, zawierajacg co najmniej 50mgCl2/dm3,
przy czasie kontaktu wynoszacym 24h.

Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujgc roztwoér srodka dezynfekcyjnego przy powolnym napetnianiu instalacji.
Pozostato$¢ chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosi¢ 10mgCl2/dm3 . Po przeprowadzeniu dezynfekcji,
instalacje nalezy przeptuka¢ wodg czysta jak poprzednio. Po dokonanej dezynfekcji i przeptukaniu powinna by¢ wykonana
analiza bakteriologiczna wody w laboratorium satacji sanitarno epidemiologiczne;.

BIALY MONTAZ
We wszystkich pomieszczeniach pomieszczeniach wykonac¢ biaty montaz zgodnie z opracowaniem technologii. Projekt
technologii traktowac jako nadrzedny. Rozbiezno$¢ rozstrzyga¢ zgodnie z projektem technologii.

2. OPIS INSTALACJI C.O.
Lokalizacje urzadzen i elementéw instalacji pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

DANE WYJSCIOWE

Strefa klimatyczna I.

temperatura obliczeniowa zewnetrzna — 20 st C,
temperatury obliczeniowe wewnetrzne: 20/24 st C.

ZRODLO CIEPLA
Zrodtem wody grzewczej bedzie istniejaca instalacja c.o. (istniejgce piony).

TRASY INSTALACJI
Rozprowadzenie pionéw i przewodéw poziomych pokazano na rysunkach. Przewody prowadzi¢ w bruzdach lub zabudowie
g/k.

RURY

Zaprojektowano instalacje z rur stalowych. Temperatura robocza czynnika grzewczego wyklucza prawidtowg eksploatacije
rur PEx. Przejcia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ostonowych z rur stalowych zabezpieczonych przed
korozjg poprzez kgpiel w emalii ftalowej przeciw rdzewnej lub w rurach ostonowych z tworzywa. Mocowanie za pomocg
uchwytow systemowych.
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IZOLACJA

Wszystkie przewody oraz armature nalezy zaizolowac termicznie. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w
instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w spos6b zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia. Nierozprzestrzeniajgcym ognia izolacjom cieplnym odpowiadajg izolacje wykonane z wyrobow
klasy reakcji na ogien: A1L; A2L-s1, d0; A2L-s2, d0; A2L-s3, dO; BL-s1,d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0.

Wszystkie przewody instalacji zimnej wody oraz armature nalezy zaizolowac¢ termicznie izolacjg o grubosci min. 9 mm .
Grubos¢ izolacji dla rurociggéw wody cieptej wody i cyrkulacji musi odpowiada¢ warunkom okreslonym W Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z ewentualnymi p6zniejszymi zmianami), w szczegélnosci w zakresie
zatgcznikow nr 2 3.:

Rodzaj przewodu lub komponentu mg:g:;ao%?gcxzz:ﬁ;{l ciepine]
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 PrzeV\-/ody i grmatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, vs wymagar z poz.1-4
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulaciji
6 instalaciji cieptej wody uzytkowej v'vg Ip. 1-4, uloione. ' o Y2 wymagan z poz.1-4
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze. 6 mm
Uwaga:

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej,
Izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

Uwaga:

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpo-
wiednio skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjne;j.

Izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

ARMATURA

Nalezy zastosowaé armature odcinajaca posiadajgca atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz majgca
zastosowanie w instalacjach centralnego ogrzewania. Jako armature odcinajgcg zastosowa¢ podwojne kurki kulowe.
Podejscia do grzejnikéw dolne. Armatura przylaczeniowa zamontowana przed grzejnikami musi umozliwia¢ odciecie
pojedynczego grzejnika.

ODBIORNIKI CIEPLA

GRZEJNIKI

W pomieszczeniach, czystych zaprojektowano ogrzewanie za pomocg grzejnikéw higienicznych z zaworami
termostatycznymi z podtgczeniem bocznym. W tazience — grzejnik drabinkowy.

Montaz, zaleznie od lokalizacji, mozliwy jest na specjalnie do tego celu przygotowanych konsolach wsporczych
podtogowych lub na uchwytach $ciennych.

MONTAZ RUROCIAGOW

PODPORY RUCHOME

Przewody poziome, prowadzone przy $cianach lub w kanatach powinny spoczywaé na podporach ruchomych
umieszczonych w odpowiednich odstepach. Maksymalne odlegto$ci pomigedzy podporami podane sg w tablicy nr 2 normy
PN-64/B-10400. Przej$cie przez $ciang nie stanowi podpory ruchome;.

Rodzaje podpér — znormalizowane wsporniki do rur, uchwyty dwudzielne, podpory zawieszone, podpory z sankami
Slizgowymi. Wszystkie rodzaje podp6r ruchomych powinny umozliwi¢ swobodne przesuwanie sie przewodow
spowodowane wydtuzeniem cieplnym.

Piony powinny mie¢ uchwyty w odlegto$ciach co najmniej 2,5 m.

PODPORY STALE
Podpory state powinny by¢ wykonane i rozmieszczone zgodnie z wytycznymi producenta przewodéw.

MATERIALY

1. Grzejniki stalowe ptytowe higieniczne,

2. Zawor grzejnikowy przytgczeniowy katowy, podwdjny,
3. Glowica termostatyczna,

4. Rury stalowe, zaciskane.

RYSUNKI POWYKONAWCZE

Oddzielny zestaw ,powykonawczych" rysunkoéw instalacji, pokazujgcych rzeczywisty przebieg i Srednice rurociggdw, zawory
odcinajace (wraz z ich identyfikacjg, jesli to ma zastosowanie) oraz wszystkich pozostatych elementéw powinien by¢
wykonywany réownolegle z montazem instalacji, a takze powinien by¢ kazdorazowo aktualizowany w przypadku wykonania
zmian. Rysunki te powinny zawiera¢ szczegéty dotyczace elementéw znajdujacych sie pod ziemig lub przykrytych tak, aby
mogty by¢ pdzniej tatwo zlokalizowane.

Kompletne zestawy rysunkéw ,powykonawczych" systemu rurociggowego, powinny by¢ przedstawione kierownictwu
obiektu ochrony zdrowia, do wigczenia do statej dokumentacji systemu rurociggowego, jako integralna jej cze$¢. Wytwérca
systemu powinien dostarczy¢ kierownictwu obiektu ochrony zdrowia schematy elektryczne dostarczonych podzespotow.
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IZOLACJE

Wszystkie przewody instalacji co oraz wodociggowej wraz z armaturg nalezy zaizolowa¢ termicznie. Izolacje cieplne i
akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Nierozprzestrzeniajgcym ognia izolacjom cieplnym odpowiadajg izolacje
wykonane z wyrobéw klasy reakcji na ogien: A1L; A2L-s1, d0; A2L-s2, d0; A2L-s3, dO; BL-s1,d0; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO.
Wszystkie przewody instalacji zimnej wody oraz armature nalezy zaizolowac¢ termicznie izolacjg o grubosci min. 9 mm .
Grubos¢ izolacji dla rurociggéw wody cieptej wody i cyrkulacji musi odpowiada¢ warunkom okreslonym W Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z ewentualnymi p6zniejszymi zmianami), w szczegélnosci w zakresie
zatgcznikow nr 2 3.:

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej

Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(mxK)1)

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, Y4 wymagari z poz.1-4

skrzyzowania przewodoéw

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulaciji

6 instalaciji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone

w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikéw

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze. 6 mm

Uwaga:

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej,

Izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

Y wymagan z poz.1-4

Uwaga:

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspofczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowaé¢ grubo$¢ warstwy izolacyjne;.

Izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

IV. WYTYCZNE BRANZOWE

WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
Wykona¢ otwory w przegrodach budowlanych zgodnie z trasg prowadzenia instalacji sanitarnych;

WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do wszystkich wymagajacych tego urzadzen;
Podtgaczenia urzadzen wykonaé wedtug DTR poszczegolnych urzadzen;
Wykona¢ uziemienie instalac;ji.

WYTYCZNE INSTALACYJNE

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikéw; konstrukcja
uchwytoéw lub wspornikéw ma zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych; pomiedzy przewodem a
obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podkiadki elastyczne; konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania
przewoddéw poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur;

W miejscach przejs¢ rurociggdéw przez przegrody budowlane stosowaé tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie
moze by¢ potaczen rur; przestrzeh miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym;
tuleje przechodzace przez strop majg wystawaé ok. 2 cm powyzej posadzki; tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w
przegrodzie budowlanej;

Przewody instalacji prowadzone w $cianach uktada¢ w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych od krawedzi przegrod;
trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na podstawie tej dokumentac;ji
mozna je byto tatwo zlokalizowac;

Przewody majg by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku
punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzania (zainstalowa¢ automatyczne odpowietrzniki);

Na podtgczeniach wszystkich urzadzen zainstalowa¢ nalezy zawory odcinajace;

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE:

Uwaga:

wszelkie przejécia instalacyjne przez przegrody wydzielania pozarowego nalezy wykona¢ poprzez pozarowe elementy
przepustowe i uszczelni¢ p.poz. do klasy odpornosci ogniowe;j jak dla przegrody oddzielenia pozarowego,

Zastosowac nalezy:

- Przepusty instalacyjne w miejscach przej$cia przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny posiadac¢ klase
odpornos$ci ogniowej co najmniej El 60, przy zastosowaniu systemowych rozwigzan (uszczelnien, kotnierzy ochronnych,
tulei ochronnych — patrz nizej).

- Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm przechodzgce przez $ciany i stropy dla ktérych wymagana jest klasa co
najmniej El 60 lub REI 60, a nie bedace elementami oddzielen przeciwpozarowych, powinny posiada¢ klase odpornoéci
ogniowej co najmniej El 60 z zastosowaniem systemowych uszczelnien.

Przej$cia instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢, zapewniajgc im odpowiednig
szczelno$¢ i odporno$¢ ogniowa. Przy zabezpieczeniu przej$¢ rur niepalnych proponuje sie zastosowa¢ ognioodporng
elastyczng mase uszczelniajgca lub kotnierze.
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V.I. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA
ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI

— W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO USLtUGOWEGO
LUB PRODUKCYJNEGO:

nie dotyczy,

V.Il. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU,
WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W
MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU
ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH
— W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO:

nie dotyczy,

V.IIl. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZI-\DZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH,
W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA,
DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE |
ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA
ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE, INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM:

nie dotyczy,
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VI. UWAGI KONCOWE:
Uwagi:

- Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych cz.
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- typ i rodzaj izolacji dobra¢ odpowiednio do lokalizacji w obiekcie, dostosowujac ja do odpowiednich warunkéw technicznych i lokalizacji,

- wszelkie izolacje mocowac¢ i wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producenta,

ZAKRES PRAC DODATKOWYCH:

- wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,

- typ i rodzaj w/w rozwigzan budowlanych dobra¢ odpowiednio do lokalizacji w obiekcie,

- wszelkie elementy wyposazenia nalezy zamawia¢ i wykonywaé/montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie,

- przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiary , murowanie lub otworowanie okre$lonych partii $cian realizowa¢ po
weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji),

- stosowane materiaty budowlane, elementy i materiaty oraz wyposazenie powinny posiada¢ niezbgdne certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiada¢
odpowiednim normom,

- podane dane poszczegoélnych materiatéw budowlanych, nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, charakteryzujgce konieczne cechy i wiasciwosci
technicznie, dopuszcza sig zastosowanie zamiennego produktu pod warunkiem, ze posiada¢ on bgdzie parametry nie gorsze i co najmniej réwnowazne a
takZze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta i Inwestora,

- kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowa¢ wediug pozycji opisanych na rysunkach w kontek$cie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sig
odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej,

- brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem
i za jego zgoda,

nalezy uwzgledni¢ przejécia przez stropy otworéw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe,

- w przypadku jakiejkolwiek rozbiezno$ci w dokumentacji nalezy konsultowa¢ sie z projektantem,

- zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z pdzniejszymi zmianami) kierownik budowy ma
obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang,

- projekt objety ochrong praw autorskich, postawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w rozumieniu w/w stanowi wtasno$¢ autora
i moze by¢ jednorazowo wykorzystany do realizacji przedmiotowej inwestycji.

Uwagi ogolne:

- wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,

- stosowane materiaty budowlane, elementy i materiaty oraz wyposazenie powinny posiada¢ niezbedne certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiada¢
odpowiednim normom,

- wykonawca, w stosunku do przyjetych rozwigzan budowlanych, jest zobowigzany do ujecia w zakresie prac i kosztoéw realizacji cato$ci stosowanych
systemow lub rozwigzan technologicznych, zgodnie z zaleceniami dostawcy lub producenta, np. takich jak: elementy mocujace, podkonstrukcje, grunty,
przygotowanie podioza itp., wobec powyzszego wskazane rozwigzania budowlane traktuje sie jako komplet, typ i rodzaj w/w rozwigzan budowlanych
dobra¢ odpowiednio do lokalizacji w obiekcie,

- wszystkie elementy nalezy wykonywac¢ zgodnie z przyjetym systemem, nie dopuszcza sie stosowania taczenia systemow, przy realizacji nalezy
zastosowac wszystkie elementu przyjetego systemu (ptyty, wkrety, izolacje, system zamocowan, taczniki itp.)

- poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym, odchyiki od projektu nalezy konsultowa¢ z
projektantem i Inwestorem,

- wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia w szczegdlno$ci elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin
elewacyjnych, balustrad, porgczy i pochwytow i innych nalezy zamawia¢ i wykonywaé/montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie,

- wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czg$¢ konstrukcyjna,
- kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji opisanych na rysunkach w kontekécie wszystkich rysunkow, ktére do tego sktadnika sig
odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlane;j,

- brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem
i za jego zgoda,

- nalezy uwzgledni¢ przejécia/otwory instalacyjne przez wszelkie przegrody budowlane(takie jak: $ciany, stropy, posadzki itp.) rozpatrujac i opierajac sie o
rysunki branzowe,

- w przypadku jakiejkolwiek rozbiezno$ci w dokumentacji nalezy konsultowa¢ sie z projektantem,

- zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami, kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i sztuka budowlana,

- podane w opracowaniach dane poszczegélnych materiatéw budowlanych, elementéw i materiatéw oraz wyposazenia, nalezy traktowa¢ jako
przyktadowe, charakteryzujgce konieczne cechy i wiasciwo$ci technicznie, dopuszcza si¢ zastosowanie zamiennych produktéw pod warunkiem, ze
posiada¢ on bedzie parametry nie gorsze i co najmniej rownowazne a takze pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody;

jednocze$nie dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw budowlanych, elementéw i materiatéw oraz wyposazenia niz ujgte w opracowaniach, pod
warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych i co najmniej rownowaznych niz okre$lone w tych opracowaniach oraz uzyskania odpowiedniej zgody;
w takiej sytuacji nakiad si¢ na Wykonawce, na etapie sktadania oferty, obowigzek sporzgdzenia tabeli poréwnawczej (z zatgczonymi certyfikatami,
aprobatami, dopuszczeniami, deklaracjami itp.) materiatéw budowlanych, elementéw i materiatéw oraz wyposazenia zawartego w opracowaniach oraz
materiatéw budowlanych, elementéw i materiatéw oraz wyposazenia zamiennego na zasadzie poréwnania cech i wiasnosci technicznych, spetnia — nie
spetnia;

w przypadku wykonania/wprowadzenia/zastosowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych w stosunku do okre$lonych w opracowaniach,
wykonawca jest zobowigzany, na wiasny koszt, do dostosowania wszystkich elementéw realizacyjnych i projektowych do
wykonanego/wprowadzonego/zastosowanego przez siebie rozwigzania zamiennego;

- autorzy projektu zastrzegajg sobie prawo do akceptacji zastosowania zamiennych rozwigzan budowlanych, w przypadku nie uzyskania pisemnej
akceptacji zastosowania w/w materiatéw zostang naruszone prawa autorskie,

- projekt objety ochrong praw autorskich podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w rozumieniu w/w stanowi wiasno$¢
autora i moze by¢ jednorazowo wykorzystany do realizacji przedmiotowej inwestycji,

- ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH:

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
robot, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow. W przypadku, gdy powotane
normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela
Zamawiajacego oraz Projektanta. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce w tabeli poréwnawczej na zasadzie poréwnania spetnia-nie spetnia oraz przedtozone przedstawicielowi Zamawiajgcego oraz Projektantowi
w terminie okre$lonym kontraktowo w celu weryfikacji i zatwierdzenia. W przypadku stwierdzi przez przedstawiciela Zamawiajacego oraz Projektanta, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w
dokumentach.

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych

prawem polskim. Przywolanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
PROJEKTOWAL/OPRACOWAL

W ZAKRESIE INSTALACJE SANITARNE

MGR INZ. JAROSLAW ZIOLKOWSKI
NR UPR. 7131/38/P/2002

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
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PBT IS.LIIIl. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE SANITARNE

Ocena charakterystyki energetycznej budynku®'

Wskazniki charakterystyki

energetycznej
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na EU=104,9 kWh/(m2-rok)
energie uzytkowa
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na EK=172,1 kWh/(m2-rok)
energie koricowa "'
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na EP = 189,0kWh/(m? « rok)
nieodnawialng energie pierwotng"
Jednostkowa wielko$¢ emisji CO2 Ecoz 0,013

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym Uoze = 0%
zapotrzebowaniu na energie koncowa,

rok)]
=

Rodzaj budynku ' Budynek szpitala (oddziat)
Przeznaczenie budynku J-W.

Adres budynku Jelenia Goéra, ul. Oginskiego 6,
Budynek, o ktérym mowa w art. 3 ust. 2 nie

ustawy*'

Rok oddania do uzytkowania budynku ' n.d.

Metoda wyzn..aczanla charakterystyki obliczeniowa
energetycznej®'

Powierzchnia pomieszczen o regulowanej

temperaturze powietrza (powierzchnia 737

ogrzewana lub chtodzona) Ar [m?]”'

Powierzchnia uzytkowa [m ] 737

Wazne do (rrrr-mm-dd)®' n.d.

Stacja meteorologiczna, wedtug ktérej Jelenia Goéra

danych jest wyznaczana charakterystyka

energetyczna®

Oceniany budynek

tCO2/(m?-
rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m?2 «

C

g / budynek

System techniczny Rodzaj no$nika energii

Ogrzewania 1) Ciepto z cieptowni gazowej
(wezet cieplny)
n

Przygotowania cieptej wody uzytkowej 1) Ciepto z cieptowni gazowej
(wezet cieplny)

Chtodzenia 1)-
n)

Whbudowanej instalacji o$wietlenia’ 1)-

Sporzadzajacy $wiadectwo:
Imig i nazwisko: Jarostaw Ziotkowski

Nr wpisu do wykazu'®": upr. Bud. 7131/38/P/2002
Data wystawienia 12.2022 $wiadectwa:

Obliczeniowa roczna ilo$¢ zuzywanego nosnika energii lub energii przez budynek'?'

50,8

138,50

0 S50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 = 1000
A A L AL 4 A A 4 b A 4 A 4 A 4 A ' L 4 4 b 4 " '

Ilo$¢ nosnika energii

Wymagania dla
nowego budynku
wedtug przepiséw

techniczno--
budowlanych

n.d. (budynek objety ochrong
konserwatorska)

jednostka/(m 2 x
rok)
KWh/(m 2 x rok)

kWh/(m 2 x rok)
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe budynku

Liczba kondygnacji budynku

1

Kubatura budynku [m?]

1843 m?

Kubatura budynku o regulowanej temperaturze
powietrza [m3]

1843 m?

Podziat powierzchni uzytkowej budynku™'

100% budynek administracyjny

Temperatury wewnetrzne w budynku w zaleznoséci |+20/24 stC
od stref ogrzewanych
Rodzaj konstrukcji budynku tradycyjna
Przegrody budynku . Wspétczynnik przenikania ciepta
Nazwa Opis 5
H przegrody przegrody przegrody U [W/Am® « K)]
i uzyskany wymagany '
| 1) Sz Sciana zewnetrzna |0,21 nd
2)0z Okno zewnegtrzne |0,9 n.d
: 3)DZ Drzwi zewnetrzne (1,3 n.d
i 4)STD stropodach 0,24 n.d
5)SW Sciana wew. pom. |0,22 nd
ogrz./nieogrz.
6)PG Podloga na 0,35 n.d
gruncie
System ogrzewania'® Elementy Srednia
sktadowe Opis sezonowa
systemu sprawnos¢
| Wytwarzanie ciepta | Kottownia gazowa 0,99
i Przesyt ciepta 0,97
] Akumulacja ciepta 1,0
Regulacja i 0,97
wykorzystanie
ciepta
gystem przygotowania cieptej wody uzytkowe; ' Elementy _ Srednia roczna
sktadowe Opis o
sprawno$¢
systemu
: Wytwarzanie ciepta | Wezet cieplny 0,96
] Przesyt ciepta 0,70
Akumulacja ciepta 0,85
System chfodzenia'®' Elementy Srednia
sktadowe Opis sezonowa
systemu sprawnos¢
| Wytwarzanie -
i chiodu
i Przesyt chtodu -
| Akumulacja chtodu -
Regulacja i -
wykorzystan
ie chfodu

Wentylacja

Wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem / naturalna

System wbudowanej instalacji o$wietlenia’™1%'

Inne istotne dane dotyczgce budynku
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg kWh/(m? rok)] EU

Ogrzewanie i | Ciepta woda Chtodzenie | Oswietlenie Suma

wentylacja uzytkowa wbudowane
[KWh/(m? = rok)] 37,50 67,40 104,90

0
Udziat [%] 35,70 64,30 100
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU: ... kWh/(m? « rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowg EK [kWh/(ni2 « rok)]'
Rodzaj no$nika energii Ogrzewanie i |Ciepta woda Chtodzenie Oswietlenie Suma
lub energii wentylacja uzytkowa wbudowane "'
1) Ciepto z kottowni gazowej 42,60 125,90 80,90
2)
n)
Suma [KWh/(m?2 « rok)] 26,9 73,1 80,90
Udziat [%] 80,50 19,50 100
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa EK: ... kWh/(m e rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m « rok)
Rodzaj no$nika energii Ogrzewanie i | Ciepta woda Chtodzenie Oséwietlenie Suma
lub energii wentylacja uzytkowa wbudowane "'
1) Ciepto z kottowni gazowej 50,80 138,50 189
2)
n)
Suma [KWh/(m?2 « rok)] 50,80 138,50 189
Udziat [%] 26,90 73,10 100

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP: ... kWh/(m?2 « rok)
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Objasnienia

1) Nr $wiadectwa w wykazie $wiadectw charakterystyki energetycznej, nadany w systemie teleinformatycznym, w ktérym jest prowadzony centralny rejestr
charakterystyki energetycznej budynkéw, o ktérym mowa w art. 31 ust. | pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U.
pdz. 1200 oraz z 2015 r. p6z. 151).

2) Rodzaj budynku: mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, uzytecznoéci publicznej, rekreacji indywidualnej, gospodarczy, produkcyjny,

magazynowy. 31 Nalezy okresli¢ zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt | ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.

z 2013 r. péz. 1409, z 2014 r. p6z. 40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. péz. 151 i 200), zwanymi dalej ,przepisami techniczno-

-budowlanymi”, np. budynek przeznaczony na potrzeby opieki zdrowotne;j.

4) Budynek, o ktérym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw: tak / nie.
5) Dotyczy budynku oddanego do uzytkowania.
6) Nalezy wpisa¢: metoda obliczeniowa albo metoda zuzyciowa.

7) Jest to ogrzewana lub chtodzona powierzchnia kondygnacji netto wyznaczana wedtug Polskiej Normy dotyczacej wiasciwosci uzytkowych w budownictwie —
okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.
8) Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci wazno$é po uptywie terminu wskazanego w tym $wiadectwie albo w przypadku, o ktérym mowa w art. 14 ust.
2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow.
9) Nalezy wypetni¢ w przypadku metody obliczeniowej.
10) Charakterystyka energetyczna budynku jest okreslana na podstawie poréwnania wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
EP niezbednego do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej i
wbudowanej instalacji o$wietlenia z maksymalng warto$cig wskaznika EP wynikajacq z przepisow techniczno--budowlanych oraz poréwnania wartosci
wspoitczynnika przenikania ciepta przegrod U w budynku z maksymalng warto$cig wspotczynnika wynikajaca z przepisow techniczno-budowlanych.
W przypadku budynku nowo wznoszonego uzyskane warto$ci wskaznika EP oraz wspdtczynnikéw przenikania ciepta przegréd U nie powinny przekracza¢
warto$ci wynikajacych z przepisow techniczno-budowlanych.
W przypadku budynku podlegajacego przebudowie jedynie warto$ci wspotczynnikéw przenikania ciepta przegréd U podlegajacych przebudowie nie
powinny przekracOza¢ wartosci wynikajacych z przepiséw techniczno-budowlanych. ™
11) Rocznego zapotrzebowania na energie koricowg oraz nieodnawialng energig pierwotng przez system wbudowanej instalacji o$wietlenia nie wyznacza si¢ w
przypadku budynku mieszkalnego. Metoda obliczeniowa odnosi sie do standardowego sposobu uzytkowania i standardowych warunkéw klimatycznych, natomiast
metoda zuzyciowa odnosi si¢ do faktycznego sposobu uzytkowania budynku, w zwigzku z czym mogg wystapi¢ réznice w wynikach koricowych migdzy
obliczeniami sporzadzonymi tymi metodami. W przypadku korzystania z metody obliczeniowej, z uwagi na standardowy sposéb uzytkowania, uzyskane wartosci
obliczeniowej rocznej ilosci zuzywanego no$nika energii lub energii nie pozwalajg wnioskowac o rzeczywistym zuzyciu energii w budynku; warto$ci te
sq przyblizone.
13) Wykaz, o ktérym mowa w art. 31 ust. | pkt | ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow.
14) Podziat powierzchni uzytkowej (np. czg$¢ mieszkalna: m2, cze$¢ garazowa: m2, cze$¢ ustugowa: m2, cze$¢ techniczna: m2).
15) Wymagania dotyczace warto$ci wspotczynnika przenikania ciepta przegroéd U powinny by¢ spetnione jedynie w przypadku budynku nowo
wznoszonego albo budynku podlegajacego przebudowie.
16) W przypadku kilku systeméw technicznych lub podsysteméw w systemach technicznych tabelg nalezy dostosowac.
17) Warto$ci rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa, energig koricowa i nieodnawialng energie pierwotng odpowiednio dla systemu ogrzewania,
systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej, systemu chtodzenia, systemu wbudowane;j instalacji owietlenia i dla urzadzen pomocniczych odniesione do
powierzchni Af. Warto$ci rocznego zapotrzebowania na energie pomocniczg koricowa i nieodnawialng energie pierwotng dla urzadzen pomocniczych systemow
technicznych odniesione do powierzchni Af nalezy wykaza¢ w odpowiednich polach
dotyczacych celu ich zuzycia.
18) Wypetnienie jest obowigzkowe, chyba ze nie ma sensownej mozliwosci takiej poprawy w poréwnaniu z obowigzujacymi wymaganiami
zawartymi w przepisach techniczno-budowlanych.
Uwagi
Niniejsze $wiadectwo charakterystyki energetycznej zostato wydane na podstawie oceny charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub cze$ci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. péz. 376).
Roczne zapotrzebowanie na energie w $wiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane przez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng
energig pierwotna, energie koncowa oraz energie uzytkowa. Dane do obliczen okreéla si¢ na podstawie budowlanej dokumentaciji technicznej lub obmiaru
budynku istniejacego i przyjmuje si¢ standardowy albo faktyczny sposéb uzytkowania, w zalezno$ci od wybranej metody obliczania.
Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng uwzglednia obok energii konicowej dodatkowe naktady nieodnawialnej energii pierwotnej na
dostarczenie do budynku kazdego wykorzystanego no$nika energii lub energii. Uzyskane niskie warto$ci wskazujg na nieznaczne zapotrzebowanie na energie i
tym samym wysoka efektywno$¢ energetyczng budynku i zuzycie energii chronigce zasoby naturalne i $rodowisko.
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa okresla roczng ilo$¢ energii dostarczang do budynku dla systeméw: ogrzewania, chtodzenia, przygotowania cieptej
wody uzytkowej oraz wbudowanej instalacji o$wietlenia. Zapotrzebowanie na energie koncowa jest to ilo$¢ energii, ktéra powinna by¢ dostarczona do budynku
przy standardowym lub faktycznym sposobie uzytkowania z uwzglgdnieniem wszystkich strat, aby zapewni¢ utrzymanie temperatury wewnetrznej, ktorej warto$¢
zostata okreslona w przepisach techniczno-budowlanych, niezbedng
wentylacje oraz o$wietlenie i przygotowanie cieptej wody uzytkowej. Niskie wartosci sygnalizujg wysokosprawne systemy techniczne w budynku i jego wysoka
efektywno$¢ energetyczna.
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa okresla:
a) w przypadku ogrzewania budynku - energig¢ przenoszong z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym,
pomniejszong o zyski ciepta,
b) w przypadku chtodzenia budynku — zyski ciepta pomniejszone o energie przenoszong z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z
powietrzem wentylacyjnym,
c) w przypadku przygotowania cieptej wody uzytkowej — energig przenoszong z budynku do jego otoczenia ze $ciekami.Niskie warto$ci sygnalizujg
bardzo dobrg charakterystyke energetyczng przegréd, niewielkie straty ciepta przez wentylacje oraz optymalne zarzgdzanie zyskami stonecznymi.

PROJEKTOWAL/OPRACOWAL

W ZAKRESIE INSTALACJE SANITARNE

MGR INZ. JAROSLAW ZIOLKOWSKI
NR UPR. 7131/38/P/2002

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE SANITARNE
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