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1. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych gtéwnego projektanta,

2. Zaswiadczenie o przynalezno$ci do odpowiedniej Okregowej Izby Architektéw Rzeczpospolitej Polskiej gtéwnego projektanta,
3. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych sprawdzajgcego,

4. Zaswiadczenie o przynaleznosci do odpowiedniej Okregowej Izby Architektéw Rzeczpospolitej Polskiej sprawdzajacego,

5. O$wiadczenie gtéwnego projektanta i sprawdzajgcego o sporzadzeniu dokumentacji zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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PBA-B_IS.L.I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - INSTALACJE SANITARNE

1. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta,

2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do odpowiedniej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta,

3. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych sprawdzajgcego,

4. Zaswiadczenie o przynaleznosci do odpowiedniej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa sprawdzajacego,

5. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu dokumentacji zgodnie z obowiazujacymi aktualnie przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PBA-B_IS.LIl. | OPIS PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — INSTALACJE SANITARNE ‘ ‘
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PBA-B_A.l. CZESC OPISOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — ARCHITEKTURA

12_2022 KARTA INFORMACYJNA INWESTYCJI |
CHARAKTERYSTYKA

JEDNOSTKA VANCOR Sp. z o.0.

OPRACOWUJACA

ul. Jana Matejki 44/7 / 60-767 Poznan
NIP PL7792419510 / REGON 302639079
tel. +48 61 864 12 60

fax +48 61 862 73 22

vancor_02@o2.pl

ZLECAJACY WM Kontrapunkt Sp. z o.o.

ul. Wawrzyniaka 22,
62-040 Puszczykowo,

INWESTOR Wojewodzkie Centrum Szpitalne
Kotliny Jeleniogorskiej

ul. Oginskiego 6,

58-506 Jelenia Goéra,

OBIEKT ZESPOL BUDYNKOW WOJEWODZKIEGO CENTRUM
SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGORSKIEJ,
ODDZIAL. ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII,
PARTER, w Jelenia Gora, ul. Oginskiego 6,

lokalizacja: adres: ul. Ogifiskiego 6, 58-506 Jelenia Gora,

nr dz. 166; wojewodztwo: dolno$laskie; powiat: Jelenia Gora;
nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Jelenia Gora;

nazwa obrgbu ewidencyjnego: -;

identyfikator obrebu ewidencyjnego: 026101_1.0060.AR_23;

BRANZA ARCHITEKTURA

STADIUM/TYP PROJEKT BUDOWLANY

ELEMENT PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
NAZWA PRZEBUDOWA ODDZIALU

ZMIERZENIA

Ml ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ
TERAPII, PARTER, CZESC A,Ei G
ZESPOLU BUDYNKOW
WOJEWODZKIEGO CENTRUM
SZPITALNEGO

KOTLINY JELENIOGORSKIEJ

w Jelenia Gora, ul. Oginskiego 6,

lokalizacja: adres: ul. Oginskiego 6, 58-506 Jelenia Gora,

nr dz. 166;

wojewodztwo: dolno$lagskie;

powiat: Jelenia Géra;

nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Jelenia Géra;

nazwa obrebu ewidencyjnego: -;

identyfikator obrebu ewidencyjnego: 026101_1.0060.AR_23;

WU ELE Kategoria XI — budynki stuzby zdrowia:
BUDOWLANEGO szpitale, przychodnie, poradnie,

INFORMACJE -
DODATKOWE

REWIZJANR | 0
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PBA-B_A.l.l. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — ARCHITEKTURA
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PBA-B_A.lLll. OPIS

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — ARCHITEKTURA

. PODSTAWY OPRACOWANIA:

1.1.

zlecenie Zlecajacego,

1.2.

ustalenia na spotkaniach roboczych,

1.3.

wytyczne i dane wyjsSciowe otrzymane od Inwestora, korespondencja e-mail-owa, ustalenia telefoniczne,

1.4.

wizje lokalne,

1.5.

wytyczne programu funkcjonalno-uzytkowego,

1.6.

wywiady z zarzadzajacymi/uzytkownikami poszczegdlnych obszaréw funkcjonalnych,

2.1.

INWENTARYZACJI - ARCHITEKTURA ODDZIAt. ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER,
CZESCA, E i G ZESPOLU BUDYNKOW WOJEWODZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO

KOTLINY JELENIOGORSKIEJ w Jelenia Goéra, ul. Oginskiego 6, »

na potrzeby: PRZEBUDOWA ODDZIALU ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER, CZESCA, E i
G ZESPOLU BUDYNKOW WOJEWODZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGORSKIEJ

w Jelenia Géra, ul. Oginskiego 6,

lokalizacja: adres: ul. Oginskiego 6, 58-506 Jelenia Géra, nr dz. 166; wojewodztwo: dolno$laskie; powiat: Jelenia Gora;

nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Jelenia Géra; nazwa obrgbu ewidencyjnego: -; identyfikator obrebu ewidencyjnego: 026101_1.0060.AR_23;

opracowana przez: VANCOR Sp. z o0.0., 08_2022;

22

PROJEKT KONCEPCYJNY- ARCHITEKTURA PRZEBUDOWA ODDZIAtU ANESTEZJOLOGI! |
INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER, CZESC A, E i G ZESPOtU BUDYNKOW WOJEWODZKIEGO CENTRUM
SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGORSKIEJ w Jelenia Gora, ul. Oginskiego 6,

lokalizacja: adres: ul. Oginskiego 6, 58-506 Jelenia Géra, nr dz. 166; wojewodztwo: dolno$laskie; powiat: Jelenia Gora;
nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Jelenia Géra; nazwa obrgbu ewidencyjnego: -; identyfikator obrebu ewidencyjnego: 026101_1.0060.AR_23;

opracowana przez: VANCOR Sp. z o0.0., 07_2022;

2.3.

dokumentacje archiwalne,

6.1.

Decyzja WOJEWODZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE we Wroctawiu z dnia 18/11/2022 r.
znak ZNS.9022.7.81.2022.JB oraz

Opinia WOJEWODZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE we Wroctawiu z dnia 18/11/2022 r.
znak ZNS.9022.7.81.2022.JB

8.1.

kopia faktury: dostawa wody uzytkowej oraz odbiér Sciekéw sanitarnych,
z dnia 31.05.2022 r., FAKTURA VAT 21881/128/2022,
wystawca: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji WODNIK Sp. z 0.0;

8.2.

kopia faktury: dystrybucja i zuzycie gaz ziemny,
z dnia 06.06.2022 r., FAKTURA VAT 3192/327/2022/F,
wystawca: PGNiG Obrot Detaliczny sp. z 0.0.;

8.3.

kopia faktury: dystrybucja energii elektrycznej,
z dnia 02.06.2022 r., FAKTURA VAT D/D1/0146375/22,
wystawca: TAURON Dystrybucja S.A;;

8.4.

kopia faktury: zuzycie energii elektrycznej,
z dnia 09.06.2022 r., FAKTURA VAT FV/22/006/30038689,
wystawca: Orange Energia Sp. z 0.0;

8.5.

kopia faktury: abonament i potaczania telefoniczne,
z dnia 02.02.2022 r., FAKTURA VAT IQCST/126/VAT/2022,
wystawca: Cyfrowy System Telekomunikacji Sp. z 0.0.;

8.5.

kopia faktury: dostep i transfer danych internet,
z dnia 01.04.2022 r., FAKTURA VAT BOX3/A/0850/04/2022
wystawca: INFO serwis Jacek Jarosz;

12.1.

obowigzujgce przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzgdzenia wykonawcze, normy budowlane i
branZzowe oraz zasady wiedzy technicznej,

‘ 13.1. ‘ obowigzujgce przepisy i wymagania higieniczno—sanitarnymi, b.h.p. i p.poz.,

Il. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA:

celem niniejszego opracowani jest sporzadzenie

PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — ARCHITEKTURA, INSTALACJE
SANITARNE, dotyczacy:

PRZEBUDOWA ODDZIAtU ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER, CZESCA, E i G ZESPOLU
BUDYNKOW WOJEWODZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGORSKIEJ
w Jelenia Géra, ul. Oginskiego 6,

lokalizacja: adres: ul. Oginskiego 6, 58-506 Jelenia Gora,

nr dz. 166;

wojewodztwo: dolnoslaskie;

powiat: Jelenia Gora;

nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Jelenia Gora;

nazwa obrebu ewidencyjnego: -;

identyfikator obrebu ewidencyjnego: 026101_1.0060.AR_23;
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lll. OPIS ZMIERZENIA BUDOWLANEGO:

lil.I. ZGODNOSC Z WARUNKAMI | ZASADAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY:

(sposob dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organow,
lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych,)

nie dotyczy,

zgodnie z art. 59. ust.1. oraz art. 50. ust. 2. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003
r. (tekst jednolity Dz. U. z 2 marca 2022 r., poz. 503 z p6zniejszymi zmianami):

zakres inwestycji nie wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunkéw zabudowy;,

oraz

zgodnie z art. 34. ust.3. pkt. 1) oraz art. 34. ust.3a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
dnia 20 grudnia 2021 r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami):

z zakresu Projektu Budowlanego wytgcza sie Projekt Zagospodarowania Terenu,

przyjete w projekcie budowlanym rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykazujq ograniczenie oraz
eliminacje negatywnego wplywu obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie,

obiekt nie zalicza sie do obiektow szkodliwych dla $rodowiska oraz inwestycji mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska,

w zakresie wplywu wskazanego w pkt.

SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN W ZAKRESIE PROJEKTU | BUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO, W
PRZEWIDYWANYM OKRESIE UZYTKOWANIA, OKRESLONYCH W PRZEPISACH, W TYM TECHNICZNO-
BUDOWLANYCH, ORAZ ZGODNYCH Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,

oraz
PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE,

nie stwierdza sie zagrozen,

obiekt budowlany nie zalicza sig¢ do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko,

obiekt budowlany nie zalicza sie do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko,

liL.Il. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, i
W TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE |
KOLORYSTYKE ELEWACJI:

FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

wielobrytowa, wieloskrzydtowa,

forma obiektu budowlanego nie zmienia warunkéw przestaniania i nastoneczniania,
w odniesieniu do dziatek przylegajacych do obszaru objetego opracowaniem,

WYGLAD ZEWNETRZNY, CHARAKTERYSTYKA WYROBOW WYKONCZENIOWYCH | KOLORYSTYKA ELEWACJI:

istniejacy bez zmian, projekt nie wprowadza zmian w tym zakresie,

UKLAD PRZESTRZENNY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA ODDZIALU ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII odbywa¢ sie bedzie w obszarze istniejacych
oddziatéw bez ingerencji w kubature budynku. Oddziat znajduje si¢ na parterze budynku i w sgsiedztwie z oddziatem
ratunkowym. Przewidziano etapowanie inwestycji oraz kolejnos¢ wykonywania poszczegoélnych stref dla zachowania
ciggtosci funkcjonowania oddziatu.

W bliskiej lokalizacji z oddziatem SOR zaprojektowano uktad wyodrebnionego zespotu czterech t6zek septycznych
potgczonych komunikacyjnie przez $luze umywalkowo-fartuchows.

Komunikacje catego oddziatu zaprojektowano jednym korytarzem gtéwnym dostepnym dla pacjentow transportowanych
na tézkach, gdzie po jednej stronie korytarza zlokalizowano zesp6t sal septycznych, z po drugiej trzy sale tézkowe oraz
sale zabiegowg dostepng zaréwno ze $luzy umywalowo-fartuchowej jak i ze strefy korytarza wewnetrznego oddziatu.
W celu ograniczenia narazania pacjenta na transport 6zkowy w czesci ogolnodostepnej zaprojektowano powiekszenie
powierzchni istniejacego oddziatu o czg$¢ korytarza ogélnodostepnego i przeznaczenie tej powierzchni na $luze
umywalkowo-faruchowa.

Strefowanie w zakresie sanitarnym tj.: w bliskim sasiedztwie sal zaprojektowano dwa zespoty pielegniarskie z
pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi. Zespo6t lekarski oraz pokoj ordynatora zaprojektowano jako dostepem z
korytarza ogdlnodostepnego a pokdj pielegniarki oddziatowej oraz koordynatora z korytarza wewnetrznego.
Poszczegolne etapy realizacji prac zaktadaja:

- zespot sal septycznych wraz ze $luzg umywalkowo-fartuchwa,

- sale 4-t6zkowg z zespotem pielegniarskim,

- zespot lekarski, magazyn brudnej bielizny oraz pracownie analiz parametrow krytycznych a takze $luz¢ umywalkowo-
fartuchowa,

- sale zabiegowg wraz z cze$cig korytarza, zespotem pielegniarskim, pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym dla
niepetnosprawnych oraz magazynami,

- cze$¢ komunikacji podzielona na dwa etapy realizacyjne.

SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY:

istniejacy bez zmian, projekt nie wprowadza zmian w tym zakresie,

LOKALIZACJA:

lokalizacja: adres: ul. Oginskiego 6, 58-506 Jelenia Gora,
nr dz. 166;

wojewodztwo: dolnoslaskie;

powiat: Jelenia Gora;
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nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Jelenia Gora;
nazwa obrebu ewidencyjnego: -;
identyfikator obrebu ewidencyjnego: 026101_1.0060.AR_23;

LOKALIZACJA W OBREBIE TERENU:

przebudowa wchodzi w sktad zespotu Wojewddzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogérskiej,
w obrebie zespotu Centrum obiekt zlokalizowany jest w cze$ci potudniowe;j,
teren wokot przedmiotowego obiektu: istniejgcy bez zmian, projekt nie wprowadza zmian w tym zakresie,

0$ podtuzna budynku: istniejgca bez zmian, projekt nie wprowadza zmian w tym zakresie,

PRZESTRZEN WEJSCIOWO-WJAZDOWA:

strefa wejScia gtownego: lokalizacja pétnocno-wschodnia,
istniejaca, bez zmian, nie jest przedmiotem opracowania,

wjazd na posesje: lokalizacja pétnocno-wschodnia do strony ulicy dojazdowej,
istniejacy, bez zmian, nie jest przedmiotem opracowania,

brama wjazdowa: lokalizacja potnocno-wschodnia do strony ulicy dojazdowe;j,
istniejaca, bez zmian, nie jest przedmiotem opracowania,

ZIELEN:

istniejaca, bez zmian, nie jest przedmiotem opracowania,

OBSLUGA KOMUNIKACYJNA: zgodnie z ponizszymi parametrami:

istniejacymi zjazdami z drogi publicznej ulicy Oginskiego, posrednio poprzez system drég wewnetrznych znajdujacych sie
w obrebie terenu lokalizacji obiektu, to jest: Wojewddzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogérskiej,
istniejacy, bez zmian, nie jest przedmiotem opracowania,

MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH:

na terenie Wojewddzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogoérskiej nie skfaduje sie i nie unieszkodliwiania sie
odpadow,

na terenie Wojewddzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogorskiej zlokalizowano istniejace miejsce stuzace do
czasowego gromadzenia odpaddw statych, z uwzglednieniem mozliwosci ich segregacji,

istniejace, bez zmian, nie jest przedmiotem opracowania,

zlokalizowane w obrebie granic terenu objetego opracowaniem, z zachowaniem wymogoéw okreslonych w Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (tekst jednolity Dz. U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065 z péZniejszymi zmianami),
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lILII. SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN W ZAKRESIE PROJEKTU | BUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO,
W PRZEWIDYWANYM OKRESIE UZYTKOWANIA, OKRESLONYCH W PRZEPISACH, W TYM TECHNICZNO-
BUDOWLANYCH, ORAZ ZGODNYCH Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ:

spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych okreslonych w zataczniku | do
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady
89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pézn. zm.), dotyczacych:

nosnosci i statecznosci konstrukcji

istniejgca bez zmian, projekt nie wprowadza zmian w tym zakresie,
spetnienie powyzszego wymagania jest wigzace odpowiednio réwniez na etapie realizacji

obiektu budowlanego,

bezpieczenstwa pozarowego

zawarto w projekcie budowlanym dla przedmiotowego obiektu budowlanego,
zgodnie z pkt. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU BUDOWLANEGO,
spetnienie powyzszego wymagania jest wigzace odpowiednio réwniez na etapie realizacji

obiektu budowlanego,

higieny, zdrowia i Srodowiska

obiekt budowlany zaprojektowano w sposéb nie stwarzajgcy zagrozenia dla higieny ani zdrowia czy bezpieczenstwa pracownikéw, oséb je
zajmujacych lub sasiadow, oraz w taki sposob aby nie wywieraty w ciggu ich catego cyklu zycia nadmiernego wplywu na jako$¢ srodowiska

ani na klimat,

przy zatozeniu, ze w/w zagrozenia nie powstang przy uzytkowaniu zgodnie z ich zamierzonym przeznaczeniem/zastosowaniem oraz
normalng konserwacjg w gospodarczo uzasadnionym okresie uzytkowania, w ciggu catego cyklu zycia obiektu budowlanego,
spetnienie powyzszego wymagania jest wigzace odpowiednio réwniez na etapie realizacji obiektu budowlanego oraz rozbiérki obiektu

budowlanego,
w szczegolnosci w wyniku:

rodzaj:

parametry/ilos¢:

zasigg rozprzestrzeniania:

wydzielania toksycznych gazéw:

nie dotyczy, zagrozenie nie wystepuije,

nie dotyczy, zagrozenie nie wystepuje,

emisji niebezpiecznych substancji,
lotnych zwiazkéw organicznych,
gazow cieplarnianych lub
niebezpiecznych czastek do
powietrza wewnatrz i na zewnatrz
obiektu budowlanego:

nie dotyczy, zagrozenie nie wystepuije,

nie dotyczy, zagrozenie nie wystepuje,

emisji niebezpiecznego
promieniowania:

zgodnie z niniejszym opracowaniem,
oraz Decyzja WOJEWODZKIEJ
STACJI SANITARNO-
EPIDEMIOLOGICZNE we Wroctawiu z
dnia 18/11/2022 r.

znak ZNS.9022.7.81.2022.JB oraz
Opinia WOJEWODZKIEJ STACJI
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE
we Wroctawiu z dnia 18/11/2022 r.
znak ZNS.9022.7.81.2022.JB

zgodnie z niniejszym opracowaniem,
oraz Decyzja WOJEWODZKIEJ
STACJI SANITARNO-
EPIDEMIOLOGICZNE we Wroctawiu z
dnia 18/11/2022 .

znak ZNS.9022.7.81.2022.JB oraz
Opinia WOJEWODZKIEJ STACJI
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE
we Wroctawiu z dnia 18/11/2022 .
znak ZNS.9022.7.81.2022.JB

uwalniania niebezpiecznych
substancji do wody gruntowej, wod
morskich,

wod powierzchniowych lub gleby:

nie dotyczy, zagrozenie nie wystepuje,

nie dotyczy, zagrozenie nie wystepuje,

uwalniania do wody pitnej
niebezpiecznych substancji lub
substancji, ktore w inny sposéb
negatywnie wplywaja na wode pitna:

nie dotyczy, zagrozenie nie wystepuje,

nie dotyczy, zagrozenie nie wystepuje,

niewlasciwego odprowadzania
$ciekow, emisji gazow spalinowych
lub niewtasciwego usuwania
odpadow statych i ptynnych:

nie dotyczy, zagrozenie nie wystepuje,

nie dotyczy, zagrozenie nie wystepuje,

wilgoci w czesciach obiektow
budowlanych lub na powierzchniach
w obrebie tych obiektéow:

nie dotyczy, zagrozenie nie wystepuje,

nie dotyczy, zagrozenie nie wystepuje,

bezpieczenstwa uzytkowania i
dostepnosci obiektow:

zawarto w projekcie budowlanym dla przedmiotowego obiektu budowlanego,

obiekt budowlany zaprojektowano w sposéb nie stwarzajgcy niedopuszczalnego ryzyka
wypadkdw lub szkdd w uzytkowaniu lub w eksploatacji, w zakresie: poslizgniecia, upadku,
zderzenia, oparzenia, porazenia pradem elektrycznym i obrazenia w wyniku eksplozji lub

wiamania,

przy zatoZeniu, Ze w/w ryzyka nie powstang przy uzytkowaniu zgodnie z ich zamierzonym
przeznaczeniem/zastosowaniem oraz normalng konserwacjg w gospodarczo uzasadnionym
okresie uzytkowania, w ciggu catego cyklu zycia obiektu budowlanego,

spetnienie powyzszego wymagania jest wigzace odpowiednio réwniez na etapie realizacji

obiektu budowlanego,

ochrony przed hatasem:

zawarto w projekcie budowlanym dla przedmiotowego obiektu budowlanego,

oraz

obiekt budowlany zaprojektowano w sposéb, aby hatas odbierany przez osoby je zajmujgce
lub znajdujace sie w poblizu tych obiektéw nie przekraczat poziomu stanowigcego zagrozenie
dla ich zdrowia oraz pozwalat im spa¢, odpoczywac i pracowa¢ w zadowalajgcych warunkach,
przy zatozeniu, ze w/w wymaganie nie powstanie przy uzytkowaniu zgodnie z ich
zamierzonym przeznaczeniem/zastosowaniem oraz normalng konserwacjg w gospodarczo
uzasadnionym okresie uzytkowania, w ciggu catego cyklu zycia obiektu budowlanego,
spetnienie powyzszego wymagania jest wigzgce odpowiednio réwniez na etapie realizacji
obiektu budowlanego,

oszczednosci energii i

zawarto w projekcie budowlanym dla przedmiotowego obiektu budowlanego,
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izolacyjnoéci cieplnej: spetnienie powyzszego wymagania jest wigzace odpowiednio réwniez na etapie realizacji
obiektu budowlanego oraz rozbiérki obiektu budowlanego,

zrownowazonego wykorzystania zasobow naturalnych

obiekt budowlany zaprojektowano w sposéb uwzgledniajacy mozliwo$¢ recyklingu obiektu budowlanego oraz wchodzacych w jego skiad
materiatéw i czesci po rozbidree, trwato$¢ obiektu budowlanego i wykorzystanie w nim przyjaznych $rodowisku surowcéw i materiatow
wtérnych, oraz w miare mozliwosci zastosowano wyroby budowlane posiadajace deklaracje $rodowiskowe,

spetnienie powyzszych wymagan jest wiazace odpowiednio réwniez na etapie realizacji obiektu budowlanego oraz rozbiérki obiektu
budowlanego,

w szczegolnosci:

ponowne wykorzystanie lub zakres zastosowanych materiatéw i cze$¢ zawarto w projekcie budowlanym dla
recykling obiektu budowlanego oraz Earzzedmiotowego obiektu budowlanego,

wchodzacych w jego skiad spetnienie powyzszego wymagania jest wigzace odpowiednio rowniez na etapie realizacji
materiatléw i czes$ci po rozbiorce: obiektu budowlanego oraz rozbiérki obiektu budowlanego,

trwatos¢ obiektu budowlanego: zakres zastosowanych rozwigzan zawarto w projekcie budowlanym dla przedmiotowego

obiektu budowlanego,

oraz
spetnienie powyzszego wymagania jest wigzace odpowiednio réwniez na etapie realizacji
obiektu budowlanego oraz rozbiérki obiektu budowlanego,

wykorzystanie w obiekcie zakres zastosowanych materiatéw zawarto w projekcie budowlanym dla przedmiotowego
budowlanym przyjaznych obiektu budowlanego,

srodowisku surowcéw i materiatéw | spemienie powyzszego wymagania jest wigzace odpowiednio rowniez na etapie realizacji
wtérnych: obiektu budowlanego oraz rozbiérki obiektu budowlanego,

warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

zaopatrzenia w wode i energie zawarto w projekcie budowlanym dla przedmiotowego obiektu budowlanego,

elektryczna oraz, odpowiednio do ;:;einienie powyzszego wymagania jest wigzace odpowiednio rowniez na etapie realizacji
potrzeb, w energig cieplng i paliwa, | obiektu budowlanego,

przy zatozeniu efektywnego
wykorzystania tych czynnikow:

usuwania $ciekow, wody opadowej i | zawarto w projekcie budowlanym dla przedmiotowego obiektu budowlanego,
oraz

odpadow: spetnienie powyzszego wymagania jest wigzace odpowiednio rowniez na etapie realizacji
obiektu budowlanego,

mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegolnosci w zakresie szerokopasmowego dostepu do
Internetu:

zawarto w projekcie budowlanym dla przedmiotowego obiektu budowlanego,

mozliwos$¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego:

zakres zastosowanych rozwigzan zawarto w projekcie budowlanym dla przedmiotowego obiektu budowlanego,

oraz

spetnienie powyzszego wymagania jest wigzace odpowiednio réwniez na etapie realizacji obiektu budowlanego,

niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa

wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzas
w tym osoby starsze:

dq

j w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.,

w zwigzku ze specyfikg funkcji podstawowej, to jest Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii, z wyjatkiem wydzielonych
stref i okresSlonego wyposazenia, wylacza sie przedmiotowg funkcje z dostosowania w tym zakresie,

minimalny udziat lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych,
o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzad. j w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.,
w tym osdéb starszych w ogdlnej liczbie lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym:

nie dotyczy, obiekt budowlany nie podlega takim wymogom,

warunki bezpieczenstwa i higieny pracy:

zgodnie z niniejszym opracowaniem,

ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej:

nie dotyczy, obiekt budowlany nie podlega takim wymogom,

ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong konserwatorska:

nie dotyczy, obiekt budowlany nie podlega takim wymogom,

odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej:

zawarto w projekcie budowlanym dla przedmiotowego obiektu budowlanego,

poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym
zapewnienie dostepu do drogi publicznej:

zawarto w projekcie budowlanym dla przedmiotowego obiektu budowlanego,

warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy:

zawarto w projekcie budowlanym dla przedmiotowego obiektu budowlanego,
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lll.IV. KATEGORIA | RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Katego

ria XI — budynki stuzby zdrowia: szpitale, przychodnie, poradnie,

lIL.V. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA:

bez zm

ian, OAIIT to jest Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

PROGRAM UZYTKOWY:

Oddzia

t Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

FUNKCJA:

PODSTAWOWA: czynno$ci w zakresie Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
funkcja uzupetniajgca SOR (szpitany odziat ratunkowy), Blok Operacyjny, Odziaty
t6zkowe WOJEWODZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY

JELENIOGORSKIEJ,
medycznego,
charakterystyka pacjenta na OAIIT:

,=zwyktego” oddziatu szpitalnego,
- wymagajgcy dodatkowego monitorowania lub interwenciji,

- wymagajgcy optymalizacji stanu ogolnego przed operacja,
- wymagajacy przedtuzonej opieki pooperacyjnej,
- wymagajgcy wspomagania pracy pojedynczego narzadu,

co najmniej dwéch narzadow,

ze wzgledu na specyfike funkcji OAIIT na oddziale nie przebywajg pacjencji
samodzielnie poruszajgcy sie, w kazdej sytuacji s pod opieka personelu

- na oddziale nie przebywajg pacjenci, ktérzy moga, by¢ leczony w ramach

- wymagajacy pomocy konsultacyjnego zespotu intensywne;j terapii,

- wymagajacy intensywnego wspomagania oddychania lub wspomagania pracy

UZUPELNIAJACA: pomieszczenia techniczne/gospodarcze, magazynowe,

FUNKCJA PODSTAWOWA LOKALIZACJA W OBIEKCIE: parter, +-0,000,

FUNKCJA UZUPELNIAJACA LOKALIZACJA W OBIEKCIE: parter, +-0,000,

lll.VI. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:
POWIERZCHNIA TERENU/DZIALKI

1.1.

POWIERZCHNIA DZIALKI/DZIALEK W TYM TEREN OBJETY OPRACOWANIEM
nr dz. 166; wojewddztwo: dolnoslaskie; powiat: Jelenia Géra;

nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Jelenia Géra; nazwa obrebu ewidencyjnego: -;
identyfikator obrebu ewidencyjnego: 026101_1.0060.AR_23;

81 685,00 m?

1.2

POWIERZCHNIA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM

wyznaczony fragment nr dz. 166; wojewddztwo: dolnoslaskie; powiat: Jelenia Gora;
nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Jelenia Géra; nazwa obrebu ewidencyjnego: -;
identyfikator obrebu ewidencyjnego: 026101_1.0060.AR_23;

nie dotyczy,

POWIERZCHNIA ZABUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1.

PRZEBUDOWA ODDZIALU ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER, CZESC AEiG
ZESPOLU BUDYNKOW WOJEWODZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGORSKIEJ

nie dotyczy,

POWIERZCHNIA ZABUDOWY OGOLEM

nie dotyczy,

POWIERZCHNIA UZYTKOWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1.

PRZEBUDOWA ODDZIALU ANESTEZJOLOGI! | INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER, CZESC AEIG
ZESPOLU BUDYNKOW WOJEWODZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGORSKIEJ

744,53 m?

POWIERZCHNIA UZYTKOWA OGOLEM

744,53 m*

KUBATURA BRUTTO OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1.

PRZEBUDOWA ODDZIALU ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER, CZESC AEiIG
ZESPOLU BUDYNKOW WOJEWODZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGORSKIEJ

2300,00 m?

KUBATURA BRUTTO OGOLEM

2300,00 m®

ILOSC

KONDYGNACJI PODZIEMNYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1.

PRZEBUDOWA ODDZIALU ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER, CZESC AEiIG
ZESPOLU BUDYNKOW WOJEWODZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGORSKIEJ

nie dotyczy,

ILOSC

KONDYGNACJI NADZIEMNYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1.

PRZEBUDOWA ODDZIALU ANESTEZJOLOGI! | INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER, CZESC AEiG
ZESPOLU BUDYNKOW WOJEWODZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGORSKIEJ

nie dotyczy,

WYSO

KOSC CALKOWITA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1.

PRZEBUDOWA ODDZIALU ANESTEZJOLOGI! | INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER, CZESC AEIG
ZESPOLU BUDYNKOW WOJEWODZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGORSKIEJ

nie dotyczy,

DLUGOSC OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1.

PRZEBUDOWA ODDZIALU ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER, CZESC AEiIG
ZESPOLU BUDYNKOW WOJEWODZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGORSKIEJ

nie dotyczy,
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SZEROKOSC OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1. PRZEBUDOWA ODDZIAtU ANESTEZJOLOGI! | INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER, CZESC A EiG nie dotyczy,
ZESPOtU BUDYNKOW WOJEWODZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGORSKIEJ

SREDNICA OBIEKTU BUDOWLANEGO
1.1. ‘ nie dotyczy, nie dotyczy,

PRZYJETY POZIOM % 0,000

1.1. PRZEBUDOWA ODDZIAtU ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER, CZESCA Ei G istniejgcy bez
ZESPOLU BUDYNKOW WOJEWODZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGORSKIEJ zmian, projekt nie
wprowadza zmian

w tym zakresie,

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH
w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku

1.1. ‘ nie dotyczy, ‘ nie dotyczy,
(wg Gtéwny Urzad Statystyczny — Definicja: Pomieszczenie w mieszkaniu, i od innych i A statymi $ci i siggajacymi od podiogi do sufitu, o powierzchni nie mniejszej niz 4 m kw., z
bezposrednim oswietleniem dnennym 1j. oknem lub oszklonymi drzwiami w $cianie zewnetrznej budynku za izbg uwaza sig nie tylko pokoje, ale réwniez kuchnie speimajqce powyzsze kryteria.

wyjasnienia e: Nie uznaje sig za izby - bez wzgledu na wielko$é powierzchni i sposob oswietlenia - przedpokojow, holi, fazienek, ubikacji, spizarni, werand, gankéw, schowkéw itp.)
1.1. ‘ nie dotyczy, nie dotyczy,

LICZBA LOKALI UZYTKOWYCH
w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku

1.1. ‘ nie dotyczy, ‘ nie dotyczy,

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, W TYM OSOB STARSZYCH
w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

1.1. ‘ nie dotyczy, ‘ nie dotyczy,
ILOSC I1ZB W LOKALU MIESZKALNYM
(wg Gtoéwny Urzad Statystyczny — Definicja: Pomieszczenie w mieszkaniu, i od innych i A statymi $ci i siggajacymi od podiogi do sufitu, o powierzchni nie mniejszej niz 4 m kw., z
bezposrednim o$wietleniem dziennym, tj. oknem lub oszklonymi drzwiami w $cianie zewnetrznej budynku za |zbe uwaza SIQ nie tylko pokole ale réwniez kuchnie spefniajgce powyzsze kryteria.

wyjasnienia iczne: Nie uznaje sie za izby - bez wzgledu na wielko$¢ i i sposob holi, tazienek, ubikacji, spizarni, werand, gankéw, schowkow itp.)
1.1. ‘ nie dotyczy, nie dotyczy,

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI/POMIESZCZEN/FUNKCJI:

PRZEBUDOWA ODDZIALU ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER, CZESC A, E i G ZESPOLU
BUDYNKOW WOJEWODZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGORSKIEJ

PARTER POWIERZCHNIA UZYTKOWA

NR NAZWA POMIESZCZENIA WARSTWA WYKONCZENIOWA POSADZKI [m?]
- SALA 4_LOZKOWA istniejgca, bez zmian, nie jest przedmiotem opracowania, 81,88
- SALA 4_t OZKOWA istniejaca, bez zmian, nie jest przedmiotem opracowania, 82,45
- BRUDOWNIK istniejaca, bez zmian, nie jest przedmiotem opracowania, 9,05
- KOMUNIKACJA istniejgca, bez zmian, nie jest przedmiotem opracowania, 6,85
- BRUDOWNIK istniejaca, bez zmian, nie jest przedmiotem opracowania, 18,26
1001 | SALA4_tOZKOWA wykladzina PVC: twarda, fatwo zmywalna, odporna na érodki 74,76

dezynfekcyjne oraz chemiczne, dopuszczona do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia, cokdt wywinigty z tego
samego rodzaju wyktadziny do wysoko$éci minimum 15 cm,
standard wykonania musi uwzglednia¢ mozliwo$¢ mycia i
dezynfekcji powierzchni pomieszczenia,

1002 |SALA1 tOZKOWA SEPT wyktadzina PVC: twarda, fatwo zmywalna, odporna na $rodki 19,16
- - dezynfekcyjne oraz chemiczne, dopuszczona do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia, cokét wywinigty z tego
samego rodzaju wyktadziny do wysokosci minimum 15 cm,
standard wykonania musi uwzglednia¢ mozliwo$¢ mycia i
dezynfekcji powierzchni pomieszczenia,

1003 | SALA 2_LOZKOWA_SEPT wyktadzina PVC: twarda, tatwo zmywalna, odporna na $rodki 32,51

dezynfekcyjne oraz chemiczne, dopuszczona do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia, cokdt wywinigty z tego
samego rodzaju wyktadziny do wysoko$ci minimum 15 cm,
standard wykonania musi uwzglednia¢ mozliwo$¢ mycia i
dezynfekcji powierzchni pomieszczenia,

1004 |SALA1 tOZKOWA SEPT wykladzina PVC: twarda, fatwo zmywalna, odporna na $rodki 18,18
- - dezynfekeyjne oraz chemiczne, dopuszczona do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia, cokdt wywiniety z tego
samego rodzaju wyktadziny do wysoko$ci minimum 15 cm,
standard wykonania musi uwzglednia¢ mozliwo$¢ mycia i
dezynfekcji powierzchni pomieszczenia,

1005 | SLUZA UMYWA_FARTU wyktadzina PVC: twarda, fatwo zmywalna, odporna na $rodki 33,47

dezynfekcyjne oraz chemiczne, dopuszczona do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia, cokédt wywiniety z tego
samego rodzaju wyktadziny do wysoko$ci minimum 15 cm,
standard wykonania musi uwzglednia¢ mozliwo$¢ mycia i
dezynfekcji powierzchni pomieszczenia,

1006 SLUZA UMYWA FARTU wykiadzina PVC: twarda, fatwo zmywalna, odporna na $rodki 4,18
- dezynfekcyjne oraz chemiczne, dopuszczona do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia, cokédt wywiniety z tego
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samego rodzaju wyktadziny do wysoko$ci minimum 15 cm,
standard wykonania musi uwzgledniaé mozliwo$¢ mycia i
dezynfekcji powierzchni pomieszczenia,

1007

SLUZA UMYWA_FARTU

wyktadzina PVC: twarda, tatwo zmywalna, odporna na $rodki
dezynfekcyjne oraz chemiczne, dopuszczona do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia, cokét wywinigty z tego
samego rodzaju wykfadziny do wysoko$ci minimum 15 cm,
standard wykonania musi uwzglednia¢ mozliwo$¢ mycia i
dezynfekcji powierzchni pomieszczenia,

17,98

1008

SLUZA UMYWA_FARTU

wyktadzina PVC: twarda, tatwo zmywalna, odporna na $rodki
dezynfekcyjne oraz chemiczne, dopuszczona do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia, cokdt wywinigty z tego
samego rodzaju wykfadziny do wysoko$ci minimum 15 cm,
standard wykonania musi uwzglednia¢ mozliwo$¢ mycia i
dezynfekcji powierzchni pomieszczenia,

9,45

1009

PUNKT OBSERWACYJNY

wyktadzina PVC: twarda, tatwo zmywalna, odporna na $rodki
dezynfekcyjne oraz chemiczne, dopuszczona do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia, cokét wywinigty z tego
samego rodzaju wyktadziny do wysoko$ci minimum 15 cm,
standard wykonania musi uwzglednia¢ mozliwo$¢ mycia i
dezynfekcji powierzchni pomieszczenia,

8,45

1010

GABINET_ZABIEGOWY

wyktadzina PVC: twarda, fatwo zmywalna, odporna na $rodki
dezynfekcyjne oraz chemiczne, dopuszczona do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia, cokét wywinigty z tego
samego rodzaju wyktadziny do wysoko$ci minimum 15 cm,
standard wykonania musi uwzglednia¢ mozliwo$¢ mycia i
dezynfekcji powierzchni pomieszczenia,

24,41

1011

POKOJ ORDYNATORA
SEKRET_WYPISY_INFO_PAC

wyktadzina PVC: twarda, tatwo zmywalna, odporna na $rodki
dezynfekcyjne oraz chemiczne, dopuszczona do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia, cokdt wywinigty z tego
samego rodzaju wykfadziny do wysoko$ci minimum 15 cm,
standard wykonania musi uwzglednia¢ mozliwo$¢ mycia i
dezynfekcji powierzchni pomieszczenia,

17,87

1012

ZESPOL_LEKARSKI

wyktadzina PVC: twarda, fatwo zmywalna, odporna na $rodki
dezynfekcyjne oraz chemiczne, dopuszczona do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia, cokét wywinigty z tego
samego rodzaju wyktadziny do wysokosci minimum 15 cm,
standard wykonania musi uwzglednia¢ mozliwo$¢ mycia i
dezynfekcji powierzchni pomieszczenia,

36,78

1013

POM_HIG_SANIT

wyktadzina PVC: twarda, fatwo zmywalna, odporna na $rodki
dezynfekcyjne oraz chemiczne, dopuszczona do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia, cokdt wywinigty z tego
samego rodzaju wyktadziny do wysoko$ci minimum 15 cm,
standard wykonania musi uwzglednia¢ mozliwo$¢ mycia i
dezynfekcji powierzchni pomieszczenia,

5,65

1014

ZESPOt_PIELEGNIARSKI

wykfadzina PVC: twarda, tatwo zmywalna, odporna na $rodki
dezynfekcyjne oraz chemiczne, dopuszczona do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia, cokdt wywinigty z tego
samego rodzaju wyktadziny do wysoko$ci minimum 15 cm,
standard wykonania musi uwzglednia¢ mozliwo$¢ mycia i
dezynfekcji powierzchni pomieszczenia,

19,36

1015

POM_HIG_SANIT

wyktadzina PVC: twarda, fatwo zmywalna, odporna na $rodki
dezynfekcyjne oraz chemiczne, dopuszczona do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia, cokét wywinigty z tego
samego rodzaju wyktadziny do wysokosci minimum 15 cm,
standard wykonania musi uwzglednia¢ mozliwo$¢ mycia i
dezynfekcji powierzchni pomieszczenia,

8,40

1016

POK_ODDZIAtL+KOORDYNARTOR

wykfadzina PVC: twarda, tatwo zmywalna, odporna na $rodki
dezynfekcyjne oraz chemiczne, dopuszczona do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia, cokdt wywinigty z tego
samego rodzaju wyktadziny do wysoko$ci minimum 15 cm,
standard wykonania musi uwzglednia¢ mozliwo$¢ mycia i
dezynfekcji powierzchni pomieszczenia,

14,65

1017

ZESPOL_PIELEGNIARSKI

wyktadzina PVC: twarda, tatwo zmywalna, odporna na $rodki
dezynfekcyjne oraz chemiczne, dopuszczona do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia, cokét wywinigty z tego
samego rodzaju wyktadziny do wysoko$ci minimum 15 cm,
standard wykonania musi uwzglednia¢ mozliwo$¢ mycia i
dezynfekcji powierzchni pomieszczenia,

16,17

1018

POM_HIG_SANIT

wyktadzina PVC: twarda, fatwo zmywalna, odporna na $rodki
dezynfekcyjne oraz chemiczne, dopuszczona do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia, cokét wywinigty z tego
samego rodzaju wyktadziny do wysokosci minimum 15 cm,
standard wykonania musi uwzglednia¢ mozliwo$¢ mycia i
dezynfekcji powierzchni pomieszczenia,

6,01

1019

MAG_BRUDNEJ BIEL+ODPAD

wyktadzina PVC: twarda, fatwo zmywalna, odporna na $rodki
dezynfekcyjne oraz chemiczne, dopuszczona do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia, cokédt wywinigty z tego
samego rodzaju wyktadziny do wysoko$ci minimum 15 cm,
standard wykonania musi uwzglednia¢ mozliwo$¢ mycia i
dezynfekcji powierzchni pomieszczenia,

9,05

1020

MAG_CZYST_BIELIZ

wykfadzina PVC: twarda, tatwo zmywalna, odporna na $rodki
dezynfekcyjne oraz chemiczne, dopuszczona do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia, cokdt wywiniety z tego
samego rodzaju wykfadziny do wysokoéci minimum 15 cm,
standard wykonania musi uwzglednia¢ mozliwo$¢ mycia i
dezynfekcji powierzchni pomieszczenia,

12,64

1021

MAG_SPRZ_ | APARAT_MED

wykfadzina PVC: twarda, tatwo zmywalna, odporna na $rodki
dezynfekcyjne oraz chemiczne, dopuszczona do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia, cokédt wywiniety z tego
samego rodzaju wyktadziny do wysoko$ci minimum 15 cm,
standard wykonania musi uwzgledniaé mozliwo$¢ mycia i
dezynfekcji powierzchni pomieszczenia,

17,70

1022

POM_HIG_SANIT_NIEPELNOSPRA

wyktadzina PVC: twarda, tatwo zmywalna, odporna na $rodki
dezynfekcyjne oraz chemiczne, dopuszczona do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia, cokédt wywiniety z tego

5,54
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samego rodzaju wyktadziny do wysoko$ci minimum 15 cm,
standard wykonania musi uwzgledniaé mozliwo$¢ mycia i
dezynfekcji powierzchni pomieszczenia,

1023

MAG_CZYST_BIELIZ

wyktadzina PVC: twarda, tatwo zmywalna, odporna na $rodki
dezynfekcyjne oraz chemiczne, dopuszczona do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia, cokét wywinigty z tego
samego rodzaju wykfadziny do wysoko$ci minimum 15 cm,
standard wykonania musi uwzglednia¢ mozliwo$¢ mycia i
dezynfekcji powierzchni pomieszczenia,

5,48

1024

POM_SPRZ_SROD_CZYST

wyktadzina PVC: twarda, tatwo zmywalna, odporna na $rodki
dezynfekcyjne oraz chemiczne, dopuszczona do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia, cokdt wywinigty z tego
samego rodzaju wykfadziny do wysoko$ci minimum 15 cm,
standard wykonania musi uwzglednia¢ mozliwo$¢ mycia i
dezynfekcji powierzchni pomieszczenia,

1,96

1025

POM_SPRZ_SROD_CZYST

wyktadzina PVC: twarda, tatwo zmywalna, odporna na $rodki
dezynfekcyjne oraz chemiczne, dopuszczona do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia, cokét wywinigty z tego
samego rodzaju wyktadziny do wysoko$ci minimum 15 cm,
standard wykonania musi uwzglednia¢ mozliwo$¢ mycia i
dezynfekcji powierzchni pomieszczenia,

2,23

1026

KOMUNIKACJA

wyktadzina PVC: twarda, fatwo zmywalna, odporna na $rodki
dezynfekcyjne oraz chemiczne, dopuszczona do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia, cokét wywinigty z tego
samego rodzaju wyktadziny do wysoko$ci minimum 15 cm,
standard wykonania musi uwzglednia¢ mozliwo$¢ mycia i
dezynfekcji powierzchni pomieszczenia,

16,36

1027

KOMUNIKACJA

wyktadzina PVC: twarda, tatwo zmywalna, odporna na $rodki
dezynfekcyjne oraz chemiczne, dopuszczona do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia, cokdt wywinigty z tego
samego rodzaju wykfadziny do wysoko$ci minimum 15 cm,
standard wykonania musi uwzglednia¢ mozliwo$¢ mycia i
dezynfekcji powierzchni pomieszczenia,

87,56

1028

MAG_ZYWIE_POZAJELIT

wyktadzina PVC: twarda, fatwo zmywalna, odporna na $rodki
dezynfekcyjne oraz chemiczne, dopuszczona do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia, cokét wywinigty z tego
samego rodzaju wyktadziny do wysokosci minimum 15 cm,
standard wykonania musi uwzglednia¢ mozliwo$¢ mycia i
dezynfekcji powierzchni pomieszczenia,

8,65

1029

PRAC_ANALIZ_PARAM_KRYTYCZ

wyktadzina PVC: twarda, fatwo zmywalna, odporna na $rodki
dezynfekcyjne oraz chemiczne, dopuszczona do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia, cokdt wywinigty z tego
samego rodzaju wyktadziny do wysoko$ci minimum 15 cm,
standard wykonania musi uwzglednia¢ mozliwo$¢ mycia i
dezynfekcji powierzchni pomieszczenia,

8,54

1030

POM_TECH_INST_E

wykfadzina PVC: twarda, tatwo zmywalna, odporna na $rodki
dezynfekcyjne oraz chemiczne, dopuszczona do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia, cokdt wywinigty z tego
samego rodzaju wyktadziny do wysoko$ci minimum 15 cm,
standard wykonania musi uwzglednia¢ mozliwo$¢ mycia i
dezynfekcji powierzchni pomieszczenia,

2,89

RAZEM

744,53

PARTER POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?]

744,53

OGOLEM [m?]

744,53

Uwaga:

rodzaj/typ/grubo$¢ warstw wykonczeniowych moze ulega¢ zmianie w zalezno$ci od zastosowanych/zlokalizowanych w obiekcie, w celu
unikniecia progéw i réznic w wysoko$ciach posadzek nalezy przeanalizowa¢ warstwy wykonczeniowe przed wykonaniem warstwy
wyréwnujacej/samopoziomujacej lub posadzki betonowej oraz gruboscig tej warstwy niwelowaé réznice w grubosciach warstw

wykonczeniowych,

Uwaga ogoélne:

wielko$¢ mozliwych przekroczen lub parametréow powierzchni pomieszczeh wynosi 2%, w wyniku prac wykonawczych poszczegéine
parametry mogq ulec zmianie, zmiana wielko$ci pomieszczen nie moze pogorszy¢ warunkéw funkcjonalnych przedstawionych w powyzszym

zestawieniu,
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lIL.VIl. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY, W TYM STRUKTURA ORGANIZACYJNA:

1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA:

JEDNOSTKA/DZIAL/ODDZIAL

ILOSE 0SOB/PRACOWNIKOW ZATRUDNIONYCH OGOLEM

KOBIETY

MEZCZYZNI

1ILOSE OSOB/PRACOWNIKOW
NAJLICZNIEJSZA ZMIANA

ODDZIAt. ANESTEZJOLOGI! | pielegniarki

41

pielegniarze

kobiety 16

INTENSYWNEJ TERAPII,

PARTER, CZESCA,Ei G salowe

mezczyzni 6

ZESPOLU BUDYNKOW

WOJEWODZKIEGO CENTRUM | A0terapeuci

0s6b niepetnosprawnych

SZPITALNEGO KOTLINY lekarki

lekarze

© [N | O | o

JELENIOGORSKIEJ
RAZEM

RAZEM

1"

ODDZIAL. ANESTEZJOLOGI! |
INTENSYWNEJ TERAPII,
PARTER, CZESC A, Ei G
ZESPOLU BUDYNKOW
WOJEWODZKIEGO CENTRUM
SZPITALNEGO KOTLINY
JELENIOGORSKIEJ

RAZEM

54

RAZEM

OGOLEM

54

1"

(wg. informacji otrzymanych od Inwestora z dnia 04/08/2022 r.,)

2. PODZIAt. POMIESZCZEN ZE WZGLEDU NA STALY | CZASOWY POBYT LUDZI ORAZ NIEPRZEZNACZONE NA
POBYT LUDZI W ZALEZNOSCI OD tACZNEGO CZASU PRZEBYWANIA TYCH SAMYCH OSOB ORAZ
WYMAGANA WYSOKOSC MINIMALNA POMIESZCZEN PRZEZNACZONYCH NA POBYT LUDZI:

PRZEBUDOWA ODDZIALU ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER, CZESC A, E i G ZESPOLU
BUDYNKOW WOJEWODZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGORSKIEJ

NR NAZWA POMIESZCZENIA POBYT LUDzI mﬁ%ﬁgﬁggn
PARTER
- SALA 4_t OZKOWA STALY P_L/P 3,0m
- SALA 4_+OZKOWA STALY P_L/P 3,0m
- BRUDOWNIK CZASOWY P_L/P 25m
- KOMUNIKACJA nie dotyczy 22m

foko croga ewakuacyina
- BRUDOWNIK CZASOWY P_L/P 25m
1001 | SALA4_tOZKOWA STALY P_L/P 30m
1002 | SALA 1_tOZKOWA_SEPT STALY P_L/P 3,0m
1003 | SALA 2 tOZKOWA SEPT STALY P_L/P 30m
1004 | SALA 1 tOZKOWA_SEPT STALY P_L/P 30m
1005 | SLUZA UMYWA_FARTU NIEPRZEZNACZONE P_L/P nie okresla sie,
1006 | SLUZA UMYWA_FARTU NIEPRZEZNACZONE P_L/P nie okresla sie,
1007 | SLUZA UMYWA_FARTU NIEPRZEZNACZONE P_L/P nie okresla sie,
1008 | SLUZA UMYWA_FARTU NIEPRZEZNACZONE P_L/P nie okresla sie,
1009 | PUNKT OBSERWACYJNY STALY P_L/P 2,5m
1010 | GABINET_ZABIEGOWY NIEPRZEZNACZONE P_L/P nie okresla sie,
1011 | POKOJ ORDYNATORA STALY P_L/P 2,5m

SEKRET_WYPISY_INFO_PAC

1012 | ZESPOL_LEKARSKI STALY P_L/P 30m
1013 | POM_HIG_SANIT NIEPRZEZNACZONE P_L/P nie okresla sig,
1014 | ZESPOL_PIELEGNIARSKI STALY P_L/P 30m
1015 | POM_HIG_SANIT NIEPRZEZNACZONE P_L/P nie okresla sie,
1016 | POK_ODDZIAL+KOORDYNARTOR STALY P_L/P 2,5m
1017 | ZESPOL_PIELEGNIARSKI STALY P_L/P 3,0m
1018 | POM_HIG_SANIT NIEPRZEZNACZONE P_L/P nie okresla sie,
1019 | MAG_BRUDNEJ BIEL+ODPAD CZASOWY P_L/P 2,5m
1020 | MAG_CZYST_BIELIZ CZASOWY P_L/P 2,5m
1021 | MAG_SPRZ_ | APARAT_MED CZASOWY P_L/P 2,5m
1022 | POM_HIG_SANIT_NIEPELNOSPRA NIEPRZEZNACZONE P_L/P nie okresla sie,
1023 | MAG_CZYST_BIELIZ CZASOWY P_L/P 2,5m
1024 |POM_SPRZ_SROD_CZYST CZASOWY P_L/P 25m

13/56



1025 | POM_SPRZ_SROD_CZYST CZASOWY P_L/P 2,5m
1026 | KOMUNIKACJA nie dotyczy Zk,zd m -
jo droga evakuacyina
1027 | KOMUNIKACJA nie dotyczy Zk,zd m -
joo droga ewakuacyin
1028 |MAG_ZYWIE_POZAJELIT CZASOWY P_L/P 2,5m
1029 | PRAC_ANALIZ_PARAM_KRYTYCZ CZASOWY P_L/P 25m
1030 |POM_TECH_INST_E NIEPRZEZNACZONE P_L/P nie okresla sie,
LEGENDA OZNACZEN
STALY P_L/P STALY POBYT LUDZI (przebywanie tych samych os6b w ciggu doby trwa diuzej niz 4 godziny)

POMIESZCZENIE STALEJ PRACY (pomieszczenie pracy, w ktorym laczny czas przebywania tego samego pracownika w ciggu jednej
doby przekracza 4 godziny)

CZASOWY P_L/P CZASOWY POBYT LUDZI (przebywanie tych samych oséb w ciggu doby trwa od 2 do 4 godzin wigcznie)
POMIESZCZENIE CZASOWEJ PRACY (pomieszczenie pracy, w ktérym faczny czas przebywania tego samego pracownika w ciagu
jednej doby trwa od 2 do 4 godzin)

NIEPRZEZNACZONE P_L/P NIEPRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI (faczny czas przebywania tych samych osob w ciagu doby jest krotszy niz 2 godziny)
NIEPRZEZNACZONE NA POBYT PRACOWNIKOW (taczny czas przebywania tych samych pracownikéw w ciagu jednej zmiany
roboczej jest krotszy niz 2 godziny)

3. ZAKRES FUNKCJONALNO-UZYTKOWY WYBRANYCH POMIESZCZEN:

POMIESZCZENIE SOCJALNE:

wyposazone w aneks kuchenny, funkcje okresla sie jako mozliwo$¢ przygotowania kawy i herbaty itp. oraz na potrzeby
konsumpgiji Il $niadania” produktow wczes$niej obrobionych (np. w stoikach, puszkach, pojemnikach itp.), funkcja nie

moze odpowiadaé funkcji kuchni pracowniczej zywieniowej o petnym zakresie przygotowania positkéw od produktu
podstawowego do przygotowanego positku,

POMIESZCZENIE NA SPRZET | SRODKI CZYSTOSCI:

wydzielone pomieszczenie funkcja: przechowywanie srodkéw czystosci oraz preparatow myjgco-dezynfekcyjnych, a takze
przygotowywanie roztwordéw roboczych oraz mycie i dezynfekcja sprzetu stosowanego do utrzymywania czystosci,

lILVIILI. ROZWIAZANIA | SPOSOB ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z

OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W TYM OSOBY STARSZE:

ze wzgledu na specyfike funkcji OAIIT na oddziale nie przebywaja pacjencji samodzielnie poruszajacy sie, w kazdej sytuaciji
sg pod opieka personelu medycznego,

w zwigzku ze specyfikg funkcji podstawowej, to jest Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii, z wyjgtkiem wydzielonych
stref i okreSlonego wyposazenia, wylgcza sie przedmiotowg funkcje z dostosowania w tym zakresie,

w zakresie stref: zaprojektowano POM_HIG_SANIT_NIEPELNOSPRAWNYCH,

w zakresie wyposazenia: system przywotawczy, interkomowy,

NLVIILII. ROZWIAZANIA | SPOSOB ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW,

o ktérych mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostgpnosci osobom ze szczegélnymi potrzebami,
PRZEZ OSOBY ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI:

ze wzgledu na specyfike funkcji OAIIT na oddziale nie przebywajg pacjencji samodzielnie poruszajacy sig, w kazdej sytuacji
sg pod opiekg personelu medycznego,

w zwigzku ze specyfikg funkcji podstawowej, to jest Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii, z wyjgtkiem wydzielonych
stref i okreSlonego wyposazenia, wytacza sie przedmiotowg funkcje z dostosowania w tym zakresie,

w zakresie stref: zaprojektowano POM_HIG_SANIT_NIEPELNOSPRAWNYCH,

w zakresie wyposazenia: system przywotawczy, interkomowy,
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lILIX. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY

SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ

ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH:

zapatrzenie i jako$¢ wody:

Uzdatniania Wody,

istniejace, bez dodatkowych wymagan pod wzgledem jakosci,
oraz w zakresie dializ doprowadza sie wode uzdatniong z Centralnej Stacji

sposo6b odprowadzania i
jakos¢ sciekow:

istniejace, bez dodatkowych wymagan pod wzgledem jakosci,

sposo6b odprowadzania i
jako$¢ wod opadowych:

istniejace, bez dodatkowych wymagan pod wzgledem jakosci,

EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH,

Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE:

rodzaj: parametry/ilo$¢:

zasieg rozprzestrzeniania:

nie dotyczy, zagrozenie nie wystepuje, | nie dotyczy, zagrozenie nie wystepuje,

nie dotyczy, zagrozenie nie wystepuje,

RODZAJU | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW

dla zespotu Wojewddzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogorskiej w tym Zaktadu Patomorfologii:

rodzaj: ‘

ilos¢:

STAN ISTNIEJACY (wg. informacji otrzymanych od Inwestora z dnia 05/07/2022 r.

):

papier

1 pojemnik 0,06 m? (60 I)

(liczba odbioréw pojemnikéw w miesigcu 2,17)

szkto

1 pojemnik 1,1 m* (1100 I)

(liczba odbioréw pojemnikéw w miesigcu 2,17)

metale i tworzywa sztuczne

2 pojemniki 1,1 m* (1100 1)

(liczba odbioréw pojemnikéw w miesigcu 2,17)

bioodpady

1 pojemnik 1,1 m* (1100 1)

(liczba odbioréw pojemnikéw w miesigcu 4,33)

niesegregowane (zmieszane odpady komunalne)

18 pojemnikéw 1,1 m* (1100 I)

(liczba odbioréw pojemnikéw w miesigcu 4,33)

18 01 02*
Czesci ciata i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty stuzace do jej
przechowywania (z wylgczeniem 18 01 03)

0,8730°t
(ton w skali roku)

18 01 03*

Inne odpady, ktére zawierajg zywe drobnoustroje chorobotworcze lub ich toksyny
oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiatu genetycznego, o ktérych
wiadomo lub co do ktérych istniejg wiarygodne podstawy do sadzenia, ze
wywotujg choroby u ludzi i zwierzat (np. zainfekowane pieluchomaijtki, podpaski,
podkiady), z wylaczeniem 18 01 80 i 18 01 82

183,1350 t
(tony w skali roku)

18 01 06* 1,3060 t
Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierajgce substancje niebezpieczne | (tony w skali roku)
18 01 08* 3,7760 t

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne (tony w skali roku)
18 01 09 0,0700 t

Leki inne niz wymienione w 18 01 08 (tony w skali roku)
17 04 05 7,4870t

Zelazo i stal (tony w skali roku)
150101 13,250 t
Opakowania z papieru i tektury (tony w skali roku)
16 02 13* 0,780 t

Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy (1) inne niz wymienione
w 16 02 09 do 16 02 12

(tony w skali roku)

16 02 16 0,500 t
Elementy usunigte z zuzytych urzadzen inne niz wymienione w 16 02 15 (tony w skali roku)
16 02 14 1,690 t

Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

(tony w skali roku)

STAN PROJEKTOWANY:

w zakresie PRZEBUDOWA ODDZIAtU ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ
TERAPII, PARTER, CZESC A, E i G ZESPOLU BUDYNKOW
WOJEWODZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY
JELENIOGORSKIEJ

nie przewiduje si¢ zmiany w/w rodzajow i wytwarzanych odpadéw,

w zakresie PRZEBUDOWA
ODDZIALU ANESTEZJOLOGII |
INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER,
CZESC A, E i G ZESPOLU
BUDYNKOW WOJEWODZKIEGO
CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY
JELENIOGORSKIEJ

nie przewiduje sig zmiany w/w ilosci
wytwarzanych odpadéw,
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w oparciu o wtasciwe rozpoznanie w zakresie rodzaju odpadéw oraz odpowiednie ich zagospodarowanie, podczas
zgodnej z przeznaczaniem eksploatacji obiektu budowlanego, nie przewiduje si¢ zagrozen ani ucigzliwosci w tym
zakresie,

WELASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI
JONIZUJACEGO, POLA ELEKTRO-MAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKLOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH
PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE:

rodzaj: parametry/ilo$¢: zasieg rozprzestrzeniania:

akustyczne: nie dotyczy, zagrozenie nie wystepuje, | nie dotyczy, zagrozenie nie wystepuje,

emisja drgan: nie dotyczy, zagrozenie nie wystepuje, | nie dotyczy, zagrozenie nie wystepuje,

promieniowanie jonizujace: zgodnie z niniejszym opracowaniem, zgodnie z niniejszym opracowaniem,
oraz Decyzja WOJEWODZKIEJ oraz Decyzja WOJEWODZKIEJ
STACJI SANITARNO- STACJI SANITARNO-
EPIDEMIOLOGICZNE we Wroctawiu z | EPIDEMIOLOGICZNE we Wroctawiu z
dnia 18/11/2022 . dnia 18/11/2022 r.
znak ZNS.9022.7.81.2022.JB oraz znak ZNS.9022.7.81.2022.JB oraz
Opinia WOJEWODZKIEJ STACJI Opinia WOJEWODZKIEJ STACJI
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE
we Wroctawiu z dnia 18/11/2022 r. we Wroctawiu z dnia 18/11/2022 r.
znak ZNS.9022.7.81.2022.JB znak ZNS.9022.7.81.2022.JB

pole elektro-magnetyczne: nie dotyczy, zagrozenie nie wystepuje, | nie dotyczy, zagrozenie nie wystepuje,

inne zakldcenia: nie dotyczy, zagrozenie nie wystepuje, | nie dotyczy, zagrozenie nie wystepuje,

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE:

zielen: istniejgca, bez zmian, nie jest przedmiotem opracowania,
istniejacy drzewostan: istniejgca, bez zmian, nie jest przedmiotem opracowania,
powierzchnia ziemi: istniejgca, bez zmian, nie jest przedmiotem opracowania,
gleba: obiekt nie wplywa na stan gleby,

wody powierzchniowe: nie narusza sie panujgcych stosunkéw gruntowo-wodnych,
wody podziemne: nie narusza sie panujgcych stosunkéw gruntowo-wodnych,

przyjete w projekcie budowlanym rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykazujg ograniczenie oraz
eliminacje negatywnego wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie,

obiekt nie zalicza sige do obiektow szkodliwych dla $rodowiska oraz inwestycji mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska,
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ll.X. ROZWIAZANIA MATERIALOWE MAJACE WPLYW NA OTOCZENIE, W TYM SRODOWISKO:
lI.X.I. PRZEGRODY BUDOWLANE:

1. SCIANY ZEWNETRZNE:
istniejgce, bez zmian, nie sg przedmiotem opracowania,

lll.X.1l. DACH/STROPODACH:
istniejacy, bez zmian, nie sg przedmiotem opracowania,

HLX.I. IZOLACJE:
1. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE:

- elementy betonowe w gruncie:

elementy betonowe w gruncie, izolowa¢ przeciwwilgociowo izolacjami do wykonywania powtokowych hydroizolacji betonéw,
oraz

istniejaca, bez zmian, nie jest przedmiotem opracowania,

- izolacja przeciwwilgociowa pozioma pod elementy fundamentowe:

wykona¢ w postaci pasa papy asfaltowej uktadany na zakiad na catg szeroko$¢

fundamentu + 10,0 cm, poza krawedz zewnetrzna fundamentu,

oraz

istniejgca, bez zmian, nie jest przedmiotem opracowania,

- izolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych: zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami,

zalecenia ogolne:

malowanie dwukrotnie masami asfaltowymi na catej wysoko$ci oraz 2 x papa termozgrzewalna, izolacje prowadzi¢ na
wysoko$¢ + 0,30 m (liczac od poziomu terenu), na styku podwaliny lub $ciany murowanej wykona¢ analogiczng izolacje
pozioma i faczy¢ jg z izolacjg pionowa,

izolacje pozioma posadzki i Sciany, taczy¢ z izolacjg pionowa $ciany fundamentowej,

oraz

istniejgca, bez zmian, nie jest przedmiotem opracowania,

- izolacja posadzki: zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami,

- paroizolacja: zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami,

oraz

istniejgca, bez zmian, nie jest przedmiotem opracowania,

Uwaga:
izolacje nalezy dobra¢ kazdorazowo indywidualnie do warunkéw gruntowo-wodnych oraz uksztattowania terenu,

izolowa¢ suche powierzchnie lub stosowa¢ materiaty odpowiednie do warunkéw wilgotnosciowych podtoza $cisle wg zalecen producenta z
uwzglednieniem warunkéw gruntowo-wodnych oraz uksztattowania terenu,

w styku ze styropianem stosowa¢ masy bitumiczne nie powodujace rozpuszczania styropianu bez wypetniaczy mineralnych,

styki taczen pionowych i poziomych izolacji papowych uszczelnia¢ masami trwale elastycznymi,

2. 1ZOLACJE TERMICZNE:

- izolacje pionowe $ciany fundamentowe i odcinek cokot:

zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami, patrz odpowiednie rysunki przekrojowe,

oraz

styropian ekstrudowany XPS 30,

(Deklarowane naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym (wytrzymato$é na Sciskanie)z 300kPa), o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,029-0,034 W/mK, (w zaleznosci od przyjetej grubosci), o gestosci pozornej nie
mniejszej niz 29 - 36 kg/m?®,

oraz

w miejscach wskazanych materiat niepalny - wetna mineralna: El 60 (o<i),

oraz

istniejgca, bez zmian, nie jest przedmiotem opracowania,

- izolacje pionowe $ciany zewnetrzne odcinek pomiedzy cokotem a attyka/dolng krawedzig potaci dachowe;:
zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami, patrz odpowiednie rysunki przekrojowe,

oraz

styropian ekspandowany EPS 80-036, o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,036 W/mK,

o gestosci pozornej 18 kg/m?,

oraz

w miejscach wskazanych materiat niepalny - wetna mineralna: REI 120 (0<i), REI 60 (0«i), EI 60 (0<i),
oraz

istniejgca, bez zmian, nie jest przedmiotem opracowania,

- izolacje pionowe $ciany wewnetrzne z ptyt kartonowo-gipsowych:
wetna mineralna gr. dostosowanej do grubos$ci $cian o izolacyjnosci akustycznej nie mniejszej niz 45 dB,

- izolacja posadzki na gruncie:

zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami, patrz odpowiednie rysunki przekrojowe,

oraz

styropian ekspandowany EPS 200-036, o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A=0,036 W/mK,

o gestosci pozornej nie mniejszej 30 kg/m?,

oraz

styropian ekstrudowany XPS 50,

(Deklarowane naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym (wytrzymato$¢ na Sciskanie)z 500kPa), o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,029-0,034 W/mK, (w zalezno$ci od przyjetej grubosci), o gestosci pozornej 33 - 42
kg/m?,

oraz

istniejgca, bez zmian, nie jest przedmiotem opracowania,

- izolacja stropy:
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zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami, patrz odpowiednie rysunki przekrojowe,

oraz

styropian ekspandowany EPS 200-036, o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,036 W/mK,

o gestosci pozornej nie mniejszej 30 kg/m®,
oraz
styropian ekstrudowany XPS 50,

(Deklarowane naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym (wytrzymato$¢ na Sciskanie)z 500kPa), o

wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,029-0,034 W/mK, (w zalezno$ci od przyjetej grubosci), o gestosci pozornej 33 - 42

kg/m?,

- izolacja dachu/stropodachu:

zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami, patrz odpowiednie rysunki przekrojowe,

oraz
istniejgca, bez zmian, nie jest przedmiotem opracowania,

Uwaga ogdlna:

typ i rodzaj wszelkich izolacji dobra¢ odpowiednio do lokalizacji w obiekcie zgodnie z wytycznymi zawartymi w przedmiotowej dokumentacji,

dostosowujac ja do odpowiednich warunkéw technicznych, wszelkie izolacje mocowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta,

I.X.IV. POZOSTALE ELEMENTY BUDOWLANE ZEWNETRZNE:

1. STOLARKA/SLUSARKA OKIENNA:
istniejgce, bez zmian, nie sg przedmiotem opracowania,

2. STOLARKA/SLUSARKA DRZWIOWA:
istniejgca, bez zmian, nie jest przedmiotem opracowania,

3. ELEWACJE:
istniejaca, bez zmian, nie jest przedmiotem opracowania,

4. PARAPETY ZEWNETRZNE:
istniejgce, bez zmian, nie sg przedmiotem opracowania,

5. POKRYCIE DACHOWE:
istniejace, bez zmian, nie jest przedmiotem opracowania,

6. RYNNY, KORYTA | RURY SPUSTOWE:
istniejgce, bez zmian, nie sg przedmiotem opracowania,

7. OBROBKI:
istniejace, bez zmian, nie sg przedmiotem opracowania,

8. KOMINY:
istniejgce, bez zmian, nie sg przedmiotem opracowania,

9. DASZKI:
istniejace, bez zmian, nie sg przedmiotem opracowania,

10. BALUSTRADY ZEWNETRZNE:
istniejace, bez zmian, nie sg przedmiotem opracowania,

11. SCHODY ZEWNETRZNE:
istniejgce, bez zmian, nie sg przedmiotem opracowania,
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lIL.XI. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPC_)SA2ENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO/TECHNICZNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM WRAZ Z ROZWIAZANIAMI TECHNICZNYMI MAJACYMI WPLYW NA OTOCZENIE, W TYM

SRODOWISKO:

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:

SIECI:

elektroenergetyczna obejmujgca napiecie znamionowe nie dotyczy,
wyzsze niz 1 kV,

(w ramach decyzji o pozwoleniu na budowe)

elektroenergetyczna obejmujgca napiecie znamionowe nie | nie dotyczy,
wyzsze niz 1 kV,

(w ramach zgtoszenia)

wodociggowa, nie dotyczy,
(w ramach zgtoszenia)

kanalizacji sanitarnej, nie dotyczy,
(w ramach zgtoszenia)

kanalizacji deszczowej, nie dotyczy,
(w ramach zgtoszenia)

cieplna, nie dotyczy,
(w ramach zgtoszenia)

gazowa o ci$nieniu roboczym wyzszym niz 0,5 MPa, nie dotyczy,
(w ramach decyzji o pozwoleniu na budowg)

gazowa o ci$nieniu roboczym nie wyzszym nie dotyczy,
niz 0,5 MPa,

(w ramach zgtoszenia)

telekomunikacyjna (telekomunikacyjne linie kablowe) nie dotyczy,

(nie objeta zgtoszeniem oraz decyzjg o pozwoleniu na budowe)

PRZYLACZA:

elektroenergetyczne (w ramach zgtoszenie)

nie dotyczy, obiekt posiada przytgcze istniejgce w ramach
przytaczy istniejgcych zespotu Wojewddzkiego Centrum
Szpitalnego Kotliny Jeleniogorskiej,

Wodociagowe (w ramach zgtoszenie)

nie dotyczy, obiekt posiada przytacze istniejgce w ramach
przytaczy istniejgcych zespotu Wojewddzkiego Centrum
Szpitalnego Kotliny Jeleniogodrskiej,

kanalizacji sanitarnej (w ramach zgtoszenie)

nie dotyczy, obiekt posiada przytgcze istniejgce w ramach
przytaczy istniejacych zespotu Wojewddzkiego Centrum
Szpitalnego Kotliny Jeleniogorskiej,

kanalizacji deszczowej (w ramach zgtoszenie)

nie dotyczy, obiekt posiada przytgcze istniejgce w ramach
przytaczy istniejgcych zespotu Wojewddzkiego Centrum
Szpitalnego Kotliny Jeleniogorskiej,

gazowe (w ramach zgioszenie)

nie dotyczy, obiekt posiada przytgcze istniejgce dotyczace
centralnego ogrzewania w ramach przytgczy istniejgcej
kottowni gazowej zespotu Wojewddzkiego Centrum
Szpitalnego Kotliny Jeleniogorskiej,

cieplne (w ramach zgtoszenie)

nie dotyczy,

telekomunikacyjne (w ramach zgtoszenie)

nie dotyczy, obiekt posiada przytgcze istniejgce w ramach
przytaczy istniejacych zespotu Wojewddzkiego Centrum
Szpitalnego Kotliny Jeleniogorskiej,

INSTALACJE WEWNETRZNE:

(zlokalizowane wewnatrz i na zewnatrz obiektu budowlanego na odcinku do miejsca potaczenia z przylaczem)

instalacja elektroenergetyczna

dotyczgca zamierzenia budowlanego,
(w ramach pozwolenia na budowg)

nie dotyczy,

instalacja elektroenergetyczna

dotyczaca uzytkowanego budynku,
(nie objeta zgtoszeniem oraz decyzjg o pozwoleniu na budowe)

zgodnie z odpowiednim ELEMENTEM oraz BRANZA
niniejszego PROJEKTU BUDOWLANEGO,

instalacja wodociggowa

dotyczgca zamierzenia budowlanego,
(w ramach pozwolenia na budowe)

nie dotyczy,

instalacja wodociggowa
dotyczaca uzytkowanego budynku,
(nie objeta zgtoszeniem oraz decyzjg o pozwoleniu na budowe)

zgodnie z odpowiednim ELEMENTEM oraz BRANZA
niniejszego PROJEKTU BUDOWLANEGO,

instalacja kanalizacji sanitarnej

dotyczaca zamierzenia budowlanego,
(w ramach pozwolenia na budowe)

nie dotyczy,

instalacja kanalizacji sanitarnej

dotyczgca uzytkowanego budynku,
(nie objeta zgtoszeniem oraz decyzjg o pozwoleniu na budowe)

zgodnie z odpowiednim ELEMENTEM oraz BRANZA
niniejszego PROJEKTU BUDOWLANEGO,
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instalacja kanalizacji deszczowej nie dotyczy,

dotyczaca zamierzenia budowlanego,
(w ramach pozwolenia na budowe)

instalacja kanalizacji deszczowej zgodnie z odpowiednim ELEMENTEM oraz BRANZA
dotyczaca uzytkowanego budynku, niniejszego PROJEKTU BUDOWLANEGO,

(nie objeta zgtoszeniem oraz decyzjg o pozwoleniu na budowe)

instalacja gazowa nie dotyczy,
dotyczaca zamierzenia budowlanego,
(w ramach pozwolenia na budowe)

instalacja gazowa nie dotyczy,

dotyczaca uzytkowanego budynku,
(w ramach zgtoszenie)

instalacja cieplna nie dotyczy,

dotyczaca zamierzenia budowlanego,
(w ramach pozwolenia na budowe)

instalacja cieplna zgodnie z odpowiednim ELEMENTEM oraz BRANZA
dotyczaca uzytkowanego budynku, niniejszego PROJEKTU BUDOWLANEGO,

(nie objeta zgtoszeniem oraz decyzjg o pozwoleniu na budowe)

instalacja telekomunikacyjna nie dotyczy,

dotyczaca zamierzenia budowlanego,
(w ramach pozwolenia na budowe)

instalacja telekomunikacyjna zgodnie z odpowiednim ELEMENTEM oraz BRANZA
dotyczaca uzytkowanego budynku, niniejszego PROJEKTU BUDOWLANEGO,

(nie objeta zgtoszeniem oraz decyzjg o pozwoleniu na budowe)

instalacja wentylacji mechanicznej nie dotyczy,
dotyczaca zamierzenia budowlanego,
(w ramach pozwolenia na budowe)

instalacja wentylacji mechanicznej zgodnie z odpowiednim ELEMENTEM oraz BRANZA
dotyczaca uzytkowanego budynku, niniejszego PROJEKTU BUDOWLANEGO,

(nie objeta zgtoszeniem oraz decyzjg o pozwoleniu na budowe)

instalacja klimatyzacji nie dotyczy,
dotyczaca zamierzenia budowlanego,
(w ramach pozwolenia na budowe)

instalacja klimatyzac;ji zgodnie z odpowiednim ELEMENTEM oraz BRANZA
dotyczaca uzytkowanego budynku, niniejszego PROJEKTU BUDOWLANEGO,

(nie objeta zgtoszeniem oraz decyzjg o pozwoleniu na budowe)

WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE/TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
W TYM SZCZEGOLOWO INSTALACJE WEWNETRZNE:

(zlokalizowane wewnatrz i na zewnatrz obiektu budowlanego na odcinku do miejsca potaczenia z przytaczem)

instalacja wodna,

instalacja hydrantowa ppoz,

instalacja kanalizacji sanitarnej,

instalacja kanalizacji deszczowej,

instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

instalacja centralnego ogrzewania,

instalacji gazoéw medycznych: tlen, sprezone powietrze, préznia, odcigg gazy po anestetyczne,

instalacja elektryczna i teletechniczna:

zasilanie i rozdziat energii elektrycznej,

instalacja UPS—a medycznego i ogélnego,
prowadzenie tras kablowych elektrycznych i teletechnicznych,
instalacja zasilania specjalnego sieci typu IT/IPS,
instalacja zasilania gniazd separowanych IT/IPS,
instalacja gniazd wtykowych, sity oraz przytgczy,
instalacja gniazd wtykowych komputerowych,
instalacja zasilania paneli przyt6zkowych,
instalacja zasilania kolumn medycznych,
instalacja wentylacji i klimatyzaciji,

instalacja o$wietlenia podstawowego i zapasowego,
instalacja o$wietlenia awaryjnego,

instalacja sygnalizacji ostrzegawczej o radiacji,
instalacja sygnalizacji zajetosci pomieszczen,
instalacja uziemienia,

instalacja pofaczen wyréwnawczych,

ochrona przeciwprzepieciowa,

ochrona przed elektrycznos$cig statyczna,
ochrona przeciwporazeniowa,

instalacja sygnalizacji i wykrywania pozaru SSP,
instalacja okablowania strukturalnego LAN,
instalacja przyzywowa dla pacjentow,

instalacja przyzywowa personelu medycznego,
instalacja domofonowa (interkomowa),
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INNE WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE/TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO:

(zlokalizowane wewnatrz i na zewnatrz obiektu budowlanego)

stacja transformatorowa,
(w ramach zgtoszenia lub decyzji o pozwoleniu na budowe)

nie dotyczy,

oczyszczalni sciekdw o wydajnosci
do 7,50 m*/na dobe,

(w ramach zgtoszenia)

nie dotyczy,

oczyszczalni sciekdéw o wydajnosci
powyzej 7,50 m3/na dobe,

(w ramach decyzji o pozwoleniu na budowe)

nie dotyczy,

zbiornikow bezodptywowych na nieczystosci ciekte o
pojemnosci do 10 m3,
(w ramach zgtoszenia)

nie dotyczy,

zbiornikow bezodptywowych na nieczystosci ciekte o
pojemnosci powyzej 10 m?,
(w ramach decyzji o pozwoleniu na budowe)

nie dotyczy,

instalacja zbiornikowa na gaz ptynny z pojedynczym
zbiornikiem o pojemnosci do 7 m*, przeznaczonych do
zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych,

(w ramach zgtoszenia)

nie dotyczy,

instalacja zbiornikowa na gaz ptynny z pojedynczym
zbiornikiem o pojemnosci powyzej 7 m?,
(w ramach decyzji o pozwoleniu na budowe)

nie dotyczy,

stacja fadowania, w rozumieniu ustawy o elektromaobilnosci i

paliwach alternatywnych,
(w ramach zgtoszenia)

nie dotyczy,

infrastruktura tadowania drogowego transportu publicznego
w rozumieniu ustawy o elektromobilnosci i paliwach

alternatywnych,
(w ramach decyzji o pozwoleniu na budowg)

nie dotyczy,

punkt tadowania, w rozumieniu o elektromobilnosci i

paliwach alternatywnych,
(nie objeta zgtoszeniem oraz decyzjg o pozwoleniu na budowe)

nie dotyczy,

stacja regazyfikacji LNG o pojemnosci zbiornika
magazynowania gazu do 10 m3,
(w ramach zgtoszenia)

nie dotyczy,

stacja regazyfikacji LNG o pojemnosci zbiornika
magazynowania gazu powyzej 10 m?,
(w ramach decyzji o pozwoleniu na budowg)

nie dotyczy,

naziemny zbiornik bedacy obiektem budowlanym,
stuzacy do przechowywania paliw ptynnych klasy I,

na potrzeby wiasne uzytkownika, o pojemnosci do 5 m3,
(nie objeta zgtoszeniem oraz decyzjg o pozwoleniu na budowe)

nie dotyczy,

naziemny zbiornik bedacy obiektem budowlanym,
stuzacy do przechowywania paliw ptynnych innych i
o objetosciach innych niz wiw,

(w ramach decyzji o pozwoleniu na budowe)

nie dotyczy,

instalacja odnawialnych zrédet energii o tgcznej mocy
zainstalowanej elektrycznej nie wiekszej niz 1 MW
wykorzystujgcych hydroenergie do wytwarzania energii
elektrycznej w rozumieniu ustawy o odnawialnych Zrodtach
energii,

(w ramach zgtoszenia)

nie dotyczy,

instalacja odnawialnych Zrédet energii o tgcznej mocy
zainstalowanej elektrycznej wigkszej niz 1 MW
wykorzystujacych hydroenergie do wytwarzania energii
elektrycznej w rozumieniu ustawy o odnawialnych zrédtach
energii,

(w ramach decyzji o pozwoleniu na budowe)

nie dotyczy,

instalacja antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji
radiokomunikacyjnych, a takze zwigzanego z tymi
urzgdzeniami osprzetu i urzadzen zasilajacych,

o wysoko$ci powyzej 3 m,

(w ramach zgtoszenia)

nie dotyczy,

instalacja antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji
radiokomunikacyjnych, a takze zwigzanego z tymi
urzadzeniami osprzetu i urzgdzen zasilajgcych,

o wysokosci nieprzekraczajacej 3 m,

(nie objeta zgtoszeniem oraz decyzjg o pozwoleniu na budowe)

nie dotyczy,

mikroinstalacji biogazu rolniczego, o ktérej mowa w ustawie
o odnawialnych zrodtach energii,
(w ramach zgtoszenia)

nie dotyczy,

pompa ciepta,
(nie objeta zgtoszeniem oraz decyzjg o pozwoleniu na budowe)

nie dotyczy,
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wolno stojgce kolektory stoneczne,
(nie objeta zgtoszeniem oraz decyzjg o pozwoleniu na budowe)

nie dotyczy,

urzadzenia fotowoltaiczne o mocy zainstalowane;j
elektrycznej nie wiekszej niz 50 kW,

(nie objeta zgtoszeniem oraz decyzjg o pozwoleniu na budowe)

(dla mocy wiekszej niz 6,5 kW z wymaganiem w zakresie obowigzku
uzgodnienia z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych)

nie dotyczy,

urzadzenia fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej
elektrycznej wiekszej niz 50 kW,

(w ramach decyzji o pozwoleniu na budowe)

(z wymaganiem w zakresie obowigzku uzgodnienia z rzeczoznawca do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych)

nie dotyczy,
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IV. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU BUDOWLANEGO:

IV.Ll. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA »
PRZEBUDOWA ODDZIALU ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER, CZESC Ai E (zesp6t dzwigow, )

ZESPOLU BUDYNKOW WOJEWODZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO

KOTLINY JELENIOGORSKIEJ:

1. UWARUNKOWANIA OGOLNE:
funkcja

budynek uzyteczno$ci publicznej — opieki zdrowotne;j,

klasyfikacja z uwagi na przeznaczenie
i sposob uzytkowania

ZL I,

przewidywana maksymalna liczba os6b na
kazdej kondygnacji

~ 100 (przyjeta warto$¢ obliczeniowa, przyjeto wskaznik okoto 20 m?/osabe, ),
jednocze$nie w zakresie ilosci tézek obiekt posiada powyzej 200 t6zek,

przewidywana maksymalna liczba oséb w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz
pomieszczen

nie dotyczy, nie wystepuja,

powierzchnia uzytkowa [m?]

okoto 16 020,00 m? (CALEGO ZESPOLU BUDYNKOW, ),

wysokos¢
CZESCAIE

wysoki (W) — ponad 25 m do 55 m,

wysoko$¢ istniejgca

okoto 29,90 m,

liczba kondygnaciji
CZESCAIE

nadziemnych

8

podziemnych

1

ilos¢ i powierzchnia stref pozarowych [m?]
CZESCAIE

ilo$¢ stref pozarowych

9 (kazda kondygnacja stanowi odrebng
strefe pozarowa,) + .

2 wydzielone w zakresie CZESCI E
(hole zespotéw dzwigow, )

powierzchnia strefy/
stref pozarowych

+- 0,000, CZESC A+E ~ 1630,00 m?
W TYM WYDZIELONO CZESC E

jako odrebng
strefe pozarowa ~ 150,00 m?
ilo$¢ i powierzchnia stref dymowych [m?] ilos¢ stref dymowych nie wystepuja,
powierzchnia strefy/ nie wystepuja,

stref dymowych

pomieszczenia zagrozone wybuchem
ze strefami zagrozenia wybuchem

nie dotyczy, nie wystepuja,

przestrzenie zewnetrzne
ze strefami zagrozenia wybuchem

nie dotyczy, nie wystepuja,

maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego | nie dotyczy,
strefy pozarowej w budynku Q [MJ/m?]
wzgledny czas trwania pozaru nie dotyczy,

wymagana ilos¢ wody do celéw
przeciwpozarowych stuzgca do
zewnetrznego gaszenia pozaru [dm?®/s]

zgodnie z pkt. WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWEGO ZAOPATRZENIAW WODE DO ZEWNETRZNEGO

GASZENIA POZARU;

kubatura [m?]

okoto 52 900,00 m®, (CALEGO ZESPOLU BUDYNKOW, ),

gtébwna konstrukcja nosna

zelbetowa, (CALEGO ZESPOLU BUDYNKOW, ),

dtugo$¢ obiektu budowlanego przebudowa

nie dotyczy,

szeroko$¢ obiektu budowlanego
przebudowa

nie dotyczy,

dtugos$¢ obiektu budowlanego catkowita

~ 165,00 m, (CALEGO ZESPOLU BUDYNKOW, ),

szeroko$¢ obiektu budowlanego catkowita

~ 120,00 m, (CALEGO ZESPOtU BUDYNKOW, ),

powierzchnia zabudowy
obiektu budowlanego catkowita

~ 10 000,00 m?, (CALEGO ZESPOtU BUDYNKOW, ),
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2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO:
MATERIALY NIEBEZPIECZNE POZAROWO:

(1) materiatach niebezpiecznych pozarowo — nalezy przez to rozumie¢: a) gazy palne, b) ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (55 °C), c)
materiaty wytwarzajace w zetknigciu z wodg gazy palne, d) materiaty zapalajace sie samorzutnie na powietrzu, e) materiaty wybuchowe i wyroby pirotechniczne, f)
materiaty ulegajgce samorzutnemu rozkiadowi lub polimeryzacji, g) materiaty majace sktonno$ci do samozapalenia, h) materiaty inne niz wymienione w lit. a-g,
jesli sposob ich sktadowania, przetwarzania lub innego wykorzystania moze spowodowa¢ powstanie pozaru;)

nie wystepuja,

MATERIALY NIEBEZPIECZNE POZAROWO:

(1) materiatach niebezpiecznych pozarowo — nalezy przez to rozumie¢: a) gazy palne, b) ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (55 °C), ¢)
materiaty wytwarzajgce w zetknigciu z wodq gazy palne, d) materiaty zapalajace sie samorzutnie na powietrzu, e) materiaty wybuchowe i wyroby pirotechniczne, f)
materiaty ulegajace samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzacji, g) materiaty majace skionnosci do samozapalenia, h) materiaty inne niz wymienione w lit. a-g,
jesli sposdb ich sktadowania, przetwarzania lub innego wykorzystania moze spowodowa¢ powstanie pozaru;)

nie wystepuja,

Parametry pozarowe palnych materiatéw w zakresie wyposazenia budynku
np.: drewno, drewnopodobne, papier, posciel, tkaniny, tworzywa sztuczne itp.

MATERIAL CHARAKTERYSTYKA

drewno, drewnopochodne, fatwo zapalne,
temperatura zapalenia: 300 — 400 oC,
ciepto spalania: 18 MJ/kg

papier, karton, fatwo zapalny,

temperatura zapalenia: 230 oC,

w stanie rozluznionym pali si¢ intensywnie i szybko
ciepto spalania: 16 MJ/kg

folia polietylenowa (PE), tatwo zapalna, o matej odporno$ci na dziatanie ciepta,

polietylen pali sie¢ sam; zo6tty swiecacy, w $rodku niebieski ptomien;
po krotkim paleniu spadajg krople stopionego materiatu, przy czym
ptomien utrzymuje sie na kroplach;

podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazéw toksycznych,
podczas gaszenia wywigzuje sie szaroniebieski dym o zapachu
parafiny,

ciepto spalania: 42 MJ/kg

polichlorek: wyroby plastyfikowane (PVC), palne,

temperatura zapalenia: 400 — 500 oC,

podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazdw toksycznych,
ciepto spalania: 25MJ/kg

polipropylen (PP), ciato state w temp. 20 OC, palne,
temperatura przetworstwa 230 — 280 0C,
ciepto spalania — 43 MJ/kg

ABS: elementy sprzetu AG, ciato state w temp. 20 OC, palne,
temperatura zap. 390 0C.
ciepto spalania; 36 MJ/kg

pliamid, palny, wlasno$ci samogasnace,
temperatura mieknienia 190 0C,
ciepto spalania 29 MJ/kg

poliester, palny, pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrédta
ciepta,

temperatura topnienia 220 - 2300 C,

temperatura rozktadu ok. 300 0C,

ciepto spalania 31 MJ/kg

tkaniny (bawetniane), palne,
temperatura zapalenia (czystego): 225 oC,
warto$¢ cieplna (czystego): 19,3 MJ/kg

wyroby gumowe, palne,
temperatura zapalenia: 3400 C,
wartos¢ cieplna: 40MJ/kg
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POTENCJALNE PRZYCZYNY POWSTANIA POZARU: skala miejsce i czas
zagrozenia wystgpienia zagrozenia
nieostroznos¢, lekkomys$inos¢, a takze zaniedbania, przejawiajace si¢ w najréznorodniejszych | znikoma caly obiekt, w czasie

formach, np.: palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych, uzywanie otwartego ognia w
miejscach wystepowania materiatéw palnych i fatwo palnych, uzywanie do ogrzewania
grzejnikow elektrycznych bez odpowiedniego zabezpieczenia w miejscach wystepowania
materiatéw palnych i tatwo palnych, itp.;

skala zagrozenia,

eksploatacji,

palenie tytoniu podczas stosowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo, takich jak ciecze
palne, gazy palne itp.;

znikoma
skala zagrozenia,

caly obiekt, w czasie
eksploatacji,

wykonywanie prac pozarowo hiebezpiecznych (np. ciecie, spawanie itp.) bez odpowiedniego
zabezpieczenia miejsca ich przeprowadzania;

znikoma
skala zagrozenia,

caly obiekt, w czasie prac
realizacyjnych,

postugiwanie si¢ uszkodzonymi urzadzeniami technicznymi i maszynami;

znikoma
skala zagrozenia,

caly obiekt, w czasie
eksploataciji,

specyfika proceséw technologicznych:

nie dotyczy,

nie dotyczy,

wady w instalacjach i urzadzeniach elektroenergetycznych, bedgce zazwyczaj nastgpstwami ich
niewtasciwej eksploatacji i konserwacii (np.: brak badania skuteczno$ci zerowania, uziemienia,
opornosci izolacji przewodoéw itp.), niewtasciwego wykonania;

znikoma
skala zagrozenia,

caly obiekt, w czasie
eksploatacji,

przecigzenia instalacji elektrycznej;

znikoma
skala zagrozenia,

caly obiekt, w czasie
eksploatacji,

pozostawienie wigczonych urzadzen elektrycznych bez dozoru (np. grzatki, grzejniki itp.);

znikoma
skala zagrozenia,

caly obiekt, w czasie
eksploatacji,

wytadowania atmosferyczne;

podstawowa
skala zagrozenia,

caty obiekt, w czasie
eksploatacji,

niewtasciwe uzytkowanie/ustawienie lamp o$wietleniowych w sposob, w ktérym ciepto
wydzielane z rozgrzanego zarnika moze spowodowac zapton bgdacych w poblizu lub
stykajacych sie materiatéw palnych i tatwo palnych, itp.;

znikoma
skala zagrozenia,

caty obiekt, w czasie
eksploatacji,

niedozwolone obchodzenie si¢ z ogniem otwartym;

znikoma
skala zagrozenia,

caly obiekt, w czasie
eksploatacji,

umysine podpalenie, umys$ine zaniedbanie itp.;

podstawowa
skala zagrozenia,

caly obiekt, w czasie
eksploatacji,

POTENCJALNE PRZYCZYNY ROZPRZESTRZENIANIA POZARU:

zakres wystegpowania

zakres rozwigzan projektowych

nie zauwazenie pozaru w jego poczatkowym stadium przez pracownikéw i innych uzytkownikow
oraz w konsekwencji opéznione wykrycie pozaru;

warunki eksploatacii,

system sygnalizacji pozarowej,
w zakresie stanu istniejgcego i
rozwigzan projektowych,

opdznione zaalarmowania o powstatym pozarze Panstwowej Strazy Pozarnej;

warunki eksploatacii,

system monitoringu
pozarowego,w zakresie stanu
istniejgcego i rozwigzan

projektowych,
brak umiejgtnosci u pracownikow lub oséb przebywajacych w obiekcie opanowania pozaru w warunki eksploatacii, nie dotyczy,
poczatkowej fazie poprzez wiasciwe zastosowanie sprzetu i Srodkéw gasniczych znajdujacych
sie w obiekcie.
brak wystarczajacej ilo$ci gasnic w poblizu miejsca powstania pozaru lub ich samowolne warunki eksploatacii, nie dotyczy,

przemieszczanie z wyznaczonych miejsc,

brak umieszczenia w odpowiednim miejscu urzadzen przeciwpozarowych,

warunki eksploatacji,

w zakresie stanu istniejgcego i
rozwigzan projektowych,

niesprawno$¢ sprzetu gasniczego, warunki eksploataciji, nie dotyczy,
nagromadzenie duzej ilo$ci materiatow palnych w miejscu powstania pozaru, warunki eksploatacii, nie dotyczy,
utrudniony dostep do miejsca powstania pozaru (np. brak kluczy od pomieszczen objetych warunki eksploataciji, nie dotyczy,

pozarem, zastawienie przedmiotami itp.).

niekorzystne warunki budowlane, sprzyjajace rozprzestrzenianiu sig pozaru oraz powstaniu
niebezpieczenstwa dla ludzi ze wzgledu na np. brak wydzielenia od poziomych drég
ewakuacyjnych itp.

nie wystepujq,

w zakresie stanu istniejgcego i
rozwigzan projektowych,

POTENCJALNE DROGI ROZPRZESTRZENIANIA SIE POZARU:

zakres wystgpowania

zakres rozwigzan projektowych

uktad komunikacji poziomej (pomieszczenia, korytarze, hole itp.); caly obiekt, w zakresie stanu istniejgcego i
rozwigzan projektowych,
uktad komunikacji pionowej (klatki schodowe, szyby dzwigéw osobowych i towarowych itp.); caty obiekt, w zakresie stanu istniejgcego i
rozwigzan projektowych,
elementy pomieszczen w zakresie wykonczenia wnetrz; caty obiekt, w zakresie stanu istniejgcego i
rozwigzan projektowych,
elementy pomieszczen w zakresie wyposazenia; caty obiekt, w zakresie stanu istniejgcego i
rozwigzan projektowych,
elementy pomieszczen w zakresie innych materiatéw palnych oraz tatwo palnych (np.: caly obiekt, zakres nie jest objety
dokumenty, opakowania z tworzyw sztucznych itp. ); niniejszym opracowaniem,
kanaly, szyby, szachty infrastruktury technicznej itp.; caly obiekt, w zakresie stanu istniejgcego i

rozwigzan projektowych,

POTENCJALNE GRUPY POZAROWE MATERIALOW:

zakres wystgpowania

zakres rozwigzan projektowych

A - materiatow statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie zachodzi | moga wystepowac, nie dotyczy,
z tworzeniem zarzacych sie wegli;

B - cieczy i materiatéw statych topigcych sie; moga wystepowac, nie dotyczy,
C - gazbw; nie dotyczy, nie dotyczy,
D - metali; nie dotyczy, nie dotyczy,
F - thuszczoéw i olejow w urzadzeniach kuchennych; nie dotyczy, nie dotyczy,
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3. ODPORNOSC POZAROWA BUDYNKU:

klasyfikacja z uwagi na przeznaczenie ZL I,
i sposob uzytkowania

klasa pierwotna odpornosci pozarowej: B,
klasa odpornosci pozarowej: B,

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDOWLANYCH:

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku 5)*)

odpornosci

pozarowe;j

budynku

gtéwna konstrukcja dachu Strop " $ciana zewnetrzna $ciana wewnetrzna | przekrycie dachu ¥
konstrukcja nosna n2) "
1 2 3 4 5 6 7
"B" R 120 R 30 RE 160 E 160 E 130% R E 30
(o)

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest cze$cig gtéwnej konstrukcji no$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3
dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza na$wietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wigcej
niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okre$lone w
kol. 4.

4) Dla $cian komor zsypu wymaga sig klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

5) Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zigczy i dylatacjami.

elementy budynku, o ktérych mowa powyzej, powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO),
WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE DLA ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ | WYPOSAZENIA STALEGO:

zabrania sie, stosowania do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce;

w przypadku stosowania materiatébw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegélno$ci w kurtynach, zastonach,
draperiach, kotarach oraz Zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza si¢ materiaty, ktérych wtasciwosci okreslone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sig¢ do zapalno$ci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wiékiennicze
nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow: 1) ti =2 4 s; 2) ts < 30 s; 3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki; 4) nie
wystepujg ptonace krople;

zabrania sie, na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuaciji, stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych
tatwo zapalnych;

w pomieszczeniach stref pozarowych ZL |l, pomieszczeniach magazynowych, stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo
zapalnych jest zabronione;

okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia;

ZAKRES PROJEKTOWY/ISTNIEJACY:

w zakresie projektowym - PRZEBUDOWA ODDZIAtU ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER, CZESC
A, E i G ZESPOLU BUDYNKOW WOJEWODZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGORSKIEJ

w Jelenia Géra, ul. Oginskiego 6, to jest dla powierzchni uzytkowej okoto 750,00 m?,

obiekt budowlany spetnia warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajgce z niniejszego punktu,

w zakresie budynku istniejagcego - bez zmian, obiekt istniejacy, projekt nie wprowadza zmian w tym zakresie,
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4. STREFA POZAROWA | ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWE:
DOPUSZCZALNA POWIERZCHNIA STREFY POZAROWEJ:

Kategoria zagrozenia ludzi Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m?
w budynku wielokondygnacyjnym
wysokim
i wysokosciowym
(W) i (WW)
1 2 3 4 5
ZL I 2000
WYMAGANA KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO:
Klasa odporno$ci Klasa odporno$ci ogniowej
pozarowej budynku
elementow oddzielenia przeciwpozarowego drzwi przeciwpozarowych drzwi z przedsionka przeciwpozarowego
$cian i stropow, z stropow w ZL lub ”‘!‘VCh _zamknlehc na korytarz i do na klatke schodowg*)
wyjatkiem stropow przeciwpozarowyc pomieszczenia
wZL
1 2 3 4 5 6
B7i,C” RE 1120 R E 160 E 160 E 130 E 30

*) Dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w $cianie o klasie odporno$ci ogniowej, okreslonej dla drzwi w kol. 6, znajdujacej si¢ miedzy przedsionkiem a klatka
schodowa.

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych

PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA STREFY POZAROWEJ:

funkcja powierzchnia [m?]

PRZEBUDOWA ODDZIALU ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII, przebudowa znajduje si¢ w obrebie

PARTER, CZESC A, E i G ZESPOtU BUDYNKOW WOJEWODZKIEGO dwach istniejacych stref pozarowych,

CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGORSKIEJ przebudowa +- 0,000, CZESC Ai E to

w Jelenia Goéra, jedna z wiw stref pozarowych,

patrz pkt. PODZIAL. NA STREFY odpowiednio rysunki SCHEMAT PODZIAtU NA | przebudowa to fragment o

STREFY, powierzchnia okoto 624,00 m? strefy

okreslajace drogi, kierunki ewakuacji oraz wyjscia ewakuacyjne, pozarowej o powierzchni catkowitej
okoto 1630,00 m?,

ZAKRES PROJEKTOWY/ISTNIEJACY:

w zakresie projektowym - PRZEBUDOWA ODDZIAt U ANESTEZJOLOGI! | INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER, CZESC
A, E i G ZESPOLU BUDYNKOW WOJEWODZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGORSKIEJ
w Jelenia Géra, ul. Oginskiego 6, to jest dla powierzchni uzytkowej okoto 750,00 m?,

obiekt budowlany spetnia warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajace z niniejszego punktu,

oraz

zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi, zawartymi w niniejszym opracowaniu,

patrz pkt. PODZIAL. NA STREFY odpowiednio rysunki SCHEMAT PODZIALU NA STREFY,

okreslajgce drogi, kierunki ewakuacji oraz wyjscia ewakuacyjne,

w zakresie budynku istniejgcego - bez zmian, obiekt istniejacy, projekt nie wprowadza zmian w tym zakresie,
jednoczesénie klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku wynosi odpowiednio:

- gtébwna konstrukcja nosna R 120,

- stropy R E I 120,

5. DROGI EWAKUACYJNE:

SCHODY:

Przeznaczenie budynkéw Minimalna Maksymalna
szeroko$¢ uzytkowa (m) wysokos¢ stopni (m)
biegu spocznika

1 2 3 4

Budynki opieki zdrowotnej*) 1,4 1,5 0,15

faczng szerokos¢ uzytkowa biegow oraz tgczng szeroko$¢ uzytkowg spocznikéw w klatkach schodowych, stanowigcych droge ewakuacyjng, nalezy oblicza¢
proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywa¢ réwnoczesnie na kondygnaciji, na ktérej przewiduje sie obecnos¢ najwigkszej ich liczby, przyjmujac co
najmniej 0,6 m szeroko$ci na 100 oséb, lecz nie mniej niz okre$lono w tabeli powyzej,

W budynku wysokim (W), nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ ewakuacji do co najmniej dwoch klatek schodowych, ktére powinny
by¢ obudowane i oddzielone od poziomych drég komunikacyjnych lub ewakuacyjnych oraz pomieszczen, przedsionkiem
przeciwpozarowym,

o nastepujgcych wymaganiach:

przedsionek przeciwpozarowy powinien mie¢ wymiary rzutu poziomego nie mniejsze niz 1,4 x 1,4 m, Sciany i strop, a takze
ostony lub obudowy przewodéw i kabli elektrycznych z wyjatkiem wykorzystywanych w przedsionku oraz z wyjatkiem
zespotdw kablowych

(przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej ,zespotami kablowymi”,
stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢
ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia,
ocena zespotéw kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem
rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami
okreslonymi w Polskiej Normie dotyczgcej badania odpornosci ogniowe;j, ) —

o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej E | 60 wykonane z materiatow niepalnych oraz powinien by¢ zamykany drzwiami
i wentylowany co najmniej grawitacyjnie.

Klatki schodowe i przedsionki przeciwpozarowe, stanowigce droge ewakuacyjng w budynku wysokim (W) dla stref
pozarowych innych niz ZL IV i PM, powinny by¢é wyposazone w urzadzenia zapobiegajgce ich zadymieniu.

obudowa klatki schodowej — R E | 60,

biegi i spoczniki schodéw stuzace do ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i mie¢ klase odporno$ci
ogniowej co najmniej R 60,

DOPUSZCZALNA DLUGOSC DOJSC EWAKUACYJNYCH W STREFACH POZAROWYCH:
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Rodzaj strefy pozarowej Dtugo$¢ dojscia w m

przy jednym doj$ciu przy co najmniej
2 dojsciach "
1 2 3
ZL 1 10 40

1) Dla doj$cia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia diugos¢ wigkszg o 100% od najkrotszego.
Dojécia te nie moga sie pokrywac¢ ani krzyzowaé.
2) W tym nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klasg odporno$ci ogniowej wymagang dla $cian wewngtrznych
E |30,

ZAKRES PROJEKTOWY/ISTNIEJACY:

w zakresie projektowym - PRZEBUDOWA ODDZIALU ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER, CZESC
A, E i G ZESPOLU BUDYNKOW WOJEWODZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGORSKIEJ

w Jelenia Gora, ul. Oginskiego 6, to jest dla powierzchni uzytkowej okoto 750,00 m?,

obiekt budowlany spetnia warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajace z niniejszego punktu,

w zakresie budynku istniejgcego - bez zmian, obiekt istniejacy, projekt nie wprowadza zmian w tym zakresie,
jednoczes$nie klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku wynosi odpowiednio:

- obudowa klatki schodowej R E | 120,

- biegi i spoczniki schodéw stuzace do ewakuacji R 60,

6. WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB,
UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI OSOB PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE, WRAZ Z DANYMI O
PRZEWIDYWANYCH SRODKACH DO EWAKUACJI OSOB O OGRANICZONEJ ZDOLNOSCI PORUSZANIA SIE:

OSOBY NIE POSIADAJACE OGRANICZEN W ZDOLNOSCI PORUSZANIA SIE:

przewidywana maksymalna liczba oséb na | ~ 100,
kazdej kondygnaciji

przewidywana maksymalna liczba osébw | ~ 20,
obrebie przebudowy

ZAKRES PROJEKTOWY/ISTNIEJACY:

zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi, zawartymi w niniejszym opracowaniu,

patrz pkt. PODZIAt. NA STREFY odpowiednio rysunki SCHEMAT PODZIALU NA STREFY,

okres$lajace drogi, kierunki ewakuacji oraz wyjscia ewakuacyjne,

oraz

ewakuacja odbywa sie bezposrednio do wyj$¢ ewakuacyjnych w obrebie kondygnacji projektowanej rozbudowy poprzez
cigg wyznaczonych poziomych drég ewakuacyjnych w tym: przedsionki przeciwpozarowe wystepujgce w obrebie klatek
schodowych oraz na granicy wyznaczonych stref pozarowych,

OSOBY POSIADAJACE OGRANICZENIA W ZDOLNOSCI PORUSZANIA SIE:

przewidywana maksymailna liczba osébw | ~ 16,
obrebie przebudowy

ZAKRES PROJEKTOWY:
DANE O SRODKACH DO EWAKUACJI OSOB O OGRANICZONEJ ZDOLNOSCI PORUSZANIA SIE:

zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi, zawartymi w niniejszym opracowaniu,

patrz pkt. PODZIAL NA STREFY odpowiednio rysunki SCHEMAT PODZIALU NA STREFY,

okres$lajace drogi, kierunki ewakuacji oraz wyjscia ewakuacyjne,

oraz

ewakuacja odbywa sie bezposrednio do wyj$¢ ewakuacyjnych w obrebie kondygnacji projektowanej rozbudowy poprzez
cigg wyznaczonych poziomych drég ewakuacyjnych w tym: przedsionki przeciwpozarowe wystepujgce w obrebie klatek
schodowych oraz na granicy wyznaczonych stref pozarowych,

7. URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE (STALE LUB POLSTALE, URUCHAMIANE RECZNIE LUB SAMOCZYNNIE) |
INNE URZADZENIA St UZACE BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU TO JEST. ZAPOBIEGANIA POWSTANIU,
WYKRYWANIA, ZWALCZANIA POZARU LUB OGRANICZENIA JEGO SKUTKOW:

state i polstate urzadzenia gasnicze i zabezpieczajgce

nie dotyczy, nie sg wymagane,

urzadzenia inertyzujace

nie dotyczy, nie s wymagane,

dzwiekowe systemy ostrzegawcze

jest wymagany, objety odrebnym opracowaniem,

system sygnalizacji pozarowe;j

jest wymagany, istniejgcy, ESSER, oraz

zgodnie z niniejszym opracowaniem, w zakresie projektow branzowych,

system monitoringu pozarowego
(samoczynne wykrywanie i przekazywanie informacji o pozarze)

jest wymagany, istniejgcy, ESSER,

zgodnie z niniejszym opracowaniem, w zakresie projektéw branzowych,

instalacje oSwietlenia awaryjnego:

instalacja oSwietlenia ewakuacyjnego

jest wymagana, na drogach ewakuacyjnych,
istniejaca, oraz
zgodnie z niniejszym opracowaniem, w zakresie projektéw branzowych,

instalacja oSwietlenia zapasowego

jest wymagana, w wyznaczonych strefach funkcjonalnych,
istniejgca, oraz
zgodnie z niniejszym opracowaniem, w zakresie projektow branzowych,

hydranty wewnetrzne i zawory hydrantowe:

hydrant 25 (hydranty wewnetrzne z wezem péisztywnym o nominalnej
$rednicy weza 25 mm, spetniajagcy wymagania Polskich Norm, )

jest wymagany, na kazdej kondygnacji budynku wysokiego,
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Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy wynosi:
1) dla hydrantu 25 — 1,0 dm3/s;

istniejace, spetniajgce parametry minimalne dla wydajnosci
oraz

zgodnie z niniejszym opracowaniem, w zakresie projektéw branzowych,
(wymiana na hydrant 25 z wezem pétsztywnym o dtugosci
30m,),

hydrant 33 (hydranty wewnetrzne z wezem pétsztywnym o nominalnej
$rednicy weza 33 mm, spetniajacy wymagania Polskich Norm, )

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy wynosi:
2) dla hydrantu 33 — 1,5 dm3/s;

nie dotyczy, nie s wymagane,

hydrant 52 (hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym o nominalnej
$rednicy weza 52 mm, spetniajacy wymagania Polskich Norm, )

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy wynosi:
3) dla hydrantu 52 — 2,5 dm3/s;

istniejace, spetniajgce parametry minimalne dla wydajnosci
oraz

zgodnie z niniejszym opracowaniem, w zakresie projektow branzowych,
(wymiana obudowy oraz uzupetnienie o brakujgcy waz
ptasko-sktadany o dtugosci 20 m, ),

ZWOr 52 (zawor hydrantowy bez wyposazenia w waz pozarniczy, )
Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy wynosi:
4) dla zaworu 52 — 2,5 dm3/s;

nie dotyczy,

hydranty zewnetrzne

zgodnie z pkt. WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWEGO ZAOPATRZENIA
W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU;

pompy w pompowniach przeciwpozarowych

istniejace, bez zmian, obstugujg istniejgcy zbiornik wody,
obiekt posiada przeciwpozarowy zbiornik wody do
wewnetrznego gaszenia pozaru,

przeciwpozarowe klapy odcinajgce

sg wymagane, oraz
zgodnie z niniejszym opracowaniem, w zakresie projektéw branzowych,

urzadzenia i instalacje oddymiajgce

sg wymagane, w zakresie:

- (klatki schodowe i przedsionki przeciwpozarowe,
stanowigce droge ewakuacyjng w budynku wysokim
powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce ich
zadymieniu,)

obiekt posiada takie rozwigzania

(klatki schodowe sg napowietrzane z istniejgcych central
nawiewnych zlokalizowanych w obregbie poziomu — 6,60
wpietych w system SSP,

w Scianie oddzielajacej kalke schodowg od przedsionka
pozarowego zainstalowano w strefie podsufitowej Zaluzje
spelzajgca funkcje napowietrzania przedsionka
pozarowego, ktory z kolei jest wentylowany grawitacyjnie,
w Scianie pomiedzy przedsionkiem pozarowym a
komunikacjg ogdélng strefie nad podtogg zainstalowano
zaluzje upustowa, ktéra petni funkcje zapobiegajgca braku
mozliwosci otwarcia drzwi poprzez nadci$nienie w zespole
klatki schodowej oraz przedsionka przeciwpozarowego,

w zakresie projektowym oraz realizacyjnym zostanie
wymieniona na przeciwpozarowg kratke wentylacyjng
peczniejgcy El 60,)

- w zakresie wentylacji grawitacyjnej w obrebie kondygnacji
nalezy kanaty wentylacyjne obudowac do klasy odpornoéci
ogniowej REI 120 oraz na granicy stref zamontowac

kratki wentylacyjne peczniejgce o klasie odpornosci
ogniowej EI 120,

oraz

zgodnie z niniejszym opracowaniem, w zakresie projektow
branZzowych,

urzadzenia zabezpieczajgce przed powstaniem wybuchu i
ograniczajgce jego skutki

nie dotyczy, nie s wymagane,

kurtyny dymowe

nie dotyczy, nie s wymagane,

drzwi, bramy i inne zamkniecia przeciwpozarowe
wyposazone w systemy sterowania

sg wymagane, istniejgce,

oraz

zgodnie z niniejszym opracowaniem, w zakresie projektow
branzowych,

przeciwpozarowy wytgcznik pradu

istniejgcy, bez zmian,

instalacja odgromowa

istniejgca, bez zmian,

dzwig przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych

istniejacy, bez zmian,

UWAGA: Informacje o sposobach zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdélno$ci:
wentylacyjnych, ogrzewczych, gazowych, elektrycznej, teletechnicznej, piorunochronne;j itp., zawarto odpowiednio w

opracowaniach i projektach branzowych,

ZAKRES PROJEKTOWY/ISTNIEJACY:

w zakresie projektowym - PRZEBUDOWA ODDZIALU ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER, CZESC
A, E i G ZESPOLU BUDYNKOW WOJEWODZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGORSKIEJ

w Jelenia Géra, ul. Oginskiego 6, to jest dla powierzchni uzytkowej okoto 750,00 m?,

obiekt budowlany spetnia warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajgce z niniejszego punktu,

w zakresie budynku istniejacego - bez zmian, obiekt istniejacy, projekt nie wprowadza zmian w tym zakresie,

8. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH:

INSTALACJI WENTYLACYJNEJ:

zgodnie z niniejszym opracowaniem,
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w zakresie projektow branzowych,

INSTALACJI OGRZEWCZEJ

zgodnie z niniejszym opracowaniem,
w zakresie projektow branzowych,

INSTALACJI GAZOWEJ

zgodnie z niniejszym opracowaniem,
w zakresie projektow branzowych,

INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

zgodnie z niniejszym opracowaniem,
w zakresie projektow branzowych,

INSTALACJI TELETECHNICZNEJ

zgodnie z niniejszym opracowaniem,
w zakresie projektow branzowych,

INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ

istniejacy, bez zmian,

INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH

zgodnie z niniejszym opracowaniem,
w zakresie projektéw branzowych,

9. PODRECZNY SPRZET GASNICZY:

odpowiednio z wystepujacymi GRUPAMI POZAROWYCH MATERIALOW,

grupy pozaroéw, ktére mogg wystapi¢ w obiekcie:

A B

ilo§¢ podrecznego sprzetu gasniczego:

/100=8

750,00 m? 8 gasnice 2 kg (lub 3 dm?),

ZAKRES PROJEKTOWY/ISTNIEJACY:

w zakresie projektowym - PRZEBUDOWA ODDZIAtU ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER, CZESC
A, E i G ZESPOLU BUDYNKOW WOJEWODZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGORSKIEJ

w Jelenia Géra, ul. Oginskiego 6, to jest dla powierzchni uzytkowej okoto 750,00 m?,

w zakresie budynku istniejgcego - bez zmian, obiekt istniejacy, projekt nie wprowadza zmian w tym zakresie,

10. WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWEGO ZAOPATRZENIA W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU:

wymagania ilosci wody

20 dm¥s tgcznie z co najmniej dwoch hydrantow o srednicy 80 mm lub 200 m®
zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym;

lokalizacja hydrantu

maksymalna odlegto$¢

najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m,
nastgepnego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego - do 150 m,

minimalna odlegtosci

od $ciany chronionego budynku - co najmniej 5 m,

ZAKRES PROJEKTOWY/ISTNIEJACY:

w zakresie projektowym:
nie jest przedmiotem opracowana,
w zakresie isthiejgcym:

bez zmian, obiekt istniejacy, projekt nie wprowadza zmian w tym zakresie,

11. DROGA POZAROWA:
funkcja

budynek uzyteczno$ci publicznej — opieki zdrowotnej,

klasyfikacja z uwagi na przeznaczenie
i spos6b uzytkowania

ZL 1,

przewidywana maksymalna liczba os6b na
kazdej kondygnacji

~ 100 (przyjeta warto$¢ obliczeniowa, przyjeto wskaznik okoto 20 m?/osobe, ),
jednoczes$nie w zakresie ilosci t6zek obiekt posiada powyzej 200 t6zek,

przewidywana maksymalna liczba os6b w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen

nie dotyczy, nie wystepuja,

powierzchnia uzytkowa [m?]

okoto 16 020,00 m? (CALEGO ZESPOLU BUDYNKOW, ),

okoto 29,90 m,

8

wysoko$¢ wysoki (W) — ponad 25 m do 55 m,
CZESCAIE
wysokos¢ istniejgca
liczba kondygnacji nadziemnych
CZESCAIE
podziemnych

1

ilo$¢ i powierzchnia stref pozarowych [m?]

p ilos¢ stref pozarowych
CZESCAIE

9 (kazda kondygnacja stanowi odrebng
strefe pozarowa,) + .

2 wydzielone w zakresie CZESCI E
(hole zespotow dzwigdw, )

powierzchnia strefy/
stref pozarowych

+- 0,000, CZESC A+E ~ 1630,00 m?
W TYM WYDZIELONO CZESC E

jako odrebng
strefe pozarowa ~ 150,00 m?
ilo$¢ i powierzchnia stref dymowych [m? | ilo$¢ stref dymowych nie wystepuja,
powierzchnia strefy/ nie wystepuja,

stref dymowych

pomieszczenia zagrozone wybuchem
ze strefami zagrozenia wybuchem

nie dotyczy, nie wystepuja,
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przestrzenie zewnetrzne nie dotyczy, nie wystepuja,
ze strefami zagrozenia wybuchem

maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego | nie dotyczy,
strefy pozarowej w budynku Q [MJ/m?]

dtugos¢ obiektu budowlanego catkowita ~ 165,00 m, (CALEGO ZESPOLU BUDYNKOW, ),

szerokos$¢ obiektu budowlanego catkowita | ~ 120,00 m, (CALEGO ZESPOLU BUDYNKOW, ),

minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej 4m,
promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej 11 m,
maksymalne nachylenie podtuzne 5 %,

umozliwiajgca przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchni jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutonow),

oddalona od $ciany budynku o 5-15m,

ZAKRES PROJEKTOWY/ISTNIEJACY:

w zakresie projektowym:

nie jest przedmiotem opracowana,

w zakresie istniejgcym:

bez zmian, obiekt istniejgcy, projekt nie wprowadza zmian w tym zakresie, obiekt posiada droge pozarowa,

12. DOJSCIA DLA EKIP RATOWNICZYCH:

OBSLUGA KOMUNIKACYJNA:

zjazdami z drogi publicznej ulicy Oginskiego, posrednio poprzez system drog wewnetrznych znajdujgcych sie w obrebie
terenu lokalizacji obiektu, to jest: Wojewddzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogérskie;.

ZAKRES PROJEKTOWY/ISTNIEJACY:

w zakresie projektowym:

nie jest przedmiotem opracowana,

w zakresie isthiejgcym:

bez zmian, obiekt istniejacy, projekt nie wprowadza zmian w tym zakresie,

do wejé¢ do budynku od strony systemu drég wewnetrznych prowadzg istniejgce dojécie o szerokosciach przekraczajacej
1,5 m, a w wielu przypadkach sa to ciagi pieszo-jezdne, o szeroko$¢ przekraczajacej 5 m,
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IV.LIl. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA »
PRZEBUDOWA ODDZIALU ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER, CZESC G

ZESPOLU BUDYNKOW WOJEWODZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO

KOTLINY JELENIOGORSKIEJ:

1. UWARUNKOWANIA OGOLNE:
funkcja

budynek uzyteczno$ci publicznej — opieki zdrowotnej,

klasyfikacja z uwagi na przeznaczenie
i sposo6b uzytkowania

ZL I,

przewidywana maksymalna liczba os6b na
kazdej kondygnacji

~ 160 (przyjeta warto$¢ obliczeniowa, przyjeto wskaznik okoto 20 m?/osabe, ),
jednocze$nie w zakresie ilosci tézek obiekt posiada powyzej 200 6zek,

przewidywana maksymalna liczba oséb w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen

nie dotyczy, nie wystepuja,

powierzchnia uzytkowa [m?]

okoto 16 020,00 m? (CALEGO ZESPOLU BUDYNKOW, ),

wysokosé niski (N)—do 12 m,
CzZESC G
wysokos¢ istniejgca okoto 11,40 m,
liczba kondygnagji nadziemnych 3
CZESC G
podziemnych 1

ilos¢ i powierzchnia stref pozarowych [m?]
CZESC G

ilos¢ stref pozarowych

4 (kazda kondygnacja stanowi odrebng
strefe pozarowa,)

powierzchnia strefy/
stref pozarowych

+- 0,000, CZESC G ~ 3200,00 m?

ilos¢ i powierzchnia stref dymowych [m?]

ilos¢ stref dymowych

nie wystepuja,

powierzchnia strefy/
stref dymowych

nie wystepuja,

pomieszczenia zagrozone wybuchem
ze strefami zagrozenia wybuchem

nie dotyczy, nie wystepuja,

przestrzenie zewnetrzne
ze strefami zagrozenia wybuchem

nie dotyczy, nie wystepuja,

maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego | nie dotyczy,
strefy pozarowej w budynku Q [MJ/m?]
wzgledny czas trwania pozaru nie dotyczy,

wymagana ilos¢ wody do celéw
przeciwpozarowych stuzgca do
zewnetrznego gaszenia pozaru [dm?/s]

zgodnie z pkt. WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWEGO ZAOPATRZENIA W WODE DO ZEWNETRZNEGO

GASZENIA POZARU;

kubatura [m?]

okoto 52 900,00 m?, (CALEGO ZESPOLU BUDYNKOW, ),

gtéwna konstrukcja no$na

zelbetowa, (CALEGO ZESPOLU BUDYNKOW, ),

dtugos$¢ obiektu budowlanego przebudowa

nie dotyczy,

szeroko$¢ obiektu budowlanego
przebudowa

nie dotyczy,

ditugo$¢ obiektu budowlanego catkowita

~ 165,00 m, (CALEGO ZESPOtU BUDYNKOW, ),

szeroko$¢ obiektu budowlanego catkowita

~ 120,00 m, (CALEGO ZESPOLU BUDYNKOW, ),

powierzchnia zabudowy
obiektu budowlanego catkowita

~ 10 000,00 m?, (CALEGO ZESPOLU BUDYNKOW, ),
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2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO:
MATERIALY NIEBEZPIECZNE POZAROWO:

(1) materiatach niebezpiecznych pozarowo — nalezy przez to rozumie¢: a) gazy palne, b) ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (55 °C), c)
materiaty wytwarzajace w zetknigciu z wodg gazy palne, d) materiaty zapalajace sie samorzutnie na powietrzu, e) materiaty wybuchowe i wyroby pirotechniczne, f)
materiaty ulegajgce samorzutnemu rozkiadowi lub polimeryzacji, g) materiaty majace sktonno$ci do samozapalenia, h) materiaty inne niz wymienione w lit. a-g,
jesli sposob ich sktadowania, przetwarzania lub innego wykorzystania moze spowodowa¢ powstanie pozaru;)

nie wystepuja,

MATERIALY NIEBEZPIECZNE POZAROWO:

(1) materiatach niebezpiecznych pozarowo — nalezy przez to rozumie¢: a) gazy palne, b) ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (55 °C), ¢)
materiaty wytwarzajgce w zetknigciu z wodq gazy palne, d) materiaty zapalajace sie samorzutnie na powietrzu, e) materiaty wybuchowe i wyroby pirotechniczne, f)
materiaty ulegajace samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzacji, g) materiaty majace skionnosci do samozapalenia, h) materiaty inne niz wymienione w lit. a-g,
jesli sposdb ich sktadowania, przetwarzania lub innego wykorzystania moze spowodowa¢ powstanie pozaru;)

nie wystepuja,

Parametry pozarowe palnych materiatéw w zakresie wyposazenia budynku
np.: drewno, drewnopodobne, papier, posciel, tkaniny, tworzywa sztuczne itp.

MATERIAL CHARAKTERYSTYKA

drewno, drewnopochodne, fatwo zapalne,
temperatura zapalenia: 300 — 400 oC,
ciepto spalania: 18 MJ/kg

papier, karton, fatwo zapalny,

temperatura zapalenia: 230 oC,

w stanie rozluznionym pali si¢ intensywnie i szybko
ciepto spalania: 16 MJ/kg

folia polietylenowa (PE), tatwo zapalna, o matej odporno$ci na dziatanie ciepta,

polietylen pali sie¢ sam; zo6tty swiecacy, w $rodku niebieski ptomien;
po krotkim paleniu spadajg krople stopionego materiatu, przy czym
ptomien utrzymuje sie na kroplach;

podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazéw toksycznych,
podczas gaszenia wywigzuje sie szaroniebieski dym o zapachu
parafiny,

ciepto spalania: 42 MJ/kg

polichlorek: wyroby plastyfikowane (PVC), palne,

temperatura zapalenia: 400 — 500 oC,

podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazdw toksycznych,
ciepto spalania: 25MJ/kg

polipropylen (PP), ciato state w temp. 20 OC, palne,
temperatura przetworstwa 230 — 280 0C,
ciepto spalania — 43 MJ/kg

ABS: elementy sprzetu AG, ciato state w temp. 20 OC, palne,
temperatura zap. 390 0C.
ciepto spalania; 36 MJ/kg

pliamid, palny, wlasno$ci samogasnace,
temperatura mieknienia 190 0C,
ciepto spalania 29 MJ/kg

poliester, palny, pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrédta
ciepta,

temperatura topnienia 220 - 2300 C,

temperatura rozktadu ok. 300 0C,

ciepto spalania 31 MJ/kg

tkaniny (bawetniane), palne,
temperatura zapalenia (czystego): 225 oC,
warto$¢ cieplna (czystego): 19,3 MJ/kg

wyroby gumowe, palne,
temperatura zapalenia: 3400 C,
wartos¢ cieplna: 40MJ/kg
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POTENCJALNE PRZYCZYNY POWSTANIA POZARU: skala miejsce i czas
zagrozenia wystgpienia zagrozenia
nieostroznos¢, lekkomys$inos¢, a takze zaniedbania, przejawiajace si¢ w najréznorodniejszych | znikoma caly obiekt, w czasie

formach, np.: palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych, uzywanie otwartego ognia w
miejscach wystepowania materiatéw palnych i fatwo palnych, uzywanie do ogrzewania
grzejnikow elektrycznych bez odpowiedniego zabezpieczenia w miejscach wystepowania
materiatéw palnych i tatwo palnych, itp.;

skala zagrozenia,

eksploatacji,

palenie tytoniu podczas stosowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo, takich jak ciecze
palne, gazy palne itp.;

znikoma
skala zagrozenia,

caly obiekt, w czasie
eksploatacji,

wykonywanie prac pozarowo hiebezpiecznych (np. ciecie, spawanie itp.) bez odpowiedniego
zabezpieczenia miejsca ich przeprowadzania;

znikoma
skala zagrozenia,

caly obiekt, w czasie prac
realizacyjnych,

postugiwanie si¢ uszkodzonymi urzadzeniami technicznymi i maszynami;

znikoma
skala zagrozenia,

caly obiekt, w czasie
eksploataciji,

specyfika proceséw technologicznych:

nie dotyczy,

nie dotyczy,

wady w instalacjach i urzadzeniach elektroenergetycznych, bedgce zazwyczaj nastgpstwami ich
niewtasciwej eksploatacji i konserwacii (np.: brak badania skuteczno$ci zerowania, uziemienia,
opornosci izolacji przewodoéw itp.), niewtasciwego wykonania;

znikoma
skala zagrozenia,

caly obiekt, w czasie
eksploatacji,

przecigzenia instalacji elektrycznej;

znikoma
skala zagrozenia,

caly obiekt, w czasie
eksploatacji,

pozostawienie wigczonych urzadzen elektrycznych bez dozoru (np. grzatki, grzejniki itp.);

znikoma
skala zagrozenia,

caly obiekt, w czasie
eksploatacji,

wytadowania atmosferyczne;

podstawowa
skala zagrozenia,

caty obiekt, w czasie
eksploatacji,

niewtasciwe uzytkowanie/ustawienie lamp o$wietleniowych w sposob, w ktérym ciepto
wydzielane z rozgrzanego zarnika moze spowodowac zapton bgdacych w poblizu lub
stykajacych sie materiatéw palnych i tatwo palnych, itp.;

znikoma
skala zagrozenia,

caty obiekt, w czasie
eksploatacji,

niedozwolone obchodzenie si¢ z ogniem otwartym;

znikoma
skala zagrozenia,

caly obiekt, w czasie
eksploatacji,

umysine podpalenie, umys$ine zaniedbanie itp.;

podstawowa
skala zagrozenia,

caly obiekt, w czasie
eksploatacji,

POTENCJALNE PRZYCZYNY ROZPRZESTRZENIANIA POZARU:

zakres wystegpowania

zakres rozwigzan projektowych

nie zauwazenie pozaru w jego poczatkowym stadium przez pracownikéw i innych uzytkownikow
oraz w konsekwencji opéznione wykrycie pozaru;

warunki eksploatacii,

system sygnalizacji pozarowej,
w zakresie stanu istniejgcego i
rozwigzan projektowych,

opdznione zaalarmowania o powstatym pozarze Panstwowej Strazy Pozarnej;

warunki eksploatacii,

system monitoringu
pozarowego,w zakresie stanu
istniejgcego i rozwigzan

projektowych,
brak umiejgtnosci u pracownikow lub oséb przebywajacych w obiekcie opanowania pozaru w warunki eksploatacii, nie dotyczy,
poczatkowej fazie poprzez wiasciwe zastosowanie sprzetu i Srodkéw gasniczych znajdujacych
sie w obiekcie.
brak wystarczajacej ilo$ci gasnic w poblizu miejsca powstania pozaru lub ich samowolne warunki eksploatacii, nie dotyczy,

przemieszczanie z wyznaczonych miejsc,

brak umieszczenia w odpowiednim miejscu urzadzen przeciwpozarowych,

warunki eksploatacji,

w zakresie stanu istniejgcego i
rozwigzan projektowych,

niesprawno$¢ sprzetu gasniczego, warunki eksploataciji, nie dotyczy,
nagromadzenie duzej ilo$ci materiatow palnych w miejscu powstania pozaru, warunki eksploatacii, nie dotyczy,
utrudniony dostep do miejsca powstania pozaru (np. brak kluczy od pomieszczen objetych warunki eksploataciji, nie dotyczy,

pozarem, zastawienie przedmiotami itp.).

niekorzystne warunki budowlane, sprzyjajace rozprzestrzenianiu sig pozaru oraz powstaniu
niebezpieczenstwa dla ludzi ze wzgledu na np. brak wydzielenia od poziomych drég
ewakuacyjnych itp.

nie wystepujq,

w zakresie stanu istniejgcego i
rozwigzan projektowych,

POTENCJALNE DROGI ROZPRZESTRZENIANIA SIE POZARU:

zakres wystgpowania

zakres rozwigzan projektowych

uktad komunikacji poziomej (pomieszczenia, korytarze, hole itp.); caly obiekt, w zakresie stanu istniejgcego i
rozwigzan projektowych,
uktad komunikacji pionowej (klatki schodowe, szyby dzwigéw osobowych i towarowych itp.); caty obiekt, w zakresie stanu istniejgcego i
rozwigzan projektowych,
elementy pomieszczen w zakresie wykonczenia wnetrz; caty obiekt, w zakresie stanu istniejgcego i
rozwigzan projektowych,
elementy pomieszczen w zakresie wyposazenia; caty obiekt, w zakresie stanu istniejgcego i
rozwigzan projektowych,
elementy pomieszczen w zakresie innych materiatéw palnych oraz tatwo palnych (np.: caly obiekt, zakres nie jest objety
dokumenty, opakowania z tworzyw sztucznych itp. ); niniejszym opracowaniem,
kanaly, szyby, szachty infrastruktury technicznej itp.; caly obiekt, w zakresie stanu istniejgcego i

rozwigzan projektowych,

POTENCJALNE GRUPY POZAROWE MATERIALOW:

zakres wystgpowania

zakres rozwigzan projektowych

A - materiatow statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie zachodzi | moga wystepowac, nie dotyczy,
z tworzeniem zarzacych sie wegli;

B - cieczy i materiatéw statych topigcych sie; moga wystepowac, nie dotyczy,
C - gazbw; nie dotyczy, nie dotyczy,
D - metali; nie dotyczy, nie dotyczy,
F - thuszczoéw i olejow w urzadzeniach kuchennych; nie dotyczy, nie dotyczy,
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3. ODPORNOSC POZAROWA BUDYNKU:

klasyfikacja z uwagi na przeznaczenie ZL I,
i sposob uzytkowania

klasa pierwotna odpornosci pozarowej: B,
klasa odpornosci pozarowej: B,

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDOWLANYCH:

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku 5)*)

odpornosci

pozarowe;j

budynku

gtéwna konstrukcja dachu Strop " $ciana zewnetrzna $ciana wewnetrzna | przekrycie dachu ¥
konstrukcja nosna n2) "
1 2 3 4 5 6 7
"B" R 120 R 30 RE 160 E 160 E 130% R E 30
(o)

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest cze$cig gtéwnej konstrukcji no$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3
dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza na$wietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wigcej
niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okre$lone w
kol. 4.

4) Dla $cian komor zsypu wymaga sig klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

5) Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zigczy i dylatacjami.

elementy budynku, o ktérych mowa powyzej, powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO),
WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE DLA ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ | WYPOSAZENIA STALEGO:

zabrania sie, stosowania do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce;

w przypadku stosowania materiatébw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegélno$ci w kurtynach, zastonach,
draperiach, kotarach oraz Zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza si¢ materiaty, ktérych wtasciwosci okreslone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sig¢ do zapalno$ci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wiékiennicze
nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow: 1) ti =2 4 s; 2) ts < 30 s; 3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki; 4) nie
wystepujg ptonace krople;

zabrania sie, na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuaciji, stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych
tatwo zapalnych;

w pomieszczeniach stref pozarowych ZL |l, pomieszczeniach magazynowych, stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo
zapalnych jest zabronione;

okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia;

ZAKRES PROJEKTOWY/ISTNIEJACY:

w zakresie projektowym - PRZEBUDOWA ODDZIAtU ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER, CZESC
A, E i G ZESPOLU BUDYNKOW WOJEWODZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGORSKIEJ

w Jelenia Géra, ul. Oginskiego 6, to jest dla powierzchni uzytkowej okoto 750,00 m?,

obiekt budowlany spetnia warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajgce z niniejszego punktu,

w zakresie budynku istniejagcego - bez zmian, obiekt istniejacy, projekt nie wprowadza zmian w tym zakresie,
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4. STREFA POZAROWA | ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWE:
DOPUSZCZALNA POWIERZCHNIA STREFY POZAROWEJ:

Kategoria zagrozenia ludzi Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m?
w budynku wielokondygnacyjnym
niskim
(N)
1 2 3 4 5
ZL 1 5000
WYMAGANA KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO:
Klasa odpornosci Klasa odporno$ci ogniowej
pozarowej budynku
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego drzwi przeciwpozarowych drzwi z przedsionka przeciwpozarowego
PR . . lub innych zamknie¢ : *
Scian i stropow, z stropéow w ZL ] . h na korytarz i do na klatke schodowg*)
wyjatkiem stropow przeciwpozarowyc! pomieszczenia
wZL
1 2 3 4 5 6
B"i,C” RE 1120 RE160 E 160 E 130 E 30

*) Dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w Scianie o klasie odpornosci ogniowej, okre$lonej dla drzwi w kol. 6, znajdujacej sie miedzy przedsionkiem a klatkg
schodowa.

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢é wykonane z materiatéw niepalnych

PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA STREFY POZAROWEJ:

funkcja powierzchnia [m?]

PRZEBUDOWA ODDZIAtU ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII, przebudowa znajduje sie w obrebie

PARTER, CZESCA, E i G ZESPOtU BUDYNKOW WOJEWODZKIEGO dwéch istniejgcych stref pozarowych,

CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGORSKIEJ przebudowa +- 0,000, CZESC G to

w Jelenia Goéra, jedna z w/w stref pozarowych,

patrz pkt. PODZIAL. NA STREFY odpowiednio rysunki SCHEMAT PODZIAtU NA | przebudowa to fragment o

STREFY, powierzchnia okoto 157,00 m? strefy

okres$lajace drogi, kierunki ewakuacji oraz wyjscia ewakuacyjne, pozarowej o powierzchni catkowitej
okoto 3200,00 m?,

ZAKRES PROJEKTOWY/ISTNIEJACY:

w zakresie projektowym - PRZEBUDOWA ODDZIAtU ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER, CZESC
A, E i G ZESPOLU BUDYNKOW WOJEWODZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGORSKIEJ
w Jelenia Géra, ul. Oginskiego 6, to jest dla powierzchni uzytkowej okoto 750,00 m?,

obiekt budowlany spetnia warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajgce z niniejszego punktu,

oraz

zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi, zawartymi w niniejszym opracowaniu,

patrz pkt. PODZIAt. NA STREFY odpowiednio rysunki SCHEMAT PODZIALU NA STREFY,

okres$lajace drogi, kierunki ewakuacji oraz wyjscia ewakuacyjne,

w zakresie budynku istniejacego - bez zmian, obiekt istniejacy, projekt nie wprowadza zmian w tym zakresie,
jednoczes$nie klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku wynosi odpowiednio:

- gtéwna konstrukcja nosna R 120,

- stropy R E 1 120,

5. DROGI EWAKUACYJNE:

SCHODY:

Przeznaczenie budynkéw Minimalna Maksymalna
szeroko$é uzytkowa (m) wysokos$¢ stopni (m)
biegu spocznika

1 2 3 4

Budynki opieki zdrowotnej*) 1,4 1,5 0,15

faczng szerokos¢ uzytkowa biegow oraz fgczng szerokos¢ uzytkowa spocznikéw w klatkach schodowych, stanowigcych droge ewakuacyjng, nalezy oblicza¢
proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywac réwnoczesnie na kondygnacii, na ktorej przewiduje sie obecno$¢ najwigkszej ich liczby, przyjmujgc co
najmniej 0,6 m szeroko$ci na 100 osob, lecz nie mniej niz okre$lono w tabeli powyzej,

obudowa klatki schodowej — R E | 60,
biegi i spoczniki schodéw stuzgce do ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i mie¢ klase odpornosci
ogniowej co najmniej R 60,

DOPUSZCZALNA DLUGOSC DOJSC EWAKUACYJNYCH W STREFACH POZAROWY CH:

Rodzaj strefy pozarowej Diugo$¢ dojscia w m
przy jednym doj$ciu przy co najmniej
2 dojsciach "
1 2 3
ZL I 10 40

1) Dla doj$cia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojécia diugos¢ wigkszg o 100% od najkrotszego.

Dojscia te nie mogq sie pokrywac ani krzyzowac.

2) W tym nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla $cian wewnetrznych
E 130,

ZAKRES PROJEKTOWY/ISTNIEJACY:

w zakresie projektowym - PRZEBUDOWA ODDZIALU ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER, CZESC
A, E i G ZESPOLU BUDYNKOW WOJEWODZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGORSKIEJ

w Jelenia Géra, ul. Oginskiego 6, to jest dla powierzchni uzytkowej okoto 750,00 m?,

obiekt budowlany spetnia warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajgce z niniejszego punktu,

w zakresie budynku istniejacego - bez zmian, obiekt istniejacy, projekt nie wprowadza zmian w tym zakresie,
jednoczes$nie klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku wynosi odpowiednio:
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- obudowa klatki schodowej R E | 120,
- biegi i spoczniki schodéw stuzgce do ewakuacji R 60,

6. WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB,
UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI OSOB PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE, WRAZ Z DANYMI O
PRZEWIDYWANYCH SRODKACH DO EWAKUACJI OSOB O OGRANICZONEJ ZDOLNOSCI PORUSZANIA SIE:

OSOBY NIE POSIADAJACE OGRANICZEN W ZDOLNOSCI PORUSZANIA SIE:

przewidywana maksymalna liczba oséb na | ~ 160,
kazdej kondygnaciji

przewidywana maksymalna liczba osébw | ~ 20,
obrebie przebudowy

ZAKRES PROJEKTOWY/ISTNIEJACY:

zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi, zawartymi w niniejszym opracowaniu,

patrz pkt. PODZIAt. NA STREFY odpowiednio rysunki SCHEMAT PODZIALU NA STREFY,

okreslajace drogi, kierunki ewakuacji oraz wyjscia ewakuacyjne,

oraz

ewakuacja odbywa sie bezposrednio do wyjs¢ ewakuacyjnych w obrebie kondygnacji projektowanej rozbudowy poprzez
cigg wyznaczonych poziomych drog ewakuacyjnych w tym: przedsionki przeciwpozarowe wystepujace w obrebie klatek
schodowych oraz na granicy wyznaczonych stref pozarowych,

OSOBY POSIADAJACE OGRANICZENIA W ZDOLNOSCI PORUSZANIA SIE:
~ 16,

przewidywana maksymalna liczba os6b w
obrebie przebudowy

ZAKRES PROJEKTOWY:
DANE O SRODKACH DO EWAKUACJI OSOB O OGRANICZONEJ ZDOLNOSCI PORUSZANIA SIE:

zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi, zawartymi w niniejszym opracowaniu,

patrz pkt. PODZIAt. NA STREFY odpowiednio rysunki SCHEMAT PODZIALU NA STREFY,

okreslajace drogi, kierunki ewakuacji oraz wyjscia ewakuacyjne,

oraz

ewakuacja odbywa sie bezposrednio do wyjs¢ ewakuacyjnych w obrebie kondygnacji projektowanej rozbudowy poprzez
cigg wyznaczonych poziomych drog ewakuacyjnych w tym: przedsionki przeciwpozarowe wystepujace w obrebie klatek
schodowych oraz na granicy wyznaczonych stref pozarowych,

7. URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE (STALE LUB POLSTALE, URUCHAMIANE RECZNIE LUB SAMOCZYNNIE) |

INNE URZADZENIA StUZACE BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU TO JEST: ZAPOBIEGANIA POWSTANIU,
WYKRYWANIA, ZWALCZANIA POZARU LUB OGRANICZENIA JEGO SKUTKOW:

state i polstate urzadzenia gasnicze i zabezpieczajace

nie dotyczy, nie s wymagane,

urzadzenia inertyzujgce

nie dotyczy, nie sg wymagane,

dZzwiekowe systemy ostrzegawcze

jest wymagany, objety odrebnym opracowaniem,

system sygnalizacji pozarowej

jest wymagany, istniejgcy, ESSER, oraz

zgodnie z niniejszym opracowaniem, w zakresie projektéw branzowych,

system monitoringu pozarowego
(samoczynne wykrywanie i przekazywanie informacji o pozarze)

jest wymagany, istniejgcy, ESSER,

zgodnie z niniejszym opracowaniem, w zakresie projektéw branzowych,

instalacje oSwietlenia awaryjnego:

instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

jest wymagana, na drogach ewakuacyjnych,
istniejaca, oraz
zgodnie z niniejszym opracowaniem, w zakresie projektéw branzowych,

instalacja oSwietlenia zapasowego

jest wymagana, w wyznaczonych strefach funkcjonalnych,
istniejgca, oraz
zgodnie z niniejszym opracowaniem, w zakresie projektow branzowych,

hydranty wewnetrzne i zawory hydrantowe:

hydrant 25 (hydranty wewnetrzne z wezem péisztywnym o nominalnej
$rednicy weza 25 mm, spetniajacy wymagania Polskich Norm, )

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy wynosi:
1) dla hydrantu 25 — 1,0 dm3/s;

jest wymagany, na kazdej kondygnacji budynku niskiego,
istniejace, spetniajgce parametry minimalne dla wydajnosci
oraz

zgodnie z niniejszym opracowaniem, w zakresie projektow branzowych,
(wymiana na hydrant 25 z wezem pétsztywnym o dtugosci
30m,),

hydrant 33 (hydranty wewnetrzne z wezem péisztywnym o nominalnej
$rednicy weza 33 mm, spetniajacy wymagania Polskich Norm, )

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy wynosi:
2) dla hydrantu 33 — 1,5 dm3/s;

nie dotyczy, nie s wymagane,

hydrant 52 (hydranty wewnetrzne z wezem plasko skiadanym o nominalnej
$rednicy weza 52 mm, spetniajacy wymagania Polskich Norm, )

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy wynosi:
3) dla hydrantu 52 — 2,5 dm3/s;

nie dotyczy, nie s wymagane,

ZWOr 52 (zawor hydrantowy bez wyposazenia w waz pozarniczy, )
Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy wynosi:
4) dla zaworu 52 — 2,5 dm3/s;

nie dotyczy,

hydranty zewnetrzne

zgodnie z pkt. WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWEGO ZAOPATRZENIA
W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU;
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pompy w pompowniach przeciwpozarowych

istniejgce, bez zmian, obstugujg istniejacy zbiornik wody;,
obiekt posiada przeciwpozarowy zbiornik wody do
wewnetrznego gaszenia pozaru,

przeciwpozarowe klapy odcinajgce

sg wymagane, oraz
zgodnie z niniejszym opracowaniem, w zakresie projektéw branzowych,

urzadzenia i instalacje oddymiajgce

sg wymagane, w zakresie:

- (Klatki schodowe przeznaczone do ewakuaciji ze strefy
pozarowej ZL Il w budynku niskim (N), powinny by¢
obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz
wyposazone w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu
lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie
za pomocg systemu wykrywania dymu,)

obiekt posiada takie rozwigzania,

oraz

w zakresie budynku istniejgcego - bez zmian, obiekt
istniejacy, projekt nie wprowadza zmian w tym zakresie,

urzadzenia zabezpieczajgce przed powstaniem wybuchu i
ograniczajgce jego skutki

nie dotyczy, nie s wymagane,

kurtyny dymowe

nie dotyczy, nie s wymagane,

drzwi, bramy i inne zamkniecia przeciwpozarowe
wyposazone w systemy sterowania

sg wymagane, istniejgce,

oraz

zgodnie z niniejszym opracowaniem, w zakresie projektow
branzowych,

przeciwpozarowy wytgcznik pradu

istniejacy, bez zmian,

instalacja odgromowa

istniejgca, bez zmian,

dzwig przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych

nie dotyczy, nie sg wymagany,

UWAGA: Informacje o sposobach zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnoéci:
wentylacyjnych, ogrzewczych, gazowych, elektrycznej, teletechnicznej, piorunochronnej itp., zawarto odpowiednio w

opracowaniach i projektach branzowych,

ZAKRES PROJEKTOWY/ISTNIEJACY:

w zakresie projektowym - PRZEBUDOWA ODDZIALU ANESTEZJOLOGI!I | INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER, CZESC
A, Ei G ZESPOLU BUDYNKOW WOJEWODZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGORSKIEJ

w Jelenia Géra, ul. Oginskiego 6, to jest dla powierzchni uzytkowej okoto 750,00 m?,

obiekt budowlany spetnia warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajace z niniejszego punktu,

w zakresie budynku istniejagcego - bez zmian, obiekt istniejacy, projekt nie wprowadza zmian w tym zakresie,

8. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH:

INSTALACJI WENTYLACYJNEJ:

zgodnie z niniejszym opracowaniem,
w zakresie projektow branzowych,

INSTALACJI OGRZEWCZEJ

zgodnie z niniejszym opracowaniem,
w zakresie projektow branzowych,

INSTALACJI GAZOWEJ

zgodnie z niniejszym opracowaniem,
w zakresie projektow branzowych,

INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

zgodnie z niniejszym opracowaniem,
w zakresie projektow branzowych,

INSTALACJI TELETECHNICZNEJ

zgodnie z niniejszym opracowaniem,
w zakresie projektow branzowych,

INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ

istniejacy, bez zmian,

INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH

zgodnie z niniejszym opracowaniem,
w zakresie projektow branzowych,

9. PODRECZNY SPRZET GASNICZY:

odpowiednio z wystepujacymi GRUPAMI POZAROWYCH MATERIALOW,

grupy pozaréw, ktére mogg wystapi¢ w obiekcie:

A B

ilos¢ podrecznego sprzetu gadniczego:

750,00 m* /100=8 |8 gasnice 2 kg (lub 3 dm?),

ZAKRES PROJEKTOWY/ISTNIEJACY:

w zakresie projektowym - PRZEBUDOWA ODDZIALU ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER, CZESC
A, E i G ZESPOLU BUDYNKOW WOJEWODZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGORSKIEJ

w Jelenia Géra, ul. Oginskiego 6, to jest dla powierzchni uzytkowej okoto 750,00 m?,

w zakresie budynku istniejacego - bez zmian, obiekt istniejacy, projekt nie wprowadza zmian w tym zakresie,

10. WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWEGO ZAOPATRZENIA W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU:

wymagania ilosci wody

20 dm?¥/s tacznie z co najmniej dwoch hydrantéw o $rednicy 80 mm lub 200 m?
zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym;

lokalizacja hydrantu

maksymalna odlegto$¢

najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m,
nastgepnego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego - do 150 m,
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minimalna odlegtosci

od $ciany chronionego budynku - co najmniej 5 m,

ZAKRES PROJEKTOWY/ISTNIEJACY:

w zakresie projektowym:
nie jest przedmiotem opracowana,
w zakresie istniejgcym:

bez zmian, obiekt istniejgacy, projekt nie wprowadza zmian w tym zakresie,

11. DROGA POZAROWA:

funkcja

budynek uzytecznosci publicznej — opieki zdrowotnej,

klasyfikacja z uwagi na przeznaczenie
i sposob uzytkowania

ZL I,

przewidywana maksymalna liczba oséb na
kazdej kondygnaciji

~ 100 (przyjeta warto$¢ obliczeniowa, przyjeto wskaznik okoto 20 m?/osobe, ),
jednoczes$nie w zakresie ilosci t6zek obiekt posiada powyzej 200 t6zek,

przewidywana maksymalna liczba oséb w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz
pomieszczen

nie dotyczy, nie wystepuja,

powierzchnia uzytkowa [m?]

okoto 16 020,00 m? (CALEGO ZESPOLU BUDYNKOW, ),

wysokos¢
CZESC G

niski (N) —do 12 m,

wysokos¢ istniejgca

okoto 11,40 m,

liczba kondygnacji
CZESC G

nadziemnych

3

podziemnych

1

ilos¢ i powierzchnia stref pozarowych [m?]

ilos¢ stref pozarowych

4 (kazda kondygnacja stanowi odrebng

CZESC G strefe pozarowa,)
+- 0,000, CZESC G ~ 3200,00 m?

powierzchnia strefy/
stref pozarowych

ilos¢ i powierzchnia stref dymowych [m?] ilos¢ stref dymowych nie wystepuja,
powierzchnia strefy/ nie wystepuja,
stref dymowych

pomieszczenia zagrozone wybuchem nie dotyczy, nie wystepuja,

ze strefami zagrozenia wybuchem

przestrzenie zewnetrzne nie dotyczy, nie wystepuja,

ze strefami zagrozenia wybuchem

maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego | nie dotyczy,

strefy pozarowej w budynku Q [MJ/m?]

dhugos¢ obiektu budowlanego catkowita ~ 165,00 m,

szeroko$¢ obiektu budowlanego catkowita | ~ 120,00 m,

minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej 4m,

promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej 11 m,

maksymalne nachylenie podituzne 5 %,

umozliwiajgca przejazd pojazddw o nacisku osi na nawierzchni jezdni co najmniej | 100 kN (kiloniutonéw),

oddalona od $ciany budynku o 5-15m,

ZAKRES PROJEKTOWY/ISTNIEJACY:

w zakresie projektowym:

nie jest przedmiotem opracowana,

w zakresie istniejgcym:

bez zmian, obiekt istniejacy, projekt nie wprowadza zmian w tym zakresie, obiekt posiada droge pozarowa,

12. DOJSCIA DLA EKIP RATOWNICZYCH:
OBStUGA KOMUNIKACYJNA:

zjazdami z drogi publicznej ulicy Ogifnskiego, posrednio poprzez system drég wewnetrznych znajdujacych sie w obrebie
terenu lokalizacji obiektu, to jest: Wojewodzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogorskiej.

ZAKRES PROJEKTOWY/ISTNIEJACY:

w zakresie projektowym:

nie jest przedmiotem opracowana,

w zakresie istniejgcym:

bez zmian, obiekt istniejacy, projekt nie wprowadza zmian w tym zakresie,

do wej$¢ do budynku od strony systemu drég wewnetrznych prowadzg istniejgce doj$cie o szeroko$ciach przekraczajgcej
1,5 m, a w wielu przypadkach sa to ciagi pieszo-jezdne, o szeroko$¢ przekraczajacej 5 m,
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IV.Il. PODZIAL. NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE:

STREFY POZAROWE:
(na podstawie dokumentacji archiwalnej:

PROJEKT TECHNICZNY, nazwa pracownia branzowego: Projekt techniczny podziatu budynku gtéwnego szpitala na strefy pozarowe wraz z
elementami przegrod i $luz, obiekt Szpital Wojewddzki w Jeleniej Gorze, ul. Ogifiskiego, opracowany przez: Biuro Studiow i Projektow Stuzby

Zdrowia Sp. z 0.0., Warszawa sierpien 1993 r.,
oraz pozniejszych zmian, )

poziom |nazwa/numer strefy pozarowe |punkt opisu funkcja/lokalizacja/zakres inwestycji powierzchnia
-6,60 |[XIV - CZESC D ~ 1478,00 m?
-6,60 |XV - CZESC B ~ 1478,00 m?
-6,60 |XVI - CZESC A+E ~1630,00 m?
W TYM WYDZIELONO CZESC E ~ 150,00 m?
jako odrebng strefe pozarowa
-6,60 |XVII - CZESC C ~1030,00 m?
-3,30 |I - CZESC D+F ~ 4434,00 m?
+- 0,00 (3 x 1478,00)
+3,30
-3,30 |l - Ccze$¢ B ~ 4434,00 m?
+- 0,00 (3 x 1478,00 m?)
+3,30
-3,30 |l - CZESC A+E ~1630,00 m?
W TYM WYDZIELONO CZESC E ~ 150,00 m?
jako odrebng strefe pozarowa
-3,30 |IV - CZESC C+H+G+K ~3200,00 m?
(1030,00 + 790,00
+1200,00 +200,00)
+-0,00 |V IV.LIL CZESC A+E ~1630,00 m?
W TYM WYDZIELONO CZESC E ~ 150,00 m?
jako odrebng strefe pozarowa
+-0,00 |VI IV.LIL CZESCE C+H+G+K ~3200,00 m?
(1030,00 + 790,00
+1200,00 +200,00)
+3,30 (VI - CZESC A+E ~ 1680,00 m?
W TYM WYDZIELONO CZESC E ~ 100,00 m?
jako odrebng strefe pozarowa
+3,30 |V - CZESC C+H+G ~2000,00 m?
(1030,00 + 790,00
+200,00)
+6,60 |IX - CZESC A+E ~ 1680,00 m?
W TYM WYDZIELONO CZESC E ~ 100,00 m?
jako odrebng strefe pozarowa
+9,90 |X - CZESC A+E ~ 1680,00 m?
W TYM WYDZIELONO CZESC E ~ 100,00 m?
jako odrebng strefe pozarowa
+13,20 |XI - CZESC A+E ~ 1680,00 m?
W TYM WYDZIELONO CZESC E ~ 100,00 m?
jako odrebng strefe pozarowa
+16,50 |XII - CZESC A+E ~ 1680,00 m?
W TYM WYDZIELONO CZESC E ~ 100,00 m?
jako odrebng strefe pozarowa
+19,80 |XIII - CZESC A+E ~1680,00 m?
W TYM WYDZIELONO CZESC E ~ 100,00 m?
jako odrebng strefe pozarowa
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ZAKRES PROJEKTOWY/ISTNIEJACY:
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w zakresie projektowym - PRZEBUDOWA ODDZIALU ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER, CZESC

A, E i G ZESPOLU BUDYNKOW WOJEWODZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGORSKIEJ
w Jelenia Gora, ul. Oginskiego 6, to jest dla powierzchni uzytkowej okoto 750,00 m?,
obiekt budowlany spetnia warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajgace z niniejszego punktu,

oraz

zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi, zawartymi w niniejszym opracowaniu,

patrz pkt. PODZIAL NA STREFY odpowiednio rysunki SCHEMAT PODZIALU NA STREFY,
okres$lajace drogi, kierunki ewakuacji oraz wyjscia ewakuacyjne,
w zakresie budynku istniejacego - bez zmian, obiekt istniejacy, projekt nie wprowadza zmian w tym zakresie,
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IV.IIl. ODLEGLOSC MIEDZY BUDYNKAMI ORAZ GRANICA DZIALKI SASIEDNIEJ:

ODLEGLOSC_MIEDZY ZEWNETRZNYMI SCIANAMI BUDYNKOW NIEBEDACYMI SCIANAMI ODDZIELENIA
PRZECIWPOZAROWEGO, A MAJACYMI NA POWIERZCHNI WIEKSZEJ NIZ 65% KLASE ODPORNOSCI OGNIOWEJ (E)

Rodzaj budynku oraz dla budynku PM  |Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna ggstos¢ obcigzenia
maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej
ogniowego strefy pozarowej PM Q w MJ/m2
PM Q w MJ/m2 7L PM
1 2 3
ZL 8

odlegtosé od granicy dziatki sgsiedniej:
odlegtos¢ sciany zewnetrznej wznoszonego budynku od granicy sgsiedniej niezabudowanej dziatki budowlanej powinna
wynosi¢ co najmniej potowe odlegtosci okreslonej powyzej,

PRZEBUDOWA ODDZIALU ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER, CZESC A, E i G ZESPOLU
BUDYNKOW WOJEWODZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGORSKIEJ:

POWIERZCHNIA SCIAN ZEWNETRZNYCH NIEBEDACYCH SCIANAMI ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO O
KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ (E):

ze wzgledu na charakter catego zespotu zakres przebudowy (dotyczy obiektu
istniejgcego) oraz istniejacy podziat na strefy pozarowe,

rezygnuje sie z analizy przedmiotowych uwarunkowan,

oraz

w zakresie projektowym, uznaje si¢ istniejacy podziat na strefy pozarowe za
obowigzujacy, jednoczesnie wprowadzajgc korekty przebiegu granic stref
pozarowych i w konsekwenc;ji stosujac odpowiednie rozwigzania budowlane,

ISTNIEJE ODLEGLOSC MIEDZY OBIEKTAMI BUDOWLANYMI ORAZ GRANICA DZIALKI SASIEDNIEJ,

DOTYCZY OBIEKTU BUDOWLANEGO: .
PRZEBUDOWA ODDZIALU ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER, CZESC A, E i G ZESPOLU
BUDYNKOW WOJEWODZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGORSKIEJ:

ze wzgledu na wielkosé terenu catosci Wojewodzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogdrskiej uznaje sie, ze ani
analizowany obiekt ani obiekty na dziatkach sgsiednich nie maja wptywu na siebie w zakresie ochrony przeciwpozarowej, a
ich odlegtosci w sposob znaczacy przekraczaja wartos¢ minimalng wskazang powyzej,

pomieszczenia zagrozone wybuchem, nie wystepuja,
state urzadzenia gasnicze wodne, nie wystepuja,
ZL, PM, IN od granicy (konturu) lasu, rozumianego jako grunt lesny (Ls), nie wystepuje,

ISTNIEJACE ODLEGLOSC MIEDZY OBIEKTAMI BUDOWLANYMI ZNAJDUJACYMI SIE
W OBREBIE TEGO SAMEGO TERENU,

DOTYCZY OBIEKTU BUDOWLANEGO: »
PRZEBUDOWA ODDZIALU ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER, CZESC A, E i G ZESPOLU
BUDYNKOW WOJEWODZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGORSKIEJ:

nr dz. 166; odlegto$¢ analizowanego obiektu | odlegto$¢ obiektu budowlanego odlegtos¢ migdzy analizowanym | zakres zgodnos$ci z
wojewodztwo: dolnoslaskie; budowlanego od granicy dziatki Zlokalizowanego na dziatce obiektem budowlanym a obowigzujacymi przepisami
powiat: Jelenia Gora; sgsiedniej w obrebie tego sgsiedniej od granicy dziatki obiektem budowlanym sasiednim
nazwa jednostki ewidencyjnej: | Samego terenu sgsiedniej w obrebie tego w obrebie tego samego terenu
Miasto Jelenia Gora; samego terenu
nazwa obrebu ewidencyjnego:
-; identyfikator obrebu
ewidencyjnego:
026101_1.0060.AR_23;

[m] [m] [m]
OBIEKTY
SASIEDNIE:
OBIEKT NAJBLIZSZY nie dotyczy, nie dotyczy, ~ 22,40 odlegtosci sg zgodne z
ANALIZOWANEGO OBIEKTU, § 271
nr dz. 166; C
wojewddztwo: dolnoslaskie; odlegtosci sg zgodne z
powiat: Jelenia Gora; § 272.
nazwa jednostki ewidencyjnej: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
Miasto Jelenia Gora; w s'prawie'warunkéw ;echnicznych,‘ .
nazwa obrebu ewidencyjnego: jakim powinny odpowiadat budynki i
- identyfikator obrebu Shamoatie - dle 2 uickie
ewidencyjnego: czerwca 2019 r. poz. 1065 z
026101_1.0060.AR_23; péZniejszymi zmianami),
pomieszczenia zagrozone wybuchem, nie wystepuja,
stafe urzadzenia gasnicze wodne, nie wystepuija,
ZL, PM, IN od granicy (konturu) lasu, rozumianego jako grunt le$ny (Ls), nie wystepuije,

ZAKRES PROJEKTOWY/ISTNIEJACY:

w zakresie rozbudowy - obiekt budowlany spetnia warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajgce z niniejszego punktu,
w zakresie budynku istniejgcego - bez zmian, obiekt istniejacy, projekt nie wprowadza zmian w tym zakresie,
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IV.IV. PRZYJETY SCENARIUSZ POZAROWY:

1. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU:
zawarto kolejno w punktach i podpunktach: pkt. IV.L.1., ppkt. 1.-5., pkt. IV.LII., ppkt. 1.-5.,

2. PODZIAL NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE —
zawarto kolejno w punktach i podpunktach: IV.11.,

3. WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI:
zawarto kolejno w punktach i podpunktach: pkt. IV.L.1., ppkt. 6., pkt. IV.LII., ppkt. 6., oraz IV.IL,

4. URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE:
zawarto kolejno w punktach i podpunktach: pkt. IV.I.1., ppkt. 7., pkt. IV.LII., ppkt. 7.,

5. PODRECZNY SPRZET GASNICZY:
zawarto kolejno w punktach i podpunktach: pkt. IV.L.1., ppkt. 9., pkt. IV.LIL, ppkt. 9.,

6. WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWEGO ZAOPATRZENIA W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU:
zawarto kolejno w punktach i podpunktach: pkt. IV.I.1., ppkt. 10., pkt. IV.LII., ppkt. 10,

7. DROGA POZAROWA:
zawarto kolejno w punktach i podpunktach: pkt. IV.L.1., ppkt. 11., pkt. IV.LII., ppkt. 11.,

8. DOJSCIA DLA EKIP RATOWNICZYCH:
zawarto kolejno w punktach i podpunktach: pkt. IV.L.1., ppkt. 12., pkt. IV.LII., ppkt. 12.,

9. SCENARIUSZ POZAROWY:

9.1. PODSTAWOWE DEFINICJE:

DSO - dzwiekowy systemy ostrzegawczy (urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urzadzenia odbiorcze alarméw
pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatow uszkodzeniowych, ), emitowanie komunikatéw gtosowych w czasie pozaru,
w tym: kontroler wielostrefowy, zestawy wzmacniaczy, linie gto$nikowe, stacje wywotawcze (pulpit mikrofonowy,
mikrofon, ), zasilanie awaryjne itd., w uktadzie podzielonym na strefy gtoSnikowe umozliwiajgce nadawanie komunikatéw
lokalnie (w obrebie stref pozarowych/dymowych, ) lub jednocze$nie w catym obiekcie, priorytet komunikatéw posiada
mikrofon strazaka oraz komunikat alarmowy, zintegrowany z systemem SSP;

SSP - system sygnalizacji pozarowej (urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i
urzadzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych, ), automatyczny system sygnalizacji pozarowej stuzacy do
samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, w ukfadzie petli liniowych, w tym: optyczne czujniki
dymu, reczne ostrzegacze pozaru (ROP, ), uniwersalne czujniki ciepta, centrale itp.;

CSSP — CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ, podstawowe urzadzenie monitorujgce oraz sterujace
instalacjami i urzgdzeniami przeciwpozarowymi;

SMP — system monitoringu pozarowego (samoczynne wykrywanie i przekazywanie informacji o pozarze do wtasciwe;j
jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej, );

ROP - reczny ostrzegacz pozarowy, przycisk uruchamiajacy alarm pozarowy w trybie alarmowania | lub Il stopnia;
UTA — urzadzenie transmisji alarmu;
czas T1 - T1 = 30 sekund;

czas T2 — T1 = 180 sekund (3 minuty, ), czas moze zosta¢ wydtuzony do max 5 minut, po praktycznym sprawdzeniu
procedur weryfikacji i na wniosek wtasciciela;

ALARM | STOPNIA (ALARM WSTEPNY) — wczesne ostrzezenie o powstaniu pozaru jako informacja dla
operatora/obstugi/nadzoru/dyzurujgcego personelu, wskazujaca na potrzebe rozpoznania rzeczywistej sytuacji zagrozenia
pozarowego, konieczno$¢ rozpoznanie zmniejsza liczbe alarméw fatszywych i umozliwia wczesniejsze rozpoczecie akcji
ga$niczej,

alarm uruchamiany z reguty po otrzymaniu sygnatu z jednej czujki pozarowe;j,

ALARM | STOPNIA sygnalizowany jest w centrali $wieceniem obu czerwonych wskaznikéw ,POZAR” w module obstugi,
na wy$wietlaczu w polu ,POZAR” pojawia sig komunikat zawierajacy: numer strefy i elementu (czujki) w stanie alarmu,
opis strefy dozorowej (zdefiniowany podczas konfiguracji, ), opis elementu (zdefiniowany podczas konfiguraciji,),

typ alarmu, tekst komentarza lub data, godzina i typ czujki,

ALARM | STOPNIA jest alarmem wewnetrznym i wymaga zawsze zgtoszenia sie operatora/obstugi/nadzoru/dyzurujacego
personelu i potwierdzenia alarmu przyciskiem ,ROZPOZNANIE” (w czasie T1, ) oraz rozpoznania zagrozenia w obiekcie
(w czasie T2, )

jezeli operator/obstuga/nadzér/dyzurujgcy personel uznaje, Ze zagrozenie nie wystepuje, to w czasie T2 jest mozliwos¢
skasowania alarmu przyciskiem ,KASOWANIE”,do tego momentu centrala sygnalizuje ALARM | STOPNIA,

podczas, gdy operator/obstuga/nadzér/dyZzurujgcy personel ma czas na rozpoznanie, naci$nigcie ktéregokolwiek ROP
wywotuje alarm ALARM Il STOPNIA (WLASCIWY ALARM POZAROWY),

jezeli w czasie T2 brak jest odpowiedniej reakcji operatora/obstugi/nadzoru/dyzurujgcego personelu na ALARM |
STOPNIA (ALARM WSTEPNY), wéwczas automatycznie wywotywany jest ALARM I STOPNIA (WEASCIWY ALARM
POZAROWY);

ALARM Il STOPNIA (WLASCIWY ALARM POZAROWY) — jest stanem centrali pozarowej systemu SSP, ktéry powoduije,
oprocz wywotania w centrali sygnalizacji optycznej i akustycznej, przekazanie na zewnatrz sygnatu o pozarze (zadziatanie
wyj$¢ zdefiniowanych jako wyj$cia do urzadzen transmisji alarmu) oraz uruchomienie dodatkowych wyj$¢, ktérych
wysterowanie uwarunkowane jest wystapieniem stopnia tego alarmu,

ALARM Il STOPNIA (WLASCIWY ALARM POZAROWY) moze by¢ poprzedzony ALARM | STOPNIA (ALARM
WSTEPNY) lub moze by¢ wywotany natychmiastowo w zalezno$ci od zaprogramowanego wariantu alarmowania dla
konkretnej strefy pozarowej/dymowej w obiekcie lub trybu pracy centrali,

ALARM Il STOPNIA (WEASCIWY ALARM POZAROWY) moze byé wywotany w nastepujacych konfiguracjach:

- brak ,KASOWANIA” sygnatu alarmu przez operatora/obstuge/nadzér/dyzurujacy personel na centrali sygnalizacji pozaru
w czasie T1,

- sygnat alarmu z jednej czujki i automatyczne przejécie pracy centrali w ALARM || STOPNIA (WLASCIWY ALARM
POZAROWY) po uplywie czasu rozpoznania T2,

- potwierdzenie alarmu po dokonanym rozpoznaniu przez operatora/obstuge/nadzér/dyzurujacy personel,
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- sygnat alarmu z drugiej czujki pozarowej lub sygnat z czujek dziatajgcych w koincydencji dwuczujkowej,
- sygnat alarmu z ROP po zadziataniu czujki pozarowej (lokalizacja alarmu w strefie zadziatania czujki);

TRYB NOCNY CSSP (CENTRALA SYSTEMU POZAROWEGO) - kazdy z alarmow pochodzacych z czujek jest od razu
traktowany, jako ALARM 1| STOPNIA (WEASCIWY ALARM POZAROWY), catkowicie automatycznie odbywa sie
wysterowanie wszystkich urzadzen przeciwpozarowych, zgodnie z zaprogramowanym algorytmem dziatania,

oraz samoczynne uruchomienie przekazywania informacji o pozarze do wtasciwej Jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej;

TRYB DZIENNY CSSP (CENTRALA SYSTEMU POZAROWEGO) — w trybie pracy dziennej niezbedna jest obecno$é
przeszkolonego oraz dostepnego w trakcie czasu T1 i T2 operatora/obstugi/nadzoru/dyzurujgcego personelu,

po zadziataniu elementu liniowego z adresowanej linii dozorowej, CSSP na podstawie algorytméw decyzyjnych,
sygnalizuje ALARM | STOPNIA (ALARM WSTEPNY) lub ALARM Il STOPNIA (WEASCIWY ALARM POZAROWY) w
zaleznosci od wariantéw alarmowania zaprogramowanych w kontekscie konkretnej strefy pozarowej/dymowej;

JPSP — wtasciwa Jednostka Panstwowej Strazy Pozarnej;

9.2. ZALOZENIA OGOLNE:
UZYTKOWNICY OBIEKTU: pracownicy oraz pracownicy firm zewnetrznych, oraz pacjenci,

pracownicy oraz pracownicy firm zewngtrznych powinni by¢ zaznajomieni z uktadem przestrzennym obiektu oraz
zastosowanymi w obiekcje zabezpieczaniami przeciwpozarowymi, (INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA
POZAROWEGO, ),

pacjenci nie beda zna¢ w/w uwarunkowan;

PRAWDOPODOBIENSTWO WYSTAPIENIA POZARU:

zawarto kolejno w punktach i podpunktach: IV.I.1., ppkt. 2., pkt. IV.LII., ppkt. 2.,
oraz

okresla sie jako porownywalne w kazdej czesci obiektu;

KONIECZNE WARUNKI:

warunkiem skutecznosci przyjetej ochrony przeciwpozarowe w obiekcie jest zapewnienie poprawnego stanu technicznego
wszystkich urzadzen i instalacji przeciwpozarowych oraz innych, majgcych wptyw na bezpieczenstwo pozarowe,

wymaga to przeprowadzania okresowych przegladéw i konserwacji, zgodnie z instrukcjami producentow
oraz wymaganiami Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen, jednak nie rzadziej niz raz w roku,

sposob przeprowadzania tych czynno$ci nalezy okresli¢ w INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO,
okresowo nalezy przeprowadza¢ prob funkcjonalne w oparciu zatozenia PRZYJETEGO SCENARIUSZA POZAROWEGO,

podczas prob nalezy sprawdzi¢ poprawnosé funkcjonowania pojedynczych urzadzen oraz ich wspétdziatanie w ustalonym
zakresie,

zakres prob oraz ich czestotliwo$é nalezy okreslié w INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO,

z w/w czynnosci powinny by¢ sporzadzane odpowiednie protokoty, stanowiace podstawe do podejmowania odpowiednio
dziatan naprawczych,

ponadto, zaktada sie catkowitg ochrone budynku, ochrong objete zostang wszystkie pomieszczenia, objete ochrong
pomieszczenia i przestrzenie bedg nadzorowane przez czujki pozarowe oraz rgczne ostrzegacze pozarowe,

- bezzwtoczne wykrycie kazdego pozaru,

- bezzwtoczne transmitowanie komunikatow alarmowych i ostrzegawczych,

- okre$lenie prostego i czytelnego uktadu komunikacji ewakuacji, odpowiednio i jednoznacznie oznakowanego,

- o$wietlenie drog ewakuacji w warunkach zagrozenia, w szczegolnoéci po zaniku oswietlenia podstawowego,

- w obowigzujgcym zakresie dla przedmiotowego obiektu system ochrony drég ewakuacyjnych przez zadymieniem,

- samoczynne uruchomienie przekazywania informacji o pozarze do wtasciwej Jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej;

SPELNIONE WARUNKI: )

- URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE:

zawarto kolejno w punktach i podpunktach: pkt. IV.L.1., ppkt. 7., pkt. IV.LIL., ppkt. 7.,
oraz

- SSP, potaczony z wlasciwg Jednostka Panstwowej Strazy Pozarnej,

-DSO,

- ewakuacyjne o$wietlenie awaryjne,

- pod$wietlane znaki kierunkowa ewakuacyjne,

- system wentylacji nadcisnieniowej w klatkach schodowych,

EFEKT SPELNIENIA WARUNKOW:

- kazdy pozar powstaty w budynku zostanie automatycznie wykryty przez SSP,

- CSSP po wejsciu w stan ALARM II STOPNIA (WLASCIWY ALARM POZAROWY) wygeneruje alarm pozarowy oraz
spowoduje wykonanie zatozonych sterowan, w szczeg6lnosci:

- samoczynne uruchomienie przekazywania informacji o pozarze do wtasciwej Jednostki Panstwowej Strazy
Pozarnej,

- wytgcznie central wentylacyjnych bytowych, klimatyzacyjnych lub innych wentylatoréw obstugujace budynek,
- zamkniecie przeciwpozarowych kalp odcinajgcych w przewodach wentylacyjnych,

- wigcznie systemu wentylacji nadcisnieniowej w klatkach schodowych i szybach windowych,

- transmitowanie komunikatéw alarmowych i ostrzegawczych przez DSO,

- sprowadzenie wind na najnizej potozony poziom bezpieczenstwa w czesci nadziemnej budynku,

- nalezy spodziewac sie pierwszych zastepoéw JPSP, jeszcze przed zakoriczeniem ewakuacji budynku;
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9.3. ZALOZENIA SCENARIUSZA POZAROWEGO ROZWOJU ZDARZEN PODCZAS POZARU:
zaklada sie szybka, bezpieczng oraz bezkolizyjng ewakuacje wszystkich oséb przebywajgcych w budynku wedtug
przyjetego algorytmu dziatan,

9.3.1. CEL STOSOWANIA ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH W TYM URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH:

- bezzwtoczne wykrycie zagrozenia pozarowego,

- bezzwtoczne i prawidlowe zorganizowanie alarmowania uzytkownikéw obiektu,

- ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru poza granice stref pozarowych,

- zapewnienie optymalnych warunkéw do przeprowadzenia bezpiecznej i skutecznej ewakuacji ludzi z obiektu lub strefy
pozarowej zagrozonej pozarem lub skutkami pozaru,

- ograniczenie ryzyka wystgpienia paniki ludzi znajdujacych sie w zagrozonym obiekcie lub strefie,

- ograniczenie rozprzestrzenienia si¢ pozaru, w tym dymu w fazie poczatkowej zaistnienia incydentu pozarowego,

- zapewnienie JPSP warunkéw do prowadzenia skutecznych dziatan ratowniczo-gasniczych,

- ochrona konstrukcji obiektu przed oddziatywaniem pozaru;

9.3.2. PRZYJETE ZABEZPIECZANIE PRZECIWPOZAROWE OBIEKTU:

OCHRONA BIERNA:

ze wzgledu na podziat obiektu na strefy pozarowe zaktada sie, ze pozar nie rozprzestrzenia sie poza strefe, w ktorej
wystapi, elementy ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWE:

- Sciany spetniajace wymagania odpowiednich klas odpornosci ogniowe;j,

- stropy spetniajgce wymagania odpowiednich klas odpornosci ogniowej,

- drzwi, bramy i inne zamknigcia przeciwpozarowe wyposazone w systemy sterowania,

- wszelkie przejécia instalacyjne przez przegrody wydzielania pozarowego wykonane jako pozarowe elementy
przepustowe oraz uszczelnia p.poz. o klasie odporno$ci ogniowej jak dla przegréd oddzielenia pozarowego,

OCHRONA CZYNNA:

poszczegdlne strefy pozarowe, posiadajg systemy ochrony przeciwpozarowej, elementy:

zawarto kolejno w punktach i podpunktach: pkt. IV.L.1., ppkt. 7., pkt. IV.LIL., ppkt. 7.,

oraz

- SSP, potaczony z wtasciwg Jednostkg Panstwowej Strazy Pozarnej,

- bSO,

- ewakuacyjne o$wietlenie awaryjne,

- pod$wietlane znaki kierunkowa ewakuacyjne,

- system wentylacji nadcisnieniowej w klatkach schodowych,

jednoczes$nie na klatkach schodowych nie przywiduje sie powstania pozaru, w obrebie klatek schodowych zakazuje sie
sktadowania jakichkolwiek elementéw palnych, w zwigzku z tym zaktada, ze mozliwo$¢ przedostania si¢ dymow i gazéw
pozarowych z kondygnacji objetej pozarem moze nastgpi¢ np. poprzez nieszczelne drzwi, w konsekwencji zapobiega
temu zjawisku w/w system wentylacji nadci$nieniowej,

- zestawy PODRECZNEGO SPRZETU GASNICZEGO,

- przeciwpozarowy wylgcznik pradu,

9.3.3. STRUKTURA DZIALANIA SYSTEMOW URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH:
SSP — SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ:

do CSSP — CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWELJ, podtaczono petle linii dozorowych:
optyczne czujki ruchu, reczne ostrzegacze pozarowe, czujki ciepta,

CSSP zostata zamontowana w pomieszczaniu dozoru obiektowego,

samoczynne przekazywania informacji o pozarze do wtasciwej JPSP,

dziatanie w trybie alarmu dwustopniowego,

tryby dziatania CSSP opisano odpowiednio w zakresie: ALARM | STOPNIA (ALARM WSTEPNY), ALARM Il STOPNIA
(WEASCIWY ALARM POZAROWY), TRYB NOCNY CSSP (CENTRALA SYSTEMU POZAROWEGO), TRYB DZIENNY
CSSP (CENTRALA SYSTEMU POZAROWEGO),

DSO — DZWIEKOWY SYSTEMY OSTRZEGAWCZY:

sktada sie z: kontrolera strefowego, zestawu wzmacniaczy, linii gto$nikowych, stacji wywotawczej (pulpit mikrofonowy,
mikrofon, ), zasilanie awaryjne itd.,

centrala DSO oraz pulpit mikrofonowy, mikrofon, bedzie znajdowat sie¢ w pomieszczaniu dozoru obiektowego,

obiekt zostanie podzielony na strefy gtoSnikowe, umozliwi to nadawanie komunikatow lokalnie oraz w catym obiekcie,

najwyzszy priorytet posiada mikrofon strazaka i komunikat alarmowy, w trakcie jego nadawania nie beda styszane zadne
informacje z innych Zrodet, najnizszy priorytet posiada pulpit mikrofonowy,

komunikaty alarmowe poprzedzone sg sygnatem ostrzegawczym,

DSO wyposazony jest w automatyczne monitorowanie uszkodzen, uszkodzenia sg sygnalizowane i przekazywane do
CSSP, DSO zostaje zintegrowana z SSP,

dla strefy dozorowej przyjeto nastepujace komunikaty alarmowe i ostrzegawcze oraz sekwencje:

- sygnat tonowy przerywany w strefie dozorowej dla ktérej ogtaszany jest alarm ewakuacyjny:

czas emisji przez 10 sekund z przerwami 1 sekundowymi,

- komunikat alarmowy o proponowanej tresci w strefie dozorowe;j:

UWAGA. UWAGA. W budynku wykryto pozar. Skieruj sie do najblizszej klatki schodowej i opus¢ budynek, Do ewakuacji nie uzywaj
windy. Zachowaj spokdj. Urzadzenia przeciwpozarowe juz dziatajg. Wkrotce przybedzie Straz Pozarna.,

- cisza: 5 sekund,

- powtdrny sygnat tonowy przerywany w strefie dozorowej dla ktorej ogtaszany jest alarm ewakuacyjny,

- powtérny komunikat alarmowy o proponowane;j tre$ci w strefie dozorowe;j,

- cisza: 5 sekund,

- sygnat tonowy w strefie dozorowe;j dla ktérej ogtaszany jest ostrzezenie,

- komunikat ostrzegawczy o proponowanej tresci w strefie dozorowe;:

PROSZE O UWAGE. W budynku wystapito zagrozenie pozarowe. Nie ma jednak konieczno$ci opuszczania kondygnacji, na ktorej
aktualnie przebywasz. Zachowaj spokéj. Urzadzenia przeciwpozarowe juz dziatajg. Wkrotce przybedzie Straz Pozarna. Oczekuj na
dalsze komunikaty.,

- cisza: 5 sekund,

- sygnat tonowy w strefie dozorowej dla ktérej ogtaszany jest ostrzezenie,
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- powtérny komunikat ostrzegawczy o proponowanej tresci w strefie dozorowej:
- cisza: 10 sekund,
- powtérka w/w sekwencji dla stref alarmowych i ostrzegawczych,

dla ewakuaciji catego obiektu przyjeto nastepujgcg sekwencje komunikatow:

- sygnat tonowy przerywany w catym obiekcie,

- komunikat alarmowy o proponowane;j tresci:

W budynku wykryto pozar. Skieruj si¢ do najblizszej klatki schodowej i opus¢ budynek, Do ewakuaciji nie uzywaj windy. Zachowaj
spokoj. Urzadzenia przeciwpozarowe juz dziatajg. Wkrétce przybedzie Straz Pozarna.,

- cisza: 5 sekund,

- powtoérka catej sekwencji od sygnatu tonowego,

w przypadku uruchomienia emisji komunikatow w nastepstwie biedu systemu lub fatszywego alarmu, a takze w sytuacji,
kiedy pozar zostanie szybko zlikwidowany i obiekt moze by¢ dalej bezpiecznie uzytkowany, proponuje sie 2-3 krotng
emisje komunikatu wspélnego dla catego obiektu, odwotujgcego stan zagrozenia o proponowanej tresci:

UWAGA. UWAGA. Wykryte w budynku zagrozenie zostato zlikwidowane, Odwotuje sie wydane wczes$niej polecenia.,

WENTYLACJA POZAROWA:

zgodnie z PROJEKTEM BUDOWLANY, IV. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU BUDOWLANEGO
w tym odpowiednio rysunki PODZIAL. NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE z uwzglednienie kierunkow
ewakuaciji,

9.3.4. PRZYJETA STRUKTURA ALARMOWANIA OBIEKTU:

ZRODELA INFORMACJI O POZARZE W SSP:
- automatyczne czujki w zakresie zgodnym z przyjetym systemem,
- reczne ostrzegacze pozarowe,

TRYB ALARMU:
zaklada si¢ programowanie alarmu dwustopniowego, sekwencja alarmu:

ALARM | STOPNIA (ALARM WSTEPNY), nie inicjuje zadnych sterowan, jest traktowany jako obowizek przeprowadzenia
bezzwlocznego rozpoznania potencjalnego miejsca/strefy zagrozenia:

- zadziatanie czujki wywotuje ALARM | STOPNIA (ALARM WSTEPNY), ktéry sygnalizowany jest akustycznie i optycznie
przez CSSP (przyjecie potwierdzenia przez operatora/obstuge/nadzér/dyzurujacy personel CSSP ograniczono do czasu
T1),

- operator/obstuga/nadzor/dyzurujacy personel CSSP ma czas T2 na dokonanie rozpoznania zaistniatego zagrozenia
pozarowego,

- po uptywie tego czasu o ile operator/obstuga/nadzor/dyzurujgcy personel nie wykonat funkcji przywrécenia centrali do
stanu wyj$ciowego uruchamiany jest ALARM || STOPNIA (WLASCIWY ALARM POZAROWY),

- skrocenie czasu T2 na alarm ALARM Il STOPNIA (WEASCIWY ALARM POZAROWY), w przypadku zauwazenia
rzeczywistego zagrozenia, mozna dokona¢ poprzez uruchomienie dowolnego ROP,

ALARM Il STOPNIA (WEASCIWY ALARM POZAROWY):

- zadziatanie dwoch elementdéw w koincydencji: dwie czujki w strefie pozarowe;j,

- zadziatanie dwoch elementoéw w koincydencji: jedna czujka oraz jeden ROP w strefie pozarowej,

- brak reakcji (zgtoszenia operatora/obstugi/nadzoru/dyZurujgcego personelu, ) przy centrali w czasie T1 po wystgpieniu
ALARM | STOPNIA (ALARM WSTEPNY),

- brak anulowania ALARM | STOPNIA (ALARM WSTEPNY) w w czasie T2,

- potwierdzanie przez operatora/obstuge/nadzor/dyzurujacy personel ALARM | STOPNIA (ALARM WSTEPNY),

9.3.5. SCENARIUSZ POZAROWY ROZWOJU ZDARZEN PODCZAS POZARU - ALGORYTM DZIALAN:
ZALOZENIE PODSTAWOWE:

- wprowadza sie zasade wystapienia incydentu pozarowego tylko w jednej strefie (WYDZIELONA STREFA

POZAROWA, ),

- catodobowy nadzér obiektu przez operatora/obstuge/nadzor/dyzurujgcy personel wprowadza role czynnika ludzkiego i w
konsekwenciji przyjeto dwustopniowy tryb alarmowania, to jest: ALARM | STOPNIA (ALARM WSTEPNY) oraz ALARM |
STOPNIA (ALARM WSTEPNY),

- PRZYJETY SCENARIUSZ POZAROWY nalezy rozpatrywa¢ facznie z PROJEKTEM BUDOWLANY, IV. WARUNKI
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU BUDOWLANEGO w tym odpowiednio rysunki PODZIAL NA STREFY
POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE z uwzglednienie kierunkéw ewakuacji,

ALARM | STOPNIA (ALARM WSTEPNY):

- momencie odebrania sygnatu w CSSP, ponizsze dziatania sq automatyczne lub manualne przez
operatora/obstuge/nadzér/dyzurujgcy personel:

- zasygnalizowanie na CSSP sygnatu alarmu pozarowego, zrodio informaciji: czujka SSP, ROP,

- potwierdzenie przyjecia alarmu przez operatora/obstuge/nadzér/dyzurujgcy personel w wymaganym czasie T1,
powoduje przediuzenie ALARM | STOPNIA (ALARM WSTEPNY) do czasu T2,

- weryfikacja/sprawdzenie w miejscu zasygnalizowania zrodta sygnatu przez operatora/obstuge/nadzér/dyzurujacy
personel:

- w przypadku fatszywego incydentu: reczna kasacja ALARM | STOPNIA (ALARM WSTEPNY) przestawienie
CSSP na czuwanie,

- w przypadku drobnego incydentu pozarowego: reczna kasacja ALARM | STOPNIA (ALARM WSTEPNY)
przestawienie CSSP na czuwanie,

oraz

nalezy dokonaé sprawdzenia ugaszenia pozaru, a nastepnie zawiadomi¢
operatora/obstuge/nadzér/dyzurujacy personel oraz w konsekwencji podja¢ dziatania w celu uzupetnienia
$rodka gasniczego,

- w przypadku powaznego zagrozenia pozarowego: manualne uruchomienie ROP, aktywacja ALARM I
STOPNIA (WLASCIWY ALARM POZAROWY),

- w przypadku braku reakcji operatora/obstugi/nadzoru/dyzurujgcego personelu CSSP po czasie T1,
automatyczna aktywacja ALARM || STOPNIA (WLASCIWY ALARM POZAROWY), .

- w przypadku braku reakcji po czasie T2, automatyczna aktywacja ALARM || STOPNIA (WLASCIWY ALARM
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POZAROWY),
ALARM Il STOPNIA (WEASCIWY ALARM POZAROWY) powoduje uruchomienie nastepujacej sekwencji zdarzen:

- uruchomienie sygnalizatoréw optyczno-akustycznych w budynku,

- transmitowanie komunikatow alarmowych i ostrzegawczych przez DSO,

- przekazanie sygnatu do wytgczenia central central wentylacyjnych bytowych, klimatyzacyjnych lub innych
wentylatorow obstugujgce budynek,

- zamkniecie przeciwpozarowych kalp odcinajgcych w przewodach wentylacyjnych,

- wigcznie systemu wentylacji nadcisnieniowej w klatkach schodowych i szybach windowych,

- zdjecie kontroli dostepu zastosowanej na drogach ewakuacyjnych (zamki elektromagnetyczne, zwory i bramki na
wszystkich poziomach),

- zwolnienie blokad elektromagnetycznych utrzymujacych drzwi przeciwpozarowe w normalnych warunkach w
pozycji otwartej,

- sprowadzenie wind na najnizej potozony poziom bezpieczenstwa w czesci nadziemnej budynku,

rozsuniecie drzwi i zablokowanie dalszej jazdy, a w przypadku dzwigu przystosowanego do potrzeb ekip
ratowniczych uruchomienie trybu jazdy pozarowe;j,

- automatyczny rozruch agregatéw pradotworczych, ktérych praca odbywaé sie bedzie w trybie biegu jatowego (bez
obcigzenia),

UWAaéA: prz)elqczenie zasilania na agregat pradotworczy nastapi (automatycznie przez uktady SZR) tylko w przypadku zaniku
zasilania podstawowego (w skutek awarii, a nie po uruchomieniu przeciwpozarowego wytacznika pradu), uruchomienie agregatu juz po
wejsciu CSSP w stan ALARM Il STOPNIA (WLASCIWY ALARM POZAROWY) wynika z czasu niezbednego do jego synchronizacji i
osiggnigcia odpowiedniej czestotliwosci 50Hz, czas na osiagnigcie tego stanu wg obowigzujgcej normy nie moze przekroczy¢ 15
sekund,

- samoczynne uruchomienie przekazywania informacji o pozarze do wtasciwej JPSP, uzupetnione powiadomieniem
telefonicznym, wykonanie zgtoszenia przez operatora/obstuge/nadzér/dyzurujgcy personel,

DZIALANIA podjete przez pracownikéw/personel lub operatora/obstuge/nadzér/dyzurujgcy personel:

- powiadomienie gtosowe w postaci komunikatéw alarmowych i ostrzegawczych wszystkich oséb,

- opcjonalnie wytgczenie zasilania energii elektrycznej wytgcznikiem pradu,

- powiadomienie o zdarzeniu kierownictwo, personel wskazany w tym zakresie oraz stuzby ratownicze,

- ewakuacja ludzi z budynku (w pierwszej kolejnosci ze strefy bezpo$redniego zagrozenia pozarowego),

ze strategicznego punktu widzenia przyjeto zatozenie o catkowitej ewakuacji obiektu lecz nie w zakresie ewakuacji
jednoczesnej a $cisle okreslonej kolejnosci, to jest:

w etapie 1 — ze strefy bezpo$redniego zagrozenia pozarowego,

w etapie 2 — nastepujgce po sobie kondygnacji powyzej strefy bezposredniego zagrozenia pozarowego,

itd. decyzje o kolejnych etapach bedzie podejmowat DOWODCA JPSP,

jednoczes$nie zaktada sig, ze moze nie nastgpi¢ ewakuacji catkowita gdy nastapi szybka likwidacja zagrozenie
pozarowego, a dalsze etapowanie ewakuacji bedzie bez zasadne,

- opcjonalnie podjegcie dziatan gasniczych podrecznym sprzetem gasniczym oraz hydrantami przeciwpozarowymi,
- wykonywanie polecen kierujgcego dziataniami ratowniczymi,

DZIALANIA po przybyciu zastepéw JPSP (SLUZBY RATOWNICZE, ):

- przyjecia dziatan gasniczych przez JPSP (StUZBY RATOWNICZE, ),
- wykonywanie polecen wydawanych przez DOWODCE JPSP (SLUZBY RATOWNICZE, ),

DZIALANIA stuzb ochrony przed przybyciem JPSP (SLUZBY RATOWNICZE, ):

- zapewnienie i umozliwienie szybkiego i bezposredniego dotarcia JPSP (SLUZBY RATOWNICZE, ) do
zagrozonego obiektu przez wskazanie stref i tras dojazdu,

- wskazanie lokalizacji najblizej usytuowanych hydrantéw zewnetrznych w stosunku do strefy pozaru,

- przygotowanie i przekazanie DOWODCY JPSP (SLUZBY RATOWNICZE, ) dokumentacji zwigzanej z
bezpieczenistwem pozarowym obiektu, to jest: INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO obiektu, inne
pracownia, informacje, instrukcje i dokumenty charakterystyczne dla specyfiki obiektu itp.

- uzycie przeciwpozarowego wytgcznika pradu zostaje zastrzezone tylko do kompetencji JPSP oraz

ze wzgledu na charakter obiektu, musi by¢ skonsultowane z uzytkownikiem obiektu,

- nalezny zapewni¢ mozliwo$¢ zablokowania emisji kolejnych komunikatéw alarmowych i ostrzegawczych przez
DSO, przewidzianych w zakresie komunikatéw alarmowych i ostrzegawczych, takie dziatanie zostaje zastrzezone
tylko do kompetencji JPSP,

9.3. MATRYCA OPERACYJNA SYSTEMOW PRZECIWPOZAROWYCH:

MATRYCA OPERACYJNA SYSTEMOW PRZECIWPOZAROWYCH (diagram przyczynowo-skutkowy)
zawiera detaliczne konfiguracje i ustawienia kazdego z urzadzen majacych wpltyw bezpieczenstwo pozarowe obiektu,

WYTYCZNE DO OPRACOWANIA MATRYCY OPERACYJNEJ SYSTEMOW PRZECIWPOZAROWYCH OBIEKTU:

MATRYCA powinna zosta¢ opracowana na podstawie opisu reakgji instalacji i urzadzen ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych w budynku w zalezno$ci od miejsca lokalizacji pozaru oraz SCENARIUSZU POZAROWYM ROZWOJU
ZDARZEN PODCZAS POZARU,

MATRY CA powinna:

- zosta¢ opracowana w formie zestawienia tabelarycznego,

0$ pionowa powinny zosta¢ okreslone miejsca lokalizacji pozaru a

0$ pozioma powinna odzwierciedla¢ stan pracy poszczegélnych elementow instalacji i urzadzen ochrony
przeciwpozarowej,

- posiada¢ inwentaryzacje wszystkich elementéw sterowanych z SSP, np.: wentylatoréw, przeciwpozarowych klap
odcinajacych, drzwi objetych systemem kontroli dostepu itp.,

- okre$la¢ szczegotowo stan pracy poszczegolnych elementow instalacji i urzadzen ochrony przeciwpozarowej
sterowanych prze SSP w kontek$cie stanu pracy CSSP, to jest:

stan pracy normalnej,
stan pracy w ALARM | STOPNIA (ALARM WSTEPNY), .
stan pracy w ALARM || STOPNIA (WLASCIWY ALARM POZAROWY),
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zrodta sygnatéw alarmu pozarowego w obiekcie :

Czujki dymu (powodujg alarm pozarowy | i Il stopnia)

Reczne ostrzegacze pozaru (powodujg alarm pozarowy |l stopnia)

- automatyczne czujki dym w zakresie zgodnym z przyjetym systemem (powodujg ALARM | STOPNIA (ALARM
WSTEPNY) oraz ALARM Il STOPNIA (WLASCIWY ALARM POZARO,WY), ), .
- reczne ostrzegacze pozarowe (powodujg ALARM Il STOPNIA (WLASCIWY ALARM POZAROWY), ).

ZAKRES PROJEKTOWY/ISTNIEJACY:

w zakresie rozbudowy - obiekt budowlany spetnia warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajgce z niniejszego punktu,
w zakresie budynku istniejgcego - bez zmian, obiekt istniejacy, projekt nie wprowadza zmian w tym zakresie,

IV.V. WYTYCZNE POZAROWA DLA OBIEKTU Z UWZGLEDNIENIEM PODZIALU NA STREFY POZAROWE:

PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO jak wyzej,
GASZENIA POZARU

DROGA POZAROWA jak wyze,
GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO jak wyze,
CZASU TRWANIA POZARU jak wyze,

IV.VL. ZNAKI EWAKUACYJNE, BEZPIECZENSTWA ORAZ INSTRUKCJE POZAROWE:
zgodnie z instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego,

ZAKRES PROJEKTOWY/ISTNIEJACY:

w zakresie projektowym: nie jest przedmiotem opracowana,
w zakresie istniejagcym: bez zmian, obiekt istniejgcy, projekt nie wprowadza zmian w tym zakresie,

IV.VIl. UWAGA:

wszelkie przejécia instalacyjne przez przegrody wydzielania pozarowego nalezy wykona¢ poprzez pozarowe elementy
przepustowe i uszczelni¢ p.poz. do klasy odporno$ci ogniowej jak dla przegrody oddzielenia pozarowego,

V. INFORMACJE O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO ORAZ NA ZASTOSOWANIE ROZWIAZAN ZAMIENNYCH W
STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

ZGODA NA ODSTEPSTWO OD PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH,

o ktorym mowa w art. 9, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z dnia 20 grudnia 2021 r.
poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami):

nie dotyczy,

ZGODA NA ZASTOSOWANIE ROZWIAZAN ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ,

o ktérym mowa w art. 6a. 2., Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z dnia
29 maja 2020 r. poz. 961 z p6zniejszymi zmianami):

nie dotyczy,
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VI. UWAGI KONCOWE:

Uwagi:

- w trakcie wykonywania otworéw okiennych w scianach, nie dopuszcza sie wymiaréw mniejszych niz okreslone w dokumentaciji, tolerancja
dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm, kazdorazowo weryfikowa¢ zgodno$¢ szeroko$ci otworu z szerokos$cig okna dla uniknigcia niezgodnosci,

- przy wykonywaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz faktycznym zamawianym asortymentem dla
unikniecia niescistosci,

- przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem,
murowanie okreslonych partii Scian realizowa¢ po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji),

- elementy stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, szklen, fasad, stropéw powieszonych, przegréd budowlanych, oktadzin, itp., nalezy zamawiac i
wykonywa¢/montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie,

Uwagi ogolne:

- wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,

- stosowane materiaty budowlane, elementy i materiaty oraz wyposazenie powinny posiada¢ niezbedne certyfikaty, aprobaty techniczne i
odpowiada¢ odpowiednim normom,

- wykonawca, w stosunku do przyjetych rozwigzan budowlanych, jest zobowigzany do ujecia w zakresie prac i kosztow realizacji catosci
stosowanych systemoéw lub rozwigzan technologicznych, zgodnie z zaleceniami dostawcy lub producenta, np. takich jak: elementy mocujace,
podkonstrukcje, grunty, przygotowanie podfoza itp., wobec powyzszego wskazane rozwigzania budowlane traktuje sie jako komplet, typ i rodzaj
w/w rozwigzan budowlanych dobra¢ odpowiednio do lokalizacji w obiekcie,

- wszystkie elementy nalezy wykonywac¢ zgodnie z przyjetym systemem, nie dopuszcza si¢ stosowania faczenia systemow, przy realizacji nalezy
zastosowac wszystkie elementu przyjetego systemu (ptyty, wkrety, izolacje, system zamocowan, faczniki itp.)

- poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym, odchytki od projektu nalezy konsultowa¢
z projektantem i Inwestorem,

- wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia w szczegélno$ci elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin
elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw i innych nalezy zamawiaé i wykonywaé¢/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie,

- wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czg$¢
konstrukcyjna,

- kazdy skfadnik projektowy nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych na rysunkach w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego
sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej,

- brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w
zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda,

- nalezy uwzgledni¢ przej$cia/otwory instalacyjne przez wszelkie przegrody budowlane(takie jak: $ciany, stropy, posadzki itp.) rozpatrujac i
opierajac sie o rysunki branzowe,

- w przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac si¢ z projektantem,

- zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z péZniejszymi zmianami, kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang,

- podane w opracowaniach dane poszczeg6lnych materiatéw budowlanych, elementdw i materiatéw oraz wyposazenia, nalezy traktowac¢ jako
przyktadowe, charakteryzujace konieczne cechy i wiasciwo$ci technicznie, dopuszcza sie zastosowanie zamiennych produktéw pod
warunkiem, ze posiada¢ on bedzie parametry nie gorsze i co najmniej rbwnowazne a takze pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody;
jednocze$nie dopuszcza sig zastosowanie innych materiatéw budowlanych, elementéw i materiatéw oraz wyposazenia niz ujgte w
opracowaniach, pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych i co najmniej réwnowaznych niz okre$lone w tych opracowaniach oraz
uzyskania odpowiedniej zgody;

w takiej sytuacji naktad si¢ na Wykonawce, na etapie sktadania oferty, obowigzek sporzadzenia tabeli poréwnawczej (z zatgczonymi
certyfikatami, aprobatami, dopuszczeniami, deklaracjami itp.) materiatdéw budowlanych, elementéw i materiatdw oraz wyposazenia zawartego w
opracowaniach oraz materiatbw budowlanych, elementéw i materiatdw oraz wyposazenia zamiennego na zasadzie poréwnania cech i
wiasnos$ci technicznych, spetnia — nie spetnia;

w przypadku wykonania/wprowadzenia/zastosowania przez \WWykonawce rozwigzan zamiennych w stosunku do okreslonych w opracowaniach,
wykonawca jest zobowigzany, na wiasny koszt, do dostosowania wszystkich elementéw realizacyjnych i projektowych do
wykonanego/wprowadzonego/zastosowanego przez siebie rozwigzania zamiennego;

- autorzy projektu zastrzegajq sobie prawo do akceptacji zastosowania zamiennych rozwigzan budowlanych, w przypadku nie uzyskania
pisemnej akceptacji zastosowania w/w materiatéw zostang naruszone prawa autorskie,

- projekt objety ochrong praw autorskich podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w rozumieniu w/w stanowi
wiasno$¢ autora i moze by¢ jednorazowo wykorzystany do realizacji przedmiotowej inwestycji,

- ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH:

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére speinia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i
zbadane rob6t, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Projektanta. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce w tabeli poréwnawczej na zasadzie poréwnania spetnia-nie
spetnia oraz przedtozone przedstawicielowi Zamawiajgcego oraz Projektantowi w terminie okreSlonym kontraktowo w celu weryfikacji i
zatwierdzenia. W przypadku stwierdzi przez przedstawiciela Zamawiajacego oraz Projektanta, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg,
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

PROJEKTOWAL/OPRACOWAL

W ZAKRESIE ARCHITEKTURA

MGR INZ. ARCH. SEBASTIAN WANIEROWICZ
NR UPR. 7131/16/P/2000

w specjalnosci architektonicznej
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PBA-B_A.LIll. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — ARCHITEKTURA

INWESTOR Wojewoédzkie Centrum Szpitalne
Kotliny Jeleniogorskiej
ul. Oginskiego 6,
58-506 Jelenia Géra,

Nazwa PRZEBUDOWA ODDZIALU

b 2ol ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ
TERAPII, PARTER, CZESC A,Ei G
ZESPOLU BUDYNKOW
WOJEWODZKIEGO CENTRUM
SZPITALNEGO

KOTLINY JELENIOGORSKIEJ

w Jelenia Gora, ul. Oginskiego 6,

lokalizacja: adres: ul. Oginskiego 6, 58-506 Jelenia Gora,

nr dz. 166;

wojewddztwo: dolnoslaskie;

powiat: Jelenia Gora;

nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Jelenia Géra;

nazwa obrgbu ewidencyjnego: -;

identyfikator obrebu ewidencyjnego: 026101_1.0060.AR_23;

|. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA:
celem niniejszego opracowani jest sporzgdzenie CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA, dotyczaca:
PRZEBUDOWA ODDZIALU ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER, CZESC A, E i G ZESPOLU

BUDYNKOW WOJEWODZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGORSKIEJ
w Jelenia Géra, ul. Oginskiego 6,

lokalizacja: adres: ul. Oginskiego 6, 58-506 Jelenia Gora,

nr dz. 166;

wojewodztwo: dolnoslaskie;

powiat: Jelenia Gora;

nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Jelenia Gora;

nazwa obrebu ewidencyjnego: -;

identyfikator obrebu ewidencyjnego: 026101_1.0060.AR_23;

Il. SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN W ZAKRESIE PROJEKTU | BUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO,
W PRZEWIDYWANYM OKRESIE UZYTKOWANIA, OKRESLONYCH W PRZEPISACH, W TYM TECHNICZNO-
BUDOWLANYCH, ORAZ ZGODNYCH Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ:

spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych okreslonych w zataczniku | do
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady
89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pézn. zm.), dotyczacych:

nosnosci i statecznosci konstrukcji istniejgca bez zmian, projekt nie wprowadza zmian w tym zakresie,
spetnienie powyzszego wymagania jest wigzgce odpowiednio réwniez na etapie realizacji
obiektu budowlanego,

bezpieczenstwa pozarowego zawarto w projekcie budowlanym dla przedmiotowego obiektu budowlanego,

zgodnie z pkt. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU BUDOWLANEGO,
spetnienie powyzszego wymagania jest wigzace odpowiednio réwniez na etapie realizacji
obiektu budowlanego,

higieny, zdrowia i Srodowiska

obiekt budowlany zaprojektowano w sposéb nie stwarzajacy zagrozenia dla higieny ani zdrowia czy bezpieczenstwa pracownikéw, osob je
zajmujacych lub sasiadow, oraz w taki sposéb aby nie wywieraty w ciggu ich catego cyklu zycia nadmiernego wptywu na jako$¢ $rodowiska
ani na klimat,

przy zatoZeniu, Ze w/w zagrozenia nie powstang przy uzytkowaniu zgodnie z ich zamierzonym przeznaczeniem/zastosowaniem oraz
normalng konserwacja w gospodarczo uzasadnionym okresie uzytkowania, w ciggu catego cyklu zycia obiektu budowlanego,

spetnienie powyzszego wymagania jest wiazace odpowiednio réwniez na etapie realizacji obiektu budowlanego oraz rozbiérki obiektu
budowlanego,

w szczegolnosci w wyniku:

rodzaj: parametry/ilo$¢: zasigg rozprzestrzeniania:

wydzielania toksycznych gazéw: nie dotyczy, zagrozenie nie wystepuje, | nie dotyczy, zagrozenie nie wystepuje,

emisji niebezpiecznych substancji, | nie dotyczy, zagrozenie nie wystepuje, | nie dotyczy, zagrozenie nie wystepuje,
lotnych zwigzkéw organicznych,
gazow cieplarnianych lub
niebezpiecznych czastek do
powietrza wewnatrz i na zewnatrz
obiektu budowlanego:
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emisji niebezpiecznego
promieniowania:

zgodnie z niniejszym opracowaniem,
oraz Decyzja WOJEWODZKIEJ STACJI
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE we
Wroctawiu z dnia 18/11/2022 r.

znak ZNS.9022.7.81.2022.JB oraz
Opinia WOJEWODZKIEJ STACJI
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE we
Wroctawiu z dnia 18/11/2022 r.

znak ZNS.9022.7.81.2022.JB

zgodnie z niniejszym opracowaniem,
oraz Decyzja WOJEWODZKIEJ STACJI
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE we
Wroctawiu z dnia 18/11/2022 r.

znak ZNS.9022.7.81.2022.JB oraz
Opinia WOJEWODZKIEJ STACJI
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE we
Wroctawiu z dnia 18/11/2022 r.

znak ZNS.9022.7.81.2022.JB

uwalniania niebezpiecznych
substancji do wody gruntowej, wod
morskich,

wod powierzchniowych lub gleby:

nie dotyczy, zagrozenie nie wystepuje, | nie dotyczy, zagrozenie nie wystepuje,

uwalniania do wody pitnej
niebezpiecznych substancji lub
substancji, ktore w inny sposéb
negatywnie wplywaja na wode pitna:

nie dotyczy, zagrozenie nie wystepuje, | nie dotyczy, zagrozenie nie wystepuje,

niewlasciwego odprowadzania
$ciekow, emisji gazow spalinowych
lub niewtasciwego usuwania
odpadow statych i ptynnych:

nie dotyczy, zagrozenie nie wystepuje, | nie dotyczy, zagrozenie nie wystepuje,

wilgoci w czesciach obiektow
budowlanych lub na powierzchniach
w obrebie tych obiektéow:

nie dotyczy, zagrozenie nie wystepuje, | nie dotyczy, zagrozenie nie wystepuje,

bezpieczenstwa uzytkowania i
dostepnosci obiektow:

zawarto w projekcie budowlanym dla przedmiotowego obiektu budowlanego,
oraz

obiekt budowlany zaprojektowano w sposéb nie stwarzajgcy niedopuszczalnego ryzyka
wypadkéw lub szkéd w uzytkowaniu lub w eksploatacji, w zakresie: poslizgniecia, upadku,
zderzenia, oparzenia, porazenia pradem elektrycznym i obrazenia w wyniku eksplozji lub
wtamania,

przy zatozeniu, ze w/w ryzyka nie powstang przy uzytkowaniu zgodnie z ich zamierzonym
przeznaczeniem/zastosowaniem oraz normalng konserwacja w gospodarczo uzasadnionym
okresie uzytkowania, w ciggu catego cyklu zycia obiektu budowlanego,

spetnienie powyzszego wymagania jest wigzace odpowiednio réwniez na etapie realizacji
obiektu budowlanego,

ochrony przed hatasem:

zawarto w projekcie budowlanym dla przedmiotowego obiektu budowlanego,

oraz

obiekt budowlany zaprojektowano w sposéb, aby hatas odbierany przez osoby je zajmujgce
lub znajdujace si¢ w poblizu tych obiektéw nie przekraczat poziomu stanowigcego zagrozenie
dla ich zdrowia oraz pozwalat im spa¢, odpoczywac i pracowa¢ w zadowalajacych warunkach,
przy zatoZeniu, ze w/w wymaganie nie powstanie przy uzytkowaniu zgodnie z ich
zamierzonym przeznaczeniem/zastosowaniem oraz normalng konserwacjg w gospodarczo
uzasadnionym okresie uzytkowania, w ciggu catego cyklu zycia obiektu budowlanego,
spetnienie powyzszego wymagania jest wiazace odpowiednio réwniez na etapie realizacji
obiektu budowlanego,

oszczednosci energii i
izolacyjnosci cieplnej:

zawarto w projekcie budowlanym dla przedmiotowego obiektu budowlanego,

spetnienie powyzszego wymagania jest wiazace odpowiednio réwniez na etapie realizacji
obiektu budowlanego oraz rozbiérki obiektu budowlanego,

zréwnowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych

obiekt budowlany zaprojektowano w sposéb uwzgledniajacy mozliwos¢ recyklingu obiektu budowlanego oraz wchodzacych w jego skiad
materiatéw i czesci po rozbiéree, trwato$é obiektu budowlanego i wykorzystanie w nim przyjaznych $rodowisku surowcéw i materiatow
wtérnych, oraz w miare mozliwosci zastosowano wyroby budowlane posiadajace deklaracje srodowiskowe,

spetnienie powyzszych wymagan jest wiazace odpowiednio réwniez na etapie realizacji obiektu budowlanego oraz rozbiérki obiektu

budowlanego,
w szczegolnosci:

ponowne wykorzystanie lub
recykling obiektu budowlanego oraz
wchodzacych w jego skiad
materiatow i czesci po rozbidrce:

zakres zastosowanych materiatéw i cze$¢ zawarto w projekcie budowlanym dla
przedmiotowego obiektu budowlanego,

spetnienie powyzszego wymagania jest wigzace odpowiednio réwniez na etapie realizacji
obiektu budowlanego oraz rozbiérki obiektu budowlanego,

trwatos¢ obiektu budowlanego:

zakres zastosowanych rozwigzan zawarto w projekcie budowlanym dla przedmiotowego
obiektu budowlanego,

spetnienie powyzszego wymagania jest wigzgce odpowiednio réwniez na etapie realizacji
obiektu budowlanego oraz rozbiérki obiektu budowlanego,

wykorzystanie w obiekcie
budowlanym przyjaznych
Srodowisku surowcow i materiatéw
wtérnych:

zakres zastosowanych materiatéw zawarto w projekcie budowlanym dla przedmiotowego
obiektu budowlanego,

oraz
spetnienie powyzszego wymagania jest wigzace odpowiednio réwniez na etapie realizacji
obiektu budowlanego oraz rozbiérki obiektu budowlanego,

warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegélnosci w zakresie:

zaopatrzenia w wode i energie
elektryczna oraz, odpowiednio do
potrzeb, w energie cieplng i paliwa,
przy zatozeniu efektywnego
wykorzystania tych czynnikow:

zawarto w projekcie budowlanym dla przedmiotowego obiektu budowlanego,

spetnienie powyzszego wymagania jest wigzgce odpowiednio réwniez na etapie realizacji
obiektu budowlanego,

usuwania $ciekéw, wody opadowej i
odpadow:

zawarto w projekcie budowlanym dla przedmiotowego obiektu budowlanego,

spetnienie powyzszego wymagania jest wigzgce odpowiednio réwniez na etapie realizacji
obiektu budowlanego,
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lll. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY

SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ

ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH:

zapatrzenie i jako$¢ wody:

Uzdatniania Wody,

istniejace, bez dodatkowych wymagan pod wzgledem jakosci,
oraz w zakresie dializ doprowadza sie wode uzdatniong z Centralnej Stacji

sposo6b odprowadzania i
jakos¢ sciekow:

istniejace, bez dodatkowych wymagan pod wzgledem jakosci,

sposo6b odprowadzania i
jako$¢ wod opadowych:

istniejace, bez dodatkowych wymagan pod wzgledem jakosci,

EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH,

Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE:

rodzaj: parametry/ilo$¢:

zasieg rozprzestrzeniania:

nie dotyczy, zagrozenie nie wystepuje, | nie dotyczy, zagrozenie nie wystepuje,

nie dotyczy, zagrozenie nie wystepuje,

RODZAJU | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW

dla zespotu Wojewddzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogorskiej w tym Zaktadu Patomorfologii:

rodzaj: ‘

ilos¢:

STAN ISTNIEJACY (wg. informacji otrzymanych od Inwestora z dnia 05/07/2022 r.

):

papier

1 pojemnik 0,06 m? (60 I)

(liczba odbioréw pojemnikéw w miesigcu 2,17)

szkto

1 pojemnik 1,1 m* (1100 I)

(liczba odbioréw pojemnikéw w miesigcu 2,17)

metale i tworzywa sztuczne

2 pojemniki 1,1 m* (1100 1)

(liczba odbioréw pojemnikéw w miesigcu 2,17)

bioodpady

1 pojemnik 1,1 m* (1100 1)

(liczba odbioréw pojemnikéw w miesigcu 4,33)

niesegregowane (zmieszane odpady komunalne)

18 pojemnikéw 1,1 m* (1100 I)

(liczba odbioréw pojemnikéw w miesigcu 4,33)

18 01 02*
Czesci ciata i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty stuzace do jej
przechowywania (z wylgczeniem 18 01 03)

0,8730°t
(ton w skali roku)

18 01 03*

Inne odpady, ktére zawierajg zywe drobnoustroje chorobotworcze lub ich toksyny
oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiatu genetycznego, o ktérych
wiadomo lub co do ktérych istniejg wiarygodne podstawy do sadzenia, ze
wywotujg choroby u ludzi i zwierzat (np. zainfekowane pieluchomaijtki, podpaski,
podkiady), z wylaczeniem 18 01 80 i 18 01 82

183,1350 t
(tony w skali roku)

18 01 06* 1,3060 t
Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierajgce substancje niebezpieczne | (tony w skali roku)
18 01 08* 3,7760 t

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne (tony w skali roku)
18 01 09 0,0700 t

Leki inne niz wymienione w 18 01 08 (tony w skali roku)
17 04 05 7,4870t

Zelazo i stal (tony w skali roku)
150101 13,250 t
Opakowania z papieru i tektury (tony w skali roku)
16 02 13* 0,780 t

Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy (1) inne niz wymienione
w 16 02 09 do 16 02 12

(tony w skali roku)

16 02 16 0,500 t
Elementy usunigte z zuzytych urzadzen inne niz wymienione w 16 02 15 (tony w skali roku)
16 02 14 1,690 t

Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

(tony w skali roku)

STAN PROJEKTOWANY:

w zakresie PRZEBUDOWA ODDZIAtU ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ
TERAPII, PARTER, CZESC A, E i G ZESPOLU BUDYNKOW
WOJEWODZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY
JELENIOGORSKIEJ

nie przewiduje si¢ zmiany w/w rodzajow i wytwarzanych odpadéw,

w zakresie PRZEBUDOWA
ODDZIALU ANESTEZJOLOGII |
INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER,
CZESC A, E i G ZESPOLU
BUDYNKOW WOJEWODZKIEGO
CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY
JELENIOGORSKIEJ

nie przewiduje sig zmiany w/w ilosci
wytwarzanych odpadéw,
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w oparciu o wtasciwe rozpoznanie w zakresie rodzaju odpadéw oraz odpowiednie ich zagospodarowanie, podczas
zgodnej z przeznaczaniem eksploatacji obiektu budowlanego, nie przewiduje si¢ zagrozen ani ucigzliwosci w tym

zakresie,

WELASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI
JONIZUJACEGO, POLA ELEKTRO-MAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKLOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH
PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE:

rodzaj:

parametry/ilo$¢:

zasieg rozprzestrzeniania:

akustyczne:

nie dotyczy, zagrozenie nie wystepuje,

nie dotyczy, zagrozenie nie wystepuje,

emisja drgan:

nie dotyczy, zagrozenie nie wystepuje,

nie dotyczy, zagrozenie nie wystepuje,

promieniowanie jonizujace:

zgodnie z niniejszym opracowaniem,
oraz Decyzja WOJEWODZKIEJ
STACJI SANITARNO-
EPIDEMIOLOGICZNE we Wroctawiu z
dnia 18/11/2022 r.

znak ZNS.9022.7.81.2022.JB oraz
Opinia WOJEWODZKIEJ STACJI
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE
we Wroctawiu z dnia 18/11/2022 .
znak ZNS.9022.7.81.2022.JB

zgodnie z niniejszym opracowaniem,
oraz Decyzja WOJEWODZKIEJ
STACJI SANITARNO-
EPIDEMIOLOGICZNE we Wroctawiu z
dnia 18/11/2022 r.

znak ZNS.9022.7.81.2022.JB oraz
Opinia WOJEWODZKIEJ STACJI
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE
we Wroctawiu z dnia 18/11/2022 r.
znak ZNS.9022.7.81.2022.JB

pole elektro-magnetyczne:

nie dotyczy, zagrozenie nie wystepuje,

nie dotyczy, zagrozenie nie wystepuje,

inne zakldcenia:

nie dotyczy, zagrozenie nie wystepuje,

nie dotyczy, zagrozenie nie wystepuje,

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE,

WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE:

zZielen:

istniejgca, bez zmian, nie jest przedmiotem opracowania,

istniejacy drzewostan:

istniejgca, bez zmian, nie jest przedmiotem opracowania,

powierzchnia ziemi:

istniejgca, bez zmian, nie jest przedmiotem opracowania,

gleba:

obiekt nie wplywa na stan gleby,

wody powierzchniowe:

nie narusza sie panujgcych stosunkéw gruntowo-wodnych,

wody podziemne:

nie narusza sie panujgcych stosunkéw gruntowo-wodnych,

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO W ZAKRESIE GEOLOGICZNYM:

WARUNKI GEOLOGICZNE:

nie narusza si¢ panujgcych stosunkéw gruntowo-wodnych,

POZIOM WOD GRUNTOWYCH:

nie narusza si¢ panujgcych stosunkéw gruntowo-wodnych,

DZIALKA/ITEREN W OBSZARZE WPLYWU

EKSPLOATACJI GORNICZYCH:

brak wptywu,

oraz dziatka/teren nie znajduje sie w granicach takiego obszaru,

DZIALKA/TEREN W OBSZARZE brak wptywu,

ZAGROZENIA POWODZIA: oraz dziatka/teren nie znajduje sie¢ w granicach takiego obszaru,
DZIALKAITEREN POSIADA OBSZARY nie dotyczy,

NADMIERNEGO GROMADZENIA WODY

OPADOWEJ:

DZIALKAITEREN W OBSZARZE brak wptywu,

OSUWANIA SIE MAS ZIEMNYCH:

oraz dziatka/teren nie znajduje sie w granicach takiego obszaru,
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WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO W ZAKRESIE OCHRONA PRZYRODY:
PARK NARODOWY: brak wplywu,

oraz dziatka/teren nie znajduje si¢ w granicach takiego obszaru,
REZERWAT PRZYRODY: brak wptywu,

oraz dziatka/teren nie znajduje si¢ w granicach takiego obszaru,
PARK KRAJOBRAZOWY: brak wptywu,

oraz dziatka/teren nie znajduje si¢ w granicach takiego obszaru,
OBSZAR CHRONIONY KRAJOBRAZU: brak wptywu,

oraz dziatka/teren nie znajduje sie w granicach takiego obszaru,
OBSZAR NATURA 2000: brak wptywu,

oraz dziatka/teren nie znajduje sie w granicach takiego obszaru,
POMNIKI PRZYRODY, w obrebie dziatki/terenu nie wystepujq takie elementy,
W TYM CHRONIONE FORMY PRZYRODY:
STANOWISKA DOKUMENTACYJNE: brak wptywu,

oraz dziatka/teren nie znajduje sie w granicach takiego obszaru,
UZYTEK EKOLOGICZNY: brak wptywu,

oraz dziatka/teren nie znajduje sie w granicach takiego obszaru,
ZESPOL PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWY: brak wptywu,

oraz dziatka/teren nie znajduje si¢ w granicach takiego obszaru,
OCHRONA GATUNKOWA ] brak wptywu,
ROSLIN, ZWIERZAT | GRZYBOW: oraz dziatka/teren nie znajduje si¢ w granicach takiego obszaru,
WPLYW KRAJOBRAZOW PRIORYTETOWYCH brak wptywu,
OKRESLONYCH W AUDYCIE oraz dziatka/teren nie znajduje si¢ w granicach takiego obszaru,
KRAJOBRAZOWYM NA DZIALKE/TEREN:

IV. ROZWIAZANIA MATERIALOWE MAJACE WPLYW NA OTOCZENIE, W TYM SRODOWISKO:
zawarto w projekcie budowlanym dla przedmiotowego obiektu budowlanego,

V. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO | JEGO OTOCZENIA:

zamierzenie budowlane nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego
obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi,

VI. OCENA EKOLOGICZNA W ZAKRESIE UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z JEGO
PRZEZNACZENIEM/ZASTOSOWANIEM ORAZ NORMALNA KONSERWACJA W GOSPODARCZO UZASADNIONYM
OKRESIE UZYTKOWANIA, W CIAGU CALEGO CYKLU ZYCIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

przyjete w projekcie budowlanym rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykazujg ograniczenie oraz
eliminacje negatywnego wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie,

obiekt nie zalicza sie do obiektow szkodliwych dla $rodowiska oraz inwestycji mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska,

w zakresie wplywu wskazanego w pkt.

SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN W ZAKRESIE PROJEKTU | BUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO, W
PRZEWIDYWANYM OKRESIE UZYTKOWANIA, OKRESLONYCH W PRZEPISACH, W TYM TECHNICZNO-
BUDOWLANYCH, ORAZ ZGODNYCH Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,

oraz

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE,

nie stwierdza sig zagrozen,

obiekt budowlany nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko,

obiekt budowlany nie zalicza sig¢ do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko,
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VIl. OCENA EKOLOGICZNA W ZAKRESIE REALIZACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO
ORAZ ROZBIORKI OBIEKTU BUDOWLANEGO:

przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykazujg ograniczenie oraz
eliminacje negatywnego wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie,

podczas prowadzenia prac wystapi lokalne nieznaczne oddziatywanie na Srodowisko, ograniczone zasiegiem jedynie do
najblizszego otoczenia,

oddziatywanie bedzie chwilowe/przej$ciowe, to oznacza, ze wszelkie ewentualne nieznaczne oddziatywanie bedzie
odwracalne oraz ustanie w terminie zakonczenia robot,

jednoczes$nie, zwraca si¢ uwage, ze nieznaczne i ograniczone obszarowo oddziatywanie bedzie miato miejsce
o ile podczas robét zostang zastosowane przez Wykonawce minimalne wskazania, to jest:

naktada sie obowigzek realizacji robo6t zgodnie z szeroko pojetg Dokumentacjg Projektowa,

w czasie prowadzenia robét nakiada sie obowigzek znajomosci i stosowania wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony
$rodowiska,

nalezy stosowac si¢ odpowiednio, do ewentualnych wymogéw zawartych w decyzji Srodowiskowej i w raporcie
oddziatywania na srodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w szeroko pojetej Dokumentacji
Projektowej,

nalezy wprowadzi¢ odpowiednig organizacjg roboét zgodng z przedmiotowymi wskazaniami,

nalezy korzysta¢ z zgodnej z przepisami infrastruktury techniczne, w zakresie podstawowym lub
rezerwowym/tymczasowym,

nalezy organizowaé roboty w taki sposob, aby zminimalizowac ilo$¢ powstajacych odpadéw budowlanych oraz wptyw na
stan Srodowiska,

nalezy wiasciwe rozpozna¢ rodzaj odpadéw oraz odpowiednio je zagospodarowac,

nalezy stosowa¢ materiaty/wyroby budowlane zgodne z Ustawg o wyrobach budowlanych oraz Rozporzadzenia
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych,

ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich wtasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu
zastosowaniu co oznacza, ze ich wiasciwo$ci uzytkowe umozliwiajg prawidtowe wykonanie obiektu budowlanego, w ktory
maja by¢ one zastosowane w sposob trwaty,

wszystkie materialy wykorzystywane przy robotach budowlanych powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione
na rynku krajowym zgodnie z wlasciwymi przepisami,

nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz stan
Srodowiska,

nalezy unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na terenach zwartej
zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowac¢ prace maszyn i urzadzen na biegu jatowym,

nalezy zapobiega¢ wtérnej emisji pytu z transportu pojazdow,

nalezy stosowac jedynie takie $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét,
wiasciwosci przewozonych materiatow, stan drég oraz stan $rodowiska,

AWARIE PODCZAS WYKONYWANIA PRAC O POTENCJALNYM WPLYWIE NA SRODOWISKO:
nie przewiduje sie takiego zagrozenia,
oraz

w przypadku wystgpienia zagrozen nadzwyczajnych nalezy zastosowa¢ wszystkie dostepne $rodki i podja¢ dziatania,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

PROJEKTOWAL/OPRACOWAL

W ZAKRESIE ARCHITEKTURA

MGR INZ. ARCH. SEBASTIAN WANIEROWICZ
NR UPR. 7131/16/P/2000

w specjalnosci architektonicznej
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PBA-B_A.ll. CZESC RYSUNKOWA
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