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PBA-B_IS.LII. OPIS

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — INSTALACJE SANITARNE

|. PODSTAWY OPRACOWANIA:
1.1. zlecenie Zlecajacego,

1.2. ustalenia na spotkaniach roboczych,

1.3. wytyczne i dane wyjSciowe otrzymane od Inwestora, korespondencja e-mail-owa, ustalenia telefoniczne,

1.4. wizje lokalne,

1.5. wytyczne programu funkcjonalno-uzytkowego,

1.6. wywiady z zarzadzajacymi/uzytkownikami poszczegdlnych obszaréw funkcjonalnych,

8.1. kopia faktury: dostawa wody uzytkowej oraz odbiér Sciekéw sanitarnych,
z dnia 31.05.2022 r., FAKTURA VAT 21881/128/2022,
wystawca: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji WODNIK Sp. z 0.0;

8.2. kopia faktury: dystrybucja i zuzycie gaz ziemny,
z dnia 06.06.2022 r., FAKTURA VAT 3192/327/2022/F,
wystawca: PGNiG Obrét Detaliczny sp. z 0.0,;

8.3. kopia faktury: dystrybucja energii elektrycznej,
z dnia 02.06.2022 r., FAKTURA VAT D/D1/0146375/22,
wystawca: TAURON Dystrybucja S.A;;

8.4. kopia faktury: zuzycie energii elektrycznej,
z dnia 09.06.2022 r., FAKTURA VAT FV/22/006/30038689,
wystawca: Orange Energia Sp. z 0.0;

8.5. kopia faktury: abonament i potaczania telefoniczne,
z dnia 02.02.2022 r., FAKTURA VAT IQCST/126/VAT/2022,
wystawca: Cyfrowy System Telekomunikacji Sp. z 0.0.;

8.5. kopia faktury: dostep i transfer danych internet,
z dnia 01.04.2022 r., FAKTURA VAT BOX3/A/0850/04/2022
wystawca: INFO serwis Jacek Jarosz;

12.1. | obowigzujace przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy budowlane i
branzowe oraz zasady wiedzy technicznej,

‘ 13.1. ‘ obowigzujgce przepisy i wymagania higieniczno—sanitarnymi, b.h.p. i p.poz.,

Il. INFORMACJA O ELEMENTACH WYPOSAZENIA INSTALACYJNEGO
1. INSTALACJE WEWNETRZNE SANITARNE - OGOLNA CHARAKTERYSTYKA.
JAKOSC MEDIOW SANITARNYCH.

JAKOSC WODY PITNEJ.

Woda do celéw bytowych i p.poz jest dostarczana z zewnetrznej (doziemnej) instalacji wewnatrzzaktadowej. Wynika z tego,
ze obowigzkiem dostawcy wody jest spetnienie parametrow podanych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw z p.zm. (Dz.U. 2020 poz.2028 Obwieszczenie Marszatka
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 pazdziernika 2020r w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw.) oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017
r. poz. 2294 z p.zm. W sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Zgodnie z powyzszym woda pitna
moze by¢ uznana za zdatng do uzycia, jezeli jest wolna od mikroorganizméw chorobotwoérczych i pasozytow w liczbie
stanowigcej potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stezeniach stanowigcych potencjalne
zagrozenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych wtasciwosci korozyjnych.

Ponadto musi spetnia¢ wymagania:

1. mikrobiologiczne okre$lone w czesci A zalacznika nr 1 do rozporzadzenia;

2. chemiczne okre$lone w czeéci B zatgcznika nr 1 do rozporzadzenia.

Zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 wrze$nia 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, instalacja i sie¢ wodociggowa zostaty zabezpieczone
przed wtérnym skazeniem — zgodnie z normg PN-EN 1717:2003 ,Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw
zwrotny”. Na przylgczu zostanie zastosowany zawér antyskazeniowy.

JAKOSC SCIEKOW BYTOWYCH.

Na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow

z p.zm. (Dz.U. 2020 poz.2028 Obwieszczenie Marszatka Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 pazdziernika 2020r w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw.)

Z projektowanego obiektu $cieki beda odprowadzane tylko $cieki bytowe (czyli powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu
oraz powstajgce podczas utrzymania czystosci i zabiegow higienicznych). Nieoczyszczone $cieki musza spetniac
wymagania odpowiadajace dopuszczalnej jakosci $ciekdéw odbieranych przez lokalng oczyszczalnie $ciekow.

W szczegdélnosci nie mogg zawiera¢ substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego, powodujgcych
zanieczyszczenie wod i nie powinny przekracza¢ najwyzszych dopuszczalnych wartosci wskaznikéw zanieczyszczen albo
powinny spetnia¢ minimalny procent redukcji zanieczyszczen, okre$lony w warunkach ich odbioru. Jak juz zaznaczono
wyzej, z projektowanego budynku bedg odprowadzane tylko $cieki bytowe.
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Charakterystyka $ciekéw nie powinna przekracza¢ warto$ci z tabeli:

Wskaznik zanieczyszczenia Dopuszczalna warto$¢é
Temperatura 350C

Odczyn pH 6,5-95*
BZT5 < 800 mgO2/i
ChZT < 1500 mgO2/I
Zawiesina ogo6lna < 500 mg/l
Ogolny wegiel organiczny (OWO) < 200 mgCl/|
Zawiesiny tatwoopadajgce <10 ml/
Substancije ekstrahujace sie eterem naftowym < 100 mg/l
Chlorki < 1000 mg/!
Siarczany < 500 mg/l
Azot amonowy < 100 mg/l
Azot azotynowy <10 mg/l
Siarczki < 1,0 mg/l
Fluorki <20 mg/l
Fosfor ogélny <10 mg/l
Chlor wolny < 1,0 mg/l
Substancje powierzchniowo czynne anionowe <15 mg/l
Substancje powierzchniowo czynne niejonowe < 20 mg/I

JAKOSC SCIEKOW DESZCZOWYCH ORAZ WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH.

Jakosc¢ sciekow deszczowych i roztopowych bedzie spetniac wymagania zawarte w Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. poz. 1311 w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wdéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych.

Przewidziano odprowadzenie wéd deszczowych i roztopowych z projektowanego budynku i terenu utwardzonego do sieci
kanalizacji deszczowej. Wykaz zanieczyszczen i substancji szczegoélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego jest zawarty
w ww. Rozporzgdzeniu. Eksploatacja obiektu zgodna z projektowanym przeznaczeniem nie spowoduje powstania
zagrozenia dla Srodowiska.

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH.
Projektowane instalacje nie bedg emitowa¢ zanieczyszczen gazowych.

WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE INSTALACJL.
Projektowane instalacje nie bedg powodowaty przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu.

WPLYW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI | WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE.
Projektowane instalacje nie beda powodowaty wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi i wody powierzchniowe
i podziemne.

OBSZAR ODDZIALYWANIA URZADZEN SANITARNYCH.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny od-powiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 oraz rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839),
obszar oddziatywania urzadzen sanitarnych miesci sie w granicach zainwestowanej dziatki.

EMITORY ZLOKALIZOWANE NA DACHACH BUDYNKOW
Emitory zlokalizowane na dachu budynku to kominy wentylacji grawitacyjne;j

2. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA.

KANALIZACJA DESZCZOWA ZEWNETRZNA.
Dach projektowanego budynku jest odwadniany za pomocg systemu grawitacyjnego — rura spustowa wpieta do kanalizacji
deszczowej.

KANALIZACJA SANITARNA ZEWNETRZNA.
Scieki sanitarne z projektowanego budynku beda podiaczone do wewnatrzzaktadowej instalacji kanalizacyjne;j.

KANALIZACJA SANITARNA WEWNETRZNA.

KANALIZACJA SANITARNA NAD POSADZKA,

Kanalizacje pod posadzkag wykona¢ z rur PVC a aprobatg UD. Rury uktada¢ zgodnie z ,, Instrukcjg montazowg uktadania w
gruncie rurociagéw z PVC...“ zastosowanego producenta, oraz opierajac sie na “Warunkach technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlano - montazowych ”.

Whpusty podtogowe, stalowe z syfonem suchym.

INSTALACJA ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ.

Wszystkie przewody oraz armature nalezy zaizolowac termicznie. |zolacje cieplne i akustyczne zastosowane

w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia. Nierozprzestrzeniajacym ognia izolacjom cieplnym odpowiadajg izolacje wykonane z wyrobdw
klasy reakcji na ogief: A1L; A2L-s1, d0; A2L-s2, d0; A2L-s3, dO; BL-s1,d0; BL-s2, dO oraz BL-s3, d0.

Wszystkie przewody instalacji zimnej wody oraz armature nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjg o grubosci min. 9 mm .
Grubo$¢ izolacji dla rurociggéw wody cieptej wody i cyrkulacji musi odpowiada¢ warunkom okre$slonym W Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z ewentualnymi p6zniejszymi zmianami), w szczegolnosci w zakresie
zatgcznikdw nr 2§ 3.:
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I1zolacja c.w.u. i cyrkulacji wg tabeli.
Minimalna grubosc
izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu
(materiat 0,035

W/(m-K) )
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
5 3 rowna srednicy rury
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm i
wewnetrznej
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez E :
5 ~ . ) Y2 wymagan z poz. 1-4
sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, ulozone w
6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi Y2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podiodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz
8 5 o . 40 mm
izoladji cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz
g _ ! 80 mm
izolagji cieplnej budynku)

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50% wymagarn z poz.

10 2
budynku <) i-4

P Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymagan z poz.
zewnatrz budynku %) 1-4

1) Przy zastosowaniu materiatu o innym wspolczynniku przenikania ciepla niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubosc¢ warstwy izolacyjne).
2) Izolacia cieplna wykonana jest jako powietrznoszezelna.

PROBY | ODBIOR INSTALACJI

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli w zakresie:

- uzycia wlasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

- prawidtowo$ci wykonania potgczen lutowanych i gwintowanych,

- prawidtowosci wykonania podparé i uchwytéw montazowych.

Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg przepuszczong przez filtry
oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.

Instalacje wodociggowa nalezy poddaé prébie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od ci$nienia roboczego.
Po prébach instalacje przeptuka¢ z zanieczyszczeh montazowych.

Ptukanie przeprowadzi¢ wodg z sieci wodociagowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne montowa¢ dopiero po
przeptukaniu instalacji.

PROBA SZCZELNOSCI | DEZYNFEKCJA

Po zakonczeniu montazu przeprowadzi¢ probe cisnieniowg wg PN-81/B-10725, na ci$nienie 1,0 MPa. Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku z proby ci$nieniowej rurocigg podda¢ ptukaniu wodg wodociggowa przez ok. 30 min. na maksymalny
wydatek punktéw czerpania wody. Dokona¢ dezynfekc;ji rurociggu podchlorynem sodu (50 mg Cl/dm3) w czasie 24 godzin.
Po zakonczeniu dezynfekcji rurocigg nalezy powtdrie wypetni¢ woda i dokona¢ analizy bakteriologicznej.

BILANS WOD-KAN.

Wyptyw normatywny
Przyboér llo$¢ [szt] qn [I/s]
Woda zimna Woda ciepta
umywalka/bidet 1 0,07 0,07
natrysk/wanna 4 0,15 0,15
we 4 0,13 ——
Zmywarka 1 0,15 e
zlewozmywak 29 0,07 0,07
suma 2,92 2,7
Razem 5,62
Przeptyw obliczeniowy wody zimne;j.
Qs = 0,682 x ( Z gn )°* - 0,14 [I/s] <20 dm¥s 1,34 I/s= 4,83 m*h
llosé Przeptyw jednostkowy
Przybér [szt.] AWS [l/s]
umywalka/bidet 1 0,5
natrysk/wanna 4 1
wc 4 2,5
zmywarka 1 1
zlewozmywak 29 1
suma 44,5
Przeptyw obliczeniowy $ciekow sanitarnych:
gs = K¥*(ZAWS)*® 4,66 dmd/s

Zrzut wod i $ciekdw opadowych chwilowy — nie dotyczy.
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4. INSTALACJA C.O.

Projektuje sie ogrzewanie wodne niskoparametrowe o temperaturze obliczeniowej czynnika tz/tp 70/500C, w uktadzie
zamknietym, pompowe.

Zrodta ciepta — istniejaca kotlownia gazowa.

Instalacje od pionu do grzejnikéw zaprojektowane zostato po Scianie, w bruzdach oraz w scianach dziatowych — wewnatrz
zabudowy lekkiej.

IZOLACJA.

Wszystkie przewody oraz armature nalezy zaizolowac¢ termicznie. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w
instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w spos6b zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia. Nierozprzestrzeniajgcym ognia izolacjom cieplnym odpowiadajg izolacje wykonane z wyrobow
klasy reakcji na ogien: A1L; A2L-s1, d0; A2L-s2, d0; A2L-s3, dO; BL-s1,d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0.

Wszystkie przewody instalacji zimnej wody oraz armature nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjg o grubosci min. 9 mm .
Grubos¢ izolacji dla rurociggéw wody cieptej wody i cyrkulacji musi odpowiada¢ warunkom okreslonym W Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z ewentualnymi p6zniejszymi zmianami), w szczegélnosci w zakresie
zatgcznikéw nr 2i 3.:

. Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(mxK)"
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 PrzeV\-/ody i grmatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, %% wymagah z poz.1-4
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulaciji
6 instalaciji cieptej wody uzytkowej vyg Ip. 1-4, u+ozone. ' o % wymagah z poz.1-4
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikéw
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze. 6 mm
Uwaga:

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej,
Izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

Uwaga:

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpo-
wiednio skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjne;.

Izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

RURY.

Zaprojektowano instalacje z rur grzewczych stalowych tgczonych przez zaciskanie. Przejécia przez przegrody budowlane
wykonac w tulejach ostonowych. Mocowanie za pomocg standardowych uchwytéw do rur stalowych (z wktadka gumowa).
Kompensacja wydtuzen - przy zmianach kierunku.

ARMATURA.

Nalezy zastosowa¢ armature odcinajgca posiadajgcy atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz majgcg
zastosowanie w instalacjach centralnego ogrzewania. Jako armature odcinajacg zastosowa¢ zawory kulowe. Przed
grzejnikami zamontowa¢ armature przytaczeniowg umozliwiajgca odciecie pojedynczego grzejnika. Jako armature
regulacyjna przyjeto zawory termostatyczne i odcinajace i wktadki grzejnikowe.

GRZEJNIKI.

Zaprojektowano grzejniki ptytowe poziome i pionowe ze zintegrowang wktadkg zaworowg oraz grzejniki tazienkowe
drabinkowe z zestawem przytaczeniowym.

Grzejniki na etapie projektu wnetrz mogg zosta¢ zmienione pod warunkiem zachowania ich mocy minimalne;.

Dla grzejnikéw z podejsciem dolnym zastosowaé Srubunek zespolony z zaworami odcinajgcymi.

STEROWANIE.
Analogowy ukfad automatycznej regulacji ma za zadanie kompleksowo sterowa¢ instalacjg centralnego ogrzewania
(grzejnikowq), w oparciu o temperature wewnetrzng pomieszczen.

PROBA SZCZELNOSCI | REGULACJA PRACY INSTALACJI ORAZ IZOLACJE

Po zakonczeniu montazu instalacji sanitarnej lub grzewczej a przed zakryciem instalacji w posadzkach, bruzdach
Sciennych lub innych niedostepnych miejscach, nalezy wykona¢ probe szczelno$ci. Przedtem jednak nalezy jg wyptukac,
usuwajac wszelkie pozostatosci state. Mozna zastosowac specjalne pompy ptuczace, ktére mieszaning wody i powietrza,
dziatajgc w dwéch kierunkach, intensywnie usuwajg przemieszczajgce sie wewnatrz instalacji czastki state. Po wyptukaniu
instalacji, nalezy przeprowadzi¢ probe ciSnieniowg przy pomocy zimnej wody. Probe takg mozna wykona¢ zimng wodg lub
bezolejowym powietrzem zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych wydanych przez COBRTI
INSTAL (07-2003).

Zaleca sie wykonanie proby szczelnoéci instalacji przy uzyciu zimnej wody. W takim przypadku warto$¢ ciSnienia probnego
dla instalacji c.o. nalezy przyja¢ na podstawie Wytycznych Projektowania Instalacji Centralnego Ogrzewania wydanych
przez COBRTI INSTAL (08-2001). W przypadku instalacji sanitarnych warto$¢ ci$nienia prébnego przyjmowac zgodnie z
Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych wydanych przez COBRTI INSTAL (07-2003). Zgodnie z tymi
wytycznymi ci$nienie prébne dla instalacji wykonanej z tworzywa sztucznego wykonywanej zimng wodg ustalamy w
nastepujacy sposob:

- Instalacje sanitarne ppréb = prob + 2 bar >=10 bar

- Instalacje grzewcze ppréb = prob * 1,5 >=4 bar

Warto$¢ cisnienia prébnego dla instalacji grzewczych zaleca si¢ przyjmowacé nie nizsze niz 10 bar je$li pozwalajg na to inne
elementy instalacji np. zawory, grzejniki itp. Ci$nienia ponizej 10 bar moga nie odstoni¢ stabych punktéw instalacji,
poniewaz tworzywa sztuczne jako materiat elastyczny, musi by¢ poddany odpowiednim naprezeniom aby odpowiadato to
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wieloletniej pracy instalacji w zmiennych obcigzeniach cisnieniowych i termicznych. Prébe wykonuje sie w dwéch etapach
jako badanie wstgpne i glowne. Przed przystapieniem do préby nalezy odczekaé az temperatura wody w instalacji
ustabilizuje sig. Do odczytu ciSnienia nalezy uzywa¢ manometréw o $rednicy tarczy 150 mm i zakresie pomiarowym o 50 %
wiekszym od cisnienia probnego. Dziatka elementarna powinna wynosi¢ 0,1 bar (dla zakresu do 10 bar) lub 0,2 bar (dla
zakresu powyzej 10 bar). Czas trwania proby wynosi odpowiednio:

- badanie wstepne 60 minut,

- badanie gtéwne 120 minut.

Dopuszczalny spadek ciSnienia wynosi:

- dla badania wstgpnego 0,6 bara (0,06 MPa),

- dla badania gtéwnego 0,2 bara (0,02 MPa).

Prébe uznaje sig¢ za zakonczong z wynikiem pozytywnym jesli oba badanie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym.
Negatywny wynik na ktérymkolwiek etapie proby powoduje koniecznos¢é powtérzenia obu badan jeszcze raz. Po wykonaniu
tej proby nalezy instalacje oprézni¢ z wody jesli w okresie zimowym nie przewiduje sie ogrzewania obiektu w ktérym jest
zamontowana.

Wykonanie w/w czynnosci umozliwia uruchomienie instalacji. W ogrzewaniach grzejnikowych podwyzszenie temperatury
wody zasilajgcej moze nastepowaé w tempie 5°C na godzine. Po 3 dobowym okresie dziatania instalacji mozna przystapic¢
do regulaciji instalacji. Najpierw nalezy wykona¢ wszystkie regulacje i nastawy przewidziane w projekcie. Nastepnie nalezy
dokona¢ pomiaru temperatur w poszczegolnych pomieszczeniach przy zachowaniu temperatur wody zasilajgce;j i
powrotnej, przewidzianych dla danej temperatury zewnetrzne;.

Pomiaréw nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturach zewnetrznych wyzszych od +50C. Regulacje mozna uzna¢ za
przeprowadzong prawidtowo, jesli odstepstwa temperatury w pomieszczeniach mieszcza sie w granicach -10C +20C od
temperatur obliczeniowych.

3. INSTALACJA WENTYLACJI.
W przebudowywanych pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje grawitacyjna oraz wentylacje mechaniczna,
zastrzezeniem, ze oba rodzaje wentylacji nie wystepujg w tym samym pomieszczeniu.

INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ.

W czeéci pomieszczen wykorzystano istniejaca wentylacje wywiewng grawitacyjnga. W miejscach, gdzie dtugo$¢ poziomego
kanatu wentylacji grawitacyjnej jest znaczna lub byt wymaog potgczenia kilku pomieszczen do jednego kanatu, zastosowano
wspomaganie mechaniczne lub zbiorczy wentylator wywiewny.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

Zaprojektowano dwie centrale klimatyzacji precyzyjnej, dwuciggowa, higieniczng.

Cechy central:

Modutowa konstrukcja,

Wewnetrzne powierzchnie gtadkie i odporne na dziatanie srodkéw czyszczgcych.
Dwustopniowa filtracja powietrza nawiewanego - filtry doktadne klasy F7 oraz F9.
Odzysk ciepta - uktad odzysku glikolowego.

Dedykowany uktad automatyki,.

Energooszczedne wentylatory,

Nawilzacz.

. Atest higieniczny.

Cechy centrali higieniczne;j.

Centrala posiada:

filtr wstepny,

wentylator z falownikiem,

wymiennik glikolowy,

chtodnice wodna,

nagrzewnice wodng pierwotng i wtorna,

nawilzacz,

. filtr doktadny.

Centrale zamowi¢ z kompletng automatykg. Zabudowa automatyki — w pomieszczeniu centrali nawiewne;.

ONoOO~WN =

Noohkowh~

FILTRY POWIETRZA.

Typ i klasa filtra koncowe ci$nienie
Filtr kieszeniowy F5 — F7 250 Pa

Filtr kieszeniowy F8 — F9 300 Pa.

INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..
Obiekt nie wymaga instalacji ochrony przeciwpozarowe;.

SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO, O KTORYCH MOWA
W PKT 7, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI.
1. Kanalizacja deszczowa zewnetrzna.
Dach projektowanego budynku odwadniany bedzie za pomocg systemu grawitacyjnego — rura spustowa wpieta do
kanalizacji deszczowej.
. 2. Kanalizacja sanitarna zewnetrzna.
Scieki sanitarne z projektowanego budynku beda podiaczone do wewnatrzzaktadowej instalacji kanalizacyjne;.
3. Instalacja wodociggowa.
Woda do celéw bytowych i p.poz jest dostarczana z zewnetrznej (doziemnej) instalacji wewnatrzzaktadowe;j.

ZALOZONE PARAMETRY KLIMATU WEWNETRZNEGO NA PODSTAWIE PRZEPISOW TECHNICZNO-
BUDOWLANYCH ORAZ PRZEPISOW DOTYCZACYCH RACJONALIZACJI UZYTKOWANIA ENERGII.
Zatozone parametry klimatu wewnetrznego:

zimg -20/+18stC,

latem: bez wymagan
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WYMAGANIA DOTYCZACE CZYSTOSCI POWIETRZA.

Wielostopniowa filtracja powietrza doprowadzanego jest konieczna do oddzielania czgsteczkowych zanieczyszczen
wigcznie z mikroorganizmami. Dla pomieszczen klasy | wymagana jest trzystopniowa filtracja powietrza doprowadzanego,
przy czym obydwa pierwsze stopnie filtracji musza by¢ zainstalowane w urzadzeniu wentylacji, a trzeci stopief na koncu:
1 - stopien filtra: co najmniej klasa filtra F5, zalecana klasa filtra F7;

2 - stopien filtra: klasa filtra F9;

3 - stopien filtra: filtrujgcy osad zawieszony klasa filtra H13.

Do ochrony komponentéw w systemie powietrza odprowadzanego z obcigzeniem czasteczkami nalezy przewidziec¢ filtr w
obszarze powietrza odlotowego w klasie filtra co najmniej F5.

FILTRY DO ZBIERANIA OSADU ZAWIESZONEGO (HEPA).

Dla klasy pomieszczen | wymagane jest 3-stopniowe filtrowanie. Jako trzeci stopien filtracji nalezy przewidziec¢ filtry do
usuwania osadu zawieszonego klasy filtra H13. Zasadniczo nalezy zastosowac, jako filtry do osadu zawieszonego filtry
powietrza, ktére sg sprawdzone i oznakowane wg normy DIN EN 1822. Materiat filtra musi by¢ hydrofobowy. Dla kazdego
filtra osadu zawieszonego lub kazdej grupy filtrow osadu zawieszonego wymagany jest dozoér ci$nienia réznicowego. Przy
tym wystarczajgce jest zastosowanie tatwo dostepnych krétcy testowych do podtgczenia przenosnego manometru. Za 3
stopniem filtracji nie mogg by¢ montowane zadne elastyczne przewody powietrza, ttumiki, klapy itp.

Bilans powietrza.

Linia NW1.
Nr Krotnosé
Pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Wysokos¢ Kubatura Nawiew Wywiew wymian
- ) m2 m m3 m3/h 1/h
1007 SLUZA 9,5 3
28,5 300 -300 10,5
1009 PUNK OBSERWACYJNY 8,5 3
. 25,5 40 -40 1,6
1002 SALA 1_tOZKOWA 19,2 3
) 57,6 600 -600 10,4
1003 SALA 2 tOZKOWA 32,5 3
. 97,5 1000 -1000 10,3
1004 SALA 1_tOZKOWA 18,2 3
- 54,6 550 -550 10,1
Razem: 2490 -2490
Linia NW2,
Nr
Pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Wysokos¢ Kubatura Nawiew Wywiew Krotnos¢ wymian
- m2 m m3 m3/h 1/h
1001 SALA4_tOZKOWA_SEPT 74,76 3 224,28 2280 -2280 10,2
1005 SLUZA UMYWA_FARTU 33,47 2,5 83,675 200 -200 2,4
1010 GABINET_ZABIEGOWY 24,41 3 73,23 750 -750 10,2
Razem: 3230  -3230
Wentylacja naturalna.
Nr
Pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Wysoko$¢ Kubatura
- m2 m m3
1006 SLUZA UMYWA_FARTU 4,18 2,5 10,45
1011 POK_ORDYNATORA + SEKRET_WYPISY_INFO_PAC 17,87 3 53,61
1012 ZESPOL_LEKARSKI 36,78 3 110,34
1013 POM_HIG_SANIT 5,65 2,5 14,125
1014 ZESPOL_PIELEGNIARSKI 19,36 3 58,08
1015 POM_HIG_SANIT 8.4 2,5 21
1016 POK_ODDZIAL+KOORDYNARTOR 14,65 3 43,95
1017 ZESPOL_PIELEGNIARSKI 16,17 3 48,51
1018 POM_HIG_SANIT 6,01 2,5 15,025
1019 MAG_BRUDNEJ BIEL+ODPAD 9,05 2,5 22,625
1020 MAG_CZYST_BIELIZ 12,64 3 37,92
1021 MAG_SPRZ_ | APARAT_MED 17,7 3 53,1
1022 POM_HIG_SANIT 5,54 2,5 13,85
1023 MAG_CZYST_BIELIZ 5,48 2,5 13,7
1024 POM_SPRZ_SROD_CZYST 1,96 2,5 4,9
1025 POM_SPRZ_SROD_CZYST 2,23 2,5 5,575
1026 KOMUNIKACJA 16,36 2,5 40,9
1027 KOMUNIKACJA 87,56 2,5 218,9
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1028 MAG_ZYWIE_POZAJELIT
1029 PRAC_ANALIZ_PARAM_KRYTYCZ
1030 POM_TECH_INST E

NAWIEWNIKI | WYWIEWNIKI.

8,65 3 25,95
8,54 3 25,62
2,89 3 8,67

Zaprojektowano zakonczenia wentylacyjne do montazu w stropie podwieszonym oraz kratki wentylacyjne kanatowe z

przepustnicami regulacyjnymi.

W pomieszczeniach czystych zaprojektowano stropy laminarne i nawiewniki czyste z filtrem H13.
Wywiewniki stanowi¢ bedg kratki na kanatach prostokatnych lub zawory wentylacyjne.

ORGANIZACJA PRZEPLYWU POWIETRZA POMIESZCZEN CZYSTYCH.

W pomieszczeniach czystych nawiew powietrza zaprojektowano goéra, wywiew - gérg (wg rysunku). Pomiedzy
pomieszczeniami nalezy zapewni¢ réznice cisnien w kierunku od $luzy do sal chorych. Nalezy to osiggnaé przede
wszystkim za pomoca regulatoréw przeptywu regulujacych naptyw powietrza w funkcji réznicy cisnien pomiedzy sasiednimi

pomieszczeniami.

CHLODZENIE | OGRZEWANIE POMIESZCZEN.

W celu odebrania zyskéw ciepta i doprowadzenia ciepta zimg, w pomieszczeniach czystych przewidziano zmiane

temperatury powietrza nawiewanego.

lll. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, WTYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W
SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL

ENERGII ORAZ POMPY CIEPLA, OKRESLAJACA:

1. OSZACOWANIE ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA DO OGRZEWANIA, WENTYLACJI,

PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ:

Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W = 139293 kWh/rok.

2. DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII:
Ciepto z lokalnej kottowni gazowe;.
Energia elektryczna z produkcji mieszane;.

3. WYBOR DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE DO ANALIZY POROWNAWCZEJ:

(to jest: — systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,)

System konwencjonalny - ciepto z lokalnej kottowni gazowe;.

System alternatywny - energia elektryczna z produkcji mieszanej.

Wariant projektowany

Wariant alternatywny

Zrodio Kotlowni gazowa' o udziale procentowym 100,00 %
Kociot kondensacyjny, o mocy nominalnej <100kW o
sprawnos$ci wytwarzania ~H,g=0,99, Ogrzewanie wodne z
grzejn. cztonow. lub ptytow. w przyp. regul. central. i miejsc.
z zaworem termost. P-2K o sprawnoéci regulacji »H,e=0,88,
C.o. z lokal. zrodta ciepta usytuow. w ogrzew. budynku z
zaizolow. przewodami, armaturg i urzadzen. w przestrz.
ogrzew. o sprawnos$ci przesytu ~H,d=0,96, System
ogrzewania c.w. zasobnikowy o sprawno$ci akumulac;ji
«H,s=0,85.

Zrodio o udziale procentowym 100,00 % na paliwo Energia
elektryczna - produkcja mieszana, typu Pompy ciepta
powietrze/woda w nowych budynkach o sprawnosci
wytwarzania «H,g=2,70, Ogrzewanie wodne z grzejnikami
cztonowymi lub ptytowymi z regulacjag centralng i
miejscowg(zakres P-1K) o sprawnosci regulacji »H,e=0,97,
C.o. wodne z Zrédtem w budynku, z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzgdzeniami w pom. ogrzewanych
0 sprawnosci przesytu «H,d=0,97, Bufor w systemie
grzewczym o parametrach 70/55 °C wewnatrz ostony
termicznej budynku o sprawno$ci akumulacji »H,s=0,95.

wentylacja mechaniczna, oraz wywiew mechaniczny i
grawitacyjny dla grup pomieszczen,

wentylacja mechaniczna, oraz wywiew mechaniczny i
grawitacyjny dla grup pomieszczen,
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4. OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POR()WNAWCZE
DLAWYBRANYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE:

Budynek projektowany

Koszty eksploatacyjne

Lp. Rodzaj robot Zuzycie paliwa Jedn.
1 Gaz ziemny 183 528 kWh/rok
Opfaty state Om zt/m-c
Abonament Ab zt/m-c
Catkowite koszty eksploatacyjne zlirok
KH,E= 12Om + 12-Ab + SB*Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robot llo$¢ robot Cena jedn.
1 Istniejaca kottownia 0 0
Catkowite koszty inwestycyjne KH,I= zt

Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

Koszty eksploatacyjne

Lp. Rodzaj robot Zuzycie paliwa Jedn.
Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia 63012 kWh/rok
elektryczna
Opfaty state Om zt/m-c
Abonament Ab zt/m-c
Catkowite koszty eksploatacyjne zl/rok
KH,E= 12:0Om + 12+Ab + SB<Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robot llo$¢ robot Cena jedn.
1 Pompa powietrzna 1 308000
Catkowite koszty inwestycyjne KH,I= zt

5. WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZEJ | WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE:

Nazwa
Koszty eksploatacyjne KH,E zi/rok 68504
Procentowe zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych % -
Koszty inwestycyjne KH,I zt 0
Procentowe zmniejszenie kosztoéw inwestycyjnych % 100%
Roczne oszczednosci kosztéw DOr zt/rok -
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrodta alternatywne SPBT -
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych

Projektowany

Koszty
68 504

68504

Koszty robot
0
0

Koszty

84092

84092

Koszty robot
40000
348000

Alternatywny

84092
23%

348000

-15588
-22,32

jest niekorzystne zaréwno pod wzgledem eksploatacyjnym jak i wzgledem inwestycyjnym

IV. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,

KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE

W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ:
Regulacja hydrauliczna urzadzen grzewczych przy pomocy termostatycznych zaworéw regulacyjnych juz istnieje. Dalsza

analiza nie ma uzasadnienia.

V. INFORMACJA O PROJEKTOWANYM ZRODLE LUB ZRODLACH CIEPLA DO OGRZEWANIA | PRZYGOTOWANIA

CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ:
Pomieszczenia bedg zasilane z istniejgcego zrodta ciepta i cieptej wody uzytkowe;.
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V. UWAGI KONCOWE:

Uwagi ogolne:

- wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,

- stosowane materiaty budowlane, elementy i materiaty oraz wyposazenie powinny posiada¢ niezbedne certyfikaty, aprobaty techniczne i
odpowiada¢ odpowiednim normom,

- wykonawca, w stosunku do przyjetych rozwigzan budowlanych, jest zobowigzany do ujecia w zakresie prac i kosztow realizacji catosci
stosowanych systemoéw lub rozwiazan technologicznych, zgodnie z zaleceniami dostawcy lub producenta, np. takich jak: elementy mocujace,
podkonstrukcje, grunty, przygotowanie podfoza itp., wobec powyzszego wskazane rozwigzania budowlane traktuje sie jako komplet, typ i rodzaj
w/w rozwigzan budowlanych dobra¢ odpowiednio do lokalizacji w obiekcie,

- wszystkie elementy nalezy wykonywac¢ zgodnie z przyjetym systemem, nie dopuszcza sie stosowania tgczenia systemow, przy realizacji nalezy
zastosowac wszystkie elementu przyjetego systemu (ptyty, wkrety, izolacje, system zamocowan, faczniki itp.)

- poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym, odchytki od projektu nalezy konsultowa¢
z projektantem i Inwestorem,

- wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia w szczegélno$ci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin
elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw i innych nalezy zamawiac i wykonywa¢/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie,

- wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czes¢
konstrukcyjna,

- kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych na rysunkach w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego
sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej,

- brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w
zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda,

- nalezy uwzgledni¢ przejécia/otwory instalacyjne przez wszelkie przegrody budowlane (takie jak: $ciany, stropy, posadzki itp.) rozpatrujgc i
opierajac sig o rysunki branzowe,

- w przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentaciji nalezy konsultowac sie z projektantem,

- zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z péZniejszymi zmianami, kierownik budowy ma obowiazek realizacji obiektu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang,

- podane w opracowaniach dane poszczegélnych materiatéw budowlanych, elementéw i materiatéw oraz wyposazenia, nalezy traktowa¢ jako
przyktadowe, charakteryzujace konieczne cechy i wtasciwosci technicznie, dopuszcza sie zastosowanie zamiennych produktow pod
warunkiem, ze posiada¢ on bedzie parametry nie gorsze i co najmniej rbwnowazne a takze pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody;
jednocze$nie dopuszcza sig zastosowanie innych materiatdw budowlanych, elementéw i materiatow oraz wyposazenia niz ujete w
opracowaniach, pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych i co najmniej rownowaznych niz okre$lone w tych opracowaniach oraz
uzyskania odpowiedniej zgody;

w takiej sytuacji naktad si¢ na Wykonawcg, na etapie sktadania oferty, obowigzek sporzadzenia tabeli poréwnawczej (z zatgczonymi
certyfikatami, aprobatami, dopuszczeniami, deklaracjami itp.) materiatdéw budowlanych, elementéw i materiatéw oraz wyposazenia zawartego w
opracowaniach oraz materiatéw budowlanych, elementéw i materiatéw oraz wyposazenia zamiennego na zasadzie poréwnania cech i
wtasnosci technicznych, spetnia — nie spenia;

w przypadku wykonania/wprowadzenia/zastosowania przez \WWykonawce rozwigzan zamiennych w stosunku do okreslonych w opracowaniach,
wykonawca jest zobowigzany, na wtasny koszt, do dostosowania wszystkich elementéw realizacyjnych i projektowych do
wykonanego/wprowadzonego/zastosowanego przez siebie rozwigzania zamiennego;

- autorzy projektu zastrzegajg sobie prawo do akceptacji zastosowania zamiennych rozwigzan budowlanych, w przypadku nie uzyskania
pisemnej akceptacji zastosowania w/w materiatéw zostang naruszone prawa autorskie,

- projekt objety ochrong praw autorskich podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w rozumieniu w/w stanowi
wtasnos¢ autora i moze by¢ jednorazowo wykorzystany do realizacji przedmiotowej inwestycji,

- ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH:

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i
zbadane robét, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Projektanta. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce w tabeli porbwnawczej na zasadzie poréwnania spetnia-nie
spetnia oraz przedtozone przedstawicielowi Zamawiajgcego oraz Projektantowi w terminie okreslonym kontraktowo w celu weryfikacji i
zatwierdzenia. W przypadku stwierdzi przez przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Projektanta, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja,
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

PROJEKTOWAL/OPRACOWAL

W ZAKRESIE INSTALACJE SANITARNE

MGR INZ. JAROSLAW ZIOLKOWSKI
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w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
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