SPIS TRESCI
EKSPERTYZA TECHNICZNA

ET.L CZESC OPISOWA STORNANR
EKSPERTYZA TECHNICZNA

ET.LL ISTNIEJACY OBIEKT BUDOWLANY —
PRZEBUDOWA ODDZIALU ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII,
PARTER, CZESC A, Ei G,

[ETLLL | OPIS EKSPERTYZA TECHNICZNA | |

ET.LLIL ANALIZA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWA KONSTRUKCJI
EKSPERTYZA TECHNICZNA

‘ ET.LLIIL ‘ WNIOSKI | ZALECENIA EKSPERTYZA TECHNICZNA ‘ ‘
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ET.I. CZESC OPISOWA

12_2022

JEDNOSTKA
OPRACOWUJACA

KARTA INFORMACYJNA INWESTYCJI |
CHARAKTERYSTYKA

VANCOR Sp. z o.0.

ul. Jana Matejki 44/7 / 60-767 Poznan
NIP PL7792419510 / REGON 302639079
tel. +48 61 864 12 60

fax +48 61 862 73 22

vancor_02@o2.pl

ZLECAJACY

WM Kontrapunkt Sp. z o.o.

ul. Wawrzyniaka 22,
62-040 Puszczykowo,

INWESTOR

Wojewoddzkie Centrum Szpitalne
Kotliny Jeleniogorskiej

ul. Oginskiego 6,

58-506 Jelenia Goéra,

OBIEKT

ZESPOL BUDYNKOW WOJEWODZKIEGO CENTRUM
SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGORSKIEJ,
ODDZIAL. ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII,
PARTER, w Jelenia Gora, ul. Oginskiego 6,

lokalizacja: adres: ul. Ogifiskiego 6, 58-506 Jelenia Gora,

nr dz. 166; wojewodztwo: dolno$laskie; powiat: Jelenia Gora;
nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Jelenia Gora;

nazwa obrgbu ewidencyjnego: -;

identyfikator obrebu ewidencyjnego: 026101_1.0060.AR_23;

BRANZA

STADIUM/TYP

ELEMENT

NAZWA
ZMIERZENIA
BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

INFORMACJE
DODATKOWE

EKSPERTYZA TECHNICZNA

w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,

dotyczaca:

PRZEBUDOWA ODDZIAL.U
ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ
TERAPII, PARTER, CZESC A, Ei G
ZESPOLU BUDYNKOW
WOJEWODZKIEGO CENTRUM
SZPITALNEGO KOTLINY
JELENIOGORSKIEJ

w Jelenia Goéra, ul. Oginskiego 6,

lokalizacja: adres: ul. Oginskiego 6, 58-506 Jelenia Gora,

nr dz. 166; wojewddztwo: dolno$laskie; powiat: Jelenia Gora;
nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Jelenia Géra;

nazwa obrebu ewidencyjnego: -;

identyfikator obrebu ewidencyjnego: 026101_1.0060.AR_23;

REWIZJANR |0

EKSPERTYZA TECHNICZNA
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ISTNIEJACY OBIEKT BUDOWLANY -
ODDZIAL. ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ
TERAPII, PARTER, CZESC A, E i G ZESPOLU
BUDYNKOW WOJEWODZKIEGO CENTRUM
SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGORSKIEJ

ET.LLIL. OPIS
EKSPERTYZA TECHNICZNA

|. PODSTAWY OPRACOWANIA:

1.1 zlecenie Zlecajgcego,

1.2 ustalenia na spotkaniach roboczych,

1.3. wytyczne i dane wyjSciowe otrzymane od Inwestora, korespondencja e-mail-owa, ustalenia telefoniczne,

1.4. wizje lokalne,

1.5. wytyczne programu funkcjonalno-uzytkowego,

1.6. wywiady z zarzgdzajacymi/uzytkownikami poszczegoélnych obszaréw funkcjonalnych,

‘ 21. ‘ dokumentacje archiwalne,

12.1. | obowiazujgce przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy budowlane i
branzowe oraz zasady wiedzy technicznej, w tym:

12.1.1 | NORMY:
PN-EN 1990:2004 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji,
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogodlne -
Ciezar objeto$ciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach,
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne - Obcigzenie
Sniegiem,
PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogodlne -
Oddziatywania wiatru,

12.1.2 | LITERATURE, ARTYKULY:
Zenczykowski W. ,Budownictwo ogdine” wyd. Arkady, Warszawa 1970 r.
Thierry J. ,Remonty budynkéw i wzmacnianie konstrukgji’, wyd. Arkady, Warszawa 1972 .

12.1.4 | PRZEPISY BUDOWLANE:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2020 r. poz. 1333 z
pozniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tekst jednolity Dz. U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065 z
pbzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie
ustalanie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463)
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Il. CEL, ZAKRES OPRACOWANIA | SPOSOB POSTEPOWANIA:
PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest ISTNIEJACY OBIEKT BUDOWLANY —

ODDZIAL. ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER, CZESC A, E i G ZESPOLU BUDYNKOW
WOJEWODZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGORSKIEJ

w Jelenia Géra, ul. Oginskiego 6,

CEL OPRACOWANIA:

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie stanu technicznego istniejgcego obiektu budowlanego,
oraz wptyw PRZEBUDOWY ODDZIALU ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER, CZESCA,EiG,NA
ZESPOL BUDYNKOW WOJEWODZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGORSKIEJ.

ZAKRES OPRACOWANIA:
Badaniem objeto:

- konstrukcje obiektu budowlanego,

SPOSOB POSTEPOWANIA:
Ocena ogdlna stanu istniejgcego:

Stan ogolny catego przedmiotowego obiektu oceniono na podstawie bezposrednich ogledzin w trakcie wizji lokalne;.

BADANIA SZCZEGOLOWE KONSTRUKCJI:

Dla oceny stanu konstrukcji skorzystano z inwentaryzacji konstrukcyjnej, zatozono mozliwos¢ wykonania obliczen
statyczno-wytrzymatos$ciowych uwzgledniajgcych gabaryty konstrukcji, ich wzajemne usytuowanie oraz wytrzymato$ci
materiatow zastosowanych do jego budowy.

lll. OPIS PRZEDMIOTU EKSPERTYZY TECHNICZNEJ:
INFORMACJE OGOLNE:

- obiekt zostat wzniesiony w latach 90-tych XX wieku,
- w pdzniejszych latach podawany wielokrotnym dostosowaniom i remontom, w tym wykonano docieplenie $cina
zewnetrznych,

- iloé¢ kondygnaciji:

maksymalnie 8 kondygnacja nadziemna, 1 kondygnacja podziemna,
- rodzaj dachu:

dach ptaski (wielospadowy ),

- obiekt wielobrytowy, w formie zwartej,

- dach obiektu:

Stropodach:
- ptyty dachowe korytkowe,
- ptyta stropowa zelbetowa, monolityczna,

- stropy obiektu:

plyty stropowe Zelbetowe monolityczne,
- konstrukcja obiektu:

ramowa, zelbetowa,

- §ciany obiektu:

murowane z cegly ceramicznej i zelbetowe,

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU ISTNIEJACEGO:
obiekt o funkcji OPIEKI ZDROWOTNEJ, to jest: budynek uzytecznosci publicznej — opieki zdrowotnej,

- funkcja gtéwna: budek stuzby zdrowia: CENTRUM SZPITALNE (SZPITAL),
obiekt wielofunkcyjny w zakresie szpital, przychodnie, poradnie,

- funkcja dodatkowa: centralna sterylizatornia, centralna stacja tézek, kuchnia itp.
- funkcja uzupetniajgca: pomieszczenia techniczne/gospodarcze, magazynowe itp.

Zgodnie z § 3. pkt. 17)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

(tekst jednolity Dz. U. zdnia 7 czerwca 2019r. ,poz. 1065 |,z pdzniejszymi zmianami,)
obiekt posiada kondygnacje podziemna.
dostep do drogi publiczne;:

niezaleznie od stanu prawnego nieruchomosci, teren, na ktérym znajduje sie obiekt budowlany posiada dostep do drogi
publicznej ulicy Oginskiego, posrednio poprzez system drég wewnetrznych znajdujgcych sie w obrebie terenu lokalizacji
obiektu, to jest: Wojewddzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogérskie;.
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ZAKRES OGOLNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY ODDZIALU:

ROBOTY BUDOWLANE | MONTAZOWE:

- prace zabezpieczajgce wszystkich ewentualnych elementéw podlegajacych zachowaniu, mogacych kolidowac z zakresem
prac a mogacych ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu, - demontaz catego istniejacego wyposazenia ruchomego i
wbudowanego,

- demontaz catego istniejgcego wyposazenia ruchomego i wbudowanego,

- demontaz catego istniejagcego osprzetu zwigzanego z istniejacymi instalacjami (np.: oprawy o$wietleniowe, gniazda
wtykowe, wtgczniki, tablice rozdzielne, kaloryfery itp.),

- roboty rozbiérkowe w zakresie Scian dziatowych oraz szachtowych,

- przygotowanie powierzchni Scian, sufitébw i posadzek pod realizacje nowych instalacji oraz rozwigzan w zakresie
wykonczeniowym zgodnie z opracowaniem projektowym, (niezalezenie od wytycznych nalezy wzig¢ pod uwage zly stan
techniczny takich elementéw jak tynki i warstwy posadzkowe oraz réwniez dokona¢ ich skucia) to jest: skucie tynkow
sciennych i sufitowych oraz warstw posadzkowych do stopnia przygotowania pod realizacje docelowego stanu
wykonczeniowego,

- wykonanie/odtworzenie dylatacji elementéw budowlanych na styku poszczegéinych czesci budynku,

- wykonanie otworéw i przeku¢ w przegrodach wewnetrznych niekonstrukcyjnych zwigzanych z nowg wewnetrzng
infrastrukturg techniczna,

- wykonac $ciany dziatowe,

- wykona¢ montaz podkonstrukcji sufitbw podwieszonych,

- wykona¢ montaz elementoéw prowadzacych instalacje w posadzkach, w przestrzeni miedzystropowej oraz szachtach,

- wykonac wszystkie instalacje podlegajgce zakryciu,

- wykona¢ odpowiednie przepusty instalacyjne przez przegrody state,

- wykonac przejscia instalacyjne przez przegrody state,

- wykonac izolacje termiczne oraz przeciwwilgociowe i przeciwwodne,

- wykona¢ wewnetrzne warstwy posadzkowe,

- wykona¢ warstwy wykonczeniowe posadzek wraz z odpowiednio przygotowanym podtozem,

- dokona¢ montazu wewnetrznej stolarki drzwiowej,

- dokona¢ montazu wewnetrznej stolarki okiennej,

- dokona¢ montazu parapetéw wewngetrznych,

- wykonac¢ oktadziny $cian wewnetrznych,

- wykona¢ montaz sufitdw podwieszonych,

- wykona¢ roboty wykonczeniowe tynkarskie i malarskie,

- wykonac pozostatg czes¢ instalacji z montazem osprzetu i urzadzen,

- zamontowaé meble oraz wyposazenie state,

- zamontowa¢ meble oraz wyposazenie ruchome,

UWAGA:
Przewidywany zakres robét budowlanych i montazowych nie ma wptywu na zmiane /zwiekszenie/ obciazen oraz
nie ingeruje w strukture konstrukcyjna budynku.

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU ISTNIEJACEGO POD WZGLEDEM KONSTRUKCYJNYM:

(uwag: podane ponizej wymiary zostaty usrednione oraz zaokraglone do warto$ci obliczeniowych,
w zaleznosci od lokalizacji w obiekcie mogq pojawi¢ sig réznice wymiarowe (podane warto$ci nalezy traktowac jako warto$ci zblizone/okoto podanych),
w konsekwengiji, roznice te jednak nie maja znaczenia dla ostatecznych wnioskow koficowych zawartych w niniejszym opracowaniu,)

- stropy obiektu:

plyty stropowe Zelbetowe monolityczne,

- konstrukcja obiektu:

ramowa, zelbetowa,

- posadowienie:

bezposrednie na podtozu gruntowym poprzez fawy i stopy fundamentowe zelbetowe;

Na podstawie ogledzin obiektu ustalono, ze konstrukcja obiektu nie budzi zastrzezen.
Obiekt eksploatowany byt zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem.

W trakcie ogledzin nie zaobserwowano zadnych zjawisk wynikajgcych z wieku obiektu oraz wystepujacego w nim rodzaju
konstrukgiji.

Brak widocznych peknigé, zarysowan i zawilgocen oraz jakichkolwiek odksztatcen.

Konstrukcja obiektu nie wymaga napraw oraz wzmocnien.
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IV. OPIS BADANYCH ELEMENTOW | ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH:

(uwag: podane ponizej wymiary zostaty usrednione oraz zaokraglone do warto$ci obliczeniowych,
w zalezno$ci od lokalizacji w obiekcie moga pojawi¢ sie réznice wymiarowe (podane wartosci nalezy traktowaé jako warto$ci zblizone/okoto podanych),
w konsekwencji, réznice te jednak nie majg znaczenia dla ostatecznych wnioskow koricowych zawartych w niniejszym opracowaniu,)

RAMY:

Konstrukcje no$ng budynku stanowig ramy zelbetowe rozdzielone ciaggiem komunikacyjnym o szerokosci 3,00 m.
Ramy wykonane sg jako zelbetowe monolityczne, dziesigeciokondygnacyjne, jednonawowe,

STROPY:

plyty stropowe zelbetowe monolityczne,

V. OPIS STROPOW:

(uwag: podane ponizej wymiary zostaty usrednione oraz zaokraglone do wartosci obliczeniowych,
w zaleznoéci od lokalizacji w obiekcie moga pojawi¢ sie roznice wymiarowe (podane warto$ci nalezy traktowac jako warto$ci zblizone/okoto podanych),
w konsekwencji, réznice te jednak nie majg znaczenia dla ostatecznych wnioskéw korcowych zawartych w niniejszym opracowaniu,)

RAMY:

Konstrukcje nosng budynku stanowig ramy zelbetowe rozdzielone ciggiem komunikacyjnym o szerokosci 3,00 m.

Ramy wykonane sg jako zelbetowe monolityczne, dziesieciokondygnacyjne, jednonawowe o rozpigtosci nawy L = 6,00 m
i wysokosci catkowitej H = 25,44 m.

Rozstaw ram — 6,60 m.

Przekrdj rygli i stupow — 60 x 30 cm.

Zastosowany materiat:

- beton klasy B20,

- stal zbrojeniowa klasy A-Ill /34GS/.

Nie zaobserwowano odpowiednio objaw6éw w postaci ponadnormatywnych przemieszczen, korozji lub nadmiernych
odksztatcen, mogacych $wiadczy¢ o jakimkolwiek zagrozeniu awarig lub katastrofg budowlang.

Nie zaobserwowano odpowiednio objawoéw w postaci spekan, zagrzybienia, korozji biologicznej, korozji lub nadmiernych
ugie¢, mogacych swiadczy¢ o jakimkolwiek zagrozeniu awarig lub katastrofg budowlang.

Stan techniczny: bez uwag.

STROPY:

Ptyty stropowe wykonane sg jako zelbetowe monolityczne o schemacie statycznym ptyty ciagtej wieloprzestowe;j.
Rozpietos¢ przeset L = 6,60 m.

Grubo$¢ ptyty — 20 cm.

Zastosowany materiat:

- beton klasy B20,

- stal zbrojeniowa klasy A-Ill /34GS/.

Nie zaobserwowano odpowiednio objawoéw w postaci ponadnormatywnych przemieszczen, korozji lub nadmiernych
odksztatcen, mogacych $wiadczy¢ o jakimkolwiek zagrozeniu awarig lub katastrofg budowlang.

Nie zaobserwowano odpowiednio objawdw w postaci spekan, zagrzybienia, korozji biologicznej, korozji lub nadmiernych
ugie¢, moggcych swiadczy¢ o jakimkolwiek zagrozeniu awarig lub katastrofg budowlang.

Stan techniczny: bez uwag.

VI. OPIS DOKONANYCH ODKRYWEK | BADAN:
Wykonano pomiary budynku, rozstawu konstrukcji /ram/ oraz ich przekrojéw.

ET.LLII. ANALIZA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWA KONSTRUKCJI
EKSPERTYZA TECHNICZNA

Na podstawie przeprowadzonej analizy konstrukcji obiektu mozna stwierdzi¢, ze istniejacy uktad konstrukcyjny
budynku spetnia normowe warunki statyczno-wytrzymatosciowe.
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ET.L.LII. WNIOSKI | ZALECENIA

EKSPERTYZA TECHNICZNA

I. OCENA OGOLNEGO STANU ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI OBIEKTU:

- obiekt zostat wzniesiony w latach 90-tych XX wieku,
- w pdzniejszych latach podawany wielokrotnym dostosowaniom i remontom, w tym wykonano docieplenie $cina
zewnetrznych,

- iloé¢ kondygnaciji:

maksymalnie 8 kondygnacja nadziemna, 1 kondygnacja podziemna,
- rodzaj dachu:

dach ptaski (wielospadowy ),

- obiekt wielobrytowy, w formie zwartej,

- funkcja gtéwna: budek stuzby zdrowia: CENTRUM SZPITALNE (SZPITAL),
obiekt wielofunkcyjny w zakresie szpital, przychodnie, poradnie,

Na podstawie ogledzin obiektu ustalono, ze konstrukcja obiektu nie budzi zastrzezen.
Obiekt eksploatowany jest zgodnie z jego obecnym przeznaczeniem.

W trakcie ogledzin nie zaobserwowano zadnych zjawisk wynikajacych z wieku obiektu oraz wystepujgcego w nim rodzaju
konstrukgiji.

Brak widocznych peknie¢, zarysowan i zawilgocen oraz jakichkolwiek odksztatcen.

Konstrukcja obiektu nie wymaga napraw oraz wzmocnien.

Il. OCENA OGOLNEJ STATYCZNOSCI | WYTRZYMALOSCI KONSTRUKCJI OBIEKTU:

PRZYJETA KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO:

klasyfikacja zuzycie elementu [%] kryterium oceny elementu
stanu technicznego

dobry 0-15 % Elementy budynku (lub rodzaj konstrukcji wykonczenia, wyposazenia) jest dobrze utrzymany i konserwowany: nie
wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy i wiasciwo$ci wbudowanych materialow odpowiadaja wymogom polskich
norm.

$redni 16-30 % Elemengy b_udynku utrzyma_ne_naleiycie._CeIowy jest remont biezacy polegajacy na drobnych naprawach,
uzupelnieniach: konserwacja, impregnacja.

dostateczny 31-50 % w elem_entach l?uqynku wystepujq_niewielkie uszkodzenia i ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu publicznemu.
Celowy jest czg$ciowy remont kapitalny.

dopuszczajqcy 51-70 % w lelemerltach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia i upytki. Cechy i yvlaécivyoéci wbudowanych materiatow
maja obnizong klase. Wymagany kompleksowy remont kapitalny wzglednie wymiana poszczegolnych elementow.

ZW 71-100 % w elementagh budyr?ku .wystepuja duZe.usz.k.odzenia i lubytki, ktore moga lub zagraZaja.dalszemu uzytkowaniu.
Zahamowanie zagrozenia wymaga rozbiorki i wykonanie nowego elementu. W uzasadnionych przypadkach
zahamowanie zagrozenia moZe nastapi¢ drogq kapitalnego remontu w bardzo duzym zakresie.

Istniejgcy stan przedmiotowego obiektu, biorgc pod uwage jego stateczno$¢ i wytrzymatosé, jest dobry i nie budzi
zastrzezen.

Obiekt eksploatowany byt zgodnie z obecnym przeznaczeniem oraz dopuszczalnymi obcigzeniami uzytkowymi.
Dopuszcza sie przebudowe w wskazanym zakresie.

Przedmiotowe dopuszczenie nie wptywa negatywnie na stateczno$c¢ i wytrzymato$¢ obiektu budowlanego.
Przedmiotowe dopuszczenie nie zmienia okreslonej klasyfikacji stanu techniczne, nadal bedzie pozostawat jako dobry i
nie bedzie budzit zastrzezen.

lll. PODSUMOWANIE:
Obiekt budowlany objety niniejsza ekspertyza techniczna nie stwarza zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi.

Obiekt budowlany objety niniejsza ekspertyza techniczng pozwala na bezpieczne uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym sposobem uzytkowania to jest, jako

ODDZIAt. ANESTEZJOLOGI! | INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER, CZESC' A, E i G ZESPOLU BUDYNKOW
WOJEWODZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGORSKIEJ.

UWAGA: W przypadku zamiaru uzytkowania obiektu budowlanego w spos6b inny niz dotychczasowy, to znaczy w sytuacji
zmiany sposobu uzytkowania lub podjecia dziatan definiowanych jako budowa lub przebudowa, nalezy uzyskac
odpowiednig decyzje administracyjng oraz dokona¢ odpowiedniej adaptacji obiektu do obowigzujgcych w tym zakresie
przepisow.
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Oceniany budynek jest w dobrym stanie technicznym ze wzgledu na gtéwne elementy no$ne oraz Sciany, dach i
fundamenty.

Przewidywane prace budowlane zwigzane z zakresem zawartym w dokumentacji projektowej a dotyczgcej przebudowy,
sg w pehni bezpieczne dla istniejacego obiektu oraz dla wszystkich jego elementéw konstrukcyjnych, dla konstrukgji, jako
cafosci oraz dla wszystkich jego elementéw wykonczenia pod warunkiem przestrzegania zalecen projektantow i
wykonania robét budowlanych zgodnie z przedmiotowym projektem.

Przewidywany zakres prac moze zostac zrealizowany bez zagrozenia dla bezpieczenstwa przebudowywanego budynku,
otoczenia oraz bezpieczenstwa ludzi.

UWAGA:

Niniejsza ocena stanu technicznego konstrukcji wypetnia hipoteze przepisu § 206 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

UWAGI KONCOWE:

ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH:

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary
oraz wykonane i zbadane robét, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Projektanta. R6znice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce w tabeli porownawczej na zasadzie poréwnania spetnia-
nie spetnia oraz przedtozone przedstawicielowi Zamawiajgcego oraz Projektantowi w terminie okre$lonym kontraktowo w
celu weryfikacji i zatwierdzenia. W przypadku stwierdzi przez przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Projektanta, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie
do norm powotanych w dokumentach.

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje
wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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