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UWAGA!
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY PRZED PRZYSTAPIENIEM

DO WYKONANIA ODBOJNIC DOKONAC OBMIARU
RZECZYWISTEGO NA BUDOWIE

ZABEZPIECZENIE SCIAN, DRZWI | NAROZNIKOW:

ZABEZPIECZANIE SCIAN — ODBOJNICE SYSTEMOWE O
SZER. 150mm mocowane osiowo na wysoko$ci h= 55,0cm

sposob montazu- koli montazowe,
materiat: PVC, elastomer, aluminium,
taczenia i zakonczonia systemowe,
kolor: NSC-S 2000-N,

ZABEZPIECZANIE SCIAN — ODBOJNICE SYSTEMOWE
ZYWICA WINYLOWA Z DOMIESZKA AKRYLU,

szer. 300mm, mocowane osiowo na wysokosci h= 55,0cm
sposéb montazu- wg. wytycznych producenta

materiat: PVC wzbogacony akrylem,

kolor: NSC-S 2000-N,

ZABEZPIECZENIE NAROZNIKOW- SYSTEMOWE,
analogiczne do zabezpieczenia $cian

POWIERZCHNIA UZYTKOWA ETAP |
NR POM. NAZWA POW. w m2
- SALA 4_tOZKOWA 81,88
- SALA 4_tOZKOWA 82,45
- BRUDOWNIK 9,05
- KOMUNIKACJA 6,85
- BRUDOWNIK 18,26
1001 SALA 4 tOZKOWA 74,76
1002 SALA 1_tOZKOWA_SEPT 19,16
1003 SALA 2 tOZKOWA_SEPT 32,51
1004 SALA 1_LOZKOWA SEPT 18,18
1005 SLUZA UMYWA FARTU 33,47
1006 SLUZA UMYWA FARTU 4,18
1007 SLUZA UMYWA FARTU 17,98
1008 SLUZA UMYWA FARTU 9,45
1009 PUNKT OBSERWACYJNY 8,45
1010 GABINET_ZABIEGOWY 24,41
1011 POK_ORDYNATORA + 17,87
SEKRET_WYPISY_INFO_PAC
1012 ZESPOL_LEKARSKI 36,78
1013 POM_HIG_SANIT 5,65
1014 ZESPOL_PIELEGNIARSKI 19,36
1015 POM_HIG_SANIT 84
1016 POK_ODDZIAt +KOORDYNARTOR 14,65
1017 ZESPOL_PIELEGNIARSKI 16,17
1018 POM_HIG_SANIT 6,01
1019 MAG_BRUDNEJ BIEL+ODPAD 9,05
1020 MAG_CZYST BIELIZ 12,64
1021 MAG_SPRZ_ | APARAT_MED 17,7
1022 POM _HIG_SANIT_NIEPELNOSPRA 5,54
1023 MAG_CZYST BIELIZ 5,48
1024 POM_SPRZ _SROD_CZYST 1,96
1025 POM_SPRZ_SROD_CZYST 2,23
1026 KOMUNIKACJA 16,36
1027 KOMUNIKACJA 87,56
1028 MAG_ZYWIE_POZAJELIT 8,65
1029 PRAC_ANALIZ_PARAM_KRYTYCZ 8,54
1030 POM_TECH_INST_E 2,89
POWIERZCHNIA RAZEM 744,53
(2
’ '
UWAGA:

- zakres robot wedtug opisu technicznego
- rysunki nalezy rozpatrywac lgcznie z opisem technicznym i projektami branzowymi,
H d i

- wszelkie przewierty przez elementy i

o instalacji

i Zenia obiektu nalezy zp

- wielko$¢ otworéw

na ia i i ¢ do

urzadzen i elementoéw wyposazenia,

UWAGA:
- W miejscu

ia réznych i np. stali weglowej, aluminium lub stali
nierdzewnej, nalezy wykonaé iegaj

i na stykach j korozji oraz

stosowaé faczniki ze stali nierdzewnej,

- miejsca iertéw oraz ich faczef w

ze stali weglowej naleZy zabezpieczy¢

antykorozyjnie, ze stali weglowej naleZy zabezpieczy¢ antykorozyjnie,
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ul. Jana Matejki 44/7 / 60-767 Poznan
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ZNAK

z dnia 22/07/2022 r.

NRALOSC

UMOWA/ZAMOWIENIE

INWESTOR jewddzkie Centrum Kotliny Jeleniogérskiej
ul. Oginskiego 6,
58-506 Jelenia Gora,
BRANZA ARCHITEKTURA
STADIUM/TYP PROJEKT BUDOWLANY
ELEMENT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
NAZWAZMIERZENIA | PRZEBUDOWA ODDZIALU ANESTEZJOLOGII |
BUDOWLANEGO

INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER, |
CZESC A, E i G ZESPOLU BUDYNKOW
WOJEWODZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO

KOTLINY JELENIOGORSKIEJ
w Jelenia Géra, ul. Ogiriskiego 6,

nrdz. 166;

wojewddztwo: dolno$laskie;

powiat: Jelenia Gora;

nazwa jednostii ewidencyjnej: Miasto Jelenia Gora;
nazwa obrgbu ewidencyjnego: -;

lokalizacja: adres: ul. Oginskiego 6, 58-506 Jelenia Gora,

identyfikator obrebu ewidencyjnego: 026101_1.0060.AR_23;

PBT_A_02 1:50
NR RYSUNKU SKALA

0 11_2022 podstawowy,
REWIZJANR DATA ZAKRES/CEL

TYTUL RYSUNKU

RZUT PARTER - |
ZABEZPIECZENIE SCIAN,
DRZWI | NAROZNIKOW

PROJEKTOWAL/ MGR INZ. ARCH. SEBASTIAN WANIEROWICZ
OPRACOWAL MGR INZ. ARCH. MALWINA TWAROG-KORMAN
SPRAWDZAJACY MGR INZ. ARCH. MAGDALENA PICYK

NR UPR. 7131/93/P/2000

GLOWNY PROJEKTANT| MGR INZ. ARCH. SEBASTIAN WANIEROWICZ

NR UPR. 7131/16/P/2000




