Obliczenia wymaganych grubosci oston przed promieniowaniem X, pracownia
kardiologiczna, Wojewédzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogdrskiej

Ostony stale przed promieniowaniem rentgenowskim (OBLICZENIA
TEORETYCZNE WYMAGANYCH ROWNOWAZNIKOW Pb.)

Branza: Ochrona Radiologiczna.

Obiekt: Wojewddzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogorskiej w

Jeleniej Gorze
Ul. Oginskiego 6
58 - 506 Jelenia Gora
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Obliczenia wymaganych gruboéci oston przed promieniowaniem X, pracownia
kardiologiczna, Wojewddzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogdrskiej

1.0. Dane ogdlne.

Przedmiotem opracowania sa obliczenia wymaganych oston
statych przed promieniowaniem jonizujacym dla  pomieszczenia
przysztej pracowni zabiegowej kardiologicznej w Oddziale
Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewoddzkiego, Centrum
Szpitalnego Kotliny Jeleniogérskiej w Jeleniej Gorze, przy ul.
Oginskiego 6. Pracownia powstaje w zwigzku z koncepcjg
przebudowy istniejacego oddzialu OIOM. W sali przewiduje sie
stosowanie aparatury rentgenowskiej w celu wspomagania pracy
lekarza  podczas  prowadzonych zabiegbw  kardiologicznych
(wszczepianie elektrod). Z tego powodu przewidziana jest adaptacja
budowanego pomieszczenia z uwzglednieniem wymagan ochrony

przed promieniowaniem jonizujgcym.

Obliczenia  stanowia  czes¢ dokumentacji  technicznej,
niezbedng w celu okreslenia rozktadu mocy dawki promieniowania X
na stanowiskach pracy oraz w otoczeniu przysztej sali zabiegowej i
uzyskania zezwolenia na dziatalno$¢ zwiazang z wykorzystaniem
aparatury rtg. do celéw diagnostycznych. W dalszej kolejnosci
dotyczy to rdéwniez uzyskania zgody na udzielanie $wiadczen

zdrowotnych przy pomocy stosowanej aparatury.

Obliczenia sg opracowaniem do wykorzystania podczas
projektowania lub opisu oston przed promieniowaniem jonizujacym
(X). W ramach wnioskéw koncowych brane sq rowniez pod uwage
elementy rozwigzan organizacyjnych w celu uzyskania prawidtowego

stanu ochrony radiologicznej w sali podczas zabiegow.

Do obliczen oston statych przed przenikaniem promieniowania

jonizujacego wykorzystano dane:

B zawarte na rysunku architektonicznym zamierzen

projektowych,
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B zawarte w dokumentacji technicznej projektowanej aparatury

rentgenowskiej do stosowania w sali,
B zawarte na rzucie kondygnacji parterowej budynku,

Uzyskano réwniez informacje o przewidywanej liczbie zabiegéw
wykonywanych w sali z wykorzystaniem aparatu rentgenowskiego; liczba

ta wynosi 20 zabiegéw/tydzien.

Za zawarte w _dokumentacji obliczeniowej zatozenia, dotvczace

materiatow poszczegdlnych $cian i stropéw, przyjete wspdtczynniki i limity

uzytkowe dawek a takze czasu pracy lampy rentgenowskiei odpowiada
przyszty uzytkownik (kierownik) jednostki.

2.0.Opis pomieszczenia przysziej sali zabiegowej

kardiologicznej:

Zgodnie z zamierzeniami projektowymi, sala zabiegowa
powstanie na tzw. wysokim parterze zespotu budynkéw Szpitala w
Jeleniej Gorze, w czesci A, E i G. Jest to sala o powierzchni ok. 24 m?2.
Bezposrednie sasiedztwo przysziej sali zabiegowej stanowig
nastepujace pomieszczenia:

W poziomie:

® Sluza, umywalnia, $ciana AB,

B Komunikacja, korytarz, Sciana BC,

B Pomieszczenie higieniczno - sanitarne, $ciana CD,
B Magazyn brudnej bielizny i odpaddw, $ciana DA
Od gory:

B Stropodach;

Od dofu:

B Pomieszczenia centralnej stagji t6zek (dezynfekcja).
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Projektuje sie wykonanie wszystkich Scian przysztej sali zabiegowej
w technologii GK. Szczegotowe dane odnosnie grubosci poszczegdinych
przegrod zostaty podane w odpowiednich tabelach obliczeniowych na

koncu opracowania.

Wysokos¢ pomieszczenia do stropu litego wynosi 3,45 m. Sciana
CD od strony pomieszczenia higieniczno - sanitarnego bedzie posiadata
tzw. doswietla na wysokosci 2 m od posadzki. Dolny strop pracowni -
istotny z punktu widzenia ochrony radiologicznej - jest monolityczny,
klasy B20, o grubosci 20 cm. Gérny strop sali - nie jest istotny z
punktu widzenia ochrony radiologicznej, ze wzgledu na brak

pomieszczen dla ludzi.
3.0. Aparatura rentgenowska oraz jej zastosowanie.

W  sali zabiegowej bedzie stosowany do celéw medycznych
aparat z opcja pulsacyjnej fluoroskopii cyfrowej oraz mozliwoscig akwizycji
obrazu. Wg. o$wiadczenia personelu medycznego, aparatura bedzie
stosowana wykorzystujac jedynie opcje tzw. fluoroskopii.
Wspétczesna technologia stosowana w budowie emitera lampy pozwala na
uzyskanie krétkich impulsow w tzw. stromym zboczu. Pozwala to na
uzyskanie poprawy efektéw obrazowania przy Zmniejszonym narazeniu

pacjentow na dawki promieniowania.

Aparatura rentgenowska, projektowana w sali bedzie systemem
obrazowania z przeznaczeniem dla radiologii $rédzabiegowej. Lampa rtg.
posiada mozliwos¢ pracy wieloptaszczyznowej i jest mocowana na
zawiesiach typu C, w sposdb zintegrowany z uktadem detekcji obrazu.
System bedzie kompaktowym mobilnym systemem rtg o duzej mocy z
detektorem ptaskim i mozliwoscia przetwarzania cyfrowego obrazow
fluoroskopii i radiografii (opcja: CINE). Obszar pracy lampy rtg aparatu

jest determinowany ustawieniem stotu zabiegowego.

Badania z wykorzystaniem promieniowania rtg. beda wykonywane

pacjentom na stole zabiegowym. System stuzy do badan w oparciu o
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obrazowanie cyfrowe wszystkich grup pacjentéw i jest odpowiedni do
roznych rodzajéw obrazowania klinicznego. Przewiduje sie zastosowanie

aparatu rtg. gtdwnie w dziedzinie badan i zabiegéw kardiologicznych.

Ustawienie aparatu bedzie zgodne z zataczonym szkicem. Przyszty
uzytkownik bedzie poinformowany o koniecznodci uzyskania od
Dolnoslaskiego Panstwowego Wojewédzkiego Inspektora Sanitarnego
zezwolenia na stosowanie aparatury rtg. a w dalszej kolejnosci - zgody
na swiadczenie ustug zdrowotnych zwigzanych ze stosowaniem w/w

aparatury rtg.

Przewiduje sie nastgpujace obcigzenie aparatury rentgenowskiej :

Maks. Czas pracy Kierunek padania wigzki
parametry | lampy rtgw | gtdwnej promieniowania w
Typ aparatu rtg. | ekspozycji | ciagu tygodnia stosunku do catkowitej

kV | mA |sala zabiegowa ilosci badan.
— pionowo w dot
RTG, ramie C Pionowo w gére. Wigzka
(skopia)* 80 2 0,041 h gtdwna nie oddziatuje
bezposrednio na ostony

*) fluoroskopia impulsowa: 20 zab/tydz.x 0,5 min=10 min=0,166h

Tygodniowe czasy napromieniowania $cian i stropéw przewiduje sie

w nastepujacych proporcjach:

Tygodniowy czas pracy Tygodniowy czas
lampy rentgenowskiej obciazenia ostony wigzka
Wyliczony z | Przyjety do| gtéwna promieniowania

Typ aparatury
rentgenowskiej

zatozen obliczen rtg.
RTG, ramie C 0,166 godz | 0,166 godz Wiazka gtéwna nie
(skopia)* oddziatuje bezposrednio na

ostony, w niektorych
sytuacjach stosuje sie
projekcje katowg

4.0. Czas pracy personelu.

Wg zaszeregowania dla okreslonej grupy zawodowej.
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5.0. Przepisy prawne.

. Ustawa Prawo Atomowe z dnia 29 listopada 2000r. - Prawo atomowe
( Dz. U. z 2021 poz. 1941)

. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie
wskaznikow pozwalajacych na wyznaczenie dawek promieniowania
jonizujgcego stosowanych przy ocenie narazenia na promieniowanie
jonizujace (Dz. U. z 2021, poz. 1657)

. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie
dokumentéow wymaganych przy skfadaniu wniosku o wydanie
zezwolenia na wykonywanie dziatalnoséci zwigzanej z narazeniem na
dziatanie  promieniowania jonizujacego albo przy zgtoszeniu
wykonywania tej dziatalnosci, (Dz. U. 2021, poz. 1667).

. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 roku w

sprawie szczegOtowych warunkdw bezpiecznej pracy z urzadzeniami
radiologicznymi (Dz. U. nr 180 z 5 pazdziernika 2006 r., poz. 13:25).

. PN - 74/3 - 01003, Technika Jadrowa (arkusze dotyczace pracowni
rentgenowskich).

. Do okreslenia grubosci ostony zastosowano wykresy i tablice zawarte w
dostepnych opracowaniach branzowych, zwigzanych z metodologig

obliczen grubosci oston przed promieniowaniem.
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6.0. Dawki graniczne.

Dawki

graniczne

dla populagji

nie

narazonych na

promieniowanie z tytutu wykonywania pracy zawodowej oraz dla

0séb zawodowo narazonych okreslajq przepisy krajowe wymienione

w punkcie 5.0. W tabeli przedstawiono rdzne wartosci dawek

granicznych w zaleznosci od przyjetych dokumentéw:

Nazwa dokumentu

Dawka graniczna dla oséb
zawodowo narazonych na
promieniowanie

Dawka graniczna dla
ogotu ludnosci z tytutu
przebywania w
sgsiedztwie zrodet
promieniotworczych

Ustawa Prawo Atomowe z
dnia 29 listopada 2000r.
Prawo atomowe ( Dz. U.
z 2021 poz. 1941)

0.4 mSv/tydzien

0.02 mSv/tydzien

Rozp. MZ 2z dnia
21 sierpnia 2006
roku(Dz. U. nr 180 z
2006 r. poz. 1325),82
13

0.12 mSv/tydzien
(dot. pom. pracowni)

0.01 mSv/tydzien
(oraz 0,002 mSv/tydz
w odniesieniu do
mieszkan)

Do obliczen przyjeto nastepujace wartosci dawek granicznych:

m dla 0sob narazonych zawodowo - 0.12 mSv/tydzien (6mSv/rok)

® dla o0séb

narazonych

zawodowo poza

0.06mSv/tydzien (3mSv/rok)

gabinetem rtg

B dla 0sob z pozostatej populacji- 0.01 mSv/ tydzien (0,5 mSv/rok)

7.0. Rodzaj materiatdbw stosowanych na ostony przed

promieniowaniem rentgenowskim.

Projektuje sig wykonanie $cian stanowiacych ostony state przed

przenikaniem promieniowania z materiatéw stanowigcych odpowiedni

rownowaznik otowiu.

planuje sie uwzglednic

Definiujac grubosé
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Scianach sali a takze dodatkowa warstwe ofowiu (lub materiatu

rownowaznego), wynikajaca z obliczen.

Ze wzgledu na specyfike pomieszczenia planuje sie tez
stosowanie parawanow ochronnych o wyliczonym
rownowazniku Pb a takze regulacje organizacyjne dla personelu
oraz pacjentéw w sali i pomieszczeniach sasiednich.

W szczegodlnosci - biorac pod uwage okreslong specyfike pracy
- ochronie podlegajg pracownicy przebywajacy bezposrednio w sali
zabiegowej, przy pracujacej lampie rtg. Zgodnie z obowigzujacymi
zasadami, na sali podczas badan rtg. oprécz pacjenta bedzie
przebywat zespét lekarzy operatoréw oraz pielegniarki.

8.0. Obliczenia oston statych (oznaczenia).

Przy  obliczeniach oston statych zastosowano nastepujace

oznaczenia:

t - czas narazenia na promieniowanie w ciagu tygodnia:
t=T*XU*¢

w ktérym:

T - wspoétczynnik okreslajacy prawdopodobienistwo przebywania ludzi

w ostanianym miejscu,

U - wspdtczynnik okreslajacy prawdopodobienstwo skierowania

uzytecznej wiazki promieniowania w kierunku obliczonej ostony,

% - maksymalny czas pracy zrédta promieniowania w ciagu tygodnia

na jednej zmianie, s, min lub h.

D - graniczna dawka dopuszczalna promieniowania dla odpowiedniej
kategorii narazenia podana w obowigzujacych przepisach. Wynosi
ona:

0.006 cGy/tydz. dla 0os6b zawodowo narazonych na promieniowanie,
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0.0002 cGy/tydz. dla os6b narazonych na promieniowanie z tytutu
przebywania w poblizu Zzrédet promieniowania jonizujacego.

Do - moc dawki w odlegtosci 1 m od ogniska lampy rtg przeliczona
dla pradu anodowego 1 mA w: cGy * min™! * m2 * mA™.

I - nominalne napiecie pragdu anodowego w maA,

I - najmniejsza odlegtos¢ od zrédta do ostanianego miejsca, m.,

k - krotnosc¢ ostabienia promieniowania po przejsciu przez ostone

€1 - zredukowana moc dawki dla oston przed przenikaniem

promieniowania rozproszonego przez wode lub tkanke w cGy * h™! *

m? * mA™,
c2 - zredukowana moc dawki dla oston przed promieniowaniem

rozproszonym przez beton lub cegte,

f - odlegtosc przedmiotu rozpraszajacego promieniowanie od ogniska

lampy rtg w metrach,

s - rzut powierzchni przedmiotu rozpraszajacego na ktéra pada

promieniowanie, na

ptaszczyzne  prostopadta do  kierunku  wigzki pierwotnej

promieniowania, w odlegtosci f w m?

Krotnos¢ ostabiania promieniowania pierwotnego przez ostone

oblicza sie ze wzoru:

2
T prr 7

Przy obliczaniu oston przed promieniowaniem rozproszonym stosuje

sie wzory:
a) dla promieniowania rozproszonego przez wode lub tkanke:

De/?

Vote]

b) dla promieniowania rozproszonego przez beton lub cegte:
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B Del* o f

G paley
Ponadto do okreslenia grubosci ostony zastosowano wykresy i tablice
zawarte w PN - 86/] - 80001.

Rys. 1. Sala zabiegowa kardiologiczna (w budowie) Oddziatu
OIOM Wojewddzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny
Jeleniogorskiej w Jeleniej Gérze, ul. Oginskiego 6.- szkic do

obliczen oston przed promieniowaniem
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Obliczenia wymaganych grubosci os
kardiologiczna
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- strona 11 -



Obliczenia wymaganych grubosci oston przed promieniowaniem X, pracownia
kardiologiczna, Wojewodzkie Centrum Szpitaine Kotliny Jeleniogérskiej

CZESC OBLICZENIOWA

9.1. Powierzchnia przedmiotu rozpraszajgcego, na

ktéry pada promieniowanie rentgenowskie, m?

Dla aparatu z ramieniem ,C”

Na podstawie dokumentacji
technicznej, maksymalna
aktywna powierzchnia

obrazowania (30cmx30cm)

S = 0,09 m?
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Grubosci dodatkowych oston:

Szczegbtowe wyliczenia wraz z przyjetymi zatozeniami
zamieszczono kolejno w arkuszach kalkulacyjnych w czesci

koncowej opracowania

9.2. Zatozenia do obliczen:

Wartos¢ przyjeta do

Wielkos¢: o Dodatkowe zatozenia:
obliczen:
Zgodnie z tabelg na stronie t= 0,166 h (skopia
t: czas narazenia (wg. 5 pulsacyjna)

zaleznosci: t=TxUxt,

s: rzut powierzchni przedmiotu

rozpraszajacego, na ktéra pada Zgodnie z pkt. 9.1.
promieniowanie, na pfaszczyzne 0,09 L . ; ; :
prostopadta do kierunku wiazki czesci obliczeniowej

pierwotnej w odlegtosci f, m?

D# moc dawki w odlegtoscil m

od ogniska lampy przeliczona dla i BE dla filtracji 2,5 mm
pradu anodowego 1 mA, ! Al., wg. tabl. 3 PN

cGyxminxm?xmA™

l,i — podano w arkuszach Skopia (impulsowa) 2 mA

kalkulacyjnych

y: wspétczynnik ostabiania
osrodka
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9.3.Wnioski i zalecenia.

1. Obliczenia teoretyczne na podstawie przyjetych zatozen dotyczacych
parametréw ekspozycji, grubosci projektowanych $Scian oraz
materiatow, z ktérego beda wykonane wykazaly, ze $ciany sali
endoskopowej i stropy - nie wymagaja dodatkowych oston przed
promieniowaniem X. Przegrody - beda spetnia¢ warunki prawidtowego
stanu ochrony radiologicznej dla projektowanego aparatu rtg.

2. Drzwi wejsciowe przesuwne do sali zabiegowej ze $luzy oraz wejéciowe
do sali z korytarza - nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia przed
promieniowaniem. Pomieszczenia te beda miejscami czasowo

wykorzystywanych przez ludzi.

3. Podczas wykonywania fluoroskopii, osoby przebywajace w poblizu
lampy rtg nalezy wyposazy¢ w fartuchy z gumy Pb o réwnowazniku

0,5 mm.
4. Z zatozenia - aparatura nie bedzie wykorzystywata opcji CINE.

5. Osoby narazone na promieniowanie objaé kontrolg dawek

indywidualnych zaréwno na cate ciato jak i na dtonie i soczewki oczu.

6. WdrozyC dziatania organizacyjne prowadzace do zapewnienia
prawidtowego stanu ochrony radiologicznej personelu sali

zabiegowej. Dziatania te polegajg min. na:

e Ustaleniu, aby w pomieszczeniu sali zabiegowej podczas badan
z wykorzystaniem aparatury rtg przebywat tylko upowazniony

personel,

e Przeszkoleniu wszystkich pracownikow ze znajomosci
obowigzujgcych procedur oraz bezpiecznych zasad

wykonywania badan rtg.

e Przeszkoleniu pracownikéw uprawnionych do wykonywania
procedur medycznych, w celu uzyskania certyfikatow ze

znajomosci zasad ochrony radiologicznej pacjentéw.
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7. Ocena wielkosci mocy dawki w rzeczywistych pozostatych miejscach

pracy zostanie przeprowadzona podczas koncowego odbioru sali. Jesli

zajdzie potrzeba ustalone zostang warunki prawidtowej ochrony

radiologicznej, rowniez przy pomocy $rodkdw organizacyjnych.

Ponadto :

Sala zabiegowa powinna spetnia¢ wszystkie warunki okreslone w

przepisach zawartych w punkcie 5.0, w szczegdlnosci dotyczace:

Wdrozenia w sali programu zapewnienia jakosci, tj. systemu
gwarantujacego spetnienie warunkéw Dbezpieczenistwa i

ochrony radiologicznej,

Posiadania planu postepowania awaryjneqo,

Posiadania i stosowania instrukcji stosowania aparatury rtg,
Klasyfikacji pracownikéw do wtasciwej kategorii narazenia,

Przeszkolenia pracownika w zakresie przepisdw ochrony

radiologicznej i uzyskania uprawnien do petnienia funkcji

inspektora ochrony radiologicznej a takze, przeszkolenia pracownikéw z

zakresu ochrony radiologicznej pacjenta

e oznakowania ochronnego przed promieniowaniem jonizujacym

10.0. Uwagi koncowe.

1. Zezwolenie na dziatalno$¢ zwiazana z wykorzystaniem aparatury

rentgenowskiej bedzie wydane pod warunkiem:

B dostarczenia wraz z wnioskiem wtasciwej dokumentacii,

B stwierdzenia na podstawie dokonanych pomiarow

dozymetrycznych promieniowania, ze w pracowni przestrzegana

bedzie zasada ALARA, zgodnie z ktdrg narazenie przy pracy ze

zrodtami bedzie tak mate jak to jest rozsadnie osiggalne przy

uwzglednieniu czynnikéw ekonomicznych i socjalnych.
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Obliczenia wymaganych grubosci oston przed promieniowaniem X, pracownia
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B w warunkach narazenia bedg zatrudnione osoby, u ktérych nie
stwierdzono przeciwwskazan lekarskich, majace odpowiednig do
stanowiska pracy znajomos¢ przepiséw ochrony radiologicznej

oraz niezbedne umiejetnosci,

B prowadzona bedzie kontrola dozymetryczna $rodowiska pracy

oraz kontrola dawek indywidualnych.
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Obliczenia wymaganych grubosci oston przed promieniowaniem X, pracownia
kardiologiczna, Wojewddzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogérskiej

INSTRUKCJA
OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W PRACOWNI

RENTGENOWSKIE]

(wzor):

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie szczegbtowych
warunkow bezpiecznej pracy z urzgdzeniami radiologicznymi (Dz. U. nr 180z 5 pazdziernika 2006 r., poz.
1325).

Instrukcja ochrony radiologicznej w pracowni

rentgenowskiej zawiera:

1) Informacje dotyczace nastepujacych oséb (nazwiska,
miejsce przebywania, telefon):

a) kierownika pracowni,

b) inspektora ochrony radiologicznej,

c) konserwatora aparatury rentgenowskiej,

d) inspektora BHP i ppoz;

2) Informacje, kogo nalezy powiadomié w razie:
a) zaistnienia wypadku radiacyjnego,

b) uszkodzenia aparatu rentgenowskiego;

3) Informacje:

a) jakie aparaty rentgenowskie znajduja, sie w wyposazeniu

pracowni,

b) kto i kiedy wydal zezwolenie na stosowanie tych

aparatow,

C) jakie rodzaje badan (zabiegéw) sa wykonywane;
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Obliczenia wymaganych grubosci oston przed promieniowaniem X, pracownia
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4) Informacje o wyposazeniu pracowni w ostony ruchome
oraz srodki ochrony indywidualnej dla pracownikéw i

pacjentow;

5) Opis postepowania na terenie pracowni wynikajacy z
umieszczenia na drzwiach wejsciowych tablicy
informacyjnej ze znakiem ostrzegawczym promieniowania

jonizujacego oraz z dziataniem sygnalizacji ostrzegawczej;

6) Sposéb  kontroli narazenia  pracownikéw na

promieniowanie rentgenowskie;
7) Zasady podtrzymywania pacjentéw podczas badan;

8)Wymagania zwigzane z ochrong radiologiczng pacjentéw,

a w szczegolnosci kobiet ciezarnych;

9) Wykaz aktéw prawnych okreslajacych zasady ochrony
radiologicznej, na podstawie ktorych zostata opracowana

niniejsza instrukcja;

10) Podpis inspektora ochrony radiologicznej oraz podpis
kierownika pracowni zatwierdzajacych instrukcje i daty
podpisania.

2.Instrukcje nalezy umiesci¢ w pracowni rentgenowskiej
lub gabinecie rentgenowskim na widocznym miejscu. Na
kopii instrukcji przechowywanej w dokumentacji pracowni
powinny znajdowacC sie podpisy pracownikéw i data
podpisania.

Uwaga: Tres¢ instrukcji” nalezy uzupetni¢ danymi,

aktualnymi dla pracowni, po podjetych decyzijach
ersonalnych.
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Obliczenia wymaganych grubosci oston przed promieniowaniem X, pracownia
kardiologiczna, Wojewddzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogorskiej

Wykaz istniejgcych oston przed promieniowaniem dla sali zabiegowej kardiologicznej w
oddziale OIOM Szpitala w Jeleniej Gorze, ul. Oginskiego 6

Osto Efektywna grubosé Grubosé wyliczonej
Przegroda, typ { i prze_d istniejacej warstwy, w dodatkowej warstwy
promieniowaniem mm Pb ochronnej w mm Pb
Sciana AB GK (proj.) 0,2 0
Sciana BC GK (proj.) 0,2 0
Sciana CD GK (proj.) 0,2 0
Sciana DA GK (proj.) 0,2 0
Drzwi w Scianie AB, BC B _ 0
Stropy Monolit,beton, min 20 cm Min. 4 0
Inspektor Ochrony Radiolfsgiczne]
Stanistaw Marci
51-180 Wroctaw, ul. £y 10
tel. 61 837 604, e-mail: @magal.pl

Upravsienie nr 226 Rf2017
Glownego Inspektora 5
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Obliczenia wymaganych grubosci oston przed promieniowaniem X, pracownia
kardiologiczna, Wojewodzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogérskiej

(pieczatka jednostki organizacyjnej)

{miejscowosé i data)

Dolnos$laski Panistwowy Wojewddzki
Inspektor Sanitarny we Wroctawiu
ul. Marii Sktodowskiej — Curie 73/77
50 — 950 Wroctaw

WNIOSEK

o wydanie zezwolenia na wykonywanie dziatalnosci zwigzanej z naraieniem polegajacym na*:

uruchamianiu aparatu rentgenowskiego

stosowaniu aparatu rentgenowskiego

uruchamianiu medycznej pracowni rentgenowskiej

1. Wniosek dotyczy zezwolenia na uruchomienie lub stosowanie

Aparat rtg stosowany w medycznej pracowni rentgenowskiej w celach diagnostycznych/terapeutycznych*

tylko do przeswietlen

stomatologiczny wewnatrzustny

tylko do zdjec

stomatologiczny panoramiczny

do zdjec i przeswietlen

densytometr

mammograf

tomograf komputerowy

aparat jezdny zabiegowy z torem wizyjnym
wyposazony w ramie umozliwiajgce ustawienie
toru wizyjnego pod wymaganym katem w
stosunku do pacjenta, ramie C

telekomando z torem wizyjnym wyposazony w ramie
umozliwiajace ustawienie toru wizyjnego pod wymaganym

Pantomograf, tomograf CBCT

katem w stosunku do pacjenta

do terapii powierzchniowej

do terapii schorzen nienowotworowych

Uszczegdtowienia (przystawka wolumetryczna, cefalometryczna)

inny {opisac)

Whiosek dotyczy_wymiany aparatu rtg w istniejacej pracowni** (wtasciwe zaznaczyé - patrz komentarz do

whniosku)

Aparat rtg uruchomiony lub stosowany poza medyczna pracownia rentgenowska*

w ambulansie

przytdozkowy

srédoperacyjny

Inny
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2. Petna nazwa jednostki organizacyjnej 3. Siedziba i adres jednostki organizacyjnej{ kod, miasto, ulica, nr)
ubiegajacej sie 0 wydanie zezwolenia (zgodna z
wpisem jednostki do KRS lub CEIDG)

4. Numer REGON 5. Numer NIP

6. Numer KRS lub CEIDG 7. Numer w rejestrze podmiotéw wykonujacych dziatalnosé
lecznicza

8. Tel, fax jednostki organizacyjnej 9. E-mail jednostki organizacyjnej

10. Kierownik jednostki organizacyjnej, tel. stuzbowy, e-mail

11. Nazwa komérki jednostki organizacyjnej 12. Doktadny adres komérki jednostki organizacyjnej (pracowni),

(pracowni), ktéra bedzie bezposrednio ktdra bedzie bezposrednio prowadzi¢ dziatalnosé objeta

prowadzi¢ dziatalnosé objeta zezwoleniem zezwoleniem {kod, miasto, ulica, nr, nr Sali, nr gabinetu lub
pracowni)

13. Kierownik komdrki jednostki organizacyjnej, tel. stuzbowy, e-mail

14. Inspektor ochrony radiologicznej, nr uprawnien i data ich wydania, tel. stuzbowy, e-mail (nie dotyczy wykonywania
dziatalnosci, o ktérej mowa w art. 7 ust. 5a ustawy Prawo atomowe)

15. Przewidywany termin rozpoczecia dziatalnosci | 16. okres prowadzenia dziatalnoéci
(jesli dziatalnosé ma by¢ prowadzona przez okres oznaczony)

17. Proponowane ograniczniki dawek

{ limity uzytkowe dawek) dla pracownikéw i oséb
z ogotu ludnosci zwiazane z dziatalnoscia
wskazana we wniosku [mSv]

18. Rodzaj i zakres prowadzonej kontroli narazenia pracownikéw na promieniowanie jonizujace oraz kontroli érodowiska
pracy i otoczenia jednostki organizacyjnej*

dozymetria indywidualna dozymetria srodowiskowa

19. Informacje dotyczace urzadzenia radiologicznego

Rei
Meodel lub Rok Rok eje_str Lokalizacja aparatu rtg,.:
Nazwa Nazwa Numer 2 acja .
Lp. ., typ aparatu 2 produkcj | uruchom nr lub nazwa gabinetu,
wytworcy aparatu rtg seryjny . obrazu o s
g i ; . pracowni lub sali
A
1. CR
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DR

A

2. CR

DR

A

3. CR

DR

A

4, CR

DR

A —analogowa , CR — cyfrowa posrednia, DR-cyfrowa bezposrednia

20. Nazwa dostawcy lub instalatora oraz adres:

Zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity - Dz. U. 2 2021 r., poz. 1941)
zobowiazuje sie do zgtaszania organowi wydajgcemu zezwolenie wszelkich zmian danych okreslonych w zezwoleniu.

Wymagane zataczniki zgodnie z komentarzem do wniosku

* wiasciwe pole zaznacz X

**Komentarz: Pisemna informacja dla DPWIS na temat dotychczas zainstalowanego aparatu rtg (sprzedaz, kasacja, itp.)

kierownik jednostki organizacyjnej

pieczed | podpis
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Komentarz do wniosku:
WYMAGANE ZAtACZNIKI

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie
dokumentow wymaganych przy skfadaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie
dziatalno$ci zwiazanej z narazeniem na dziatanie promieniowania jonizujacego albo przy
zgtoszeniu wykonywania tej dziatalnosci (Dz. U. z 2021 r., poz. 1667), do wniosku powinny

by¢ dotaczone nastepujace dokumenty:

Dokumenty dolaczane do kazdego wniosku o wydanie zezwolenia
na wykonywanie dziatalno$ci zwiazanej z narazeniem (nalezy zaznaczyé
dokumenty dotaczone do wniosku wstawiajac X)

Opinia inspektora ochrony radiologicznej na temat badania i sprawdzania urzadzen ochronnych
i przyrzadow dozymetrycznych, o ktérej mowa w art. 7a ust. 1 usta\wy2
(nie dotyczy aparatéw stomatologicznych, wewnatrzustnych i aparatéw do densytometrii kosci).

Program zapewnienia jakosci, o ktorym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy.

Program szkolenia pracownikéw w zakresie bezpieczernstwa jadrowego i ochrony
radiologicznej.

Dokumentacja projektowa pracowni/gabinetu lub opinia DPWIS we Wroctawiu, do dokumentacji
projektowej pracowni rentgenowskiej wskazujgca na spefnienie warunkow bezpieczenstwa
i ochrony radiologiczne;j.

Sprawozdanie z wykonania testéw odbiorczych aparatu rentgenowskiego i urzadzen
pomocniczych.

Sprawozdanie z wykonania testéw specjalistycznych aparatu rentgenowskiego i urzadzen
pomacniczych.

Instrukcja pracy z aparatem rentgenowskim ustalajgca szczegélowe reguly postepowania
w zakresie ochrony radiologicznej pracownikéw i pacjentow.

Dokumentacja wymagana do wgladu w trakcie kontroli — odbioru
pracowni i aparatu rtg

Dokumentacja techniczna aparatu rentgenowskiego

Instrukcja obstugi aparatu rentgenowskiego
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Zaktadowy plan postgpowania awaryjnego Na podstawie art. 86i ust. 7 ustawy z dnia 29
listopada 2000 r. - Prawo atomowe (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1941).

Inne dokumenty (wymienic):

''Na podstawie art. 5 ust. 1b ustawy z 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe jezeli tre$¢ dotgczonych
do wniosku dokumentow jest niewystarczajgca dla wykazania, ze wymagane przepisami prawa
warunki wykonywania dziatalno$ci zwigzanej z narazeniem zostaly spetnione, organ wydajacy
zezwolenie albo przyjmujgcy zgloszenie, majac na wzgledzie koniecznosé zapewnienia
bezpieczenstwa jgdrowego, ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej oraz zabezpieczen materiatow
jadrowych, moze:

1) przeprowadzi¢ kontrolg spetniania warunkéw bezpieczenstwa jgdrowego, ochrony radiologicznej,
ochrony fizycznej lub zabezpieczen materiatéw jadrowych u wnioskodawcy lub

2) zazadac wykonania na koszt wnioskodawcy badan lub ekspertyz w celu stwierdzenia spetniania
warunkéw bezpieczenstwa jgdrowego, ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej lub zabezpieczen
materiatéw jadrowych, lub

3) zazada¢ dodatkowych informacji wykazujacych spetnianie wymagan bezpieczenstwa jadrowego,
ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej lub zabezpieczen materiatéw jadrowych.

? Przepiséw art. 7a ust. 1 ustawy Prawo atomowe nie stosuje sie do jednostek ochrony zdrowia
wykonujgcych  dziataino$¢ zwigzang z narazeniem polegajgca jedynie na wykonywaniu
stomatologicznych zdje¢ wewnatrzustnych za pomocg aparatéw rentgenowskich stuzgcych wytacznie
do tego celu lub wykonujgcych dziatalno$¢ zwigzang z narazeniem polegajaca jedynie na
wykonywaniu densytometrii koSci za pomocg aparatow rentgenowskich stuzacych wylacznie do tego
celu.
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Komentarz do wniosku:

WYMAGANE ZAtACZNIKI

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie
dokumentéw wymaganych przy skfadaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie
dziafalno$ci zwigzanej z narazeniem na dziatanie promieniowania jonizujgcego albo przy
zgtoszeniu wykonywania tej dziafalnosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 1667), do wniosku powinny

by¢ dotaczone nastgpujace dokumenty':

Dokumenty dolaczane do kazdego wniosku o wydanie zezwolenia
na wykonywanie dziatalno$ci zwigzanej z narazeniem (nalezy zaznaczy¢
dokumenty dotaczone do wniosku wstawiajac X)

Opinia inspektora ochrony radiologicznej na temat badania i sprawdzania urzadzen ochronnych
i przyrzgdéw dozymetrycznych, o kidrej mowa w art. 7a ust. 1 ustawy2
(nie dotyczy aparatéw stomatologicznych, wewngtrzustnych i aparatéw do densytometrii kosci).

Program zapewnienia jakosci, o ktérym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy.

Program szkolenia pracownikbw w zakresie bezpieczefistwa jgdrowego i ochrony
radiologicznej.

Dokumentacja projektowa pracowni/gabinetu lub opinia DPWIS we Wroctawiu, do dokumentaciji
projektowej pracowni rentgenowskiej wskazujgca na spetnienie warunkow bezpieczerstwa
i ochrony radiologiczne;j.

Sprawozdanie z wykonania testéw odbiorczych aparatu rentgenowskiego i urzadzen
pomocniczych.

Sprawozdanie z wykonania testow specjalistycznych aparatu rentgenowskiego i urzadzen
pomocniczych.

Instrukcja pracy z aparatem rentgenowskim ustalajgca szczegotowe reguly postepowania
w zakresie ochrony radiologicznej pracownikéw i pacjentéw.

Dokumentacja wymagana do wgladu w trakcie kontroli — odbioru
pracowni i aparatu rtg

Dokumentacja techniczna aparatu rentgenowskiego
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Instrukcja obstugi aparatu rentgenowskiego

Zakfadowy plan postepowania awaryjnego Na podstawie art. 86i ust. 7 ustawy z dnia 29
listopada 2000 r. - Prawo atomowe (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1941).

Inne dokumenty (wymienic):

' Na podstawie art. 5 ust. 1b ustawy z 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe jezeli tre$¢ dotgczonych
do wniosku dokumentéw jest niewystarczajgca dla wykazania, ze wymagane przepisami prawa
warunki wykonywania dziatalno$ci zwigzanej z narazeniem zostaly spemione, organ wydajgcy
zezwolenie albo przyjmujacy zgloszenie, majgc na wzgledzie Kkonieczno$é zapewnienia
bezpieczenstwa jgdrowego, ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej oraz zabezpieczen materiatow
jadrowych, moze:

1) przeprowadzi¢ kontrolg spetiania warunkéw bezpieczenstwa jgdrowego, ochrony radiologiczne;j,
ochrony fizycznej lub zabezpieczen materiatéw jgdrowych u wnioskodawcy lub

2) zazadac wykonania na koszt wnioskodawcy badan lub ekspertyz w celu stwierdzenia spetniania
warunkow bezpieczenstwa jadrowego, ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej lub zabezpieczen
materiatow jadrowych, lub

3) zazadac dodatkowych informacji wykazujgcych spetnianie wymagan bezpieczenstwa jgdrowego,
ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej lub zabezpieczen materiatow jadrowych.

? Przepiséw art. 7a ust. 1 ustawy Prawo atomowe nie stosuje si¢ do jednostek ochrony zdrowia
wykonujgcych  dziatalnoS¢ zwigzang z narazeniem polegajacg jedynie na wykonywaniu
stomatologicznych zdje¢ wewnatrzustnych za pomocg aparatéw rentgenowskich stuzgcych wytacznie
do tego celu lub wykonujgcych dziatalno$¢ zwigzang z narazeniem polegajgcg jedynie na
wykonywaniu densytometrii kosci za pomocg aparatéw rentgenowskich stuzgcych wytgcznie do tego
celu.
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