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I. CZESC OGOLNA

1. Inwestor

Inwestorem jest Gmina Gorzow élaski z siedziba ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzdw élqski.
2. Uzytkownik

Uzytkownikiem przytaczy wodociggowych bedg wiasciciele i uzytkownicy wieczysci  nieruchomosci
przewidzianych do podigczenia zgodnie z ninigjszym opracowaniem.

3. Nazwa i lokalizacja inwestycji
»Przebudowa sieci wodociggowej na ul. Mickiewicza, Lompy, Tylnej i Wojska Polskiego w Gorzowie Slqskim’f.

Inwestycja potozona jest w m. Gorzéw Slaski, w rejonie ul. Mickiewicza, Lompy, Tylnej i Wojska Polskiego,
na dziatkach 24, 3, 1031, 989, 1080, 987, 1069/1, 1069/2 obreb 0046 Gorzéw Slaski.

4. Podstawa opracowania i wykorzystane materialy

Podstawe opracowania stanowi:
1) Umowa zlecenie na wykonanie niniejszego opracowania oraz ustalenia z Inwestorem;
2) Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500;
3) Projekt budowlany przebudowy sieci wodociggowej na ul. Mickiewicza, Lompy, Tylnej i Wojska
Polskiego w Gorzowie Slaskim;
4) Wizje lokalne na terenie objetym inwestycja;
5) Uzgodnienia zawarte w pismach;
6) Obowigzujgce normy i przepisy oraz literatura specjalistyczna.

5. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy/przebudowy przylgczy wodociggowych do
budynkow pofozonych w Gorzowie Slgskim — w rejonie planowanej przebudowy ulic Mickiewicza, Lompy,
Tylnej i Wojska Polskiego.

Zaznacza sig, ze sie¢ wodociggowa oraz przytacza nalezy wykonaé wyprzedzajgco - tj. przed wykonaniem
docelowych nawierzchni.

6. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje cze$¢ technologiczng opisujaca:
— Budowe przewodoéw wodociggowych oraz uzbrojenia na przytaczu;
— Rozwigzania skrzyzowan z istniejacymi elementami uzbrojenia podziemnego;
— Zabezpieczenie i odwodnienie wykopow;
~ Organizacje robdt.

II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
7. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa przytaczy wodociggowych do budynkéw potozonych w Gorzowie Slaskim
= W rejonie planowanej przebudowy ulic Mickiewicza, Lompy, Tylnej i Wojska Polskiego.

8. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren inwestycji stanowi pas drég gminnych bedacych w zarzadzie Inwestora — Gminy Gorzéw élqski.
Inwestycja bedzie realizowana w sasiedztwie istniejgcej zabudowy mieszkalnej i ustugowej.

W sasiedztwie inwestycji wystepuja czynne instalacje i sieci podziemne: wodociaggowa, kanalizacji sanitarnej
i kanalizacji deszczowej, gazowa, telekomunikacyjna, a takze energetyczna (doziemna i napowietrzna). Na
terenie inwestycji wg odrebnych opracowan projektowane sg inne sieci i urzadzenia (m.in. sie¢ kanalizacji
deszczowej).

W obrebie inwestycji zlokalizowane sa nastepujace elementy uzbrojenia terenu:

- sie¢ wodociggowa (stara-istniejaca oraz nowobudowana—realizowana wg odrebnego opracowania),

- sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami,

- sie¢ kanalizacji deszczowej (stara-istniejgca oraz nowobudowana-realizowana wg odrebnego
opracowania),

— siec elektroenergetyczna (kablowa doziemna oraz napowietrzna),

- siec¢ telekomunikacyjna (kablowa doziemna),

— sie¢ gazowa z przytagczami do nieruchomosci,

— drogi o nawierzchniach utwardzonych i nieutwardzonych (gminne),




— systemy drenarskie i odwodnieniowe.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach urzadzen podziemnych, ktore nie byly
zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacii w instytuciach branzowych.

9. Projektowane zagospodarowanie terenu

Niniejszy projekt obejmuje budowe przytaczy wodociggowych z rur i ksztattek polietylenowych
dwuwarstwowych PE100-RC o Srednicy 40mm SDR 11 PN16, i 63mm SDR 11 PN16 dla budynkéw o wiekszym
zapotrzebowaniu na wodg, na odcinku od miejsca wigczenia w nowo realizowane odcinki wodociggow
do potaczenia z istniejgcymi przytaczami (m.in. $cian budynkdw, granic posesii i in.).

Zestawienie przytaczy:

Adres i numer | Numer | Dlugo$é | Srednica
L.p. budynku dziatki | przytacza | przytacza
1 | Mickiewicza 2 (cz.1) | 1061 6,6 De63 PE
2 Rynek 14 107/2 3,0 De63 PE
3 | Mickiewicza 2 (cz.2) | 1062 3,8 De63 PE
4 Mickiewicza 4 1063 3,2 De40PE
5 Mickiewicza 6 1064 3.4 De40 PE
6 Morcinka 5 1082 5,5 De40 PE
7 Mickiewicza 1 1086 4,9 De40 PE
8 Mickiewicza 3 1087 47 De40 PE
9 Mickiewicza 10/12 1067 3,4 De40 PE
10 Woj. Polskiego 2 1033 2,8 De63 PE
11 Woj. Polskiego 1 1105 5,5 De63 PE
12 Lompy 1 1104 4,8 De63 PE
13 Rynek 18 1078 2,0 De63 PE
14 Lompy 3 1106 4,9 De63 PE
15 Lompy 2 1079 1,9 De63 PE
16 Morcinka 1 1077 17,3 De63 PE
17 Lompy 5 1107 54 De63 PE |
18 Lompy 9 1111/2 5,2 De63 PE
19 Lompy 4 1085 1,6 De40 PE
20 Tylna 1 112)%(;’ 3,3 De40PE
21 Tylna 5 1091 52 De40PE

Suma De63 PE = 64,8m; Suma De40 PE = 33,6m. Zaznacza sig, ze na terenie inwestycji moga zosta¢ odkryte
inne, dotychczas nie zinwentaryzowane na mapach przytacza wody. Po odkryciu takiego przytacza — nalezy
powiadomi¢ Inwestora oraz Zaktad Ustug Komunalnych w Gorzowie Slaskim w celu ustalenia koniecznoéci
przepiecia.

Z uwagi na brak doktadnych danych mapowych i wykonawczych (m.in. rzedne posadowienia, materiat, rok
budowy) dotyczacych istniejacych przytaczy wodociggowych, podane srednice przylaczy dobrano na
podstawie wielkosci budynkéw i moga w sposéb znaczacy réznic sie od $rednic dotychczasowych przyfaczy.
W takim wypadku, sposob potaczenia z istniejagcym przytaczem — a co za tym idzie — rodzaj i iloé¢ ksztattek
stuzacych do pofaczenia nalezy okresli¢ na etapie budowy (po jego odkopaniu).

Z uwagi na nieznany stan techniczny istniejacych przytaczy zaleca sie, aby na etapie realizacji - w
porozumieniu z wiascicielem lub zarzadcg budynku - przewdd wodociagowy zostat wprowadzony do budynku
(zachowanie jednolitego materiatu i przekroju rury) — lecz nie jest to objete kosztorysem Inwestora. Przy
przejsciu przez przegrody budowlane zastosowa¢ rury ochronne stalowe lub z gruboéciennego PE.

Inwestycja nie obejmuje swoim zakresem wymiany wodomierzy oraz nie wskazuje innych zmian w instalacji
wodnej poszczegdinych odbiorcéw (m.in. konieczno$¢ stosowania zawordw antyskazeniowych i in.).

10. Informacja BIOZ

Zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 Prawa Budowlanego, kierownik rob6t, przed rozpoczeciem realizacji jest
zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w ktérym powinien umiesci¢ informacje
dotyczace przewidywanych zagrozen mogacych wystapi¢ podczas prac budowlanych.




III. OPIS TECHNOLOGII
11. Charakterystyka rozwigzan projektowych

Rurociggi przylgcza wodociggowego zaprojektowano w taki sposob, aby mozliwie najkrétsza trasg potaczyc¢
nowo realizowane odcinki wodociggéw z posesjami przewidzianymi do podiaczenia.

Przewody rurowe zlokalizowano w miare mozliwosci wzdtuz istniejacych przylaczy oraz w pasie wolnym od
innego projektowanego uzbrojenia, a takze zaprojektowano w takich poziomych i pionowych odlegtosciach
od pozostatych elementéw zagospodarowania terenu, jakie przewiduja obowigzujace przepisy, normy i
wytyczne.,

Zaglebienia osi projektowanych przylaczy wskazane sa na profilach podtuznych.

Przyjmuje sig, ze przytacza wody bedq realizowane metoda wykopowa..
11.1. Materiat rur i uzbrojenie na przylaczu wodociggowym

Przewody przytaczy zaprojektowano jako rure polietylenowa PE100-RC (resistant to crack) SDR17 PN10 o
$rednicach: De40x2,4mm, oraz De63x3,8mm nad ktérymi, na wysokosci okoto 30cm powyzej wierzchu rury,
nalezy ukfada¢ niebieskg tasme lokalizacyjng (o szerokoéci 20cm) z wtopiona wktadkg metalowa
(lokalizacyjng). Tasme lokalizacyjng nalezy wyprowadzi¢ do skrzynek ulicznych zasuw oraz wyprowadzi¢ pod
teren w miejscu podejscia do granicy nieruchomosci ($ciany budynku). Srednie zagtebienie przewodu
przytacza wodociaggowego bedzie wynosi¢ ~1,5-1,7m ppt co jest zwigzane z posadowieniem
projektowanego wodociggu, koliziami z istniejacym uzbrojeniem oraz lokalizacjg przewodu ponizej strefy
przemarzania gruntu na tym terenie Hz=1,0m.

Na zatamaniach trasy nalezy zastosowac tuki lub kolana elektrooporowe.

Ponadto, dopuszcza sie giecie rur o promieniach zgodnych z ponizsza tabela:

Rura
Lp. | Temperatura SDR17
1. > 20°C 20 x Dzew
2. > 10°C 35 x Dzew
3. > 0°C 50 x Dzew

Wiaczenie w nowo wybudowane odcinki sieci wodociggowej wykonac elektrooporowa (zgrzewang) opaska
do nawiercania (obejma siodtowa) z odejsciem bocznym, za ktdrym nalezy wbudowaé zasuwe odcinajaca o
$rednicy nominalnej 32mm (1 %") — dla De40PE oraz o érednicy nominalnej 50mm (2") = dla rur De63PE w
odlegfosci okoto 0,5m-1,0m od wpiecia w sie¢ wodociggowa. Z uwagi na wystepujgce sieci i instalacje
podziemne oraz docelowe zagospodarowanie terenu (np. krawedz jezdni, chodniki) Wykonawce zobowiazuje
sie do ustalenia lokalizacji zasuwy w odniesieniu do warunkéw lokalnych.

Projektuje sie zasuwy z korpusem z Zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 zabezpieczonego antykorozyjnie od
wewnatrz i od zewnatrz powloky epoksydowang min. 250pm, z klinem wykonanym z mosiadzu o
podwyzszonej wytrzymatosci zawulkanizowanym powtokg EPDM.

Zasuwa powinna posiada¢ obustronne ztacze typu ISO do rur PE, dopuszcza sie stosowanie zasuw z gwintem
wewnetrznym GW — jedynie w przypadku wykonania potgczenia z rurg PE za pomocy ksztattki-adaptera
elektrooporowego dla rur PE: GW(1 %")/ De40mm PE lub GW(2")/ De63mm PE.

Dla zasuw zastosowac przedtuzenie trzpienia teleskopowe, umozliwiajace regulacje wysokosci w stosunku
do wysokosci terenu. Nalezy stosowaé przedhuzenie trzpienia wraz z zasuwg od jednego producenta.
Koncowke trzpienia zasuwy nalezy wyprowadzi¢ na okolo 20cm ponizej poziomu terenu (~20cm ponizej
wieka skrzynki ulicznej), a nastepnie obudowa¢ uliczng skrzynkg wodociggowa typu duzego, ktorg nalezy
podeprzec na krazku betonowym (jako zabezpieczenie przed osiadaniem) zgodnie z rysunkiem ponizej.
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Skrzynke uliczng lokalizowang w terenie nieutwardzonym i poboczach nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem wylewkg o wymiarze min. 0,5x0,5x0,15m z betonu C12/15 lub przez obrukowanie.

Zastosowane zasuwy powinny spetnia¢ wymagania okreslone przez eksploatatora (ZUK w Gorzowie élqskim)
w warunkach rozbudowy i przebudowy sieci oraz budowy przytaczy.

Do oznakowania uzbrojenia nalezy zastosowac tabliczki metalowe lub z tworzyw sztucznych, ktdre beda
posiadaty trwate i niezmywalne opisy (np. tabliczki emaliowane, metalowe wyttaczane lub tabliczki PVC z
wciskanymi symbolami z nadrukiem wykonanym metoda sitodruku). Przewiduje sie montaz tabliczek na
stupkach betonowych w bezposrednim sasiedztwie zamontowanej armatury ok. 1,0m nad terenem.

Dopuszcza sie montaz tabliczki lokalizacji zasuwy na ogrodzeniu posesji przytaczanej. Lokalizacja tabliczki
opisujgcej armature na Scianie budynku przytaczanego dopuszczana jedynie za PISEMNA zgoda wiasciciela
nieruchomosci.

Zastosowane do budowy przytacza wodociggowego rury, ksztattki i armatura powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie i posiada¢ wazne deklaracje wiasciwosci uzytkowych, atesty lub certyfikaty
Swiadczace o ich jakosci.

12. Ogdlne wytyczne realizowania robét budowlanych

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien uregulowaé wszystkie sprawy formalno-prawne
zwigzane z przejeciem terenu. W miejscach skrzyzowan z przeszkodami terenowymi i uzbrojeniem nalezy
postepowac zgodnie z projektem budowlanym i zaleceniami zarzadcow infrastruktury podziemnej, ktdre sg
zawarte w protokole narady koordynacyjnej. Z uwagi na negatywne stanowisko przedstawiciela spétki Tauron
na Naradzie Koordynacyjnej, projekt niezaleznie uzgodniono pismem znak TD23-11-0492471-03 z dnia
12.12.2023r. w Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Czestochowie. Realizacja prac na zblizeniach do
elementdw sieci elektroenergetycznej musi by¢ zgodna z zaleceniami spétki Tauron Dystrybucja S.A.

Trase przylczy powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta na podstawie projektu. Na planie zagospodarowania
terenu lub profilu podtuznym, lokalizacje charakterystycznych punktdéw projektowanych rurociggéw (ich osi)
podano wspotrzednymi geodezyjnymi. Wytyczenie trasy powinno odbywaé sie przy udziale wykonawcy i
inspektora nadzoru ze strony Inwestora. Trasowanie i niwelacje prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg BN-
83/8836-02. Rownolegle do wytyczonej trasy przytgcza powinien by¢ wyznaczony pas terenu czasowo zajety
pod budowe.

Wykopy waskoprzestrzenne nalezy umacnia¢ obudowg, metodg pograzania do wymaganej gtebokosci.
Zabezpieczenie wykopdw profilami stalowymi lub szalunkami systemowymi do pionowego umachniania 4cian,
rozpartymi rozporami. Wykopy winne by¢ szalowane szczelnie oraz wykonywane wg norm PN-B-06050, PN-
B-10736, PN-S-02205 i BN-83/8836-02.

Wykopy umocnione przy dnie winny wynosi¢ odpowiednio dla rur $rednicy Dn<200mm szeroko$¢ 900mm.
Podana szeroko$ci wykopu dotyczy gruntéw suchych (normainej wilgotnosci).

Przy wykonywaniu wykopdw w gruntach nawodnionych tj., gdy poziom wody gruntowej znajduje sie ponad
dnem wykopu podane wymiary szerokosci nalezy odpowiednio powiekszy¢.

Warunki wodno-gruntowe zostaty okreslone w dokumentacji geotechnicznej stanowiagcej zatacznik do
opracowania branzy drogowej.

Podczas prac przewidzie¢ odwodnienie wykopéw za pomocg pomp zatapialnych montowanych w najnizszym
punkcie wykopu lub za pomocg zestawu igtofiltréw. Sposéb odwodnienia powinien okresli¢é Wykonawca w
odniesieniu do faktycznych warunkéw gruntowo-wodnych wystepujgcych podczas realizacji.

Przejscia pod elementami istniejacego uzbrojenia podziemnego

Przejscia projektowanych rurociggdw pod innymi elementami istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonac
nalezy w otwartym i umocnionym wykopie zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz wskazaniami
uzgodnien branzowych dotaczonych do dokumentacji. W czasie wykonywania wykopdw wszelkie napotkane,
istniejgce przewody nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub
podstemplowanie.

Roboty na zblizeniu do istniejacych i projektowanych sieci realizowac zgodnie z zaleceniami i uwagami
dotaczonymi do projektu (m.in. wskazanymi w protokole Narady Koordynacyjnej).

Po wykonaniu przylaczy nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci, zaodnie z obowiazujacymi

przepisami, wykona¢ pomiar geodezyjny i zqgtosi¢ do odbioru eksploatatorowi _sieci

wodociggoweij.

Dla rurociggéw przyfaczy realizowanych z rur PE100-RC nie wymaga sie stosowania podsypki i obsypki, lecz
z uwagi na lokalizacje sieci i przytgczy w pasie drogowym wystepuje koniecznoéé stosowania gruntdw
kategorii G1 i G2 do zasypu w celu uzyskania nalezytych wskaznikdéw zageszczenia.




Masy ziemne wydobywane z wykopow powinne by¢ sortowane celem wydzielenia gruntéw nadajacych sie
do ponownego wbudowania. Wykopy nalezy oszalowaé szczelnie i rozpiera¢ zgodnie ze sztuka budowlana.
Podtoze rurociagéw stanowic¢ bedzie warstwa podsypki piaskowo-zwirowej o grubosci 10cm (liczac od
zewnetrznej Scianki dna przewoddw przylacza), zageszczonej do minimum 95 % zmodyfikowanej liczby
Proctora. W obrebie podsypki i obsypki technologicznej, tj. min. 30cm ponad poziom gdrnej krawedzi rury,
zasypywanie wykopow nalezy wykonywad gruntami dowiezionymi, lub pochodzacymi z wykopu,
piaszczystymi, jednorodnymi.

Zasypywanie wykopow powyzej zasypki wykonywaé gruntami dowiezionymi lub pochodzacymi z wykopu,
piaszczystymi, jednorodnymi, noénymi, ktére zapewnig niezbedne, minimalne zageszczenie.

Przed zasypaniem przewoddéw rurowych, roboty nalezy zgtosi¢ do pomiaru geodezyjnego oraz zarzadcy sieci
w celu dokonania odbioru technicznego. Zasypywanie przytaczy wykonywaé zgodnie z normg PN-68/B-
06050.

13. Odtworzenie nawierzchni

Prace nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518), a takze
zgodnie z zapisami uzgodnien Gminy Gorzéw Slaski, ktére stanowig zataczniki do projektu budowlanego.

Pasy drogowe
Do giebokosci przemarzania muszg by¢ stosowane grunty i kruszywa naturalne mrozoodporne o

wspotczynniku filtracji k>=8m/d. Grubos$¢ zageszczanych warstw wynosi 0,10-0,15m (przy zageszczaniu
recznym) lub 0,20-0,30m (przy zageszczaniu mechanicznym). Zasypka wykopdw waskoprzestrzennych w
pasie drogowym powinna by¢ zageszczona do Is=1,00 do gtebokosci min. 1,0m ponizej konstrukcji
nawierzchni. Ponizej dopuszcza sie wskaznik Is=0,97 pod warunkiem zastosowania kruszyw dobrze
zageszczanych.

Roboty zwigzane z zasypaniem rurociggéw i obiektéw w pasie docelowego uktadu komunikacyjnego nalezy
wykona¢ do wysokosci spodu konstrukgji nawierzchni lub zgodnie z ustaleniami z Inwestorem/Zarzadca
drogi. W przypadku koniecznosci zapewnienia przejscia dla pieszych oraz przejazdu dla samochodéw i
maszyn budowlanych w obrebie zrealizowanych kanatow nalezy wykona¢ utwardzenie wierzchniej warstwy
przez rozscielenie kruszywa 0-31,5mm o grubosci warstwy co najmniej 20cm po zageszczeniu,

Ostateczny zakres odtworzen ustali¢ z Inwestorem z uwagi na planowane réwnolegte prowadzenie prac
zwigzanych z budowg ukfadu drogowego.

14. Uwagi

Dopuszcza sig zmiany w projekcie wchodzace w zakres art. 36a Prawa Budowlanego o ile nie spowodujg
naruszenia obowigzujacych przepisdw oraz zasad wiedzy technicznej.

Wszelkie prace nalezy wykonywac z zachowaniem obowiazujacych przepiséw, Polskich Norm i Rozporzadzen,
a takze wytycznych producentdw materiatéw i urzadzen.




Zaklad Uslug Komunalnych

w Gorzowice Sl Sp. z o.0.
ul. Towarowa 4, 46-310 Gorzéw SL.
NIP 5761590319 REGON 388104285
e-mail: zuk(gorzowslaski.pl

L.dz.2)%0./3222/ZUK/2023 Gorzéw Sl. dnia 27.11.2023r.

..........

Gmina Gorzéw Slaski
ul.Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzéw Slaski

W nawigzaniu do wniosku z dnia 05.10.2023r. na podstawie § 21 Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania sciekéw (Dz. Urzedowy Woj. Opolskiego Nr 78 z dnia 14.11.2006 roku),
Zaktad Uslug Komunalnych Sp. z 0.0 w Gorzowie Sl ustala warunki projektowania i realizacji
budowy sieci wodociggowe;j i zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w m.Gorzéw SI. obejmujacy swym
zasiegiem dzialki nr 788, 987, 1069/2, 3, 1080, 24 oraz budowy sieci kanalizacyjnej obejmujacej

swym zasiegiem dz. nr 804. 567 obreb Gorzéw SI .

I. Sie¢ wodociagowa:

A. Warunki ogélne

1. Sie¢ wodociggowa moze by¢ realizowana wylgcznie na podstawie dokumentacji
projektowej wykonanej przez uprawnionego projektanta w zakresie wod-kan.

2 Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ z Zakladem Uslug Komunalnych

w Gorzowie Sl. Sp. z 0.0.

3. Nalezy uzyskaé pisemng zgode wiascicieli nieruchomosci, w ktérych zostanie
wbudowana sie¢ wodociggowa na jej umieszczenie, oraz na prowadzenie prac zwigzanych
z jej budowy i eksploatacja.

4. W zwiazku z potrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwych kolizji
pomigdzy istniejagcym na tym terenie uzbrojeniem podziemnym, nalezy ztozyé do Starosty
Oleskiego wniosek o objecie naradg koordynacyjng usytuowania projektowane;j sieci.

5. Sie¢ wodociggowa moze by¢ wykonana jedynie przez przedsigbiorstwa lub osoby
posiadajace stosowne uprawnienia w tym zakresie.



6. Polgczenie z istniejaca siecig wodociggows nalezy dokona¢ pod nadzorem
pracownikéw Zaktadu Ustug Komunalnych w Gorzowie Slaskim Sp. z 0.0.

7. Sie¢ nalezy podda¢ odbiorowi technicznemu przy udziale pracownikow Zakiadu
Ustug Komunalnych w Gorzowie Slaskim Sp. z o.0.. przed zasypaniem wykopu.

8. Wybudowana sie¢ wodociggowa nalezy poddaé probie cisnieniowej,

9. Sie¢ wodociggowa zaprojektowaé w odleglosci nie mniejszej niz 1,5 m od granicy
sasiednich nieruchomosci oraz 1.0 m od istniejacych obiektéw uzbrojenia terenu.

10.  Inwestor w terminie 30 dni od dnia odbioru technicznego dokona inwentaryzacji
geodezyjnej sicci, jeden egzemplarz mapy inwentaryzacyjnej przediozy do ZUK w Gorzéw
SI. Sp. z 0.0,

11.  Niniejsze warunki nalezy zalaczy¢ do dokumentacji projektowej przediozonej do
uzgodnienia z tut. Zaktadem.

12.  Jeden egzemplarz dokumentacji nalezy przedlozy¢ do dyspozycji tut.Zaktadu.

B. Warunki szczegélowe

R Ustala si¢ miejscem wlgczenia w istnigjaca sie¢ wodociggowa w miejscach
wskazanych w zalacznikach nr 1, nr 2 oraz nr 3.

o

Zastosowad rury cisnieniowe do wody PE SDR!7 PN 10, oraz zasuwy klinowe
z migkkim uszczelnieniem - typu E wraz z obudowg i skrzynka uliczna, wykonane
z zeliwa sferoidalnego,

3. Rury laczy¢ przez mufy elektrooporowe badz doczotowo.

4, Potgczenia z wodociagami wykonac poprzez wbudowanie trojnikéw, oraz zasuw
klinowych z miekkim uszczelnieniem - typu E wraz z obudowa i skrzynka uliczna,
wykonane z zeliwa sferoidalnego. polaczenie srubowe muszg by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej,

5. Zasuwe odcinajgca na wezlach laczeniowych nalezy zlokalizowaé przy granicy
dzialek pasa drogowego,

6.  Zaprojektowaé hydranty p. pozarowe. podziemne DN 80 z oddzielnymi zasuwami
odcinajacymi z obudows i skrzynkami zeliwnymi,

7. Hydranty nalezy zlokalizowac w oparciu o odrebne przepisy p.poz.. przy granicy
dzialki pasa drogowego w celu umozliwienia ich swobodnej eksploatacji oraz
swobodnego korzystania z ukladu komunikacyjnego.

8. Polaczenia hydrantu z siecig wykona¢ stosujac ksztaltki zeliwne kolnierzowe,

9.  Wszystkie zasuwy nalezy wyposazy¢ w teleskopowe obudowy do zasuw. a skrzynki

uliczne do zasuw ustawi¢ na podmurdwce z cegiet i obrukowaé wokdl na przestrzeni
0.5 m*. ptytkami lub bloczkiem betonowym.

&



10. W miejscach kolizji z urzadzeniami podziemnymi oraz przejécia pod drogami
zaprojektowa¢  sie¢ wodociggowa w rurach osfonowych stalowych, przewad
wodociaggowy umiescic¢ na plozach dystansowych

I'1. Armature (zasuwy, hydranty) zlokalizowa¢ poza wjazdami do posesji,

12. Ksztattki polaczeniowe nalezy zaprojektowaé tylko o wymiarach i katach typowych
oraz wykonanych fabrycznie,

13 Wszystkie kolana, fuki, zasuwy oraz korki na kodcdwce przewodu nalezy
zabezpieczy¢ blokami oporowymi opartymi o poduszke betonowa na gruncie
rodzimym,

14. Cisnienie dyspozycyjne w miejscu wigczenia wynosi 0,4 - 0,7 mpa .

I5. Przylgcza wodociggowe wykonaé z rur PEHD SDR 17 RC dla PN 10, ukiadajac je na
glgbokosci 1,60 m, ze spadkiem w kierunku sieci wodociaggowej do granicy
nieruchomosci.

16. Polaczenie z siecia wodociggowy nalezy wykonaé poprzez montaz nawiertaki . za
ktéra (w terenie utwardzonym) nalezy zamontowa¢ zasuwe odcinajgcg typu E
(wykonang z zeliwa sferoidalnego) z migkkim uszczelnieniem wraz z obudowa
teleskopowg i skrzynka uliczng,

17. Skrzynki uliczne do zasuw ustawi¢ na podmurdwce z cegiel i obrukowaé wokot. na
przestrzeni 0.5 m”, plytkami lub bloczkiem betonowym.

18. Zachowa¢ minimalng odleglosé 2 m od obiektéw budowlanych oraz minimum 1,5 m
od linii rozgraniczajacych nieruchomosci oraz istniejacych urzadzen technicznych
(uzbrojenie terenu).

19. Przejscie poprzeczne pod droga nalezy wykona¢ zgodnie z ustawa o drogach
publicznych i uzgodnieniami z zarzadcg drogi.

11. Sie¢ kanalizacvina:

I.  Warunki ogdlne:

1. Realizacja budowy sieci kanalizacji sanitarfnej wymaga sporzadzenia projektu
technicznego, wykonanego przez uprawnionego projekianta w zakresie wod-kan.

2. Rozwigzania projektowe nalezy uzgodnié z Zakladem Uslug Komunalnych
w Gorzowie Slaski przed zlozeniem wniosku o objecie naradg koordynacyjng
usytuowania projektowanej sieci,

3. W zwigzKu z potrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwych kolizji
pomigdzy istniejacym na tym terenie uzbrojeniem podziemnym. nalezy zlozy¢ do
Starosty Oleskiego wniosek o objecie naradg koordynacyjna usytuowania
projektowanej sieci .

&



4. Niniejsze warunki nalezy zalgczy¢ do projektu technicznego przedlozonegoe do
uzgodnienia z tut. Zakladem a jeden egzemplarz projektu pozostawi¢ do dyspozycji
Zakladu,

5. Na trasie wykonanej sieci kanalizacyjnej zabrania si¢ dokonywania nasadzen
trwalych oraz zabudowy,

6. Wykonana kanalizacja sanitarna podlega odbiorowi technicznemu na podstawie
pisemnego zgloszenia.

7. Inwestor do odbioru koncowego przedlozy do ZUK w Gorzowie Slaski mape
geodezyjna powykonawezg wraz z wykazem wspolrzednych, deklaracje zgodnoscei na
zastosowane materialy oraz pozytywny wynik badan technicznych,

8. Realizacja inwestycji jest uzalezniona od uprzedniego ustanowienia przez Inwestora
sluzebnosei przesytu na rzecz Gminy Gorzéw Slaski .

9. Budowa sieci kanalizacyjnej moze by¢ realizowana jedynie przez przedsigbiorstwo
lub osoby posiadajace stosowne uprawnienia w tym zakresie,

10. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w uzgodnienia z pracownikami ZUK Gorzoéw
Slaski .

11. Polaczenie z istniejaca siecig kanalizacvjna nalezy dokonaé w uzgodnieniu
z pracownikami Zaktadu Ustug Komunalnych w Gorzowie Slaskim,

B. Warunki szczegélowe

1. Ustala sic miejsce wlgczenia w istniejacej studni kanalizacyjnej zlokalizowanej na
dzialce nr 798,

2. Wiaczenia nalezy dokonaé w istniejgca studnie rewizyjna & 1000 o rzednej
192.55/188.15 poprzez wbudowanie szczelnej kaskady wewngtrznej.

3. Budowy kanalizacji sanitarne] dokona¢ zapewniajacym zachowanie odleglodci nie
mnigjszej niz 2 m od istniejacych i projektowanych obiektéw budowlanych oraz
minimum 1,5 m od linii rozgraniczajacych nieruchomosci.

4. Do przebudowy zastosowaé rury PVC @ 200 , typ cigzki o sztywnosci obwodowej
SNS. lite , taczonych na uszczelki.

5. Zastosowad kompletne studniec & 1000 mm  z prefabrykowanych elementow
betonowych i Zzelbetowych lgczonyeh na uszezelki gumowe, zapewniajace catkowita
szezelnosé wykonane z betonu o odpowiednie] wytrzymalodei klasy min. C30/37.
wodoszezelnego (min, W8) 1 o nasiakliwosci ponizej 5%. z zamontowanymi
przejsciami szezelnymi .

6. Studnie musza by¢ wyposazone w stopnie ztazowe zeliwne,



7. Na studniach zastosowa¢ wlazy zeliwne @ 600 . typu ciezkiego z wypelnieniem
betonowym. osadzone na pierscieniach regulacyjnych, w sposéb uniemozliwiajacy
ich przesuwanie,

8. Zastosowaé rury PVC & 200 . typ cigzki o sztywnosci obwodowej SNS. lite,
taczonych na uszczelki,

9. Zastosowa¢ studzienki posrednie (przylaczeniowe) typu VAWIN @ 425
z odpowiednio dobranymi kinetami , na odcinkach umozliwiajacych przytaczenie
projektowanych budynkéw jednorodzinnych,

10. Spadki na projektowanym kanale muszg zapewni¢ predkosei przeplywu écickow
warunkujacych samooczyszczanie kanalow i nie moga by¢ mniejsze niz 5%

Budowa kanalizacji sanitarnej bedzie realizowana na koszt i staraniem Inwestora.

Wybudowana kanalizacja pozostanie wlasnoécig inwestora ktéry pe zakonczeniu budowy moze
ia przekaza¢ na rzecz Spélki zarzadzajjcej siecia lub Gminy Gorzéw Slgski. Szczegélowe
warunki realizacji inwestycji zostang okreslone w porozumieniu zawartym przed rozpoczgciem
budowy.

Niniejsze warunki sa wazne na okres dwoch lat od daty ich wydania t,j. do dnia 27.11.2025r.

W przypadku niezrealizowania przytacza w w/w okresie nalezy ponownie wystapi¢ do tut. zakladu o
wydanie nowych warunkoéw technicznych.

Sprawg prowadzi:
Krzysztof Miemiec
tel.34/3594-458

Otrzymuja:
1/Adresat
2/ af,

Zaklad/Ustug Komunalnych
w Gyrzowie Slgskim Sp 70 0

; ,h"‘f“w; Ziarzydu
mgr Krzysziof Micmiec






Gorzéw Slgski, 06.12.2023 r.
1ZP-1V.7230.149.2023

DECYZIJA

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 poz. 775) w zwigzku z art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z péin. zm.)

po rozpatrzeniu sprawy

z wniosku z dnia 27.11.2023 r. Ztozonego przez Pana Krzysztofa Dzikoniskiego, zam. Mieleszynek 14a,
98-400 Wieruszéw dziatajgcego w imieniu Inwestora - Gminy Gorzéw Slaski, ul. Wojska Polskiego 15,
46-310 Gorzéw Slgski, na podstawie udzielonego petnomocnictwa z dnia 27.10.2023 r,, w sprawie
przebudowy sieci wodociggowej w pasie drég gminnych

zezwalam

na budowe i uzgadniam lokalizacje w pasie drog gminnych: nr 100843 O (ul. Mickiewicza),
nr 100845 O (ul. Morcinka), nr 100838 O (ul. Lompy), nr 100859 O (ul. Tylna) w Gorzowie Slgskim
(dz. nr 987, 989, 1069/2, 1080, 23 i 24 obreb 0046 Gorzéw S$laski), sieci wodociggowej PEHD wraz z
przyfaczami na nizej podanych warunkach:

1. Uzgodniony przebieg sieci wodociggowej - zgodnie z oznaczeniami na dofaczonej mapie
zasadniczej ~ zatgcznik graficzny do decyzji.

2. Trase projektowanych sieci nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej w
Starostwie Powiatowym w Ole$nie (tzw. ZUD), ub uzgodni¢ z gestorami sieci znajdujacych sie w
pasie drogowym,

3. Siec wodociaggowa wraz z przyfaczami nalezy wykonaé zgodnie z warunkami okre$lonymi przez
przedsigbiorstwo wodociggowe t.j. Zakiad Ustug Komunalnych w Gorzowie Slgskim Sp. z 0.0.

4. W celu realizacji przebudowy sieci wodociagowej wraz z przyfaczami w pasie drég gminnych,
dopuszcza si¢ wykonanie otwartych wykopéw w jezdni o nawierzchni bitumicznej. Po
wykonaniu rob6ét montazowych, wykopy nalezy zasypac na cate] gtebokosci piaskiem,
zaggszczajac warstwy co 30 cm. Gérng warstwe o gr. po zageszczeniu 30 cm do niwelety
drogi naley zasypa¢ kruszywem famanym hazaltowym frakeji 0-31/5 mm.

5. W celu budowy sieci wodociggowej oraz przytaczy dopuszcza sie wykonanie otwartych
wykopow w nieutwardzonym poboczu (pas zieleni) ww. drog gminnych. Po wykonaniu robot
montazowych wykopy nalezy zasypa¢ z uwzglednieniem warunku, iz grunt w miejscach
wykopéw (pobocze, pas zieleni) nalezy wyprofilowaé i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia
1s=0,98.

6. Konieczne wykopy zwigzane z wykonaniem sieci oraz przytagczy naleizy wykonaé przy
zachowaniu zasady minimalnej ingerencji w pas drogowy

7. Odtworzenie naruszonej infrastruktury pasa drogowego, zostanie wykonane na koszt i
staraniem inwestora przedsigwzigcia, pod $cistym nadzorem Zarzadcy drogi.

8. Ewentualne zajecia gruntow przyleglych do pasa drogowego, zwigzane z wykonaniem sieci
wodociggowej nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z wladcicielami tych gruntéw.

9. Po wykonaniu sieci wodociggowej oraz przytaczy, chodnik, jezdnie, pobocza, zjazdy i tereny
przylegle nalezy oczysci¢ i uporzadkowaé. Pas drogowy bedzie odbierany od wykonawcy
(inwestora} robot przez przedstawiciela Urzedu Miejskiego w Gorzowie Slgskim.

10. Zarzgdca drogi nie ponosi odpowiedzialnoéci za uszkodzenia urzadzen obcych znajdujacych sie
w pasie drogowym, powstatych wskutek prowadzonych robdét.



11. Ewentualne uszkodzenia urzadzen obcych wykonawca usunie na wiasny koszt w porozumieniu
z ich wtascicielem — zarzadca.

12. Za skutki wynikle z lokalizacji urzgdzen w pasie drogowym i ewentualne ich uszkodzenie w
trakcie wykonywania rob6t drogowych — Zarzadca drogi nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci.

13. Prowadzone roboty powinny by¢ odpowiednio oznakowane, a miejsce zabezpieczone przed
dostepem o0sdb postronnych. Jezeli zajecie pasa drogowego wptynie na ruch drogowy lub
ograniczy widoczno$é na drodze lub spowoduje wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji
ruchu pojazdéw lub pieszych, przed ztozeniem wniosku o zajecie pasa drogowego naleiy
opracowac i uzgodni¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu.

14. Przed przystapieniem do prac zwiazanych z wykonaniem sieci wodociagowej wraz 2
przylaczami w pasie drég gminnych, nalezy zwréci¢ si¢ do Burmistrza Gorzowa Slaskiego z
whioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego i umieszczenia w nim urzadzen
niezwigzanych z potrzebami ruchu drogowego (Art. 40 ust. 1, 2 i 3 ustawy o drogach
publicznych), dotaczajac informacje o terminie wykonywania robét, ilosci dni roboczych,
wielkoéci zajmowanej powierzchni w pasie drogowym oraz powierzchni rzutu poziomego
urzgdzenia umieszczanego w pasie drogowym.

15. Za zajecie pasa drogowego i za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z
potrzebami ruchu drogowego naliczane sg optaty, w oparciu o stawki podane w uchwale
Rady Miejskiej Nr XIV/98/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Slaskiego z dnia 20 grudnia 2019 r,
oraz Uchwale Nr XV/110/2020 Rady Miejskiej Gorzowa Slaskiego z dnia 29 stycznia 2020 r.

16. Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z umieszczeniem przedmiotowego urzgdzenia w pasie
drogowym w ciggu 24 miesigcy ujawnig si¢ wady spowodowane nieprawidtowym wykonaniem
tych robét, Inwestor zadania na wezwanie Gminy Gorzow Sigski usunie na wiasny koszt
stwierdzone wady. W razie zwioki w usuwaniu wad Gmina Gorzéw Slaski wykona niezbedne
roboty, a kosztami obcigzy Inwestora zamierzenia.

17. Utrzymanie i konserwacja urzadzen umieszczanych w pasie drogowym, naleze¢ bedzie do ich
wiasciciela.

Niniejsza decyzja traci wazno$¢ w przypadku utraty waznosci pozwolenia na budowg lub
zgtoszenia prowadzenia robdt wlasciwemu organowi administracji architektoniczno — budowlanej w
zwigzku z przedmiotowy inwestycja lub po uplywie 3 lat od daty wydania niniejszej decyzji — w
przypadku nie uzyskania pozwolenia na budowe lub braku koniecznosci jego uzyskania.

Niniejsza decyzja jest réwnoczesnie zgodq administratora drogi na uzyczenie terenu pasa
drogowego drogi gminnych: nr 100843 O (ul. Mickiewicza), nr 100845 O (ul. Morcinka), nr 100838 O
(ul. Lompy), nr 100859 O {ul. Tylna) w Gorzowie Slaskim (dz. nr 987, 989, 1069/2, 1080, 23 i 24 obreb
0046 Gorzéw Slaski) Inwestorowi dia uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgloszenia
robdt budowlanych we wihasciwym organie architektoniczno — budowlanym.

Uzasadnienie
Niniejsza decyzja nie wymaga uzasadnienia, gdyz uwzglednia w catosci zadania strony.
Pouczenie

Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor jest zobowigzany do:

1. Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych;

2. Uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego obiektu
lub urzadzenia;

3. Uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
rob6t w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

0d niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Opolu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



Zgodnie z art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do
wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

2Zataczniki
1. Mapa zasadnicza

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca

2.a/a

Zwolniono z optaty skarbowej, na podstowie

ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej
{Dz. U. 22020 r., poz. 1546 z péin. zm.)

Zatqcznik czesc Iil ust, 44 kol. 4 pkt 9






Gorzéw Slaski, 06.12.2023 r.

1ZP-1v.7230.151.2023

ZEZWOLENIE

Po rozpatrzeniu sprawy z wniosku z dnia 27.11.2023 r. ztozonego przez Pana Krzysztofa

Dzikonskiego, zam. Mieleszynek 14a, 98-400 Wieruszéw dziatajgcego w imieniu Inwestora - Gminy
Gorzow Slaski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzéw Slaski, na podstawie udzielonego
petnomocnictwa z dnia 27.10.2023 r., w sprawie przebudowy sieci wodociggowej w pasie drég
gminnych

zezwalam

na budowe i uzgadniam lokalizacje w pasie drogi gminnej wewnetrznej — ul. Wojska Polskiego w
Gorzowie Slaskim (dz. nr 3 i 1031 obreb 0046 Gorzéw Slaski), sieci wodociggowej PEHD wraz z
przytaczami na nizej podanych warunkach:

1.

10.

11.

12.

Uzgodniony przebieg sieci wodociggowej - zgodnie z oznaczeniami na dofgczone] mapie
zasadniczej — zatacznik graficzny do zezwolenia.

Trasg projektowanych sieci nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej w
Starostwie Powiatowym w Olesnie (tzw. ZUD), lub uzgodni¢ z gestorami sieci znajdujacych sie
w pasie drogowym.

Siec wodociaggowa wraz z przylaczami nalezy wykonaé zgodnie z warunkami okreslonymi
przez przedsigbiorstwo wodociggowe t.j. Zaktad Ustug Komunalnych w Gorzowie Slgskim Sp.
0.0,

W celu realizacji przebudowy sieci wodociggowej wraz z przytaczami w pasie drogi gminnej,
dopuszcza sie wykonanie otwartych wykopéw w jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz
chodnikach o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Po wykonaniu robét
montazowych, wykopy nalezy zasypaé na catej glebokosci piaskiem, zageszczajac warstwy
co 30 cm. Gérng warstwe o gr. po zageszczeniu 30 ¢cm do niwelety drogi nalezy zasypac¢
kruszywem tamanym bazaltowym frakcji 0-31/5 mm.

Konieczne wykopy zwigzane z wykonaniem sieci oraz przytgczy nalezy wykonaé przy
zachowaniu zasady minimalnej ingerencji w pas drogowy

Odtworzenie naruszonej infrastruktury pasa drogowego, zostanie wykonane na koszt i
staraniem inwestora przedsigwzigcia, pod $cistym nadzorem Zarzadcy drogi.

Ewentualne zajecia gruntéw przyleglych do pasa drogowego, zwigzane z wykonaniem sieci
wodociggowej nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z wiaécicielami tych gruntow.

Po wykonaniu sieci wodociagowej oraz przytgczy, chodnik, jezdnie, pobocza, zjazdy i tereny
przylegte nalezy oczysci¢ i uporzadkowaé. Pas drogowy bedzie odbierany od wykonawcy
(inwestora) robét przez przedstawiciela Urzedu Miejskiego w Gorzowie Slgskim.

Zarzgdca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia urzadzen obcych znajdujgcych
sig w pasie drogowym, powstatych wskutek prowadzonych robét.

Ewentualne uszkodzenia urzadzeri obcych wykonawca usunie na wiasny koszt w
porozumieniu z ich wlacicielem - zarzadca.

Za skutki wynikie z lokalizacji urzadzen w pasie drogowym i ewentualne ich uszkodzenie w
trakcie wykonywania robét drogowych - Zarzadca drogi nie bedzie ponosit
odpowiedzialnosci.

Prowadzone roboty powinny by¢ odpowiednio oznakowane, a miejsce zabezpieczone przed
dostgpem oséb postronnych. Jezeli zajecie pasa drogowego wplynie na ruch drogowy lub
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ograniczy widocznosc¢ na drodze lub spowoduje wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji
ruchu pojazdéw lub pieszych, przed zlozeniem wniosku o zajecie pasa drogowego nalezy
opracowac i uzgodnié projekt tymczasowej organizacji ruchu.

13. Przed przystapieniem do prac zwigzanych z budowg sieci wodociggowej wraz z przytaczami

w pasie drogi gminnej wewnetrznej, nalezy zwroéci¢ sie do Burmistrza Gorzowa Slaskiego z
whnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego celem prowadzenia robot,
dofaczajac informacje m.in. o terminie wykonywania robét, ilosci dni oraz wielkosci
zajmowane]j powierzchni w pasie drogowym (zgodnie 2z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z
dnia 1 czerwca 2004 t. j. Dz. U. 2016 poz. 1264).

14. Za zajecie pasa drogowego oraz okres umieszczenia urzgdzen infrastruktury technicznej

niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie
drogowym naliczane bedg optaty, w oparciu o stawki podane w Zarzadzeniu nr 0050.1.2017
Burmistrza Gorzowa Slgskiego z dnia 02 stycznia 2017 .

15. Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z umieszczeniem przedmiotowych urzagdzen w pasie

drogowym w ciggu 24 miesiecy ujawnig sie wady spowodowane nieprawidfowym
wykonaniem tych robét, Inwestor zadania na wezwanie Gminy Gorzéw Slaski usunie na
wlasny koszt stwierdzone wady. W razie zwioki w usuwaniu wad Gmina Gorzéw Slaski
wykona niezbedne roboty, a kosztami obcigzy Inwestora zamierzenia.

16. Utrzymanie i konserwacja urzadzen umieszczanych w pasie drogowym, naleze¢ bedzie do ich

wiasciciela lub administratora.

Niniejsze zezwolenie traci waznos¢ w przypadku utraty waznosci pozwolenia na budowe lub

zgtoszenia prowadzenia robdt wiasciwemu organowi administracji architektoniczno — budowlanej w
zwigzku z przedmiotowg inwestycja lub po uptywie 3 lat od daty wydania niniejszego zezwolenia —w
przypadku nie uzyskania pozwolenia na budowe lub braku koniecznoéci jego uzyskania.

Niniejsze zezwolenie jest réwnoczesnie zgoda administratora drogi na uzyczenie terenu pasa

drogowego (dz. nr ewid. 3 i 1031 obreb nr 0046 Gorzdw Slaski) Inwestorowi dla uzyskania pozwolenia
na budowe lub dokonania zgtoszenia robot budowlanych we wlasciwym organie architektoniczno -
budowlanym.

Zataczniki BURMIS
1 ( >(

Mapa zasadnicza N

Otrzymuija:

1.
2.

Whnioskodawca
a/a



Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Oleskiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Wydziatu Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w Olesnie
zakoriczonej w dniu 2023-11-06

Znak sprawy: GKM-111.6630.1.71.2023

Whioskodawca: EBER Krzysztof Dzikoriski
98-400 Mieleszynek 14a, PL

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Gorzéw Slaski, rejon ul. Mickiewicza, Lompy, Tylnej i Wojska Polskiego, obreb 0046
Gorzow Slaski, jednostka ewid. 160802_4 Gorzéw $laski - miasto
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci wodociggowej, rozdzielcza, érednica nieokredlona na

etapie koordynacji
Projekt przylacza wodociagowego, srednica nieokreslona na etapie koordynacji

Informacje uzupetniajagce: $rednica nieokre$lona na etapie koordynacji
liczba przytaczy: 20; $rednica nieokreslona na etapie koordynacji

Przewodniczacy narady koordynacyinej: Mariusz Chlebowski

Wynik narady {okreéla Przewodniczacy narady koordynacyjnej po jej zakoficzeniu):

niejednomysliny i niepozytywny

Podmioty wiadaigce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tres¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
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DUON Dystrybucja sp. z 0.0.

Artur Krzeminski

pozytywne z uwagami

DUON Dystrybucja sp. z 0.0. uzgadnia z uwagami inwestycje zgodnie
z Wnioskiem GKM-111.6630.1.71.2023.

Uwagi:

1. Rozpoczecie prac zgtosi¢ pisemnie do DUON Dystrybucja sp. z 0.0.
Biura Obstugi Technicznej w Praszce — ul. Listopadowa 16D, 46-320
Praszka na min. 7 dni przed planowang realizacjg inwestycji.

2. Dla sieci gazowej Dz63 i przylgczy gazowych Dz32 $redniego
cisnienia wyznaczona jest strefa kontrolowana, o szerokosci 1,0 m,
przy czym o$ strefy pokrywa sie z osig rurociggu gazu.

3. Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy kazdorazowo
[dokonaé recznych przekopow kontralnych w terenie w celu
potwierdzenia lokalizacji rurociagéw gazowych. Czes$¢ odcinkow
rurociggow gazowych na etapie budowy wykonane zostaly metoda
bezwykopowg za pomocg przeciskow, bez oznakowania trasy
rurociggow tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza z napisem ,GAZ".

4. Zabrania sie prowadzenia rabét ziemnych sprzgtem mechanicznym
w odlegiosci mniejszej niz 1 m od rurociggéw gazowych, bez
wczeshiejszego zlokalizowania infrastruktury gazowe;.

5. Nalezy zachowa¢ bezwzglednie odlegtos¢ poziomg min. 0,5 m
pomiedzy zewnetrzng skrajng czescig projektowanego
wodociggu/przytacza wody a zewnetrzng czescig scianki rury
gazowej (sieci, przytaczy gazowych).

6. Przy skrzyzowaniach projektowanego wodociggu/przytgcza wody
z gazociggiem Dz63, przylaczami gazowymi D232, nalezy zachowac
kazdorazowo odlegto$¢ pionowg pomiedzy zewngtrzng skrajng
czescig rury wodociggu/przylgcza wody od zewnetrznej czesci
Scianki rury gazowej nie mniejszg niz 0,2 m.

7. W miejscach naruszenia terenu z utozonym rurociggiem gazu
(reczne przekopy kontrolne), nalezy dokonac:

- obsypke na rurocigg o grubosci min. 30 cm od wierzchu rury;

- oznakowania trasy przebiegu rurociggu gazu tasmag
lokalizacyjno-ostrzegawczg z napisem ,GAZ”, na gtebokosci min. 30
cm nad rurociagiem gazu.

8. Prace budowlane w strefie kontrolowanej rurociggu gazu
wynoszacej 1,0 m prowadzi¢ pod $cistym nadzorem DUON
Dystrybucja sp. z 0.0. - Biura Obstugi Technicznej ul. Listopadowa
16D w Praszce.

3. W zgloszenide DUON Dystrybucja sp. z o.0. (pkt. 1) nalezy
wskazaé osobg odpowiedzialng za realizacje przewidzianych prac
budowlanych (imig i nazwisko kierownika budowy/rob6t, nr
uprawnien, nr telefonu).

10. Wszelkie prace nalezy wykonywac z zachowaniem szczegéinej
ostroznosci i zgodnie z zasadami BHP.

11. W trakcie prowadzenia robot zwigzanych z w/w zadaniem, w
przypadku wystapienia awarii wszelkimi kosztami ich naprawienia i
usuniecia oraz powstatych dla jej operatora strat, obcigzony zostanie
wykonawca w/w inwestycji.

12. Wykonawca inwestycji zostanie powiadomiony przez Inwestora,
ze zdarzenie, o ktérym mowa w punkcie 11. niezaleznie od
poniesionych kosztéw spowoduje uruchomienie procedury
zawiadomienia wiasciwych organéw administracji o mozliwosci
popetnienia przestepstwa opisanego w par. 165 kodeksu karnego.

EWE

Piotr Ciupa

nie dotyczy

Nie dotyczy

Orange Poiska - Wydziat Ewidenciji i
Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze
Katowice

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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4  |Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w hegatywne
Czestochowie
Nie uzgadnia sig ze wzgledu na zbyt duze zblizenia do istniejgcej
Anna Koloch sieci elektroenergetycznej (zbyt mata odlegto$é od projektowanego
hydrantu HP2 na dziatce nr 24 do istniejgcej linii kablowej nN oraz zbyt
mata odlegto$¢ projektowanego przylgcza wodociggowego od
Jistniejacego stupa nN-winna by¢ zachowana odleglosé 1m.)
5 |zpw nie dotyczy
|Adam Checinski Nie dotyczy
6 ZUK Gorzdw SI. pozytywne bez uwag

Nalezycie z_awiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Wdit/burmistrz wedtug wiagciwosci mieiscowei:

Lp. Oznaczenie organu oraz imig i nazwisko
osoby upowaznionej przez organ:

1 |Burmistrz Gorzéwa Slgskiego.

Stanowisko/tres¢ uwagi:

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadormiony pod_nliot nie uczestniczyt w naradzie

Inne podmiotv:
Lp. O ie innych pc ktére mogg by¢ zainteresowane
rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska oséb
ionych przez te p

1 |EBER Krzysztof Dzikowski

Stanowisko/tres¢ uwagi:

y:

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
pozytywne bez uwag

2  |Powiatowy Zarzad Drog w Olesnie

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
pozytywne z uwagami

3 |Starosta Oleski

WMariusz Chlebowski W miejscach zblizenia projektowanej sieci do punktow
podstawowej lub szczegdtowej osnowy geodezyjnej, nalezy

zapewni¢ tym punktom ich nienaruszainosg.

o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit. b ustawy z dnia 7
maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Treé¢  protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylgcznie  za
pomoca Srodkdéw komunikacji elektronicznej.

integraing  czgécig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na  kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej] mapy do celéw projektowych, poswiadczone] za
zgodnosé z oryginatem przez projektanta z przedstawiong na nim  propozycja  usytuowania
projektowanych  sieci  uzbrojenia terenu z adnotacja, e ta dokumentacja byta przedmiotem

narady koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie

Protokolant: Joanna Pierzyna-Golifiska

Elektronicznie
podpisany przez Joanna
Pierzyna-Golinska

Data: 2023.11.06
10:25:36 +01'00'

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie 7z art. 28ba ust. 1 ustawy

z

dnia

17

maja

1989

r.

Elektronicznie podpisany
przez Mariusz Chlebowski
Data: 2023.11.06 10:53:30
+01'00'

Mariusz Chlebowski

Podpis i pieczeé przewodniczacego
narady koordynacyjnej

Prawo geodezyjne i kartograficzne  (t.j.
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Dz.U.2020.276 z péin. zm.}, nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu naleiycie zawiadomionego
o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie
sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

Zgodnie z § 10 wust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015 r.
w  sprawie  powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowa bazg GESUT (..
aktualizuje sie w drodze czynnoéci materialno-technicznych na  podstawie danych lub  informacji zawartych
w  dokumentach, ktére byly przedmiotem narady  koordynacyjnej, (..}, w przypadku gdy stanowiska
uczestnikdw tej narady sa jednomyéine i pozytywne.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 wust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1983 r. Prawo geodezyjne i

kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276 z pdin. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki
oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne i urzdzenia zabezpieczajace te

znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia witasciwych organdéw o zniszczeniu,
uszkodzeniu lub  przemieszczeniu  znakéw  geodezyjnych, grawimetrycznych lub  magnetycznych, urzadzen
zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub  czyni
niewidocznymi  albo  fafszywie  wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo  pozbawienia
wolnosci do lat dwach.

O wymagane zezwolenia na  usunigcie drzew lub  krzewdw  kolidujgcych z  przebiegiem  projektowanej
inwestycji  nalezy wnioskowa¢ do  odpowiedniego organu w  trybie przepisow ustawy z dnia 16  kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2020.55).
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Adres do korespondencji: ’i’
TAURON Dystrybucja S.A. L Y

Oddziat w Czestochowie ﬁﬁ

al. Armii Krajowej 5, 42-202 Czestochowa

Obstuga klientdw WC ;' WF
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Teiefonicznie: +48 32 606 0616

1046253480
EBER
Krzysztof Dzikonski
l. Mieleszynek 14a
'h < 98-400 Wieruszow
Nr pisma: TD23-11-0492471-03
Data: 12.12.2023r.
Sprawa: Uzgodnienie branzowe projektowanej przebudowy sieci wodociggowej przy
ul. Mickiewicza, Lompy, Tylnej i Wojska Polskiego w Gorzowie Sigskim
Barkod: 1045770302
Kontakt: Anna Koloch
Telefon: 34 3515302
E-mail: anna.koloch@tauron-dystrybucja.pl

Odpowiadajac na Parfistwa wniosek z dnia 23.11.2023 r. (data wplywu do TAURON Dystrybucja S.A. -
27.11.2023r.) w sprawie jw. uprzejmie informujemy , na wskazanym terenie nie posiadamy podziemnych urzgdzen
elektroenergetycznych WN ani podziemnych urzadzen teletechnicznych. Na zalgczonym rysunku naniesiono
orientacyjne przebiegi linii napowietrznych i kablowych nN, linii kablowych oéwietlenia drogowego oraz linii
kablowych SN, bedacych wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON Nowe Technologie S.A. Informujemy
ze na danym terenie mogg znajdowac si¢ urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Czestochowie.

Informujemy, iz uzgadniamy pozytywnie projektowang przebudowe sieci wodociggowej na ul. Mickiewicza
Lompy, Tylnej i Wojska Polskiego w Gorzowie Slgskim pod warunkiem zachowania ponizszych uwag.

Kable elektroenergetyczne nN bedace w kolizji poprzecznej z planowanag inwestycjg nalezy zabezpieczy¢
dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego, zgodnie
z zatgcznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r., poz. 401) zabrania sig urzadzania stanowisk pracy
skiadowisk materiatow i elementéw budowlanych oraz pracy sprzetu budowlanego w odleglosci mniejszej niz:

= 3 m od rzutu poziomego skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,
Odlegtosci powyzsze dotyczg réwniez uzycia dzwignic, liczac odleglo$é od najdalej wysunietej czesci maszyny do
skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszaé ustojow stupow linii jw., inaczej beda musialy by¢
odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
Weszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wykonac zgodnie z ogbinie obowigzujacymi przepisami i normami.

Projektowane sieci nalezy sytuowac w odlegfosci min. 0,5 m wzdluz istniejacych linii kablowych nN oraz od
istniejgcych ztaczy kablowych oraz w odlegtosci min.1m od fundamentéw stupéw nN.

W przypadku zamiaru prowadzenia prac w poblizu urzadzen bedacych wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wystapi¢ o ich nadzér do Regionu SN i nN w Lubliricu przy ul. Klonowej 1.

Nie wyklucza si¢ obecnosci w terenie urzadzen zwigzanych z infrastrukturg oswietlenia stanowigcych
wiasnos¢ TAURON Nowe Technologie S.A. nie bedgcych w ewidencji TAURON Dystrybucja S.A. W przypadku
kolizji/zblizenia z infrastrukturg o$wietlenia nalezy skontaktowaé sie z: TAURON Nowe Technologie S.A.
ul. Powstancéw Sigskich 20, 53-315 Wroclaw
Adres korespondencyjny: TAURON Nowe Technologie S.A., ul. Mirowska 24, 42-202 Czestochowa.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216

Kapital zaktadowy (wptacony): 560 467 130,62 zt
TAURON Dystrybucja S.A, Rejestracja: Sad Rejonowy dia Krakowa Srédmieécia
ul. Podgorska 25A XI'Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow ood numerem KRS: 0000073321



Adres do korespondencji: ("1
TAURON Dystrybugja S.A. L G, "
Qddziat w Czestochowie { g

al. Armii Krajowej 5, 42-202 Czestochowa :

Obstuga klientow
Elektronicznie: tauron-dystrybugja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0616

Zalgczniki:

- wytyczne do zabezpieczenia kabli
Kopia:

- OMD ~ TD/OCZ/OMD/UB/AK/612/2023

Jak moze si¢ Pan/Pani/Panstwo z nami skontaktowaé

Moze Pan/Pani/Panstwo skontaktowaé sie z nami na jeden z ponizszych sposobow;,

. listownie, na adres TAURON Dystrybucja S.A. al. Armii Krajowej 5, 42-202 Czestochowa
. elektronicznie: tauron-dystrybucija.pl/formularz
. telefonicznie, pod numerem +48 32 606 0 616

Prosimy, by w korespondenciji, powotat si¢ Pan/Pani/Parnstwo na nr pisma lub nr sprawy.

taczymy wyrazy szacunku

y r) " Q’t
W NOARLA

N2 611 020 28 60, REGON: 230179216

Kapitat zaktzdowy (wptacony}) 560 467 130,62 zi
TAURON Dystrybugja S A. Rejestracja: Sgd Rejonowy dia Krakowa Srodmiestia
ul, Pedgorska 25A X! Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
31-035 Krakow pod numerern KRS: 0000073321



WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD/OCZ/OMD/UB/AKI/612/2023)

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowana inwestycja nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego
Nalezy stosowaé nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dia kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Przed przystgpieniem do prac w poblizu czynnych urzadzen TD S.A. nalezy
Z odpowiednim wyprzedzeniem, uzyskaé zgode na wytgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych poprzez ztozenie wniosku ZUD-CUP dostepnego na stronie internetowe;
TD S.A.
Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wtasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegéinych srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A.oddziat
w Czestochowie, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.
Wszelkie koszty wynikajgce z ww. prac (np. nadzoru, wylaczen, dopuszczer, identyfikaci
kabli, najmu agregatéw pradotworczych) pokrywa Whnioskodawca.
Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia SEP), zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokoséci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwoéé przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przetoZzenie urzgdzen na normatywne glebokosci. W takim
przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych
usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

Z powazaniem

J o






STE0TTZZD
9y Judnis
b

Lt

&ini

\L.\l\l\ ...

~ie ; e
/ A., 178 R
S0E0TTZZIRMANS BU ZT48LTZZ3-05--5p 2u Anjs iide|al
Y0'MA0 GZ£0E2ZD (19818 BTISe2 SEXY AXTYN

- P BUBISIMSO NU [3GE)
oy ]

{aidnys eu m:w.so_usnm.d
TULBLIZZD-08

qw

gui

VM0, —P08 M0 ,OISBIN MOZIOD"
9TLOEZZD Hoels oz|isez

“ NS euazpbzin =[]
3MOBOIP "M§O~ $O8 ‘MO ,OISBIN MOZIOD” 97 /0§72 tels Bz suejisez Nu euszpbzn -]

LOUDY,—1 "MQO ,01SRIA MOZIOD* 57705720 (els 3z sueisez Nu pyuazpezin - [T ]

ABUAY, —G'Mqo  0ISEIN MPZIOD” 97 £0EZZ) tDR]S 92 duejisez Nu eluszpezin - [TTT]

ADWN) PTOT-HZ LIAUPOMAD, —b MO ,OISBIN MP2ZI0D* 62£0£273 2815 57 3ueysez Nu eiuazpezin - (I

‘epuaial

RYUAPNY BIUBIF BU BUBMOPNGEZ

oZamoFolp'mso emesdo

i 3 0 \
10 ! m, +
I} Nr |

YMO9VIO0doMm DaIs vabrainis
M VINIZOYIM 30SFIIA

~——{zm]

x et TNLST
A VINSZOVIM 30513

WTIVNIZDAHD

FONOIDDY

(POB'MEO/9Z/0€ZZD) T 24 HHUADEQ Bjue(ds eu'M§D emeido—~60E0TTZZD dnys Hifoejas Sexy AXZYN oFamoBoip'mso age) ‘2

Q00SE ¢ ANPADYININHO TS

|

FPNAE HTILIOCHY
S{UBIT] M BULIODIM SUZIBIMOIRU B1ULY

BIMOYIOISIIT M |BIZPPG

V5 efINGANSAQ HOJNYL PFousEMM yAuwRIzpod paTpezs

wierg { Boigezud QUOBIIM BIUGIBL WAUOZIRLZO A}







K

¥

RN podt fGRALI TIPIN{0IT B (BHOTITTOP HTIIEUEN TUER - o o

FUBMORATN T URLIVAM 40 Eepl Op
Surzpard wualaigzn 1050 SroHR0POM D018 ORBILE BUDPO -~

\\\l}./
oufckmensa pjetp sz - | 6% )

T
LNOSAY N
. 81/SAM/15T0/500 4 ‘s . "
€202'1Y \é [ty b | TRROVINYS | WAOLIEON
YiY¥0 514004 COGHAZYN 2 3L TS
MOLING e
008:1 NNFUIL VINVMOUYAOISODYZ LU0 s
YIS R - PR MO2IR I DRRT DI Eonow] il 010D SO0 G400 | jraL s
IR0 I | JIph L 'ACHAKTT XN ‘11 w0Rs TG MEIOR ST
WSk MQLIOS t 00800 DSIOM | IDALSEMNL
42d BUAL My 0 g YAZYN
PS5 MO G159k 51 O0DIIAG DTN, 0
Wiy, 545 NLIOD LD qOL
EZOE-L0-£1 Mup Op [MOIpRMALG 707"} 099 TI-WNO R pod Sukoniiipiony e
] ey K i m etiew
20T v T'CE9 LW

89 ,\,\.m._u. ‘/,

g

J 4

YIE0TTZZD
£ 4u dnis
:...a_.e...u

E /4 W, M/
/

S v dnjs

Avom enaLd oic esen -
TURIPAY #DATIIRAC: - |||J|||,
o an -
VENRZIINZO
g
e |
L ) .
\\ , 0ze0TIZED
paudng
o
- \ il - ._n ...
£ = il gh o
/ £ \ = \ q .,
/e B |
STEOTIZZD i~ 1
K\ 2w dnig : M%w_ \ H Ry r
Vo 2 .w_x i LS

T

£TEOTTZZD dnyg Y

Vi v

.
HE

~

SZXT USKSY
FMGO,—FOFMGO CISEIN MO2I0D" azcotiin dnie T T
92L08720 (Pers 3z fsez e
FamoZoip eluapaims euziaimodey ejuly \N o :
; \m W o N
} D [} [+]
[ X o oY, o H@
Mo o o ) | i
{ 4 Sze0t1Z20 ANESIEAM
cra L = = %
- T s
; e | 3 { w o |pi
_ L A4
i i et ——
il Sl “_
L iR
\ " -l rrla
- L i i
. @ ~_ll S N. ﬁﬁ,ﬂ‘

{
]
i

15188
JestonzDRii

=g

T

. Hmmmmr 02z

{

3841

L
nmh— Wuu.u\..w\n,n _I

VLT

OCTXE YAJUNVH

- [

EIUPTID 03-ST—MOZIOD NS [3GBY
$

P

- —

Ay wqeodm

#UB13L M EULIOPIM EUZIOWAOERU BT

HMOYDOISID M JRIZPPO

‘WS BINGARSAQ NOBNVL I250UsSEIM YoAuwarzpod yazpkzin

[ese {BD1G5220 OuUOFIIAM AU WALDLIZUZO MY

PETOZTTIT (ARG

ETOT/TTIMV/BNIQWO/TO0/QL 3 dtuwiuposyy







JUZT —— TITTT TIZ.OF
" hi 7\ ¢
\ $190.90
" 192.%
3.04 _ 188
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH 10 q|  BrRW \
193.3 1 r
’ 3 . 192.35
Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia GKM-111.6640.1.784.2023 B2 K o663 1. 4& B%OGB
pracy geodezyjnej Nr zlec. wyk. 217/2023 - p o Opaska sfodiowa d 1067 1987053 | {
: = elektrooporpwa 192.14 . 190.98
Numer dziatki dz.nr 1080; 23; 24; 1069/2 i inne SZKIC ORIENTACYJNY 1:25000 °© 190.89 12%'1 192.R4
b % 193.12 Opaska sic 2 7 . 189.
Jednostka identyfikator 160802_4 3 , 192.54 efeitroopor Ip previfuony 1.14 \ /2, 3 g 190.74
: 2 Emiieslimatiennuistad] busbresveasiiisssksassssussan suenkenrynssagasn m 193.40 X = Q.
ewidencyjna nazwa GORZOW SLASKI - MIASTO . : 1 1 #/I o180 1061 . 193. | P Br-RIVb 9075 \ O\ 10084
Obreb identyfikator 0046 X — 96549.0.00/ " 86 57 misB i) 1.2 S Oppska giodiowa 1066 )
ewide fegon  eEsseeese<siSapiwsdita) “sssassesan ks vy RS Apm At nan ad e paus S aT AR Y — 6529650.0 4 v 2 4 X 192.21
idencyjny nazwa GORZOW SLASKI b 93,53 T1A e M 0% X2 191.22 o
92 e >
Skala mapy 1:500 - r 18% 1062 .9 z Z 5237 \14 ) 1
: g PRZYL.WODY 25001 ) S - b 190.93
Nazwa ukladu prostokatnych ptaskich | 2000 strefaé o PE 63x3.8, L=6.6 <) s ZYE.WODY © 1907 dr
wspoirzednych wysokosei PL-EVRF2007-NH S ) LTS . S Opaska sigckow,
Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, 93% = — A 119297 _'13A mj2 1088  elektroop a
ktéry nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji | brak ~ - PO o ==L M9 46 De125/
gruntow i budynkow 19355 7 o3 54 o R \ 190.85 \1 A3 B
- - ektroopo >
Data opracowania mapy 22.06.2023r e12§/63 19356 S = @06\&“’9 o5 §°:K’"’ S mj2 >
Wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone ustaleniami dotyczacymi ewentuainych 93.57 % 76 193.66 Q@j\",;p?’ﬁ '9\0_,'*% 'ﬁ\:@?" %‘o‘,,"". q, 191, 7 i
stuzebnosci gruntowych obciazajacych grunty polozone w granicach projektowanej {17 e PGl 191.80 D2 SRS 12/ & oS 1086 g
A - A ; * 2191.74 D) A ?‘ ~o B k B 3 )
inwestycii budowlanej. %9232 531191:5993.70 9378 S oo S b 192.1
< 91.99 k1 N Ga | 1924 >
A 19367 2 1074, » ° b SR S 1892 % 128V ° 1 o, 1903
: mt3 & Sl | oo ‘ T\ p
192.69 K 3° 1975 AN AN - 192.02
193, S ° N 3 798 ~ B
. . © & 5 ST FONE R : \ 1089 . 1090 1,8
GEOPE jf\/m?w}i\)&\( , RN P o® 4\ . - B o
(e © S : .
{ hologram potwierdzajacy oryginainosé mapy ) e R \3&&%0\ k g > L \6‘\0'& i \\ mj2 i.b. 191.9 -
Pracownia Geodezyjno-Kartograficzna mgr i#Z | Stanistaw Konféczny v @ 9 6 RO S f R \ .
"GEODEZJA" s.c. Sprim T fim 5D i 20 . 2 O Bk N > ;
Swiadectwo Min.G.P.i B. nr 1139 - > i2 o
46-200 Kluczbork, ul.Katowicka 12 dectwo Min.G.Pi L © 193, e ,ﬁ‘&o ¢ : VAN |- k
e L e r————— : - s PE #088.4, [55.2 B0|_—g55e 219
pieczatka i podpis wykonawey pieczatka i pedpis geodety uprawnionego . ar - _ mt4 o 1333 g ~192.50 1091
: - 17 18310 193.65 10771 11B K2 [/ 14 ' B
QOznaczenie zakresu opracowania mapy] - .- : .BA Horto . 19165 / B
! ’ it / @ 2.1
i R Opagka siodto - 1 / N . 1492
UWAGA: Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych przewoddw, 0 ktorych brak informacji 193 ﬁilae trooporoy :Zt;;’;:%-v‘tl!?l[-LZ-O m [ : : ,--\| 1 // ’ \ 192.49 i Takstl:a S'O?Ta
wynikajacych z zasztosci historycznych lub niedopeltnienia przepisow zgtoszenia do 94 #De125/63 ~RZYt oDy & 191.04 2.19i [B{elektrooporowa
inwentaryzacji (Ustawa: Prawo geodezyjne i kartograficzne - z 17.05.1989 r. Dz. U. z 2010 o / # /& 193.66 PE 63x3)8, L=T" o r T90.89 -+1De125/40
Nr 193 poz. 1287) Opaska siodiowa ——— oA paska sigdiowa %) %% : 1093
Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geadezyjnych elektroop@rowa | 2 7 192, 87 ) 10 IEktroopprowa K W o r\?“ 5 b
ultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie 125063 +93:8592.03921 B De125/63 1079 A ™ i I E —— Br-RIVb 94
e ie S v xat : Lalti s b e Splimcbaces S B b s 194.05 e 192. N Q‘ > A r
jestem swiadomy odpowiedziainosci kamej za ziozenie falszyweg , 8 - 193.33 3 N © ('L il '
i’ 8 1%. 936 - U] o188 1922 ENE:
GKM-111.6640.1.784.2023 : : T : 18173 " L2 i : 1095 096
B pp—— ) : 4 T e
= 9 b ! Z \1@
STAROSTA OLESKI ’ Y o—= D = N ST —— 8 P ! LpeoR .24\@ 17 | ekt o;,pi’ rELwa F oos
e : PRZVL W : 19356~ — AT — == N f 2giid eI DE125/40 19
Wykonawca prac geodezyjnych PG-K "GEODEZJA" s.c. Kluczbork mt3 PE p3x3.8, (=4, i PX { 1080 ' 1.53 199 1097 ° 109
] 93.83 - RZYL.WQDY : RZYL\WO 9
sporzadzenia dokumentu Protokétnr: 1 031 192 I . < ' [=3.8m d
z dnia: 30.06.2023r lz ‘} 195.79 Opaskq siodigwa T —— e 3 S dr
: : : - elektrpoporowa 1 _ >
Stanistaw _Kgn;egg%/ E i Bp | i - 1104 3 25/63 192.04 ], - 180:62 17A
4 nr uprawnien: 1 10 - , /
h kierownika pracy d 193.80 e I 1 mt3 193.5 193300 9 128 e <V 1100 8
192.03 2.9 19180 % dr dr
: I ||| opaska siodtow. B\ 1927 i 192 " 191.29
,' elektrooporow: 188%2 i . 1102 - 01 7 19268
1030 | ||7] Detsies 619 Opaska s(iodlowa : dr /i AL
3.37 - 3.38 . elektrooporowa 2’10
1 0 l, 91.90 214 De125/63 1114 $ 7 a 1
92.45 i 191,75 RIVb /7 190.89
i | i
’ | 2. .
556 | ! 191.38
2.3/ ~193.38 '
PREYA.WOD N ToT79 24 0
PEE3XB.8, L928m  {()33 | PRZYYE.t\'NODY K \191.20 b
paska siodtow. I PE 63x3.8, L=5.5 m !
— elektrodporowa 9; ;3_ 3 13?39 ,' ﬁzéé 193.3 . o 411(] 6 b Y
125/63  [ler] 191.74 L B ’ — ‘
i 7= ] it 1097 99
& _ Bis
; 1h " ~
2 SAY mt4
\_ - 191, 15Z 4N
: - - l)ﬁ OZNACZENIA
mt2 -~ 1 i - ——————— trasa projektowanej sieci wodociggowej (oddzielne opracowanie)
mt3 . 193.01 193 @') dr193 0 - proj. przytacza wody
1042 =
[ B Q Q Q - oznaczenie dziatki inwestycyjnej
1921 / B 3 WO o o o o o
189.52
* 5 Y ‘I@ ° 2 T -l il s dcagons oz s prniize
Q Q "BRRIW Q
3 / 2 —————— trasa kanalizacji deszczowej wg projektu przyjetego pod numerem
aq ! il 10 Q . Q GKM-II1.6630.1.44.2023
193’00_ ij B 92.8 Q Q 05 / Uwaga: na projekcie uwzgledniono trasy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, ktdra zostata przyjeta na Naradzie
o > 0 Koordynacynej pod numerem: GKM-III.6630.1.44.2023 prowadzonej do dnia 17-07-2023
. ]Qé 08 H 1118 r Z uwagi na planowang przebudowe uktadu drogowego ulic objetych inwestycja, Wykonawce zobowigzuje sie do
= 192.76 92 koordynacji zakresu robdt budowlano-montazowych pomiedzy opracowaniami.
1 1 e 2eN er Na projekcie zagospodarowania terenu wystepuja istniejace elementy kolidujgce z projektowang siecia wodociagowa i z
przytaczami wody, a przewidziane do rozbidrki/demontazu w ramach robét drogowych. Ewentualne kolizje z innym, nie
j.kp 192.75 .69 wykazanym na mapach uzbrojeniem nalezy rozpatrzywa¢ na etapie budowy przy udziale Inspektora Nadzoru z ramienia
9 : - Inwestora, przedstawiciela ZUK Gorzéw Slaski i gestordw sieci.
1782 ) y
192, 15 - —
191.96 | jk . Gmina Gorzéw Slaski STADIUM
192.5 - 1959 192.90 dr INWESTOR ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzéw Slaski
sy D o4 =\ 19,74
= — =, \ 192.9 192»@6' NAZWA Budowa przytgczy wodociagowych w ramach zadania pn.: "Przebudowa sieci PZT
,,f:::;””'w'y 1785 191.20 | 1900 1_ : 220 \)\ INWESTYCJI |wodociagowej na ul. Mickiewicza, Lompy, Tylnej i Wojska Polskiego w Gorzowie Slaskim’
- P T 9 k - ADRES Gorzow Slaski, rejon ul. Mickiewicza, Lompy, Tylnej i Wojska Polskiego
et w} 24, 3, 1031, 989, 1080, 987, 1069/1, 1069/2 obreb 0046 Gorzow Slaski
18125792 “9 2. 88 1 46 91 90 INWESTYCJI jednostka ewid. 160802_4 Gorzéw élareski - miasto ) SKALA
1p4dr 1793 ' 1783 ‘ vl PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
1o ZESPOL PROJEKTOWY
kp P = o3hs BRANZA IMIE I NAZWISKO PODPIS DATA
: mgr inz. Krzysztof Dzikoriski
i 17 | : PROJEKTOWAL | SANITARNA |\ " 1oé 0151 /pWBS/18 12.2023
B mt2 192.98 1 NR RYSUNKU
i.b. . -
. k {
M 192.82 }37( 1
: 192.82
— 19144




1:100

v

1:500

POZIOM POROWNAWCZY 180.00 m n.p.m.

191.86

191.59

191.58

3 PE
Rz.0.=
PE

2.0.=

w100 do likwidacji, Rz.o.

6

paska siodfowa elektrooporowa De125|>:/E

Proj. potgczenie z Wodocigg 1 Del25

Zasuwa _domowa

Kabel telek., Rz.0.=192.39

192.29

iodtowa elektrooporowa De125|>:/63
ELR

pofgczenie z Wodocigg 1 Del25

0
Opaska sl
PIF')Oi.

180.00m

pofqczenie z istn. przylqczem przy Scianie budynku

Gaz. sr.cisn. 863, Rz.o.

[Zasuwa domowa

RZEDNA TERENU [STN.

193.40|

RZEDNA OSI PRZEWODU

191.79

/AGLEBIENIE OSI PRZEWODU

1.59 191.8T 193.40 pofqczenie z istn. przylqczem przy scianie budynku

1.77] 191.59] 193.36

1.62] 191.74
1.59] 191.80] 193.39

1.78 191.58 193.36

SPADKI, DEUGOSCI

SREDNICA, MATERIAL

ODLEGLOSC]

0.0
6.6
0.0

HEKTOMETRY

P.S.l. /EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0

I —

191.34

PE
z.0.=

192.02

1.617 191.49 193.10 pofqczenie z istn. przylgczem przy Scianie budynku

iodtowa elektrooporowa De125|>:/63
ER

pofgczenie z Wodocigg 1 Del25

Opaska s

Proj
az. Sr.cisn. 663, Rz.o.

n.p.m.

193.11

1.79 191.34 193.13

1.641 191.49
1.62] 191.49

o
BN

3.8m

X
/f

=

X

192.11
191.80

Kabel telek. 50, Rz.0.=191.92
Kan. san., Rz.d.=191.00 /" |

191.22
Zasuwa domowa
190.85
190.85
190.81
190.80

Kabel telek., Rz.o.
Kabel telek., Rz.0.

191.33
kD200 do likw.

0 PE
Rz.0
PE
Z.0.
PE
Z.0.

Gaz. $r.cisn. $63, Rz.0.=191.82

Ku
Rz.d

4

paska siodfowa elektrooporowa De12%

Proj. potgczenie z Wodocigg 1 Del125

kD250 do likw.

3

Proj. kan. deszcz. $160, Rz.d.=191.53
.6630.1.44.2023

budynku
191.54

anie

orowa De125/40 PE
7 F/E Rz.0

Proj. potgczenie z Wodocigg 1 Del25

Wod. #1700, Rz.0.=191.32

przy scianie bu
roj._kan. deszcz. 931

191.39

Zasuwa _domowa

191.42
191.71

czem

Kabel telek., Rz.o.

iodtowa elektrooporowa De125|>:/40
ER

pofgczenie z Wodocigg 1 Del25

jodfowa elektrool

paska s
Opaska siodfowa elektrooporowa De125F/40 PE
i E, Rz.0

Proj. potgczenie z Wodocigg 1 Del25

Zasuwa_domowa
Opaska siodtowa elektrooporowa Del25 E4OR

Proj. potgczenie z Wodocigg 1 Del25

0

Opaska s

Proj
Zasuwa_domowa

0
Proj. kan. deszcz. 8315, Rz.d.

Kan. san., Rz.d.=190.80

w100 do Tikwidacii, Rz.o.
Gaz. §r.cisn. 863, Rz.o.

kd200 do likw.

]

191.36

190.78

Kabel telek., Rz.0.=191.46

=191.31

Proj. kan. deszcz. 8315, Rz.d.
ZUD-GKM-I11.6630.1.44.2023

1.581 191.34] 192.92 | potqczenie z istn. przylgczem w granicy nieruchomosci
1.95 190.85 192.80 pofqczenie z istn. przyfqczem przed zblizeniem do sfupa

1.59] 191.21] 192.80 |potqczenie z istn. przyfgczem przy $c
1.95| 190.85/ 192.80 [£UD—CKM-II1.6650.1.44.20253
1.56 190.98 192.54 pofqczenie z istn. przyﬂ}l

1.70 191.22 192.92
1.71_190.81 192.52
1.56] 790.96

1.99] 191.37
1.97 190.85 192.82

1.82] 191.00
1.95 190.85 192.80
1.80] 191.00
1.56]190.98192.54
1.68 190.80 192.48

1.61 190.85 192.46 pofqczenie z 1stn. przyigczem przy Scianie budynku

1.59]190.87 192.46

=
B
o
u
BN

%5
\

©
3

o~
o~
o~
RS ES

4.4|ME2

0.0
0.0
0.0
0.0
o239
0.0

Kabel telek., Rz.o.

0 PE
Rz.0

4

paska siodfowa elektrooporowa De12§/E

Proj. potgczenie z Wodocigg 1 Del25

190.87

0
w100 do Tikwidacii, Rz.o.

90.73] 192.35 [Zasuwa_domowa
7.66 190.69 192.35 poiqczenie Z isth. przylgczem przy scianie budynku

1.59 190.78 192.37

.447190.93
621

SCHEMAT POtACZENIA Z WODOCIAGIEM w125 PE

elektrooporowa opaska do nawiercania De125/40 (przytacze De40) i De125/63 (przytacze De63)
mufa elektrooporowa De40 lub De63

przewod przytacza De40 PE lub De63 PE

proj. wodocigg De125 PE

zasuwa z obustronnym ztgczem zaciskowym dla rur PE lub z gwintem GW 5/4" (przytacze De40)
oraz GW 2" (przytacze De63)

w przypadku zastosowania zasuwy z obustronnym GW:

o przejscie zgrzewane PE-mosigdz De40 - 5/4" (przytacze De40)

* przejscie zgrzewane PE-mosigdz De63 - 2" (przytacze De63)
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UWAGA: zasuwy podeprze¢ na bloczku betonowym

UWAGA!
1. DOKLADNY SPOSOB I RZEDNA POLACZENIA Z ISTNIEJACYM PRZYLACZEM PRZY SCIANIE BUDYNKU LUB W GRANICY
ZWERYFIKOWAC NA ETAPIE REALIZACIL

2. Z UWAGI NA NIEZNANY STAN TECHNICZNY ISTNIEJACYCH PRZYEACZY ZALECA SIE, ABY NA ETAPIE REALIZACII - W
POROZUMIENIU Z WEASCICIELEM LUB ZARZADCA BUDYNKU - PRZEWOD WODOCIAGOWY ZOSTAL WPROWADZONY
DO BUDYNKU (ZACHOWANIE JEDNOLITEGO MATERIALU I PRZEKROJU RURY).

PRZEJSCIE PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE WYKONAC W RURZE OCHRONNEJ STALOWEJ LUB GRUBOSCIENNE] PE.
PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE WYKONAC JAKO WODO- I GAZOSZCZELNE.

. ZAGLEBIENIA ISTNIEJACYCH SIECI PODANO W ODNIESIENIU DO DANYCH Z PODKLADU MAPOWEGO, A W
PRZYPADKU BRAKU TAKICH DANYCH PRZYJETO ORIENTACYINE ZAGLEBIENIE. RZEDNE KOLIDUJACEGO UZBROJENIA
NALEZY POTWIERDZIC PRZEZ WYKONANIE WYKOPOW KONTROLNYCH.

4. NAD PRZYLACZEM UKLADAC TASME OSTRZEGAWCZA NA WYSOKOSCI OK. 30 CM POWYZE] RURY.

w

Uwaga: na projekcie uwzgledniono trasy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, ktdra zostata przyjeta na Naradzie
Koordynacynej pod numerem: GKM-III.6630.1.44.2023 prowadzonej do dnia 17-07-2023

0.0

= Z uwagi na planowang przebudowe uktadu drogowego ulic objetych inwestycja, Wykonawce zobowigzuje sie do

koordynacji zakresu robt budowlano-montazowych pomiedzy opracowaniami.

5.4 Na projekcie zagospodarowania terenu wystepuja istniejace elementy kolidujace z projektowang siecig wodociggowa i z
A przytaczami wody, a przewidziane do rozbidrki/demontazu w ramach robdt drogowych. Ewentualne kolizje z innym, nie
\ wykazanym na mapach uzbrojeniem nalezy rozpatrzywac na etapie budowy przy udziale Inspektora Nadzoru z ramienia

Inwestora, przedstawiciela ZUK Gorzéw Slaski i gestordw sieci.
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SCHEMAT POtACZENIA Z WODOCIAGIEM w125 PE

elektrooporowa opaska do nawiercania De125/40 (przytacze De40) i De125/63 (przytacze De63)

1.
2. mufa elektrooporowa De40 lub De63
3. przewod przytgcza De40 PE lub De63 PE
4. proj. wodocigg De125 PE
5. zasuwa z obustronnym ztgczem zaciskowym dla rur PE lub z gwintem GW 5/4" (przytacze De40)
oraz GW 2" (przytacze De63)
6. w przypadku zastosowania zasuwy z obustronnym GW:
| — * przejscie zgrzewane PE-mosigdz De40 - 5/4" (przytacze De40)
[ I * przejscie zgrzewane PE-mosigdz De63 - 2" (przytacze De63)
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Inwestora, przedstawiciela ZUK Gorzéw Slaski i gestorow sieci.
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30—40cm

Wykopy w pasie zieleni Wykopy w pasie poboczy i drog nieutwardzonych Wykopy w pasie drog o nawierzheni asfltowej lub kostki brukowe]

WARSTWA GORNA: kruszywo 0~31,5mm, 10cm WARSTWY ZGODNIE Z PROJEKTEM
poziom terenu poziom navierzchni WARSTWA DOLNA: kruszywo 31,5-63,0mm, 15cm | poziom nowierzchri DOCELOWYCH NAWERZCHNI DROGOWYCH
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v . |s=0,95 R R HON 1s=0,95 : Sae 1s=0,95
. UL “-..+ .| podsypka piaskowa lub piaskowo—zwirowa et W A,z 7t L« | podsypka piaskowa lub piaskowo—zwirowa . P R - ...+ .| podsypka piaskowa lub piaskowo—zwirowa
el e e cad (grunt rodzimy lub 2 dowozu) el e ot e ad (grunt rodzimy lub 2 dowozu) el e el (grunt rodzimy lub 2 dowozy)
g CIAA 3 COIASA ; CIAIAN
§ szerokos¢ wykopu = szerokos¢ wykopu 2 szerokosc wykopu

INWESTOR Gmina Gorzéw Slaski STADIUM
ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzow Slaski
NAZWA Budowa przytaczy wodociggowych w ramach zadania pn.: "Przebudowa sieci PZT
INWESTYCJI  [wodociagowej na ul. Mickiewicza, Lompy, Tylnej i Wojska Polskiego w Gorzowie Slaskim'
ADRES Gorzéw Slaski, rejon ul. Mickiewicza, Lompy, Tylnej i Wojska Polskiego
STYCI 24, 3, 1031, 989, 1080, 987, 1069/1, 1069/2 obreb 0046 Gorzéw Slaski
INWESTYCII jednostka ewid. 160802_4 Gorzéw Slaski - miasto SKALA
NAZWA .
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