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warunkéw technicznych na odprowadzenie woéd  opadowych z  terenu ul. Kasprowicza

w Toruniu.
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Miejski Zarzad Drog w Toruniu w sprawie dot. j.w. podaje:
Odprowadzenie wod opadowych z terenu projektowanego parkingu mozna przewidzie¢
w nawigzaniu do istniejacej kanalizacji deszczowej dn300 w ul. Kasprowicza.

Olne warunki dla potrzeb projektowania i budowy przyviaczy kanalizacii deszczowei:

Projekt techniczny nalezy wykona¢ na aktualnych mapach syt. — wys. w skali 1:500
zawierajacych wypis z rejestru gruntow, poprzez ktory bedzie przebiegala trasa projektowanych
przylaczy kanalizacji deszczowe;.

Projektant dokona inwentaryzacji stanu istniejacego (lokalizacja, dlugosé i $rednice kanatu oraz
przylaczy) i dopiero na podstawie aktualnej inwentaryzacji wykona projekt.

Kanaty kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowaé z rur betonowych, zelbetowych, tworzyw
sztucznych. Klasa obcigzenia odpowiednia dla ruchu drogowego.

Przylacza kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowaé z rur betonowych, zelbetowych lub
z tworzyw sztucznych. Klasa obciazenia dla ruchu drogowego. Przykanaliki PVC 200.

W pasach drogowych (jezdniach) wlazy klasy D400 z zeliwa szarego bez zamkéw i uszczelek
wys. 15 [em] (glgbokos¢ gniazda dla oparcia pokrywy min. 5 [em], pobocznica gniazda prosta).
W pozostatych lokacjach studni wlazy klasy D400 z zeliwa szarego z ryglem lub zamkiem
(glgbokos¢ gniazda dla oparcia pokrywy min. 5 [em], pobocznica gniazda prosta) lub z zeliwa
sferoidalnego wys. 15 [cm] z zamkiem lub ryglem i zawiasem.

Studnie rewizyjne na projektowanej kanalizacji deszczowej stosowaé zgodne z norma PN-EN
1917, zwienczane zwezkami betonowymi tzw. “konusami”. )

Istniejace studnie kanalizacyjne, ktore znajduja si¢ w pasie drogowym wyposazy¢ w pierscienie
odciazajace i wlazy typu cigzkiego j.w.

Whpusty uliczne nalezy zaprojektowa¢ z osadnikiem o glebokosci 1,0m. wyposazone
w pierscienie odciazajace i kratg z zeliwa szarego. .

Nalezy przyja¢ wpusty uliczne z zeliwa szarego z zamkiem typu ciezkiego. Na odcinkach
z krawgznikiem wyniesionym zastosowaé wpusty kraweznikowo-jezdniowe zeliwne.

- Z Urzgdu Miasta Torunia z Wydzialu Geodezji i Kartografii nalezy uzyskaé opini¢

uzgadniajgcg trase projektowanych kanaléw i przylaczy kanalizacji deszczowej, natomiast
projekt budowlano-wykonawczy na powyzszy zakres podlega uzgodnieniu w MZD oraz
uzgodnieniu z TW Sp. z 0.0.

W projekcie nalezy poda¢ powierzchni¢ drég oraz chodnikéw, z ktorych wody opadowe beda
odprowadzane do kanalizacji deszczowej, oraz przepustowosé istniejacych kanalow.

Ogolne warunki dla potrzeb odprowadzenia wod opadowych z w/wym. terenu:

.
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Otrzymuja:
. Adresat
2. MZD-ala

W trakcie budowy w/w nalezy przewidzie¢ regulacje wysokosciowa istniejacych urzadzen
podziemnych innych uzytkownikéw.

O terminie rozpoczgcia oraz zakonczenia robét nalezy powiadomié pisemnie MZD w Toruniu
z co najmniej 5-cio dniowym wyprzedzeniem.




