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Biuro Projektow Drogowych s.c.
Aleksandra Jaczun-Dorau
Zbigniew Dorau

Ul. Gen. Bema 12/1

87-100 Torun

Dotyczy: Przebudowy i remontu ul. Kasprowicza w Toruniu

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.02.2017 [data wptywu: 23.02.2017] w sprawie
wydania warunkéw technicznych dla potrzeb przebudowy ul. Kasprowicza w Toruniu, na
odcinku od ul. Fatata w kierunku ul. Gagarina Torunskie Wodociagi Sp. z o.0. informuje, ze
w obszarze objetym planowang przebudowa zaznaczone zostaty przewody wod.-kan
znajdujace sie na majatku i w eksploatacji naszej Spotki, tj.:

a.) Przewdd wodociagowy DN100 wraz z przytaczami wodociagowymi do poszczegélnych
posesji oznaczone na planie sytuacyjnym kolorem niebieskim. Z uwagi na zty stan
techniczny przedmiotowego wodociagu oraz przytaczy do posesji, na odcinku objetym
przebudowa drogi, konieczna jest ich przebudowa na nowe. Wobec powyzszego Spétka
nasza zaprojektuje i dokona przebudowy wodociagu wraz z przytaczami.

b.) Przewod kanalizacji ogolnosptawnej DN 200-250 wraz z kanalizacyjnymi odgatezieniami
bocznymi do posesji, oznaczone na planie kolorem czerwonym. Kanat uliczny na
odcinku od studni S2 do studni S3 oraz kanalizacyjne odgatezienia boczne na kanale od
studni S1 do studni S3 na odcinku od kanatu do granic nieruchomosci lub pierwszej
studni na posesjach wymagaja przebudowy na nowe. Spotka nasza zaprojektuje
i dokona przebudowy kanatu ulicznego wraz z odgatezieniami bocznymi do posesji.

Ponizej podajemy warunku techniczne dla potrzeb rozbudowy ulicy Kasprowicza:

1. Z uwagi na fakt, iz w ul. Fatata znajduje sie kanat deszczowy DN800 odwodnienie
przebudowywanej ulicy nalezy przewidzie¢ do przedmiotowego kanatu. W tym celu-
w ul. Kasprowicza nalezy zaprojektowac i wybudowa¢ kanat deszczowy na warunkach
wydanych przez wtasciciela kanatu DN 800 tj. Miejski Zarzad Drog. Wpusty podtaczone
obecnie do kanatu ogélnosptawnego DN200-250 w ul. Kasprowicza nalezy zlikwidowac.

2. Przy projektowaniu rzednej nawierzchni drogowej nalezy przewidzie¢ minimalne
przykrycie dla istniejacej i projektowanej infrastruktury wod.-kan. do wierzchu
przewodow: wodociagowych 1,60m, kanalizacyjnych 1,40m.

3. Uktad drogowy projektowaé w sposéb taki, aby przewdd wodociagowy zostat
zlokalizowany w chodniku. _

4. W trakcie prac drogowych nalezy zachowal istniejace lub ewentualnie odtworzy¢
zakryte uzbrojenie wod.-kan.

5. W projekcie drogowym nalezy uwzgledni¢ regulacje wysokosciowa istniejacego
uzbrojenia wod.-kan. (zasuw, hydrantéw, wtazéow studni kanalizacyjnych),
wyprowadzenie uzbrojenia sieci do powierzchni terenu i jego prawidtowe oznakowanie.

6. Projektowane wpusty deszczowe nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci minimum 1,0m od Str.1z2
istniejacych urzadzen wod.-kan.
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7. Cieki deszczowe projektowad¢ w taki sposob, aby nie zalewaty studni kanalizacji
sanitarnej oraz skrzynek zasuw.

8. Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ulicy nalezy wykona¢ na aktualnych
mapach do celéw projektowych w skali 1:500. Na mape do celéw projektowych winny
zosta¢ naniesione przytacza wodociagowe i kanalizacyjne odgatezienia boczne, ktore
nie sg uwidocznione na mapie zasadniczej.

9. Projekt przebudowy ulicy wraz z projektem kanalizacji deszczowej nalezy uzgodnic
w Wydziale Geodezji i Kartografii przy UM w Toruniu ul. Grudziagdzka 126b.

10. Projekt budowlany przebudowy ulicy wraz z projektem kanalizacji deszczoweJ
w zakresie kolizji z uzbrojeniem wod.-kan. nalezy uzgodnic z nasza Spotka.

11. 0 zamiarze rozpoczecia robdt drogowych nalezy powiadomi¢ pisemnie nasza Spotke
z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem.

12. Na odbiorze konicowym nalezy przekaza¢ 1 egz. dokumentacji powykonawczej robét
dotyczacych urzadzen wod.-kan. naszej Spotki oraz protokot odbioru robot drogowych.

13. Niniejsze warunki sg wazne trzy lata od daty ich wydania.

Zataczniki:
Plan sytuacyjny - 1 egz.

Otrzymuija:
1.Adresat
2.TIw/m
3.TT a/a
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