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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej dla przebudowy i

1.

2,

remontu ul. Kasprowicza w Toruniu

Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Aktualny plan zagospodarowania, sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

1.3. Warunki techniczne MZD-EU.7021.1.81.2017.MG z 09.03.2016r wydane
przez MZD Torun.

14. Warunki techniczne TT.400.795z.2017.MG z 22.03.2017r wydane przez
Torunskie Wodociagi.

1.5. Uzgodnienie wstepne przez inspektora nadzoru MZD z dnia 09.03.2017

1.6. Protokot Nr WGIK.6630.124.2017 z dnia 29.03.2017r wydany przez
ZUDP przy UM w Toruniu

1.7. Uzgodnienia branzowe

Ogodlna charakterystyka obiektu i stanu istniejagcego

2.1. Projektowana kanalizacja deszczowa jest zwigzana z przebudowg i
remontem ul. Kasprowicza w Toruniu i ma na celu podtaczenie
projektowanych wpustow deszczowych szt.6

2.2. Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie sieci:

e kanalizacji sanitarnej
e wodociggowe

e gazowe

e energetyczne

e telekomunikacyjne

2.3. Teren objety opracowaniem jest obecnie o nawierzchni utwardzonej,
zakres budowy polega na:

- wybudowaniu nawierzchni utwardzonej (asfaltobeton) potgczony z
remontem, chodniki z ptytki betonowe;.

- odprowadzenia wod opadowych z terenu objetego opracowaniem.

Linie rozgraniczajgce wyznaczajgce teren inwestycji — stanowig granice terenu

przeznaczonego pod zabudowe miejsc postojowych.
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3. Zakres opracowania

W niniejszym opracowaniu ujeto wykonanie:

- kanalizacji deszczowej grawitacyjnej — od istniejgcej studni na zakonczeniu
kanatu deszczowego @300mm (z wigczeniem do istniejgcej studni) —
kanaty z rur PVC-U @200 i 315mm, Lc = 153,70m

- wpustow deszczowych zwyktych i kraweznikowych deszczowym szt.6

- przytgczy do wpustow deszczowych jak wyzej @200mm, Lc=21,30m

- studni potgczeniowej - rewizyjnych @1000mm, szt.4

Projektowana kanalizacja deszczowa:

- Woda opadowa z powierzchni utwardzonych poprzez wpusty deszczowe
odprowadzana bedzie (zgodnie z warunkami) do projektowanej kanalizacji
deszczowe] podtgczonej do istniejgcego kanatu @315mm, ktory jest
odgatezieniem bocznym od kanatu @400mm w ul. Fatata.

4. Warunki gruntowo - wodne.

W oparciu o dokumentacje geologiczng, woda gruntowa do poziom 3,0m ponizej

terenu istniejgcego nie wystepuje.

5. Rozwiagzania projektowe
51. Kanalizacja deszczowa

5.1.1 Trasowanie i lokalizacja przewoddw.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wytyczy¢ os przewodu w terenie.
Projektowang o$ trasowa¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg, uwzgledniajgc
warunki okre$lone przez jednostki uzgadniajgce. Odchylenie osi przewodu od
ustalonego kierunku nie powinno przekracza¢ 0,10 m.

Wytyczenie tras zleci¢ uprawnionej stuzbie geodezyjne;j.

Przewdd zaprojektowano - 2z zachowaniem wymaganych odlegtosci od
pozostatego uzbrojenia — stosownie do wytycznych obowigzujgcych norm
technicznych i uzgodnien projektowych.

Szczegotowa lokalizacja sieci przedstawiona zostata na planie zagospodarowania

terenu opracowania w skali 1:500.

51.2 Roboty ziemne.
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Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne szalunkowe mechaniczne, przy
zblizeniu z istniejacym zbrojeniem, drzewostanem i formowaniu dna wykopu,
prowadzi¢ wykop recznie.

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 , Geotechnika.
Roboty ziemne. Wymagania ogdéine” PN-B-10736:1999 i BN-83/8836-02 ,,
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy odbiorze” —
stosownie do Rozporzgdzenia MBiPMB w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano — montazowych i rozbiérkowych. Caty wykop zabezpieczyC i
oznakowac wtasciwg informacjg, o zmierzchu oswietlong.

Z uwagi na zmniejszenie ilosci robot ziemnych oraz ze wzgledu na ograniczenie
naruszania istniejgcego terenu pod projektowang nawierzchnig drogowa,
projektuje sie wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych, wykonywane
sprzetem mechanicznym / lub recznie.

Do gtebokosci H=1,0m $ciany wykopow bez umocnienia, przy gtebokosciach
H>1,0m, Sciany wykopow umochnione.

Przy wykonywaniu wykopdw mechanicznie zaleca sie pozostawi¢ warstwe okoto
15cm ponad projektowang rzedng wykopu, warstwe tg usungc¢ recznie i nastepnie
wykonac¢ podsypke. Grunt naruszony na dnie wykopu nalezy usungc¢ i uzupetnié¢
piaskiem srednim odpowiednio zageszczonym. Analogicznie nalezy postgpi¢ w
miejscu przegtebienia dna wykopu. Dno wykopu powinno by¢ suche, nie
rozluznione i nie zamarzniete.

Wzdtuz projektowanego odcinka wystepuje skrzyzowanie z istniejgcymi i
projektowanymi rurociggami w normatywnej odlegtosci, w tych miejscach nalezy
zachowac szczegolng ostroznosc.

Ewentualne uszkodzenia istniejgcych przepustéow kablowych, powstate w czasie
robét, nalezy naprawi¢ uzywajgc w tym celu dwudzielnych oston kablowych z
PCV.

W obrebie wykopow uzupetni¢ tasmy ostrzegawcze ukfadane nad kablami.
Kable przechodzgce przez wykop nalezy podwiesi¢ do krawedziaka drewnianego
15x15cm utozonego na poziomie terenu. Pod kable energetyczne jako
wzmocnienie wykonac koryto zbite z desek. Podwieszenie koryta do krawedziaka
wykona¢ drutem @4mm. Wszystkie prace w rejonie istniejgcego uzbrojenia
terenu, szczegdlnie przy kablach energetycznych, prowadzi¢ pod nadzorem

gestora tegoz uzbrojenia.
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Przy skrzyzowaniach z wodociggiem, kanalizacjg sanitarng nie przewiduje sie
dodatkowych zabezpieczen.

Pod przewody z tworzyw sztucznych wykonac¢ podsypke piaskowg o uziarnieniu
0,1-1mm, grubosci 10cm bez ubijania.

Zasypanie wykopdéw do wysokosci 30cm nad gorng krawedz rurociggu wykonac
piwskiem o uziarnieniu j.w. recznie ze starannym ubiciem gruntu, szczegolnie po
obu stronach rurociggu. W gruncie uzywanym do zasypywania rurociggéw nie
moze wystepowacC gruz, kamienie i inne ciezkie przedmioty, ktore moga
spowodowacé uszkodzenie rurociggu.

Pozostatg czes¢ wykopu zasypa¢ mechanicznie warstwami z ubiciem gruntu na
catej wysokosci wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopach powinien wynosic:

- przy prowadzeniu rurociggu pod drogami, placami, parkingami i dojazdami 1,00,
- przy prowadzeniu rurociggu pod terenami nieutwardzonymi 0,97.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych osob barierami
ochronnymi i poprzez oznakowanie tasmg ostrzegawczg i deskami BHP oraz
informacjg ,,WSTEP WZBRONIONY - GLEBOKIE WYKOPY”.

Wszelkie nie oznaczone na planie uzbrojenie podziemne, a napotkane na tracie
projektowanego rurociggu, nalezy traktowacC jako czynne, ich wystepowanie
zgtosi¢ bezzwtocznie do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Rozbiérka i odtwarzanie nawierzchni.

Projektowane rurociggi zlokalizowano w terenie objetym przebudowg
nawierzchni. W zwigzku z przebudowg nawierzchni zgodnie z projektem
drogowym, rozbiorke nawierzchni prowadzi¢ w porozumieniu z kierownictwem
budowy prowadzgcym roboty drogowe. W zatozeniu projektowym nie przewiduje

sie odtwarzanie nawierzchni istniejgcej przy robotach sanitarnych.

51.3 Gtebokosc¢ utozenia przewoddéw

Przewody nalezy uktada¢ na podiozu z podsypki piaskowej (gr. Min15cm)
odpowiednio zageszczonym — na gtebokosci wynikajgcej z profilu podtuznego, ze
spadkiem w kierunku odbiornika — zachowujgc gtebokos¢ posadowienia rur
zgodnie z czescig graficzng projektu. Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na
utozenie przewodow w poblizu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem.
Uktadanie przewodow z rur PVCU wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta i
obowigzujgcymi normami.
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Przewody powinny by¢ montowane w wykopie.
Przed zasypaniem rurociggi nalezy poddac¢ probie szczelnosci i dokonac czynnosci
odbiorowych, a nastepnie zasypywac warstwami grubosci 20cm.

5.1.4. Przewody kanalizacji deszczowej
Projektuje sie kanaty deszczowe, grawitacyjne z rur kanalizacyjnych PVC-U Klasy
SNB8 (lite), kielichowych z uszczelkg gumowa.
Projektowany kanat deszczowy (wykopy oraz montaz studni i rurociggéw),
Zlokalizowane réwnolegle wzdiuz do istniejgcych kanatow sanitarnych, nalezy
wykonac¢ z duzg starannoscia.
Uzbrojenie sieci stanowig studnie rewizyjne betonowa @1000mm, wpust $ciekowy
zwykty i kraweznikowy, klasy 400 z zamkiem zatrzaskowym montowane na
studzience betonowej 500mm z osadnikiem, ktére nalezy wykona¢ — w sposdb
podany na rysunkach szczegotowych.
Trasy przewodow kanalizacji, ich srednice i spadki podano w czesci graficznej
opracowania. Kanalizacja deszczowa podlega wykonaniu proby szczelnosci, ktorg
nalezy przeprowadzi¢c w sposob podany w pkt. 5.1.7 niniejszego opisu

technicznego.

5.1.5. Studnie kanalizacyjne

Studnia rewizyjna prefabrykowane z kregéw betonowych @1000mm zakonczone
kunusem 1000/600, przykryte z wkazami zeliwnymi, przejazdowymi typu ciezkiego —
zgodnie z PN-87/H-74051/00 (Wtazy kanatowe — ogélne wymagania i badania).
Studnie winny by¢ wykonane zgodne z zatgczonym rysunkiem szczegdtowym i PN-
EN-1917.

5.1.6. Wpusty uliczne
Projektowany wpust uliczny, nalezy wykonac¢ jako typowe zwykte i kraweznikowe z
kratkg i skrzynkg uliczng kl.D400 z zamkiem zatrzaskowym — montowane na studni
betonowej @500mm z osadnikiem gt. 1,0m. Szczegdty wykonania wpustow

ulicznych uwidoczniono na dotgczonym rysunku typowym.

5.1.7. Proba szczelnos$ci przewodow.



36

Rurociggi winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelno$ci. Probe szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-10735:1997.
Wyniki prob nalezy ujg¢ w protokole podpisanym przez przedstawicieli wykonawcy,

inspektora nadzoru i uzytkownika.

6. Regulacja istniejacych pokryw studni

W zamach prac zwigzanych z budowg ulicy nalez wykonac¢ regulacji pokryw studni,
zasuw i hydrantbw z wypoziomowaniem ich do rzednych projektowanych i
przygotowaniem pod projektowang nawierzchnie ulicy.

W ramach regulacji nalezy wykonac:

- wytyczy¢é geodezyjnie projektowang rzedng przedmiotowej pokrywy, zasuwy (na
podstawie projektu drogowego).

- dokonaé¢ demontazu i montazu skrzynki zasuwy z dostosowaniem wrzeciona do
rzednej projektowane;.

- dokona¢ demontazu i montazu pierscienia odcigzajgcego, ptyty betonowej studni i
wtazu do studni do rzednej projektowane;.

- w przypadku uszkodzenia lub istniejgcy materiat jest niepetnowarto$ciowy nalezy
wymieni¢ dany element na nowy (wymaga to protokdlarnego opisu i uzgodnien z

inspektorem nadzoru inwestorskiego).

REGULACIJE DO RZEDNYCH PROJEKTOWANY CH:

L.p. WYSZCZEGOLNIENIE razem
1 zasuwy wodociggowe 13
2 | zasuwy gazowe 19
3  wiazy studni kanalizacji sanitarnej - (z wymiane pierscieni 6
odcigzajgcych,ptyt pokrywowych i wtazéw zeliwnych)
5  studnie kanalizacji teletechnicznej 4
6 | hydrant pozarowy podziemny

7. Wykaz podstawowych materiatéw

L.P.
WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC
1 Rury kanalizacyjne PVC-U klasy SN8 (lite)
tagczone na uszczelki gumowe

@200mm (przykanaliki do wpustow) 21,30m
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@200mm 8,50m

@315mm 154,20m
2 Kaskada zewnetrzna przy studni dn1200mm

@315/200mm, (h=1,60m) 1 kpl.
3 Studnia rewizyjna 1000 betonowa z wtazem

zeliwnym klasy D400 wg PN-EN 124:2000 4 kpl.

4 Wopust deszczowy zwykly z kratkg i skrzynkg
uliczng kl. D400 z zamkiem zatrzskowym
montowany na studni betonowej @500mm z
osadnikiem gt. 1,0m 1 kpl.
5 Wpust deszczowy kraweznikowy z kratkg i
skrzynkg uliczng kl. D400 z zamkiem
zatrzskowym montowany na studni

betonowej @500mm z osadnikiem gt. 1,0m 5 kpl.
6 Potgczenie systemowe przegubowe
@315/200mm 1 kpl.

8. Podstawowe warunki realizacji roboét
Dla realizacji rob6t objetych dokumentacjg nalezy pracowaé plan bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia tzw. ,plan bioz” zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r na
podstawie informacji zatgczonej do projektu.

Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacjg, normami i przepisami oraz zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Cze$é
Il.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP, szczegdlnie
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t Budowlanych Dz. U. Nr
47 poz. 401.

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji wymagajg akceptacji autorow dokumentacji
i muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Powyzsze dotyczy réwniez
zmian materiatowych.

Montaz przewodow i uzbrojenia wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg
producenta wyrobow, a materiaty zastosowane do budowy przedmiotowego zakresu
robot muszg posiadac:

- atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny,

- aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL,

- atesty i dopuszczenie do stosowania w Polsce,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg

techniczna.
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Aktualno$¢ atestéw, aprobat technicznych, certyfikatow nalezy sprawdzi¢ przed
wbudowaniem lub zastosowaniem w obiekcie.

Dokumenty powyzsze muszg zostaC przekazane Inwestorowi razem z protokétem
odbioru koncowego.

Gospodarka odpadami

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (Dz. U. nr
62 poz. 628 z 2001r) wytwdrca odpaddw powstajgcych w wyniku Swiadczenia ustugi

w zakresie budowy, rozbidrki i remontu obiektu jest podmiot, ktdry Swiadczy ustug.

9. Przepisy zwiazane z tematem opracowania

L. Tytut aktu prawnego

Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane - tekst jednolity — Dz. U. nr
156/2006 poz 1118 z pdzniejszymi zmianami.

2 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr

75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami.

3 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych
- Dz. U. Nr 80 poz. 912.

4 Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. Nr 129 poz. 844.

5 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28.08.2003r w sprawie ogtoszonego jednolitego tekstu Rozporzgdzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy — Dz. U. Nr 169 poz. 1650.

6 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych — Dz.
U. Nr 47 poz. 401.

7 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia — Dz. U. Nr 120 poz. 1126.

8 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r w sprawie
szczegotowego zakresu i form projektu budowlanego — Dz. U. Nr 120 poz. 1133

z pézniejszymi zmianami.

9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie
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szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét Budowlanych oraz programu
funkcjonalno uzytkowego — Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami.

10

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych z
1994r

10._Informacja o obszarze oddziatywania
W rozumieniu Prawa budowlanego art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —

Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.)
,leren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu." Do wazniejszych aktéw prawnych, ktéore mogg
wprowadzacé zwigzane z obiektem inne ograniczenia w zagospodarowaniu tego

terenu zaliczy¢ mozna, wedtug interpretacji GINB:

1) ustawe - Prawo budowlane oraz przepisy techniczno-budowlane wydane na

podstawie art. 7 Prawa budowlanego,

2) ustawe o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z p6zn.
zm.art.40 ust.1 pkt.2),
3) Zbiorcze zaopatrzenie w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdéw (tekst jedn.:

Dz. U. z 2001r. Nr 72, poz. 747 z pOzniejszymi zmianami, art.2 i art.5),

4) Warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych z n/n inwestycji podane na

stronie opisowe;.

W przypadku budowy ulicy Konrada Grasera, obszar oddziatywania to przylegte
dziatki terenu projektowanego pasa drogowego - dziatki niezabudowane.

Zakres budowy ogranicza sie do dziatek geodezyjnych o nr: dz. nr: 186, 176,
177,178, 179, 213, 19/16, 19/7, 13, 10, obreb 6 - jedn. ewid. 046301_1 Torun.
Obszar oddziatywanie przy budowie przedmiotowej kanalizacji deszczowej
ogranicza sie do terenu Inwestora do dziatek wymienionych powyze;j.

Nalezy stwierdzi¢, ze inwestycja zwigzana z budowag ulicy (kanalizaciji
deszczowej) nie bedzie wywierata zadnego niekorzystnego wplywu w obszarze
oddziatywania.

Planowana inwestycja lezy poza granicami parkow krajobrazowych, obszarow
sieci Natura 2000 — (Doliny Dolnej Wisty), obszaréw chronionego krajobrazu,
rezerwatéw przyrody i innych form objetych ochrong prawng w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Realizacja zadania nie

wptynie w zaden sposob na cele ochrony oraz integralnos¢ obszaru.
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11. Uwagi koncowe

Catosc¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie, z WTWIORB-M acz Il ,, Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw
kanalizacyjnych, wymagania i badania przy odbiorze oraz obowigzujgcymi normami
technicznymi i przepisami BHP.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych COBRTI INSTAL
2001.

Nalezy przestrzegac ustalen i wytycznych tak projektu budowlanego jak i zawartych
w nim uzgodnieh projektowych. Odstoniete w trakcie realizacji rob6t a nie-
uwidocznione na planie — urzadzenia infrastruktury terenowej nalezy skutecznie
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem bgdz zniszczeniem. Teren robot w pasie ulicznym
nalezy oznakowac, wykopy zabezpieczy¢, a o zmierzchu oswietli¢. Przewody nalezy
w stanie odkrytym zgtosi¢ do inwentaryzacji stuzbie geodezyjnej. Zmiany w stosunku
do przyjetych rozwigzan w niniejszym projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem i
inspektorem nadzoru prowadzonych prac. Po wykonaniu przedmiotowego zakresu
robot i uzyskaniu pozytywnych wynikdw prob, nalezy dokonac¢ ich odbioru
koncowego przez komisje przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru

inwestycyjnego i uzytkownika. Komisja potwierdza odbior robo6t - protokotem odbioru.

Projektant: Zdzistaw Zalewski



