OBLICZENIE ILOSCI WOD DESZCZOWYCH ZE ZLEWNI — ul. Kasprowicza
Przyjeto deszcz miarodajny o prawdopodobienstwie wystepowania p=50%

Przy zatozeniu nagtego opadu, ktéry moze sie zdarzy¢ raz na 2 lata,
czas trwania 15 min, srednia roczna wysokos¢ opadéw do 1000mm,
Natezenie deszczu miarodajnego wynosi:
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Wspdtczynnik opdznienia odptywu zalezy od wielkosci zlewni i jej ksztattu
oraz od spadku terenu. Zlewnia ptaska, wydtuzona — n=8
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Powierzchnia odwadniana: ulica, chodniki i wjazdy
zlewnia Z1 Z1 = 900,0 m2
Powierzchnia zlewni Z1 ogotem = 900,0 m2
llos¢ wéd deszczowych nagtego opadu: Q(21) = 4,86 dcm3/s
Ogétem ilos¢é wéd deszczowych nagtego opadu: Qc = 4,86 dcm3/s
Opady s$rednie:
Roczne sumy opadu = 800,00 mm Qhmax = 4,37 m3
Qdob.sred. = 3,00 m3
Qroczne max = 720,0 m3
llos¢ wbd deszczowych ze zlewni = 0,0049 m3/s
llo$¢ wod deszczowych w trakcie opadu nawalnego = 4,37 m3
Zaprojektowano wpusty deszczowe szt.5 — obcigzenie przypadajace
na jeden wpust wyniesie = 0,73 dcm3/s
Sprawdzenie przepustowosci projektowanego kanatu deszczowego
Przeptyw Napetnien .
Kanat miarodajny | Spadek ia Predkos¢ Sre%nica Zlewnia
Odgfr!ku Qm3/s % % m/s mm
D4-D3 0,73 1,00 | 0,04 | 047 200 Z1
D3-D1 2,19 0,40 0,05 0,52 315 Z1
D1-Distn. 4,37 040 | 0,7 0,56 315 71

Obliczenia wykonat projektant: Zdzistaw Zalewski
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