ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. ZALACZNIKI

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego -str. 3
Uprawnienia budowlane i zaswiadczenie z Izby Inzynierow Budownictwa projektanta.

-str. 4-5

3. Uprawnienia budowlane i zaswiadczenie z Izby Inzynieréw Budownictwa
sprawdzajgcego. -str. 6-7

4. Warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych, pismo MZD-EU.7021.1.81.2.2017 z
09.03.2017r wydane przez MZD Torun. -str. 8

5. Warunki techniczne TW, pismo TW.400.795z.2017.MG z 22.03.2017r wydane przez Torunskie
Wodociagi. -str. 9-11

6. Protokdt z narady koordynacyjnej pismo Nr WGiK.6630.124.2017 z dnia 29.03.2017 wraz z
zatgcznikami -str. 12-20

7. Uzgodnienie Orange Polska S.A. pismo Nr 18929/TODDWBU/U11/2017 z dnia 23.03.2017
wraz z zatgcznikami -str. 21-23

8. Uzgodnienie wstepne z MZD projektowanych rozwigzan kanalizacji deszczowe;j -str. 24

9. Klauzula uzgadniajgca nr MZD-EU.7021.2.17.2017.MG z 3.04.2017r -str. 25-27

10. Klauzula uzgadniajgca nr TT.400.7952.2017.MO z 4.04.2017r -str. 28-30

Il. CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny str. 31-40

2. Obliczenia str. 41

3. Informacja BIOS str. 42-46

ll. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny Nrrys. S-1 -str. 47

2. Profile kanalizacyjne Nrrys. S-2 -str. 48

3. Studzienka rewizyjna @1000 Nrrys. S-3 -str.49

4. Wopustu uliczny Nrrys. S-4 -str.50
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