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KLAUZULA UZGADNIAJACA nr TT.400.7952.2017.MO

Uzgodnienie dotyczy opracowar pt:
1. .Projekt budowlany i wykonawczy; Opracowanie branzowe: Drogi ;
Przebudowa i remont ul. Kasprowicza w Toruniu; marzec 2017".
2, ,Projekt budowlany i wykonawczy; Opracowanie branzowe: Kanalizacja
deszczowa ; Przebudowa i remont ul. Kasprowicza w Toruniu; marzec 2017".

Stwierdza sie, ze w/w opracowania zostaly uzgodnione z Torunskimi
Wodociggami Sp. z 0.0. w Toruniu w zakresie robét drogowych | budowy kanalizacii
deszczowej pod warunkiem zastosowania sie do nastepujgcych uwag:

1. Ze wzgledu na zly stan techniczny kanalizacji, wodociagu i przytaczy w ul.
Kasprowicza Spétka Toruriskie Wodociagi Sp. 2 0.0 dokona ich wymiany.
Do wykonania docelowej nawierzchni ul. Kasprowicza mozna przystapi¢ po
wykonaniu wiw sieci wod-kan. TW S. z c.0. wnosi o koordynacie prac
Zwigzanych z wykonanhiem wymiany sieci przed docelowym wykonaniem
nawierzchni celem minimalizacji ucigzliwosci.

2. Projektowane roboty drogowe i odwodnienie winny by¢ wykonane zgodnie
Z przywotanymi w projekcie nomami i warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru robét.

3. Budowe przedmiotowego zakresu uzgodnienia nalezy realizowaé zgodnie
z obowiazujacym Prawem Budowlanym. ,

4. O rozpoczeciu robét (przekazaniu placu budowy) nalezy pisemnie
powiadomié Toruiiskie Wodociagi Sp z 0.0. z min. 14-dniowym
wyprzedzeniem. _

5. Przed rozpoczeciem robét drogowych nalezy powiadomi¢ Toruriskie
Wodociagi Sp. z 0.0. celem dokonania sprawdzenia stanu iloéciowego i
technicznego urzadzert wod.-kan. w obecnodci wykonawcy rob6t
drogowych, :

6. Przed wykonaniem kanalizacji deszczowej odkryé przytacza wodociagowe
i kanalizacyjne do posesji nr 21 i nr 33 celem ustalenia wzajemnego
potozenia.

7. W trakcie przebudowy wiw ulicy nalezy przewidzie¢ regulacje
wysokos$ciowg istniejacych urzadzen wod.-kan.

8. Wpusty i ich podtgczenia, studnie i przewody kanalizacji deszczowej, ktére
znajduja sie przy urzadzeniach wod-kan, wykonaé w odlegtosci pionowe;j i
poziomej = min 0,3[m] od istniejacej infrastruktury Spétki Torunskie
Wodociagi.

9. Roboty ziemne w poblizu istniejgcych czynnych urzadzert wod.-kan
prowadzi¢ recznie. Montaz kanalizacji deszczowej poprzedzié odkrywka
reczng urzadzen wod-kan. Zblizenie projektowanych przewodéw z
istniejacymi urzadzeniami kanalizacji sanitarnej i sieci wodociaggowej
nalezy zgtosi¢ do odbioru w stanie odkrytym. Powstale w ten sposéb
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protokoty odbioréw czesciowych bedq wchodzié w skiad dokumentacji
odbiorowej.

10.W przypadku wystapienia kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z
istniejacymi urzadzeniami wod.-kan. (pkt 8), Inwestor dokona jej usunigcia
(po weczesniejszym uzgodnieniu z TW Sp. z 0.0.) i przedstawi powy2sze w
dokumentacji odbiorowe;.

11.0 odbiorze koricowym nalezy pisemnie powiadomié Torunskie Wodociagi
Sp 2 0.0. 2 min. 7-dniowym wyprzedzeniem.

12.Na odbiér koncowy nalezy przygotowaé protokoly czesciowych robét .
zanikajacych (punkt 6, 9 i 10) podpisane przez przedstawicieli TW Sp. z
0.0., protok&t z przegladu regulacji wtazéw studni i skrzynek
wodociggowych podpisany przez przedstawicieli TW Sp. z 0.0.

13.Wszelka rozbudowa oraz wprowadzenie zmian do uzgodnionego projektu
wymaga dodatkowego uzgodnienia z Torurskimi Wodociagami Sp z 0.0.

14.Niniejsza klauzula jest wazna 2 lata.
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