Załącznik nr 2.2 – Kosztorys ofertowy oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Część 2  – Zatapiarka trójmodułowa.

	Lp
	Asortyment

	Ilość
	cena jedn. netto*
	vat*
	Cena  jedn. brutto*
	Wartość brutto*
	Producent

NUMER KATALOGOWY*

	1
	Zataparka trójmodułowa typu EC500
	2 kpl 
	
	
	
	
	

	Razem
	
	


*wypełnia wykonawca
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podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Część 2 -  Zatapiarka trójmodułowa
	L.p.
	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)
	Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/*

	    
	Zataparka trójmodułowa typu EC500 -  2 kpl.
	

	1
	Producent/Nazwa/Kraj pochodzenia
	

	2
	Urządzenie fabrycznie nowe z 2023 roku
	

	3
	Trójelementowa zatapiarka parafinowa, z dystrybutorem parafiny, urządzeniem grzewczym i urządzeniem chłodzącym, przeznaczona do zatapiania badanego materiału; 
	

	4
	Podgrzewana cylindryczna komora na parafinę o pojemności 5 litrów +/- 100 ml  
	

	5
	Niezależna cyfrowa regulacja temperatury każdego zbiornika (na kasetki, wanienki); 
	

	6
	Centralnie umieszczony zintegrowany ekran LCD, pozwalający na obsługę wszystkich 3 modułów. Panel wraz z klawiaturą membranową odporną na zalanie, wyświetla na bieżąco wszystkie parametry pracy: nastawy i wskazania temperatur, czas, itp.; 
	

	7
	Wbudowane na stałe podgrzewane stanowisko na 8 pęset z regulacją temperatury. 
	

	8
	Możliwość wyboru z 3 wielkości pęset (1, 2 i 4 mm), podgrzewanych elektrycznie za pomocą zatapiarki
	


	9
	Wbudowane przyłącze dodatkowej pęsety podgrzewanej elektrycznie.
	

	10
	Wbudowane dwie wysuwane szuflady w module zatapiającym do usuwania nadmiaru parafiny z powierzchni roboczej
	

	11
	Dozownik parafiny wyposażony w regulację przepływu, uruchamiany ręcznie lub za pomocą przycisku nożnego.
	

	12
	Płynna regulacja strumienia parafiny; 
	

	13
	Moduł dozowania wyposażony w duży zimny punkt do wstępnego ustawienia próbki ma temperaturę ok. 5°C; 
	

	14
	Regulacja położenia przycisku dozowania parafiny w celu dostosowania do wymiarów wanienek; 
	

	15
	Moduł płyty chłodzącej z możliwością samodzielnej pracy – bez konieczności podłączenia do jednostki centralnej; 
	

	16
	Pojemność płyty chłodzącej 80 kasetek/ 60 wanienek
	

	17
	Zakres regulacji płyty chłodzącej od 0˚C do - 12˚C; 
	

	18
	Wbudowany podgrzewany trymer do usuwania nadmiaru parafiny z kasetek; 
	

	19
	Wbudowany timer włączający i wyłączający urządzenie o dowolnie zaprogramowanych godzinach w cyklu tygodniowym; 
	

	20
	Możliwość zaprogramowania dni wolnych od pracy np. święta
	

	21
	Sterownie modułem chłodzącym i modułem grzewczym z panelu centralnego znajdującego się na module dozownika
	

	22
	Czerwona dioda na panelu sterownia sygnalizująca proces podgrzewania
	

	23
	Zielona dioda na panelu sterowania sygnalizująca osiągnięcie nastawy temperatury
	

	24
	Moduł grzewczy wyposażony w dwie wyjmowane kuwety o wymiarach 262 x 175 x 55 mm, każda mogąca pomieścić min. 200 kasetek w ciekłej parafinie.
	

	25
	Moduł grzewczy z podgrzewaną zamykaną półką mogącą pomieścić min. 400 standardowych wanienek do zatapiania
	

	26
	Zakres regulacji wszystkich elementów podgrzewanych w zakresie od 40°C do 70°C; 
	

	27
	Zakres regulacji temperatury elektrycznej pęsety w zakresie od 60 do  75°C
	

	28
	Możliwość zatapiania materiału w kasetkach typu Mega i Super Mega; 
	

	29
	Wbudowane oświetlenie typu LED z regulacją intensywności światła wbudowane w urządzenie. 
	

	30
	Wymiary: 

- moduł dozownika – (szer. x gł. x wys.) 345 mm x 641 mm x 405 mm 

- moduł grzewczy – (szer. x gł. x wys.) 340 mm x 623 mm x 395 mm; 

- płyta chłodząca – (szer. x gł. x wys.) 335 mm x 623 mm x 395 mm; 
	

	31
	W zestawie z zatapiarką akcesoria:

· Elektrycznie podgrzewana pęseta z końcówką grubości 1 mm;

· Dociskacze różnych rozmiarów do zatapianych materiałów tkankowych;

· Lupa na wysięgniku z możliwością regulacji odległości i kąta przechylenia demontowana za pomocą narzędzi; 

· Włącznik nożny elektrozaworu dozownika parafiny 
	


*wypełnia wykonawca
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