Załącznik nr 2.1 – Kosztorys ofertowy oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Część 1  – Defibrylatory
	Lp
	Asortyment

	Ilość
	cena jedn. netto*
	vat*
	Cena  jedn. brutto*
	Wartość brutto*
	Producent

NUMER KATALOGOWY*

	1
	Defibrylatory

	12 
	
	
	
	
	

	Razem
	
	


*wypełnia wykonawca
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podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
2.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Część 1 -  Defibrylatory
	
	Defibrylator - 12 szt. – PRODUKT FABRYCZNIE NOWY
	

	
	Producent:
	

	
	Nazwa / typ:
	

	
	Parametry techniczno-użytkowe
	Wartość wymagana / Punktacja

	
	Wymagania ogólne
	

	1. 
	Zasilanie sieciowe: 100–240 V AC, 50 / 60 Hz oraz akumulatorowe:  akumulator litowo-jonowy w zestawie
	Tak. 

	2. 
	Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: min. 2 h monitorowania, a następnie 20 defibrylacji z maksymalną energią lub ≥ 50 cykli ładowania / defibrylacji z pełną energią
	Tak. 

< 2,5 h – 0 pkt. 

≥ 2,5h – 1 pkt. 

< 100 cykli – 0 pkt. 

≥ 100 cykli – 1 pkt.
	PODAĆ



	3. 
	Automatyczne ładowanie akumulatora po przyłączeniu defibrylatora do zasilania sieciowego
	Tak. 

	4. 
	Sygnalizacja niskiego poziomu naładowania akumulatora
	Tak. 

	5. 
	Możliwość wykonania min. 10 minut monitorowania i min. 5 defibrylacji z maksymalną energią po sygnale o niskim poziomie akumulatora
	Tak. 

	6. 
	Wbudowany lub zewnętrzny tester / symulator umożliwiający przeprowadzenie defibrylacji dla każdej dostępnej wartości energii
	Tak. 

	7. 
	Wizualno-dźwiękowy wskaźnik gotowości urządzenia do użycia zlokalizowany na panelu czołowym, widoczny przy wyłączonym urządzeniu
	Tak. 

	8. 
	Temperatura pracy w minimalnym zakresie od 0 do 45ºC
	Tak. 

	9. 
	Stopień ochrony przed penetracją czynników zewnętrznych - min. IP54.
	Tak. 

	10. 
	Ciężar urządzenia z akumulatorem ≤ 10 kg
	Tak. 

< 7 kg – 1 pkt. 

≥ 7 kg – 0 pkt.
	PODAĆ



	
	Ekran
	

	11. 
	Jednoczesna prezentacja min. 3 krzywych dynamicznych wraz z parametrami liczbowymi
	Tak. 

	12. 
	Możliwość wyboru koloru wyświetlanych krzywych
	Tak. 

	13. 
	Ekran LCD typu TFT o przekątnej min. 6,5'' i rozdzielczości min. 800 x 480 pikseli
	Tak. 

< 7” – 0 pkt. 

≥ 7” – 1 pkt.
	PODAĆ



	
	Defibrylacja ręczna 
	

	14. 
	Dwufazowy impuls defibrylacyjny
	Tak.

	15. 
	Energia defibrylacji w minimalnym zakresie od 5 do 200 J
	Tak. 

	16. 
	Ograniczenie energii wyładowania do 50 J przy defibrylacji wewnętrznej
	Tak.

	17. 
	Minimum 15 fabrycznie zaprogramowanych wartości energii do wyboru przez użytkownika 
	Tak. 

< 20 poziomów – 0 pkt. 

≥ 20 poziomów – 1 pkt.
	PODAĆ



	18. 
	Ustawianie poziomów energii przy pomocy pokrętła znajdującego się na przednim panelu defibrylatora, poziomy energii oznaczone wartością emitowanej energii 
	Tak.

	19. 
	Kardiowersja synchroniczna 
	Tak. 

	20. 
	Komunikaty tekstowe i dźwiękowe w języku polskim
	Tak. 

	21. 
	Czas ładowania do wartości energii maksymalnej ≤ 6 sekund 
	Tak. 

	22. 
	Czas ładowania do wartości energii zalecanej dla dorosłych ≤ 5 sekund
	Tak. 

	23. 
	Automatyczna kompensacja impedancji ciała pacjenta przy defibrylacji z łyżek i elektrod jednorazowych
	Tak. 

	24. 
	Zakres impedancji pacjenta w minimalnym zakresie 25 - 250 omów.
	Tak.

	25. 
	Możliwość ładowania i wyzwolenia energii za pomocą przycisków umieszczonych na łyżkach zewnętrznych
	Tak. 

	26. 
	Co najmniej 3 stopniowy wizualny wskaźnik kontaktu łyżek defibrylacyjnych z ciałem pacjentem umieszczony na jednej z łyżek
	Tak. 

	27. 
	Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej po podłączeniu odpowiednich łyżek wewnętrznych
	Tak. 

	
	Defibrylacja półautomatyczna (AED)
	

	28. 
	Komunikaty tekstowe i dźwiękowe w języku polskim
	Tak. 

	
	Monitorowanie EKG
	

	29. 
	Monitorowanie min. 3 odprowadzeń EKG
	Tak. 

	30. 
	Jednoczesne wyświetlanie do 3 krzywych EKG
	Tak.

	31. 
	Detekcja arytmii – min. 8 zaburzeń
	Tak. 

	32. 
	Zakres pomiaru częstości pracy serca (HR) w zakresie min. 20 – 300 bpm 
	Tak. 

	33. 
	Wzmocnienie zapisu EKG w zakresie min. 0,25 - 4,0 cm / mV
	Tak. 

	34. 
	Rejestrator EKG o szerokości wydruku min. 50 mm
	Tak. 

	35. 
	Szybkość wydruku min. 25 mm / sek
	Tak. 

	36. 
	Możliwość drukowania zapisu EKG w czasie rzeczywistym i z opóźnieniem
	Tak. 

	37. 
	Jednoczesny wydruk do 2 krzywych EKG
	Tak.

	38. 
	Dwukierunkowa synchronizacja sygnału EKG pomiędzy zewnętrznym monitorem pacjenta a defibrylatorem 
	Tak.

	
	Akcesoria pomiarowe i wyposażenie
	

	39. 
	Wielorazowe łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci
	Tak. 

	40. 
	Wielorazowy przewód połączeniowy jednorazowych wielofunkcyjnych elektrod
	Tak. 

	41. 
	Wielorazowy przewód zbiorczy EKG umożliwiający podłączenie zestawu trzech przewodów elektrod EKG
	Tak. 

	42. 
	Wielorazowy zestaw trzech przewodów elektrod EKG, zaciskowe mocowanie elektrod
	Tak.

	43. 
	Akumulator litowo-jonowy
	Tak. 

	44. 
	Zaczep do mocowania na poręczy łóżka
	Tak. 

	45. 
	Paski mocujące przewody i akcesoria pomiarowe
	Tak. 

	46. 
	Papier rejestracyjny
	Tak.

	47. 
	Przewód synchronizacyjny EKG
	Tak.

	
	Inne
	

	48. 
	Przycisk kategorii pacjenta umieszczony na panelu czołowym umożliwiający szybką zmianę progów alarmowych monitorowanych parametrów w zależności od wybranej kategorii wiekowej 

	Tak.

	49. 
	Funkcja przeglądania automatycznie rejestrowanych trendów mierzonych parametrów z min. 8 h monitorowania
	Tak. 

	50. 
	Możliwość rozbudowy o monitorowanie saturacji (SpO2), poziomu dwutlenku węgla (CO2), pomiar nieinwazyjnego ciśnienia tętniczego krwi (NiBP), przezskórną stymulację
	Tak. 

	51. 
	Urządzenie wyposażone w gniazda: USB, LAN, wyjściowego EKG
	Tak. 

	52. 
	Okres gwarancji na dostarczaną aparaturę medyczną - min. 36 miesięcy
	Tak. 

	53. 
	Okres gwarancji na akumulator - min. 24 miesięcy
	Tak. 

	54. 
	Okres gwarancji na akcesoria pomiarowe - min. 12 miesięcy
	Tak. 

	55. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce – podać adres
	Tak. 

	56. 
	Szkolenie z zakresu funkcji i obsługi defibrylatora
	Tak. 

	57. 
	Certyfikat CE i deklaracja zgodności CE
	Tak. 


*wypełnia wykonawca
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