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Schemat węzła W4
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1 - Zasuwa kołnierzowa krótka Ø80 typ E z obudową                            kpl. 1
     teleskopową i skrzynką uliczną wg DIN 4056                                    szt. 1
2 - Króciec dwukołnierzowy FF Ø80mm, L=300 mm                              szt. 1
3 - Kolano ze stopką, kołnierzowe Ø80mm z żeliwa sferoidalnego
4 - Hydrant nadziemny H4 sztywny Ø80                                                 szt.1
     w kolorze czerwonym "strażackim"                                                    szt.1
5 - Trójnik kołnierzowy Ø100/80mm z żeliwa sferoidalnego                       szt. 1
6 - Tuleja kołnierzowa Ø125/100 z kołnierzem stalowym                          szt. 1
7 - Zwężka dwukołnierzowa Ø100/50mm z żeliwa sferoidalnego               szt. 1
8 - Tuleja kołnierzowa Ø63/50 z kołnierzem stalowym                              szt. 1

r. PEØ63x5,8 (SDR11)

Blok oporowy

r. PEØ125x11,4 (SDR11)
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1,81m 1,85m

PE100 Ø125x11,4mm (SDR11)
0,3% 0,3%

PE100 Ø63x5,8mm (SDR11)

INWESTOR

OBIEKT

STADIUM

POZIOM POSADZKI PARTERU 0,00=90.87 m n.p.m

2

PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa sali gimnastycznej przy istniejącej
szkole podstawowej.

NR RYSUNKU

NR KONTRAKTU

SKALATRESĆ RYS.

DATA

BRANŻA NR REWIZJI

LOKALIZACJA

BRANŻA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA / BRANŻOWA:

IMIĘ I NAZWISKOFUNKCJA NR UPR.

s

dd

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
  A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH
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SKALATRESĆ RYS.

DATA

BRANŻA

Rysunek stanowi własność jednostki projektowej prowadzącej i nie może być kopiowany,
rozpowszechniany,modyfikowany, udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

PODPIS

BRANŻA

OPRACOWAŁ:

PROJEKTANT

SANITARNA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA / BRANŻOWA:

IMIĘ I NAZWISKOFUNKCJA NR UPR.

inż. Iwona Szymkowiak
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Profil zewn. instalacji wodociągowej.
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Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

Ul. Poznańska 112, dz. nr 373/4,
62-052 Chomęcice gm. Komorniki

OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Maciej Bednarek
ul. Średzka 10, 62-025 Kostrzyn, e-mail: maciejprojekt@op.pl

Sala gimnastyczna

mgr inż. Iwona Woźniak
OPRACOWAŁ: mgr inż. Sylwia Sznajder

LEGENDA:

Zewnętrzna instalacja wodociągowa
- rura PE100 SDR11

OPRACOWAŁ: mgr inż. Natalia Czechowicz

Schemat węzła W5

1

1 - Hydrant ogrodowy DN50 z odwodnieniem,
złączka ISO do rury PE Ø63 mm

kpl. 1

r. PEØ63x5,8 (SDR11)
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