- Wodomierz $rubowy NUBIS
© typ MWN-50 (Dn50)
ul. Szkolna ¥ | Dziatka nr 373/4 Q3= 40,0 m*h, Qmax= 50,0 m¥h
—— Istn. kable tele. 5 L= 200 mm
=3 5,30m
E & + Filtr siatkowy
89,90m S, @ 90,15m /typ FS-1 (Dn100)
= TJ I Zawor zwrotny antyskazeniowy
hac) 0.25m Istn. gazociag SOCLA typ EA453 (Dn100)
gl 5,10m —", ,0,50m
2 e S P PESETN e - % =__Do zewnetrznej instalacji
wodaciagowe;j
1:100 Istn. sie¢ wodociagowa / | "y
86,77 Istn. sie¢ KS @200 Przejécie szczelne |
T PE ©110mm Qe INTEGRA Zasuwy kofnierzowe,
1 odcinajgce, krétkie (Dn100)
: f
1:100 5,50m } Proj. komora wodomierzowa
P.P. 85,00m n.p.m. wgrys.nr3
[y
RZEDNA TERENU 3 £
(=7}
RZEDNA OS| RURY Z :
MATERIAL PE100 @110x10,0 mm (SDR11) LEGENDA:
SPADEK 0.3% Provt doci
—— Przytacze wodociggowe
ZAGLEBIENIE [m] 1,75m 1,96m - rura PE100 @110x10,0 mm (SDR 1 1)
= « i 2 .
ODLEGLOSC [m] g 15,25m b} Tasma identyfikacyjna z drutem
OZNACZENIA W1 W2 POZIOM POSADZKI PARTERU 0,00=90.87 m n.p.m
WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZ ANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
AW SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH
SCHEMAT WEZLA W1 WSS Budowa sali gimnastycznej przy istniejacej
szkole podstawowe;.
Iritrr; :Ed:g v::gc:ﬁgowa 6 l':g-o %rzgyﬁ%z; ;ngrz‘r’r"_agg; 7 NWESTOR | Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
1 " FORALIZACA UL Poznanska 112, dz. nr 373/4,
62-052 Chomecice gm. Komomniki
2 CBIEKT ;
Sala gimnastyczna
Blok oporo PR PROJEKT WYKONAWCZY
3 4 7 [ JEDNGSTRA PROJEKTOWA PROWADZACA T BRANZOWA:
OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Maciej Bednarek
ul. Sredzka 10, 62-025 Kostrzyn, e-mail: maciejprojekt@op.pl
1 - Tuleja kotnierzowa z kréécem PE do zgrzewania kpl. 1
2110/100 PE100 SDR17 + kotnierz luzny DN100 ;::jz:;\m IMIE | NAZWISKQ . NR UPR. Poc;lfl)s/ i
2 - Tréjnik kotnierzowy DN 100 z zeliwa sferoidalnego szt. 1 s inz. ana Szymkoyak 61367 (/. /74( 728
3 - kacznik rurowo-kotnierzowy RK @100 z zeliwa sferoidalnego  szt. 1 M Iwona Wozniak e,
z elementem zabezpieczjacym przed przesunieciem OPRACOWAL: | mgrinz. Syhwia Sznaider Gyl (%7
4 - Zasuwa kotnierzowa DN100 krétka, migkkouszczelniajaca szt. 1 UWAGA : OPRACOWAL: | mar inz. Natalia Czechowicz Zo . Y
BRANZA
5 - Obudowa teleskopov.va + drazek do zasuw kpl. 1 Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé SANITARNA
6 - Sglr;yzggsuliczna zeliwna, sztywna do zasuw szt. 1 wykopy prébne w miejscach wiaczenia TRESC RYS, SKALA
e | 3 _ projektowango przytacza do istniejace;j sieci Profil przylacza wodociagowego. 1:100
;; I&'%% ';)02'882;"];;121 '2‘0:0{9{“ R E! "2"’129525‘1”;0’"3 kpl. 1 wodociggowej celem ustalenia rzeczywistego
omierz fuzny zagtebienia sieci istniejacej i ewentualnego PATA 201901 RO
zweryfikowania spadkéw projektowanego przytacza. |- S RIS 0 ST 9
(RO ol et it ol ol ) whasciciela, |



Przewod nawiewny sprowadzony 30cm nad posadzke

Koncéwke przewodu zaopatrzy¢ w daszek i siatke
Wodomierz $rubowy NUBIS

Przewéd wywiewny osadzony w stropie studni

i wyprowadzony na zewnatrz 30cm
ponad powierzchnie terenu.

Koricéwke przewodu zaopatrzy¢

w daszek i siatke

Wiaz kanatowy wg PN-87/H-74051/02
zeliwny typ AO @600 klasa A15
zamykany na klucz

fyp MWN-50 (Dn50) ciezar: 37 kg
Q3= 40,0 m*h, Qmax= 50,0 m%h - 90,20m n.p.m.
L=206mm N . :I:O.C:O—QO,?Sm n.p.m.
zel
Pokrywa 2elbstowa 7—"[ >, | | Porgcz chwytna z preta stalowego
] s —0.30 = .
Mur z elementéw betonowych = ocynkowanego o sr. 30 cm
o klasie wytrzymato$ci min. C35/45 -0.50 ) e 8 I o Ruszt z desek
i wodoszczelnosci W10 P, N T Zcn f F Z warstwa ocieplajaca
Powtoka przeciwwilgociowa o e “Utst: sty (opHRY
z dwdch warstw Abizolu - Stopnie ztazowe
=] o z pretéw stolowych @32mm _
Przejécie szczelne np. INTEGRA - a1 klamrowe w otulinie tworzywowej
- uszczelnienie typ ZW DN100 =T
190 i 200, 300 ., 200 200, 1p0, 350 , 300
i -
mm
0 = il . | PE100 @110x10,0mm
\ |l W hJo
2
~2,36 ; |
Ptyta denna, beton kl. B-15 ' , .
—2,66 / // \Laczmk kompensacyjny DN50, L=300mm
-2.81
7
L /) 3100 I
Wopust piwniczny Z zaworem zwrotnym / POZIOM POSADZKI PARTERU 0,00=90.87 m n.p.m
dwuklapowym i syfonem c?d\:Od nlienie komory PVC @110 A“V’J"s‘?c“z"s“é%u%‘éimﬁﬁ%%ﬁé&%%@?ﬁ@%ﬁ&?&é&%ﬁ“%f&’ BUDOWLANYEH
Odwodnienie komory PVC @110 0 kanalizacji deszczowej " : 2
£4 WIESTYER | Budowa sali gimnastycznej przy istniejace]
| Zasuwa kotnierzowa ' ' szkole podstawowej.
/\Dn 100mm L=190mm t.acznik kompensacyjny DN50, L=300mm INWESTOR | Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
,2500 2600 ,2500 e — ,
/ Ul. Poznanska 112, dz. nr 373/4,
- 62-052 Chomecice gm. Komomniki
= OBIEKT .
Y \ / et Sala gimnastyczna
: : @’ o Zawor zwrotny antyskazeniowy STADIUM IPROJEKT WYKONAWCZY
Tuleja Wavin kot. 7 / typ EA453 (Dn100mm)
z piers¢. 110/100 ~ L“'p3 00mm JEDNOSTKA PROJERTOWA PROWADZACA T BRANZOWA:
[ ‘ OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
: Maciej Bednarek
PE100 @110x10,0mm i \ \ / / PE100 @110x10,0mm ul. Sredzka 10, 62-025 Kostrzyn, e-mail: maciejprojekt@op.pl
o o =
— § % @ ﬂ— 4 4()) —a FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. PCDPIS
o L U i ULl i 2.0
\H—I_./ PROJEKTANT | iny [wona Szymkowiak B138TPW ﬁ : / W
2001L190) 350 |\300 | 435 OPRACOWAL: | marinz. Iwona Wozniak bbb
OPRACOWAL: | marinz. Sylwia Sznajder Salpl
OPRACOWAL: | mar inz. Natalia Czechowicz 4{41 Izt
BRANZA ==
{_ SANITARNA
8 \ \ TRESC RYS. SKALA
]
aJ .
Komora wodomierzowa. -
Mufa zgrzewana PE110 \tZwezka kotnierzowa Filtr siatkowy FS-1 DATA 201901 NR KONTRAKTU
Dn 100/50mm (Dn100mm) kotnierzowy, ERANZA NR REWZ NR RYSUNKU
L=200mm L=350mm S 0 3

Rysunek stanowi wiasnos¢ jednostki projektowej prowadzacej | nie maze byé kopiowany,
rozpowszechniany, modyfikowany, udostepniany oscbom trzecim bez wezesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.




1:100

2
ul. Szkolna O ¥ Dziatka nr 373/4 Studnia
Istn. kable tele. g betonows
o 21000
89,90m, i
| o E 1
/ = _ F\ Instalacja zewnetrzna
Przylacze siodiowe o _Istn. gazociag I kanalizacji sanitarnej
typ CONNEX @200/160 L 5,10m bl 3, 050m - rura PVC-U kanalizacyjna @160
A k) A

0,20m / 1] /.

Istn. sie¢ KS @200

LEGENDA:

———  Przylacze kanalizacji sanitarnej

- rura PVC-U kanalizacyjna @160 mm
klasy SN8 o jednolitej strukturze $cianki

POZIOM POSADZKI PARTERU 0,00=90.87 m n.p.m

WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
A W SZCZEGOLNQOSC! WYMIARCW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

[ 87,04
1:200 i
P.P. 85,00m n.p.m.
RZEDNA TERENU - g
RZEDNA DNA KANALU N 8
MATERIAL PVC-U @160
SPADEK 1,0%
WYSOKOSC STUDNI [m]|ZAGLEBIENIE [m] 3,17 2,72
ODLEGLOSG [m] g 24,00m g
OZNACZENIA Istn. sie¢ KS S4
UWAGA :

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonaé
wykopy prébne w miejscach wigczenia
projektowango przytacza do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej celem ustalenia rzeczywistego
zagtebienia sieci istniejacej i ewentualnego
zweryfikowania spadkéw projektowanego przytacza.

WWESTCR | Budowa sali gimnastycznej przy istniejacej
szkole podstawowe;.
INWESTCR | Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komomiki
HORALZASA UL Poznanska 112, dz. nr 373/4,
62-052 Chomecice gm. Komorniki
OBIEKT
Sala gimnastyczna
STAPIMT1PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PR

OBStUGA |

OJEKTOWA PROWADZACA  BRANZOWA:

NWESTYCJI BUDOWLANYCH

Maciej Bednarek

ul. Sredzka 10, 62-025 Kostrzyn, e-mail: macigjprojekti@op.pl

FUNKCJA

IMIE | NAZWISKO

NR UPR.

PODPIS

NI

2/

PROJEKTANT  iny_|wona Szymkowiak E1387PW o ‘L /u/[,_é
OPRACOWAL: | mar inz. Iwona Wozniak ot Q{{é&
OPRACOWAL: | mar inz. Sylwia Sznajder ";k‘\c. &
OPRACOWAL: | mgr inz. Natalia Czechowicz Vel «
BRANZA -

SANITARNA
TRESC RYS. SKALA

Profil przylacza kanalizacji sanitamej. 1:100
DATA EPRTY NR KONTRAKTU
BRANZA NR REWIZI] NR RYSUNKU

Rysunek stanowl wiasnos¢ jednostii projektowe] prowadzacej i nie moze byé kopiowany,
rozpowszechniany modyfikowany, udostepniany osobom trzecim bez wezesniejsze pisemnej zgody wiasciciela.




Wiaz kanatowy wg PN-EN 124:2000 (w ulicy wtaz zeliwny zamykany na klucz)

-klasa D400 z pokrywa Zeliwng wypetniong betonem klasy C35/45

Ht
~Z |
o[° i T Pierécien dystansowy D 625x100 (x80, x50)
or 1 k] beton Kl. C35/45 o wics 0,45
N T \
A 62"5 E Porecz chwytna z preta stalowego ccynkowanego o §r. 30 mm
02;{
& w| A5 )
N| A2 Krag koniczny D 1000/625x620 (x320)
3 £ | | :: beton kl. C35/45 o w/c< 0,45
< T N
h zmienne “]J | a1 Uszczelka typu Forsheda
NN N
) - 4 N
N 0 | e Krag betonowy z betonu kl. C35/45 o w/c < 0,45
2 100 w
£ | o) -
J i iy Stopnie ztazowe z preta stal. @30
~ |~ ( o w otulinie tworzywowej
R | WY Dno studni D 1000x650 (x750, x950) z gotowa kineta
8 W, ] BRI beton k. C35/45 o wics 0,45
LS NN R % S
5 RN N \ '
wl DEEAS RS R BRI S Qe
‘_.5‘: DN NN N WA S N NN R R R e A TR R
[T} g oy o
i t/_/// X707 v
A - I ! 200 N4
Plyta zelbetowa z betonu C12/15 o gr. min. 10-15 cmi o $r. min 10 cm
wigkszej niz srednica zewnetrznego kregu betonowego
affc 142 ¥ Podsypka piaskowa gr. 10 cm
s
s’q |
T ‘ T
o Tuleja uszczelniajaca
|
" | = Wysokos¢ kinety dla rur o $rednicy D:
= " R T B kanalizacja sanitarna h=0,75D
\ B kanalizacja deszczowa h=D
N\ ‘i‘ y
|
| | & |
N T
UWAGA:

W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wlazy
kanatowe nalezy obetonowaé wraz z pierscieniem
betonowym o $rednicy o 50 cm wigkszej od $rednicy
wiazu (stosowac beton min. klasy C 16/20).

POZIOM POSADZKI PARTERU 0,00=90.87 m n.p.m

WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
AW SZCZEGOLNOSC! WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

MESTEA Budowa sali gimnastycznej przy istniejacej

szkole podstawowe;j.

INWESTOR —|Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komormniki
FOAHEASA U1, Poznanska 112, dz. nr 373/4,
62-052 Chomecice gm. Komomiki
OBIEKT
Sala gimnastyczna
STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA ERANZOWA:
OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Maciej Bednarek
ul. Sredzka 10, 62-025 Kostrzyn, e-mail: maciejprojekt@op.pl

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR, PODFIS
5

PROJEKTANT ins iwona Szymkowiak E13/8TPW ( J ; / wlid]
OPRACOWAL: | mar inz. Iwona Wozniak Hote i ade
OPRACOWAL: | mar in. Sylwia Sznajder ‘-ﬂ.mf
OPRACOWAL: | mar inz. Natalia Czechowicz Zallac, A
BRANZA

SANITARNA
TRESC RVS, SKALA

Studnia rewizyjna @1000mm. 1:25
DATA 201901 NR KONTRAKTU
BRANZA NR REWIZJ NR RYSUNKU

Rysunek stanowi whasnoé¢ jednostki projektowe] prowadzace] i nie moze byé kopiowany,
rezpawszechniany modyfikowany, udostepniany osobom trzecim bez wezesniejsze] pisemnej zgody wiasciciela.




PRZEKROJ B-B

[:! 2[120

PRZEKROJ A-A

| Podktadki drewniane
|

I |
|

T“T**—_—‘.

Blok betonowy B70 ’

| Drut @6mm
co 50cm

0

Pod istniejgcym uzbrojeniem grunt przy zasypywaniu
zagescic szczegdlnie starannie

% Podkiadki drewniane

Podktadki drewniane 2120
‘ B \\\
N
| |
\ -
20 | 40 |
L 40 1

| Drut @6mm
co 50cm

1=

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWANEJ

[C 120 Stal St 35x
diugosé: 2x2,70x3=16,20 m
ciezar: G=16,20x13,40x1,03=2240 KG

Podktadki drewniane

e r.rrr R

e

’ POZIOM POSADZKI PARTERU 0,00=90.

WYKONAWCY | PODWYKQONAWCY ZOBOWIAZAN| SADO

‘ AW SZCZEGOLNOSC| WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENI!

| INWESTYCJA Budowa sali gimnastycznej I
| szkole podstawowe;j.
! INWESTCR | Gmina Komorniki, ul. Stawna 1
HORALZACA UL Poznanska 112, dz. nr 373/
62-052 Chomecice gm. Komon
FH | sala gimnastyczna
S PROJEKT WYKONAWCZY
JEDNCSTRA PRGJERTOWA PROWADZACA T ERANZOWE
OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Maciej Bednarek

ul. Sredzka 10, 62-025 Kostrzyn, e-mail: maciejprc

S

FUNKCIA IMIE | NAZWISKO NR UF
PROJEKTANT lirg | iwona Szymkowiak 813/8;
OPRACOWAL: | mar inz. Iwona Wozniak
OPRACOWAL: | mar inz. Sylwia Sznajder
OPRACOWAL: | mar inz. Natalia Czechowicz
BRANZA
SANITARNA
TRESC RYS,
Podwieszenie istniejacegc
uzbrojenia.
DATA Te— NRKO
BRANZA NR REWZJ NRRY

0

Rysunek stanowi wiasnos¢ jednostki projektowe] prowadzacej |
rozpowszechniany,modyfikowany, udostepniany esobom trzecim bez wez




| Obejma z bednarki

é | /- ocynkowanej
260

|

| | L

| 50 1 50 L 50 L |
| 1 71

l
| oo
R | =S S S S e | S

SEELL ISt SR
FESSL AL SISy PLSAA TP T
LAy AR i

Eoduszka betonowa

40x40x15 - B-20

50 5

—_—

L 100 . 100 100 .

—_

POZIOM POSADZKI PARTERU 0,00=90.87 m n.p.m

WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
AW SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

TEEEEsmEs=le = o — ST e == A= ======= |mwn Budowa sali gimnastycznej przy istniejacej
szkole podstawowe;.
| WWESTOR | Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komomiki

| LORACZASA )] Poznanska 112, dz. nr 373/4,

Ceownik 50 | 62-052 Chomecice gm. Komomiki
OBIEKT i
J J Sala gimnastyczna
_ e STAPIM.TPROJEKT WYKONAWCZY
Piasek |
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACATBRANZOWA:
OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Maciej Bednarek
ul. Sredzka 10, 62-025 Kostrzyn, e-mail: maciejprojekt@op.pl
FUNKCJA IMIE | NAZWISKC NR UPR. POD;’P?S 5 i
‘ X PROJEKTANT lins _ Iwona Szymkowiak 613/87/PW (d¢ hq&:a?
OPRACOWAL: inz. | Wozniak = 3 F t;
’ \ Istniejacy kabel a—— mor '”Z W°”la o : Hoi &1&7 ‘
mgr inz. Sylwia Sznajder *\_cmjg:
Obejma z bednarki UWAGA: OPRACOWAL: | mar inz. Natalia Czechowicz e obbey
BRANZA
1. PowyZsze zabezpieczenie wykonaé w miejscu odkrycia SANITARNA
kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych. TRESCRVE SKATA
2. Po zasypaniu wykopéw do wysoko$ci posadowienia . : ;
kabli, zabezpieczenie zdemontowa ¢. Zabezpieczenie kabli. 1:20
3. Konstrukcije stalowe zabezpieczenia mozna R
wielokrotnie wykorzystywac. TS 2019.01 R KONTRAKTU
BRANZA NR REWIZJ NR RYSUNKU
S 0 7

Rysunek stanowi wtasnosé jednostki Projektowe] prowadzace) | nie moze byé kopiowany,
rozpowszechniany, modyfikowany udostepniany esobom trzecim bez wezeénieiszel pisemnel zaod wiadricisia




