KRYTERIA ROWNOWA ZNOSCI

Parametry rownowazne materiatéw zastosowanych w Projekcie Budowlanym pn. ,Budowa Sali Gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej w Chomecicach”. Gmina Komorniki, obreb 0001 Chomecice, ul. Poznanska 112, dz. nr. 374/15 i 373/4.

Materiat zastosowany w projekcie budowlanym

Parametry rownowazne materiatu lub materiat zastepczy

Izolacja termiczna — Rockwool Monrock Max E

Ptyty ze skalnej wetny do izolacji termicznej, stosowane jako
niepalne ocieplenie stropodachéw niewentylowanych (dachéw
ptaskich) bezposrednio podpowtokowe pokrycia dachowe,
stosowane w ukfadzie izolacji jednowarstwowym lub
wielowarstwowym. Deklarowany wspdtczynnik przewodzenia
ciepta: Ao < 0,038 W/mK; klasa reakcji na ogien: A1.

lozlacja termiczna - Rockwool Frontrock Max E

Ptyty ze skalnej weiny mineralnej do izolacji termicznej w
bezspoinowych systemach ocieplen (ETICS) $cian
murowanych, monolitycznych i prefabrykowanych.
Deklarowany wsp6tczynnik przewodzenia ciepta: Ao < 0,036
W/mK, klasa reakgji na ogien: A1.

Izolacja przeciwwilgociowa $cian fund. - roztwér gruntujacy
Dysperbit

Dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo-kauczukowa
stanowigca wodng dyspersje asfaltéw ponaftowych
modyfikowanych kauczukiem syntetycznym, z dodatkiem
$rodkéw emulgujacych, inhibitoréw korozji oraz substancii
obnizajacych temperature krzepniecia wody. Czas schniecia
powtoki [h]: do 6 godz.

Tynk sylikatowy barwiony w masie Caparol ColorSystem

Tynk silikatowy, cienkowarstwowy, dekoracyjny. Stosowany
jako wyprawa tynkarska barwiona w masie w bezspoinowym
systemie ocieplenia weing mineralng, Wspdtczynnik
nasigkliwosci woda w2 < 0,15 kg/(m2xh®5). Przenikanie pary
wodnej V1 < 0,14m

Lumaflex Duo Linosport xf2

System podtogi sportowej sktadajacy sie z warstwy
podktadowej ze sklejki brzozowej i gérnej warstwy linoleum gr.
min. 36,2mm. Linoleum (ISO 24011). Klasyfikacja obiektowa:
34 - bardzo intensywne natezenie ruchu. Ochrona powierzchni:
xf2. Ognioodporno$¢: min. Cfl-s1, antyposlizgowo$¢: min. R9
klasy DS. (u=0,30), opor cieplny: < 0,019 m2xK/W, wgniecenia
resztkowe: <0,15mm, izolacyjno$¢ od dzwigkow
uderzeniowych: 8dB, odporny na rozcienczone kwasy, oleje,
rozpuszczalniki i zasady, amortyzacja uderzen: A3 (= 40% <
55%), deformacja pionowa: A3 (= 1.8 mm < 3.5 mm).

Tarkett Granit

Homogeniczna wyktadzina podiogowa (winylowa) z pcv.
Klasyfikacja obiektowa: 34 - bardzo intensywne natezenie
ruchu. Ochrona powierzchni: PUR. Grubos¢ catkowita: min.
2,00mm. Wgniecenie resztkowe: < 0.10 mm.
Antyposlizgowos¢: R9. Zwijanie si¢ pod wptywem ciepla: < 2
mm. Oddziatywanie kétek krzeset: odpowiedni, brak
uszkodzen. Trwatos$¢ koloréw: = 7. Odporna na dziatanie
chemiczne i na dziatanie mebli.

lozlacja techniczna — Thermaflex

Izolacja techniczna wykonana na bazie spienionego
poliuretanu o gestosci ~20kg/mé. Wspdtczynnik przewodnosci
cieplnej A<0,035 W/mK przy temperaturze 40°C. Materiat
sklasyfikowany jako materiat nierozprzestrzeniajacy ognia.

Izolacja techniczna - Steinonorm 310

Otulina izolacyjna z ptaszczem PVC i automatycznym
zamknieciem do izolacji termicznej rurociggéw centralnego
ogrzewania, zimnej i cieptej wody. Wspétczynnik przewodno$ci
ciepinej A<0,035 W/mK przy temperaturze 40°C.

Studnia rewizyjna Wavin D400

Studzienka inspekcyjna PP o $rednicy min. DAA00mm
(niewtazowa, eksploatacja z poziomu nawierzchni)
wykorzystana jako studzienka przelotowa, potaczeniowa lub
zbiorcza. Pokrywa Zeliwna.




Miska ustepowa Koto

Ceramiczna miska ustepowa lejowa, wiszaca z ukrytym
mocowaniem. Miska w komplecie z zestawem i rurg,
odptywowa i doptywowg oraz wyposazona w deske sedesowa,
wolnoopadajaca z tworzywa na zawiasach metalowych.

Stelaz podtynkowy do wc typu Geberit

Element montazowy do wc (miski ustepowe;j) do montazu
przed Sciang murowang petna lub z ptyty g.-k. i podtozu o
grubosci min 20mm. Rama samono$na z profili typu C, n6zki
regulowane z mozliwoscig ustawinenia sptukiwania wody 4l /
2l. Przytacze wody R1/2”, zestaw kruccdw przytaczeniowych -
@90mm. Zakres ci$nienia przeptywu: 01-10bar.

Alu Lamella Mat firmy Rockwool

Niepalne maty z skalnej wetny z jednostronng oktadzing ze
wzmocnione;j folii aluminiowej, przeznaczone do izolacji
instalacji i urzadzen w systemach zwigzanych z wentylacja,
klimatyzacjg oraz ogrzewnictwem budynkéw. Gestosé
nominalna: ~43 kg/m3. Maksymalna temperatura stosowania:
ST(+) : = 250 °C. Klasa reakcji na ogien: A1.

Tablice obiektowe Legrand

Obudowy z zywicy poliestrowej wzmocnionej widknem
szklanym, z drzwiami petnymi lub szklanymi. Wykonane w
drugiej klasie izolacji. Odporno$cig na uderzenia mechaniczne
(min. IK10), stopier ochrony min. IP66

Koryta kablowe OBO

Koryto kablowe ze stali nierdzewnej z zintegrowanym
systemem szybkiego mocowania. Dtugos¢ uzytkowa koryta
kablowego wynosi min. 3000 mm. Ttumienie magnetyczne bez
pokrywy ~20 dB, z pokrywa ~50 dB.

Wyposazenie teletechniczne

Podane wyposazenie jest przyktadowe i stanowi materiat
pomocniczy, czeSciowo nawigzuje do wyposazenia w czeSci
istniejacej (serwerowni) aby byto ono kompatybline. Do wyceny
nalezy postugiwac sie opisem technicznym i cze$cig
rysunkowa opracowania TT.

Ptyta g.-k. Rigips Aquaroc

Plyta cementowo — widknowa. Wchtanianie wody < 180 g/m2,
absorbcja wody: 8%, klasa reakcji na ogien: min. A2-s1.

PrzejScia szczelne ppoz. Hilti

Zabezpieczenia bierne ochrony przeciwpozarowej przej$é
szczelnych w min. Klasie odporno$ci ogniowej wg PB.

Grzejnik kanatowy z konwekcjg naturalng FMK

Grzejnik kanatowy przeznaczony sg do montazu w podtogach
ogrzewanych pomieszczen. Elementem grzejnym jest
miedziano-aluminiowy wymiennik ciepta, zamontowany w
wannie stalowej, obustronnie ocynkowanej. Od géry grzejnik
zabezpieczony podiuzng kratkg maskujaca. Podtaczenie
wymiennika do instalacji grzewczej poprzez dwa kroéce z
gwintem wewnetrznym G 1/2”.

Filtr narurowy 9FP1/9FA20

Obudowa filtra wody pitnej 9” z gwintem 1” i korpusem
przezroczystym.

Naczynie wzbiorcze NG 140/6

Cisnieniowe naczynie przeponowe do zamknietych instalacii
grzewczych i chtodniczych o pojemnosci 140 | i dopuszczalnym
ci$nieniu roboczym max. 6 bar. Konstrukcja zgodnie z EN
13831. Charakterystyka: spawane, lakierowana powfoka
zewnetrzna w kolorze szarym lub biatym, niewymienna
p&tmembrana.

Wymiennik ptytowy SL70-TL-70-CC Q=60kW

Wymiennik ptytowy, lutowany (woda-glikol) o Q=60kW.

Wetna szklana Climaver A2

Izolowane ptyty kanatowe z widkna szklanego z zywicq i
aluminium gr. min. 20mm. Klasa reakcji na ogien: min. A2-s1,
wspdtczynnik przewodzenia ciepta: AD < 0,033 W/mK.

Centrale wentylacyjne NW1, NW2, NW3, NW4

Do wyceny nalezy postugiwac sie opisem technicznym i
czescig rysunkowg opracowania instalacji wentylacji i
zachowaniem minimalnych parametréw central wentylacyjnych
nawiewno-wywiewnych — brak doboru urzadzen.




