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HYDRANT NADZIEMNY H4

sztywny, PN 16

Cechy konstrukcyjne Nr kat. 5051H4
Norma: EN 14384 Nr kat. 5053H4
Zbadany przez: CNBOP

Max. cisnienie robocze: 16 bar

Standardowa glebokosé

zabudowy Rd: 1,50m
(dostepne takze 1,25 mi 1,00 m)

Wspdéiczynnik przeptywu: 120 m®h dla nasady 1 B

Kv [m%h] 200 m¥h dla nasad 2 B
220 m*h dla nasady 1 A
Przeptyw Q [m®/h] przy spadku
cisnienia o 1 bar w przypadku
hydrantow HAWLE-H4 jest wyzZszy
niz wymagany w normie EN 14384

llosé wody pozostatej: .zero” < EN 1074-6

e Kolnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie

z EN 1092-2 | PN 16

Dane techniczne

Gtowica hydrantu: z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400,
zabezpieczona antykorozyjnie
(epoksydowana) i zabezpieczona
przed promieniami UV, kolor
RAL 9006, na zyczenie RAL 3000

Kolumna: gruboscienna rura stalowa St37,
ocynkowana i zabezpieczona przed
promieniami UV, kolor RAL 5003,
na zyczenie RAL 3000

Zespot uruchamiajgcy:  stal nierdzewna

Cokot hydrantu: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400,
zabezpieczony antykorozyjnie
(epoksydowany) i zabezpieczony
przed promieniami UV, kolor

RAL 5012
Nr kat. DN A n Masa kg
Oferta uzupeiniajaca 5053H4 5 5 705

Odpowiadajace wyposazenie: patrz strona H 1/2 5051H4 100 1 2 72,0
Hawle-rura cdwadniajaca nr kat. 5067
tuk kotnierzowy ze stopka nr kat. 0290, nr kat. 0291,

nr kat. 0292, nr kat. 5045,

nr kat. 7981
Klucz do obslugi nr kat. 3460, nr kat. 3461
Uszczelki plaskie nr kat. 3390 Przyktad zabudowy
Sruby z nakretkami nr kat. 8810, nr kat. 8830, W%{‘;;v e ‘zﬁ F I

nr kat. 8840 R -

Y




HYDRANT NADZIEMNY H4

sztywny, PN 16
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Kat pochylenie nasad typu B wynosi 77°

Gtebokosé
DN Nasady zabudowy
A B Rd
80 > 1,60 m
1,26 m
100 1 2 1,00 m

Kotnierz przytaczeniowy
zwymiarowany i owiercony wg EN 1092-2

DN D K  Sruby llogé
80 200 180

M 16 8
100 220 180

Wymagane dane przy zamawianiu czesci zamiennych:

nr kat.

1.1.1
1.2
1.2.1
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
153
1.6
1.7
1.71

1.7.2

1.7.3
1.7.4
1.8

1.8.1

1.8.2

183
1.84
1.9
21
211
22
2.3

2.3.1

2.4
3.1
3.2
3.21

3.3

3.3.1
3.4
3.5

6.1

6.1.5
6.1.6
6.2
6.2.1
6.2.2
74

7.2

7.3
7.4

/ DN / rok produkgji
Czesci skladowe

Glowica hydrantu

Tabliczka znamionowa

Nasada B PN-M-51038 - 77mm
Uszczelka typu O-ring 64 x 4
Pokrywa nasady B PN-M-51024
Uszczelka plaska B

kancuszek z hakiem

Pierscien\ do fancuszka

Zawor napowietrzajacy

Tuleja uszczelek typu O-ring
Uszczelka typu O-ring 32 x 4
Uszczelka typu O-ring 25 x 3,5
Podkiadka glizgowa

Pokrywa

Kotpak uruchamiajgcy
Podkiada A 13

Sruba z tbem walcowymn o gniezdzie
szesciokagtnym M 12 x 25

Korek

Zabezpieczenie przed kradzieza wody
Pieréciert mocujgcy do glowicy hydrantu
Podkiadka A 13

Sruba z tbem walcowym o gniezdzie
szesciokatnym M 12 x 40

Naktadka mocujgca

Kolek sprezysty 8 x 16
Uszczelka typu O-ring 170 x 6
Wrzeciono sztywne
Zawleczka 4 x 25

Nakretka zderzakowa
Nakretka wrzeciona

Sruba z Ibem walcowym o gniezdzie
szesciokatnym M 8 x 10

Tarcza slizgowa

Kolumna

Dla DN 100 nasada A PN-M-51038 — 110 mm
Dla DN 100 uszczelka typu O-ring 116 x 4

Dla DN 100 pokrywa nasady A
PN-M-51024

Dla DN 100 uszczelka ptaska A
Kotek prowadzacy

Tuleja prowadzgca

Cokdt hydrantu

Uszczelka typu O-ring 30,3 x 7,5
Zacisk

Koinierz dociskowy do cokolu
Sruba szesciokglna M 12 x 45
Nakretka szesciokgtna M 12
Rura uruchamigjgca

Grzybek zaworu

Kolek zabezpieczajgcy do zaworu
Nadajnik przeptywu

Material

zeliwo sfercidalne
EN-GJS-400

metaliczna folia
aluminium
elastomer
aluminium
elastomer

stal nierdzewna A2
stal nierdzewna A2
POM

mosigdz CuZn40Pb2
elastomer
elastomer

POM

aluminium
aluminium

stal nierdzewna A2

stal nierdzewna A2

PE

polistyren
aluminium

stal nierdzewna A2

stal nierdzewna A2

stal nierdzewna A2
stal nierdzewna A2
elastomer

stal nierdzewna 1.4162
stal nierdzewna A2
stal nierdzewna A2
mosigdz CuZn40Pb2

stal nierdzewna A2

POM

stal St37
aluminium
elastomer

aluminium

elastomer
stal nierdzewna A2

POM

zeliwo sfercidalne
EN-GJS-400

elastomer

POM

St37

stal nierdzewna A2
stal nierdzewna A2
stal nierdzewna A2

mosigdz CuZnd0Pb2
/ elastomer

stal nierdzewna A2
PE



Cechy konstrukcyjne

W przypadku zabudowy hydrantu ponizej poziomu

wod gruntowych, nalezy odigezy¢ przewéd odwadniajgcy

do kanalizacji

Zigczka ISO do rury PE

Zawdr do przytgczy domowych z odwodnieniem, kerpus

i pokrywa z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowane
Rura ochronna z mechanizmem uruchamiajacym

Rura odbiorcza ze stali nierdzewnej 1.4301

Odejscie

1 Glebokosé
Ztaczka ISO gwint
PN zabudo Masa k
Nr kat. o ruey (. mm: zewnetrzny o wy 9

32 1" 1,25 7,0

63 2” 0,75 7,0

0508 63 16 28 1,00 8,0
63 2" 1,25 12,0

63 2" 1,50 14,0

Hydrant ogrodowy z odwodnieniem
Nr kat. 0508




