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Swarzedz, dnia 18.07.2019r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze sporzadzony projekt wykonawczy przytaczy wod.-kan. dla

Budowy Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chomecicach,
gmina Komorniki, dziatki nr ewid. 373/4, 374/15 zostat wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z art. 20 ust.
4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze

Zmianami).

Projekt jest kompletny pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzyc.
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UZGODNIENIE DOKUMENTACUJI
w zakresie wodociagu i kanalizacji sanitarnej

Projekt przylacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej dla dziatki o numerze
374/15, 373/4 polozonej w Chomecicach gmina Komorniki przy ulicy
Poznanskiej — sala gimnastyczna - Szkota Podstawowa

Uzgadnia sie przedstawiong dokumentacje techniczng na przytacze wodociggowe i
przytgcze kanalizacji sanitarnej w ulicy Szkolnej w Chomecicach gmina Komorniki
opracowang przez inz. lwone Szymkowiak upr. bud. nr ewid. 613/87/PW bez uwag.
Przedstawiona dokumentacja projektowa przytaczy wodociggowego i kanalizaciji
sanitarnej spetnia wymagania postawione w wydanych wczes$niej Warunkach
Technicznych.

Po wykonaniu robot nalezy zgtosic je w stanie odkrytym do odbioru w
Przedsiebiorstwie Ustug Komunalnych Komorniki oraz opracowac ich inwentaryzacje

geodezyjna.
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Zawartos¢ projektu.

Strona tytutowa.

Zawartosc¢ projektu.

Opis techniczny.

Obliczenia techniczne.

Spis rysunkow:
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nr 1 — Projekt uzbrojenia terenu.

nr 2 — Profil przytgcza wodociggowego .

nr 3 — Komora wodomierzowa.

nr 4 — Profil przytacza kanalizacji sanitarnej.
nr 5 — Studnia rewizyjna 1000mm .

nr 6 — Podwieszenie istniejgcego uzbrojenia.

nr 7 — Zabezpieczenie kabli.






Opis techniczny

Do projektu wykonawczego przytaczy wod.-kan. dla projektowanej Sali
Gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Chomecicach,
dziatka nr ewid. 373/4, gmina Komorniki.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500,

- warunki techniczne przylaczenia do gminnej sieci wodociggowej w Komornikach
dla napetniania zbiornika wody pozarowej wydane przez PUK Komorniki dnia
07.02.2019r.,

- warunki techniczne wykonania hydrantu zewnetrznego wydane przez PUK
Komorniki dnia 14.12.2018r.,
warunki techniczne przytaczenia do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w
Komornikach z terenu dziatki nr 374/15 wydane przez PUK Komorniki dnia
27.11.2018r.,

- obowiagzujace normy, przepisy i normatywy techniczne projektowania sieci i
przytaczy wod.-kan.

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg przylacza wod.-kan. dla Sali
Gimnastycznej w Chomecicach przy ul. Poznanskiej 112.

Zakres opracowania:

- przytacze wodociggowe,

- przytacze kanalizacji sanitarnej.

3. Opis projektowanych rozwigzan technicznych.

Przylacze wodociggowe.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PUK Komorniki oraz
uzgodnieniami z Inwestorem zaopatrzenie budynku Sali Gimnastycznej w wode
przewidziano poprzez istniejgcg instalacje wodociggowg w istniejacym budynku
szkoty przez wykonanie odgatezienia z instalacji wody pitnej w istniejacej kottowni
gazowej oraz wykonanie odgatezienia od wody p.poz. za istniejgcym zestawem
hydroforowym zlokalizowanym przy kotlowni wczeéniejszej rozbudowy Szkoty
Podstawowej o cze$¢ dydaktyczng.

Do pomiaru zuzytej wody wykorzystuje sie istniejacy zestaw wodomierzowy
zlokalizowany w kottowni.

Dla celéw zewnetrznej ochrony p.poz. budynku Sali gimnastycznej z zapleczem
zaprojektowano nowe przytgcze wodociggowe z rur PE100 g110mm zakonczone na
terenie dziatki komora wodomierzowg wyposazong w zestaw wodomierzowy z
zaworem antyskazeniowym.

Przytacze wodociggowe zaprojektowano z rury PE100 g110x10,0mm (SDR11).
Wiaczenie do istniejacego wodociggu nalezy wykona¢ za pomocg trojnika
kotnierzowego Dn100 z zeliwa sferoidalnego z tacznikiem rurowo-kotnierzowym z
zeliwa sferoidalnego. Nastepnie na odgatezieniu zaprojektowano zasuwe odcinajaca,






wodociggowsg kotnierzowg krotka, miekko uszczelniajacg DN100. Na trzpien zasuwy
nalezy zamontowa¢ drazek w obudowie teleskopowej, ktéry nalezy wyprowadzi¢ na
powierzchnie terenu i zabezpieczy¢ skrzynkg uliczng do zasuw sztywna, zeliwng wg
DIN 4056 ( $rednica pokrywy min. @150mm, hyin=270mm). W przypadku terenu
nieutwardzonego, nawierzchnie wokodt skrzynki nalezy wybetonowa¢ w obrebie 0,7m
x 0,7m i grub. 10cm.

W celu pomiaru zuzytej wody zaprojektowano wodomierz srubowy NUBIS typ MWN-
50 (DN50mm) Qz=40m>/h, Qmax=50m>/h.

Zgodnie z warunkami technicznymi na przytgczu wodociggowym po obu stronach
wodomierza gtownego zaprojektowano zasuwy odcinajgce krotkie DN100. Za
zestawem wodomierzowym od strony instalacji wewnetrznej nalezy zamontowac
zawor zwrotny antyskazeniowy SOCLA typ EA453 DN100mm z mozliwoscig poboru
probek wody do badania jej jakosci.

Projektowane przytacze nalezy ukfada¢ z minimalnym spadkiem 0,3% w kierunku
istniejgcego wodociggu na podsypce piaskowej grub. 15cm z obsypaniem rur
piaskiem na wysoko$¢ 30cm ponad wierzch rury. Wzdiluz przytacza na wysokosci
30cm nad rurg nalezy utozy¢ tasme identyfikacyjng koloru niebieskiego zbrojong
drutem.

Minimalne przykrycie przytacza wodociggowego wynosi 1,5m.

Wykop otwarty nalezy zabezpieczyé na czas prowadzenia robot. Roboty ziemne
wykona¢ zgodnie z normg BN-72/8932-01 z wymiang gruntu na zwir lub pospotke,
zagesci¢ warstwami o grubosci odpowiedniej dla zastosowanego sprzetu
zageszczajacego, aby uzyskaé wspodtczynnik zageszczenia rowny 1,0 potwierdzony
przez laboratorium drogowe. Cato$¢ robét prowadzi¢ recznie. Przed zasypaniem
wykopu wykonaé pomiar geodezyjny przytacza wedtug obowigzujgcych przepiséw.
Odlegto$¢ miedzy redukcjami dla wodomierza srubowego DN50 wynosi 200mm.

Przytacze kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PUK Komorniki $Scieki sanitarne
z projektowanej Sali gimnastyczne] bedg odprowadzane do istniejacego kanatu
sanitarnego 8200mm z rur PVC zlokalizowanego w ul. Szkolnej.

Projektowane przytacze ks nalezy wiaczy¢é do istniejacego kanatu ulicznego za
posrednictwem odgatezienia nasadowego typu CONNEX 200/160.

Przytacze kanalizacji sanitarnej bedzie zakonczone na dziatce studnig rewizyjng z
kregéw betonowych g1000mm, ktdrg nalezy zakonczy¢ wtazem zeliwnym g600mm
klasy D400. Studnie nalezy posadowi¢ w gruncie zgodnie z wytycznymi producenta.
Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej od studni na terenie dziatki do
kolektora zaprojektowano z rur PVC-U kanalizacyjnych klasy SN8 @160mm o
jednolitej strukturze Scianki uszczelnianych na uszczelke gumowa typu ,oring”. Rury
PVC-U nalezy uktadaé na podsypce piaskowej grub. 15 cm dobrze zageszczonej i
wykonaé obsypke rur z piasku do wysokosci 15 cm ponad wierzch rury. Srednica
przytacza kanalizacji sanitarnej zostata dobrana na obliczeniowy wyplyw $ciekow
sanitarnych z budynku.

Wykopy.

W miejscach , gdzie w podtozu wystepuje piasek gliniasty lub glina piaszczysta
nalezy ten grunt usungé¢ z wykopu w 100% i w jego miejsce wprowadzi¢ piasek
warstwami go zageszczajgc. Podsypke i obsypke rur nalezy wykonac piaskiem
drobnym lub $rednim z zageszczeniem t. do glebokosci 1,2m wskaznik






zageszczenia ma wynosi¢ 1.0 a ponizej 1,2m — 0.98 w skali Proctora potwierdzony
przez laboratorium drogowe. Piasek musi by¢ wolny od grud i kamieni.

Po utozeniu rur nalezy wykonaé obsypke do wysokosci 20-30cm ponad wierzch rury
w dwéch etapach:

- wykona¢ warstwe ochronng z wylaczeniem odcinkow potaczen rur,

- po probie szczelnoéci nalezy wykona¢ warstwe na pozostatych odcinkach.
Wszystkie ksztattki takie jak tuki i trojniki nalezy wzmocni¢ blokami oporowymi. Bloki
oporowe nalezy wykona¢ z betonu  C16/20 z wkiadkg z folii PEHD miedzy rurg a
blokiem.

Cato$é robét mozna prowadzi¢ mechanicznie z zachowaniem ostroznosci.

4. Obliczenia techniczne.

ZESTAWIENIE PRZYBOROW SANITARNYCH

Rodzaj przyboru q Cisn. Wyl. | llos¢ Z0n
I/s MH,0
Umywalka 0,14 2,0 22 3,08
Miska ustepowa 0,13 2,0 17 2.2
Pisuar 0,30 3.0 3 0,90
Natrysk 0,30 2,0 9 2,70
Zlewozmywak 0,14 20 3 0,42
Zlew porzadkowy 0,14 2,0 1 0,14
zqn = 9,45
1. Obliczenie zapotrzebowania wody zimnej- na potrzeby socjalno-bytowe
- ilo$¢ osdb 80 +6
- wg normatywu 30 I/pr d , 60l/osd
- wspétczynniki nierownomiernosci Ng=1,1 NhL=2,5

Qe = 80 x 60 + 6 x 30 = 4980dm>/d = 4,98m°/d
Qrmaxg =498 x1,1= 5A8m[d
Qumaxh = (548 : 8) x 2,5 =1,71m"h
llosé sciekow sanitarnych przyjeto rowna, ilosci zapotrzebowane;j wody:Qec=5,48m°/d

Zapotrzebowanie wody na cele p.poz..

Przy zatozeniu jednoczesnie czynnych dwoéch hydrantow DN25 ilos¢ wody p.poz.
WYNOSi Qp.poz= 2 X 1,0dm?/s = 2,0dm%s =7,2m°h zasilanie (DN 40)

2. Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego dla instalacji wodociggowej

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego dla wody zimnej zgodnie ze wzorem:
q = 0,682 (2q,)**° - 0,14 [dm*/s]

a zatem dla =q, = 9,45 q=1,73dm%/s
zasilanie DN 40






3.Dobor wodomierza:

Przeptyw rzeczywisty dla budynku wynosi 7,2m°h
Przeptyw rzeczywisty dla hydrantu zewnetrznego wynosi 10l/s x3,6 = 36m%h

Zgodnie z wytycznymi dobrano wodomierz srubowy typ MWN-50, DN50mm,
L = 200mm, Q3 = 40m°h, Qmax=50m>/h.

4.Wyznaczenie przeptywu obliczenioweqgo w przewodach odptywowych kanalizacji

sanitame;.
gs = KVEAW, = 0,7 x V68 = 5,8dm*/s  $rednica przytacza PVC-U 3160mm

5. Wymagania dotyczace przylaczy wod.-kan.

Cato$¢ robot przewidzianych do realizacji wykonaé zgodnie z projektem i zasadami
okreslonymi w ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych cz. Il , oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz.
1. Podczas wykonywania robdt nalezy bezwzglednie przestrzega¢ uwag
zawartych w warunkach technicznych PUK Komorniki.
2. Wykopy w miejscach istniejacego uzbrojenia ulicznego wykonywac recznie
dokonujac przekopow probnych celem ustalenia przebiegu istn. uzbrojenia.
3. Wykonywane wykopy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapor drogowych. Nie
wolno zostawia¢ wykopow nieoswietlonych na noc.
4. Po zamontowaniu wodomierza nalezy przeprowadzi¢ intensywne ptukanie i
dezynfekcje przytacza wody zgodnie z instrukcjg PUK Komorniki.

6. Uwaqi koncowe.

1.Przed przystgpieniem do robét Inwestor jest zobowigzany :

« zglosié zamiar realizacji przytaczy do PUK Komorniki wystepujac zgodnie z

wnioskiem.

+ o terminie realizacji przytaczy Wykonawca robét powinien powiadomi¢ z minimum
5-dniowym wyprzedzeniem PUK Komorniki..

2.Przylacza nalezy zgtosi¢ do odbioru odpowiednim stuzbom w PUK Komorniki :

+ w stanie odkrytym do odbioru koncowego z 5dniowym wyprzedzeniem ,

« przytacza w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawczej.
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Upr. bud. do proj. bez ograniczef

2
w zakresie instalac)i wod.-kan. (“
gaz, ¢.0., wentylacji | atyzgel /1,47, "
Uar. nr G!a.faﬁ::/h | tyi[!—o /
‘ / /







Zestawienie podstawowych materiatow

l. Przytacze wodociggowe

1.
2.

©Co~Noorbh W

Rura PE100 ¢ 110x10,0(SDR11)
Zasuwa wodociggowa kotnierzowa krétka , migkko uszczelniajgca
z obudowg teleskopowsg i skrzynka uliczng wg DIN 4056 DN 150

. Przejscie szczelne @110 INTEGRA

. Tadma identyfikacyjna koloru niebieskiego z drutem

. Wodomierz srubowy NUBIS typ MWN-50 (DN50)

. Filtr siatkowy kotnierzowy typ FS-1 DN100

. Zawor zwrotny antyskazeniowy SOCLA typ EA453 DN100

. Zasuwa kotnierzowa odcinajgca krétka DN100

. Komora wodomierzowa murowana o wym. 2600x1500x2060mm

z odpowietrzeniem i odwodnieniem zgodnie z rys. nr 3

10. Préby szczelnosci
11. Wykopy

Przylacze kanalizacji sanitarnej

1.
2. Studnia rewizyjna z kregéw betonowych g1000mm z wiazem zeliwnym

Rura PVC-U kanalizacyjna klasy SN8 @160 w wykopie

@600mm klasy D400, h=2,73m

3. Odgatezienie nasadowe typu CONNEX 200/160mm/45°
3. Wykopy

mb

kpl.
kpl.

mb

szt.
szt.
szt.
szt.
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16

I\J_\A_k-\l_k_\

24






s

teczyca dnia 2019-02-07

My

t’*-. \
Urzad Gmi viki el i iki
ugg{jsg;h{ égfgg;ziémﬁrniki Gmina Komarnlkl
[2928.119.BP ul. Stawna 1
Upiyneio dn.22-02-2019 62-052 Komorniki
Przy jgto przez:
Rgnieszka Nowak
LT T T T
AR
DTHRAZEUWH WARUNKI TECHNICZNE

Wykonania przylgcza do gminnej sieci wodociggowej w Komornikach
dla napeiniania zbiornika wody pozarowej przy projektowanej sali gimnastycznej dla szkoly
podstawowej w Chomecicach gmina Komorniki

Projektowane przytacze wodociggowe stuzgce do napetniania zbiornika ppoz. nalezy wiaczy¢ do sieci
wodociggowej z wykorzystaniem przylacza zasilajacego projektowany hydrant,

Projektowane przytacze zasilajgce zbiornik ppoz. nalezy wykonaé z rury PE 100 PN 10 o srednicy
maksymalnej 50 mm. Nalezy je lokowac na glebokosci 1,5 m ppt. Utozy¢ na podsypce piaskowej o
grubosci 0.2 m, po utozeniu przykry¢ zasypkg piaskowa o tej samej grubosci. Na warstwie zasypki nad
uktadanym przewodem potozy¢ tasme identyfikacyjng koloru niebieskiego zbrojong drutem. Przewody
uktadac ze spadkiem 0,3 % w kierunku przewodu wodociggowego do ktérego wykonano przytacze.
Przy ukfadaniu przewodow zachowaé przewidziane przepisami odleglosci w poziomie i pionie od
pozostatego uzbrojenia podziemnego.

Zasilanie zbiornika nalezy prowadzi¢ z intensywnoscig nie wiekszg niz 2 - 3 dm3/s.

Na przylgczu hydrantowym przed odejsciem przeznaczonym do zasifania zbiornika nalezy
zaprojektowac¢ komore wodomierzowg z zestawem wodomierzowymi skiadajgcymi sie z zaworu
antyskazeniowego, dwdch zaworow odcinajgeych przed | za wodomierzem oraz wodomierza
zamontowanych zgodnie z norma PN-B-10720:1998,

Wodomierz nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, zamarzaniem, zalaniem wodg oraz
zamontowac w migjscu dostepnym do kontroli. W przypadku montazu wodomierza w studni naiezy
zastosowac studnie zgodna z PN-81/B-10728.

Przed przystapieniem do wykonania przytgcza nalezy opracowac jego projekt, trase przylacza nalezy
uzgodni¢ w Zespole ds. Koordynacji Sytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu (dawnigj
ZUDP) a projekt przedstawi¢ do uzgodnienia w PUK Komorniki. W przypadku lokowania przylgcza w
pasie drogowym nalezy uzyskac zgode administratora lub wiasciciela drogi.

Wykonanie robot zwigzanych z budowa przylacza nalezy zlecié koncesjonowanej firmie, ktora
zobowigzana jest uzgodnic zakres robdt oraz termin ich rozpoczecia i zakonczenia z PUK Komorniki.
Wykonane przytacze nalezy wyptukac, zdezynfekowac i poddac prébie szczelnosci, przed zasypaniem
zinwentaryzowac geocdezyjnie.

Wszystkie roboty zwigzane z budowg przylacza nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10725
Wodociggi - przewody zewnetrzne-wymagania i badania.

Wykonane przytgcze podiega odbiorowi technicznemu przez PUK Komorniki w stanie odkrytym.
Warunkiem wigczenia przytgcza do eksploatacji jest dokonanie odbioru technicznego i zaplombowanie
wodomierza.

Realizacja budowy przylacza odbywa sig na koszt osoby lub podmiotu ubiegajacego sie o wigczenia
do sieci.

Kategorycznie zabrania sie lgczenia instalacji dostarczajgcej wode z wodociagu gminnego z
przewodami zasilanymi z wiasnych uje¢. W przypadku posiadania wiasnego ujecia wody przez
podmiot ubiegajacy si¢ o wigczenia do sieci wodociggowe] musi on na wiasny koszt zapewnic
catkowita rozdzielczos¢ instalacji wewnetrznej zaopatrywanej z wiasnego ujecia z instalacjg zasilana z
sieci.

Materiaty uzyte do budowy przytaczy muszg posiadac atesty PZH i aprobaty techniczne.

Po odbiorze technicznym przytaczy osoba lub podmiot posiadajacy prawc do korzystania z
nieruchomosci zobowigzana jest do niezwlocznego wystgpienia z wnioskiem o zawarcie umowy na
dostawe wody.






Informujemy, ze od dnia 09.03.2016 PUK Komorniki zwraca Inwestorom koszty wigczenia przytacza
do sieci wodociggowe] i kanalizacji sanitarngj.

Zwrot poniesionych kosztow cbejmuje opaske do nawiercania lub odgatezienie siodlowe dla przewodu
wodociggowego oraz ksztaftki ,in situ”, tulei ochronnej, trojnika lub odgatezienia nasadowego dla
przytgcza kanalizacji sanitarnej.

Zwrot kosztow nastapi po przediozeniu w PUK Komorniki wniosku z zataczonymi fakturami na zakup i
montaz zastosowanych do wigczenia ksztattek wystawionych imiennie na Inwestora.

PUK Komorniki zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedstawionych faktur.

Szczegoly dostepne s na stronie internetowej PUK Komorniki | w biurze obstugi klienta,

RIS M7,
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WARUNKI TECHNICZNE

Wykonania hydrantu zewnetrznego przy projektowanej sali gimnastycznej dla szkoly
podstawowe] w Chomecicach gmina Komorniki

Projektowane przylacze hydrantowe nalezy wigczy¢ do sieci wodociagowej poprzez przewod z rur 110
mm utozony w ulicy Szkolnej za pomoca tréjnika kotnierzowego, za tréjnikiem nalezy zainstalowad
zasuwe do zgrzewania np. katalog Hawle 4050, na kiérej nalezy zamontowaé obudowe teleskopowg
np. nr kat. 6801 i skrzynke zeliwng z plytg betonowa.
Projektowane przyigcze nalezy wykonaé z rur PE 100 SDR 17 o PN 10 o $rednicy 110 mm. Przylgcze
nalezy lokowac na giebokosci 1,5 m ppt. Przytgcze ulozy¢ na podsypce piaskowe] o grubosci 0,2 m,
po ulozeniu przykryC zasypkg pilaskowg o tej samej grubosci. Na warstwie zasypki nad ukiadanym
przewodem potozyé tasme identyfikacyjng koloru niebieskiego zbrojong drutem. Przytacze ukiadalé ze
spadkiem 0,3 % w kierunku przewodu wodociggowego do ktérego wykonano przytgcze.
Montazu nalezy dokonaé w nastepujgcy sposob:
¢ przy wykorzystaniu przewodu gtéwnego 110 mm zasilajacego hydrant zasilic bezposrednio
przewodem z rur PE 90 mm,
* na koncu odcinka rury 90 mm dogrza¢ do nigj tuleje kotnierzowa 90/80 nr kat. Wavin
3254944940 z kodnierzami stalowymi galwanizowanymi 80/80 nr kat. Wavin 3152822200,
¢ nastepnie zainstalowac zasuwe kolnierzowa typu E2 DN 80 mm nr kat. Hawle 4000E2,
poigczenia kotnierzowe uszczelnic uszczelkami do potgczen koinierzowych G ~ St 90/80 nr
kat. Wavin 32890944460,
e za zasuwg zainstalowac krociec dwukoinierzowy DN 80 mm o diugosci 400 mm nr kat. Hawle
8500,
e do zasuwy dolgczy¢ obudowe teleskopowg nr kat. Hawie 9500E2,
o obudowy zakorczyc skrzynkami ulicznymi HAWLE do zasuw nr kat. 1750,
e za kroccem zastosowac kolano HAWLE dwukoinierzowe ze stopg 80 mm nr kat, 5049,
¢ do kolana dotgczy¢ hydrant naziemny, sztywny H4 nr kat. 5053 H4.
Materialy uzyte do budowy przyigczy muszg posiadac atesty PZH i aprobaty techniczne.
Nalezy opracowaC projekt przeniesienia hydrantu. Trase nowego przewodu uzgodni¢c w Zespole ds.
Koordynacji Sytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu (dawniej ZUDP) a projekt
przedstawi¢ do uzgodnienia w PUK Komorniki. Na lokalizacje przewodu w pasie drogowym nalezy
uzyskac zgode administratora lub wiasciciela drogi.
Po zakorczeniu robot nalezy dokona¢ ich inwentaryzacji geodezyjnej i ulozong instalacje wniesé do
zasobdw PODGIG.
Przystapienie do robdt nalezy zgtosic¢ z wyprzedzeniem w PUK Komorniki.
Odbior techniczny wykonanych prac musi by¢ dokonany przez PUK Komorniki w stanie odkrytym.
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WARUNKI TECHNICZNE

Wykonania przylacza do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Komornikach
z terenu dziatki o numerze 374/15
potozonej we wsi Chomecice gmina Komorniki przy ulicy Poznanskiej

Przytacze kanalizacji sanitarne] z wiw dzialki nalezy wigczy¢ do kolektora kanalizacji sanitarnej z rur
PVC kiasy S o srednicy 200 mm ulozonego w ulicy Poznanskiej za pomoca istniejacego przytacza

W przypadku koniecznosci budowy nowego przytacza nalezy je wigczy¢ do kolektora kanalizacii
sanitame] z rur PVC o srednicy 200 mm z wykorzystaniem istniejgcej studni na kolekiorze lub
odgatezienia nasadowego np. typu CONNEX lub do kolektora z rur PVC o $rednicy 200 mm w ulicy
Szkolne] z wykorzystaniem siegacza z rur PVC 160 mm wyprowadzonege od kelektora w ulicy do
granicy dziatki.

Przylacze nalezy wykonac z rur | kszialtek PVC klasy S o srednicy 160 mm speiniajacych wymogi
normy PN-EN 1401:1998. Na terenie posesji nalezy wybudowad studnie wiazowa o srednicy minimum
1000 mm spelnigjgca wymogl normy PN-B-10729:1899 Dopuszcza sie wybudowanie studni
tworzywowe] 600 mm np. typu TEGRA. W przypadku dokonywania wigczenia do studni na kolektorze
o $drednicy 1000 mm dopuszcza sie zastosowanie na dzialce studni tworzywowe), inspekcyjnej, o
grednicy 315 lub 425 mm. Studnie tworzywowe muszg spetniac wymogi normy PN-EN 476:2001
Przytacze nalezy ukiadad z minimalnym spadkiem w kierunku kolektora wynoszgcym dia rur 160 mm
1 %.

Wykonanie przylgcza musi odbywac sie zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610,

Przed wykonaniem przylgcza nalezy jego trase zaopiniowad w Zespole ds. Koordynacil Sytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu (dawniel ZUDP) przy Starostwie Poznanskim, nastepnie
nalezy opracowac jego projekt i uzgodni¢ go w Przedsighiorstwie Uslug Komunainych Komaorniki.

Po wykonaniu przylacza nalezy zglosic je do odbioru w stanie odkrytym w PUK Kemorniki | opracowad
jego inwentaryzacje geodezying.

Przylacze nalezy wykonad we wiasnym zakresie | na wiasny koszt,

Instalacia wodociggowa na terenie posesji musi by¢ wyposazona w wodomierz ub wodomierze
oplombowane przez PUK Komorniki. W przypadku braku wodomierza ilosé odprowadzanych sciekéw
ustalana bedzie ryczattowo zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury.

Zabrania sie wprowadzania Sciekow opadowych | wod drenazowych do kanalizacji sanitamej. Do
urzgdzen kanalizacyjnych nie wolno wprowadzad odpadéw stalych, ktore moga powodowad
zmniejszenie przepustowosécl przewodow kanalizacyjnych, a8 w szczegoinosci zwiru, piasku, popiohy,
szkia, wytloczyn, drozdzy, szczeciny, scinkow skoér, tekstyliow, widkien, nawet jezeli znajdujg sie one
w stanie rozdrobnionym, odpadéw plynnych nie mieszajgeych sie z woda, a w szezegolnosc
sztucznych 2ywic. lakierow, mas bitumicznych, smot i ich emulsji. mieszanin cementowych, substancii
painych 1 wybuchowych, ktérych punkt zapionu znajduje sie w temperaturze ponizej 85 stopni
Celsjusza, a w szczegdinoéci benzyn, nafty, oleju opalowego, karbidu, trpnitrotoluenu, substancii
zrgcych | toksycznych a w szczegolnoéci mocnych kwasow i zasad, formaliny, siarczkéw, cyjankéw
oraz roziwordw amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru, odpadow i sciekow z hodowli zwierzgt, a w
szczegobinosci  gnojdwki, gnojowicy, obornika, $ciekdw z kiszonek, $ciekow zawierajacych
chorobotworcze drobnoustroje,

Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wystawienia.






Przed rozpoczeciem zrzutu sciekow do sieci kanalizacji sanitarnej konieczne jest zawarcie umowy na
odprowadzanie sciekdw pomiedzy osobg fizyczng lub prawng posiadajacg tytul prawny do wiadania
przytgczang nieruchomosciag a PUK Komorniki.

Informujemy, ze z dniem 09.03.2016 PUK Komorniki bedzie zwracal Inwestorom koszt wigczenia
przytaczy do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne].

Zwrot poniesionych kosztow bedzie obejmowal opaske do nawiercania lub odgatezienie siodiowe dla
przewodu wodociagowego oraz ksztaitki in situ”, tulei ochronnej, tréjnika !lub odgatezienia
nasadowego dla przylgcza kanalizacji sanitarnej,

Zwrot kosztow nastgpi po przediozeniu w PUK Komorniki wniosku z zaigczonymi fakturami na zakup i
montaz zastosowanych do wigczenia ksztattek wystawionych imiennie na Inwestora.

PUK Komorniki zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedstawionych faktur.

Szczegoly dostepne sg na stronie internetowej PUK Komorniki | w biurze obstugi klienta.

PREZES ZARZADU
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[ od VEIBROSE mopsire e
odpis protokotu z narady koordynacyjnej gIﬁiRQSYﬁF PGZNANSK}

dotyczacej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Poznanskiego sposobem tradycyjnym/ﬂ#esaaﬁym/elek{-mm

w siedzibie Powiatowego Oérodka Dokumentacji Geodezyjne;j i Kartograficznej w Poznaniu
w dniu 19-23.04.2019 r.

Znak sprawy: GKG.GZ.4091.1322.2019

Whnioskodawca: PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLtUGOWA IWOPROJEKT IWONA SZYMKOWIAK, 62-020
Swarzedz, Os. Cegielskiego 19

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: Obr. Chomecice, gm. Komorniki, ul. Poznanska, dz. 373/4

Rodzaj i funkcja przewodu: przylacze wodociggowe i przytacze kanalizacji sanitarnej
Informacje uzupetniajgce: w.- PE $r. 32mm, ks.- PVC 160 mm

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Agnieszka Zawada - Sikorska

Protokolant: Ewelina Biskup

Podmioty wiadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko osoby, 5t - .
ktdra ten podmiot reprezentuje: ANOWISKQ: Podpis
Veolia Poznan S.A.
ul. Gdyriska 54
61-016 Poznan

l
ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. Bez uwag
Oddziat Dystrybucji Poznan
ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznan
Ewa Rakuta -Stachowiak
Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

ul. Ku Sforicu 34

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

— 1 1]

& 71-080 Szczecin
[ Zarzad Drég Powiatowych Nie dotyczy drég powiatowych
" ul. Zielona 8 ’
61-851 Poznan
‘ Maciej Walentowski
Polska Spotka Gazownictwa Szczegotows lokalizacje (przebieg i gtebokos()
Oddzial w Poznaniu sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie na
ul. Grobla 15, 61-859 Poznari podstawie recznych przekopéw prébnych, w
Pawe Cieslik miejscach zblizen/skrzyzowar do sieci gazowej

zachowac odleglosci zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
A 26.04.2013 w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowejiich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640),w strefie
kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatan
moggcych spowodowacd uszkodzenie sieci

gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej

Powiatowy Oérodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficanej, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznar T . 2
’ www.podgik.po E .
tel. 61 8410 540, faks 61 8410 629, e-mail: podgik @podgik. powiat. poznan.p! POdgik.powiat.poznan.pl
|
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'

wykonywac recznie, w terminie 14 dni przed

T

-
rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany
jest zgtosi¢ sie do odpowiedniej terytorialnie
Gazowni PSG OZG w Poznaniu Gazownia Poznan
Potudnie, ul. Glogowska 429, tel. 61 8390611,
fax 61 8390623
gazownia.poznan.poludnie@psgaz.pl, w celu
weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.

Operator Gazociggdw Przesylowych Bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Poznaniu
6| ul. Grobla 15, 61-859 Poznan
Janusz Wesofowski
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
ul. Dorczyka 1
% 62-080 Tarnowo Podgorne
PGNIG S.A. w Warszawie Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie “
Oddziat w Zielonej Gorze
8. ul. Bohateréw Westerplatte 15
65-034 Zielona Gora
PERN S.A. Przedstawiciel nie uczestniczy! w naradzie
ul. Wyszogrodzka 133
% 09-410 Plock
NETIA S.A. Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie —‘
ul. Poleczki 13
i 02-822 Warszawa
HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
i5 Centrum Zarzgdzania Siecig
" | ul. Butgarska 65, 60-320 Poznan
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Nie dotyczy
Poznanskie Centrum Superkomuterowo-
12. | Sieciowe
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan
Grzegorz Kuberka
INEA S.A. Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
ul. Kolejowa 19/21
= 60-717 Poznan
ORANGE Polska Domena Hurt Dostarczania | Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
i Serwis Ustug
14. | Ewidencja i Standardy Infrastruktury
ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan
GCl Sp.z 0.0. Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
ul. Obornicka 149
15.
62-002 Suchy Las
16. | Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. Przedstawiciel nie uczestniczyl w naradzie

Powiatowy Oirodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Jackowskiego 18, 60-505 Poznari

tel. 61 8410 540, faks 61 B410 629, e-mail: podgik@podgik.powiat.poznan.pl

Mwww.podgik.powiat poznanpl i
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ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo

17.

AQUANET S.A. Bez uwag
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznan

Olga Stachowska j

18.

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

ul. Przemystowa 10
64-320 Buk

Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagowe Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Sp.z 0.0. w Czerwonaku
ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegtowy

Spdtka Wodna do Eksploatacji Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Wodociggu Dopiewo
ul. tagkowa 1A, 62-070 Dopiewo

Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Projekt przylacza/y uzgodni¢ braniowo w
Komorniki Sp. z 0.0. Przedsiebiorstwie Ustug Komunalnych

ul. Zaktadowa 1, 62-052 Komorniki Komorniki sp. z 0. 0.
Jerzy Meyza ]

22.

Zaktad Komunalny w Kostrzynie Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

ul. Poznariska 2
62-025 Kostrzyn

I ]

29;

WODKOM KORNIK sp. z 0.0.
ul. Poznanska 71C, 62-035 Kérnik

24

w Mosinie

Zakiad Ustug Komunalnych $p. z 0.0. Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
" | ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina

Wodociggi Kornickie i Ustugi Komunalne Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie ]

25:

Sp. z0.0.
ul. Poznariska 58, 62-010 Pobiedziska

|

26.

Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzje

w Bytkowie Sp. z o.0.
ul. Topolowa 6, 62-090 Rokietnica

Zaktad Komunalny w Pobiedziskach 4/ Przedstawiciel nie uczestniczyl w naradzje

____'—’___—'——’——_Aﬁ——h—_._,_‘_ =

Zaktad Gospodarki Komunalnej Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

i Mieszkaniowej w Steszewie
ul. Mosinska 15, 62-060 Steszew

28.

Zaktad Gospodarki Komunalnej Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

w Swarzedzu
ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz

—

29,

Tarnowska Gospodarka Komunalna Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

TP-KOM Sp. z 0.0., ul. Zachodnia 4 j

Powiatowy Otrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Jackowskiego 1B, 60-509 Poznar . _
A ; www.podgik. ;
tel. 61 8410 540, faks 618410 629, e-mail: podg ik @podgik powiat.poznan pl Podgik.powiat.poznan.pl
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[ 62-080 Tarnowo Podgdrne
Region Wsparcia Teleinformatycznego Bez uwag
ROA Poznan
30 Skr. Poczt. 129 61-716 Poznan
Sebastian Olejniczak B
Wojt/burmistrz wedlug wiasciwosci miejscowej:
I ——

Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko oscby

aznionej przez organ.

upow

31.

37,

Ozna
nazw

czenie innych podmiotow, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i

33.

iska osOb upowaznionych przez te podmioty:

34.

35:

Whiosek o koordynacjg robdt budowlanych, o ktorych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7
maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

s nie zlozono****,

e—plaiane® T

****niewlasciwe skreslic

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celow projektowych, poswiadczonej za zgodnosc
z oryginalem przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu z adnotacjg, ze ta dokumentacja byla przedmiot/er“r)‘ narady koqr!dyng_cyjn_ej,

Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2017.2101

1.
z p6in. zm.}, nieobecno$é na naradzie koordynacyjnej pedmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie
nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sklada zastrzeier do
usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w

Www.podgik powiat poznan.pl ]

Powiatowy Oirodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
tel. 61 8410 540, faks 61 8410 629, e-mail: podgik@ podgik.powiat.poznan.pl
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™

sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (D2.U.2015.1938), powiatowy baze GESUT (-.) aktualizyje
si¢ w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach
ktére byty przedmiotem narady koordynacyjnej, {..), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw tej narad . )
jednomysine i pozytywne. =LY 53
Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawp geodezyjne i
kartograficzne (t.j. Dz.U.2017.2101 z pdin. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz
budowle triangulacyjne podlegajg ochronie; kto whrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki
geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a
takze nie zawiadamia wiasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega

karze grzywny.
Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo

falszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoéei albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.
5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdw kolidujgcych z przebiegiem projektowane;j inwestycji
naleiy wnioskowac do odpowiedniego organu w trybie przepisdéw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z p6in. zm.).

‘www.podgik.powiat.poznan.pl |}

Powiatowy Oérodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznah
tel. 61 8410 540, faks 61 8410 629, e-mail: podgik@podgik powiat.poznan.pl






URZAD GMINY KOMORNIKI

Komorniki, 2019-08-01

1K.7230.14.235.2019

Pracownia Projektowo-Uslugowa IwoProjekt
Iwona Szymkowiak

os. Cegielskiego 19

62-020 Swarzedz

Odpowiadajac na wniosek ztozony przez Panig Iwong Szymkowiak z firmy Pracownia
Projektowo-Ustugowa IwoProjekt, dzialajaca na zlecenie Gminy Komorniki, dotyczacy
uzgodnienia projektowanych przylaczy do sieci wodociggowe] z rur PE100 2110x10,0 mm
(SDR11) oraz do sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U o $rednicy 160 mm, uzgadniam ich
lokalizacje w ulicy Szkolnej (dz. ewid. nr 372/2) w Chomecicach do dzialki nr ewid.
374/15, na nastepujgcych warunkach:

1. Projektowane przytacza do sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej zlokalizowac tak, aby
zachowaé normatywne odleglosci od istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej.

2. Miejsce wykonania jak na zataczonej mapie w skali 1:500.

3. Strefe rob6t oznakowaé zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

4. Rozpoczecie robét jest mozliwe po uzyskaniu z tutejszego. Urzedu Gminy decyzji na
zajecie pasa drogowego.

5. Po wykonaniu robdt nalezy zajmowany teren uporzadkowac. Grunt uzyty do
zasypania wykopu po utozeniu rur zagesci¢ do wskaznika 0,98, a cala zajety
powierzchnie ww. ulic utwardzi¢ mielonym gruzem budowlanym — warstwa gr. 20
cm, na 10 cm warstwie podsypki piaskowe;.

6. O pozwolenie na prowadzenie robét w pasie drogowym, podanie szczegOlowych
warunkow realizacji robét, zwigzanych z wyrazong w niniejszej decyzji zgodg oraz
pobieranie optat za zajecie pasa drogowego na czas wykonywania robot oraz z tytulu
umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury technicznej, nalezy si¢ zwrdci¢ do
tutejszego Urzedu Gminy zgodnie z §1 i 2 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1
czerwea 2004 roku w sprawie okreélenia warunkow udzielania zezwolen na zajgcie

pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481).

Urzad Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
f ‘ tel. 61 8107 751, fax 61 8107 985, e-mail: sekretariat@komorniki.pl, www.komorniki.pl
NIP 777-31-40-250, Regon 631258709







KLAUZULA INFORMACYINA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, zwana dalej

Administratorem.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Inspektorem ochrony danych osobowych jest Krzysztof Kozik: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacja obowigzkow lub uprawnien gminy wynikajacych

z przepiséw prawa oraz wykonania okreslonych prawem zadan realizowanych dla dobra publicznego.

Posiada Pani/Pan prawo do:

1) zadania od Administratora dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorcow danych o sprostowaniu lub
usunieciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;

2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

3) przenoszenia danych osobowych;

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych);

5) cofniecia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Z pefng trescia obowiagzku informacyjnego moina sie zapoznac na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

http://bip.komorniki.pl w zaktadce Ochrona danych osobowych.




7. Oplaty za zajecie pasa drogowego na czas wykonywania robét i za umieszczenie
w pasie drogowym infrastruktury technicznej zostang naliczone na podstawie uchwaty
Nr XVI /182/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 4 lutego 2016 r. oraz Uchwaly Nr
XLIII/426/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 pazdziernika 2017 r. w sprawie
ustalenia stawek optat za zajmowanie pasa drogowego droég gminnych, dla ktérych
zarzadca jest Wojt Gminy Komorniki, na cele niezwiazane z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu.

8. Niniejsza zgoda jest rownoznaczna z uzyczeniem przedmiotowej dziatki drogowej na
czas wykonywania robot przy spelnieniu ww, warunkow.

9. Zgodnie z art. 28, 29 ust. 1 pkt. 20 i art. 29a oraz art. 82 ustawy ,,Prawo budowlane”
inwestor zobowiazany jest do wykonania omawianego zadania zgodnie z przepisami
prawa energetycznego albo ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw w przypadku budowy przylaczy (energetycznych,
telekomunikacyjnych, wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych) do
budynkéw, a w innych przypadkach do uzyskania pozwolenia na budowe.

10. Waznos¢ uzgodnienia 2 lata od daty wystawienia.

Otrzymujg:
- Adresat
- Urzad Gminy Komorniki, IK — aa

Sprawe prowadzi:

Robert Palicki

Inspektor ds. eksploatacji i remontow drog
tel. 61 8 100 636




(nazwa organu)

Wojewddztwo: Wojewddztwo wielkopolskie

Powiat: Powiat poznanski

Jednostka ewidencyjna: Gmina Komorniki

Obreb ewidencyjny: 302107_2.0001, CHOMECICE

Informacja z rejestru

Jednostka rejestrowa gruntéw: 302107_2.0001.G578

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 111

Inne;
GMINA KOMORNIKI

charakter stanu wiadania: wlasnos¢
grupa refestrowa 4.1

DZIALK! EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Polozenie gruntow Opis uzytku Symbol . N NrK
mapy | ewiden o klasouzytku | UZytku dziatki o
-cyjnej (ha] [ha)
- 77_ 10713 o LD&gi o I E - 0&’_45 | 0.0745 EE@NE‘!OSB
Identyfikator dziatki: 302107_2.0001.107/3 o
10 146/12 Rosnowiecka 109, Grunty orne RIVa 0.0390 0.0390|PO2P/00108403/3
Chomgcice S P . o )
Identyfikator dzialki: 302107_2.0001.146/12 I
9 263112 Grunty orne Rllb 0.0005 0.0488|PO2P/00108403/3
- G@ty@eﬁ __|__Riva | 00483

UWAGI DODATKOWE - DZIALKA: 263/12

Identyfikator dzialki: 302107_2.0001.263112

Wymieniona w KW PO2P/00047002/6 dziatka 263/1 zostala podzielona na dz. 263/3-263/14, Ubytek powierzchni 0.0048 ha po nowym pomiarze.

[ 4| 2een
Identyfikator dziatki: 302107_2.0001.268/1
UWAGI DODATKOWE - DZIALKA: 268/1

e _{Drogl o

dr

_0.1274]

Dz.268 zostala podzielona na dz 268/1 -268/3
6 | '

Identyfikator dzialki: 302107_2.0001.2682
UWAGI DODATKOWE - DZlALKA 268/2

" |progi

. oss07]

_ 0.9607|PO2PI00108403/5

Identyfikator dziatki: 302107 2 0001.268/6
UWAGI DODATKOWE - DZIALKA: 268/6

Dz 268 zostala podzielona na dz.268/1 - 268.'3 nastepnle dz.268/3 na dz. 268!5 268/6

Dz 268 zostala podzielona na dz.268/1 -268/3
oo | zees | oes o ] o350 o03650Pozriooiosioas
Identyfikator dziatki: 302107_2.0001.268/5 o
UWAGI DODATKOWE - DZIALKA: 266/5
Dz 268 zostala podzielona na dz.268/1 - 26B/3, naslepnie dz. 268/3 na dz.268/5 - 268/6

10 268/6 |progi | o T oazse] _0.4269|PO2P/00108403/3

7 | |
Identyfikator dzialki: 3021 07_2.0001. 372!2

UWAGI DODATKOWE - DZIALKA: 372/2
Dz.372 zostala podzielona na dz 3721 - 372/2

JDrogl

l

_oz3rg]

0.2372|PO2P/00108403/3

dentyfikator dziatki: 302107_2.0001.508

A feee | g [ & ] o008 o1ses|pozriootossoas
ldentyf'kalur dziatki: 302107_2.0001.379/2 il
T ~ doeg T e T ovoss] ozoss|pozriootosaoas
Identyf'kator dziatki: 302107_2.0001.383 o
o [ w2 | T Newsywi | N | oaows] osos|rozpiontonscan
Identyﬁkator dziatki: 3021 07_2.0001.432
4 e [ oo T e T orsee]  oa30s]Pozeiooiosacas
Idemyfkator dziatki: 302107_2.0001.461 )
3 | eean [ ~oJoee 7 [T o [ oowz]  vowz]rozrivorosavan
|dentyrkatur dziatki: 302107 _2.0001.464/3 =
UWAGI DODATKOWE - DZIALKA: 464/3
szkic 871,
s | e [ __[progi - I e ] or070] vrore[pozriooicsacas
Identyfikator dzialki: 302107_2.0001.497 B
3 | s08 o e [ oa2ss]  oszss|rozrioorosacan

Calkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 4.0503
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Wojewodztwo: Wojewddztwo wielkopolskie
Powiat: Powiat poznanski
Jednostka ewidencyjna: Gmina Komorniki

--------- (nazwe ogany) | TTTTTTIITe Obreb ewidencyjny: 3021 07_2.0001, CHOMECICE

Informacja z rejestru

Jednostka rejestrowa gruntow: 302107_2.0001.G775

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 111 - charakter stanu wiadania: wiasnosé
" [ grupateestowaid 1 [y /653 4
Gmina lub zwigzek migdzygminny. P / : THY {

Gmina Komomiki
Siedziba: 62-052 Komorniki Stawna 1

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Eolozenie Opis uzytku Symbol
gruntéw Pis uzy i i Nr K
mapy | ewiden klasouzytiu | UZYtku dzialki rrw
e [ha) [ha)

3 374/3 Grunty orne RIVb 0.2711 0.3196|PO2P/00279528/4
- 1 |Gmuntypodrowami | = w _UE&‘J_ SRR S
Identyfikator dziatki: 302107_2.0001.374/3 I

2 374114 Grunty orne Rilla 0.3307 1.0201|PO2P/00279528/4

Grunty orne RV 0.0875
e - oL N N . R
Identyfikator dziatki: 302107_2.0001.374/14 T
2 374115 Grunty orne Rilla 0.3875 2.0832|PO2P/00279528/4
o Gruntyorne RV 1.8957

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 3.4229

W dniu: 2019-07-17 P ) i f. £ . )
dokument sporzgdzony przez: Aleksandra Kaczan TR v {

b 3

Poznan, dnia: 2019-07-17
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