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A. OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania
a) Umowa 359/6/2019 z dn.14.01.2020 .
b) Ogledziny i inwentaryzacja budynkow wykonana w lutym 2020 r.

2.Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania sa budynki przeznaczone do rozbiérki potozone
przy ul. Gen. Lucjana Zeligowskiego nr 33 w Lodzi. :

1. Budynek mieszkalny front oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 1,

2. Budynek gospodarczy  poprzeczna oficyna oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 2,

2.1.Budynek mieszkalny nr 1 front

Budynek 4-kondygnacyjny murowany, wolnostojacy nie podpiwniczony, trzytraktowy (2 $ciany
podluzne wewngetrzne, wydzielajace korytarze), z poddaszem uzytkowym. Komunikacj¢ pionowa
zapewnia klatka schodowa. Budynek przekryty dwuspadowym dachem o drewnianej wigzbie.
Parametry techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy 370,44 m2
- powierzchnia uzytkowa 958,72 m2
- kubatura 5728,00 m3

Budynek wybudowano w 1903r, wiek budynku 117 lat.

Budynek mieszkalny z lokalami mieszkalnymi o przecigtnym i niskim standardzie - obecnie
budynek wylaczony z uzytkowania.

Wyposazenie budynku w instalacje wewnetrzna: wodociagowa, kanalizacyjna, elektryczna

1 gazowa, ogrzewanie pomieszczen — lokalnie piecami weglowymi 1 elektrycznymi.

Budynek odtaczony od instalacji gazowej, elektrycznej i wod-kan oraz wytaczony z uzytkowania
1 zabezpieczony przed dostgpem oséb niepowotanych.

2.2.Budynek gospodarczy nr 2 poprzecznej oficyny

Budynek 2-kondygnacyjny murowany, niepodpiwniczony. Przeznaczenie budynku — gospodarcze.
Budynek przekryty jednospadowym dachem o drewnianej wigzbie
Parametry techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy 62,00 m2

- kubatura 288,00 m3
Budynek wybudowany w 1912 r, wiek budynku 108 lat.
Obecnie budynek wylaczony z uzytkowania, budynek byt uzytkowany z przeznaczeniem jako
budynek gospodarczy — komorki lokatorskie oraz na toalety.
Wyposazenie budynku w instalacje wewnetrzna: wodociagowa, kanalizacyjna, elektryczna.
Budynek odtaczony od instalacji elektrycznej 1 wod-kan oraz wylaczony z uzytkowania
1 zabezpieczony przed dostgpem osdb niepowotanych.
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Celem opracowania jest projekt rozbiorki budynkéw oznaczonych
na rysunkach :

1. Budynek mieszkalny frontowy oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 1,

2. Budynek gospodarczy poprzeczna oficyna oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 2,

3.Lokalizacja budynkéw

3.1. Budvynek mieszkalny nr 1

Przedmiotowy 4-kondygnacyjny wolnostojacy budynek mieszkalny nr 1 potozony jest na dziatce
przy ul. Gen. Lucjana Zeligowskiego nr 33. Usytuowany jest w pierzei ulicy w wschodniej czesci
dzialki. Wjazd na posesje przez bramg budynku mieszkalnego nr 1.

3.2. Budynek gospodarczy nr 2
Przedmiotowy budynek 2-kondygnacyjny gospodarczy nr 2 polozony jest na dzialce

przy ul. Gen. Lucjana Zeligowskiego nr 33. Usytuowany jest w zachodniej czesci dziatki.

4.0Opis techniczny budynkow

4.1.0pis techniczny budvnku mieszkalnego nr 1

4.1.1.Parametry budynku mieszkalnego nr 1

Parametry techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy 370,44 m2
- powierzchnia uzytkowa 958,72 m2
- kubatura 5 728,00 m3

4.1.2.0pis techniczno-budowlany budvnku mieszkalnego nr 1

Lawy i $ciany fundamentowe — murowane z cegly pelnej ceramicznej na zaprawie wapiennej,
grubos$¢ muréw fundamentowych — 2 %2 ¢, poziom posadowienia ~120 cm od poziomu terenu.

r

Sciany kondygnacji naziemnych
Wykonane zostaly z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie wapiennej o zmiennej grubosci na

wysokos$ci budynku 1 tak:
- mury fundamentowe gr.2’%c
- S$ciany parteru gr2 ¢
- Sciany Ip gr2'sc
- Sciany IIp gr.2c
- S$ciany Ilp gr.2c

- $ciany poddasza gr.lc-1%c



Sciany wewnetrzne konstrukcyine

Wykonane zostaly z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie wapiennej. Sciany poprzeczne
zlokalizowane sa przy klatce schodowej, przy przeswicie bramy. W budynku wystepuja takze dwie
sciany wewngetrzne podtuzne, wydzielajace korytarz w srodkowej czg$ci budynku. W $cianach
wewngtrznych konstrukcyjnych zlokalizowane sa przewody kominowe.

Grubos¢ scian od 2c - 1Y c.

J4

Sciany dziatowe
Sciany dziatowe na rusztach drewnianych z obustronnym tynkiem wapiennym na trzcinie. Grubo$é

$cian ok ~17-20cm.
Sciany dzialowe murowane z cegly o grubosci - ¥ c.
Wszystkie Scianki dziatowe ustawione sa bezposrednio na stropach.

Nadproza okienne i drzwiowe
Nadproza nadokienne 1 nad drzwiowe zostaty wykonane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie
wapienne jako odcinkowe.

Stropy
Podtogi drewniane lokali na parterze uktadane na legarach.

Nad parterem w przeswicie bramowym strop odcinkowy ceglany na belkach stalowych z 1200.
Plyta ceglana z cegly pelnej ceramicznej na zaprawie wapiennej, grubos¢ ptyty 13 cm (7% ).
Stropy migdzy pigtrowe — wbudowano strop drewniany na belkach sosnowych 14x 29 cm w
rozstawie co 0,80-1,0 m .
Warstwy stropu:

- polepa — trzciny z wapnem — 10 cm,

- podsufitka z desek 2,5 cm,

- tynk wapienny na trzcinie ~2,5 cm.

Wigzba dachowa i dach
Dach wykonany z drewna sosnowego, dach dwuspadowy o konstrukcji krokwiowo-platwiowe;j.
- pflatwie o przekroju 13x13cm,
- shupki o przekroju 12x12cm,
- podwaliny o przekroju 12x12cm,
- deskowanie dachu deskami gr 2,5cm,
- papa asfaltowa — 3 warstwy.

Klatka schodowa
Sciany klatki schodowej — murowane z cegly pelnej ceramicznej na zaprawie wapienne;.
Grubos¢ $cian klatki schodowej od 2¢ - 1% c.

Schody
W klatce schodowej do III petra wbudowano schody masywne na belkach policzkowych stalowych z

dwuteownikéw 1120, ze stopnicami betonowymi prefabrykowanymi oktadanymi lastrykiem.

Na poddasze wbudowano schody konstrukcji drewnianej — wangowe.

Spoczniki do III pigtra stalowo-ceramiczne odcinkowe z cegly petnej ceramicznej na belkach
stalowych 1140.

Podesty pigtrowe 1 podest III pigtra maja konstrukcje stropu drewnianego belkowego, przy czym
biegi schodow na pigtrach oparte sa na podciagach tukowych murowanych z cegty.



Komin

Kominy wymurowane wielokanatowe z cegly pelnej, trzony przebiegaja w poprzecznych $cianach
przylegltych do klatki schodowej oraz w §rodkowe;j $cianie podtuznej. W $cianach zewngtrznych-
szczytowych wbudowano wielokanatowe przewody kominowe.

Elementy wykonczeniowe

Scianki dzialowe - murowane z cegly lub szkielet drewniany obity suprema i otynkowany,
Stolarka okienna - nietypowa okna drewniane skrzynkowe, okna PCV - praktycznie nie istnieje

pozostatosci stolarki okienne;.
Slusarka okienna — w parterze i w klatce schodowej — okna stalowe typu fabrycznego pojedynczo
szklone.

Stolarka drzwiowa - w pomieszczeniach mieszkalnych drewniana ptytowa.

Posadzki - w pomieszczeniach parteru posadzki cementowe na podtozu gruzobetonowym.
Podlogi - w pomieszczeniach mieszkalnych — podtogi drewniane z desek sosnowych 32 mm
Tynki wewnetrzne - z zaprawy wapiennej, grubo$¢ tynku ~1,5+ 2,0 cm.

Tynki zewnetrzne - z zaprawy cementwo-wapiennej, grubos¢ tynku ~1,5 cm.

Pokrycie dachu — papa asfaltowa na odeskowaniu, ilos¢ warstw — 3.

Odprowadzenie wod opadowych z dachu — rurami spustowymi z blachy ocynkowane;j.

4.2.0pis techniczny budynku gospodarczego nr 2

4.2.1.Parametry budynku gospodarczego nr 2

Parametry techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy 62,00 m2

- kubatura 288,00 m3
Budynek wybudowany w 1912 r , wiek budynku 108 lat.

4.2.2.0pis techniczno-budowlany budyvnku gospodarczego nr 2

Lawy i $ciany fundamentowe — murowane z cegly pelnej ceramicznej na zaprawie wapiennej,
grubo$¢ muréw fundamentowych — 2 ¢, poziom posadowienia ~80 cm od poziomu terenu.

J4

Sciany kondygnacji naziemnych
Sciany no$ne wykonane w konstrukcji murowanej, z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-

wapiennej. Sciany nosne zewnetrzne w poziomie parteru grubosci 1,5 cegly, w poziomie I-go pietra
grubosci 1 cegly. Sciany dziatowe w poziomie parteru murowane z cegly ceramicznej pehne;.
Sciany dziatowe budynku w poziomie I-go pigtra wykonano w konstrukcji drewniane;.

Strop nad parterem

W budynku wystepuja stropy wykonane w konstrukceji drewniane;.
Stropy sktadaja si¢ z nastepujacych warstw:

- podioga z desek gr. 2,2 cm,

- belki stropowe drewniane -14x20 cm
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Drewniane belki stropowe wsparte na $cianach podtuznych budynku. Rozstaw drewnianych belek
stropowych wynosi ~90 cm.

Wigzba dachowa i dach
Nad budynkiem wbudowano dach jednospadowy krokwiowy, wykonany w konstrukcji drewnianej,

z drewna sosnowego. Konstrukcj¢ no$na stanowia drewniane krokwie oparte na murtacie i platwi.
Na krokwiach wykonano petne deskowanie o grubosci 2,2cm. Dach jest kryty papa asfaltowa na
lepiku utozona na deskowaniu. Odprowadzenie wod opadowych z dachu bezposrednio na teren
podworza.

Komin
Trzony kominowe sa wykonane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie murarskiej wapienne;.

Elementy wykonczeniowe

Stolarka drzwiowa — drewniana nietypowa.

Posadzka - betonowa na podiozu gruntowym.
Tynki wewnetrzne - catkowity brak wyprawy tynkarskie;j.

Tynki zewnetrzne - catkowity brak wyprawy tynkarskiej.

Pokrycie dachu — papa asfaltowa na lepiku asfaltowym, na poditozu z desek sosnowych.

5. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiorkowyvch obiektow budowlanvch

5.1.Zakres przeprowadzenia robot rozbiérkowych - budynek mieszkalny nr 1
Projektowany zakres obejmuje caly obiekt z pozostawieniem nizej wymienionych fragmentow

rozbieranego obiektu:
a) law i $cian fundamentowych,
b) czg$¢ Sciany w granicy dziatki od strony:
- poinocnej na wysokosciach h=~230 cm dlugosci I= ~1702 cm jako ogrodzenie,
- potudniowej na wysokosciach h=~266 cm dtugosci 1= ~1406 cm jako ogrodzenie,
- wschodnie fragment muru na wysokos$¢ h=~160cm I=~108cm w celu zabezpieczenia
skrzynki instalacyjne;j.

5.1.1.Sposob prowadzenia robot rozbiorkowych

Przeprowadzenie robot rozbidrkowych projektuje sig w 3 etapach.
a) Etap I — roboty przygotowawczo — zabezpieczajace teren rozbiorki,
b) Etap II — rozbiérka obiektu i roboty towarzyszace,
c¢) Etap III — uporzadkowanie terenu dziatki po rozbidrce obiektu.
Ad.a) Etap I

W ramach tego etapu nalezy wykonac:

a) okresli¢ wymagany fragment dziatki na przeprowadzenie rozbiorki,

b) przyjety teren rozbiorki — nalezy odpowiednio wygrodzi¢ ogrodzeniem z blachy fatdowe;j lub
ptyt OSB na wysoko$¢ h= 2,20 m z brama wjazdowa dwuskrzydtowa o szerokosci min. 2,40
m,

c) oznakowac teren rozbiorki tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi ,

d) wyznaczy¢ miejsca skladowania materiatow rozbiorkowych do czasu ich wywiezienia,



2)

h)

3

k)
)
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zamontowac¢ rusztowania wzdhuz elewacji budynku od podworza oraz zamontowac daszki
ochronne,

zamontowac¢ rusztowania wzdhuz elewacji zewngtrznej - elewacja péinocna wraz z tzw
ramami chodnikowymi i daszkami ochronnymi,

zamontowac¢ rusztowania wzdluz elewacji zewngtrznej - elewacja potudniowa wraz z tzw
ramami chodnikowymi i daszkami ochronnymi,

zamontowac¢ rusztowania wzdhuz elewacji zewngtrznej od strony ulicy elewacja wschodnia
wraz z tzw ramami chodnikowymi 1 daszkami ochronnymi,

zabezpieczy¢ rusztowania poprzez zalozenie siatki ochronnej,

od strony potudniowe;j 1 pétnocnej - nalezy wykona¢ zabezpieczenie z siatki pancernej na
wysokos¢ budynku rozbieranego w celu zabezpieczenia dziatek sasiednich.

sprawdzi¢ odtaczenie wewnetrznych instalacji elektrycznej, wodociagowej 1 gazowe;.
sprawdzi¢ pod wzgledem bezpieczenstwa dostep do poszczegolnych pomieszczen na
kondygnacjach obiektu rozbieranego.

Ad.b) Etap 11

Po wykonaniu I etapu , potwierdzonym odpowiednimi wpisami do ,,Dziennika rozbiérki”

mozna przystapi¢ do etapu Il — do faktycznej rozbidrki obiektu. Projektowana rozbiorke obiektu
nalezy przeprowadzi¢ sposobem recznym, w kolejnosci odwrotnej do jego budowy.

Kolejnos¢ wykonania:

usunigcie pokrycia dachu i rur spustowych,

rozbiorka drewnianej wigzby dachowe;,

rozbidrka $cian murowanych w poziomie poddasza,

rozbidrka stropu drewnianego poddasza (nad III pietrem),

rozbidrka $cian murowanych w poziomie III pigtra,

rozbidrka stropu drewnianego III pigtra (nad II pietrem),

rozbiorka $cian murowanych w poziomie II pigtra,

rozbidrka stropu drewnianego II pigtra (nad I pietrem),

rozbiorka $cian murowanych w poziomie I pigtra,

rozbidrka stropu drewnianego I pigtra (nad parterem),

rozbiorka stropu stalowo-ceramicznego nad przeswitem bramowym,

rozbiorka $cian murowanych w poziomie parteru, z pozostawieniem fragmentow

rozbieranego muru:

- od strony pdéinocnej na wysokosciach h=~230 cm dhugosci 1= ~1702 cm z przyporami
P1, P21 P3 jako ogrodzenie,

- od strony potudniowej na wysokosciach h=~266 cm dlugosci I= ~1406 cm z przyporami

- P41P5 jako ogrodzenie,

- od strony wschodnie fragment muru na wysoko$¢ h=~160cm 1=~108cm w celu
zabezpieczenia skrzynki instalacyjne;j.

rozbidrka $cian fundamentowych - rozebrac , nie gigbiej niz 15 cm ponizej terenu. Nastepnie

zasypac pospotka zwirowo — piaskowa zaggszczajac ja warstwami.

sukcesywna wywozka materialow rozbidrkowych na zamoéwione sktadowiska,

roboty towarzyszace:

- zabezpieczenie przypor nr P1, P2, P3, P41 P5 (fragmenty $cian podtuznych) oktadzina
tynkowa z zaprawy cem-wapiennej marki ,,3”,
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+ uzupehnienie $cian z cegly ceramiczne na zaprawie cementowej-celu wyprofilowania
przyp6or nr P31 P4 wg rys.

+  wykona¢ obrobki blacharskie na przyporach,

«  wykona¢ obrobki blacharskie na pozostawionych $cianach podtuznych.

Ad.c) Etap 111

Po rozebraniu obiektow 1 wywiezieniu materialdw rozbidrkowych nalezy przystapi¢ do
uporzadkowania terenu rozbiorki w zakresie:

- rozebranie wygrodzenia terenu rozbidrki,

- oczyszczenie istniejacej nawierzchni betonowej podworza.

5.1.3 Zagospodarowanie odpadow

Zagospodarowanie odpadow porozbiorkowych nastapi w sposob przewidziany w przepisach ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z p6zn. zm.)

5.1.4.0dbiory robdt

a) odbiory czesciowe

- etap I — roboty przygotowawczo-zabezpieczajace,

- etap II — rozbiorka obiektu — odbiory rozbiodrek na poszczegdlnych kondygnacjach
b) odbidr koncowy

« etap Il - uporzadkowanie 1 zakonczenie rozbiorki

5.1.5.Wplyw projektowanej rozbiorki budynku mieszkalnego nr 1 na istniejace obiekty

5.1.5.1. Wplyw projektowanej rozbiérki budynku mieszkalnego nr 1 na istniejace obiekty matej
architektury(ogrodzenia w granicy dziatek)

a) Dla przylegtego ogrodzenia w granicy dziatek od strony potnocnej — moze wystapic
naruszenie bezpieczenstwa dla istniejacego ogrodzenia, w zwiazku z tym zachowano
fragmenty poinocnej Sciany podtuznej obiektu rozbieranego w ztaczu z istniejacym
ogrodzeniem w granicy dziatek 1 pozostawiono $ciang z rozbieranego muru budynku
mieszkalnego nr 1 wraz z przypory nr P1 ,P2, P3 dla jej zabezpieczenia.

b) Dla przyleglego ogrodzenia w granicy dziatek od strony poludniowej — moze wystapic¢
naruszenie bezpieczenstwa dla istniejacego ogrodzenia, w zwiazku z tym zachowano
fragmenty poludniowej $ciany podtuznej obiektu rozbieranego w ztaczu z istniejacym
ogrodzeniem w granicy dzialek i pozostawiono $ciang z rozbieranego muru budynku
mieszkalnego nr 1 wraz z przypory nr P4 i P5 dla jej zabezpieczenia.

c) Dla budynkéw na dziatlce — projektowana rozbidrka budynku mieszkalnego nr 1 nie stanowi
zagrozenia i negatywnego oddzialywania.

d) Dla pozostalych budynkéw na dziatkach sasiednich — projektowana rozbiorka budynku
mieszkalnego nr 1 nie stanowi zagrozenia i negatywnego oddziatywania.

Na czas wykonywania prac rozbiéorkowych od strony potnocnej, poludniowej i wschodniej
nalezy wykonaé zabezpieczenie z siatki pancernej na wysokos¢ budynku rozbieranego w celu
zabezpieczenia obiektow oraz dzialek sasiednich przed spadajacym gruzem.
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5.2.Zakres przeprowadzenia robot rozbiorkowyvch - budynek gospodarczy nr 2

Projektowany zakres obejmuje caty obiekt z pozostawieniem nizej wymienionych fragmentow
rozbieranego obiektu:

a)

taw 1 écian fundamentowych,

b) czg$¢ Sciany w granicy dziatki od strony:

- potnocnej na wysokosciach h=~387 cm dlugosci I= ~404 cm jako ogrodzenie,

5.2.1.Sposob prowadzenia robot rozbiorkowych

Przeprowadzenie robot rozbidrkowych projektuje sig w 3 etapach.

a) Etap I — roboty przygotowawczo — zabezpieczajace teren rozbiorki,
b) Etap II — rozbidrka obiektu i roboty towarzyszace,

c) Etap III — uporzadkowanie terenu dziatki po rozbiodrce obiektu.

Ad.a) Etap I

a)
b)

©)
d)

e)

2)
h)
i)
j)

W ramach tego etapu nalezy wykonac:

okresli¢ wymagany fragment dziatki na przeprowadzenie rozbiorki,

przyjety teren rozbiorki — nalezy odpowiednio wygrodzi¢ ogrodzeniem z blachy faldowej lub
ptyt OSB na wysoko$¢ h= 2,20 m z brama wjazdowa dwuskrzydtowa o szerokosci min. 2,40
m,

oznakowac teren rozbidrki tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi ,

wyznaczy¢ miejsca sktadowania materialdéw rozbiérkowych do czasu ich wywiezienia,
zamontowac¢ rusztowania wzdhuz elewacji budynku od podworza oraz zamontowac¢ daszki
ochronne,

zamontowac¢ rusztowania wzdluz elewacji potnocnej wraz z tzw ramami chodnikowymi 1
daszkami ochronnymi,

zabezpieczy¢ rusztowania poprzez zalozenie siatki ochronnej,

od strony zachodniej i poéinocnej - nalezy wykonaé zabezpieczenie z siatki pancernej na
wysoko$¢ budynku rozbieranego w celu zabezpieczenia dziatek sasiednich.

sprawdzi¢ odtaczenie wewngtrznych instalacji elektrycznej, wodociagowe;.

sprawdzi¢ pod wzgledem bezpieczenstwa dostep do poszczegdlnych pomieszczen na
kondygnacjach obiektu rozbieranego.

Ad.b) Etap 11

Po wykonaniu I etapu , potwierdzonym odpowiednimi wpisami do ,,Dziennika rozbiorki”

mozna przystapi¢ do etapu Il — do faktycznej rozbiorki obiektu. Projektowana rozbidrke obiektu
nalezy przeprowadzi¢ sposobem recznym, w kolejnosci odwrotnej do jego budowy.

Kolejnos$¢ wykonania:

usunigcie pokrycia dachu i rur spustowych,

rozbiorka drewnianej wigzby dachowe;,

rozbiorka $cian murowanych w poziomie poddasza,

rozbidrka stropu drewnianego I pigtra (nad parterem),

rozbidrka §cian murowanych w poziomie parteru, z pozostawieniem fragmentow

rozbieranego muru:

- od strony potnocnej na wysokosciach h=~387 cm dtugosci 1= ~404 cm z przyporami
P61 P7 jako ogrodzenie,
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- rozbidrka $cian fundamentowych od strony wschodniej i poludniowej- rozebra¢ , nie glgbiej
niz 15 cm ponizej terenu. Nastgpnie zasypac pospotka zwirowo — piaskowa zaggszczajac ja
warstwami.

- sukcesywna wywoézka materiatow rozbiorkowych na zamoéwione sktadowiska,

- roboty towarzyszace:

- zabezpieczenie przyp6r nr P6 i P7 (fragmenty $cian podtuznych) oktadzing tynkowa z
zaprawy cem-wapiennej marki ,,3”,

- uzupehienie $cian z cegly ceramiczne na zaprawie cementowej-celu wyprofilowania
przypor nr P61 P7 wg rys.

« wykonanie wienca zelbetowego wg rys,

«  wykonac obrobki blacharskie na przyporach,

- wykona¢ obrobki blacharskie na pozostawionej §cianie podtuzne;.

Ad.c) Etap 111

Po rozebraniu obiektéw 1 wywiezieniu materiatlow rozbidrkowych nalezy przystapi¢ do
uporzadkowania terenu rozbiérki w zakresie:

- rozebranie wygrodzenia terenu rozbiorki,

- oczyszczenie istniejacej nawierzchni betonowej podworza.

5.2.3 Zagospodarowanie odpadow

Zagospodarowanie odpadéw porozbidrkowych nastapi w sposob przewidziany w przepisach ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z p6zn. zm.)

5.2.4.0dbiory robét

a) odbiory czgéciowe

- etap [ —roboty przygotowawczo-zabezpieczajace,

- etap II — rozbiorka obiektu — odbiory rozbidrek na poszczegdlnych kondygnacjach
b) odbidr koncowy

- etap III - uporzadkowanie i zakonczenie rozbiodrki

5.2.5.Wplyw projektowanej rozbiorki budynku gospodarczego nr 2 na istniejace obiekty

5.2.5.1.Wplyw projektowanej rozbiérki budynku mieszkalnego nr 2 na istniejace obiekty
a) Dla przylegtego ogrodzenia w granicy dziatek od strony potnocnej — moze wystapi¢

naruszenie bezpieczenstwa dla istniejacego ogrodzenia, w zwiazku z tym zachowano
fragmenty poinocnej Sciany podtuznej obiektu rozbieranego w ztaczu z istniejacym
ogrodzeniem w granicy dziatek i pozostawiono $ciang z rozbieranego muru budynku
gospodarczego nr 2 wraz z przypory nr P6 ,P7 dla jej zabezpieczenia.
b) Dla budynkéw na dziatce — projektowana rozbiorka budynku gospodarczego nr 2 nie stanowi
zagrozenia 1 negatywnego oddzialywania.
c) Dla pozostatych budynkow na dziatkach sasiednich — projektowana rozbidrka budynku
gospodarczego nr 2 nie stanowi zagrozenia i negatywnego oddzialywania.
Na czas wykonywania prac rozbiorkowych od strony poinocnej i zachodniej nalezy wykonaé
zabezpieczenie z siatki pancernej na wysokos¢ budynku rozbieranego w celu zabezpieczenia
obiektow oraz dzialek sasiednich przed spadajacym gruzem.
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6. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

l.

10.

11

12.

13.

14.

15.

Rozbiorke budynkoéw nalezy powierzy¢ firmie wykonujacej tego typu roboty. Prace
rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia
budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ i wyznaczy¢ strefy bezpieczenstwa. Ogrodzenie terenu
nalezy wykona¢ w taki sposob aby nie stwarza¢ zagrozen dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ co najmniej 2,20 m.

Strefa bezpieczenstwa w swoim najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od plaszczyzny
obiektu budowlanego nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Strefe niebezpieczna ogradza sig i oznakowuje w sposdb umozliwiajacym dostep osobom
postronnym,

W zwartej zabudowie strefa niebezpieczna moze by¢ zmniejszona pod warunkiem
zastosowania innych rozwiazan technicznych lub organizacyjnych zabezpieczajacych przed
spadaniem przedmiotow.

Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokos$ci co najmniej 2,40 m nad terenem i
nachylone pod katem 45 stopni w kierunku Zrédta zagrozenia.

Zamontowac rusztowania wzdtuz elewacji budynkow od podworza oraz zamontowac daszki
ochronne.

Zabezpieczy¢ rusztowania poprzez zatozenie siatki ochronne;j.

Wykona¢ zabezpieczenie z siatki pancernej na wysoko$¢ budynku rozbieranego w celu
zabezpieczenia obiektow oraz dzialek sasiednich przed spadajacym gruzem:

- budynek mieszkalny nr 1 - od strony pdinocnej, potudniowej i wschodniej,

- budynek gospodarczy nr 2 - od strony zachodniej 1 pdinocne;.

Wykona¢ zabezpieczenie drzew znajdujacych si¢ na terenie wyznaczonej rozbiodrki poprzez
obudowanie tymczasowa drewniang konstrukcja z desek w okoét pnia drzewa na wysokos¢ co
na mniej 1,50 m.

. Przed rozpoczgciem robot nalezy odlaczy¢ od budynku wszystkie instalacje tj. elektryczna,

wodociagowa 1 kanalizacyjna oraz przylacza: gazowe, energetyczne i wod.-kan. przez osoby
uprawnione.

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ tak, aby rozbierane elementy w czasie transportu
pionowego oraz ewentualne spadajace kawatki materiatéw nie wykraczaty poza teren dziatki.
Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby nie spowodowac uszkodzenia lub
zniszczenia obiektéw budowlanych zlokalizowanych na dzialce przedmiotowej. Za wszystkie
uszkodzenia i zniszczenia obiektow budowlanych zlokalizowanych na dzialce odpowiada
wykonawca.

Materiaty z rozbiorki nalezy segregowac i oddziela¢ na te, ktore bgda wykorzystane
powtornie oraz na te ktore podlegajace utylizacji. Rodzaj materialow podlegajacych utylizacji
oraz podlegajacych odzyskowi nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed przystapieniem do prac
rozbiorkowych.

Materiaty rozbidrkowe podlegajace odzyskowi nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
oraz sktadowac je na np. paletach drewnianych. Miejsce sktadowania materialow z odzysku
powinien wskaza¢ Inwestor. Dopuszcza si¢ tymczasowe skladowanie materiatow z rozbiorki
na placu budowy.
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16. Wykonawca po zakonczeniu prac rozbidorkowych ma obowigzek przedstawi¢ stosowny
dokument potwierdzajacy utylizacj¢ materialow z rozbiorki przez uprawniona do tego firme.
17. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowiazany
opracowac instrukcjg bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nia pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich rob6t. Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
projektem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania.
18. Prace rozbiorkowe prowadzi¢ w sposob zapewniajacy eliminacj¢ wystepujacych zagrozen
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczegolnosci:
.« zagrozenie upadkiem z wysokosci,
- zagrozenie zycia i uszkodzenie ciata przez spadajace lub przewracajace si¢ czgsci
rozbieranego budynku,
« podraznienie bton §luzowych i oczu,
+ kontaktu z materialami niebezpiecznymi.
19. Pracownikom wykonujacym roboty rozbiorkowe zapewni¢ srodki techniczne i1 organizacyjne
zapobiegajace wystepujacym zagrozeniom, a w szczegolnosci:
« oznakowanie terenu rozbiorki,
« wygrodzenie terenu,
« odlaczenie mediéw od istniejacego budynku,
-+ rusztowania do prac na wysokosci, drabiny
- stosowanie srodkéw technicznych zabezpieczajacych przed skaleczeniem si¢
istniejacym szklem,
« zapewnienie pracownikom niezbednego sprzetu, jak: dzwig do transportu elementow,
koparka, podnos$nik, rusztowania do prac na wysokosci, drabiny itp.
+ zapewnienie pracownikom niezbednych narzedzi, jak : mloty udarowe, mtotki, tomy,
tapki, fopaty, itp.
- zapewnienie pracownikom odziezy ochronnej i §rodkéw ochrony indywidualnej, a w
szczegollnos$ci: ubranie i obuwie robocze, kaski, szelki bezpieczenstwa, rgkawice, okulary,
maski przeciwpylowe itp.

Opracowat
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