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OPIS TECHNICZNY
»Zagospodarowanie otoczenia i parku przy patacu Dietla w Kluczach.”
Dziatki nr 214/18, 1627, 215/7, 215/8, 215/9, 215/13, 215/15, 215/18 i 215/20
obr. 0007, jedn. ew. Klucze.

DANE OGOLNE.

1. Temat opracowania i lokalizacja inwestyciji.

Tematem opracowania jest zagospodarowanie terenu otoczenia i parku przy Patacu
Dietla polegajace na przebudowie Sciezek pieszych, o$wietlenia, wiaty przystankowej
budowie zjazdu z wewnetrzng drogg dojazdowg i parkingami, altany parkowej, muru oraz
fontanny z pomieszczeniem technicznym. Inwestycja miesci sie w Kluczach na dziatkach
nr214/18, 1627, 215/7, 215/8, 215/9, 215/13, 215/15, 215/18 i 215/20 obr. 0007, jedn. ew. Klucze.

Szczegdty usytuowania i relacje z otoczeniem w projekcie zagospodarowania.

2. Podstawa opracowania.

2.1. Program uzytkowy okreslony przez Inwestora.

2.2. Wizjalokalna w terenie.

2.3. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze, w
ktorej znajduje sie inwestycja; Uchwata Rady Gminy Klucze z dnia 4 kwietnia 2005 r., nr
XLI11/290/05 w Kluczach.

2.4. Aktualny plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

2.5. Aktualne przepisy i normy projektowe.

3. Zakres opracowania.

Na planowane zamierzenie inwestycyjne w oparciu o program uzytkowy przekazany
przez inwestora oraz biezgce uzgodnienia opracowano dla w/w inwestycji projekt budowlany
obejmujacy:

- plan zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno — budowlany.

W zakres opracowania wchodzg niezbedne rysunki, schematy oraz opis ilustrujacy
projektowany budynek. Powyzsze opracowania zawierajg dane w zakresie rozwigzan
funkcjonalno-przestrzennych i budowlano-konstrukcyjnych .
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3 INWESTYCJI
32-300 OLKUSZ, ul. Mickiewicza 2
tel. 32 643 00 70

]
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Il. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

1. Przedmiot inwestycji.

Planowana inwestycja to zagospodarowanie terenu otoczenia i parku przy Patacu Dietla
polegajgce na przebudowie $ciezek pieszych, oswietlenia, wiaty przystankowej budowie
zjazdu z wewnetrzng drogg dojazdowa i parkingami, altany parkowej, muru oraz fontanny z
pomieszczeniem technicznym. Relacje przestrzenne z otoczeniem przedstawiono w czesci
rysunkowej.

Planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Klucze.

Teren jest potozony na obszarze oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego jako ZP — tereny zieleni publicznej (parkowej), natomiast cze$¢ wschodnia na
obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem U — tereny ustug komercyjnych,

z podstawowym przeznaczeniem terenu pod ustugi w zakresie handlu detalicznego i
hurtowego, gastronomii, rzemiosta produkcyjnego i wytwérczego oraz innych obiektow i
urzgdzen komercyjnych o nieucigzliwym charakterze.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

21. Ogélna charakterystyka terenu.
Teren objety opracowaniem ma nieregularny ksztatt ograniczony od strony potudniowej i ul.
Rabsztyriskg, zachodniej ul. Zawierciariskg, Od potnocy graniczy z niskg zabudowa
ustugowa. Od zachodu sgsiaduje z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng. Teren ma
konfiguracje lekko pochylong w kierunku ptd. - zachodnim.
Bezposrednio przy placu od strony potudniowej znajduje sie réwniez przystanek
autobusowy.

Teren dzieli sig funkcjonalnie na dwie czesci. Cze$é wschodnia wieksza to park, od
zachodu przylega do niego plac utwardzony gdzie znajdujg sie dwa budynki; Patac Dietla
oraz budynek Starej Gminy. Budynki te nie sg obecnie uzytkowane. Pomiedzy nimi jest
zielony skwer — pas o szerokosci 4 m, porosniety dzikg roslinnoscia. Jest to pozostatosé po
dawnym zatozeniu patacowym. W centralnym miejscu rosnie drzewo lipa drobnolistna (Tilia
cordata). Tereny zielone wokét budynkéw sg zaniedbane i porasta je niekontrolowana i
niepielegnowana roslinnos¢. '

Teren planowanej inwestycji ma dostep do drogi publicznej tj. ul. Rabsztyriskiej od strony
potudniowej oraz poprzez drogi wewnetrzne od strony pétnocnej, poprzez istniejgce zjazdy.
Przez teren dziatki przebiegaja sieci energetyczne, teletechniczne, gazowe, kanalizacja
deszczowa oraz sie¢ wodociggowa.

2.2 Nawierzchnia
Nawierzchnia utwardzona placu stanowi beton asfaltowy. Podczas ogledzin stanu
technicznego zauwazono nieréwnosci, spekania i ubytki.
Ogolny stan nawierzchni okreslono jako $redni.
Nawierzchnia istniejgcych alejek parkowych wykonana jest z kostki brukowej betonowe;j.

2.3. Odwaodnienie
Przedmiotowy teren odwadniany jest poprzez spadki na istniejgce drogi i tereny zielone.

24, Zielen.
Na terenie inwestycji wystepuije zielern wysoka.
Zielen w obrebie opracowania utrzymuje charakter parkowy, pozbawiona jest warstwy
podszytu. Drzewostan jest bardzo zréznicowany. Dominujg lipy, deby szyputkowe, jesiony,
graby, klony i kasztanowce, jak réwniez modrzewie europejskie i $wierki. W obrebie catego
parku sg liczne mtode nasadzenia.
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32-300 OLKUSZ, ul. Mickiewicza 2
tel. 32 643 00 70
Stan ogolny drzew jest dobry. Wiekszo$¢ egzemplarzy rosnacych wzdtuz ciggéw pieszych
jest podkrzesana.

2.5, Elementy matej architektury.

W zachodnie czesci parku od strony ul. Zawierciariskiej znajduje sie plac zabaw
ogrodzony stalowym ptotkiem.

W potudniowo zachodniej czesci znajduje sie obelisk upamietniajgcy Ludwika Mauve,
zatozyciela tutejszej fabryki papieru. Za nim znajduijg sie fragmenty schodéw, ktére jeszcze
W czasie dziatalnosci dworu Mauve i Dietléw w Kluczach, wiodty do amfiteatru.

Od strony potudniowej w sgsiedztwie patacu znajduje sie wiata przystankowa o
konstrukgiji stalowej i daszkiem kolebkowym

Poza tym w park wyposazony jest w nieliczne fawki i kosze.

2.6. Whioski.
Realizacja inwestycji polegajgca na zmianie zagospodarowania terenu w zakresie jaki
przewiduje niniejszy projekt jest mozliwy i powiekszy walory estetyczne otoczenia.

3. Projektowane zagospodarowania dziatki.

Projektowane zagospodarowanie obejmuje dziatki nr214/18, 1627, 215/7, 215/8, 215/9,
215/13, 215/15, 215/18 i 215/20 obr. 0007, jedn. ew. Klucze.

Projektowana inwestycja ma charakter ogéinodostepnej przestrzeni rekreacyjnej i parku
publicznego. Ma na celu poprawienie waloréw estetycznych, funkcjonalnych oraz nadanie
przestrzeni parku i otoczenia Patacu rangi reprezentacyjnej. Z tego wzgledu zdecydowano sie
ograniczy¢ ruch samochodowy wokét patacu i uporzgdkowaé obstuge komunikacyjng i
parkingowg placu.

2.7. Projektowane elementy matej architektury objete opracowaniem:

 Projektowane ciggi piesze, biegngce przez caly teren parku. Projektowana $ciezka
piesza o szerokosci 2 m — tgczna diugosé ~529 m.

e Fontanna z zielonym skwerem na placu.

Fontanna bedzie posiadata przytacza do sieci: energetyczne;j, wodociggowej, oraz
kanalizacyjnej. Przytacza ta realizowane bedg w oparciu o odrebne wnioski o pozwolenie na
budowe lub zgtoszenie zamiaru wykonania robét budowlanych.

e Altana parkowa,

e Fragment muru przy obelisku Ludwika Mauve,

e Mur na granicy parku od strony pid. z wiatg przystankowa.

e Wzdiuz sciezek i na placach planuije sie lokalizacje obiektow matej architektury, takich
jak tawki z oparciem, kosze na $mieci,

e Oswietlenie ciggdw pieszych i placu projektowane jest w formie latarni o wysokosci 4 m
wzdiuz gtéwnego traktu pieszego. Projektowane jest rowniez oéwietlenie miejscowe w
formie pods$wietlenia obiektéw: fontanny, obelisku, elewacji budynkéw, altany parkowej.

Projektowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Klucze, w ktérej znajduje sie inwestycja; Uchwata Rady Gminy Klucze z
dnia 4 kwietnia 2005 r., nr XLII1/290/05 w Kluczach.

4. Zestawienie powierzchni i dane liczbowe.

POWIERZCHNIA INWESTYCJI, objeta zakresem opracowania - 12 413,5 m? 100%
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA - 7875,5 m? 63,44 %
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 887,4 m? 71 %
POWIERZCHNIA UTWARDZONA - 3650,6 m? 294 %

w tym:
Pow. alejek parkowych - 14147 m?
Pow. parkingéw i drogi wewn. -  773,7 m?
Pow. zjazdu - 37,3 m?
Pow. placu z fontanng - 1424,9 m*(w tym pow. pod fontanne- 30,5m?).
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5. Ochrona konserwatorska i krajobrazowa.

- Budynek Patacu Dietla, ktéry znajduje sie na terenie inwestycji wpisany jest do rejestru
zabytkow A-1234/M dnia 14.10.2010 r. Nie jest objety niniejszym opracowaniem. Nie
przewiduje sie Zadnych prac zwigzanych z obiektem.

Czes¢ objeta opracowaniem (dz.nr 215/1), gdzie znajduje sig park, wpisana jest do
gminnej ewidencji zabytkéw, jako ,Park dworski”; UCHWALA NR XXI1/147/2016 RADY
GMINY KLUCZE z dnia 23 czerwca 2016 r.

Projektowana inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, nie narusza zasobdw przyrody o jakich wspomina
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Na terenie inwestycji nie wystgpuja podlegajgce ochronie formy przyrody. Teren ten nie
znajduje sie w obrebie parkéw narodowych, rezerwatéw przyrody i parkéw krajobrazowych.

Inwestycja nie wptywa na pogorszenie stanu srodowiska.

Inwestycja nie wptywa negatywnie na objete ochrong gatunki zwierzat, roslin i grzybow,
zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w spr. ochrony gat. zwierzat (Dz.U. 2011 nr 237
poz.1419),

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie ochrony gatunkéw roslin (Dz.U. 2012
poz. 81) i Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie gatunkéw dziko wystepujgcych
grzyboéw objetych ochrong (Dz.U. 2004 nr 168 poz.1765).

6. Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke.
Nie wystepuje. Teren objety wnioskiem nie jest potozony na terenach goérniczych.

7. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw.
Realizacja inwestycji nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje
zanieczyszczen, nie stanowi zrédta emisji hatasu. Nie stanowi zagrozenia dla wod
podziemnych.
W zwigzku z projektowang inwestycjg nie przewiduje sie zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.
Realizacja inwestycji nie zwigksza emisji hatasu.

8. Obszar oddzialywania przedsiewzigcia.

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza zakres opracowania projektu i tym
samym nie wykracza poza dziatki inwestycji tj. 214/18, 1627, 215/7, 215/8, 215/9, 215/13,
215/15, 215/18 i 215/20 obr. 0007, jedn. ew. Klucze.

Planowana inwestycja nie spowoduje zmian w sposobie uzytkowania lub
zagospodarowania sasiednich dziatek w odniesieniu do stanu istniejgcego.

Realizacja inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publiczne;j,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow
tacznosci przez osoby trzecie. Nie wplywa réwniez negatywnie na dostep $wiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakt6ceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Zgodnie z rozporzadzeniem nie ustala sie strefy ochronnej od dziatek drogowych.
Projektowana inwestycja nie spowoduje ograniczenia w sposobie uzytkowania lub
zagospodarowania dziatek sgsiednich.

a) Mozliwoéci transgranicznego oddziatywania na $rodowisko.
Oddziatywanie inwestycji bedzie wytgcznie lokalne i nie ma mozliwosci aby obiekty
oddziatywat transgranicznie na $rodowisko.
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9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
" obiektu budowlanego lub robét budowlanych — nie dotyczy.

10. Uksztattowanie terenu — zagospodarowanie mas ziemnych.

Ziemia z wykopow zostanie wykorzystana do niewielkiej korekty istniejacego
uksztattowania terenu. Cato$¢ robét ziemnych bilansuje sie w obszarze objetym
zagospodarowaniem.

Ewentualny nadmiar masy ziemnej bedzie odwozony poza obszar objety
zainwestowaniem, w miejsce wskazane przez Inwestora lub Wykonawce. Nie przewiduje
wykonywania prac ziemnych trwale zmieniajacych rzezbe terenu. Zagospodarowanie mas
ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustawg z dn. 27.04.2001r. o odpadach Dz. U. Nr 62
p0z.628 ze zm.

11. Uktad komunikacyjny. Drogi dojazdowe, parkowanie samochodéw.

Teren planowanej inwestycji ma dostep do drogi publicznej tj. ul. Rabsztyriskiej od strony
potudniowej oraz poprzez drogi wewnetrzne od strony péinocnej, poprzez istniejgce zjazdy.
Od strony ul. Rabsztyriskiej projektuje sie nowy zjazd oraz parkingi z wewnetrznym uktadem
drogowym. Parkowanie samochodéw osobowych odbywac sie bedzie na utwardzonym terenie
na wydzielonych miejscach postojowych.

Projektowany uktad komunikacyjny pieszy w wiekszosci pokrywa sie z istniejgcymi ciggami
pieszymi. Ciagi istniejgce zostang wyréwnane i skorygowane. Kompozycja w duzym stopniu
wynika z istniejgcego uktadu komunikacji i zadrzewienia. Projektowany ukfad komunikacyjny
odpowiada potrzebom oséb na wézkach inwalidzkich. Sciezki i place projektowane s3 z
nawierzchni przepuszczalnych dla wody i powietrza.

12. Zielen.

Na terenie inwestycji wystepuje zielern wysoka. Zielerh w obrebie opracowania utrzymuje
charakter parkowy. Na terenie parku nie przewiduje sie usuwania drzew ani krzewow.
Projektuje sie niewielkie nasadzenia uzupetniajgce.

Natomiast w obrebie istniejgcej zabudowy i w rejonie placu i parkingéw planuje sie
wykonanie nasadzen. Ponadto analizujgc inwentaryzacje i projekt zagospodarowania terenu
na etapie projektu podjeto decyzje, iz w zwigzku z kolizjg z projektowang inwestycjg nalezy
usungc¢ 4 istniejace drzewa (lipy).

Usuniecie drzew z terenu nieruchomos$ci moze nastapic¢ po uzyskaniu zezwolenia
wydanego przez wojta, burmistrza lub prezydenta miasta na wniosek posiadacza
nieruchomosci. Warunkiem przystgpienia do wycinki drzew jest posiadanie zgody wtasciwego
organu administracji panstwowej na wycinke drzew podlegajacych ochronie prawnej. Drzewa
przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usuniecia, nalezy $cig¢ i wykarczowac przed
rozpoczeciem robot z doktadnym usunieciem korzeni. Poza miejscami wykopo6w doty po
wykarczowanych pniach powinny by¢ wypemione gruntem przydatnym do budowy nasypéw i
zageszczone. Podczas wykonywania zabiegu zwracaé szczeg6ing uwage, aby nie doszto do
uszkodzenia drzew, przeznaczonych do pozostawienia.

Wszelkie prace pielegnacyjne w tym usuwanie drzew nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
osoby uprawnionej. Szczegoélng ostroznosé zachowac i kazdorazowo sprawdzac przy
typowaniu drzewa z kategorii ,do usuniecia”.

2.8. Zalecenia i uwagidla drzew przeznaczonych do zachowania.

2.8.1. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Zielen pozostawiong nalezy chroni¢ przed:
e Uszkodzeniami mechanicznymi bryty korzeniowej, pnia i korony drzew,
e Zageszczeniami gruntu wokot pni poprzez sktadowanie materiatdw budowlanych
i ciezkiego sprzetu budowlanego.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2.8.2. Zabezpieczenie i ochrona drzew podczas robét.

1) Wykonawca powinien dopilnowa¢, aby w zasiegu strefy korzeniowej drzew:

a) Nie byty sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe oraz nie przejezdzano sprzetami
ciezkimi (zbytnie utwardzenie podfoza wskutek niewtasciwego parkowania, poruszania sie
pojazdéw w zasiegu koron drzew moze spowodowac¢ miazdzenie korzeni).

b) Nie zaszly zmiany poziomu gruntu.

c) Czasowe wykopy instalacyjne prowadzone byly recznie w krotkim czasie.

2) W przypadku przeprowadzenia w rejonie drzew prac ziemnych zwigzanych z wymiang
lub utozeniem instalacji podziemnej nalezy:

a) Prace wokot pni drzew wykonywacé recznie w formie wykopow wasko przestrzennych (na
minimalng szerokosg¢).

b) Zabezpieczy¢ korzenie przed ewentualnymi uszkodzeniami, skaleczeniami,

c) Nie dopuécic do przesuszenia warstwy gleby, gdzie znajduja sie korzenie od strony pnia
drzewa.

Wykonawca zobowigzany jest podjgé czynnosci minimalizujgce negatywny wptyw wyzej
wymienionych czynnikéw.

Wszystkie drzewa znajdujgce sie w obrebie prac na terenie inwestyciji narazone
szczegolnie na uszkodzenia. Nalezy ich zabezpieczenie i ochrone przewidzie¢ w kosztach
budowy.

13. Warunki infrastruktury technicznej.
Wyposazenie terenu w instalacje i sposéb zasilania w poszczegéine media:

- Instalacja wodociggowa.

Projektuje sie wewnetrzng instalacje wodng do zasilania fontanny. Woda bedzie
doprowadzona do komory technicznej fontanny za pomocg przytgcza z istniejgcej sieci
wodociggowej na warunkach okreslonych przez dysponenta sieci.

- Kanalizacja sanitarna.

Projektuje sie wewnetrzng instalacje kanalizacyjng z fontanny.

Odprowadzenie sciekéw odbywac sie bedzie do systemu kanalizacyjnego, na
warunkach okreslonych przez dysponenta sieci. Przytgcze realizowane bedzie wg odrebne;j
procedury.

- Gaz. Nie projektuje sie urzgdzen zasilanych gazem.

Na terenie inwestycji znajdujg sie sieci gazowe $redniego cisnienia. Miejsca kolizji
gazociggu z projektowanymi elementami zagospodarowania nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z pismem PSG-COO/DT/GI/W116/18/748/160036020/17 z dn. 20.07.2017.

- Energia elektryczna.

Projektuje sie instalacje elektryczng oswietlenia parku i placu oraz instalacje wewnetrzng
fontanny. Zasilanie w energie elektr. o$wietlenia parku realizowana bedzie jako rozbudowa
instalacji istniejgcej. Zasilanie fontanny odbedzie sie za pomocg przytacza, realizowanego
wg odrebnej procedury z istniejgcej sieci elektrycznej, na warunkach okreslonych przez
dysponenta sieci elektryczne;.

- Telekomunikacja.

Na terenie inwestycji znajduja sie sieci telekomunikacyjne. Miejsca kolizji z
projektowanymi elementami zagospodarowania nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z pismem
TTIDKKU-47654/17/KM z dn. 21.07.2017.

- oproznianie i wywéz odpadow statych z pojemnikéw typowych zlokalizowanych na
terenie inwestycji - bez zmian: na zorganizowane sktadowisko odpadéw przez jednostki
specjalistyczne, na zasadach dotychczasowych.

- odprowadzenie wody opadowej — na zasadach dotychczasowych; po wtasnym terenie.
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14. Odprowadzenie wéd opadowych.

15.

16.

Wody opadowe i roztopowe z projektowane inwestyciji odprowadzane bedg
bezposrednio na teren wiasny inwestora - na nieutwardzone tereny zielone. Spadki terenu
oraz jego konstrukcja zapewniajg naturalne odprowadzenie wod opadowych na teren
wiasny (sptyw powierzchniowy oraz wsigkanie).

W zwigzku z wielko$cig terenu oraz duzym udziatem powierzchni biologicznie czynnej
mozliwe jest rozprowadzenie wdd opadowych po terenie wtasnym bez wptywu na tereny
sgsiednie , bez naruszenia stanu wody na gruncie, zapewniajgc ochrone wod, zgodnie z
ustawg Prawo wodne oraz z § 29 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422 tekst. jedn.).

Informacja dotyczaca mozliwosci odstapienia od zatwierdzonego projektu
budowlanego.

Nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw
pozwolenia na budowe nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe i
jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

- charakterystycznych parametréw obiektu budowlanego:
kubatury, powierzchni zabudowy, wysokosci, dtugosci, szerokosci,

- Zmiany zamierzonego sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci
oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentow,
wymaganych przepisami szczegolnymi.

- Istotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkow
pozwolenia na budowe jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie
pozwolenia na budowe.

Uwagi koricowe.

- przy pracach budowlanych szczegélnie nalezy zachowa¢ wymagania bezpieczenstwa i
higieny pracy, a wszelkie prace wykonywac¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane;

- zabronione jest wbudowanie materiatéw i urzadzen nie dopuszczonych do
zastosowania w budownictwie i nie posiadajgcych stosownych atestéw;

- dokonywanie jakichkolwiek zmian i odstepstw od projektu oraz warunkéw okreslonych
w decyzji o pozwoleniu na budowe jest naruszeniem prawa budowlanego /i pokrewnych/,
prawa autorskiego i podlega konsekwencjom prawnym;

- niniejszy projekt chroniony jest prawem autorskim i dokonywanie jakichkolwiek zmian
bez zgody autoréw jest zabronione.
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lll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.

Dane ogodlne.

Tematem opracowania jest zagospodarowanie terenu otoczenia i parku przy Patacu
Dietla polegajgce na przebudowie Sciezek pieszych, oswietlenia, wiaty przystankowej
budowie zjazdu z wewnetrzng drogg dojazdowg i parkingami, altany parkowej, muru oraz
fontanny z pomieszczeniem technicznym. Inwestycja miesci sie w Kluczach na dziatkach
nr214/18, 1627, 215/7, 215/8, 215/9, 215/13, 215/15, 215/18 i 215/20 obr. 0007, jedn. ew.
Klucze.

Projektowane elementy matej architektury objete opracowaniem:

Projektowane ciagi piesze o szerokos$ci 2 m —tgczna diugo$é 529 m.

Fontanna z zielonym skwerem na placu.

Altana parkowa.

Fragment muru -sceny przy obelisku Ludwika Mauve,

Mur na granicy parku od strony ptd. z brama, furtkg i wiatg przystankowa.

Wazdtuz sciezek i na placach planuje sie lokalizacje obiektéw matej architektury, takich

jak fawki z oparciem, kosze na $mieci,

o Oswietlenie ciggéw pieszych i placu projektowane jest w formie latarni o wysokosci 4 m
wzdtuz gtbwnego traktu pieszego. Projektowane jest réwniez o$wietlenie miejscowe w
formie pod$wietlenia obiektéw: fontanny, obelisku, elewacii patacu, altany parkowe;.

Prace rozbiérkowe oraz naprawcze.

W zwigzku z zakresem projektu nalezy wykonaé prac rozbiérkowe na placu oraz na
terenie opracowania, w skfad ktérych wejdg m.in.
Na placu:
* Rozbidrka istniejgcej nawierzchni asfaltowej - wierzchnich warstw wykoriczeniowych
placu.
Na terenie opracowania:
* Rozbiérka wierzchnich warstw wykoriczeniowych Sciezek istniejgcych z kostki brukowej,
* usuniecie istniejgcych tawek i koszy na $mieci,
* usunigcie pozostatosci murkéw obok obelisku, ze wzgledu na zty stan,
* usuniecie istniejgcego placu zabaw wraz z ogrodzeniem.

Prace te nalezy wykona¢ w oparciu o nowoprojektowany ukfad bedgcy przedmiotem
dokumentaciji projektowe;.
Uwaga ! W trakcie prac nalezy zabezpieczyc¢ istniejgce drzewa na placu przed
uszkodzeniami mechanicznymi, stosujgc w zaleznosci od stopnia ingerenciji odpowiednie
ostony przypniowe lub ogrodzenia.
Zgodnie z art. 82 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody — zwanej dalej
uop (Dz. U. nr 151 poz. 1220 z pdzniejszymi zmianami) - ,Prace ziemne oraz inne prace
zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzgdzern technicznych,
prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub
zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposob najmniej szkodzgcy drzewom lub
krzewom”.

Przeznaczenie i program uzytkowy.
Projektowana inwestycja podwyzszy range istniejgcego placu jako miejsca
reprezentacyjnego oraz wypoczynku i spedzania wolnego czasu.
Przeznaczenie i ukfad poszczegoélnych czesci terenu inwestycji pozostawia bez
zasadniczych zmian. Czes¢ zachodnia zostaje pozostawiona jako park, natomiast cze$é
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zachodnia to plac, na ktérym projektuje sie fontanne i ogranicza ruch samocho‘tﬁ?ﬂiw&2 643 0070

Obstuge parkingowg projektuje sie we wschodniej czesci terenu inwestycji.

Zostat zachowany dotychczasowy uktad komunikacyjny gtéwnych ciggéw pieszych z
uwzglednieniem ich korekty w zwigzku z likwidacjg placu zabaw.

Uktad funkcjonalny pokazano w czesci rysunkowe;.

4. Zestawienie powierzchni:

POWIERZCHNIA INWESTYCJI, objeta zakresem opracowania - 12 413,5 m? 100%
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA - 7875,5 m? 63,44 %
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 887,4 m? 7.1 %
POWIERZCHNIA UTWARDZONA - 3650,6 m? 294 %
w tym:
Pow. alejek parkowych - 14147 m?
Pow. parkingéw i drogi wewn. -  773,7 m?
Pow. zjazdu - 37,3 m?
Pow. placu z fontanng - 1424,9 m?
Pow. fontanny- 30,5m?
Pow. komory technologicznej- 8,8 m?

5. Rozwigzania funkcjonalne, forma architektoniczna oraz

uktad konstrukcyjny obiektow i rozwiazania materiatlowe.

5.1. Plac.

W wyniku projektowanej inwestycji plac przy Patacu Dietla w Kluczach nabierze
reprezentacyjnego i centro twérczego charakteru. Osiggniete to zostanie przede wszystkim
poprzez ograniczenie ruchu samochodowego, wymiane nawierzchni, wykonanie
oswietlenia, wyposazenie placu w fawki oraz nasadzenia drzew i krzewow.

Nawierzchnie placu projektuje sie z ptyt granitowych ptomieniowanych lub groszkowych
w kolorze jasnoszarym ze wzorem utozonym z plyt granitowych w kolorze ciemno szarym -
jako uktad geometryczny w formie kwadratéw réznej wielkosci. Uktad ten pokazano w czesci
rysunkowej. W centralnej czesci placu na osi gtéwnego wejscia do Patacu znajdowacé sie
bedzie fontanna z zielonym skwerem. Aby wyrézni¢ nawierzchnie wokét fontanny
zastosowano inny rodzaj granitu - np. Granit Meera White, Pearl White lub kamier podobny.

Kompozycje posadzki wokét fontanny dopetnia pas posadzki z porfiru. Pas ten okala
rowniez cze$c¢ placu z nawierzchnig trawiastg wznoszgc sie rownomiernie wokét niego,
tworzgc murek z drewnianymi fawkami. (rys.6).

Podbudowy.

Na catej, utwardzonej czesci placu nalezy wykonaé¢ podbudowe warstwy nosnej z
kruszywa tamanego i miatu kamiennego. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa
powinna by¢ taka aby po zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnieto wymagang grubosé
warstwy 40 cm.

Profilowanie podtoza. Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy
sprawdzic czy istniejgce rzedne terenu umozliwig uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych.

Podioze w miejscach prowadzonych wykopdéw nalezy dogesci¢ przez watowanie
zageszczarkg wibracyjna.

Nawierzchnia placu to ptyty granitowe 70x70x6cm na krawedziach placu i przy
trawnikach ograniczone kraweznikami.
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5.2. Fontanna.
5.2.1. Zatozenia i forma architektoniczna.

Zaréwno umiejscowienie jak i rowniez forma fontanny ma swoje nawigzania do historii i
tradycji miejsca.

Fontanna zastata zaprojektowana w miejscu, gdzie na poczgtku XX w. czasach
Swietnos$ci zatozenia patacowego réwniez byta fontanna. Byt to plac przed wejsciem do
rezydencji rodziny Dietléw, wiascicieli m.in. fabryki papieru w Kluczach.

Projektowana fontanna swoim ksztattem nawigzuje do formy amonitu, najbardziej
charakterystycznej i powszechnie wystepujacej skamieliny dla tutejszego regionu Jury.

Forma ta obtozona ptytami kamiennymi ma swojg kontynuacje w posadzce, ptynnie
przechodzac na jaj poziom, zaréwno uktfadem ptyt jak i materiatem. Lekkosci bryle nadaje
zwienczenie kamiennego ,amonitu” elementem plastycznym w puncie centralnym. Jest to
rzezba wykonana z blachy, przypominajgca papierowg sktadang zabawke.

To réwniez nawigzanie do tradycji produkciji papieru, ktéra siega w Kluczach do korica
XIX wieku.

Fontanna bedzie sktadata sie dwéch czesci, tworzac dwa obrazy wodne. Pierwsza -
gorna to niecka z otwartym lustrem wody, w ktérej efekt wizualny obrazu wodnego tworzony
bedzie poprzez trzy dysze typu Kaskada o wysokosci strumieni max. 3m. Sg one réwniez
ttem dla , papierowej” rzezby w centralnym miejscu fontanny. Z niecki gérnej woda
przelewajgc sie bedzie sptywaé po odpowiednio uksztattowanych ptytach kamiennych.

Dolna czes¢ fontanny, posadzkowa, tzw. sucha bedzie na poziomie posadzki placu.
Tu obraz tworzy 9 dysz strumienia petnego, podzielone na 3 odrebnie regulowane sekcje.

Woda jest odprowadzana do szczelin odwadniajgcych. Spadki odprowadzajgce wode
do $rodka uksztattowaé nalezy na 1%.

Zarbéwno wysokosci strumieni jak i o$wietlenie sg regulowane w pomieszczeniu
technicznym.

Catosc bedg uzupetniac efekty Swietine fontanny. Oswietlenie ww. strumieni wodnych
realizowane bedzie za pomoca dwunastu reflektoréw ze $wiattem ledowym RGB.

5.2.2. Konstrukcja.

Konstrukcja niecki fontanny zostata zaprojektowana w konstrukciji zelbetowej — beton
C25/30 W8, wodoszczelny obtozonej kamieniem. Niecka wyposazona bedzie w kroéce
technologiczne: przelewowe, spustowy, tloczne, ssawne i przejscia kabli. Od strony
wschodniej fontanny zaprojektowano komore technologiczng w konstrukciji zelbetowej (wg
proj. konstr.),

Przed zabetonowaniem - w deskowaniu - nalezy umiescic¢ elementy instalacji,
pokazanej w czesci technologicznej i elektrycznej projektu. Projekt architektoniczny
przewiduje obtozenie fontanny ptytami granitowymi gr. 2 cm, o zaokraglonych krawedziach.
Ptyty muszg byc¢ utozone z wycisnieciem kleju tak, aby nie byto pod nimi pustych miejsc, do
ktérych mogtaby dostac sie woda. Plyty dolnej czesci fontanny wspierac sie bedg na
wspornikach konstrukecyjnych systemowych, np. Buzon, umieszczone w zelbetowej niecce.

5.2.3. Komora techniczna.
Komora techniczna - pomieszczenie techniczne, zlokalizowane jest w poblizu fontanny
w formie podziemnej komory zelbetowej. Wejscie do komory przewidziano za pomocg
drabiny. W pomieszczeniu zostang umieszczone wszystkie urzgdzenia techniczne
niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji wodnych fontanny i obiegu uzdatniania wody
Do pomieszczenia schodzi sie poprzez zeliwny wiaz DN800 zeliwny wentylowany lub
z wypetnieniem zgodnym z posadzkg sgsiadujgcg na plycie stalowej — wtazowe;j,
wzmocnionej zebrami.
Pod wtazem zamontowano klape zabezpieczajgca przed wlewaniem sie wody przez
wiaz do pomieszczenia
e - Sciany i strop komory wylewane na mokro — zelbetowe Beton klasy C25/30 W8,
wodoszczelny grubosci 20 cm,
- Fundamenty zabezpieczone przed wptywem wody poprzez zastosowanie podwojne;j
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warstwy preparatu Dysperbit lub Abizol, lub papg termozgrzewalng.

- Sciany i strop zaizolowane polistyrenem ekstrudowanym o grubosci 8 cm
- Wykoriczenie plytkami gresowymi zgodnie z cze$cig rysunkowg — $ciany
zabezpieczone przed wptywem wilgoci preparatem np. Aquafin 2k.

e Hydroizolacja komory - nalezy wykonac izolacje powtokowa lub izolacje technologig
betonu wodoszczelnego - hydroizolacja bezpowtokowa.

e Wentylacja. Pomieszczenie techniczne nalezy wentylowac poprzez dwa kanaty
wentylacyjne (jeden nawiewny drugi wywiewny) kazdy o $rednicy 100mm. Wentylacja
pomieszczenia zapobiega skraplaniu sie wody na urzgdzeniach technicznych, oraz
osadzaniu sie w nich wilgoci.3. Wyprowadzenie z zapewnieniem przestrzeni do czerpania i
wyrzucania powietrza.

e Ochrona przeciwpozarowa.

Wszelkie materiatu uzyte do wykonania fontanny sga materiatami nie rozprzestrzeniajgcymi
ognia.

e Instalacje.

Obiekt fontanny wyposazony bedzie w nizej wymienione instalacje opracowane wediug
projektéw branzowych:

- Instalacja wodociagowa, kanalizacyjna

- Przytgcza wod.-kan. i elektryczne,

- Instalacja elektryczna wraz z instalacjg odgromowsa,

5.2.4. Technologia fontanny.

Woda bedzie uzdatniania i dezynfekowana w zestawie urzadzen dla tego celu
zamontowanych w wydzielonym, podziemnym pomieszczeniu technicznym. Wszystkie
odcinki instalacji pod nieckg fontanny nalezy wykona¢ przed wykonaniem dna tych
zbiornikdw, a elementy przejscia przez dno, jako gotowe elementy systemowe osadzi¢ przed
pracami betoniarskimi.

Szczegbty zawarto w czesci Projekt technologii.

Wszystkie materiaty budowlane muszg by¢ dopuszczone do stosowania na terenie RP,
stosowac wg zalecen producenta i instrukcji szczegétowych wykonawcy montazu.

Szczegobty rozwigzan materiatowo — konstrukcyjnych w zawarto w czesci branzy
konstrukcyjnej oraz w czesci rysunkowe;.

5.3. Mur.

Plac wokot Patacu Dietla od potudnia styka sie z dziatkg drogows i zatoka
przystankowa. Obecnie nie ma wyraznej granicy w tym miejscu, przez co przestrzen placu
staje nieczytelna i chaotyczna. Dlatego zdecydowano o oddzieleniu tych réznych funkg;ji
fragmentem ogrodzenia w formie muru kamiennego. Jest to zarazem miejsce dawnego
ogrodzenia posiadtosci.

Projektuje sie mur z kamienia — porfiru, o wysokosci 1,2 m. Teren, gdzie przebiega mur
ma lekki spadek w kierunku zachodnim, dlatego wysoko$¢ muru nalezy dopasowac do
naturalnego spadku terenu. Na catej dlugosci nalezy murowac z niewidoczng fuga.
Zwiericzenie wykonac¢ w spadku, zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody.

Przebieg i szczegoty w czesci rysunkowe;.

5.3.1. Brama i furtka.

W istniejgcym zjezdzie prowadzacym bezposrednio na plac projektuje sie brame i
furtke. Brama o szerokosci 5,5 m i furtka 1,2m o konstrukgcji stalowej wykonana z profili o
przekroju kwadratowym, w kolorze antracyt.

5.3.2. Wiata przystankowa.

Projektowana wiata przystankowa znajdowac sie bedzie w linii projektowanego muru.
W miejscach, gdzie znajdujg sie przejscia, mur jest przerwany, jego przebieg jest
kontynuowany na posadzce pasem o szerokosci muru i wykonany z tego samego materiatu
— porfiru. Wiata o konstrukciji stalowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze
antracyt wkomponowana w mur.
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- zadaszenie ze szkta bezpiecznego,
- Sciany: mur kamienny, $ciana tylna z wypetnieniem ze szkta hartowanego,

5.4. Oswietlenie.

Jako oswietlenie parku oraz placu nalezy zastosowac lampy stylizowane; stup
aluminiowy stylowy wysokosci 4 m, w kolorze antracyt oraz nowoczesna oprawa Elba
kloszem przezroczystym z rastrem. Dodatkowa projektuje sie podswietlenie elewac;ji
budynku Patacu oraz budynku Starej Gminy, a takze obelisk przy zastosowaniu opraw
montowanych w podiozu. Projektuje sie rowniez podswietlenie w fontanny, z
zastosowaniem 12 reflektoréw systemowych, ze $wiattem ledowym RGB, o zmiennych
kolorach Swiatta..

Szczegbty w branzy elektrycznej oraz technologii.

5.5. Park.
5.5.1. Opis ogolny.

Projekt nie przewiduje zasadniczych zmian na terenie parku. Zaktada sie
uporzgdkowanie istniejgcych ciagdéw pieszych, projektuje sie wymiane elementéw matej
architektury: kosze na $mieci, fawki z oparcie, o$wietlenie. Aby utrzymac charakter parkowy
zdecydowano sie o likwidacji placu zabaw, ktory swa skalg i formg nie wpisywat sie w
otoczenie. W jego miejscu projektuje sie altane parkowa. Planuje sie rowniez uporzgdkowac
otoczenie obelisku Ludwika Mauve,.

Zasadniczy uktad alejek parkowych nie zostanie zmieniony. Natomiast liniom ich
przebiegu zostanie nadany bardziej regularny ksztatt. Spadki chodnikéw nalezy uksztattowac
w taki spos6b aby odprowadzaty wode na tereny zielone. Zaktada sie wymiane istniejgcej
kostki betonowej na kostke brukowa Design Modern Line lub podobng, w kolorach jasno i
ciemnoszarych. Alejki nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi koloru grafitowego,
6x20x100cm posadowione na warstwie betonu podktadowo-wyréwnawczego C12/15.

Uktad w czesci rysunkowe).

Wszystkie istniejgce drzewa zostajg zachowane.

5.5.2. Altana parkowa.

Projektuje sie altane parkowa, ktéra swojg formg i detalem nawigzuje do stylu
historyzujgcego patacyku Dietla z romantyczng wiezyczka i azurowg, zadaszong drewniang
loggig w modnym wtedy stylu.

Altana na rzucie szescioboku, symetryczna z dachem wielospadowym o kacie
nachylenia 27°, wybudowana zostanie na utwardzonym placyku o rzucie opartym na kole.
Konstrukcja drewniana wsparta na o$miu stupach. Wiezba w ukfadzie krokwiowym z petnym
deskowanie, przekryta blachg tytan-cynk w kolorze naturalnym. Drewniane elementy i
deskowanie nalezy zabezpieczy¢ preparatem ogniochronnym i grzybobéjczym do
stosowania na zewnatrz, do osiggniecia cech materiatu nie rozprzestrzeniajgcego ognia (w
kolorze naturalnym).

5.5.3. Otoczenie obelisku.

Kamienny obelisk upamietniajgcy Ludwika Mauve znajduje sie bezposrednio przed
pozostato$ciami po dawnym amfiteatrze.

Projektuje sie uporzadkowanie otoczenia obelisku poprzez utwardzenie nawierzchni w
jego bezposrednim otoczeniu, przebudowe dojscia do niego oraz budowe murkoéw i
fragmentu schodéw terenowych. Obelisk i $ciana za nim zostanie pod$wietlona przy
zastosowaniu opraw montowanych w podtozu.

Dzieki temu miejsce to nabierze bardziej reprezentacyjnego i uroczystego charakteru.

5.5.4. Parkingi z wewnetrzng droga dojazdowa.
W zwigzku z przeorganizowaniem funkcji placu i ograniczeniem na nim ruchu
samochodowego, we wschodniej czesci terenu inwestycji projektuje sie parkingi dla
samochoddow osobowych z wewnetrzng drogg dojazdowa. Wijazd na teren inwestyciji
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projektuje sie z ul. Rabsztynskiej w jednym kierunku. Zaktada sie 4 miejsca postojowe we
wsch.-ptd. czesSci zaraz przy zjezdzie oraz 15 miejsc w czesci ptn.-wsch. Nawierzchnia zatok
parkingowych oraz drogi wykonana zostanie z batonu asfaltowego na podbudowie z
kruszywa kamiennego. W projektowanej drodze wewn. Projektuje sie krawezniki drogowe
betonowe.

Nawierzchnie projektowane.

Projektowane sa trzy rodzaje nawierzchni utwardzonych: z kostki brukowej, ptyty
kamienne — granitowe na placu gtéwnym oraz nawierzchnia asfaltowa - parkingi. Uzyte
materiaty sg nietoksyczne. Nawierzchnie obrzezone sg obrzezamii kraweznikami
betonowymi w kolorze grafitowym,

Parametry techniczne nawierzchni utwardzonej - ptyta granitowa.

Podtoze nieprzepuszczalne nalezy wykona¢ zachowujgc spadek min. 5-10mm/m w
celu odprowadzenia wody z jego powierzchni. Podioze powinno byé przygotowane przez
profesjonalng firme przestrzegajacg ogéinych zasad budowlanych. Nalezy zabezpieczyé je
przed przemarzaniem, osuwaniem oraz podsigkaniem.

Wszystkie projektowane nawierzchnie utwardzone projektowane sg w spadku ,
umozliwiajgcym odprowadzenie nadmiaru wody opadowej na przylegle tereny biologicznie
czynne.

Projektowane elementy matej architektury.

Elementy matej architektury projektowane sg w jednej, spojnej stylistyce i majg prostg,
nowoczesng forme. Lokalizacja oraz typ elementéw matej architektury pokazano na rys.
zagospodarowania terenu.

Na terenie opracowania znajdujg sie nastepujace elementy matej architektury:

Kosz na smieci - Azur 2, Wymiary zewnetrzne: wys. 50 cm i $redn. 35 cm Kosze z
blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo. Montaz: stupki wyposazone w
poprzeczne stalowe kotwy zabetonowane trwale w gruncie.

Lawka parkowa - Norin Gray, dt. 180 cm. Konstrukcja tawki wykonana ze stali
wysokoweglowej, spawana w ostonie argonu, ocynkowana i zabezpieczona antykorozyjnie,
kolor ciemno szary. Deski z drewna olchowego zimpregnowane.

Stupki stalowe - Stal ocynkowana i malowana proszkowo, wysoko$é catkowita
100cm, - Srednica stupka 10cm, mocowanie kotwami do podtoza.

Lampa parkowa — Oprawa Elba LED z kloszem przezroczystym, korpus aluminiowy,
montowana na stupie aluminiowym stylowym wys. 4 m, koloru czarnego.

Siedzisko drewniane - deski modrzewiowe lub olchowe gr. 40mm, dt. 145 cm,
zabezpieczone impregnatem oraz nawierzchniowo przyjaznym srodowisku lakierem wodnym
— p6tmatowym.
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Nazwa ilosé
Kosz na sSmieci 11
tawka parkowa 15

Siedzisko 2

drewniane

Stupki stalowe 13
Lampa parkowa 38
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Dlugosc¢

sumaryczna
Mur z kamienia ~102 mb
Alejki parkowe ~529 m

6. Dostosowanie dla potrzeb oso6b niepetnosprawnych:
Uksztattowanie projektowanych $ciezek, parkingu i placu umozliwia poruszanie sie
0s6b niepetnosprawnych i dostepnosé do wszystkich czesci objetych opracowaniem.

7. Projektowana szata roslinna.
Projektuje sie nasadzenia ozdobne drzew i krzewow.

Projektowane nasadzenia z krzewdw majg charakter powierzchniowy i wydzielone s3 od
$ciezek kraweznikami betonowymi. Nasadzone rosliny zabezpiecza sie w granicach tego
wydzielenia przed przerastaniem chwastéw za pomocg Agro widkniny oraz 4 cm warstwy zwiru
(kora kamienna).

Na placu gtéwnym zaprojektowane sg trawniki:

. Trawnik z siewu, tworzac czworokatny plac trawiasty pod istniejgcym drzewem o
powierzchni ok. 23 m?.
. Trawnik z siewu, w miejscach, gdzie w wyniku korekcji powierzchni utwardzonych, lub

innych, powierzchnia trawiasta zostata zniszczona,

Na terenie parku, w zwigzku z przewidzianym sposobem uzytkowania murawy jako przestrzeni
rekreacyjnej, zaleca sie stosowanie mieszanek traw cechujgcych sie wytrzymatoscig na
deptanie i zdolnoscig do rownomiernego odrastania po skoszeniu.

7.1. Wymagania jakosciowe materiatu roslinnego:

Materiat roslinny drzew musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkotkarskiej. Rosliny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo
uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci,
szerokosci i diugosci pedéw a takze rédwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia. Powinny by¢
zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem i korong.

Korona powinna by¢ osadzona na wysokos$ci minimum 200 cm, pier§nica minimum 16 cm.
Materiat musi by¢ zdrowy, bez sladéw zerowania szkodnikéw, uszkodzern mechanicznych.
Wszystkie posadzone w gruncie drzewa lisciaste nalezy zabezpieczy¢ trzema palikami o
$rednicy minimum 8 cm i unieruchomi¢ pien elastyczng tasma. Paliki po wbiciu w grunt powinny
mie¢ wysoko$¢ rowng wysokosci pnia. Drzewa powinny posiadaé¢ dobrze ukorzeniong bryte
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korzeniowg. Wszystkie rosliny muszg spetnia¢ zalecenia jako$ciowe opracowane przez
Zwigzek Szkotkarzy Polskich. Nasadzenia krzewéw, projektowane sg w przygotowanej warstwie
wegetacyjnej gr. 15 cm ziemi urodzajnej ph 5,5 — 7, wolnej od gruzu i resztek budowlanych.

8. Charakterystyka ekologiczna i informacja o przewidywanych zagrozeniach.
Projektowana inwestycja nie powoduje zagrozen w nastepujgcych kategoriach:
-zanieczyszczanie wod gruntowych,

-emisja zanieczyszczen pytowych i ptynnych — w obrebie inwestycji nie instaluje sie
urzgdzen, ktére moga stanowi¢ zrédto zanieczyszczeri gazowych i pytowych;

-emisja hatasu, wibracje i promieniowanie /w szczegoélnosci jonizujgce/, zakidcenia
elektromagnetycznych i inne — nie wystepujg;

- wptyw inwestycji na powierzchnie ziemi, w tym: glebe, wody powierzchniowe i
podziemne — nie wystepuije;

- inwestycja nie stwarza zagrozenia dla istniejgcego drzewostanu.

Nie przewiduje si¢ zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanej inwestycii.

9. Informacja dotyczaca mozliwosci odstapienia od zatwierdzonego projektu
budowlanego.
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korzeniowg. Wszystkie rosliny musza spetnia¢ zalecenia jakoSciowe opracowang,przez;43 00 70
Zwigzek Szkotkarzy Polskich. Nasadzenia krzewdw, projektowane sg w przygotowanej warstwie
wegetacyjnej gr. 15 cm ziemi urodzajnej ph 5,5 — 7, wolnej od gruzu i resztek budowlanych.

DOBOR GATUNKOWY PROJEKTOWANEJ ZIELENI
L.p. Nazwa polska Nazwa tacinska llos¢ sadzonek | Oznaczenie
na rysunku
1. Klon pospolity Acer platanoides 9 |
'Globosum' ‘Globosum’
2. Robinia akacjowa ‘Umbraculifera’ 4 ]
3. Cis pospolity Taxus baccata 7 1]
4. Swierk kiujgcy Picea pungens 18 v
‘Schovenhorst'
Trzmielina Portunes 15 \Vj
(euonymus fortunei).

Szata roslinna wysoka w obrebie parku jest zagospodarowana. Zaleca si¢ jedynie zabiegi
pielegnacyjne.

Projektuje sie nasadzenia ozdobne drzew w obrebie projektowanego placu i parkingow.

8. Charakterystyka ekologiczna i informacja o przewidywanych zagrozeniach.
Projektowana inwestycja nie powoduje zagrozen w nastepujgcych kategoriach:
-zanieczyszczanie wod gruntowych,

-emisja zanieczyszczen pytowych i ptynnych — w obrebie inwestycji nie instaluje sie
urzadzen, ktére moga stanowi¢ zrédto zanieczyszczen gazowych i pytowych;

-emisja hatasu, wibracje i promieniowanie /w szczegélnosci jonizujgce/, zakiocenia
elektromagnetycznych i inne — nie wystepuja;

- wptyw inwestycji na powierzchnie ziemi, w tym: glebe, wody powierzchniowe i
podziemne — nie wystepuije;

- inwestycja nie stwarza zagrozenia dla istniejgcego drzewostanu.

Nie przewiduje sie zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanej inwestycji.

9. Informacja dotyczaca mozliwosci odstapienia od zatwierdzonego projektu
budowlanego.
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Nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw
pozwolenia na budowe nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe i jest
dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

- charakterystycznych parametréw obiektéw budowlanych,

- Zmiany zamierzonego sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci
oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw, wymaganych
przepisami szczegolinymi.

- wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

obowigzujgcymi warunkami technicznymi robét, przepisami BHP oraz pod nadzorem

osoby uprawnione;j.

- Podane systemy sg jedynie orientacyjnymi, istnieje mozliwo$¢ zastosowania
rownowaznych pod wzgledem parametréw technicznych i jako$ciowych po zatwierdzeniu
przez architekta

- Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

Istotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkow

pozwolenia na budowe jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie
pozwolenia na budowe.

Lipiec 2017
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA: Zagospodarowanie otoczenia i parku przy patacu Dietla w Kluczach.

OBIEKT: Zagospodarowanie terenu Parku przy Patacu Dietla polegajgce na przebudowie
Sciezek pieszych, oSwietlenia, wiaty przystankowej budowie zjazdu publ. z
wewnetrzng droga dojazdows i parkingami, altany parkowej, muru oraz
fontanny z pomieszczeniem technicznym.

ADRES: Dziatki nr 214/18, 1627, 215/7, 215/8, 215/9, 215/13, 215/15,
215/18 i 215/20 obr. 0007, jedn. ew. Klucze.

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA: OPRACOWANIE WIELOBRANZOWE

NWESTOR: Gmina Klucze,

ul. Partyzantéw 1, 32-310 Klucze

GLOWNY PROJEKTANT
mgr inz. arch. SLAWOMIR BACHOR /’
Uprawnienia do projektowania MPOIA /113/2010 w specjalnosci architektonicznej, Nr IA: MP 1739

Klucze — lipiec 2017 r.
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- Informacja dotyczaca BIOZ —

1. Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Dz.U Nr 03 120.1126 z dnia 10-07-2003r.

2. Przedmiot inwestycji.

Zagospodarowanie terenu Parku przy Patacu Dietla polegajace na przebudowie $ciezek
pieszych, oSwietlenia, wiaty przystankowej budowie zjazdu publ. z wewnetrzng drogg
dojazdows i parkingami, altany parkowej, muru oraz fontanny z pomieszczeniem technicznym.
Program uzytkowy: Wg rysunkéw branzy architektonicznej

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania.

3. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji

poszczegdlnych zadan:

Zakres robét obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie ww
zamierzenia budowlanego na dziatkach 214/18, 1627, 215/7, 215/8, 215/9, 215/13, 215/15,
215/18 1215/20 obr. 0007, jedn. ew. Klucze. Przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych,
kazdy wykonawca powinien przestrzegac¢ przepiséw BHP. W przypadku, gdy przepisy nie
dotyczg danego rodzaju robét, powinny by¢ przestrzegane aktualnie obowigzujace przepisy
wydane przez jednostki organizacyjne, a w przypadku ich braku instrukcje lub wytyczne.

Zakres robét budowlanych:

- roboty przygotowawcze,

- geodezyjne wyznaczenie lokalizacji obiektu

- wyznaczenie i 0znaczenie miejsc sktadowania materiatéw budowlanych i ziemi z

wykopow;

- niwelacja terenu z usunieciem warstwy gruntu organicznego [humusul];

- roboty ziemne,

- roboty fundamentowe,

- roboty montazowe i wykonczeniowe

4. Wskazanie elementow dziatki lub terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa zdrowia i ludzi.

Na terenie zamierzenia budowlanego nie wystepujg elementy, ktére mogtyby stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W trakcie realizacji robét ziemnych i prac zwigzanych z realizacjg robét fundamentowych i
betoniarskich, wykonczeniowych oraz wszelkich zwigzanych, moze zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi zwigzane z osunieciem ziemi $cian bocznych wykopéw w przypadku
nieprawidtowego zabezpieczenia Scian bocznych oraz prowadzeniem prac na wysokosci powyzej
1,50m mogace wprowadzi¢ niebezpieczenstwo zwigzane z niezachowaniem $rodkéw ostroznosci
przez osoby je wykonujgce. W trakcie rob6t moga nastgpi¢ drobne okaleczenia, otarcia skoéry
spowodowane brakiem wtasciwej odziezy ochronnej. Dodatkowo okresli¢ indywidualnie dla
warunkoéw lokalnych.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.
Do prac mogacych stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy
zaliczyé m. in.:

- prace na wysokosci zwigzane z wykonywaniem wigzby, kryciem,

- prace z uzyciem sprzetu mechanicznego wykorzystywanego do prowadz. w/w robét.

- prace przy montazu urzgdzen.

- upadek pracownika, upadek narzedzi, przedmiotéw, potkniecie sie, poslizgniecie pracownika

na ptaszczyznie, wpadniecie do zagtebien, wykopéw
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- przygniecenie, uderzenie pracownika transportowanymi elementami,

- przysypanie ziemig, uderzenie, przygniecenie

- zachlapanie oczu zaprawg lub inng substancjg agresywna,

- kontakt z ruchomymi lub wirujgcymi cze$ciami maszyn i urzadzen,

- uderzenie, pochwycenie, przygniecenie pracownika przez maszyny budowlane i ich czesci,
narzedzia, $rodki transportu itp.,

- ruch pojazdéw drogowych na drogach budowy,

- porazeniem prgdem elektrycznym przy dotyku bezpos$rednim,

- roboty budowlane, przy kitérych prowadzeniu wystepuja dziatania substancji chemicznych
zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

- roboty prowadzone w temp. ponizej -10°C,

- inne roboty, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoélnie
duze ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

6. Miejsca prowadzenia robét budowlanych ktére wymagaja wydzielenia i
oznakowania : Wykopy, prace na wysokosci, inne roboty, ktérych charakter lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegdlnie duze ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

7 Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy winien zosta¢ zapoznany przez

kierownika budowy z nastepujacymi instrukcjami:

a) na wypadek zagrozenia, awarii i pozaru

b) przeciwpozarowg dla zaplecza budowy

C) organizacjg pierwszej pomocy w nagtych wypadkach

d) wykonywania prac szczegélnie niebezpiecznych

- z wiasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatéw, surowcéw i substanciji uzywanych na
budowie; transporcie i magazyn. i ich wtasciwos$ciami zracymi i toksycznymi.

- robotami w wykopach i na wysokosci.

- pracg mechanicznych srodkéw transportu

8. Srodki organizacyjne i techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwom w

trakcie wykonywania robaét.

- Przed przystapieniem do realizacji prac szczegélnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wczesniejszego
przeprowadzania na podobnym stanowisku.

- Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢ organizacje pracy i stanowiska pracy w sposéb
zapewniajgcy zabezpieczenie pracownikéw przed zagrozeniami oraz szkodliwymi czynnikami
przez stosowanie technologii, urzgdzen i substancji nie powodujgcych tych zagrozen lub
minimalizujgc ich oddziatywanie.

- Do wykonywania prac szczegélnie niebezpiecznych mogg by¢ dopuszczani
pracownicy, ktérzy oprécz wymogéw regulowanych przepisami, bedg dodatkowo
przeszkoleni w zakresie BHP przy tych pracach, z uwzglednieniem konkretnych
warunkéw na budowie.

- Godziny dostaw materiatéw winny by¢ wczesniej uzgadniane

- Dla pozostatych robét winien byé wyznaczony magazyn materiatow tatwopalnych
oraz wyznaczone miejsce przeznaczone dla materiatéw sypkich odpowiednio oznaczone i
ogrodzone siatkg. Nie przewiduje sie konieczno$ci magazynowania wiekszej ilosci paliwa do
maszyn i urzgdzen mechanicznych niz 300l.

- Ruch kotowy na budowie winien odbywaé sie w sposéb zorganizowany. Nalezy
wyznaczy¢ na placu budowy, drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajgcej
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Na placu budowy nalezy zorganizowa¢ punkt pierwszej pomocy sanitarnej
wyposazonym w stosowng apteczke oraz informacje o najblizszym punkcie pomocy lekarskiej i
pogotowia ratunkowego

- Na tablicy informacyjnej umieszczonej na placu budowy winny byc¢ adresy i telefony:
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- najblizszego punktu pomocy lekarskiej i pogotowia ratunkowego
- Strazy Pozarnej, Komisariatu Policji,

Wypadki przy pracy muszg by¢ zgtaszane, poza formalnosciami regulowanymi
przepisami, w trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nieobecno$é
do osoby zastepujgcej go w obowigzkach, z jednoczesnym wstrzymaniem robot w
miejscu wypadku.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania inwestycji nalezy stosowaé zgodnie z
wytycznymi producenta oraz muszg posiadac atesty, aprobaty, oznakowanie CE,
$wiadectwa lub certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie . Materiaty
powinny by¢ oznakowane i przechowywane w taki sposéb, aby podczas pobierania
wykluczyé mozliwosé pomyiki.

Szkolenie dla pracownikéw — stanowiskowe przeprowadzi kierownik budowy.

Dla inwestycji nalezy sporzgdzi¢ Plan BIOZ
9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Teren budowy ogrodzi¢, oznaczy¢ znakami bezpieczeristwa i zapewni¢ wtasciwg
komunikacje zwigzang z obstugg techniczna placu budowy, uniemozliwi¢ dostep osobom trzecim,
prace prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy i innych oséb sprawujgcych funkcje
techniczne na budowie [nadzér autorski], zapewni¢ $rodki gaszenia pozaru i okre$lié warunki
ewakuacji w przypadku pozaru, miejsca sktadowania materiatow budowlanych wyraznie
znaczyc¢. CatosS¢ prac nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy,
wymagan branzowych przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe pod
nadzorem uprawnionej osoby. Dodatkowo okresli¢ indywidualnie dla warunkéw lokalnych.

10. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych : Kierownik
budowy.

11. Whnioski.
Charakter robét budowlanych:

- zgodnie z Ustawg Prawo budowlane z dnia 02.04.2003r. i Rozp. Ml z dnia 23.06.2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernstwa i
ochrony zdrowia projektowany zakres robét budowlanych stwarza zagrozenie bezpieczenstwa
ludzi i ochrony zdrowia i zachodzi konieczno$¢ opracowania porzadzenia informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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5o . 2 IIII I, — z ¥ SIS ¥| \ e 2)( papa terrnozgrzewalna
(o T Rekitiey € & Wail WRlaRvd beton podktadowy C12/12 10cm
= 2= - - f— - A geowtdknina
= * 3 i oA .00 geowtdknina
o B i . = Grunt rodzimy stabiliz. cementem min. 10 cm
piyta zelbetowa 15cm Przekro A-A
chudy befon 10cm Beton wodoszczelny B30 W8. J
i o A -
Zbrojenie plyty obustronnie siatka z pretow Stal zbrojeniowa A-IlIN. B —ouomnr  Doi=hor
#12 co 20cm w obu kierunkach ’ FProcownico Frehitektorg tel. 504 175 369
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UWAGI
- Wszystkie przejscia inst,
projektéw branzowych.

- Dostep przez wtaz DN80Ocm po drabince (Jub
klamrach stalowych) zg z normami.

- §ciany i dno studzienki nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ preparatem przeciwwilgociowym
uszczelniajgcym beton.

- osadzenie wtazu zeliwnego uszczelni¢ dodatkowo
tasma elastyczng. Wszystkie przejscia instalacyjne
wykonac jako szczelne wg proj branzowych

- podtoge i $ciany pomieszczenia nalezy wykorczy¢

kierunku rzagpia.

Q0. :
32~ ul ewicgza 2

AN L, i.
instalacje i dizadzenia wg

powierzchnie zmywalng. Podtoga w spadkach w

N2

| NAWIERZCHNIA Z PLYT GRANITOWYCH

Phyty

70x70x6¢cm, fugi wypetnione masg zalewowg,

granitowe groszkowane lub ptomieniowane

Podsypka cementowo - piaskowa, 3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab.
mech. 0/31,5mm, 20cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stab.
mech. 0/63,0mm, 20cm

Piasek stabilizowany cementem

Izolacja obwodowa przeciwwodna ciezka - systemowa
mieszanka typu hydrostop

Piyta

zelbetowa 20 cm

$F1 | Sciana zewnetrzna

Poliestyren ekstrudowany XPS 8cm

Izolacja przeciwwilgociowa

Warstwa gruntujaca

Sciana zelbetowa wg proj. konstrukgciji

Powierzchnia zmywalna np: plescioodpoma emalia
polimerowa lub ptytki ceramiczne

PF1 [ Posadzka na gruncie

Gres na zaprawie klejowej

wylewka zatarta na gtadko ze spadkiem 1% do studzienki

Phyta

zelbetowa wg konstrukcji 20cm

papa

zgrzewalna

warstwa gruntujgca

beton C8/10
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Frocownico Mrehitektorg tel. 504 175 369

Inwestor:
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32-310 Klucze,

ul. Partyzantow 1

Nazwa i adres inwestycji:
Zagospodarowanie otoczenia i parku
przy patacu Dietla w Kluczach.
Dziatki nr 214/18, 1627, 215/7, 215/8, 215/9, 215/13,
215/15, 215/18, i 215/20 obr. 0007, jedn. ew. Klucze.

Branza:

ARCHITEKTURA

Rysunek: Fontanna.
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drzewo istniejace Lipa drobnolistna (Tilia cordata)

TRAWNIK
- ziemia urodzajna, przepuszczalnej
|- grunt rodzimy przepuszczalny

tawki z desek
modrzewiowych
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3y 46 / Mur z kamienia naturalnego porfir
,I’L" 40 A
s +— —r e = Sk
. B
» ’ : | o ¢ [ N1
Jaw Ol
Lo NG L ) S L N =y I S| -
l———‘ll o | |
40 =
]

46

40

Mur z kamienia naturainego porfir

100

51

I

. Przekrdj B - B

—————————— | tawki z desek modrzewiowych
412 2
L 55 L 145 L 44 5,7
7 il il 17 +0.48
Ne N =
=
B
= o ¥
I -
: N1
| L
TRAWNIK ki
- ziemia urodzajna, przepuszczalnej :;' &
- grunt rodzimy przepuszczainy Lt
i
obrzeze granitowe niskie 100x20x6 | S
lub betonowe ciemno szare |
tawa zwirowa 25x23 |
r
Przekroj A-A! 050
- 0 A1

Posadzka z kamienia naturalnego porfir| -

IMur z kamienia naturalnego porfir | .

modrzewiowych

tawki bez oparcia z desek | |

P

TV

1}

LAWKA bez oparciﬁ“{ OUU ULKL icKiewicza
- profile stalowe zamniete 4®x60 i3 00 70

- deski modrzewiowe gr. 40mm, zabezpieczone
impregnatem oraz nawierzchniowo przyjaznym
$rodowisku lakierem wodnym - pétmatowym,

- deski przykrecone podwdjnie od strony blach,

- profile stalowe ocynkowanej malowane proszkowo
kolor RAL9004

2

N1 | NAWIERZCHNIA Z PLYT GRANITOWYCH

Phyty granitowe groszkowane lub ptomieniowane
70x70x6cm, fugi wypetnione masg zalewowa,

Podsypka cementowo - piaskowa, 3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab.
mech. 0/31,5mm, 20cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stab.
mech. 0/63,0mm, 20cm

Warstwa odsaczajaca pospdtka 15cm

Geowtdknina separacyjna,

Grunt rodzimy

Mur z kamienia naturalnego porfir
wysokosé zmienna

v

ﬂ l'a Slowomr . Bochor
FProcounio Frchitektorgy

tel. 504 175 369

Inwestor:

Gmina Klucze
32-310 Klucze,
ul. Partyzantéw 1

Nazwa i adres inwestycji:
Zagospodarowanie otoczenia i parku
przy patacu Dietla w Kluczach.
Dziatki nr 214/18, 1627, 215/7, 215/8, 215/9, 215/13,
215/15, 215/18, i 215/20 obr. 0007, jedn. ew. Klucze.

Branza:

ARCHITEKTURA

Rysunek: Fontanna.

Zielony skwerek przy fontannie.
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drzewo istniejgce Lipa drobnolistna (Tilia cordata)
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UWAGI:
1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WSZYSTKIE
PRZYIETE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE I
F DOSTOSOWAC DO STANU ISTNIEJACEGO.
* f = EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI I ICH KONSEKWENCIE

WYKONAWCZE WYMAGAJA ROZWIAZANIA W
POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM. i

2. RYSYNKI NALEZY BEZWZGLEDNIE ROZPATRYWAC
LACZNIE Z CALOSCIA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNEGO ORAZ Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI, SZCZEGOLNIE Z PROJ. KONSTRUKCIJI,
TECHNOLOGII ORAZ OPISEM TECZNICZNYM. W RAZIE
JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI NALEZY
NIEZWEOCZNIE SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANATAMI.

30 ﬂ ’
30
A
120

3. WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACYINE I
KONSTRUKCYINE ZOSTALY NANIESIONE W CELACH
¥ 8= L0, 0 #8120 60, INFORMACYINYCH I POWINNY BYC ROZPATRYWANE
S S 3 4 o gy 5 e 2 e 8 s el i 1 v e ek | GACINTE 7 DOKUMENTACIA SRANZOWA
— l N 4. INSTALACJA URZADZEN WG PROJEKTU INSTALACII
4 C : TW, TECHNOLOGICZNE. ] )
l ' 5. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z
| ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ PRZEPISAMI
| BHP, POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ.
N ' - DO WYKONAWSTWA PRAC ZGODNIE Z NINIEJSZA
[ 9 DOKUMENTACIA NALEZY STOSOWAC ELEMENTY I
. 5 MATERIALY POSIADAJACE ATESTY, SWIADCZENIA I
1 Sl 4 AL CERTYFIKATY _ )
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Slowomir BPochor
Frocounic Frehitektorgy tel. 504 175 369

Inwestor:

Gmina Klucze
32-310 Klucze,
ul. Partyzantéw 1

Nazwa i adres inwestycji:
Zagospodarowanie otoczenia i parku
przy patacu Dietla w Kluczach.

Dziatki nr 214/18, 1627, 215/7, 215/8, 215/9, 215/13,
215/15, 215/18, i 215/20 obr. 0007, jedn. ew. Klucze.

Branza:

ARCHITEKTURA

e Brama wjazdowa i furtka.

Rzut i widok

Projektant:
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Powierzchnia pofaci dachowej: 79,5 m?

Elewacja wsch.

B Slcowomir . Bochor
FProcounic Frehitekstorgy tel. 504 175 369
Inwestor: Nazwa i adres inwestycji:
. Zagospodarowanie otoczenia i parku
(irzmar;g ml.éze przy patacu Dietla w Kluczach.
ul. Partyzantow 1 | Dziatki nr 214/18, 1627, 215/7, 215/8, 215/9, 215/13,
215/15, 215/18, i 215/20 obr. 0007, jedn. ew. Klucze.
- Branza:
Rysunek:
p— Altana parkowa.
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Kraweznik opornik porfir
Gr.10 cm, Wys. 45 cm

Przekréj A-A
skala 1:20

B Slowomir . Bochor
Frocounic Mrechitektorgy tel. 504 175 369
Inwestor: Nazwa i adres inwestyciji:

; Zagospodarowanie otoczenia i parku
Gmina Klucze gospo a P

% przy patacu Dietla w Kluczach.
o borysanq | Dzialki nr 214118, 1627, 21577, 21508, 21519, 21513,
215/15, 215/18, i 215/20 obr. 0007, jedn. ew. Klucze.

Branza:

Rysunek:
ARCHITEKTURA Zabudowa wokét obelisku.

r
1N

Projektant: Pddpis:
. : Upr. nr MPOIA /113/2010, s .
mgr inz. arch. Stawomir Bachor| (" oo %3‘)

v

Sprawdzajgcy: UA.N-Upr. 418/86, is:
mgr inz. arch. Ryszard Golenia| Nr1A: MP 0846

Faza: Skala:

Data: Nr rys. 3 5
PB 1: 100 07.2017 A.Pb_11




32-500 OLKUSZ, ul. Mickie
tel. 32 6843 00 70

OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia geotechniczna dla zadania: ,Zagospodarowanie otoczenia i parku przy
patacu Dietla w Kluczach”.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych. (Dz.U.
p0z.463 z dnia 27 kwietnia 2012);

3. Warunki gruntowe

Warunki gruntowe okreslono na podstawie badan makroskopowych gruntu pobranego z odkrywek wykonanych w
miejscu planowanej inwestycji. W migjscu posadowienia planowanych obiektow zalega piasek Sredni w stanie
Sredniozageszczonym.,

Zgodnie z trescig rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkw posadawiania obiektow budowlanych. (Dz.U. poz.463 z
dnia 27 kwietnia 2012) w miejscu planowanej inwestycji wystepujq proste warunki gruntowe.

4. Kategoria geotechniczna obiektu

Przedmiotowe zadanie obsjmuje niewielkie obiekty o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w
prostych warunkach gruntowych.

Zgodnie z trescig rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 1. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych. (Dz.U. p0z.463 z
dnia 27 kwietnia 2012) obiekt zaliczono do pierwszej kateqorii geotechnicznej.

5. Posadowienie obiektu
Dla planowanej inwestycji nalezy zastosowac posadowienie bezposrednie.

Minimalna glebokos¢ posadowienia z uwagi na gtebokosc przemarzania wynosi 1,00m.

mgr inz. Hlotr Szargan
Upr. budousg do projeltowania

bez agrinicz m/s.pecjalnoéci
konsir.-bedofhats) nr 255/2001

Uprawnienia budowiane do pfojektowania i kierowania

i bez fgraniczer w specjalnodei

konstrukeyjno-tudowfineiow ograniczonym

zakresie v s Zsctatodowe] | mostowe]
nr ewidSWAR/0192/2WOK/04

wicza 2



OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCQA

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy konstrukcyjnej dla zadania: ,Zagospodarowanie
otoczenia i parku przy pafacu Dietla w Kluczach”.

1.2. Podstawa opracowania

o Art.34 ust3 pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 7 poznigjszymi
Zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz.462 z dnia 27 kwietnia 2012);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z poZzniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych. (Dz.U. poz.463 z dnia 27 kwietnia
2012);

e Polskie Normy budowlane i aktualna literatura techniczna

e Projekt budowlany branzy architektonicznej

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Geotechniczne warunki posadowienia ustalono na podstawie opinii geotechnicznej.

Zgodnie z trescig rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych. (Dz.U. poz.463 z
dnia 27 kwietnia 2012); na omawianym terenie wystepujq proste warunki gruntowe, a projektowane obiekty
zaliczono do pierwsze] kategorii geotechniczney.

Teren na ktorym realizowana bedzie inwestycja znajduje sie poza obhszarem wystepowania wpfywow eksploatacji
gorniczej.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na stopach i fawach fundamentowych z ograniczeniem naprezen
dopuszczalnych w poziomie posadowienia do q = 150 kPa.

3. ZASADNICZE ELEMENTY BUDOWLANE

3.1. Fundamenty

Stopy i fawy fundamentowe nalezy wykonac zgodnie z rysunkami jako zelbetowe z betonu klasy B25 zbrojone
pretami ze stali klasy A-IIIN. W stopach nalezy zakotwic odpowiednie taczniki stalowe do elementow drewnianych.

3.2. Elementy zelbetowe fontanny

Elementy zelbetowe fontanny nalezy wykonac zgodnie z rysunkami jako zelbetowe z betonu klasy B30
wodoszczelnego W8 zbrojonego pretami ze stali klasy A-llIN. Zagiecia i zakfady zgodnie z PN-B-03264.:2002

3.3. Konstrukcja drewniana altany,

Elementy drewniane wykonac z drewna litego sosnowego [ub Swierkowego klasy C-24 lub wyzszej i
zaimpregnowac preparatami owadobojczymi i grzybobojczymi. Elementy stykajgce sie z gruntem zaimpregnowac
odpowiednim do tego celu $rodkiem. Wymiary elementow no$nych wg rysunkow konstrukcyjnych i
architektonicznych. Elementy drewniane nalezy taczy¢ przy uzyciu fgcznikow ze stali ocynkowanej, takich jak
blachy perforowane, katowniki, wkrety, $ruby, ewentualnie gwozdzie.

CAD



3.4. Konstrukcja stalowa wiaty przystankowej

Konstrukcja wiaty zostata zaprojektowana jako spawana z profili zamkmetychd ﬁiostbkqtnyoh ‘\staIOWy(:ﬁéa 2
ocynkowanych. tel. 32 843 00 70

Konstrukcja jest zamocowana do tawy fundamentowej i muru za pomocg kotew chemicznych M12 klasy 8.8 (np.
Fischer, Hilti)

Stal S235JR, Elektrody EB 1.46.

4. ZALOZENIA DO OBLICZEN

Nr normy PN Tytuf normy

Konstrukcje budowlane. Zagadnienia 0golne

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

PN-76/B-03001 Kenstrukcje i podfoza budowli. Ogdlne zasady obliczen

PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

PN-EN 1991-1-3 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie Sniegiem

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-82/B-02003 t(;t;z?jggﬁ;gi%% t ;)zt())ili/qez‘enia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
PN-86/B-02015 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenie temperaturg
PN-87/B-02013 Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenie oblodzeniem
PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

Konstrukcje drewniane

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

59/1502 000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Zmiana do normy.

Konstrukcje betonowe i Zelbetowe

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podfoza budowli. Ogdlne zasady obliczen

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

PN-81/B-03020 ) )
projektowanie

Do obliczen statyczno — wytrzymatosciowych przyjeto strefy:

Obcigzenie sniegiem — 3 strefa
ObcigZenie wiatrem - 1 strefa
Gteboko$c przemarzania - 2 strefa

5. UWAGI

Wszystkie prace nalezy prowadzic zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Stosowanie materiafow i
rozwigzan wymaga znajomos$ci technologii. Wykonawca zobowigzany jest znac warunki stosowania
poszczegolnych rozwigzan i ich przestrzegac w trakcie budowy. Brak tych informacji w projekcie nie zwalnia
wykonawcy z ich przestrzegania.

b Laskawiee 3 , P
2 do projel dawamunkluu\/(aﬁnd <. Mgl oZargan
bez zeiw wqgﬂ; udowiang/do projektowania
AN W specjalnosci
WHIeMr 255/2001




ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Dach-stafe.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. % kg Obc. obl
kN/m? kN/m?
1. Blacha stalowa, cynkowa lub miedziana o grubosci 0,35 1,30 - 0,45
0,65 mm [0,350kN/m2]
2 0,35 1,30 0,45
4, = q/cos 27,00 = 0,39 0,51
Dach.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. 7 kg Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Dach-state. [0,390kN/m2] 0,39 1,29 0,50
2. Obcigzenie sniegiem pofaci dachu dwupofaciowego wg 1,22 1,50 0,00 1,83
PN-EN 1991-1-3 p.5.3.3 (strefa 3, A=355 m n.p.m. ->
sk = 1,630 kN/m2, nachylenie pofaci 27,0 st. -> 0,8)
[1,224kN/m2]
z 1,61 1,45 - 2,33
Stopa.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ” kq Obc. obl.
kN kN
1. Dach. szer4,22 m | dtug.244 cm 16,58 1,45 24,04
[1,610kN/m2-4,22m-2,44m]
X 16,58 1,45 24,04
tawa.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. % Ky Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Mur z ciosow (ilos$¢ zaprawy 10% objetosci) (kamien: 26,93 1,45 - 39,06
kwarcyt,  marmur,  porfir,  serpentyn,  zaprawa:
cementowa) grub. 40 cm i szer2,556 m
[26,400kN/m3-0,40m-2,55m]
v 26,93 1,45 39,05
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Opis fundamentu :
Typ:  lawa prostokatna
Wymiary:

B=0,40m H=1,00m
Bs=040m es=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,00m Dmin= 1,00 m
brak wody gruntowej w zasypce

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N| typ obc. N [kN/m] Tg [kN/m] Mg [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
p

1| catkowite 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiaty :

Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m’
wspotczynniki obcigzenia: pmin = 0,90; Yimac= 1,20
Beton:
klasa betonu: B20 (C16/20) — fes= 10,67 MPa, fuq = 0,87 MPa, Ecy = 29,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m?
wspotczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; %max= 1,10

40



Zbrojenie: JZ:Q OL}
klasa stali: A-0 (St0S-b) — fx = 220 MPa, f,s= 190 MPa, fu = 260 MPa tel. 32 643 00
otulina zbrojenia Coom = 50 mm
Zalozenia obliczeniowe :
Wspolczynniki korekcyjne oporu granicznego podfoza:
- dla no$noéci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m= 0,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f=0,50
Wspotczynniki redukcji spojnoSci:
- przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do warto$ci obc. charakterystycznych Ne N/Nx=1,20
WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020
Nos$nos¢ pionowa podfoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosno$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podfoza Qm = 135,4 kN
N,=49,6 kN < m-Qu=109,7 kN (45,19% )
Nosno$é¢ (stateczno$é) podfoza z uwagi na przesunigcie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podfoza Qs = 23,8 kN
T,=0,0kN < m-Qr=172kN  (0,00%)
Obcigzenie jednostkowe podfoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Naprezenie maksymaine cmax = 123,9 kPa
Omax = 1239 kPa < oy = 150,0 kPa (82,60% )
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,06 cm, wtérne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,08 cm
s=0,08cm < Sgp=1,00cm (7,75% )
Naprezenia:
Nr |typ | o1[kPa] o [kPa] Cm] Gic’
1 C 123,9 1239 - -
Nosnos¢ pionowa podfoza:
w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr | N [kN] Qum [kN] mn %] z[m] N [kN] Qm [kN] my (%]
1 1496 1354 0,37 45,2 0,00 49,6 135,4 0,37 45,2
Nosnos¢ pozioma podfoza:
w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr [NKN] | T[kN] | Qm[kN] | mr [%] z[m] NN [ TN | Qr[kN] | mr [%]
1 [47.6 0,0 23,8 0,00 0.0 0,00 47,6 0.0 23,8 0,00 0.0
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OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002 1, 500 o ctjs7

Wymiarowanie zbrojenia:
nie zadeklarowano obliczeri zbrojenia

4x Nr1 &4
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Opis fundamentu .
Typ:  stopa schodkowa
Wymiary:
B=0,60m L=0,60m H=1,00m w=0,60m
By;=0,40m Lg=040m Bi=0,10m Li=010m
s=0,20m Ls=0,20m eg=0,00m er=0,00m
Posadowienie fundamentu:
D= 1,00m Dmin: 1,00!71
brak wody gruntowej w zasypce
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
N| typ obe. N [kN] T [kN] Ms [kNm] Ti [kN] Mo [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
¢
1| catkowite 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiaty :
Zasypka:
cigzar objetosciowy: 20,00 kN/m?
wspofczynniki obciazenia: yimin = 0,90; Yimax = 1,20
Beton:
klasa betonu: B20 (C16/20) — fog = 10,67 MPa, fus = 0,87 MPa, Ecn = 29,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m?
wspoiczynniki obciazenia: yimin = 0,90, Yimax= 1,10
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Zbrojenie:
klasa stali: A-0 (St0S-b) — fu = 220 MPa, f,4 = 190 MPa, fx = 260 MPa
otulina zbrojenia Crom = 85 mm

tel. 32 843 00 70

Zalozenia obliczeniowe :
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podfoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
Wspétczynnik ksztattu przy wplywie zagtebienia na nosno$¢ podtoza: = 1,50
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnoSci:
- przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N N/Ny = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podfoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$no$é w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podfoza Qu = 278,8 kN
,=33,3kN < m-Qw= 2258 kN (14,75% )
Nosnosc (stateczno$é) podioza z uwagi na przesunigcie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$no$é w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podfoza Q= 15,7 kN
T,=0,0kN < mQr=113kN  (0,00%)
Obciazenie jednostkowe podfoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Naprezenie maksymalne cmax = 92,5 kPa
Omax = 92,5 kPa < Otop = 150,0 kPa
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,03 cm, wtorne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,04 cm

(61,69% )

§=0,04cm < Sgp=1,00cm (4,06% )

Naprezenia:
Nr | typ | o1 [kPa] oz [kPa] o3 [kPa] o4 [kPa] Clm] c/C' aL [m] ap [m]
1 C 1925 92,5 92,5 92,5 - - - -
Nognos¢ pionowa podtoza:

w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr | N [kN] Qu [kN] my [%] z[m] N [kN] Qu [kN] m (%]
1 1333 278,8 0,12 14,8 0,00 333 278,8 0,12 14,8
Nognos¢ pozioma podfoza:

w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr | N [kN] T [kN] Qm [kN] | mr [%] z[m] N [kN] T [kN] Qmr [kN] | mr [%]
1 1315 0,0 15,7 0,00 00 0,00 31,5 0,0 15,7 0,00 0,0
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KROKIEW

32

DANE: tel. 32 843 00 70
Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokosc h=7,0cm

Wysokosc h=14,0cm
Zacios na podporach tk=30cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
—> fux= 24 MPa, fiox = 14 MPa, f,0x = 21 MPa, f,x = 2,6 MPa, Eqomean = 11 GPa, o = 350 kg/m?3
Geometria:
Rozstaw krokwi a= 0,90 m
Obcigzenia dachu:
- ohcigzenie state (wg PN-82/B-02001: ):
g = 0,350 kN/m? potaci dachowej, = 1,30
- obcigzenie $niegiem (wg PN-EN 1991-1-3 p.6.3.3: dach dwupotaciowy, strefa 3, A=355 m n.p.m., nachylenie
pofaci 27,0 st.):
Sy = 1,224 kN/m? rzutu pofaci dachowej, y= 1,50
- ohciazenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pofaé nawietrzna, wariant Il, strefa I, H=355 m
n.p.m., teren A, z=H=4,0 m, budowla zamknigta, wymiary budynku H=4,0 m, B=4,0 m, L=4,0 m, nachylenie pofaci
27,0 st beta=1,80):
px = 0,083 kN/m? potaci dachowej, y=1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, wariant I, strefa I, H=355 m
n.p.m., teren A, z=H=4,0 m, budowla zamknigta, wymiary budynku H=4,0 m, B=4,0 m, L=4,0 m, nachylenie pofaci
27,0 st, beta=1,80):
p = -0,236 kN/m? pofaci dachowej, y= 1,50
- obciazenie ociepleniem gu = 0,000 kN/m? potaci dachowej

WYNIKI:

M [kNm]
R [kN]

0,06
0,18

8
= S 256

Momenty obliczeniowe - kombinacja (obc.state max.+$nieg+wiatr)
Mprzest = 1,43 kKNm;  Mpogp = -0,87 kNm
Warunek nosnosci - przgsto:
Omyd = 6,27 MPa, fnyq= 14,77 MPa
O'm,y,d/fm,y,d = 0,425 < 1
Warunek no$nosci - podpora:
Omy,d = 6,18 MPa, fuya= 14,77 MPa
Oy /fmya= 0418 < 1
Warunek uzytkowalnosci (odcinek Srodkowy):
Uin =579 mm < Unetsin=1/200 = 14,37 mm




\ STYCH
7. ul. Mickiewicza 2

KROKIEW NAROZNA 32-
tel. 32 643 00 70
DANE:
Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokos¢ b=14,0cm

Wysokosc h=20,0cm
Zacios na podporach tc=3,0cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
—> fuk =24 MPa, fiox = 14 MPa, foox = 21 MPa, f, = 2,5 MPa, Egomean = 11 GPa, px = 350 kg/m3
Klasa uzytkowania konstrukcji: ~ klasa 2
Obcigzenia dachu:
- obcigzenie state (wg PN-82/B-02001: ):
g« = 0,350 kN/m? potaci dachowej, »= 1,30
- uwzgledniono ciezar wiasny krokwi
- obcigzenie Sniegiem (wg PN-EN 1991-1-3 p.5.3.3: dach dwupotaciowy, strefa 3, A=356 m n.p.m., nachylenie
potaci 27,0 st.):
Sk = 1,224 kN/m? rzutu pofaci dachowej, = 1,50
- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pofa¢ nawietrzna, wariant Il, strefa |, H=3556 m
n.p.m., teren A, z=H=4,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=4,0 m, B=4,0 m, L=4,0 m, nachylenie pofaci
27,0 st., beta=1,80):
px = 0,083 kN/m? pofaci dachowej, y = 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: potac nawietrzna, wariant I, strefa |, H=355 m
n.p.m., teren A, z=H=4,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=4,0 m, B=4,0 m, L=4,0 m, nachylenie pofaci
27,0 st., beta=1,80):
px = -0,236 kN/m? pofaci dachowej, = 1,50
- obcigzenie ociepleniem g = 0,000 kN/m? potaci dachowej na Srodkowym odcinku krokwi; y = 1,20

WYNIKI:

M [kNm]
R [kN]

g

4,72 ] ) 3,34

-~

Momenty obliczeniowe - kombinacja (obc.stafe max.+$nieg+wiatr)
Morzest = 8,57 kNm;  Mpogo = 0,01 kNm
Warunek nosnosci - przesto:
Omyd = 11,87 MPa, fuyq= 14,77 MPa
O'm,y‘d/fm,y.d =0,783 < 1
Warunek nosnosci - podpora:
Omyd = 0,02 MPa, fuyq= 14,77 MPa
Omyd/fmya = 0,001 < 1
Warunek uzytkowalnosci (odcinek Srodkowy):
Uin = 24,40 mm < Upetsin = 1/ 200 = 25,10 mm




PLATEW 12-300 OLKUSZ, ul. Mici
tel. 32 843 00 70

DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokosc b=14,0cm

Wysokosc h=20,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fnx = 24 MPa, fiox = 14 MPa, fy0x = 21 MPa, i = 2,5 MPa, Egomean = 11 GPa, pi = 350 kg/m3

Klasa uzytkowania konstrukcji: ~ klasa 2

Geometria:

Ptatew podparta obustronnie mieczami

Rozstaw stupow = 3,66 m

Odlegfos¢ podparcia pfatwi mieczem an=0,60m

Obciazenia ptatwi:

- obcigzenie state [0,350-(0,5-0,88+3,34)/cos 27,0°]
Gk = 1,658 kN/m; %= 1,10

- uwzgledniono dodatkowo cigzar wiasny ptatwi

- obcigzenie $niegiem [1,224-(0,5-0,88+3,34)]
Sk= 5,165 kN/m; %= 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant | (pionowe) [(0,118-(0,5-0,88+3,34)/cos 27,0°)-cos 27,0°]
Wi, = 0,498 kN/m; %= 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant | (poziome) [(0,118:(0,5-0,88+3,34)/cos 27,0°)-sin 27,0°]
Wiy = 0,254 kN/m; %= 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant Il (pionowe) [(-0,337-(0,5-0,88+3,34)/cos 27,0°)-cos 27,0°]
Wi, =-1,423 kN/m; %= 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant Il (poziome) [(-0,337-(0,5-0,88+3,34)/cos 27,0°)-sin 27,0°]
Wiy =-0,725 kN/m; %= 1,50

WYNIKI:

| i
N\ N
™ ™

[spll[=] MmO
ol|@ ol |2
aNgo ANy

(o))
o

0160, 0, ~l= —
i 3,86 Y

Momenty obliczeniowe - kombinacja (obc.state max.+$nieg+wiatr)
Mymax = 9,16 kKNm;  Mzmax = 0,71 kNm

Warunek no$nosci:
Omyd = 9,81 MPa, funya= 14,77 MPa
Omzd= 1,09 MPa, fn.q= 14,77 MPa

km 0 7
k' O'm,y,d/frn.y.d + Omzdfmzd = 0,638 < 1 :
- m? Jakub J'SI\CHJJ"_C
O-n].,y,d/fn),yd + kr’n"gm,z,d/fm,z,'d = 0 716 < 1 o Uprawnienia budowiane do g o)eklo ﬁm i kierowania
Warunek uzytkowalnosci: - kombinacja (obc.state+$nieg) robotami budostanymi ke 7oy 28w specjalnosci
1ETE) AWV H(.) aniczonym
Uinz = 6,77 mm;  Usiny = 0,00 mm Tt Sl6sbyel brtesiond
Ufin = 6 77 mm < Uret fin = 13 30 mm nrew d M \P/D‘IQ(I WOK/N

do projektowania
X n w spec jalnosci
WLARZ] nr 255/2001
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SUDOWNICTWA | INWES

32-300 OLKUSZ, ul. Mickiewicza 2

tel. 32 643 00 70

Slcwomier Dochor
FProcownico Frehitektong

tel. 504 175 269

Inwestor:

Gmina Klucze
32-310 Klucze,
ul. Partyzantow 1

Nazwa i adres inwestyciji:
Zagospodarowanie otoczenia i parku
przy patacu Dietlaw Kluczach.

Dziatki nr 214/18, 1627, 215/7, 21518, 215/9, 215/13,
215/15, 215/18, i 215/20 obr. 0007, jedn. ew. Klucze.

Branza:
Rysunelc Fontanna.
KONSTRUKSA 11 Komora technologiczna. Zbrojenie.
Projektant: Podpis:
mgr inz. Piotr Szargan Upr. nr 255/2001 /
Sprawdzajacy: Upr. nr Podpis: -
inz. Jakub Laskawiec MAP/0192/PWOK/04 S
Faza: Skala: Data: INF rys. 4
PB 1: 50 07.2017 K.Pb_1
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2. Stopy fundamentowe z betonu klasy min. B25. r——
3. Drewno sosnowe lite klasy min. C24, Rysunek: Altana parkowa.
4. Wymiary elementéw drewnianych podano na rysunku. KONSTRUKCJA Konstruk Cj a
5. Elementy drewniane fgczy¢ za pomoca fgcznikdw stalowych. —
6. Drewno zakonserwowaé za pomocg preparatu Ogniochron lub innego Projektant. Podpis: /
dopuszczonego dc? stosowan/a.’ ' ‘ - ) mgr inz. Piotr Szargan Upr. nr 255/2001 A
7. Drewno nalezy zaimpregnowac preparatami grzyb- i owadobéjczymi. VAS
8. Rysunek ten nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami branzy Sprawdzajacy: Upr. nr Podpis:
architektonicznej. inz. Jakub taskawiec MAP/0192/PWOK/04 ‘E -
9. Przed wykonaniem elementow sprawdzi¢ wymiary na budowie. Faza: Skala: Data: NF rys. i
PB 1: 50 07.2017 K.Pb_2 ¢




INWESTYCJA:

TEMAT

OPRACOWANIA:

ADRES:

STADIUM:

BRANZA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

mgr inz. PIOTR SZARGAN

sZ, ul. Mickiewicza 2

tel. 32 643 00 70

Zagospodarowanie otoczenia i parku
przy patacu Dietla w Kluczach.

Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1095K na
teren dziatek nr 1627, 215/8 i 215/9 w Kluczach.

Dziatki nr 214/18, 1627, 215/7, 215/8, 215/9, 215/13,
215/18 i 215/20 obr. 0007, jedn. ew. Klucze.

PROJEKT BUDOWLANY

DROGOWA

Gmina Klucze
32-310 Klucze,
ul. Partyzantow 1

Uprawnienia NR 255/2001 do proj. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, Nr PIIB: MAP/BO/0455/07

Olkusz - lipiec 2017 .
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52-300 OLKUSZ, ul. Mickiewicza 2
tel. 32 643 00 70

SPIS ZAWARTOSCI

1. Strona tytutowa.
2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

3. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia na budowie

4. Projekt budowlany zjazdu.
- Opis.
- czesSc¢ rysunkowa;
Rys. nr 1- Zagospodarowanie terenu. skala 1:500.
Rys. nr 2- Rzut. skala 1:100.
Rys. nr 3- Przekroj XX. skala 1:50.
Rys. nr 4- Przekroj YY. skala 1:50. Szczegoty. skala 1:25.

Zatgczniki:
Dokumenty formalno- prawne:
- oSwiadczenie projektanta.

- decyzje nadania uprawnien i przynaleznosci do izb,

- Decyzja, wyrazajgca zgode na lokalizacje zjazdu publicznego
z dnia 30.05.2017r. znak ZD-2/661/2/44/2017 .

- Mapa w skali 1 : 500
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TURY,
A INWESTYCI
[. Mickiewicza 2
tel. 32 643 00 70

55 JEJY
i

52-30

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO

,Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1095K
na teren dziatek nr 1627, 215/8 i 215/9 obr. 0007, jedn. ew. Klucze
w Kluczach.

. DANE OGOLNE

1. Podstawa opracowania.

1.1. Program uzytkowy okreslony przez Inwestora

1.2. Decyzja, wyrazajgca zgode na lokalizacje zjazdu publicznego
z dnia 30.05.2017r. znak ZD-2/661/2/44/2017.

1.3. Aktualny plan sytuacyjno-wysokos$ciowy w skali 1:500

1.4. Aktualne przepisy i normy projektowe.

2. Lokalizacja inwestycji.

Inwestycja, zjazd z drogi powiatowej nr 1095K — od drogi nr 1068K — Bolestaw — Klucze —
Jaroszowiec — Bydlin — Wolbrom od drogi nr 794 (dziatka nr 1425/2 ul. Rabsztynska,
Klucze) na teren dziatek nr 1627, 215/8 i 215/9 obr. 0007, jedn. ew. Klucze w Kluczach.
Szczegdly usytuowania i relacje z otoczeniem w projekcie zagospodarowania.

3. Zakres opracowania.

Na planowane zamierzenie inwestycyjne w oparciu o program uzytkowy
przekazany przez inwestora oraz biezgce uzgodnienia opracowano dla w/w
inwestycji projekt budowlany.

W zakres opracowania wchodzg niezbedne rysunki, schematy oraz opis ilustrujacy
projektowany zjazd.

w
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5 | INWESTYCU
32-300 OLKUSZ, ul. Micklewicza 2
tel. 32 643 00 70

s 1

Il. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zjazdu publicznego z drogi powiatowej
nr 1095K — od drogi nr 1068K — Bolestaw — Klucze — Jaroszowiec — Bydlin — Wolbrom od
drogi nr 794 (dziatka nr 1425/2 ul. Rabsztyriska, Klucze) na teren dziatek nr 1627, 215/8 i
215/9 obr. 0007, jedn. ew. Klucze w Kluczach.

2. Istniejacy stan.

Dziatki geod. o nr 1627 i 215/9 przylegajg bezposrednio do dziatki, na ktérej jest
droga powiatowa 1095K. Droga ta, w obrebie projektowanego zjazdu posiada
nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ok. 8,3 m z chodnikami po obu stronach. Od strony
projektowanego zjazdu znajduje sie miejscowe obnizenie chodnika.

Na dziatkach nr 1627, 215/8 i 215/9, do ktérych projektuje sie zjazd projektuje sie
parkingi dla samochoddw osobowych i utwardzenia wokoét istniejacego budynku.

3. Stan projektowany.

Zaprojektowano zjazd o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej grubo$ci 8cm
lub asfaltobetonu, przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi potgczono tukami o
promieniu 5,05m,

Wigczenie do drogi zaprojektowano pod katem prostym, krawedz nawierzchni
zjazdu na potaczeniu z jezdnig projektuje sie na obnizonym krawezniku.
Wszystkie przyjete rzedne i wymiary nalezy sprawdzac¢ na budowie . Ewentualne
rozbieznosci i ich konsekwencje wykonawcze wymagajg rozwigzania w porozumieniu z
projektantem.

4. Zestawienie powierzchni.
Powierzchnia jezdni zjazdu z kostki betonowej — 37,3 m2
5. Ochrona konserwatorska i krajobrazowa.

Dziatka, na ktorej jest projektowana inwestycja nie jest objeta ochrong
konserwatorska oraz brak jest na niej obiektow objetych ochrong konserwatorska.
Projektowana inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003
roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, nie narusza zasobdéw przyrody o jakich
wspomina ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Na terenie inwestycji nie wystepujg podlegajgce ochronie formy przyrody. Teren
ten nie znajduje sie w obrebie parkéw narodowych, rezerwatéw przyrody i parkow
krajobrazowych.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke.
Nie wystepuje.

7. Informacja o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach

Realizacja inwestycji nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje
zanieczyszczen, nie stanowi zrodta emisji hatasu. Nie stanowi zagrozenia dla wéd
podziemnych.

Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia. Realizacja inwestycji nie zwigksza
emisji hatasu.

Projektowany zjazd nie jest zaliczany do inwestycji negatywnie oddziatywujgcych
lub moggcych negatywnie oddziatywac na srodowisko i w zwigzku z powyzszym obiekt
nie spowoduje zagrozenia dla zdrowia ludzi i Srodowiska naturalnego.

N



tel. 32 843 00 70

Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych — nie dotyczy.

Na terenie inwestycji nie wystepujg podlegajace ochronie formy przyrody.

Projekt obejmuje budowe zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1095K — od drogi
nr 1068K — Bolestaw — Klucze — Jaroszowiec — Bydlin — Wolbrom od drogi nr 794
(dziatka nr 1425/2 ul. Rabsztyniska, Klucze) na teren dziatek nr 1627, 215/8 i 215/9 obr.

Istniejacy stan wg pkt. Il. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Zaprojektowano zjazd o nastepujacych parametrach:
+ pochylenie podtuzne zjazdu na dtugosci 1,2 m 2% w kierunku dziatki

+ przeciecia krawedzi nawierzchni zjazdu i ulicy potgczono tukami o prom. R=5,05m,
+ krawedz nawierzchni zjazdu na potgczeniu z jezdnig na obnizonym krawezniku.

Projektowany zjazd nalezy powigzac¢ wysokosciowo do z krawedzig jezdni drogi

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z powierzchni zjazdu na tereny zielone
znajdujgce sie na dziatce inwestora, tak aby uniemozliwi¢ sptyw w obreb pasa

Proj. zjazd nie koliduje z zadnymi sieciami uzbrojenia technicznego terenu.

8.

9. Zielen.

lll. PROJEKT BUDOWLANY.

1. Przedmiot i zakres opracowania
0007, jedn. ew. Klucze w Kluczach.

2.

3. Stan projektowany.
4 jezdnia o szerokoéci 5,00 m,
+ pochylenie poprzeczne zjazdu, spadek 1%,
powiatowej oraz istniejgcego chodnika.
drogowego.

4. Konstrukcja zjazdu:

8 cm — betonowa kostka brukowa szara lub ciemno szara.

3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 0/31,5

15 cm - warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie,

W miejscu potgczenia zjazdu z ulicg i na koricu zjazdu, zaprojektowano kraweznik
najazdowy, wtopiony 15x22cm, wystajgcy 4cm, na fawie z betonu B15. Nawierzchnig
zjazdu od strony zieleni obramowano obrzezem 8x25cm, na tawie z betonu B-15, a od
strony chodnika kraweznikiem betonowym 20x30

Szczegoty przedstawione sg na rysunkach.



5. Roboty rozbidrkowe

Do rozbiérki przewidziano istniejgca nawierzchnig z kostki betonowej w miejscu
projektowanego zjazdu.

Roboty ziemne

W miejscu, gdzie wystepuje humus przed przystgpieniem do formowania koryta nalezy
zdja¢ warstwe humusu na gteboko$é 20cm i wyprofilowa¢ podtoze do wymaganych
rzednych a nastepnie zages¢. Wskaznik zageszczenia gruntu podtoza przyjac wg PN-
S-02205. Po zakonczeniu robét konstrukcyjnych na terenie zielonym nalezy rozscielic
warstwe ziemi urodzajnej (humusu) i obsia¢ mieszanka traw niskich.

Uwagi

Podioze gruntowe nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is21,00.

Teren robot nalezy oznakowac zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas robot.
Po zakonczeniu robét pas drogowy nalezy uporzadkowac (przywrécic do
poprzedniego stanu).




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT

OPRACOWANIA: Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1095K na teren
dziatek nr 1627, 215/8 i 215/9 w Kluczach.

ADRES: Dziatki nr 214/18, 1627, 215/7, 215/8, 215/9, 215/13,
215/18 i 215/20 obr. 0007, jedn. ew. Klucze.

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA: DROGOWA

INWESTOR: Gmina Klucze
32-310 Klucze,
ul. Partyzantéw 1

Sporzadzit:

mgrinz. PIOTR SZARGAN
Uprawnienia NR 255/2001 do proj. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, Nr PIIB: MAP/BO/0455/07

Olkusz — lipiec 2017 r.
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- Informacja dotyczaca BIOZ —

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Projekt obejmuje budowe zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1095K na
teren dziatek nr 1627, 215/8 i 215/9 w Kluczach.

Kolejnosc¢ realizacji
1) roboty rozbiérkowe,

2) roboty ziemne,

3) ustawienie kraweznikow.

4) wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni zjazdu,
5) przetozenie istniejgcego chodnika,

6) roboty wykonczeniowe i porzgdkowe.

Przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych, kazdy wykonawca powinien
przestrzegac przepisow BHP. W przypadku, gdy przepisy nie dotyczg danego rodzaju
robét, powinny by¢ przestrzegane aktualnie obowigzujgce przepisy wydane przez
jednostki organizacyjne, a w przypadku ich braku instrukcje lub wytyczne.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Jezdnia, istniejgcy chodnik.

3. Wskazanie elementéw dziatki lub terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa zdrowia i ludzi.
Ruch pojazdéw na ul. Rabsztynskie;.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.
1) ruch kotowy w obrebie placu budowy,
2) praca sprzetu budowlanego i transportowego,
3) praca w poblizu istniejgcego uzbrojenia,
4) zanieczyszczenie powietrza pytem, spalinami,
5) hatas
- inne roboty, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegdlnie duze ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow
Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac pracownikow z zakresem
stanowiskowym prac, wskaza¢ miejsca wystgpowania zagrozen oraz dokonac
szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczernistwom
wynikajgcym z wykonywania robé6t budowlanych.

1) Teren robét wygrodzi¢ zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu
i zabezpieczenia robét na czas budowy a w miejscu widocznym umiescic tablice
informacyjng z telefonami alarmowymi.

2) Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ od strony poses;ji.

3) Zapewni¢ tgcznoéé telefoniczng na placu budowy. Zorganizowac stanowisko
wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy.

4) Urzadzi¢ i zabezpieczy¢ sktadowisko materiatow budowlanych.

5) Wyznaczy¢ i oznakowac dojazdy i dojécia do posesiji.

B8) Uzywac tylko sprawnych narzedzi i maszyn - pracujgce maszyny powinny by¢
wyposazone w $wiatta ostrzegawcze i posiada¢ aktualne badania techniczne.

7) Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odziez roboczg i ochronng.

7. Zalecenia dotyczace sporzadzenia planu BIOZ.
Realizacja obiektow nie wymaga sporzgdzenia planu bioz.

co



magr inz. PIOTR SZARGAN

(imie i nazwisko)

Uprawnienia NR 255/2001 do projektowania

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j,
(nr uprawnien)

MAP/BO/0455/07

(nr czionkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie
projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany .

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1095K na teren dziatek nr 1627,
215/8 i 215/9 w Kluczach.
(nazwa projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzgdzony w dniu: 07. 2017 r.

dla: Gmina Klucze
32-310 Klucze,
ul. Partyzantéw 1
(Inwestor)

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Olkusz 15.07. 2017 r.
(miejscowosc i data)
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Zarzad Drogowy w Olkuszu
32-300 Olkusz, al. 1000-lecla 1a N
tel, 32/ 643 02 4C, 643 02 65 .
ZD-2/661/72/44.1/2017 tel.fux 32/ B4R 18 78 Olkusz, dnia 19.07.2017.
e-mall: sekretariat@azd.olkusz.pl
REGON 276265193, NiP 8371832436

.326430070

P. Stawomir Bqchor
Bogucin Duzy 19, 32-310 Klucze

Dotyczy: uzgodnienia projektu zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1095K
do dzialek nr 1627, nr 215/9, nr 215/18 w miejscowosci Klucze, ul. Rabsztynska.

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.07.2017 r. Zarzad Drogowy w Olkuszu informuje,
ze uzgadnia rozwigzanie projektowe zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1095K -
od drogi nr 1068K — Bolestaw — Klucze — Jaroszowiec — Bydlin — Wolbrom do drogi nr 794
(dziatka nr 1425/2 ul. Rabsztynska, Klucze) do dzialek nr 1627, nr 215/9, nr 215/18
potozonych przy ww. drodze w miejscowosci Klucze.

trzymuja:
Adresat

2. aa. (osoba prowadzqgca sprawe: Ewelina Rup)

Za zgodnose
)l z oryginatem

A== -

(=}
[T



Zarzad Drosowy w ()

Bt sy BlELAE Nz Nl pi Olkusz 2017.05.30
ZD-2/661/Z/44/2017 T SR IS T g - 3ugg

DECYZJA

Na podstawie art.29, ust.1,3,5, ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(jednolity tekst Dz.U. z 2016r., poz.1440.), art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.23) oraz Uchwaly
Nr 2/1/1V/2012  Zarzadu Powiatu w Olkuszu z dnia 04.01.2012r. w sprawie upowaznienia
dla Dyrektora Zarzadu Drogowego w Olkuszu do zalatwienia spraw w imieniu Zarzadu Powiatu
w Olkuszu, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.05.2017 r., P. Stawomira Bachor, Bogucin Duzy 19,
32-310 Klucze dzialajacego z pelnomocnictwa Gminy Klucze, ul. Partyzantéw 1, 32-310 Klucze
w sprawie uzgodnienia lokalizacji zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1095K do dzialek
nr 1627, nr 215/9, nr 215/18 potozonych w Kluczach (ul. Rabsztynska),

wyrazam zgode na lokalizacje zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1095K — od drogi

nr 1068K — Bolestaw — Klucze — Jaroszowiec — Bydlin — Wolbrom do drogi nr 794 (dziatka

nr 1425/2 ul. Rabsztynska, Klucze ) do dzialek nr 1627, nr 215/9, nr 215/18 polozonych przy ww.

drodze w Kluczach

pod nast¢pujacymi warunkami:

a) zjazd zlokalizowa¢ zgodnie z przedlozong mapz,

b) wiaczenie do drogi wykona¢ pod katem prostym,

c) zjazd nalezy zaprojektowac, tak aby uniemozliwi¢ sptyw wdd opadowych i roztopowych

pochodzacych z dziatek nr 1627, nr 215/9, nr 215/18 w obreb przedmiotowego pasa drogowego

d) przecigcie' krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kolowym o promieniu

nie mniejszym niz 5 m

e) krawedz nawierzchni zjazdu na polaczeniu z jezdnig wykonaé na obmzonym krawezniku
4,0-6,0 cm,

f) szerokos¢ zjazdu powinna wynosi¢ co najmniej 5,0 m, w tym jezdnia o szerokosci nie mniejszej
niz 3,5 m, lecz nie wigkszej, niz szeroko$¢ jezdni na drodze,

g) na zjezdzie wykonac nawierzchnig twarda w granicach pasa drogowego,

h) na dlugosci nie mniejszej niz 7,0 m od krawedzi korony drogi zjazd powinien mie¢ pochylenie
podtuzne nie wigksze niz 5%, a na dalszym odcinku - nie wigksze niz 12%.

UZASADNIENIE

Warunki techniczne budowy zjazdu wynikajag z Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.124).

POUCZENIE

Przed planowanym zajgciem pasa drogowego nalezy przedlozy¢ zarzadcy drogi do uzgodnienia: plan
sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 uwzgledniajacy lokalizacje zjazdu wraz z jego geometria,
szczegbly potaczenia zjazdu z nawierzchnig drogi oraz przekroj poprzeczny zjazdu.

Zgoda zarzadcy drogi wyrazona w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczna z zezwoleniem na
prowadzenie robot w pasie drogowym, o ktére wykonawca, albo inwestor powinien wystapi¢ do
Zarzadu Drogowego w Olkuszu, po uzyskaniu pozwolenia na budowe, w trybie i na warunkach
okreslonych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia
warunkow udzielania zezwolen na zajgcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016r. , poz.1264 z pozn. zm.).

W zezwoleniu tym, zgodnie z §2 zalacznika do Uchwaly Nr X1X/225/2012 Rady Powiatu w Olkuszu
z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie stawek oplat za zajmowanie pasa drogowego drég powiatowych
Powiatu Olkuskiego na cele niezwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
(Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Matopolskiego z 28 grudnia 2012r. poz.7816), zostanie naliczona
oplata za zajecie pasa drogowego za okres prowadzenia robdt zwigzanych z budowa zjazdu.

bo
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W celu wydania zezwolenia na zay;,me pasa drogowego nalezy przedlozy¢é do zatwierdzenia
opracowany projekt zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania robdt zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegblowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

(Dz.U. z2003r. Nr 177, poz.1729 z p6zn. zm.).

Niniejsze zezwolenie wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od jego wydania zjazd nie zostal wybudowany
(art.29, ust.5, ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, (tekst jednolity Dz.U. z 2016r.,
poz.1440.)

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwolanic do Samorzagdowego Kolegium Odwolawczego
w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Krakéw za moim posrednictwem, ztozone w terminie 14 dni od dnia

jej otrzymania.

Zwolnione od optaty skarbowej na podstawie art.2, u.1, p.2, ustawy z 16 listopada 2006r. o oplacie
skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.1827).
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OBIEKT: Zagospodarowanie terenu Parku przy Palacu Dietla
polegajace na przebudowie Sciezek pieszych, osSwietlenia,
wiaty przystankowej budowie zjazdu publ. z wewnetrzng
droga dojazdowa i parkingami, altany parkowej, muru oraz
fontanny z pomieszczeniem technicznym.

ADRES: Dziatki nr 214/18, 1627, 215/7, 215/8, 215/9, 215/13, 215/15,
215/18 i 215/20 obr. 0007, jedn. ew. Klucze.
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Instalacje zewnetrzne sanitarne

Podstawy opracowania projektu

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania terenu
przy Patacu Dietla w Kluczach. Niniejsze opracowanie instalacji sanitarnych dotyczy
doprowadzenia wody i odprowadzenia $ciekdw z nowoprojektowanej fontanny wodnej

Celem opracowania jest uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwolenie na i nie jest podstawg
do realizacji przedmiotowej inwestycji. Realizacja i koordynacja miedzybranzowa na
podstawie projektu wykonawczego.

Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

- Umowa z Inwestorem

- Podktady architektoniczne, PZT, Mapa do celow projektowych
- Wytyczne branzowe

- Mapa do celéw projektowych

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Obowigzujgce normy i przepisy

Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wewnetrznych (na terenie Inwestora)
instalaciji:

- Wodociagowej -doprowadzenie wody do fontanny

- Kanalizacji — odprowadzenie Sciekow z fontanny

- Niniejsza cze$¢ opracowania nie uwzglednia projektu technologii fontanny, oraz
przytgczy mediow

Instalacja wodociggowa zasila¢ bedzie fontanne w celu jej napetnienia maksymailnie pare
razy w roku oraz ciggte uzupetnianie wody w okresie letnim gdy fontanna bgdzie czynna.

Zapotrzebowanie na wode bedzie realizowane poprzez przytgcza do wewnetrznej instalaciji
wody. Przed podigczeniem nalezy sprawdzi¢ stan i srednice wewnetrzng istniejgcej instalacji
W razie potrzeby nalezy poinformowacé projektanta.

Bilans wody:

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody: 4 m’/d

Wodomierz

W celu dokonania pomiaru wody w pomieszczeniu technicznym fontanny nalezy
zamontowac zestaw wodomierzowy z zaworem antyskazeniowym jako zabezpieczenie
przed wtérnym zanieczyszczeniem wody. Dodatkowo od strony pomieszczenia nalezy
przewidzie¢ odejscie z zaworem i ztgczkg do weza.

Miejsce wbudowania zestawu wodomierzowego powinno by¢ suche, fatwo dostgpne dla
montazu, demontazu, obstugi i konserwacji catego zestawu oraz odczytu wskazan
wodomierza, a takze wyjecia w razie potrzeby jego mechanizmu na miejscu zainstalowania,
bez wymontowania korpusu z przewodu wodociggowego. Wodomierz powinien by¢ tak
wbudowany, aby jego liczydto (tarcza odczytowa) znajdowata sie na poziomie nie wyzszym
niz 1,8 m nad podtogg pomieszczenia, w ktérym bedzie odczytywany stan jego liczydta.

C
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Liczydto (tarcza odczytowa) powinno byé umieszczone w takiej pozycji, aby jego stan magt
by¢ odczytywany bez utrudnier, w tym bez stosowania urzadzen lub narzedzi pomocniczych

Przewdd wodociggowy powinien by¢ uksztattowany w taki sposéb, aby zapewnic¢ catkowite
wypetnienie przewodu wodg w miejscu zamontowania zestawu wodomierzowego bez
mozliwo$ci tworzenia si¢ poduszki powietrzne;.

Wodomierz nalezy zainstalowac¢ zgodnie z odpowiednig instrukcjg montazu lub
dokumentacjg techniczno-ruchowg wodomierza.

1.2.2 Montaz

Rurociagi uktadac na gtgbokosci ponizej strefy przemarzania gruntu — min 1,5m. Instalacje
projektuje sig z rur SDR 11 PE 80 PN 12,5 min ©@32x3,0.

1.2.3 Roboty ziemne

Rury uktadane bedg w wykopie waskoprzestrzennym na podsypce piaskowej grubosci 10
cm oraz z obsypka ochronng 30 cm ponad wierzch rury. Powyzej tej warstwy zasyp gruntem
rodzimym, niezawierajgcym grud ani kamieni, dajgcym sig zageszczad. Zasypujac nalezy na
wysokosci 40cm ponad rurociggiem rozktadac tasme znakujgca w kolorze niebieskim z
wktadka metalowa. W przypadku pojawienia sie wody gruntowej lub deszczowej wykop
nalezy osuszyc. W miejscu wigczenia do istniejgcej instalacji wykopy nalezy prowadzic¢
wytgcznie recznie z zachowaniem ostroznosci.

Na trasie rurociggu w pasie o szerokosci 3,0m zabrania sie sadzenia drzew, krzewow,
posadowienia obiektow.

1.3 Instalacja kanalizaciji

Grawitacyjna instalacja kanalizacji odprowadza¢ bedzie Scieki z fontanny do sieci
kanalizacyjnej na terenie Inwestora. Instalacje nalezy podtaczy¢ do istniejgcej studzienki wg
projektu zagospodarowania terenu. Nalezy zachowaé spadek min 2%.

Na instalacji nalezy przewidzie¢ montaz urzadzenia zabezpieczajacego przed przeptywem
zwrotnym (przeciwzalewowe)

Na przewodach kanalizacji na kazdym zatamaniu projektuje sie studzienke rewizyjng o

$rednicy min@300. Instalacje kanalizacji nalezy wykonaé z rur PVC-U DN110, o sztywnosci
min SN8 wg ISO 9969.

1.3.1 Roboty ziemne

Wykopy wykona¢ zgodnie z lokalizacjg rurociggéw i obiektéw wedtug projektu
zagospodarowania terenu. \Wykopy wykonywa¢ mechanicznie do rzednej dna kanatu, a
pozostatg czeS¢ wykopu na grubo$¢ podsypki recznie. Projektuje sie wykopy ze $cianami
pionowymi, ktére nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy obudowy systemowej. Obudowa
systemowa moze by¢ azurowa do gtgbokosci 1,0 m, a ponizej petna. Urobek z wykopéw
bedzie sktadowany w miejscu wskazanym przez Inwestora. Przy wykonywaniu wykopow
uwzglednic ich zabezpieczenie przed naptywem wod opadowych sptywajacych po terenie.

W przypadku zaistnienia koniecznosci odwodnienia wykopéw (np. podczas wystepowania
opadow deszczu), zaktada sig ich odwodnienie za pomoca pompowania powierzchniowego.
W dnie wykopu nalezy wykona¢ studzienke zbiorczg, w ktérej umieszczona zostanie pompa
zanurzeniowa.

Wode z odwodnienia wykopdéw nalezy odprowadzié rurociggiem tymczasowym do
najblizszego rowu, po wczesniejszym uzyskaniu zgody przez Wykonawce robét od
administratorow powyzszych rowéw oraz od Inwestora. Metode uzgodni¢ z Inzynierem
Budowy.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ rzedne istniejgcych
studni i rurociggéw w miejscach wpiecia.
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Montaz

Montaz rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ na dnie wykopu po sprawdzeniu stanu przewoddéw
i ich oczyszczeniu. Rury nalezy opuszczac recznie do uprzednio wyprofilowanego wykopu z
ustalonym spadkiem. Przed montazem nalezy dokona¢ pomiaréw niwelacyjnych weziow
charakterystycznych i potwierdzi¢ zadane spadki i rzedne sieci.

Podtgczenie do studni wykona¢ w miejscach przygotowanych w kregach (wedtug
zamowienia) lub wiertnicg do betonu/PEHD wymaganej $rednicy w sposdb nienaruszajgcy
konstrukgciji studni. W czasie montazu nalezy przestrzegaé zasad tgczenia rur wedhug
instrukcji Producenta i zasad opisanych w rozdziale 3 ,Warunkéw Technicznych Robét
Budowlano — Montazowych — cz. Il Instalacje Sanitarne”.

Rury nalezy uktadaé na wczesniej przygotowanym podtozu — podsypce o grubosci 10 cm
wykonanej z piasku. Podsypka powinna by¢ niezageszczona dla swobodnego i lepszego
utozenia rur i ich potgczen kielichowych. Wykop nalezy zasypywac réwnomiernie z
réwnoczesnym wyréwnywaniem. Obsypke materiatem sypkim nalezy wykonywac warstwami
nie grubszymi niz 30 cm. Pierwsza warstwa obsypki nie powinna przekroczy¢ potowy
Srednicy rury. Obsypka powinna by¢ wykonywana do momentu uzyskania grubosci warstwy
0,2 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostata cze$¢ wykopu moze by¢
wypetniona materiatem rodzimym. Uktadanie rur w wykopie powinno zosta¢ wykonane
zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci przewoddw grawitacyjnych kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10 ,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych”.

Odwodnienie terenu

Nowoprojektowany teren (deptak, droga dojazdowa z parkingiem) odwodniany bedzie
poprzez odpowiednie uksztattowanie terenu na tereny zielone.

- Przed przystapieniem do robdt, nalezy przeprowadzi¢ kontrole terenu celem
wyznaczenia ewentualnych kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym
oraz bezwzglednie potwierdzic rzedne instalaciji istniejgcych,

- Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonywac zgodnie z
normami i normatywami PN, wiedzg techniczng, pod wtasciwym kierownictwem osoby
uprawnionej oraz z zachowaniem przepiséw BHP

- Nalezy Scisle przestrzega¢ wytycznych producentéw materiatéow i urzgdzen,

- Niniejsza dokumentacja nie moze stuzy¢ bezposredniej realizacji inwestyciji. Dla
prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest jej uszczegotowienie.

- Dokumentacje nalezy rozpatrywaé kompleksowo, tzn. uwzglednia¢ informacje zawarte
na rysunkach, opisach technicznych i specyfikacjach opracowanych dla poszczegéinych
branz.

- Nalezy uwzglednia¢ rowniez aprobaty, instrukcje, wytyczne technologiczne i montazowe
producentéw i dostawcow wybranych do realizacji materiatéw i technologii

- Wszystkie elementy ztozone z komponentéw winny by¢ stosowane jako systemowe, tzn.
materiaty podstawowe, pomocnicze, fgczne, szczepne, uzupetniajgce i wykanczajace
powinny pochodzi¢ z jednego systemu lub powinny mie¢ zgode wytwdrcy systemu na
stosowanie zamiennikow.

- Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru
autorskiego konsultowac i uzgadniaé z jednostkg projektowg i upowaznionymi przez nig
projektantami

- Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zawiadomié uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego
celem wskazania dokfadnego przebiegu oraz nadzoru w czasie trwania robét. Prace
nalezy rozpoczac¢ od zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia terenu — w tym celu nalezy
wykonac sondy.
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1.  WSTEP

Projekt obejmuje zakresem technologie przygotowania i uzdatniania wody, technologie
obrazéw wodnych oraz $wietlnych dla fontanny na przy patacu Dietla w Kluczach.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg technologie wodne i Swietlne obejmujace:
= technologie uzdatniania wody w obiegu zamknietym,

= technologie obrazéw wodnych w obiegu zamknietym,

= technologie obrazéw swietlnych fontanny,

= instalacje zasilajgco-sterujgca technologii fontanny,

= wytyczne dla branz budowlanych i instalacyjnych.

Podstawa opracowania projektu sg dane wyjsciowe przekazane przez Inwestora oraz:
= program budowy fontanny,

= Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z 29 marca 2007, Dz. U. Nr 61, poz 417,

= obowigzujgce normy i przepisy,

= wiedza techniczna,

= katalogi techniczne urzadzen i materiatéw,

3. OPIS FONTANNY

Fontanna wykonana bedzie w postaci tzw. fontanny suchej z niewidocznymi dyszami
o trapezu o powierzchni okoto 6,80 m?, Dodatkowo w gérnej czesci fontanny zamontowane
zostang 3 dysze dodatkowe oraz zbiornik wodny z ktérego woda przelewajac sie bedzie
sptywaé¢ po odpowiednio uksztattowanych ptytach kamiennych do niecki dolnej. Ptyty
granitowe tworzace powierzchnie fontanny bedg mocowane na wspornikach systemowych.
Pod ptytami zostanie utworzona niecka z wodg stanowigca zbiornik buforowy niezbedny do
prawidtowej pracy fontanny. Poziom wody w niecce fontanny bedzie miat okoto 30cm.

W dolnej niecce (tzw. suchej) zostang zamontowane trzy dysze strumienia petnego
o srednicy 12 mm o regulowanej wysokosci strumienia wody - maksymalnie 2,5 m. Strumien
wodny bedzie podswietlony reflektorem pierscieniowym IP68 ze stali nierdzewnej LED RGB
9x3W 700mA. Dysze podzielone beda na 3 sekcje po 3 sztuki. Kazda sekcja regulowana
bedzie osobnym zaworem kulowym w pomieszczeniu technicznym.

W gornej czesci fontanny zamontowane zostang 3 dysze typu Kaskada. Maksymalna
wysokos¢ strumienia wody 3,0 m. Kazda dysza bedzie regulowana zaworem kulowym w
pomieszczeniu technicznym. Kaida dysza bedzie podswietlona jednym reflektorem
pierscieniowym IP68 ze stali nierdzewnej LED RGB 9x3W 700mA.
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Sterowanie reflektorami LED RGB odbywa¢ sie bedzie za posrednictwem programowalnych
sterownikéw poprzez system sygnatébw DMX. Obrazy wodne oraz 3wiatlo beda
zsynchronizowane.

Dodatkowo zostanie zamontowany czujnik wiatru wytaczajacy strumienie wodne w
przypadku silnego wiatru.

4. ZAtOZENIA UZYTKOWE | OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Projektuje sie zamkniety obieg wody ze statym automatycznym uzupetnianiem ubytkéw
wody. Fontanne tworzy 12 strumieni wodnych.

Woda z niecki fontanny bedzie zasysana pompg obiegows filtracji poprzez kosze ssawne
INOX umieszczone w niecce fontanny. Woda bedzie podawana na filtr cisnieniowy piaskowy,
a nastepnie poddawana dezynfekcji i ttoczona do niecki fontanny.

W niecce zostanie zamontowany przelew awaryjny z podtgczeniem do kanalizacji dla
oprowadzenia nadmiaru wody z niecki fontanny.

Woda z niecki fontanny bedzie zasysana pompami, wyposazonymi w filtry wstepne, poprzez
kosze ssawne umieszone w niecce fontanny i podawana na dysze w fontannie.

Woda dla dysz typu Kaskada podawana bedzie pompg bez kosza wstepnego.

Spust wody z niecki odbywa¢ sie bedzie grawitacyjnie do kanalizacji sanitarnej
w pomieszczeniu technicznym fontanny poprzez rure ssgcg atrakcji wodnych.

Do wody beda dozowane srodki chemiczne korekty pH, do dezynfekcji podchloryn sodu oraz
srodek zapobiegajgcy rozrastaniu glonéw.

Zaktadany czas uzytkowania fontanny w okresie letnim — wg uznania Inwestora (np. od 6.00
do 23.00).

Zaktadany czas uzytkowania fontanny w okresie zimowy, wylacznie obrazy $wietlne
— wg uznania Inwestora (np. od 6.00 do 23.00).

4.1.1.Charakterystyka ogéina

=  Gtebokos¢: ok. 30cm
= Powierzchnia fontanny (czesc z niecka): 6,8 m>

= [los¢ dysz atrakcji: 12 szt.

= |lo$¢ reflektorow: 12 szt.

= Dysze naptywowe: 3 szt.

= Przytgcz odkurzacza: 1 szt.

= Przelew awaryjny: 1 szt.

= Konsola sond poziomu wody: 1 szt.

= Kosz ssawny: 2 szt.
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= Pojemnos¢ niecki fontanny : V, = ok. 2,00m>

5. OBRAZY WODNE ORAZ EFEKTY SWIETLNE FONTANNY

5.1. Zespotnr1

Obraz tworzy 9 dysz strumienia petnego. Dysze (DA1) niezalezne od poziomu wody o
$rednicy strumienia 12mm (GE-KOM 12), wykonane ze stali nierdzewnej, wyposazone w
przegub. Nominalny przeptyw przez dysze Q4=3,18 m3/h dla H=2,5m.

Strumien podswietlony bedzie reflektorem pierscieniowym (RF1) LED RGB GE-RP1 9 x
3W/24V, 700 mA wykonanym ze stali nierdzewnej, o stopniu wodoszczelnosci P68,
umieszone na dyszy w celu lepszej iluminacji strumienia.

Zastosowany reflektor LED umozliwia zmiane Swiatta w zakresie 16 milionéw kolordw.
Reflektory sg kontrolowany poprzez system DMX, zaréwno pod katem liczebnosci koloréw,
jak i dynamiki ich wyswietlania.

Dysze podzielone sg na 3 sekcje po 3 sztuki dysz. Kazda sekcja zasilana jest jedng pompa
(PA1-PA3) pozioma z tworzywa z filtrem wstepnym, Aqua Master 17 firmy Speck Pumpen o
wydajnoséci Q=10,0 m3/h, wysokosci podnoszenia H=12,0m, mocy N=0,65kW, zasilanej
pradem trojfazowym. Na kolektorze ssacy w niecce fontanny przewidziano kosze ssawne
INOX (KS) z blachy nierdzewnej perforowanej o oczku 8mm.

Wysokos¢ strumienia jest zmienna min. 0,5m, max. 2,5m. Wysoko$¢ strumienia jest
regulowana poprzez zawory kulowe w pomieszczeniu technicznym. Sterowanie zmianami
koloréw, sterowanie falownikiem dokonywane bedzie przez sterownik sygnatami DMX
wedtug programu wpisanego w sterownik.

5.2, Zespotnr2

Obraz tworza 3 dysze typu Kaskada, umieszczone w gérnej czeéci fontanny. Dysze (DA2)
zalezne od poziomu wody o $rednicy wylotu 66mm (Kaskada KD), wykonane ze stali
nierdzewnej. Nominalny przeptyw przez dysze Q4=9,0m3/h dla H=3,0m.

Strumien podswietlony bedzie reflektorem pier$cieniowym (RF1) LED RGB GE-RP1 9 x
3W/24V, 700 mA wykonanym ze stali nierdzewnej, o stopniu wodoszczelnosci IP68,
umieszone na dyszy w celu lepszej iluminacji strumienia.

Zastosowany reflektor LED umozliwia zmiane $wiatta w zakresie 16 milionédw koloréw.
Reflektory sg kontrolowany poprzez system DMX, zaréwno pod katem liczebnosci kolordw,
jak i dynamiki ich wyswietlania.

Dysze zasilane sg jedng pompa (PA4) pozioma z korpusem z tworzywa, NormBlock Multi
65/250 firmy Speck Pumpen o wydajnosci Q=27,0 m®/h, wysokosci podnoszenia H=24,0m,
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mocy N=4,0kW, zasilanej pragdem trdjfazowym. Na kolektorze ssacy w niecce fontanny
przewidziano kosz ssawny INOX (KS) z blachy nierdzewnej perforowanej o oczku 8mm.

Wysokos¢ strumienia jest zmienna min. 1,0m, max. 3,0m. Wysoko$¢ strumienia jest
regulowana poprzez zawér kulowy w pomieszczeniu technicznym, osobny dla kazdej z dysz.
Sterowanie zmianami koloréw, sterowanie falownikiem dokonywane bedzie przez sterownik
sygnatami DMX wedtug programu wpisanego w sterownik.

6. TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WODY

6.1. Usuwanie fizycznych zanieczyszczen

Filtrowanie wstepne — odbywa sie poprzez kosz ssawny (KS) w niecce fontanny oraz tapacze
wtosdw i wtdkien umieszczone przed kazdg pompa. tapacz wyposazony we wktad koszowy i
tatwo otwierajgcg sie pokrywe wychwytuje wieksze zanieczyszczenia mechaniczne oraz
zabezpiecza pompe.

Filtracja — przewazajgca czes$¢ zanieczyszczerh mechanicznych zostanie zatrzymana na filtrze
piaskowym (FP). Zabrudzona woda zostanie wprowadzona do filtra i poprzez rozdzielacz
réwnomiernie rozprowadzona na gornej powierzchni ztoza filtracyjnego. Proces ptukania
filtra bedzie sie odbywat recznie, przy uzyciu zaworu 6-cio drogowego. Cykle filtracyjne, czyli
okresy pomiedzy czynnosciami mycia i ptukania ztoza, uzaleznione beda od intensywnosci
zabrudzenn w fontannie i przebiegu procesu koagulacji. Maksymalny cykl filtracyjny,
niezaleznie od obcigzenia filtrow, bedzie wynosit 7 ddb. Zalecane sg 2 cykle na tydzien
niezaleznie od zanieczyszczen. Przy bardzo intensywnym wykorzystaniu cykle nalezy skrdcié
kontrolujgc réznice ci$nienia na ztozu filtracyjnym

6.2. Usuwanie biologicznych zanieczyszczen

Regulacja pH — wartos¢ pH powinna wynosi¢ 7,0-7,4, pozwala to na prawidtowy przebieg
proceséw dezynfekcji. Do regulacji odczynu pH bedzie uzywany preparat pH Minus (np.
BASSAU) — kwas siarkowy 50%, dozowany pompka bezposrednio z pojemnika fabrycznego
do rurociggu powrotu wody do niecki fontanny za filtrem.

Dezynfekcja — woda w fontannie jest idealnym $rodowiskiem do rozwoju grzybdw i bakterii.
Aby tego unikng¢ proponuje sie zastosowanie w fontannie dezynfekcji podchlorynem sodu
(np. BASSAU podchloryn). Dozowany pompka bezposrednio z pojemnika fabrycznego do
rurociggu powrotu wody do niecki fontanny za filtrem.

Usuwanie glonéw — projektuje sie automatyczne, sterowane zegarem, dodawanie $rodka
przeciwko glonom (np. Algen BASSAU). Dozowany pompkag bezposrednio z pojemnika
fabrycznego do rurociggu powrotu wody do niecki fontanny za filtrem.
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7. URZADZENIA | ELEMENTY INSTALACJI FONTANNY

7.1. Filtr piaskowy

W celu zapewnienia wtasciwej filtracji wody obiegowej projektuje sie montaz jednego filtra
piaskowego (FP) o $rednicy @500 mm Filtrex FX500 firmy Gemas. Wykonany z poliestru
wzmacniany widknem szklanym, laminowany. Maksymalne ci$nienie pracy 2,5 bara,
predkosé filtracji 50m*/h/m?, wydajnosé Q=9m3/h, z przytaczami 1%” do zaworu (VWR) 6-cio
drogowego recznego z ABS firmy Gemas.

7.2. Pompa obiegowad filtracji

Do zapewnienia obiegu wody projektuje sie jedng pompa (PF), wykonang z plastiku, z filtrem
wstepnym Aqua Master 14 firmy Speck Pumpen o wydajnosci Q=9 m?/h, wysokosci
podnoszenia H=10m, mocy N=0,45kW, zasilanej prgdem tréjfazowym.

7.3. Uzupetnianie wodg wodociggowg

Do pomieszczenia technicznego doprowadzi¢ przytgcze wodociggowe, ktére zostanie
wykorzystane na cele technologiczne do uzupetniania wody w obiegu fontanny. Przytgcze
zakoriczone zaworem odcinajgcym, zostanie wyposazone w zawor antyskazeniowym (EA)
oraz wodomierzem. W niecce fontanny zostanie zamontowana konsola wyposazony w sondy
poziomu (LC) uruchamiajgce elektrozawdr (EZ) na doptywie wody wodociggowej. Instalacje
bedzie wyposazona w filtr siatkowy (FW) oraz zawory odcinajace.

Spust wody z niecki fontanny odbywa sie grawitacyjnie do kanalizacji sanitarnej
w pomieszczeniu technicznym poprzez rurocigg ssawny atrakcji fontanny. Spust wody
z instalacji fontanny odbywa sie poprzez zawory spustowe wg schematu technologicznego.

W okresie zimowym zawory spustowe muszg zosta¢ otwarte, a instalacje nalezy
przedmucha¢ z resztek wody.

7.4. Urzgdzenie dezynfekcji

Do dezynfekcji wody w fontannie projektuje sie podchloryn sodu. Bedzie on dozowany
automatycznie przez pompke dozujgcg urzadzenia kontrolno-pomiarowego (UD) Technopool
3 z wbudowanym pomiarem Redox, wg wskazari sondy Redox. Srodek bedzie dozowany
bezposrednio ze zbiornika handlowego (ZCl) na rurociggu ttocznym za filtrem piaskowym.
Nie przewiduje sie magazynowania srodkéw chemicznych, bedg one dostarczane na biezgco
przez wyspecjalizowang firme.

7.5. Korekta pH

Do utrzymania prawidtowego poziomu pH zaleca sie stosowanie srodka pH-Minus ( 50%
kwas siarkowy ). Bedzie on dozowany automatycznie przez pompke dozujgcg urzadzenia
PB-6
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kontrolno-pomiarowego (UD) Technopool 3 wbudowanym pomiarem pH, wg wskazar sondy
pH. Srodek bedzie dozowany bezposrednio ze zbiornika handlowego (ZpH) na rurociggu
ttocznym za filtrem piaskowym. Nie przewiduje sie magazynowania $rodkéw chemicznych,
bed3 one dostarczane na biezgco przez wyspecjalizowang firme.

7.6. Usuwanie glonéw

W celu zapobiegania powstawaniu glonéw w fontannach bedzie dozowany $rodek przeciw
glonom Algen. Bedzie on dozowany automatycznie przez pompke dozujacag kontrolno-
pomiarowego (UD) Technopool 3 dawka bedzie dozowana automatycznie sterownikiem z
zegarem. Srodek bedzie dozowany bezposérednio ze zbiornika handlowego (ZGl) na rurociagu
ttocznym za filtrem piaskowym. Nie przewiduje sie magazynowania $srodkéw chemicznych,
beda one dostarczane na biezgco przez wyspecjalizowang firme.

7.7. Rurociggi

Wszystkie przewody instalacji fontanny wykonane bedg z rur i ksztattek PVC PN10 tgczonych
przez klejenie oraz wezy poétsztywnych PVC. Armature odcinajacg o $rednicach do 75mm,
wijcznie, przyjeto o potgczeniach klejonych, a powyzej o potgczeniach kotnierzowych.
Rurociggi wykonane beda ze spadkiem do pomieszczenia technicznego, w celu catkowitego
oproznienia instalacji.

Elementy wyposazenia technologicznego bedg taczone z przewodami na potaczenia
gwintowane i/lub kotnierzowe przy pomocy srub ocynkowanych. Wszystkie odcinki instalacji
pod zbiornikami wody nalezy wykonaé przed wykonaniem dna tych zbiornikéw, a elementy
przejscia przez dno jako gotowe elementy systemowe osadzi¢ na mokro w czasie prac
betoniarskich.

7.8. Pomieszczenie techniczne

Komora techniczna powinna by¢ pomieszczeniem szczelnym bez naptywu wéd gruntowych.
Podtoga wykonana z materiatu odpornego na dziatanie érodkow chemicznych ze spadkiem
do zagtebienia na pompe odwadniajgcg. W pomieszczeniu technicznym wykonaé fundament
pod pompy i filtr. Wejscie do pomieszczenia technicznego zabezpieczone przed wejéciem
0sdb nieuprawnionych. Sciany malowane farbami chemoodpornymi. Nalezy wykonaé
oswietlenie pomieszczenia technicznego. Posadzke w pomieszczeniu technicznym
ksztattowac ze spadkiem do kanalizacji.

7.9. Odwodnienie pomieszczenia technicznego

Odwodnienie grawitacyjne. Nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia przytacz kanalizacji.
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7.10. Wentylacja pomieszczenia technicznego

Ze wzgledu na srodowisko wewnetrzne w komorze technicznej projektuje sie wentylacje.
Nalezy wykona¢ nawiew D110 z rury kanalizacyjnej PVC, umieszczony 50cm nad posadzka
pomieszczenia, oraz drugim przewodem. Na obydwu przewodach nalezy zamontowad
wentylatory kanatowe o mocy 50W (WW i WN) TD 250/100 firmy Venture Industries
o wydajnosci 256m3/h kazdy, zasilane prgdem jednofazowym. Nalezy takie zamontowaé
grzejnik nascienny o mocy 1,0kW (GE), zasilanej prgdem jednofazowym, z termostatem.

8. UWAGI

W celu prawidtowego funkcjonowania fontann nalezy dbaé¢ o jej porzadek oraz w jej
otoczeniu.

Osoby obstugujgce fontanne muszg zosta¢ przeszkolone w zakresie BHP oraz obstugi
urzadzen.

Przed wejsciem do komory technicznej , po otwarciu wtazu nalezy odczeka¢ minimum 10
min w celu wymiany powietrza.

9. ENERGIA ELEKTRYCZNA
Zestawienie mocy odbiornikow:

1. Pompy i reflektory obrazow wodnych i efektow swietinych

Zespotnr 1:
- pompa dysz PA1-PA3, 3x0,65kW, 3 faz., 400V N=1,95kW
zasilana falownikiem
- reflektor LED RGB RF1 9x9x3W/350mA N= 0,24kW
Zespot nr 2:
- pompa dysz PA4, 1x4,0kW, 3 faz., 400V N=4,00kW
zasilana falownikiem
- reflektor LED RGB RF1 3x9x3W/350mA N= 0,09kW

2. Uzdatnianie wody

- pompa filtracyjna PF 1x0,45kW, 1 faz., 230V N=0,45kW
- uktad sterowania i zasilania 1x1,5kW, 1 faz. N=1,5kW
- uktad dozowania 1x0,4kW, 1 faz. N=0,4kW
- zasilanie elektrozaworu 1x0,1kW, N=0,1kW

3. Wentylacja, ogrzewanie, oswietlenie maszynowni, gniazda remontowe
- wentylator kanatowy 2x0,05kW, 1 faz. N=0,1kW
- grzejnik elektryczny 1x1,0kW, 1 faz. N=1,0kW
- gniazdo 1 fazowe — 2 szt.
- gniazdo 3 fazowe — 1 szt.
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- pompa przepompowni — 1 szt. 1x1,0kW, 1 faz N=1,0kW
- rezerwa N=1,23kW
taczne zapotrzebowanie energii z rezerwa N=12,0kW

Do pomieszczenia technicznego nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne wg zestawienia
dla instalacji sterowania technologig fontanny. Do szafy SGZS nalezy doprowadzié zasilanie w
uktadzie TN-S z zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym B+C oraz zabezpieczeniem
napdragdowym. Projekt i wykonanie przytgcza z zabezpieczeniami nie jest w zakresie
technologii fontanny.

Instalacja bedzie sie sktadaé z 2 zespotdw: szafy gtéwnej technologii, szafy zasilania i
sterowania programowego reflektoréw oraz obrazéow wodnych. W zakres prac wchodzi
wykonanie oswietlenia pomieszczenia technicznego wg PN., oraz wykonanie gniazd
remontowych.

Szafy elektryczne i sterownicze stanowig dostawe pakietowg realizujgce funkcje uzytkowe
zgodne w projektem pierwotnym. Rozdziat elektryki, podtaczenie szaf technologii fontanny,
poszczegdlnych urzadzen, reflektoréw, zawordw po stronie technologii fontanny.. Kable
zasilajgce reflektory wodoodporne poliuretanowe, z przejsciami szczelnymi na dtawikach do
pomieszczenia technicznego).

Na drzwiach szafy sg zainstalowane wytgczniki (przetaczniki dwu lub trzy pozycyjne), oraz
lampki sygnalizacyjne umozliwiajagce zatgczenie i wylgczenie wszystkich podtgczonych
urzadzen i uktadéw. Lampki sygnalizacyjne umieszczone na drzwiach sygnalizujg stan pracy
poszczegdlnych odbiornikéw (lampki zielone) i stan awarii (lampki czerwone).Przekroje
przewoddw zasilajgcych urzadzenia sg dobrane do mocy urzadzehd i zabezpieczen.
Zabezpieczenie przeciwporazeniowe — szybkie wytgczenie zasilana (wytacznik réznicowo —
pradowy 30 mA).

Instalacje elektryczne sg wykonane zgodnie z norma IEC364-702 dotyczgca instalacji
elektrycznych basenowych.

- szafa glowna zasilajqco - sterujqca,

klasa IP55 w obudowie z blachy proszkowanej, z wytgcznikiem gtéwnym

obejmujgca: zabezpieczenia wszystkich uktadéw pomp przed sucho obiegiem, uktfad
automatyki sterowania czasem pracy pomp i zestawu filtracyjnego — zegar tygodniowy,
zestaw sond + przekazniki (5 szt.) do regulacji poziomu wody w niecce fontanny oraz
zabezpieczeniem pomp przed suchoobiegiem, zabezpieczenie pompek dozujacych przy
braku pracy pompy filtracyjnej, zasilanie i sterowanie zaworu elektromagnetycznego,
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zasilanie i zabezpieczenie szafy falownikéw, zasilanie i zabezpieczenie szafy sterowania
obrazami wodnymi i $wietlnymi, zasilanie i zabezpieczenie uktadu wentylacji pomieszczenia
technicznego, zasilanie i zabezpieczenie grzejnika elektrycznego.

- szafa sterowania programowego obrazami wodnymi oraz swietinymi,

obejmujaca: sterownik centralny programowalny, zegar astronomiczny, drivery lamp LED
DMX, zasilacze lamp LED i sterownikdw, rozdzielnie elektryczng z osprzetem,

WYTYCZNE BRANZOWE - dla innych instalacji

Branzia architektoniczno-budowlana

Nalezy wykonaé¢ niecke fontanny z zelbetu (beton hydrotechniczny min. B25 WS8) jako
element szczelny o grubosci dna min 25cm ze wzgledu na koniecznos¢ zabetonowania
elementdw instalacyjnych. W dnie fontanny beda zabetonowane elementy technologiczne
wykonane z PVC oraz stali nierdzewnej. Elementy te nalezy zamontowac przed
betonowaniem do istniejgcej konstrukcji oraz zbrojenia.

Nalezy wykona¢ wykop do przeprowadzenia instalacji technologicznych pomiedzy
maszynownia, a pomieszczeniem technicznym. Rurociagi beda uktadane ze spadkiem do
pomieszczenia technicznego.

Nalezy wykona¢ komore techniczng w bliskim sgsiedztwie fontanny lub pod fontanng. Na
etapie szalowania konstrukcji nalezy obsadzi¢ przejscia szczelne pod rurociagi technologiczne
oraz wentylacjg oraz przytgcza zewnetrzne. Nalezy wykona¢ fundament pod urzadzenia
technologiczne. Podtoga pomieszczenia technologicznego w wykonaniu chemoodpornym
ksztattowana ze spadkiem do kanalizacji w pomieszczeniu technicznym. Wejscie do
pomieszczenia technicznego zabezpieczone przed wejsciem oséb nieuprawnionych. Sciany
malowane farbami chemoodpornymi

Branzia wodno-kanalizacyjna

Do pomieszczenia technicznego nalezy doprowadzi¢ przytacz wody Swiezej (min. D32) do
miejsca wskazanego, zakorficzone zaworem odcinajgcym wyposazony w wodomierz i zawor
antyskazeniowy. Nalezy przewidzie¢ odejécie z zaworem i ztgczka do weza w celu zmywania
posadzki w pomieszczeniu technicznym.

Nalezy doprowadzi¢ przytgcz do kanalizacji min D110.

Branza elektryczna

Do pomieszczenia technicznego nalezy doprowadzi¢ przytacz elektryczny zgodnie
z zapotrzebowaniem mocy w uktadzie TNS. Przytacz zabezpieczony nadpradowo
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i przeciwprzepigciowo B+C. Kabel zasilajagcy doprowadzi¢ w poblize szafy zasilajgcej SGZS
z zapasem kabla 3m. Do pomieszczenia technicznego nalezy takie doprowadzi¢ bednarke
i zakonczy¢ szyng uziemiajacg w poblizu szafy zasilajgcej SGZS.

Do pomieszczenia technicznego nalezy doprowadzi¢ peszel dla kabla anemometru od latarni
lub masztu, min. D50. W latarni lub maszcie nalezy wykonaé podejécia dla kabla
anemometru oraz wykonac¢ wspornik dla mocowania anemometru.

WYKAZ PODSTAWOWYCH ELEMENTOW TECHNOLOGII

W dokumentacji wskazano szereg produktéw gotowych, z podaniem nazwy, symbolu
i producenta, przeznaczonych do zastosowania w ramach prac wykonawczych. Produkty te
stanowig przyktady elementéw i urzadzen, jakie moga byé uiyte przez wykonawce
w ramach robét. Znaki firmowe producentéw oraz nazwy i symbole poszczegdlnych
produktéw zostaty w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdoktadniejszego okreslenia
ich charakterystyki. Oznacza to, ze wykonawca nie jest zobowigzany do zastosowania tych
konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej produktéw i moze
stosowac inne, jednakie wytgcznie pod warunkiem ich catkowitej zgodnosci z produktami
podanymi w dokumentacji. Wszystkie zmiany wzgledem dokumentacji projektowej
wymagajg akceptacji projektanta.

FP - filtr piaskowy D500, Q=9m>/h, V=50m/h, poliestrowy | 1 kpl. Gemas
wzmocniony widknem szklanym, do zaworu 6-cio
. , ; ’ Kompleks
drogowego, wraz ze ztozem filtracyjnym — Filtrex FX500 ry
VWR | - zawdr 6-cio drogowy z ABS, reczny, 1 1/2” 1 szt. Midas
Kompleks
S.A.
PF - pompa odsrodkowa z tworzywa sztucznego, z filtrem | 1 szt. Speck
wstepnym, Q=9m>/h, Np.=0,45kW, 3-faz. — AquaMaster 14 Pumpen
Kompleks
S.A.
PA1- | - pompa odsrodkowa z tworzywa sztucznego, z filtrem | 1 szt. Speck
PA3 | wstepnym, Q=10,0m’/h, Np.=0,65kW, 3-faz. — Aqua Master Pumpen
17
Kompleks
S.A.

PB-11
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UD | - urzqdzenie pomiarowo dozujgce Technopool 3 1 szt. Bevo
EZ - elektrozawdr dolewania wody 1”, z tworzywa sztucznego | 1 szt. Hunter
Droimpex
FW | -filtr siatkowy skosny z PVC 1” - 1 szt, Gemas
Kompleks
S.A
EA - zawor antyskazeniowy typ EA 1 szt Honeywell
L - wodomierz srubowy DN25, ze ztqczkami 1 szt. Powogaz
- komplet orurowania obiegu uzdatniania (rury, ksztaftki, | 1 kpl.
zawory, przejscia szczelne, zamocowania, kleje, czysciwa)
PAW | - przelew awaryjny z niecki fontanny z funkcjq odptywu | 1 szt. GE Holding
D110 Sp. z o.0.
DW | - dysza naptywowa denna M1 %” INOX 3 szt. GE Holding
Sp. z o.0.
DA1 | - dysza strumienia petneg, F 1", Srednica wyptywu 12mm, | 9 szt. GE Holding
wys. wyptywu 2.5m, INOX Sp. z o.0.
DA2 | - dysza typu Kaskada, F 1", Srednica wyptywu 66mm, wys. | 3 szt. GE Holding
wyptywu 3.0m, INOX Sp. z o0.0.
RF1 | - reflektor LED RGB 9x3W Swiatfo RGB INOX 12 szt. GE Holding
Sp. z o.0.
PR - przejscie szczelne kablowe z dfawikami do reflektoréow w | 2 szt. GE Holding
niecce fontanny Sp. z o.0.
- ztgcze kablowe IP68 THB.390.53T, 12 szt. Techno

PB-12

Wszelkie prawa zastrzezone

Krakow, 08.2017

G



H HOLDING

SGZS | - szafa gtéwna zasilajqco sterujgca zgodnie z opisem 1 kpl.

WW, | - wentylator kanatowy nawiewny TT160 2 szt.

WN

GE - grzejnik elektryczny z termostatem handlowy 1 szt.

PO - pompa odwadniajgca Omnigena Verty GO 600 1 szt
- komplet okorytkowania i okablowania 1 kpl.
- montaz instalacji fontanny 1 kpl.
- komplet chemii do dezynfekcji i uzdatniania 1 kpl.
- uruchomienie i regulacja fontanny 1 kpl.
- dokumentacja powykonawcza, instrukcje obstugi, | 1 kpl.
szkolenie zatogi obstugujqcej

PB-13
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Wszelkie prawa zastrzezone. Rysunek nie moze by¢ bez zgody GE Holding Sp. z 0.0.
kopiowany, udostepniany osobom trzecim, ani wykorzystywany w inny sposéb.
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Oznaczenla:

FP - filtr plaskowy Filtrex D500 Gemas

PF - pompa filtracyjna Aqua Master 14 N=0,45kW 3 faz.
VWR - zawér 6-cio drogowy reczny 1 1/2" Gemas
PA1-PA3 - pompy dysz Aqua MAster 17 N=0,65kW 3 faz.
PA4 - pompy dysz Norm Block Multi 65/250 N=4,00kW 3 faz.
LC - sondy poziomu wody

SSP - szafa sterowania programowego

SGZS - szafa gléwna zasilania i sterowania

WW - wentylator kanatowy wywiewny Venture Instrustries
WN - wentylator kanatowy nawiewny Venture Instrustries
GE - grzejnik elektryczny z termostatem handlowy

EZ - elektrozawér 1"

UD - urzadzenie pomiarowo dozujace Technopool 3

ZpH - pH minus 30kg

ZCl - pochloryn sodu 30kg

ZGl - Algen 30kg

DW - dysza naptywowe flitracji INOX M1 1/2"

DA1 - dysza typu GE-KOM 12, F1" INOX

DA2 - dysze typu KASKADA KD3009, F1" INOX

RF1 - reflektor LED RGB pierécieniowy 9x3W GE-RS1

PR - puszka taczeniowa reflektoréw INOX

PAW + OD- przelew awaryjny z funkcja odptywu

KS - kosz ssawny INOX z blachy perforowanej

KW - kominek wentylacyiny

L - wodomierz

EA - zawdr antyskazeniowy

ANE - anemometr

WOS - wigcznik przy wiazie oswietlenia maszynowni

0S - oéwietlenie maszynowni

2C - zawdr czerpalny

PS - przyfacz odkurzacza INOX M 1 1/2"

PO - pompa odwadniajaca Omnigena Verty GO 600

Przylacz: kanalizacji, wody, pradu, bednarki | anemometru wg odrebnych
opracowaff.

ASENY

| PLYWALNIE | FONTANP PROJEKT | DOSTAWA | MONTAZ | OBSLUGA | SERWIS | OBIEKTY POD KLUCZ

NiP: 681-205-52-76

GE Holding Sp. z 0.0. tel/fax: 012 420 19 61

ul. Pachoiriskiego 2a e-mall: biuro@geholding.p! REGON: 122774075

31-223 Krakéw www: www.geholding.p! KRS: 0000449063
Inwestor: Adres Inwestycji:

Gmina Klucze 32-310 Kiucze, ul. Partyzantéw 1

Dzialki nr 214/18, 1627, 215/7, 215/8, 215/9, 215/13,
215/15, 215/18,1:215/20 obr. 0007, Jedn. ew. Klucze.

Projekt:

Zagospodarowanie otoczenia i parku

przy patacu Dietla w Kluczach. TF-0.1

‘l‘. b»."‘ ‘ N i
J) -

Zesp6t projektowy: Data: Podpis:
mgr inz. tukasz Erazmus 02.08.2017
mgr inZ. Pawet Kesek 02.08.2017

Rysunek:

Schemat technologiczny fontanny

Nr opracowania:
PB-0007-2017-F/92-TF-17
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tel. 32 643 00 70

Oznaczenia:
FP - filtr piaskowy Filtrex D500 Gemas
Z PF - pompa filtracyjna Aqua Master 14 N=0,45kW 3 faz,
% VWR - zawdr 6-clo drogowy reczny 1 1/2" Gemas
% PA1-PA3 - pompy dysz Aqua MAster 17 N=0,65kW 3 faz.
7 PA4 - pompy dysz Norm Block Multl 65/250 N=4,00kwW 3 faz.
LC - sondy poziomu wody
SSP - szafa sterowania programowego
SGZS - szafa giéwna zasilania i sterowania
WW - wentylator kanatowy wywiewny Venture Instrustries
WN - wentylator kanatowy nawlewny Venture Instrustries
GE - grzejnik elektryczny z termostatem handlowy
EZ - elektrozawér 1"
UD - urzadzenle pomiarowo dozujace Technopool 3
ZpH - pH minus 30kg
ZCl - pochloryn sodu 30kg
ZGl - Algen 30kg
DW - dysza naplywowe filtracjl INOX M1 1/2"
DALl - dysza typu GE-KOM 12, F1" INOX
DA2 - dysze typu KASKADA KD3009, F1" INOX
RF1 - reflektor LED RGB plerécieniowy 9x3W GE-RS1
PR - puszka faczeniowa reflektoréw INOX
PAW + OD- przelew awaryjny z funkcjg odptywu
KS - kosz ssawny INOX z blachy perforowanej
PS - przytacz odkurzacza INOX M 1 1/2"
PO - pompa odwadniajaca Omnigena Verty GO 600

Zoglebierée ro porpe ;
ooloohio jaca BXBTXGL) Gt 7
0

350

Przyiacz: kanalizacji, wody, praduy, b id [ etru wg odrebnyck
opracowaif.

g

Obrébka kamieniarska (wiercenle | wrezowanie) po stronie dostawcy plyt kamiennych.
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4 / BASENY PLYWALNIE | FONTANNY | PROJE} | DOSTAW MONTAZ | OBSLUG SERWIS ODBIEKTY PO Lucz
: GE Holding Sp. z o.0. IP: 681-205-52-76

tel/fax: 012 420 19 61
ul. Pachoiiskiego 2a e-mali: bluro@geholding.pl REGON: 122774075
31-223 Krakéw www: www.geholding.pl KRS: 0000449063
Inwestor: Adres Inwestycji:

Dziatki nr 214/18, 1627, 215/7, 215/8, 215/9, 215/13,

GroionIKlucze 52-310 Kucas, ul. Parzartdw. 3 215/15, 215/18, | 215/20 obr. 0007, jedn. ew. Klucze.

Projekt: ) Nr rys.:
Zagospodarowanle otoczenla | parku (_i"\ g
przy patacu Dietlaw Kluczach. V2% CAC TF-1.1
Zesp6t projektowy: Data: Podpis:
mgr inZ. tukasz Erazmus 02.08.2017
mgr inZ. Pawet Kesek 02.,08.2017

Rysunek:
Wszelkie prawd zastrzezone. Rysunek nie moze by¢ bez zgody GE Holding Sp. z 0.0. Rzut Fontanny

kopiowapy, udostepniany osobom trzecim, ani wykorzystywany w inny sposéb.,

Nr opracowania:
PB-0007-2017-F/92-TF-17
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Wszelkie prawa zastrzezone. Rysunek nie moze by¢ bez zgody GE Holding Sp. z 0.0.
koplowany, udostepniany osobom trzecim, ani wykorzystywany w inny sposdéb.
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32-300 OLKUSZ, ul. Mickiewicza 2

tel. 32 643 00 70

Oznaczenla:
FP - filtr piaskowy Filtrex D500 Gemas
PF - pompa filtracyina Aqua Master 14 N=0,45kW 3 faz.
VWR - zawér 6-clo drogowy reczny 1 1/2" Gemas
PA1-PA3 - pompy dysz Aqua MAster 17 N=0,65kW 3 faz.
PA4 - pompy dysz Norm Block Multi 65/250 N=4,00kW 3 faz.
SSP - szafa lia prograr g
SGZS - szafa giéwna zasilania | sterowania
WW - wentylator kanatowy wywiewny Venture Instrustries
WN - wentylator kanatowy nawiewny Venture Instrustries
GE - grzejnik elektryczny z termostatem handlowy
EZ - elektrozawér 1"
UD - urzadzenie pomiarowo dozujace Technopool 3
ZpH - pH minus 30kg
ZCl - pochloryn sodu 30kg
2ZGl - Algen 30kg
PO - pompa odwadniajgca Omnigena Verty GO 600

Przyiacz: kanalizacji, wody, pradu, bednarki | anemometru wg odrebnych
opracowaii.

Obrébka kamieniarska (wiercenie | wrezowanie) po stronie dostawcy plyt kamiennych.

" PROIEKT | DOSTAW YNT A3 - SERWIS |

NIE | FO JGA | SE 1 POD KLUCZ

. Z 0.0, tel/fax: 012 420 19 61

GE Holding S

NiP: 681-205-52-76

ul. Pachotiskiego 2a e-mall: bluro@geholding.pl REGON: 122774075
31-223 Krakéw www: www.geholding.pl KRS: 0000449063
Inwestor: Adres Inwestycji:

Dziatki nr 214/18, 1627, 215/7, 215/8, 215/, 215/13,

Crini Kicze 32-310 I0kces, 1. Parzaniow 1 215/15, 215/18, | 215/20 obr. 0007, jedn. ew. Klucze.

Projeki: ) Nr rys.:
Zagospodarowanie otoczenia i parku i' .
przy patacu Dietlaw Kiuczach. ( ] (7,4 7 T TF-1.2
L
Zespét projektowy: Data: Podpis:
mgr inz, tukasz Erazmus 02.08.2017
mgr inz. Pawet Kesek 02.08.2017 Q
- N o

Rysunek:

Rzut pomieszczenia technicznego

Nr opracowania:
PB-0007-2017-F/92-TF-17




j YCi
: , ul, Mickiewicza 2

tel. 32 643 00 7C
mgr inz. arch. SLAWOMIR BACHOR el e eesno o

(imie i nazwisko)

Uprawnienia do projektowania MPOIA /113/2010

w specjalnosci architektonicznej
(nr uprawnien)

MP 1739

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie
projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany .

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Zagospodarowanie terenu Parku przy Patacu Dietla polegajgce na przebudowie
Sciezek pieszych, osSwietlenia, wiaty przystankowej budowie zjazdu z wewnetrzng
drogg dojazdowa i parkingami, altany parkowej, muru oraz fontanny z
pomieszczeniem technicznym.

Dziatki nr 214/18, 1627, 215/7, 215/8, 215/9, 215/13, 215/15,

215/18 i 215/20 obr. 0007, jedn. ew. Klucze.
(nazwa projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony w 07. 2017 r.

dla: Gmina Klucze,
ul. Partyzantéw 1, 32-310 Klucze
(Inwestor)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Olkusz 20.07. 2017 r. l/

(miejscowos$é i data) (pieczec wraz z podpisem)

93



mgr inz. arch.RYSZARD GOLENIA
(imie i nazwisko)

Uprawnienia do projektowania UA.N-Upr. 418/86

w specjalnosci architektonicznej
(nr uprawnien)

MP 0846

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie
projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany .

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U.z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, Ze projekt budowlany:

Zagospodarowanie terenu Parku przy Patacu Dietla polegajace na przebudowie
Sciezek pieszych, oswietlenia, wiaty przystankowej budowie zjazdu z wewngtrzng
drogg dojazdowg i parkingami, altany parkowej, muru oraz fontanny z
pomieszczeniem technicznym.

Dziatki nr 214/18, 1627, 215/7, 215/8, 215/9, 215/13, 215/15,

215/18 1 215/20 obr. 0007, jedn. ew. Klucze.
(nazwa projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony w 07. 2017 r.

dla: Gmina Klucze,

ul. Partyzantéw 1, 32-310 Klucze
(Inwestor)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne,;.

Olkusz 20.07. 2017 r.
(miejscowos¢ i data)
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tel. 32
mgr inz. PIOTR SZARGAN

(imig i nazwisko)

Uprawnienia NR 255/2001 do projektowania

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,
(nr uprawnien)

MAP/BO/0455/07

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie
projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany .

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) niniejszym oSwiadczam, ze projekt budowlany:

Zagospodarowanie terenu Parku przy Patacu Dietla polegajgce na przebudowie
Sciezek pieszych, oSwietlenia, wiaty przystankowej budowie zjazdu z wewnetrzng
drogg dojazdowa i parkingami, altany parkoewej, muru oraz fontanny z
pomieszczeniem technicznym.

Dziatki nr 214/18, 1627, 215/7, 215/8, 215/9, 215/13, 215/15,

215/18 1 215/20 obr. 0007, jedn. ew. Klucze.
(nazwa projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony w 07. 2017 r.
dla: Gmina Klucze,

ul. Partyzantow 1, 32-310 Klucze
(Inwestor)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

(towania
specjalnose
fir 255/2001

Okusz 20.07.2017r. S
(miejscowosc¢ i data) (pieczec¢ wraz z podpisem)



'CJi
Ewicza 2
mgr inz. JAKUB tASKAWIEC

(imie i nazwisko)

Uprawnienia NR MAP/0192/PWOK/04 do proj.
w specj. konstrukcyjno-budowlane;j

(nr uprawnien)

MAP/BO/0047/05

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie
projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany .

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Zagospodarowanie terenu Parku przy Patacu Dietla polegajace na przebudowie
Sciezek pieszych, oSwietlenia, wiaty przystankowej budowie zjazdu z wewnetrzng
drogg dojazdowa i parkingami, altany parkowej, muru oraz fontanny z
pomieszczeniem technicznym.

Dziatki nr 214/18, 1627, 215/7, 215/8, 215/9, 215/13, 215/15,

215/181215/20 obr. 0007, jedn. ew. Klucze.
(nazwa projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony w Q7. 2017 r.
dla: Gmina Klucze,

ul. Partyzantéow 1, 32-310 Klucze
(Inwestor)

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

I b2 egraniczed w specjalnodci

{ { 417‘ 2) | w ograniczonym

zakresie w fhosci Eﬂogow.'ej i mostowej
ar ewid: MAP/L/PWOK/04

Olkusz 20.07. 2017 1. e

(migjscowo$c i data) (piecze¢ wraz z podpisem)




mgr inz. PIOTR SZWAJDA 32-300 OLKUSZ, ul. Mick

tal 2D

(imie i nazwisko) tel. 326430070
Uprawnienia do projektowania UPR. NR 293/DOS/08 w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczen DOS/1S/0162/09
(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie
projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany .

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U.z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Zagospodarowanie terenu Parku przy Patacu Dietla polegajgce na przebudowie
Sciezek pieszych, oSwietlenia, wiaty przystankowej budowie zjazdu z wewnetrzng
droga dojazdowg i parkingami, altany parkowej, muru oraz fontanny z
pomieszczeniem technicznym.

Dziatki nr 214/18, 1627, 215/7, 215/8, 215/9, 215/13, 215/15,

215/18 i 215/20 obr. 0007, jedn. ew. Klucze.
(nazwa projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony w 07.2017r.

dla: Gmina Klucze,
ul. Partyzantéw 1, 32-310 Klucze
(Inwestor)

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgrinz. Piotr Szwajda
Uprawnienia budowlane w spegj@inbsci instalacyjnej

robotami budowlanynfi bezAgraniczen
Nrewid. 293/D6S/08

OIkusz 20.07. 2017 1. e
(miejscowos¢ i data) (piecze¢ wraz z podpisem)



mgr inz. PAWEL STANKIEWICZ

(imie i nazwisko)

Uprawnienia do projektowania UPR. NR 154/DOS/03 w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen DOS/IS/0479/04

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie
projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany .

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U.z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Zagospodarowanie terenu Parku przy Patacu Dietla polegajgce na przebudowie
Sciezek pieszych, o$wietlenia, wiaty przystankowej budowie zjazdu z wewnetrzng

drogg dojazdowsg i parkingami, altany parkowej, muru oraz fontanny z
pomieszczeniem technicznym.

Dziatki nr 214/18, 1627, 215/7, 215/8, 215/9, 215/13, 215/15,

215/18 i 215/20 obr. 0007, jedn. ew. Klucze.
(nazwa projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzgdzony w 07. 2017 .
dla: Gmina Klucze,

ul. Partyzantéw 1, 32-310 Klucze
(Inwestor)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Olkusz 20.07. 2017 r.
(miejscowos¢ i data)

I

(pietz68'Wraz"z podpisem)
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygnatura akt: OKK/Upb/196/10/MP Krakéw, dnia 27 grudnia 2010 r.

DECYZJA nr MPOIA / 113/ 2010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6ézn. zm.),art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.), § 7 ust. 6 pkt 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz.arch. Stawomir Tadeusz Bachor
syn Tadeusza, urodzony dnia 07 kwietnia 1976 r., w Olkuszu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sig za posrednictwem
organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

mgr inz.arch. Ryszard Piotr Szymanski, Cztonek OKK

In Skapéki, Czlonek OKK mgr inz.arch. Jolanta Wasik, Czfonek OKK

mgr inZ.arch.

Otrzymuija;

1. Pan Stawomir Baczor, zam. 32-310 Klucze, Bogucin Duzy 19
Gdy decyzja stanie sig ostateczna:

2.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0sob posiadajacych uprawnienia budowlane,

3. Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow.

4. ala

30-110 Krakow. ul. Kraszewskiego 36. Tel./fax: (0-12) 427 26 47. E-mail: malopolska@izbaarchitektow.pl Http://www.malopolska.iarp.pl
NIP: 677-21-89-383 Regon: 017466395-00160 Konto: PKO BP 1l O/Krakow Nr 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307

Za zgodnosc
/, z oryginatem
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tel. 32 643 00 70

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. SLAWOMIR TADEUSZ BACHOR
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr MPOIA/113/2010,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1739.

Cztonek czynny od: 06-09-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-04-2017 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1739-819A-42EB-17E8-2DCD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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ul, Przy Rondzie 17 Krakéw,dnia 21 llStOpada 1986r
Nr.UA.N-Upr‘.418/86

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCIOI TECHNICZNYCH
W BUBOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust.1 41 2, § 7, 1 § 13, ust.1, pkt.,1, lit, =~
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowisk
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technic:z
nych w budownictwie /Dz.U.Nr.8, poz.46/

stwierdza sig, ze:

Obywatel Ryszard Golenia - magister, inzynier, architekt,
urodzony dnia 15 maja 1956r. w tancucie, posiada przygctowanie
zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji -
projektanta, w specjalnosci: architektonicznej.

Obywatel Ryszard Golenia jest upowazniony do:

1/ do sporzgdzania projektow w zakresie rozwigzan:

a/ architektonicznych wszelkich obiektdéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych cbiektow budowlanych w budownict
wie oséb fizycznych, z wyiaczeniem konstrukcji fundamentov
gtebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyzna-
czalnych,

2/ w budownictwie osdéb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementdéw budowlanych oraz oceniania i badani
stanu technicznego obiektow budowlanych - z wyXaczeniem
konstrukcji fundamentdw bokich i trudniejszych konstrukcji

1. x mgr 1nz.arch.Rysza d.Celenia
. 45
2. a/a. i

Za zgodnosc

) z oryginatem
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tel. 32 643 00 70

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. RYSZARD GOLENIA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w spacjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UA.N-Up.418/86,

jest wpisany na liste cztonkdéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-0846.

Cztonek czynny od: 25-09-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaéwiadczenia: 20-07-2017 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0846-5F2C-A2D5-16YF-CFD3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.
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ALHDUA CTWA L INWESTYCH
32-300 OLKUSZ, ul. Mickiewicza 2

WOJEWODA MALOPOLSKI tel. 32 643 00 70

AB.IT1.7131-149/01 Krakéw, dnia 12 pazdziernika 2001 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 255/2001

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 1, art. 14 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.
— Prawo budowlane (tekst jednolity DZ. U. Nr 106 z 2000 r. poz. 1126 z pdzn. zm.), w
zwiazku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. Piotra Szargan -
na podstawie dokumentdw stwierdzajgcych wymagane wyksztatcenie 1 praktyke

zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane
ztozonego przed Komisja Egzaminacyjna,

nadaje
Panu mgr inz. Piotrowi SZARGAN
kierunek studiéw: "budownictwo"
urodzonemu dnia 6 marca 1973 r. w Dabrowie Goérniczej,
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczeri

w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej

Od decyzji niniejszej stuzy Panu prawo wniesienia odwotania do Gtownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za poSrednictwem
Wojewody Matopolskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzjl.

Z up. oay Mlopoiskiego
mgr inz l:‘b;‘ela Gabrys
ekt Ve
Wydziat. Ar0 f\ry) fudownictwa
i Gospeda ST ennej

Otrzymuja: , £ B % %,
\\.__:,.a-"/
1. Pan mgr inz. Piotr Szargan, Ryczéwek, Godawica 4A, 32-311 Rodaki
2. Gtéwny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. aa )
Za zgodanose
N oryginatem
31-156 Krakéw, ul. Basztowa 22 * tel. (12) 61 60 200 * fax (12) 422 72 08 —
/
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-A8X-1YS-D1R *

Pan Piotr Szargan o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0455/07

adres zamieszkania ul. Jana Kantego 4B, 32-300 Olkusz

. A VESTYCJI
J QLKUSZ, ul. Mickiewicza 2
tel. 32 643 00 70

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-28 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zasdwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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MALOPOLSKA Krak?w dhia 10 grudma ‘7604’

SU0 QLRUSZ, ul. Mickiewicza 2

OKREGOWA bt
X) | Z B A tel. 32 643 00 /0
== INZYNIEROW
i BUDOWNICTWA

MOIIB.OKK.7131-64/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pdzn.
zm.), § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pézn. zm.) oraz art.104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071

z pdin. zm.)

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan inz. Jakub Tadeusz YL.askawiec

urodzony dnia 19.02.1975 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0192/PWOK/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno — budowlane;j.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwala Nr38 z dnia 9 grudnia
2004 r. stwierdzita, ze Pan Jakub Easkawiec posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna
do uzyskania uprawnieri budowlanych w wyzej wymienione] specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Olzekajqcy
Okregowej Koyl i Kwalifikacyjne;j:
Sl
4 1. dy inz. Jnusz Cieslinski Przewodniczacy Przewodniczacy
’ 7 2 « Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okrggowe;j Izby
U ,l(/*&jb’{"tg (2 77 Inzynieréw Budownictwa
2. inz. Artur Lydomirski & ; * ‘
T e S A A )
,.'V v_ S ’j“\"”-ﬂ’ “F&‘v oA 1!(9 )
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk dr mz. Zygmunt Rawicki
3. dr in Jerzy Tworek
Otrzymuja:
1.  Pan Jakub Laskawiec
ul. Chmielna 38A
32-329 Bolestaw
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego no e
3. aa : a9 ' 21h' o
d 7 OfF \J( it |f‘l-—'(‘ﬂ
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-F7G-17J-HMN *

Pan Jakub taskawiec o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0047/05

adres zamieszkania ul. Chmielna 38 a, 32-329 Bolestaw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-03 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Pocpis est pragdiony
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-ARZ-TIN-M4R *

Pan Piotr Andrzej Szwajda o numerze ewidencyjnym DOS$/IS/0162/09
adres zamieszkania ul. Kosmonautdw Polskich 117/7, 67-200 Gtogdow
jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-24 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej izby Inzynieréw

Budownictwa.
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) tel. 32 643 00 70
INZYNIEROW

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-CTN-12R-J9P *

Pan Pawet Maciej Stankiewicz o numerze ewidencyjnym D0S/IS/0479/04

adres zamieszkania ul. Wesota 8A, 55-330 Miekinia

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-05-01 do 2017-10-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-05 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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R OKREGOWA tel. 32 64
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%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0064/12

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu iBudownictwa zdnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. 267 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Tomasz Grzegorz Knapik

urodzony dnia 30.11.1971 r. w Olkuszu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0052/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Tomasz Knapik
posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyke¢ zawodows konieczng do uzyskania uprawnienn budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegbtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Janusz Ciedlinski

3. Czionek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

yAdnosce

inatem
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-ACM-FRK-U26 *

Pan Tomasz Grzegorz Knapik o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0364/13

adres zamieszkania ul. Strzelcéw Olkuskich 7a/36, 32-300 Olkusz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-27 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Pocqrs jest pracidiowy




M MALOPOLSKA

: OKREGOWA 3e

| Z B A tel. 3 43 ou
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MOIB.OKK.7131/30/03

DECYZJA

Na podstawic art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U z 2001 r. Nr 3 poz. 42, z pozn. zm.), arl. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust.
1 pkt 5 ustawy z dunia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc (Ieksl jedn()[?l} Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 = péin. zm.).
§ 9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie
samodaelnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 71995 r. Nr 8 poz. 38, z pézn. zm.) oraz art.104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
Z pOZN. ZM.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, 7e

Pan inz. Bogdan Stanislaw Mitka

urodzony dnia 22.02.1974 r. w Olkuszu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0055/POOE/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskicj Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg Nr21 z dnia 16 grudnia
2003 r. stwierdzita. ze Pan Bogdan Mitka posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng
do uzyskania uprawnien budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

POUCZENIE
Od niniciszej deeyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawic. za posrednictwem
Malopolskicj Okregowej Izby Inzynicrow Budownictwa w Krakowic w terminice 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad Orzekajacy
Okrggowej K(yuisjlj'K\\'aliiikacxirlqi:

""""""" O
1. mgr jnZ. Piotr Lechowicz Przewodniczacy Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej 1zby
LW‘ / \C ) inzynierdw Budownictwa
2 1" 2 ), ek s .«
2. mar inz. [Stefan Poplaswski A A A A W, o 3
“ ) ) . oo mde
dr inz. Stanistaw Karezmarczyk drinZ 73 ¥/ g.xrum Rawicki

3. drin¥ Jerzy Tworek

Otrzymujy:

1. Pan Bogdan Mitka

Raclawice 45

32-049 Przeginia
Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
a/a

';;J o
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Kiewicza 2

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-EVB-EAW-1K3 *

Pan Bogdan Stanistaw Mitka o numerze ewidencyjnym MAP/IE/6669/02

adres zamieszkania Przeginia 398, 32-049 Przeginia

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-16 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Pocprs jest praySdiowy
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42-300 OLKUSZ Ulf, Mickiewicza 2
POLSKA REa—

tel. 32 843 00 70
SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow

tel. 12628 11 11, faks 12430 70 29

Gazownia w Olkuszu Gmina Klucze
ul. Kluczewska 6; 32-300 Olkusz ul. Partyzantéw 1
tel. (32) 645 03 42; fax (32) 645 03 42 32-310 Klucze
robert.gorka@psgaz.pl Petnomocnik: Stawomir Bachor

Bogucin Duzy 19
32-310 Klucze

Wasz znak: Olkusz, 20.07.2017
Nasz znak: PSG-COO/DT/GI/W116/18/748/160036020/17

Dot.: uzgodnienie lokalizacji projektu zagospodarowania terenu otocienia i parku przy patacu
Dietla w Kluczach dz. nr 214/18, 1627, 215/7, 215/8, 215/9, 215/13, 215/18, 215/20.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Parnstwa pismo z dnia 11.07.2017 w sprawie jak wyzej Gazownia w

Olkuszu przesytamy plan sytuacyjny z potwierdzong siecig gazowg wkreslong geodezyjnie :

e Sredniego ci$nienia ® 65, 32, 15 z rur stalowych (rok budowy 1987)

o $redniego ci$nienia ® 25 z rur PE (rok budowy 2009)
Jednoczes$nie zawiadamiamy, ze wszystkie miejsca kolizji gazociggu z projektowang lokalizacjg
jw. nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcym Dziennikiem Ustaw Rzeczypospolitej
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r poz. 640 i Polska Norma PN-91/M-
34501.

W przypadku prowadzenia robét w poblizu naszych urzadzen prosimy porozumie¢ sie z
Gazownia w Olkuszu ul. Kluczewska 6 tel. 032/645-03-42 minimum z 14-sto dniowym
wyprzedzeniem przed ich rozpoczeciem, celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami.

Nadzor wykonujemy odpfatnie, na ktéry inwestor powinien przestaé zlecenie z podanymi
warunkami pfatnosci, podajac date i znak uzgodnienia.
e  Wykopy w poblizu naszych urzgdzer prowadzi¢ recznie a w wypadku ich odkrycia fakt

ten zglosi¢, celem dokonania ogledzin oraz ustalenia prac zwigzanych z

zabezpieczeniem jego stanu technicznego

Polska Spotka Gazownictwa sp z 0.0., ul M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Krakowie, ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia m. st Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 86 411 REGON 142739519 Kapital Zakladowy 10 454 206 550 zt
www.psgaz p!



e Uszkodzenia naszej sieci wynikte na skutek prowadzonych robét usuniete beda na koszt
wykonawcy tych robét
¢ W strefie kontrolowanej gazociggu zabrania sie sktadowania materiatow oraz
prowadzenia prac w sposéb utrudniajgcy dostep do gazociagu w celach
eksploatacyjnych
e Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejgcej sieci gazowej nalezy odnowi¢ po
zakonczeniu robot
Gazownia w Olkuszu, na etapie wizji w terenie podczas nadzoru na pracami wykonywanymi w
sgsiedztwie istniejgcej sieci gazowej, zastrzega sobie mozliwos¢ dokonania korekty co do formy
i zakresu zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowe;j.
Uzgodnienie jest wazne na okres 2 lat liczac od daty wystawienia niniejszego pisma.

Osoby do kontaktu w powyZszej sprawie: Robert Gérka tel. 032/645-03-42 lub Tomasz Sek tel. 601-
491-704

Faktura za uzgodnienie wynosi 83,00 zt + 23% VAT i zostanie przestana Panstwu w terminie
pbézniejszym.
Nasz znak: PSG-COO/DT/GI/W116/18/748/160036020/17

Z powazaniem:

Zal. 1 plan
KIEROWNIK A4 x 1 poz. 5.3.1.1
Gazo kuszu
Kopia: a/a
Tgmasz Sek

dnosc
_inatem

‘%%,
121



&le

K 32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 4 o 7H)ERZY
NIP 637-17-43-980 werestdita maSihRg 2015

Nasz znak: TT/U/66 —328/2017 Olkusz, dnia 07.08.2017r.

Urzad Gminy Klucze
ul. Partyzantow 1
32-310 Klucze

Pelnomocnik:
Stawomir Bachor
Bogucin Duzy 19

32-310 Klucze

dotvezy:  uzeodnienia projektu zagospodarowania _terenu otoczenia i parku przy placu Dietla
w Kluczach

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.07.2017r. (data wplywu: 14.07.2017r.), Przedsigbiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba w Olkuszu uzgadnia projekt zagospodarowania terenu
otoczenia i parku przy placu Dietla w Kluczach na dziatkach: 214/18; 1627; 215/7; 215/8; 215/9; 215/13;
215/15; 215/18; 215/20 w zakresie:

e utwardzenia terenu,

e budowy parkingéw dla samochodéw osobowych,

e instalacji oswietlenia terenu,

z nastepujacymi warunkami:

— skrzynki uliczne do zasuw, hydrantéw, wiazy studni kanalizacyjnych, podnies¢ do rzednej
projektowanych nawierzchni. Jednoczesnie informujemy, Ze rzgdne jezdni, chodnika i zjazdéw nie
moga ulec zmianie, z uwagi na zabezpieczenie sieci wodociggowej wraz z przylaczami przed
zamarzaniem.

— roboty w poblizu sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami nalezy
wykonywa¢ pod naszym nadzorem. O terminie rozpoczgcia prac powiadomi¢ PWiK, zlecajac
jednoczesnie nadzor.

W przypadku wystapienia nieprzewidzianych kolizji w czasie prowadzenia robdt, dodatkowe

ustalenia bedg prowadzone na roboczo w ramach pefnionego nadzoru.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne 3 lata od daty wydania.

Zatacznik:
Plan zagospodarowania terenu

Otrzymuja: i-‘i“ £ SAnose
1. Stawomir Bachor, Bogucin Duzy 19, 32-310 Klucze — Pelnomocnjik’ - iatem
2. ala

=

Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba w Olkuszu, ul. Kluczewska 4, 32-300 Olkusz
© Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie Nr KRS 0000102550 ® Wysokos¢ kapitalu zakladowego 64 673 500,00zt o e-mail: pwik@pwik.olkusz.pl
o www.pwik.olkusz.pl e www.bip.pwik-olkusz.akcessnet.net e Konto bankowe: Bank PEKAQ S.A. O/Qlkusz 19-1240-4748-1111-0000-4868-8523
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Q Q Przedsiebiorstwo Wodociqgélg**
w i Kanalizacji Spétka z 0.0. [ -~ "> :
K 32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 4 U (iD%RZY }

' wojwddrtws malopelshiegs 2015 7
NIP 637-17-43-980

Nasz znak: TT/W/66 -162/2017 Olkusz, dnia 09.08.2017r.

Gmina Klucze
ul. Partyzantéw 1
32-310 Klucze

Pelnomocnik:
Stawomir Bachor
Bogucin Duzy 19

32-310 Klucze

Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. 32 - 300 Olkusz ul. Kluczewska 4 zwane
dalej ,Przedsigbiorstwem” ustala nizej wymienione warunki przylaczenia do sieci wodociagowej
nieruchomosci nr ew. gr. 215/15, 215/18 (dla potrzeb fontanny ogdlnodostepnej) potozonej w Kluczach
przy ul. Rabsztynskiej .

1. Zgodnie ze ztozonym wnioskiem zapewniamy dostawe wody na cele:

- bytowe max. 4,0 m*/dobg 01.06. 2018r.

2. Miejscem wlaczenia bedzie sie¢ wodociagowa PCV ¢ 160 mm na dziafce o nr.ew.gr 215/15.

Ciénienie w sieci wodociggowej w rejonie miejsca wigczenia wynosi aktualnie 0,42 MPa.

3. Parametry techniczne przylacza wodociggowego:

a) przylacze wodociagowe zaleca si¢ zaprojektowa¢ z rur SDR 11 PE 80 PN 12,5 odpowiednio
oznakowanych ta$mg ostrzegawczo - lokalizacyjng z wkiadkg metalowa,

b) zaglebienie przewodu przylacza wodociggowego winno wynosi¢ min. 1,5 m,

¢) wodomierz projektowa¢ na konsoli w szczelnej studzience wodomierzowej zlokalizowanej na
nieruchomosci Wnioskodawcy,

d) za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowaé stosowne zabezpieczenie przed wtornym
zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajace z normy PN - EN 1717:2002.

4. Granicg rozdziatu wlasnosci i eksploatacji przytacza wodociggowego bedzie zasuwa przylaczeniowa na

wodociggu PCV g 160 mm.

5. Wnioskodawca zobowiazany jest do:

a) zlozenia do Przedsigbiorstwa Wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej,

b) zlozenia do Przedsigbiorstwa Wniosku o peinienie nadzoru inwestorskiego co najmniej na 7 dni
przed rozpoczgciem robot,

¢) wykonania przylgcza wodociggowego przez wykonawcg posiadajacego wymagane uprawnienia,

d) zlozenie do Przedsigbiorstwa Zlecenia wykonania robot wodociggowych celem wigczenia do sieci
wodociggowej oraz zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodg,

e) wykonania pomiaréw geodezyjnych przed zasypaniem, a nastgpnie dostarczenia Protokotem
przekazania dokumentacji geodezyjnej zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do Przedsigbiorstwa
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przylacza wodociggowego,

f) zapewnienia niezawodnego dziatania wybudowanego przyfgcza wodociggowego.

Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Olkuszu, ul. Kluczewska 4, 32-300 Olkusz
o Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie Nr KRS 0000102550 © Wysokos¢ kapitalu zakiadowego 64 673 500,00z1 e e-mail: pwik@pwik.olkusz.pl

o www.pwik.olkuszpl © www.bip.pwik-olkusz.akcessnetnet o Konto bankowe: Bank PEKAQ S.A. O/Olkusz 19-1240-4748-1111-6000-4868-8523

o Centrala 32/643-14-15. 32/643-14-43. 32/643-00-05, 606-206-513 ¢ FAX: 32/643-14-54, 32/643-14-15 wew. 112 @ Sckretariat 32/643-13-52, 728-469-909

116



o4 M g :
s A0 ad i g SRR

w LG

UL T RV T DN
2 'wydanymi Wyzej
VA | INW E%'?"‘}?gﬁ'i‘]

22-300 QLKUSZ, ul. Mickiewicza 2

AT

6. Przylaczenie do sieci wodociggowe] nastgpi po wybudowaniu przylacza tgodp:é
warunkami w oparciu o: i
a) uzgodniong przez Przedsigbiorstwo dokumentacje projektowa, tel 35 64"
b) Protokdl czesciowy odbioru technicznego przylgcza do sieci wog'lo'c?@ggw% ngoysgny przez
uprawnionego przedstawiciela Przedsigbiorstwa (dotyczy realizacji przylacza w obrebie
nieruchomosci Wnioskodawcy).
Wigczenie do sieci oraz montaz wodomierza wykonuje na wiasny koszt Przedsigbiorstwo.
8. Na trasie przylacza wodociggowego w pasie szerokosci 3,0m zabrania si¢ sadzenia drzew, krzewodw,
posadowienia obiektow.
9. Niniejsze warunki sg wazne 2 lata od daty wydania.

™

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Olkuszu ma prawo odméwié wigczenia
nieruchomosci do istniejgcej sieci wodociggowej, jezeli przylacze wodociggowe zostalo wykonane niezgodnie
z wyzej ustalonymi warunkami.

Uwaga:
Ponizsze wzory formularzy niezbgdne do prawidiowej realizacji poszczegdlnych etapdéw sprawy dostepne sa
w siedzibie Przedsigbiorstwa lub na stronie www.pwik.olkusz.pl

- Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej

- Wniosek o pelnienie nadzoru inwestorskiego

- Zlecenie wykonania robot wodociggowych i/lub kanalizacyjnych

- Wniosek o zawarcie / zmiang warunkéw umowy o zaopatrzenie w wodg i/lub odprowadzanie
Sciekow. )

Otrzymuja:
1. adresat
2.ala

; 1 i0SC
em

’
A’%é —~

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba w Olkuszu, ul. Kluczewska 4, 32-300 Olkusz
© Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie Nr KRS 0000102550 © Wysokosé kapitalu zakladowego 64 673 500,00zt © e-mail: pwik@pwik.olkusz.
o www.pwik.olkuszpl e www.bip.pwik-olkusz.akcessnet.net e Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. O/Olkusz 19-1240-4748-1111-0000-4868-85.
o Centrala 32/643-14-15, 32/643-14-43, 32/643-00-05, 606-206-513 o FAX: 32/643-14-54, 32/643-14-15 wew. 112 o Seckretariat 32/643-13-52, 728-469-9i
o Stacja Uzdatniania Wody 32/643-10-03 e Dyspozytornia 32/643-01-74 lub 994 e Oczyszczalnia Sciekow Olkusz 32/643-00-03
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Nasz znak: TT/W/66 —162 a/2017 Olkusz dnia: 09.08.2017r.

Gmina Klucze
ul. Partyzantéw 1
32-310 Klucze

Pelnomocnik:
Stawomir Bachor
Bogucin Duzy 19

32-310 Klucze

Warunki
przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej

Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. 32-300 Olkusz ul. Kluczewska 4 zwane dalej
,Przedsiebiorstwem” ustala nizej wymienione warunki przylaczenia kanalizacji sanitarnej do nieruchomosci
nrew. gr. 215/15,215/18 (dla potrzeb fontanny ogdlnodostgpnej) potozonej w Kluczach przy ul. Rabsztynskiej.

1. Zgodnie ze zlozonym wuioskiem zapewniamy odbidr $ciekdw bytowych w ilosci:
- max. 4,0 m*/dobg od 01.06.2018r.

2. Scieki bytowe nalezy skierowa¢ do kolektora sanitarnego d--250 mm w ul. Rabsztyiiskiej.

3. Parametry techniczne przylacza kanalizacyjnego:
kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urzgdzen przeciwzalewowych na instalacji
wewnetrznej. Piony instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowane zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

4. Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie wod deszczowych do sieci kanalizacji sanitarne;.

5. Granicg rozdzialu wlasnoéci i eksploatacji przylacza kanalizacyjnego bedzie granica nieruchomosci
gruntowej Wnioskodawcy.

6. Wnioskodawca zobowiazany jest do:

a) zlozenia do Przedsigbiorstwa Wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej,

b) zlozenia do Przedsigbiorstwa Wniosku o pefnienie nadzoru inwestorskiego co najmniej na
7 dni przed rozpoczgciem robot

¢) wykonania przytgcza kanalizacyjnego przez wykonawce posiadajacego wymagane uprawnienia,

d) zlozenie do Przedsiebiorstwa Zlecenia wykonania robdt wodociggowych i kanalizacyjnych celem
wigczenia do sieci kanalizacyjnej oraz zawarciu umowy o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie
Sciekow,

e) wykonania pomiaréw geodezyjnych przed zasypaniem, a nastgpnie dostarczenia Profokofem
przekazania dokumentacji geodezyjnej zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do Przedsigbiorstwa
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przytgcza kanalizacyjnego,

f) zapewnienia niezawodnego dziatania wybudowanego przyfacza kanalizacyjnego.

7. Przylgczenie do sieci kanalizacyjnej nastapi po wybudowaniu przylacza zgodnie z wydanymi wyzej
warunkami w oparciu o:
a) uzgodniong przez Przedsigbiorstwo dokumentacjg projektows,

Przedsicbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Olkuszu, ul. Kluczewska 4, 32-300 Olkusz
o Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie Nr KRS 0000102550 © Wysokos¢ kapitalu zakladowego 64 673 500,00z} © e-mail: pwik@pwik.olkusz.pl
o www.pwik.olkusz.pl © www.bip.pwik-olkusz.akcessnet.net ¢ Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. O/Olkusz 19-1240-4748-1111-0000-4868-8523 o Centrala
32/643-14-15, 32/643-14-43, 32/643-00-05, 606-206-513 o FAX: 32/643-14-54, 32/643-14-15 wew. 112 o Sekretariat 32/643-13-52, 728-469-909 e Stacja
Tlndntminaio Wiada 23/442 10.02 @ Nuenamitarnia 3V/642-01.74 Inh 004 e Nezvezezalnia Seiekaw Olkusz 32/643-00-03 ’E :i 8



%ﬂh&w
przez  uprawnionego  przedstawiciela  Przedsigbiorstwa (dotyczy telreal
w obrebie nieruchomosci Wnioskodawcy).

8. Wiaczenie do sieci (tzw. ,,weinke™) wykonuje na whasny koszt Przedsigbiorstwo.

9. Przedsiebiorstwo po uzgodnieniu z Wnioskodawea:

a) wykona na wiasny koszt:

urzadzenie kanalizacyjne tj. odcinek przewodu kanalizacyjnego od wigczenia do sieci do granicy

nieruchomosci gruntowej,

albo

b) po wybudowaniu w/w odcinka przewodu kanalizacyjnego przez Wykonawce na koszt Wnioskodawcy,

Przedsiebiorstwo wykupi w/w odcinek przewodu kanalizacyjnego w formie odrgbnej umowy kupna-

sprzedazy, przy zachowaniu nastgpujgcych warunkéw przysziej umowy:
po zlozeniu przez Wnioskodawce wniosku o zawarcie umowy kupna-sprzedazy w/w odcinka,
przedlozeniu kosztorysu powykonawczego na w/w cze$¢ przewodu kanalizacyjnego
opracowanego na podstawie:
stawek roboczo-godzin, cen materialéw, cen pracy sprzetu nie przekraczajacych srednich cen i
stawek jednostkowych, obowigzujacych na terenie
woj. malopolskiego, ujetych w Sekocenbudzie dla robét inzynieryjnych, wskaznika kosztow
posrednich do 50%, wskaznika narzutu zysku do 9% wg. ostatniego kwartatu poprzedzajacego datg
przekazania urzadzenia kanalizacyjnego.

Wybdr sposobu opisanego w pkt 9a) lub pkt 9b) oraz termin realizacji zostanie ustalony po

uzgodnieniu dokumentacji projektowej, w formie protokotu uzgodnien.

10.Niniejsze warunki s3 wazne 2 lata od daty wydania.

b) Protokd! czesciowy odbioru technicznego przylqcza do sieci wodoczqg@‘

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Olkuszu ma prawo odméwié wigczenia
nieruchomosci do istniejacej sieci kanalizacyjnej, jezeli przylacze zostalo wykonane niezgodnie z wyzej
ustalonymi warunkami.

V-cg Hez8s zgdu
Dy 2 nicznych

ind. Greegorz Cebo

Uwaga:
Ponizsze wzory formularzy niezbedne do prawidiowej realizacji poszczegoinych etapéw sprawy dostgpne sg
w siedzibie Przedsiebiorstwa lub na stronie WWW.pwik.olkusz.pl

- Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej

- Wniosek o petnienie nadzoru inwestorskiego

- Zlecenie wykonania robdt wodociggowych i/lub kanalizacyjnych

- Wniosek o zawarcie / zmiang warunkéw umowy o zaopatrzenie w wode i/lub odprowadzanie Sciekow

Za ¢ +'NOSC
z or , iatem
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Przedsicbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba w Olkuszu, ul. Kluczewska 4, 32-300 Olkusz
o Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie Nr KRS 0000102550 e Wysokos¢ kapitalu zakladowego 64 673 500,00zt o e-mail: pwik@pwik.olkusz.pl
o www.pwik.olkusz.pl ¢ www.bip.pwik-olkusz.akcessnet.net » Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. O/Olkusz 19-1240-4748-1111-0000-4868-8523 o Centrala
32/643-14-15, 32/643-14-43, 32/643-00-05, 606-206-513 » FAX: 32/643-14-54, 32/643-14-15 wew. 112 o Sekretariat 32/643-13-52, 728-469-909 o Stacja
Uzdatniania Wody 32/643-10-03 e Dyspozytornia 32/643-01-74 lub 994 e Oczyszczalnia Sciekow Olkusz 32/643-00-03
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tel. 32 643 00 70

Orange Polska Stawomir Bachor
Hurt Bogucin Duzy 19
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT 32 - 310 Klucze

Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Krakéw
ul. Dauna 66 , 30-629 Krakow

tel.: 12 6230242

www.hurt-orange.pl

Krakéw, 21 lipiec 2017r.

Numer pisma: TTIDKKU-47654/17/KM
Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowanym

zagospodarowaniem terenu parku przy Patacu Dietla w miejscowosci Klucze.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo dotyczace zagospodarowania terenu parku przy Patacu Dietla w miejscowosci Klucze dziatajgc
stosownie do postanowien art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016r.,poz. 290
ze zm.), informujemy, ze w celu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej nalezy:

1. Dokonac zabezpieczenia istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:

e kanalizacje telekomunikacyjng oraz kable doziemne zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rur dwudzielnych
grubosciennych, ptyty lub prefabrykowanej tupiny zelbetowej w konstrukgji projektowanych elementow
uktadu drogowego;

e w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom pokryw studni do projektowanej niwelety.
Zachowac normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej;

e w strefie projektowanych wykopdw kanalizacje telefoniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem;

2. W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy ziozy¢ wniosek o wydanie warunkéw technicznych na
przebudowe;

3. Zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.);

4, Informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobieristwo
wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywane;
przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosi¢c do OPL oraz uzgodni¢ z wiascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci) sposdb zabezpieczenia lub przebudowy;

5. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej przez ORANGE POLSKA S.A.
dokumentacji projektowej. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) prosze skiadac¢ do
zatwierdzenia w Dziale Ewidenc;ji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie, ul. Dauna 66;

6. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu wykonawczego zostang udzielone udzielone w Dziale
Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie przy ul. Dauna 66 (sprawe prowadzi Krzysztof
Maslanka tel. 122651011);

Orange Polska Spotka Akcylna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru P przez Sad Rej y dlam st Yy
Xl Wydziat y Rejestru go pod numerem 0000010681. REGON 012100784, NIP 526-02-50-995. z pokrytym w caloscn 3937 072 437 zlotych

s 129



10.

11.

12.

13.

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od przeprowadzenia wizji w terenie; ,
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywad zgo C
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA , A pro
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warunkami technicznymi pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORA&]QE b@LS}fﬁ A"C
Koszty projektu i zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzer liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagari i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., na zasadach przewidzianych w
przepisach prawa migdzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego, obcigzy
sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdéw z klientami, a takze innymi
karami administracyjnymi.

taczna wysokosé roszczern ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé-nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Roboty budowlano-montazowe nalezy zlecic wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w wykonywaniu prac
0 podobnym zakresie rzeczowym do tych robdt z udokumentowanym doswiadczeniem oraz posiadajgcej
certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakosci w zakresie roboét budowlanych;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne, pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o
nadzor wiascicielski. Na podstawie ziozonego wniosku o nadzér ORANGE POLSKA S.A. wskaze
upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i
ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego. Zasady wykonywania
nadzoru wiascicielskiego, odbioréw koricowych, wzdr wniosku o nadzér wiascicielski oraz cennik tych ustug
wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. .

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania!

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Wniosek nalezy kierowac na
adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie
ul. Rakowicka 51

31-510 Krakéw

e-mail: DiISU.REWUUilKrak@orange.com

W przypadku rozpoczecia prac zabezpieczajgcych sie¢ optotelekomunikacyjng o terminie rozpoczecia prac
nalezy dodatkowo dokonac powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wystanie wniosku na
adres:

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidenciji i Zarzagdzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie

ul. Dauna 66

30-629 Krakéw

Tel. 12 623 41 10

email: EiS.LOPTOwarKAT@orange.com

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

e informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

e certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych- jesli wykonawca posiada;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

e harmonogram robdt araz miejsce prowadzenia prac,

e jeden komplet dokumentaciji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA S.A.
oraz kopig pozwolenia na budowe),

123



14.

15.

16.

e inne dokumenty okreslone na etap|e prOJektowanla

UK

zarejestrowany. 30
Optaty za swiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiqlelg,DRAN%E O
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robot wymagajacych
nadzoru. Optaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Potwierdzeniem
sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument
podpisuja przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A.
zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.

Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego
przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbioru
Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia opfat za sprawowanie odptatnego nadzoru.
Zakoriczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zglosié do odbioru
komadrkom wskazanym w punkcie 12 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z przekazaniem
kompletnej dokumentaciji powykonawczej (wersja papierowa + CD).

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla Orange Polska
gwarancji na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a
Orange Polska.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:
Wykonawca przystepujgc do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest
do przestrzegania i stosowania standarddw w zakresie bezpieczerstwa i kontroli dostepu w zakresie:
- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac, .
- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wytgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL,
- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazié¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktérych mowa w punkcie 9.

Szczegdtowy sposéb postgpowania dla powyzszych wymagarn zostat zapisany:
- w punktach 11, 12 niniejszych Warunkéw Technicznych

oraz

- na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Kyl

tof Maslanka
Starszy Specjalista
Ds. Zasobow Infrastruktury

Zatacznik:

1. 1 egz. planu sytuacyjnego.
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