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Przytacza wod-kan do komory technicznej

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 PRZYLACZ WODOCIAGOWY
1.1 ROBOTY ZIEMNE dla przytacza wodociggowego
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w |m3
d.1.1/0217-02 gruncie kat. Ill - przyjeto 80% robét wykonane mechanicznie
17,74*(2,16+1,81)*1/2*0,90*80% m3 25,35
3,02*(1,81+1,75)*1/2*0,90*80% m3 3,87
1,00*(1,75+1,70)*1/2*0,90*80% m3 1,24
RAZEM 30,46
2|KNR 2-01 W ykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w grun- |m3
d.1.1{0317-0501 tach suchych kat. 11l-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebo-
ko$¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m przyjeto 20% robdt wykonane recznie
17,74%(2,16+1,81)*1/2*0,90*20% m3 6,34
3,02*(1,81+1,75)*1/2*0,90*20% m3 0,97
1,00*(1,75+1,70)*1/2*0,90*20% m3 0,31
RAZEM 7,62
3|KNR 2-01 AZurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami | m?2
d.1.1]0322-07 w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
17,74%(2,16+1,81)*2 m2 140,86
3,02%(1,81+1,75)*2 m2 21,50
1,00*(1,75+1,70)*2 m?2 6,90
RAZEM 169,26
4|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm - podsypka piaskowa m3
d.1.1]0511-03
(17,74+3,02+1,00)*0,90 m3 19,58
RAZEM 19,58
5/KNR-W 2-18 |Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 35 cm - ekstrapolacja - obsyp- |m?3
d.1.1/0511-04/03  |ka i nadsypka piaskowa
(17,74+3,02+1,00)*0,90 m3 19,58
RAZEM 19,58
6|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma koloru niebieskiego z wktad- |m
d.1.1/0102-01 kg metalowg z tworzywa sztucznego
analogia
17,47+3,02+1,00 m 21,49
RAZEM 21,49
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 |m3
d.1.1/0230-01 m w gruncie kat. I-1ll - 80% prac wykonanych mechanicznie
[(poz.1+poz.2)-(poz.4+p0z.5)*0,55]*80% m3 13,23
RAZEM 13,23
8/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-1l; gtebo-  |m3
d.1.1{0320-0101 ko$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 20% prac wykonanych recznie
[(poz.1+p0oz.2)-(poz.4+p0z.5)*0,55]*20% m3 3,31
RAZEM 3,31
9/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.1/0236-01
(poz.1+poz.2)-(poz.4+poz.5)*0,55 m3 16,54
RAZEM 16,54
10/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-11I m3
d.1.1/0212-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
fadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - miejsce wskazane przez Inwestora
(poz.4+poz.5)*0,55 m3 21,54
RAZEM 21,54
1.2 ROBOTY INSTALACYJNE wodociag
11|KNR-W 4-02 |W stawienie tréjnika o $r. 50 mm oraz redukcji 50/40 z zeliwa ciggliwego ocynkowa- |szt.
d.1.2/0108-06 nego
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
12|KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE - montaz przej$cia PE/stal dn 40  |szt.
d.1.2/0122-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mm o potgcze- |m
d.1.2/0112-05 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2,00+2,50 m 4,50
RAZEM 4,50
14|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu Zwirowego o szt.
d.1.2/0208-03 grubosci do 30 cm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15|KNR-W 2-19 |Rury ochronne z PE 100 o $r. nominalnej 90x5,4 mm SDR 17 PN10 m
d.1.2|/0306-04
analogia
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
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16| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE 100 fi 50x4,6mm |m
d.1.2/0109-01 SDR 11 PN16
analogia
poz.6 m 21,49
RAZEM 21,49
17|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomoca ztacz.
d.1.2|/0111-01/02  |ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 50 mm - ekstrapolacja - montaz kolan
analogia DN 50/90st
4*2 zigcz. 8,00
RAZEM 8,00
18 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rurPE o $r.nominalnej 90-110 mm |200m -
d.1.2/0704-01 1 prob.
1 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
19|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach szczelnos-|{10m
d.1.2{9909c-01 ci przewodow PE o $r. 50-65 mm rézn.
-17 10m -17,00
rézn.
RAZEM -17,00
20|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1.2/0707-01 200m
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
21/KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekciji i ptuka- [ 10m
d.1.2{9910-01 niu przewodéw z rur o sr. 50-65 rézn.
-17 10m -17,00
rézn.
RAZEM -17,00
2 ODWODNIENIE KOMORY
21 ROBOTY ZIEMNE dla odwodnienia z komory
22|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w |m3
d.2.1)/0217-02 gruncie kat. Ill - przyjeto 80% robét wykonane mechanicznie
(14,0+0,50)*0,90*3,00*80% m3 31,32
RAZEM 31,32
23|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w grun- |m3
d.2.1{0317-0501 tach suchych kat. 1ll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebo-
ko$¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m przyjeto 20% robdt wykonane recznie
(14,0+0,50)*0,90*3,00*20% m3 7,83
RAZEM 7,83
24 KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami | m?2
d.2.1/0322-07 w gruntach suchych kat. Ill-1V wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
(14,0+0,50)*3,00*2 m?2 87,00
RAZEM 87,00
25/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm - podsypka piaskowa m3
d.2.1/0511-03
(14,0+0,50)*0,90 m3 13,05
RAZEM 13,05
26|/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 35 cm - ekstrapolacja - obsyp- |m3
d.2.1/0511-04/03  |ka i nadsypka piaskowa
(14,0+0,50)*0,90 m3 13,05
RAZEM 13,05
27|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 |m3
d.2.1{0230-01 m w gruncie kat. I-1ll - 80% prac wykonanych mechanicznie
[(p0z.22+p0z.23)-(p0z.25+p0z.26)*0,55]*80% m3 19,84
RAZEM 19,84
28|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-1l; gtebo-  |m3
d.2.1/0320-0101 kos$¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5m - 20% prac wykonanych recznie
[(p0z.22+p0z.23)-(p0z.25+p0z.26)*0,55]*20% m3 4,96
RAZEM 4,96
29|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.1/0236-01
(poz.22+p0z.23)-(poz.25+p0z.26)*0,55 m3 24,80
RAZEM 24,80
30|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-11I m3
d.2.1/0212-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - miejsce wskazane przez Inwestora
(p0z.25+p0z.26)*0,55 m3 14,36
RAZEM 14,36
2.2 ROBOTY INSTALACYJNE odwodnienie komory
31|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione m
d.2.2/0408-01 z.sz.
3.4. 9908
14,00+0,50 m 14,50
RAZEM 14,50
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32|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 315 mm - zamkniecie rurg teleskopowa szt.
d.2.2/0517-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
33|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu Zwirowego o szt.
d.2.2/0208-02 grubosci do 20 cm - przebicie w ist studni do podtgczenia kanalizacji
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
34 KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm - |szt.
d.2.2|0527-01 otwoér o $r. nominalnej 210 mm - montaz przejscia szczelnego
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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