Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt dla zadania pn.
,Zagospodarowanie otoczenia i parku przy patacu Dietla w Kluczach.”

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robdt w ramach projektu ,Zagospodarowanie otoczenia i parku przy patacu Dietla w Kluczach”.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacje techniczne stosuje sie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej ogdlnej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi:

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE
SST nr 1. Usuniecie drzew i krzewéw

SST nr 2. Roboty rozbiérkowe ogdlnobudowlane

SST nr 3. Roboty rozbidrkowe nawierzchni

ROBOTY BUDOWLANE

SST nr 4. Konstrukcje zelbetonowe

SST nr 5. Prace kamieniarskie

ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY PRZYYACZY SANITARNYCH

SST nr 6. Przytacze wodociggowe i kanalizacyjne

TECHNOLOGIA FONTANNY

SST nr 7. Technologia fontanny

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SST nr 8. Instalacje elektryczne

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

1.4.2. Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i
administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.5. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.6. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
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1.4.7. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.8. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

c) Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

d) Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

1.4.9. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.11. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.12. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji i robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji i projektowe; .
1.4.14. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji i projektowej, ktdéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.15. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.16. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.17. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.4.18. Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjna
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j i
dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektows.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/
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Kierownika projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w Kontraktowych warunkach ogélnych (,,0gdlnych warunkach umowy").

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowgq i SST.

Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wptynie
to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw
(jezdnie, sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji
ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika

projektu, tablic informacyjnych, ktdérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Tablice informacyjne

beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
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Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonaweca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub ddébr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami, substancjami toksycznymi a takze jakimikolwiek
elementami rozbieranych lub budowanych konstrukcji albo ich elementéw

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwosé
zanika (np.: materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatéw od witasciwych organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
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wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie ewentualnego wzmocnienia podpor (zaleznego od wynikéw
probnego obcigzenia podpdr), przetozenia instalacji i urzadzed podziemnych na terenie budowy i
powiadomic¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac roboty w
sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych.
Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile
nic beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu roboét.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu.

Inzynier/Kierownik projektu moze polecié, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z
terenu budowy.

Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdét w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenistwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe].

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu
powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposdb
ciggly bedzie informowac Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte / lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokiadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnosé¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego
poleceniami.

1.6. Zaplecze

Zaplecze budowy wykonawca przygotowuje na wtasny koszt (dotyczy tez poboru wody i energii elektrycznej)
i nie podlega to odrebnej zaptacie. Przyjmuje sie, ze jest wtgczone w cene zadania.

2. MATERIALY

2.1. Pozyskiwanie materiatow

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora nadzoru.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i spetni wymogi bhp.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania .jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami SST, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce, poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru (prace te powinien wykonaé uprawniony geodeta).

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce
na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badarn materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowsa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST , stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te 1materiaty, ktdre posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Zze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3
objete certyfikacjg okreslong w pkt. | i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedy czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia .jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robdét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc rzeczywistych warunkdow geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robat,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robaét.

Ksigzka obmiaréw
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Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach ( I) - (3) nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardéw.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.

Jesli SST wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugosé
pomnozona przez Sredni przekrgj .

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji .

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedy uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardow, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru roboét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem

Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢
i ilos¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i .jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robodt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr. ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny .jakosSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy
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eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowga, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne ),

3. dzienniki budowy i ksigzki obmiardow ( oryginaty),

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

8. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j .

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 "Odbidr ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig,

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu,

- wartos$¢ pracy sprzetu,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt dla zadania pn.
,Zagospodarowanie otoczenia i parku przy patacu Dietla w Kluczach.”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1
Usuniecie drzew i krzewéw

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace usuniecia drzew i krzewdw w ramach projektu
»Zagospodarowanie otoczenia i parku przy patacu Dietla w Kluczach”

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogdlne" pkt. 1.2.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg usuniecie z karczowaniem drzew pojedynczych form
piennych oraz krzewoéw.

Lokalizacja koniecznego usuniecia drzew na terenie gdzie kolidujg z planowang inwestycjg oraz usuniecia ze
wzgledow pielegnacyjnych — sanitarnych — w dokumentacji projektowej.
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,Zagospodarowanie otoczenia i parku przy patacu Dietla w Kluczach.”

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiaréw ($Srednica => 10cm) o wyraznie wyksztatconym pniu,
ktéry w pewnej wysokosci od 1,50m nad ziemig rozgatezia sie w korone.

1.4.2. Pien - nieugateziona dolna czes¢ przewodnika.

1.4.3. Krzew — roslina wieloletnia o zdrewniatej todydze, czasem takze korzeniach, o wysokosci min. 0,5m.
Krzewy majg krotki ped gtéwny, z ktdérego wyrastajg rownorzedne, rozgateziajgce sie pedy boczne.
W przeciwienstwie do drzew, u krzewdéw brak osi gtdwnej, ktdra u drzew przechodzi przez system pedowy.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST)
"Wymagania ogdlne", pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST "Wymagania ogdlne", pkt 1.5.

2. Materiaty
Materiaty (grunty) do zasypywania dotéw po wykarczowaniu powinny spetnia¢ wymagania PN-S-02205.

3. Sprzet

Do wykonania robét mozna stosowad:

- pity mechaniczne i reczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania i frezowania pni oraz ich usuniecia,

- koparki lub ciggniki ze specjalnymi osprzetami do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew,
- urzadzenia do zmielenia gatezi, lisci, krzakéw,

- lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Transport $cietych pni, karpiny i gatezi

Pnie $cietych drzew, karpina i gatezie mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiat z
wycinki drzew i krzewodw jest wtasnoscig Zamawiajgcego. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien
zabezpieczy¢ fadunki przed mozliwoscia przesuwania sie. Sciete drzewa, karpiny i grube gatezie beda
wywiezione przez Wykonawce z Terenu Budowy na miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

5. Wykonanie roboét

Zalecenia dotyczgce drzewostanu na etapie przygotowania inwestycji:
- usuniecie ze wzgleddéw inwestycyjnych

- usuniecie roslin ze wzgledéw pielegnacyjnych

5.1. Zasady oczyszczania terenu z roslinnosci

Roboty zwigzane z usunieciem roslinnosci obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewow
i wywiezienie ich poza plac budowy, zasypanie dotdw oraz utylizacja pozostatosci po usunietej roslinnosci.
Krzewy nalezy usuwac poza okresem legowym ptakéw, ktéry w Polsce obowigzuje od 01.03 do 31.08.

W miejscach wykopow, z ktdrych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczyscic¢
z roslinnosci, wycigé drzewa i krzewy i usungé korzenie tak, aby zawartos¢ czesci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

Roslinno$¢ istniejgca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. lJezeli roslinno$é, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy,
w sposOb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.1. Usuniecie drzew
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Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajgcego. Roboty zwigzane
z usunieciem drzew i krzewéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie, wywiezienie pni, karpiny
i gatezi poza teren budowy na miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru oraz zasypanie dotéw.

Drzewa i krzewy przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usuniecia, nalezy $cigé i wykarczowaé przed
rozpoczeciem robét z doktadnym usunieciem korzeni. Wykonawca musi posiadac zgode Inspektora nadzoru
na wycinke drzew i krzewéw.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypetnione gruntem przydatnym do
budowy nasypdw i zageszczone zgodnie z wymaganiami wg PN -S-02205.

Doty po wykarczowanych pniach w obrebie wykopdw nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem
sie w nich wody.

5.3. Usuniecie krzewéw

Krzewy znajdujgce sie w pasie robodt ziemnych i przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usuniecia,
nalezy $cigc¢ i wykarczowac przed rozpoczeciem robét z doktadnym usunieciem korzeni.

Wykonawca musi posiadac zgode Inzyniera na wycinke krzewow.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdéw, nalezy tymczasowo zabezpieczyé przed gromadzeniem sie
w nich wody.

5.4. Utylizacja pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami i
wskazaniami przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, to krzewy powinny by¢ zmielone na miejscu
w przystosowanych do tego urzadzeniach, a materiat po zmieleniu nalezy ztozy¢ na hatdach do ewentualnego
wykorzystania.

Za szkody powstate w wyniku utylizacji na miejscu odpowiada Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST "Wymagania ogdlne", pkt 6

6.2. Kontrola prawidtowosci usuniecia drzew

Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacjg Projektowg w zakresie kompletnosci usuniecia drzew

- wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji.

Sprawdzenie jakos$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotow.

7. Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowga robét zwigzanych z usunieciem krzewow jest:

- dla drzew — 1 szt. (sztuka).

- dla krzewdw, podrostu roélinnego, mtodnikéw i zagajnikéw - 1m? (metr kwadratowy).

8. Odbior robét
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST "Wymagania ogdlne", pkt 8.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt dla zadania pn.
,Zagospodarowanie otoczenia i parku przy patacu Dietla w Kluczach.”

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych
drzewach i krzewach, przed ich zasypaniem.

9. ROBOTY SKLADAJACE SIE NA WYKONANIE ROBOT - podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt. 9.

9.2. Wykonanie robot obejmuje:

usuniecie drzew i krzewdw z karczowaniem:

- $ciecie pnia,

- obciecie gatezi,

- wykarczowanie karpiny

- wywiezienie pnia, karpiny i gatezi,

- zasypanie dotéw po wykarczowaniu i zageszczenie gruntu,
- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

- usuniecie krzewdw z karczowaniem,

- wykopanie bryty korzeniowej,

- wywiezienie,

- zasypanie dotéw po usunieciu krzewu i zageszczenie gruntu,
- uporzgdkowanie terenu po wykonanych robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Materiaty

Materiaty (grunty) do zasypywania dotéw po wykarczowaniu powinny spetnia¢ wymagania PN-S-02205.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 2.
ROBOTY ROZBIORKOWE OGOLNO-BUDOWLANE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét
rozbidrkowych ogélnobudowlanych w ramach projektu ,Zagospodarowanie otoczenia i parku przy patacu
Dietla w Kluczach”

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogdlne" pkt. 1.2.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdot demontazowych istniejgcego
wyposazenia (tawki, kosze na $mieci).

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz

zasadami sztuki budowlane;j.
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2. MATERIALY
2.1. Materiaty do wykonania robét
Brak

3. SPRZET

2.1. Sprzet do wykonania wykopu

Do wykonania robdét zwigzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych nalezy stosowac:
- przyrzady reczne mitoty, oskardy itp.,

- mtoty udarowe,

- fadowarki,

- dzwigi,

a w razie potrzeby sprzet specjalistyczny.

4. TRANSPORT
Materiat mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu. Wybdr srodka transportu zalezy od odlegtosci i
warunkéw lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbidrkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3,
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposdéb okreslony w SST lub przez
Inspektora nadzoru.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.

W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady bhp dotyczace robot rozbidrkowych mieszczg sie w ramach ogdlnych przepiséw bhp obowigzujgcych
w budownictwie (obowigzek stosowania).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest szt, mb, m>.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia:

- wyznaczenie elementéw przeznaczonych do rozbiérki,

- rozkucie i zerwanie elementow,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia,
- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki,

- wyréwnanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbidrki

10. PRZEPISY ZWIAZANE

W/g norm i innych przepiséw
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,Zagospodarowanie otoczenia i parku przy patacu Dietla w Kluczach.”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 3.
ROBOTY ROZBIORKOWE NAWIERZCHNI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace rozbiérki elementéw drog w
ramach projektu ,Zagospodarowanie otoczenia i parku przy patacu Dietla w Kluczach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogdlne" pkt. 1.2.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbidrka
elementéw drég, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbiérka czesci
nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowa

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
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Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,Wymagania
ogoblne” pkt. 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrkg elementéw drég moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej,
lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:

- fadowarki,

- samochody ciezarowe,

- pity mechaniczne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbidrki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw, zgodnie z
dokumentacjg projektowag, SST lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Jedli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier
moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk
materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposdéb okreslony w SST lub przez
Inspektora nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je
na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inspektora nadzoru.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacja projektowa bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.

W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw drogowych nalezy wypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami dla robot
ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
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Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni powinno
spetniaé¢ odpowiednie wymagania dla robdt ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég jest:
- dla nawierzchni placu i chodnika - m2 (metr kwadratowy),

- dla kraweznika, opornika, obrzeza - m (metr),

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:

a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbioérki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na
poboczu,

- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki,

- wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiodrki kraweznikdw, obrzezy i opornikow:

- odkopanie kraweznikdw, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

- wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbidrki;

c) dla rozbiodrki chodnikow:

- reczne wyijecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatéw chodnikowych,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na
poboczu,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowe;j,

- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiérki,

- wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbidrki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia
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4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kagtowniki réwnoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 4.
KONSTRUKCJE ZELBETOWE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru konstrukgji
zelbetowych niecki fontanny i komory technologicznej fontanny w ramach w ramach projektu
,Zagospodarowanie otoczenia i parku przy patacu Dietla w Kluczach”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac dla nizej wymienionych zespotéw konstrukcyjnych.

1.3.1 Niecka fontanny

Opis konstrukcji: Monolityczna konstrukcja zelbetowa

Parametry techniczne: Beton W-8 C25/30, Stal A-lll

Zasady wykonania: Prace nalezy poprzedzi¢ wykonaniem instalacji technologii fontanny, umieszczonej pod
dnem niecki. Pod dnem kanatu przygotowaé wylewke 10 cm z chudego betonu (C8/10), wykonaé izolacje
przeciwwilgociowg wg projektu. Niecke (kanat) fontanny nalezy wykona¢ w jednym ciggu technologicznym z
betonu wodoszczelnego. W konstrukcji wykonaé dylatacje, ktére nalezy wykonac jako szczelne.
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Hydroizolacje: Od zewnatrz konstrukcje zagruntowaé i pokryé plastyczng masg bitumiczng, pod dnem
zastosowac pape zgrzewalna. Przejscia instalacyjne wykonad jako szczelne wg projektu technologii. Dylatacje
zaizolowac juz w trakcie betonowania, osadzajgc w szalunkach specjalne tasmy izolacyjne z PCV.

1.3.2 Pomieszczenie techniczne fontanny

Opis konstrukcji: Monolityczna konstrukcja zelbetowa. Pomieszczenie ma forme prostopadfoscianu,
zagtebionego pod powierzchnia placu, poza obszarem niecki fontanny. Sciany i ptyty denna: zelbet, zbrojone
wg projektu konstrukcji. W dnie wykona¢ studzienke (rzgpie). W stropie otwoér wtazowy.

Parametry techniczne: Beton W-8 C25/30, Stal A-lll N

Hydroizolacje: Od zewnatrz konstrukcje zagruntowac i pokry¢ dwukrotnie plastyczng masa bitumiczng, ze
wzmochieniem sfazowanych naroznikdéw siatkami i podwdjng warstwg masy bitumicznej. Pod dnem
zastosowac pape zgrzewalna. Przejscia instalacyjne wykonac jako szczelne wg projektu technologii.
Termoizolacje: Sciany i strop obtozy¢ 8 cm polistyrenu ekstrudowanego (XPS) do stosowania w gruncie. Od
wierzchu warstwe termoizolacji zabezpieczy¢ geowtdkning przed wykonaniem warstw posadzki placu.

1.4 Wymagania ogdlne dotyczace robét

Producenci, dostawcy, dystrybutorzy, importerzy, wykonawcy, podwykonawcy i ustugodawcy obowigzani sg
do wydania deklaracji zgodnosci wg [1] stwierdzajacej, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z dokumentami
normatywnymi. Roboty betonowe i zelbetowe mogg by¢ wykonywane tylko przez przedsiebiorstwa, ktére
majg odpowiednie kwalifikacje i wyposazenie do wykonania robét zgodnie z projektem i kontraktem oraz
wymaganiami normy PN-63/B-06251, pozycja [6]. Praktyczne i techniczne kwalifikacje w wykonywaniu robot
przewidzianych w projekcie wykonawca musi udowodni¢ odpowiednimi dokumentami kwalifikujgcymi i
referencjami, przedstawiajgc do oceny roboty wykonywane aktualnie. Jezeli nie ma Polskich Norm
okreslajacych postanowienia dotyczgce materiatoéw i wyrobdéw, to wykonawca musi podaé te postanowienia
w formie aprobat technicznych wydanych przez uprawnione instytucje wg [1].

1.5 System jakosci

Wykonawca powinien posiada¢ wdrozony i udokumentowany w oparciu o [2] i [3] system zapewnienia
jakosci, stanowigcy podstawe gwarancji, ze warunki kontraktu i niniejszych Warunkéw bedg dotrzymane.
Procedury systemu jakosci powinny obejmowacé wszystkie aspekty, czynnosci i procesy zwigzane z realizacja
obiektu, w szczegdlnosci:

¢ zarzadzanie procesem realizacji,

¢ sterowanie projektem,

¢ sterowanie dokumentacja,

¢ zakup materiatow,

* sporzadzanie rysunkéw,

e wytwarzanie elementéw (produkcja warsztatowa),

* kontrolowanie i badanie,

e warunki BHP,

¢ ewidencjonowanie dokumentéw.

System jakosci powinien by¢ dostepny do zewnetrznej kontroli (audytu) przez Zamawiajgcego.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Wszystkie wbudowane materialy musza posiadaé dokumenty dopuszczajgce wyrdb do stosowania
w budownictwie, zgodnie z:

¢ Ustawgq o badaniach i certyfikacji [51], z wytagczeniem wyrobdéw okreslonych w [52]

¢ Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r., w sprawie aprobat
i kryteridow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych, [53].
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¢ Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999r., w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm, [54].

* Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, [55].

Powyzsze dokumenty Wykonawca musi dostarczy¢ Inwestorowi.

2.2 Beton

Klasy betonu przewidywane dla poszczegdlnych elementéw zelbetowych zostaty podane w pkt. 1.1.3. Jezeli
wystgpig rozbieznosci pomiedzy ponizej okreslonymi klasami betonu a innymi dokumentami, to
rozstrzygajgce sg dane okreslone na rysunkach architektonicznych.

¢ Beton musi spetniaé¢ warunki okreslone Polskg Normg PN-88/B-06250, [5].

¢ Klasa betonu rozumiana jest w my$l " Postanowien przejsciowych" do PN-75/B-06250, [49].

* Beton lekki musi spetnia¢ warunki okre$lone Polskg Norma PN-75/B-06263, [13].

e Receptury na poszczegdlne klasy betonu wykonawca musi dostarczy¢ Inwestorowi przed rozpoczeciem
robot w odpowiednim terminie w celu akceptacji. Jednoczesnie musi przedstawic:

o Wytwoérce mieszanki betonowej i jego adres.

o Potwierdzenie receptur przez wytwodrce mieszanki betonowe;j.

o Wyniki badan potwierdzajgce wytrzymatos¢ betonu wykonanego wg przedstawionej receptury.

o Wyniki badan potwierdzajgce wodoszczelnos$¢ i inne wtasciwosci betonu wykonanego wg przedstawionej
receptury.

e Cement portlandzki musi spetnia¢ warunki okreslone Polskg Normg PN-88/B-30000, [8]. Inwestor moze
zazgdac wynikéw badan cementu zgodnie z PN-80/B-03400, [9].

* Kruszywa mineralne do betonu muszg spetnia¢ warunki okreslone Polskg Norma PN-86/B-06712, [10].
Inwestor moze zazgdaé wynikow badan kruszywa zgodnie z PN-76/B-06714.12, [11] i PN-77/B-06714.17, [12].
¢ Kruszywa mineralne do betonu lekkiego muszg spetniaé¢ warunki okreslone Polskg Normg PN-86/B-23006,
[47]. Inwestor moze zazgdaé wynikow badan kruszywa zgodnie z PN-76/B- 06714.12, [11] i PN-77/B-
06714.17, [12].

¢ Woda do betondw i zapraw musi spetnia¢ warunki okreslone Polskg Normga PN-88/B-32250,

e Zastosowanie dodatkdow mineralnych do betonu np. popiotow lotnych, musi by¢ zgodne z instrukcjg ITB nr
206/77, [39]. Ich zastosowanie wymaga zgody Inwestora. Jezeli Inwestor wyrazi zgode na zastosowanie
popiotéw lotnych w mieszance betonowej, to wykonawca musi przedstawié¢ wyniki badan poziomu stezenia
pierwiastkdw promieniotwdrczych wg instrukcji ITB nr 234/80, [43].

¢ Domieszki uplastyczniajgce muszg odpowiadac Polskiej Normie PN-85/B-23010, [17].

¢ Domieszki uplastyczniajgco — napowietrzajgce muszg odpowiadac Polskiej Normie PN-85/B-23010, [17].

* Domieszki uszczelniajgce muszg odpowiadac Polskiej Normie PN-85/B-23010, [17]

* Domieszki przyspieszajgce wigzanie muszg odpowiadac Polskiej Normie PN-85/B23010,[17].

* Badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg PN-88/B-06250,
[5].

¢ Wykonanie i badania przy odbiorze konstrukcji z wielkowymiarowych prefabrykatéow zelbetowych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg PN-71/B-06280, [7].

* Powierzchnie gotowych elementéw zelbetowych musza spetnia¢ wymagania okreslone w Instrukcji ITB nr
241/82, [47].

2.3 Stal zbrojeniowa

Rodzaj i gatunek wbudowanej stali zbrojeniowej musi by¢ zgodny z opisem i schematami konstrukcyjnymi.

e Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu musza spetnia¢ warunki okreslone Polskg PN-82/H-93215,
[19].

o Klasyfikacje stali i zakres zastosowan okresla Polska Norma PN-84/M-03264, [20]

e 7Zgrzewane siatki zbrojeniowe muszg odpowiadaé swiadectwu ITB nr 335/82, [44].
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e Jezeli stal nasuwa watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych, okreslonych na podstawie ogledzin
zewnetrznych, lub jezeli peka przy gieciu, to Inwestor moze zazgda¢ przed jej wykorzystaniem wynikéw
badarn laboratoryjnych zgodnie z Polskg Normg PN-82/H-93215,[19].

¢ t3czenie stali za pomocg zgrzewania lub spawania moze by¢ zastosowane tylko dla gatunkéow

* Sposdb taczenia stali za pomoca zgrzewania lub spawania okresla Polska Norma PN-84/B-03264, [32].

3 WYKONANIE

3.1 Wykonanie robét zbrojarskich

1. Roboty zbrojarskie nalezy wykonaé zgodnie z rysunkami zbrojarskimi zawartymi w czesci konstrukcyjnej
komory technicznej, oraz detalami fontanny.

2. Wykonanie zbrojenia elementéw budowli podlega odbiorowi przez Przedstawiciela Inwestora i musi by¢
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Przedstawiciel Inwestora musi by¢ poinformowany w
odpowiednim czasie o odbiorze zbrojenia.

3. Odbidr robét zbrojarskich bedzie obejmowat:

¢ Sprawdzenie wykonanego zbrojenia z projektem.

¢ Sprawdzenie zgodnosci uzytego rodzaju stali z zatozeniami w rysunkach zbrojarskich.

* Sprawdzenie przekrojéw pretéw i ich liczby w deskowaniu.

* Sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen pretow.

* Sprawdzenie prawidtowosci rozmieszczenia pretéw i strzemion.

» Sprawdzenie prawidtowosci wykonania odgiec¢ i hakéw.

¢ Sprawdzenie zachowania przepiséw odlegtosci pretéw zbrojenia i strzemion od ptaszczyzn deskowania

¢ Sprawdzenie ilosci, rozstawu i rodzaju elementéw wbudowanych.

e Sprawdzenie zanieczyszczenia szalunku i zanieczyszczenia zbrojenia, szczegdlnie srodkami do pokrywania
ptyt szalunkowych.

¢ Sprawdzenie wszystkich elementéw wbudowanych w zbrojenie, a ulegajgcych zakryciu.

¢ Sprawdzenie dtugosci wykotwien pretéw do potaczenia ze zbrojeniem wyzszych kondygnacji i innych
elementow.

¢ Sprawdzenie potozenia przerw roboczych, dylatacji, itp.

4. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w rozmieszczeniu zbrojenia w deskowaniu:

Odchylenia dopuszczalne wartosci odchylenia w mm od wymiardw siatek i szkieletow wigzanych lub
zgrzewanych:

— w dtugosci elementu +/- 10 mm

— w szerokosci (wysokosci) elementu przy wymiarze do 1 m +/-5 mm

W rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i strzemion

— dla $rednicd .20 mm +/- 10 mm

— dla $rednicd >20 mm +/- 0,5 d

W potozeniu odgie¢ pretow +/- 2 d

W grubosci warstwy otulajgcej +/- 5 mm

W potozeniu potaczen (stykow) pretow +/- 25 mm

5. Nie dopuszcza sie:

¢ Magazynowania stali w poblizu miejsca wbudowania, jezeli moze to doprowadzi¢ do zniszczenia szalunku
lub wykonanych wczesniej elementéw budowli, np. dojrzewajgcego stropu, belek, itp.

* Giecia pretdéw zbrojeniowych ,,na gorgco”

* Wykonywania zgrzewdw roboczych w zbrojeniu ze stali trudnospawalnych.

¢ Wbudowania zattuszczonego zbrojenia lub zbyt skorodowanego.

e QOdginania pretéw wykotwionych z wykonanych wczesniej elementéw, jezeli prety przemiescity sie
w trakcie betonowania i przez to majg zbyt matg otuline. Dotyczy to szczegdlnie stupdw i Scian.

e Samowolnego przecinania zbrojenia $cian—tarcz, ktérych prety muszg by¢ w catosci wbudowane w Sciane
— tarcze wyzszej kondygnacji.

¢ Samowolnej zamiany srednic i rozstawu pretéw zbrojenia przy zachowaniu tej samej powierzchni przekroju
zbrojenia.
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¢ Wykonania tzw. pretéw prowadzacych zbrojenia dolnego, ktére doprowadza do podwyzszenia siatki dolnej
zbrojenia o srednice preta prowadzacego.

¢ Chodzenia bezposrednio po wykonanym zbrojeniu.

6. Jezeli w zbrojonym elemencie wystepujg elementy wbudowane, takie jak marki stalowe, ptaskowniki
stalowe do wywiniecia i docisku izolacji, przejscia stalowe, podkfadki elastomerowe, elementy dylatacji,
elementy zakotwien, instalacje itp., ktére stuzg innym Zleceniobiorcom i nie znajdujg sie w zakresie prac
Wykonawcy robdt betonowych i zelbetowych, to Zleceniobiorca musi poinformowaé Zleceniodawce
o braku dostarczenia lub wmontowania tychze elementdw w odpowiednim czasie. Przy niedopetnieniu tego
punktu, Zleceniobiorca robdt betonowych i zelbetowych ponosi koszty zwigzane z pdiniejszym
wbudowaniem tych elementow.

3.2 Wykonanie robot betonowych i zelbetowych

1. Wykonywanie robét betonowych i zelbetowych i badania przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
Polskg Normg PN-63/B-06251, [6].

2. Wykonanie i badania przy odbiorze konstrukcji z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg PN-71/B-06280, [7].

3. Mieszanka betonowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z zatwierdzong przez Inwestora receptura.
Szczegblng uwage nalezy zwrdécic na recepture mieszanki betonowej dla betonu wodoszczelnego W-8, ktérg
to recepture, wraz z wynikami badai potwierdzajgcymi wodoszczelnos¢ betonu, nalezy przedstawic
Inwestorowi.

4. Klasa betonu jest okreslona jednoznacznie na rysunkach cz. architektonicznej i informacja ta ma
pierwszenstwo nad informacjami dotyczgcymi klasy betonu, ktére mogg by¢ okresSlone w niniejszej
Specyfikacji budowlanej lub w innych dokumentach.

5. Inwestor moze zazadaé¢ badania konsystencji mieszanki betonowej dostarczanej na plac budowy za
pomocg stozka opadowego, w celu sprawdzenia zgodnosci z wymogami projektu, z kazdej dostawy
mieszanki, zgodnie z PN-88/B-06250, [5].

6. Pobieranie probek mieszanki betonowej, ich pielegnacja i ich badanie, jak réwniez warunki
zakwalifikowania partii betonu do danej klasy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-88/B-06250, [5].

7. Wykonawca jest zobowigzany do pobierania prébek mieszanki betonowej. Probki muszg by¢ umieszczone
w formach szesciennych typy A, B lub C wg warunkow okreslonych w Tabl.8-14 normy PN-88/B-06250, [5].

¢ Mieszanke betonowg w formach, posmarowanych srodkiem antyadhezyjnym nalezy uktadad i zageszczaé w
taki sam sposdb, jaki stosuje sie przy wykonywaniu elementu konstrukgcji.

* Prébki do okreslania wytrzymatosci betonu na Sciskanie nalezy pobiera¢ bezposrednio przy betonowaniu
konstrukcji.

e Liczbe prébek, jakg nalezy pobraé, w zaleznosci od rodzaju elementu budowlanego np., stopa lub tawa
fundamentowa, stup, $ciana Zzelbetowa lub betonowa, podcigg, belka, itp., w zaleznosci od kubatury
wykonywanego elementu, w zaleznosci od jego znaczenia dla statecznosci konstrukcji, wykonawca okresli
w Planie Kontroli Jakosci wytrzymatosci betonu, zgodnie z pt. 1.1.1.2. Jezeli liczba préobek nie zostanie
okreslona w Planie Kontroli Jakosci, to musi by¢ wykonane co najmniej 9 prébek na kazda partie betonu,
a w przypadku wykonywania z danej partii mieszanki betonowej réznych elementéw budowli, co najmniej 9
probek dla kazdego rodzaju elementéw.

8. Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania prébek, tak by w sposdb jednoznaczny okreslaty partie
dostawy, date dostawy, miejsce wbudowania betonu, element budowlany, klase betonu.

9. Pobrane prébki nalezy konsekwentnie numerowac od poczatku trwania robot.

10. Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania prébek w warunkach zblizonych do warunkéw
dojrzewania betonu w konstrukcji, zardwno przed jak i po ich rozformowaniu.

11. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania badan préobek betonowych w laboratorium, ktore jest
do tego uprawnione.

12. Badania niszczgce muszg odbywac sie w obecnosci przedstawiciela Inwestora.

13. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia Protokotu z Kontroli Jakosci Betonu, jak réwniez do
przedstawiania go na biezgco Inwestorowi. W Protokole nalezy podac¢ przede wszystkim:
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* Klase betonu wg projektu, okreslong na rysunkach zbrojarskich KB

¢ Date pobrania prébek

¢ Oznaczenie prébek

¢ Okreslenie miejsca wbudowania mieszanki betonowej.

¢ Daty kolejnych badan wytrzymatosci betonu na sciskanie dla kolejnych prébek

¢ Wyniki badan wytrzymatosciowych

¢ Wyniki innych badan, np. wodoszczelnosci, mrozoodpornosci, itp.

14. Jezeli w betonowanym elemencie wystepujg elementy wbudowane, takie jak marki stalowe, ptaskowniki
stalowe do wywiniecia i docisku izolacji, przejscia stalowe, podkfadki elastomerowe, elementy dylatacji,
elementy zakotwien, instalacje, elementy mocowane bezposrednio do szalunku elementu
a niepotaczone ze zbrojeniem, itp., ktdre stuzg innym Zleceniobiorcom i nie znajdujg sie w zakresie prac
Wykonawcy robdt betonowych i zelbetowych, to Zleceniobiorca musi poinformowaé Zleceniodawce
o braku dostarczenia lub wmontowania tychze elementdw w odpowiednim czasie. Przy niedopetnieniu tego
punktu, Zleceniobiorca robdt betonowych i zelbetowych ponosi koszty zwigzane z pdzniejszym
wbudowaniem tych elementow.

3.3 Transport mieszanki betonowej

1. Warunki i czas transportu mieszanki betonowej powinny zapewni¢ dostarczenie jej do miejsca uktadania w
takim stanie, by nie wystgpito rozsegregowanie sktadnikdw, zanieczyszczenie, zmiana sktadu mieszanki
(ubytek wody) oraz obnizenie temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych. Nie dopuszcza sie dolewania wody do transportowanej mieszanki betonowe;.

2. Uktadanie mieszanki betonowej

3. Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ poprzedzone nastepujgcymi czynnosciami:

e Przeprowadzenie przez Przedstawiciela Inwestora odbioru i sprawdzenia deskowania, potwierdzone
wpisem do Dziennika Budowy.

¢ Przeprowadzenie przez Przedstawiciela Inwestora odbioru i sprawdzenia utozenia zbrojenia, potwierdzone
wpisem do Dziennika Budowy.

* Przeprowadzenie przez Przedstawiciela Inwestora odbioru i sprawdzenia wszystkich robdt ulegajgcych
zakryciu, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

4. Wykonawca poinformuje Przedstawiciela Inwestora w odpowiednim czasie o planowanych odbiorach.

5. Wykonawca ma petng dowolnos$¢ wyboru sposobu transportu pionowego mieszanki betonowe;j.

6. Dopuszcza sie zarowno samochodowe pompy do betonu, pompy stacjonarne z rurociggami do elementu
rozdzielajgcego jak réwniez mozliwos$¢ podawania mieszanki pojemnikiem. Zwraca sie jednoczesnie uwage na
dobdr sposobu transportu pionowego mieszanki betonowej w sposdb ekonomiczny i gwarantujgcy
mozliwo$é rownolegtego prowadzenia roboét szalunkowych i zbrojarskich.

3.4 Uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa w $cianach, nalezy uktada¢ warstwami o grubosci od 30 do 40 cm.

Nie dopuszcza sie:

* Poziomych przerw roboczych w $cianach.

¢ Swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej lub wilgotnej z wysokosci
wiekszej niz 3 m.

e Braku niezwtocznego zabezpieczenia mieszanki przed nadmierng utrata wody przy betonowaniu
w okresie upatow lub silnego operowania promieni stonecznych.

¢ Braku ochrony utozonej mieszanki betonowej przed rozmyciem, przy betonowaniu w czasie deszczu.

¢ Braku ochrony ufozonej mieszanki betonowej przed ptyngcymi wodami gruntowymi przez co najmniej 4
doby po zakonczeniu betonowania.

3.5 Zageszczanie mieszanki betonowej
Zageszczanie reczne przez sztychowanie (sztychowanie mieszanki polega na zagtebianiu w niej pretow
prostych lub zakonczonych kawatkiem ptytki; mieszanke sztychuje sie gtéwnie w poblizu deskowania
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i w miejscach szczegélnego zageszczenia zbrojenia) moze by¢ wykonane tylko dla mieszanek betonowych
o konsystencji ciektej, potciektej lub tam, gdzie nie mozna wykonaé zageszczenia mechanicznego, przy czym
konce preta muszg wchodzi¢ w warstwe poprzednio utozong na gtebokos¢ od 5 do 10 cm. Dopuszcza sie
reczne zageszczenie mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej przez rydlowanie w przypadku waskich
belek, przy czym rydlowanie musi by¢ przeprowadzone wzdtuz scian deskowania. Mieszanke betonowg
nalezy zageszcza¢ mechanicznie przez wibrowanie. Odstgpienie od zageszczania mechanicznego na rzecz
zageszczania recznego jest mozliwe tylko incydentalnie, w uzasadnionych przypadkach. Dopuszcza sie, oprocz
zageszczania przez wibrowanie, zageszczenie przez ubijanie mechaniczne, wibroprasowanie, odwadnianie
prozniowe po doktadnym przedstawieniu technologii Zleceniodawcy i po okreSleniu rodzajow elementéw
zageszczanych w powyzszy sposob. Czestotliwos¢ i amplituda drgan wibratora jak réwniez czas wibrowania
nalezy dobra¢ doswiadczalnie, odpowiednio do rodzaju uzytego kruszywa (szorstkosci ziaren
i ich wielkosci) i rodzaju elementu. Dopuszcza sie wibratory o czestotliwosci drgan z przedziatu od 3000 do 12
000 drgan na minute. Dla mieszanek betonowych o kruszywie drobnym o sSrednicy od 10 do 20 mm nalezy
stosowac wibratory o matej amplitudzie i duzej czestotliwosci drgan.

Zaleca sie zageszczanie mechaniczne mieszanki betonowej wibratorami pograzalnymi.

Dopuszcza sie zageszczanie mechaniczne wibratorami przyczepnymi lub listwami wibracyjnymi
o czestotliwosci i sile wymuszajacej odpowiedniej dla danego elementu budowlanego. Srednice bufawy
wibratora pograzalnego nalezy dobra¢ odpowiednio do rodzaju betonowanego elementu, przy czym nalezy
przyjac, ze promien skutecznego oddziatywania wibratora wynosi od 30 do 50 cm. w celu stwierdzenia
skuteczno$ci oddziatywania wibratora nalezy zanurzy¢ butawe w mieszanke betonowga i uruchomi¢ wibrator.
Jezeli po niedtugim czasie mieszanka wokét butawy nabierze cech ptynnosci, to skutecznos¢ oddziatywania
jest odpowiednia. Jezeli zjawisko nie zachodzi, nalezy zastosowac wibrator o wiekszej amplitudzie. Jezeli
mieszanka pryska, to nalezy zastosowaé wibrator o mniejszej amplitudzie.

Jezeli podczas zageszczania wibratorem pograzalnym zaobserwuje sie gromadzenie zaprawy wokot butawy a
potem wody, to nalezy natychmiast przerwaé betonowanie i poinformowaé nadzér techniczny Inwestora
(oznacza to — w mieszance betonowej jest nadmiar wody, musi nastgpi¢ korekta sktadu mieszanki.
Zleceniobiorca musi usungc ztg mieszanke betonows).

Odlegtosc¢ sasiednich zagtebien butawy wibratora pograzalnego nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 promienia
skutecznego dziatania wibratora (promien ten wynosi od 8 do 10 srednic butawy).

Grubos¢ uktadanych warstw mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ 0,75 promienia skutecznego
oddziatywania wibratora.

Wibrator nalezy najpierw uruchomic¢ a nastepnie zanurzy¢ butawe w mieszance betonowej, podnosi¢ j3
i opuszczac kilkakrotnie na wysoko$¢ od ok. 10 do 20 cm. Po okreslonym czasie wibracji nalezy butawe
wyjmowacé powoli, tak aby nie pozostat otwdr i zanurzy¢ w kolejne miejsce. Jezeli mieszanke uktada sie
i wibruje warstwami, to pionowe ruchy butawy nalezy tak wykonywaé, by koniec butawy zagtebiat sie w
poprzednio utozong warstwe na gtebokosé od 5 do 10 cm.

3.5.1 Zageszczanie mieszanki betonowej w $cianach:

Zaleca sie stosowanie wibratorow pograzalnych. Jezeli zasieg oddziatywania wibratora pograzalnego jest
mniejszy niz wiekszy wymiar przekroju stupa, to zageszczanie nalezy wykonac zanurzajgc i podciggajac
butawe w poblizu kazdego z naroznikdow. W przypadku przeciwnym, wibrowanie nalezy przeprowadzi¢
wzdtuz osi stupa.

Jezeli podwojony promien oddziatywania wibratora jest wiekszy od grubosci $ciany, to wibrowanie nalezy
przeprowadzi¢ w ptaszczyznie sSrodkowej Sciany. W przypadku przeciwnym, wibrowanie nalezy przeprowadzié
na przemian przy jednej i drugiej stronie Sciany, przy zachowaniu czesciowego pokrywania sie stref
oddziatywania wibratora.

Dla osiggniecia powierzchni gtadkiej Sciany, ktdora to powierzchnia stanowi ostateczne wykonczenie
elementu, tzw. betonu architektonicznego, nalezy przedtuzy¢ nieznacznie czas wibrowania, zwiekszy¢ liczbe
miejsc zanurzania butawy wibratora i przyblizy¢ miejsca zanurzenia do powierzchni $ciany.

Przy wykonywaniu gtadkich powierzchni $cian obowigzuje Instrukcja ITB nr 241/82, [44] ,Wytyczne
wykonywania prefabrykowanych elementéw betonowych o gtadkich powierzchniach”
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Jezeli Zleceniobiorca bedzie wykorzystywat wibratory przyczepne, to musi zachowa¢ nastepujace zasady:

¢ Czestotliwosé drgan musi zawierad sie w przedziale od 2800 do 12 000 drgan na minute.

* Sita wymuszajgca musi zawierac sie w przedziale od 250 do 4500 daN.

e Zaréwno czestotliwos¢, sita wymuszajgca jak i amplituda drgan musi byé odpowiednio dobrana do
wymiaréw elementu, przy czym amplituda drgar powinna by¢ proporcjonalna do gr. elementu.

* Grubosc¢ elementu zageszczanego wibratorami przyczepnymi nie moze by¢ wieksza niz 25 cm.

¢ Deskowanie nie moze ulec zniszczeniu pod wptywem sity uderzeniowej wibratora.

* Wibratory przyczepne nalezy mocowac sztywno do wzmocnionych jarzm stupow lub do stezen $cian.

* Nie dopuszcza sie mocowania wibratorow przyczepnych bezposrednio do deskowania.

¢ Osie wirnikdw muszg by¢ ustawione pionowo.

* Przy rozmieszczeniu kilku wibratoréw przyczepnych wzdtuz elementu nalezy przyjgé zasieg oddziatywania
wibratora w kierunku dtugosci elementu od 100 do 150 cm.

* Przy zageszczaniu mieszanki betonowej w stupach nalezy umiesci¢ wibratory po obu stronach stupa,
w odlegtosci ok. 1,8 promienia oddziatywania wibratorow.

e Zabrania sie jednoczesnego wtgczania wszystkich zamontowanych na stupie wibratoréow. Wibratory nalezy
wigczac¢ pojedynczo, w miare betonowania stupa.

3.5.2 Zageszczanie mieszanki betonowej w stropach i ptytach:

Zaleca sie stosowanie wibratoréw pograzalnych lub wibratoréw powierzchniowych — listew wibracyjnych.
Jezeli Zleceniobiorca bedzie wykorzystywat wibratory powierzchniowe, to musi zachowaé nastepujgce
zasady:

¢ Czestotliwos¢ drgan musi wynosic ok. 3000 drgan na minute.

¢ Sita wymuszajgca musi wynosi¢ ok. 3000 N.

¢ Do zageszczania mieszanki uktadanej na powierzchniach o wydtuzonym ksztatcie nalezy stosowaé listwy
wibracyjne elektryczne lub pneumatyczne.

* Grubos$c¢ elementdow zageszczanych wibratorami powierzchniowymi moze wynosi¢ od 20 do 30 cm.

* Przy wibrowaniu elementéw, ktérych szerokosé jest wieksza od ptyty wibratora, nastepne pasmo musi
zachodzi¢ od 10 do 20 cm na pasmo poprzednio zawibrowane.

¢ Szybkos¢ przesuwu wibratora powierzchniowego powinna wynosi¢ od 0,5 do 1,0 m na minute.

¢ Nalezy sztychowac mieszanke pod ptytg wibratora od strony jeszcze niezageszczonej.

e W przypadku bardzo suchej mieszanki lub w przypadku wibratora o nadmiernej mocy, nalezy docigzy¢
wibrator tak, by nie odrywat sie od zageszczanej powierzchni.

Jezeli Zleceniobiorca bedzie wykorzystywat prézniowe odwadnianie betonu, to musi zachowa¢ nastepujace
zasady:

¢ Zastosowane podcisnienie musi wynosi¢ ok. 0,06 MPa.

¢ |los¢ wody zawartej w mieszance betonowe] po zakorczeniu procesu prézniowego musi by¢ wystarczajaca
do zapewnienia prawidtowego przebiegu twardnienia betonu.

3.6 Przerwy robocze w betonie.

Nalezy tak zaplanowac przebieg betonowania, by zachowa¢ ciggtos¢ robét betonowych.

Nie dopuszcza sie wykonywania przerw roboczych w elementach o skomplikowanej konstrukcji i w takich,
w ktérych moze to doprowadzié¢ do zmniejszenia nosnosci i wodoszczelnosci elementu.

Jezeli koniecznym bedzie wykonanie przerwy roboczej, to:

* Miejsce przerwy roboczej nie moze by¢ przypadkowe.

* Miejsce przerwy roboczej musi by¢ przewidziane w projekcie robdt wykonawcy.

* Miejsce przerwy roboczej musi zosta¢ dodatkowo uszczelnione specjalnymi tasmami PCV

Kat nachylenia ptaszczyzny styku mieszanki betonowej utozonej w przerwie roboczej powinien wynosi¢ 45°.
Wznowienie betonowania powinno nastgpic¢ nie pdzniej, niz po 3 godzinach lub gdy beton zwigze catkowicie.
W przypadku wznowienia betonowania po dtuiszej przerwie, ptaszczyzne styku nalezy oczyscic¢
z wolno tkwigcych ziaren kruszywa i starannie zwilzy¢ woda.
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3.7 Pielegnacja dojrzewajacego betonu.

Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwej pielegnacji dojrzewajgcego betonu. Nalezy zapewnié¢ witasciwg
wilgotnos¢ betonu w okresie dojrzewania.

Nawilgocenie powierzchni betonu powinno by¢ wykonane zgodnie z PN-63/B-06251, [6], przy czym nalezy
utrzymywac statg wilgotnosc betonu przez 7 dni, w przypadku uzycia cementu portlandzkiego, lub przez 14
dni, w przypadku uzycia cementu hutniczego.

Zaleca sie Wykonawcy polewanie wodg lub pokrycie powierzchni preparatami utrzymujgcymi wilgoc
w betonie typu Hydrolit lub rdwnowazny. Polewanie wodg nalezy rozpoczgé po wyraznym stwardnieniu
powierzchni elementu, lecz nie pdziniej niz po 24 godzinach od momentu utozenia mieszanki. Przy
temperaturze nizszej lub réwnej 5°C nie dopuszcza si e polewania betonu woda.

Przy temperaturze powyzej 15°C beton nale zy polewaé przez pierwsze 3 dni co 3 godziny, przy czym w nocy
co najmniej raz. Przez nastepne 3 dni, co najmniej 3 razy na dobe. Przy pielegnacji w warunkach obnizonych
temperatur nalezy stosowac Instrukcje ITB nr 156/8, [22]. Dopuszcza sie wykorzystanie elektrooporowego
podgrzewania betonu na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca przedstawi Protokoty
zawierajgce wykaz temperatury betonu podczas catego cyklu podgrzewania.

Utrzymywanie wtasciwej wilgotnosci betonu przy odkrytych duzych powierzchniach betonu bez potrzeby ich
nawilzania umozliwiajg rdwniez specjalne preparaty btonotwdrcze nanoszone na Swiezy beton zaraz po
wykonczeniu ich powierzchni. Po wykonaniu betonu wymaga on ochrony przed oddziatywaniem wadd
gruntowych przez okres co najmniej 4 dni.

Obcigzenie wykonanych konstrukcji betonowych ludZzmi, $rodkami transportu i stemplowaniem wyzszych
partii budowli jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 kG/m?.
W odniesieniu do schodéw i stropédw nalezy dodatkowo przyja¢, ze obcigzenia te nie powinny by¢
dopuszczone wczesniej niz po uptywie 1,5 doby.

3.8 Warunki usuwania szalunkéw

Polecenie catkowitej rozbidrki szalunku powinno by¢é dokonane na podstawie wynikéw badania
wytrzymatosci betonu, okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do
warunkéw dojrzewania betonu w konstrukgji.

Usuniecie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposdb wykluczajgcy uszkodzenie powierzchni
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.

Przy usuwaniu szalunkéw nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki:

¢ Deskowania nieprzenoszgce obcigzen od ciezaru konstrukcji mogg by¢ usuniete po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci zapewniajgcej trwatos¢ powierzchni oraz krawedzi elementodw, jezeli projekt wykonawczy nie
zawiera innych wskazan w tym zakresie.

* Deskowania przenoszace obcigzenia od konstrukcji mogga by¢ usuniete po osiggnieciu przez beton:

- W okresie letnim —w stropach 10 MPa, w $cianach 2 MPa

- W okresie zimowym — w stropach 14 MPa

3.9 Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia, oraz ptaszczyzn poziomych:
* na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku: 5 mm

* na catg ptaszczyzne: 15 mm

Miejsca odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg o dtugosci 2,0 m:

» powierzchni bocznych i spodnich: +/- 4 mm

e powierzchni gérnych: +/- 8 mm

Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementdéw: +/- 20 mm

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: +/- 8 mm

Odchylenie w rzednych powierzchni stanowigcych oparcie dla innych elementéw: +/- 5 mm

3.10 Odbiér wykonanych robé6t betonowych i zelbetowych
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Odbiér robdt, wymagania, badania robdt betonowych i zelbetowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-
63/B-06251 [6]. Przed odbiorem wykonanych elementéw betonowych i zelbetowych budowli, wykonawca
przedtozy Przedstawicielowi Inwestora w odpowiednim czasie nastepujgce dokumenty:

e Rysunki projektowe 2z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaty zatwierdzone
i wprowadzone w czasie budowy.

¢ Dokumenty stwierdzajgce uzgodnienie dokonanych zmian.

¢ Dziennik Budowy.

¢ Wyniki badan kontrolnych betonu.

¢ Protokoty odbioru deskowania przed rozpoczeciem betonowania.

¢ Protokoty odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem.

¢ Protokoty z posredniego odbioru elementéw konstrukcji lub robét zanikajgcych

¢ Protokoty z odbioru fundamentéw i ich podtoza.

¢ Inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem technologicznym
budowy majgce wptyw na jako$¢ wykonania budowli

3.11 Deskowania — Szalunki.

1. Wybér rodzaju szalunku pozostawia sie Wykonawcy. Zaleca sie stosowanie szalunkéw z wypetnieniem
z ptyt nie pochtaniajgcych wody.

2. Szalowanie nalezy wykonac zgodnie z planami szalunkowymi.

3. Deskowania — szalunki muszg by¢ wykonane tak, aby byta zapewniona ich statecznos$¢ i niezmiennos¢
uktadu.

4. Wykonanie szalowania elementéw budowli podlega odbiorowi przez Przedstawiciela Inwestora i musi by¢
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Przedstawiciel Inwestora musi by¢ poinformowany
w odpowiednim czasie o odbiorze szalunkdw.

5. Odbidr szalunkéw nalezy wykonac przed jego zamknieciem. Sprawdzeniu podlegaja:

* Potozenie elementéw zgodnie z planem architektonicznym.

¢ Sprawdzenie zgodnosci poziomu szalunku z projektem

¢ Sprawdzenie uskokdw, przegtebien, skosow.

¢ Wymiary i rozmieszczenie otworow i przebic.

* Rozmieszczenie rurek i puszek itp. wbudowanych elementdw instalacji elektrycznych.

* Rozmieszczenie elementdw innych instalacji, zgodnie z dokumentacja.

* Rozmieszczenie i rodzaj innych elementéw wbudowanych, np. marki stalowe.

¢ Sprawdzenie listew tréjkatnych na krawedziach.

¢ Sprawdzenie skutecznego oznaczenia poziomu betonowania.

Ponadto, w przypadku $cian, po zamknieciu szalunku sprawdzeniu podlegaja:

e Zachowanie pionowosci szalunku.

* Nieprzesuwne zakotwienie szalunku.

¢ Szczelnosc dolnej krawedzi szalunku.

¢ llos¢ podpdr i sposéb ich zakotwienia, rozparcie szalunku.

e Stabilnos¢ $ciggdw szalunkowych.

e Stabilnos¢ zamkniecia bokdw $ciany.

6. Jezeli w szalunkach bedg znajdowaty sie inne elementy wbudowane podlegajace zakryciu, to podlegajg one
odbiorowi potwierdzonemu wpisem do Dziennika Budowy.

7. Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw deskowan (szalunkéw).

8. Dopuszczalne wartosci odchylenia w mm w odlegto$ci miedzy podporami zginanych elementéw deskowan:
* na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku +/- 5 mm

* na cata ptaszczyzne +/- 15 mm

4. ROZLICZENIA
O ile w Kontrakcie pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg nie okreslono rozliczenia ryczattowego, to rozliczenia
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie rysunkéow wykonawczych wraz ze wszystkimi dokumentami
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okreslajgcymi wszelkie zmiany i poprawki, zatwierdzonymi przez Inwestora. Jezeli nie jest mozliwe rozliczenie
wg rysunkéw, to nalezy je przeprowadzi¢ na podstawie obmiaréw. Jezeli nie postanowiono inaczej, to
rozliczenie nie obejmuje odpaddéw powstatych w wyniku prowadzenia robét.

4.1 Rozliczenie ilosci elementéw betonowych i zelbetowych

W celu okreslenia ilosci wykonanych robdt, obojetne, czy zostaje przeprowadzone wg rysunkéw lub
obmiardw, przyjmuje sie:

¢ dla elementéw betonowych lub zelbetowych — ich wymiary

¢ dla elementéw betonowych lub zelbetowych, ktore bedg pdiniej w jakikolwiek sposdb wykanczane —
wymiary elementu przed wykonczeniem

¢ dla powierzchni elementow wykonczonych w szczegdlny sposdb — wymiary powierzchni wykonczonej
w szczegblny sposdb

* Przyjmuje sie nastepujace jednostki rozliczen, o ile nie okreslono inaczej w dokumentach przetargowych:

* beton podktadowy m?

e stropy m?

e $ciany, pilastry m?

5 DOKUMENTY NORMATYWNE

[1] PN/EN 45014 Ogdlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.

[2] PN/EN 29001 Systemy jakosci. Model zapewnienia jakosci w projektowaniu, konstruowaniu, produkcji,
instalowaniu i serwisie.

[3] PN/EN 45001 Ogdlne kryteria dziatania laboratoriéow badawczych.

[4] EN 729. Systemy jakosci.

[5] PN-88/B-06250 Beton zwykty.

[6] PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

[7] PN-71/B-06 Wykonanie i badania przy odbiorze konstrukcji z wielkowymiarowych prefabrykatow
zelbetowych.

[8] PN-88/B-30000 Cement portlandzki

9] PN-80/B-04300 Cement. Metody badan, oznaczenia cech fizycznych.

[10] PN-80/B-04301 Cement. Analiza chemiczna

[11] PN-80/B-04302 Cement. Oznaczenia wytrzymatosci

[12] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

[13] PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen obcych.
[14] PN-77/B-06714.17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

[15] PN-77/B-045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

[16] PN-75/B-06263 Beton lekki z porowatych kruszyw sztucznych.

[17] PN-86/B-23001 Kruszywa mineralne, lekkie kruszywa budowlane

[18] PN-88/B-32250 Woda do betondw i zapraw.

[19] PN-75/B-04630 Woda do celdw budowlanych. Wymagania i badania.

[20] PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenie.

[21] PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

[22] PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

[23] PN-84/M-03264 Klasyfikacja stali i zakres zastosowan.

[24] PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

[25] Instrukcja ITB nr 156/87 Wytyczne wykonywania robdét budowlano — montazowych w okresie
obnizonych temperatur.

[26] BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

[27] PN-68/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

[28] PN-82/B-2000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

[29] PN-82/B-2001 Obcigzenia state.

[30] PN-82/B-2003 Obcigzenia technologiczne.
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[31] PN-77/B-2010 Obcigzenia $niegiem.

[32] PN-80/B-2011 Obcigzenia wiatrem.

[33] PN-86/B-2015 Obcigzenia temperatura.

[34] PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[35] PN-99/B-03264 Konstrukcje zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[36] Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych ITB.

[37] PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane, warunki wykonania i odbioru wymagania podstawowe.
[38] PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne
dostawy.

[39] PN-H-01107 Stal — Rodzaje dokumentdw kontrolnych.

[40] PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie — Zwigzki miedzy rézinymi rodzajami odchytek tolerancji
stosowanymi w wymaganiach.

[41] PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakoscig — Wytyczne do plandw jakosci.

[42] Instrukcja ITB nr 206/77 Instrukcja stosowania pytéw lotnych do betonéw kruszywowych.

[43] Instrukcja ITB nr 234/80 Wytyczne badania promieniotwdrczosci naturalnej surowcéw i materiatow
budowlanych.

[44] Instrukcja ITB nr 335/82 Zgrzewane siatki zbrojeniowe ze stal St2S.

[45] Instrukcja ITB nr 261/84 Wytyczne stosowania stali zbrojeniowych w konstrukcjach zelbetowych i
sprezonych.

[46] Instrukcja ITB nr 359/78 Wktadki dystansowe do stabilizacji zbrojenia w elementach zelbetowych.

[47] Instrukcja ITB nr 241/82 Wytyczne wykonywania prefabrykowanych elementéw betonowych o gtadkich
powierzchniach.

[48] Instrukcja ITB nr 156/87 Wytyczne wykonywania robét budowlano—montazowych w okresie obnizonych
temperatur.

[49] Postanowienia przejsciowe do normy PN-75/B-06250.

[50] PN-86/B-23006 Kruszywa do betonu lekkiego.

[51] Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3 kwietnia 1993 r., (Dz. U. z 1993 r., poz. 250, z pdziniejszymi
mianami, tekst ujednolicony na dzien 15 pazdziernika 1999 r.

[52] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia

wykazu wyrobdw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej, (Dz. U. Nr 99, poz. 637)
[53] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteridow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych, Dz. U. Nr 107, poz.
679)

[54] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektdrych Polskich Norm, (Dz. U. Nr 22, poz. 209)

[55] Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, (Dz. U. Nr 113, poz. 728)

[56] PN-74/B-06262 Nieniszczgce badanie konstrukcji z betonu. Sklerometryczna metoda okres$lania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

[57] PN-74/6736-01 Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na Sciskanie.

[58] PN-74/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne

[59] PN-73/B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 5
PRACE KAMIENIARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
utozenia ptyt z granitu strzegomskiego w ramach projektu ,Zagospodarowanie otoczenia i parku przy patacu
Dietla w Kluczach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogdlne" pkt. 1.2.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z utozeniem ptyt
granitowych na fontannie i na placu wokét fontanny.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z ptyt z granitu strzegomskiego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ptyta nawierzchniowa — ptaski fragment naturalnego kamienia o nominalnej grubosci >12mm uzyskany
w wyniku ciecia lub tupania.

Zaprawa — klej mrozo i wodoodporny.

2. Materiaty

2.1. Plyta nawierzchniowa— wymagania

2.1.1. Wyglad zewnetrzny

Wiasciwos¢ te nalezy deklarowaé zawsze odwotujac sie do prébki. Na prébce nalezy umiesci¢ nazwe i adres
producenta, jak réwniez mianownictwo kamienia.

Barwe, uzylnienie, teksture itp. nalezy okresli¢ wizualnie.

2.1.2. Wytrzymatos¢ na zginanie

Wytrzymatos$é na zginanie nalezy oznaczy¢ metodg badania wg EN 12372 lub EN 13161 — wartos¢ srednia.
2.1.3. Przyczepnosc

Wartos¢ przyczepnosci zalezy od warunkéw podtoza, typu kleju i wykonczenia dolnej powierzchni.

2.1.4. Reakcja na ogien

Reakcja kamieni naturalnych na ogier odpowiada klasie Al.

2.1.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kapilarna zgodnie z metodg okre$long w EN 1925.

2.1.6. Mrozoodpornos¢

Odpornos¢ na dziatanie mrozu nalezy oznaczy¢ zgodnie z metodg okreslong w EN 12371.

2.1.7. Scieralnosé

Odpornosé na Scieranie nalezy oznaczy¢ zgodnie z metodg okre$long w EN 14157.
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2.1.8. Odpornosé na poslizg

Odpornosé na poslizg dla ptyt posadzkowych i ptyt schodowych (z wyjatkiem podstopnic) nalezy oznaczy¢ dla
obszaréw z ruchem pieszym zgodnie z EN 14231(3).

2.1.9. Wymagania dotyczgce powierzchni po obrébce wykornczeniowej

W wyniku obrébki wykoriczeniowej powierzchnie powinny mieé regularny wyglad i odpowiadaé okreslonemu
wykonczeniu na wszystkich odstonietych powierzchniach.

Za pomocg obrobki termicznej z uzyciem ptomienia o wysokiej temperaturze uzyskuje sie fakture
ptomieniowg (EN 12670:2001.2.3.22).

Za pomocg szlifowania uzyskuje sie powierzchnie matowe.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,, Wymagania ogdlne".

Ukfadanie ptyt wykonuje sie przy uzyciu pacy zebatej. Zaprawe klejacg przygotowuje sie przy uzyciu
mieszadta wolnoobrotowego. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne".
Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodéw krytych plandeka z otwieranymi burtami.

5. Wykonanie robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Specyfikacji OST ,, Wymagania ogdlne".
Nawierzchnie z kamienia naturalnego nalezy wykonywaé¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.
Bezposrednio przed przystgpieniem do uktadania okfadzin kamiennych powierzchnie podtoza nalezy
starannie oczyscic z resztek zaprawy, ttustych plam, kurzu i btota, a nastepnie starannie zmy¢ czystg woda.
Przy uktadaniu oktadzin nalezy starannie unikaé zabrudzenia ptyt zaprawga. Ewentualne zacieki nalezy szybko
usungc i zmy¢ powierzchnie ptyt wodg z mydtem przy uzyciu szczotek.

5.1. Montaz
Prace montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami wedtug Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych.

5.2. Roboty betonowe

Zakres robot:

- Naprawa i wyréwnanie powierzchni betonowych, uzupetnienie ubytkéw, przy zastosowaniu gotowych
zapraw naprawczych do betonu, np. w systemie ATLAS BETONER lub rownowaznym. Podtoze zagruntowad,
wykona¢ warstwe kontaktowg i warstwe wyréwnawcza.

Przy odbiorze ocenie podlegaja:

- prawidtowos$é cech geometrycznych naprawianych elementéw konstrukcji

- jakos¢ wykonczenia powierzchni betonu

5.3. Oktadziny kamienne.

Wykona¢ oktadziny kamienne wokét fontanny:
- Oktadziny placu

Oktadziny placu — na podsypce

Ocenie przy odbiorze robét podlega:

- sposéb wykonania ptaszczyzny

- poziomom

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa
- Oktadziny fontanny

Oktadziny fontanny — na kleju mrozoodpornym
Ocenie przy odbiorze robét podlega:
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- sposéb wykonania ptaszczyzny

- poziomom i pion

- potaczenie na stykach ptyt — bez ostrych kantéw, wyoblone
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac. Konieczny jest staty i bezposredni nadzor
personelu technicznego budowy i Inzyniera nad robotami.

Kontrola jakos$ci powinna obejmowac:

1. Sprawdzanie materiatow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg techniczng
i ST.

2. Sprawdzenie wykonania okfadzin z ptytek granitowych.

Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-14501.
Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania oktadziny, w postaci suchej mieszanki, gotowej do
zastosowania po wymieszaniu z wodg, powinna charakteryzowac sie:

- mrozoodpornoscia,

- elastycznoscig,

- przyczepnoscia,

- wodoodpornoscia.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczad sie:

- mrozoodpornoscia,

- elastycznoscig,

- wodoodpornoscia.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i zaswiadczenia o jakosSci wystawione przez producenta oraz atest PZH.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robdt, niezaleznie od
dziatan kontrolnych Inzyniera.

7. Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej oktadziny z ptyt z granitu.

8. Odbior robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za odebrane jezeli zostaty wykonane zgodnie z Specyfikacja Techniczng, Dokumentacja
Projektowgq i wymaganiami Inzyniera.

9. Podstawa ptatnosci

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 oktadziny z ptyt granitowych obejmuje:
- zakup materiatu

- transport do miejsca wykonania prac materiatéw, narzedzi i sprzetu
- oczyszczenie i zagruntowanie podtoza

- wymierzenie i ustalenie punktéw wysokosciowych

- suchy montaz ptyt i demontaz

- montaz ptyt na zaprawie/kleju, podsypce

- wypetnienie spoin

- impregnacje ptyt

- usuniecie wad i usterek

- uporzagdkowanie miejsca wykonywania robot.
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10. Normy i inne dokumenty, instrukcje
PN-EN-12058:2004 — Wyroby z kamienia naturalnego, ptyty posadzkowe i schody.
PN-B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Budownictwo ogdlne Tom I. Czes$¢
1-4. Warszawa 1990.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 6.

PRZYtACZE WODOCIAGOWE i KANALIZACYJNE

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru przytagcza wodociggowego w ramach projektu ,,Zagospodarowanie otoczenia i parku przy patacu
Dietla w Kluczach.”

1.1.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu budowe
przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem
nizej wymienionych robét: budowa przytgcza wodociggowego z rur PE dn50mm i kanalizacyjnego z rur PVC
dn 110mm do komory technologicznej fontanny.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przyjetym systemem realizacji
roboét.

1.4.0gdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
»Warunkami technicznymi i odbioru sieci wodociggowych “COBRTI INSTAL , Warszawa 2001 i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowych instalacji.

2. MATERIALY
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2.1.0godlne wymagania dotyczace materiatow

Do wykonania przytagczy mogg byc¢ stosowane materiaty przewidziane w dokumentacji projektowe] lub
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych lub réwnowazne. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania
instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny
materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

2.2.Przewody
Przytacze wodociggowe i kanalizacyjne wykonad z rur podanych w dokumentac;ji projektowe;j.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych uszkodzen.

2.3.Armatura i ksztattki
Zgodnie z dokumentacja projektowg

2.4.Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiadaé¢ PN-87/B-01100.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robét, zardwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiebiernych do wykonywania gtebokich wykopow,

- spycharek kotowych lub ggsienicowych,

- sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu,

- sprzetu recznego (ubijarek) do zageszczania gruntu,

- betoniarek recznych,

- pomp do odpompowania wody z wykopow,

- agregatow pradotworczych,

- systemowy szalunek ptytowy,

- komplet narzedzi instalacyjnych,

4. Transport

4.1.Rury.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci zabezpieczone przed
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym. Ksztattki nalezy przewozi¢é w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

4.2.Armatura.

Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowad
w magazynach zamknietych.
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4. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona wytyczenia i trwale oznaczy je

w terenie za pomocg kotkdéw osiowych, kotkow  swiadkow i kotkdw krawedziowych. W  przypadku
niedostatecznej ilosci reperdow statych, Wykonawca wbuduje repety tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi
przez stuzby geodezyjne).

5.2. Roboty przygotowawcze.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy za pomocg drewnianych palikdw, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami.
Kotki osiowe nalezy wbija¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co oko o 30-50m. Na kazdym
prostym odcinku nalezy utrwali co najmniej 3 punkty. Kotki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby
istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery
robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy
nawigzac¢ do reperdw sieci panstwowej. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonac¢ urzadzenie
odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowym i  gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania roboét.

5.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonywa zgodnie z norma PN-B-10736 i PN-B-06050.

Wykopy nalezy prowadzi zgodnie z organizacja robdt i odwodnieniem na czas budowy, zaproponowanymi

przez Wykonawce i przedtozonymi do zatwierdzenia Inzynierowi robdét. Organizacja tych robdt musi

uwzgledniaé wszystkie warunki, w jakich wykonywane beda roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

- przygotowac i oczyscic teren,

W pierwszej kolejnosci nalezy usungé¢ gérna warstwe gruntu (humus) i ztozy¢ oddzielnie, w miejscu

wskazanym przez Zamawiajgcego, w celu ponownego wykorzystania. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez

naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu:

- warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunietg bezposrednio przed utozeniem przewodow i posadowieniem obiektow,

- w przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej projektowanego
poziomu posadowienia nalezy porozumie sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

- w przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bgdz niewypat , nalezy
miejsce to zabezpieczyé i natychmiast powiadomic¢ Inzyniera oraz odpowiednie stuzby i instytucje,

- przy wykonywaniu wykopdw umocnionych o Scianach pionowych nalezy stosowa elementy obudowy
wedtug normy PN-B-10736, rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by dostosowany do wystepujacych
warunkow,

- nalezy prowadzi¢ ciggta kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia $cian
w stosunku do poziomu terenu (obudowa powinna wystawa co najmniej 15 cm ponad poziom terenu),

- nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzega usytuowania koparki w odlegtosci, co najmniej 0,6 m poza
klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

- jedli w czasie prowadzenia robdt ujawnia sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwac
pogtebianie wykopu, opanowac uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowac prace
ziemne,

- obudowe nalezy zaktadac¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania
stopniowo rozbierac,
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- w przypadku natrafienia na istniejgce ciggi drenarskie w/w uktad drenéw nalezy odtworzy¢,
-dno wykopu powinno by¢ réowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym
w dokumentacji projektowe;j.

Szerokosci wykopdw o $cianach pionowych nalezy przyjmowaé w zaleznosci od $Srednicy rurociggu zgodnie
z zaleceniami COBRTIINSTAL zeszycie 3 pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych"
Warszawa, sierpien 2003r. W przypadku uktadania dwdch przewoddw w jednym wykopie nalezy zachowac
minimalna przestrzen robocza miedzy Sciankg rury a $ciankg wykopu dla rur o srednicy DN < 150 mm réwna
0,20 m.

5.4.0dwodnienie wykopow na czas budowy.

Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robdt,
natomiast przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem. Gtéwnym celem odwodnienia
dna wykopu jest odprowadzenie wody gruntowej naptywajacej do niego z obydwu stron i od dotu. Wode
odprowadzi¢ sie do studzienek zbiorczych umieszczonych poza obrebem budowli, skagd odpompowaé poza
zasieg robot wzglednie grawitacyjnie odprowadzi do odbiornika. Zakres robdt odwadniajgcych nalezy
dostosowac do rzeczywistych warunkéw wodnych w trakcie wykonywania robét.

5.5.Przygotowanie podtoza i zasypanie wykopu

- przewdd nalezy ukfadaé w wykopie na odpowiednio przygotowanym podfozu. Przed przystgpieniem do
wykonywania podtoza nalezy dokonac¢ odbioru technicznego wykopu,

- w wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i cze$ciowo piasek drobny) podtoze pod kanat
bedzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-02480).

- obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.

- zageszczenie podtoza i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno wynosi¢ dla rur
pod droga i chodnikiem nie mniej ni- 1,0 max zageszczenia wg normalnej préby Proctora. A dla pozostatych
odcinkdw - nie mniej ni- 0,95 max zageszczenia wg normalnej proby Proctora zgodnie
z Dokumentacja Techniczna,

- grubo$¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wieksza ni- wg PN-B-04452: 0,15 m przy zageszczeniu
recznym, 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.

- uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwa posadowienia powinien odpowiadaé parametrom podto-
a z obsypki rurociggu. Zageszczanie warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI | ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét. W szczegdlnosci

kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzanie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do statych punktéw wysokosciowych
z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- sprawdzanie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego,

- badanie odchylenia osi utozonych ciggu wodociggowego

- - sprawdzanie prawidtowosci utozenia przewodéw

7. OBMIAR ROBOT
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Przedmiar robot zostat sporzgdzony wg zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadéw rzeczowych.
Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie wykonane wszystkich prac niezbednych do wykonania zadania.

llos¢ robét i materiatdw okresla sie:

- wykopy — m?

- podsypka piaskowa — m®

- montaz rurociggdéw — mb.

8. ODBIOR ROBOT

- Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- z odbioréw miedzy operacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz przydatnosc
robot i elementéw do prawidtowego montazu.

- Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé koricowego odbioru
technicznego instalacji.

- Przy odbiorze konchowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robét,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji
Przy odbiorze konchowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

-,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe:. Arkady, Warszawa 2004 r.

- PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

- PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze.

- PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 7.
TECHNOLOGIA FONTANNY

1. CZESC OGOLNA

Przyszta inwestycja nie pogorszy warunkéw ochrony srodowiska i bedzie prowadzona z zachowaniem
warunkdéw bezpieczeristwa pracy.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdt
polegajgcych na montazu instalacji obiegu wody w niecce oraz uzdatniania wody dla fontanny.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét,
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania: ,Zagospodarowanie otoczenia i parku przy patacu Dietla
w Kluczach” w zakresie wykonania i odbioru robdt polegajgcych na wykonaniu instalacji uzdatniania wody
i zasilania dysz dla fontanny oraz oswietlenia podwodnego.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.
W zwigzku z wykonaniem instalacji uzdatniania wody fontannowej i elementéw wyposazenia przewiduje sie
nastepujacy zakres prac:

a) Dostawe i zamontowanie w niecce i komorze technologicznej elementéw dla instalacji
technologicznej i oswietlenia podwodnego.

b) Dostawe i montaz urzadzen dla uzdatniania wody.

c) Dostawe i montaz rurociggdw technologicznych wraz z przewidziang projektem armatura.

d) Préby szczelnosci poszczegdlnych fragmentéw instalacji.

e) Rozruch poszczegdinych urzadzen technologicznych.

f) Rozruch catosci instalacji technologiczne;.

g) Szkolenie personelu.

h) Opracowanie instrukcji obstugi.

i) Przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacja techniczno-ruchowa poszczegdlnych
urzadzen.

1.4. Wymagania ogdlne dotyczgce robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa
i specyfikacjg techniczna.

Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu robdt (ma on charakter orientacyjny), Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania wszystkich czynnosci koniecznych do wiasciwego funkcjonowania instalacji bedacej
przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem.

Bez wzgledu na doktadnosci i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji okreslajgcej dziatanie instalacji
oraz srodki do jej wykonania, na Wykonawcy cigzy przede wszystkim zobowigzanie do osiggniecia
zamierzonego rezultatu.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej, Wykonawca bedzie
musiat dostosowac sie do ustaw, norm i przepisdw branzowych obowigzujgcych w chwili wykonywania roboét.
Jesliby w trakcie robdt weszty w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian,
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Jednostke Projektowa okreslajac
szczegdtowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.
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2. MATERIALY

2.1.  Warunki ogdlne stosowania materiatow.

Okreslone w projekcie marki, typy urzadzen i materiatdw podano przyktadowo dla wyznaczenia standardu
technicznego. Wykonawcy robdt przystuguje prawo ich zastgpienia przez materiaty i urzadzenia nie gorszej
jakosci, o co najmniej réwnowaznych parametrach technicznych oraz spetniajgce zamierzenia dotyczace
efektéw wizualnych uktadu wodnego. Decyzje o zatwierdzeniu materiatu zamiennego podejmuje inspektor
nadzoru inwestorskiego po konsultacji z projektantem. Wykonawca proponujgcy urzadzenia i materiaty
zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzgledem (a wiec:
wymiardw, ciezaru, sposobu transportu i montazu, podtgczen, parametréw zasilenia energetycznego,
sterowania i.t.p.) oraz ewentualne dostosowanie do materiatu zamiennego rozwigzan przyjetych w innych
opracowaniach. Zastosowane urzgdzenia objetego w instalacjach odrebng gwarancjg producenta powinny
mie¢ zapewniony serwis przez autoryzowany zaktad. Wszystkie zastosowane materiaty i urzagdzenia musza
posiadac aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Swiadectwa
zgodnosci z PN, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz inne ewentualne atesty wymagane przepisami
szczegblnymi.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatow.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

2.3. Sktadowanie materiatow.

Teren przeznaczony na sktadowanie materiatéw powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. Sposéb
sktadowania nie moze powodowac pogorszenia sie jakosci

magazynowanych materiatéw. Dostep do materiatéw musi by¢ ograniczony tylko dla oséb bezposrednio
wykonujgcych prace montazowe zgodne z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacjg techniczna.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4, TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢
odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw. Przewozone srodkami transportu elementy powinny
by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét.

Wszelkie prace montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja doktadajgc szczegdlnej starannosci,
zgtaszajac do odbioru poszczegdlne etapy prac przed ich zakryciem. Przed zakryciem nalezy uzyskaé pisemne
potwierdzenie odbioru wykonanych prac. Zestawienie materiatéw, urzadzen i sprzetu, uzytych do wykonania
robot, zostato podane szczegétowo w opisie do projektu. W przypadku wyboru materiatéw innych niz
przewidziane w projekcie nalezy uzyskac zgode projektanta oraz inspektora nadzoru na ich zastosowanie.
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5.2.  Szczegétowe zasady wykonania robat.

Woda bedzie uzdatniana i dezynfekowana w zestawie urzadzen dla tego celu zamontowanych
w pomieszczeniu technologicznym. Wszystkie odcinki instalacji pod nieckg fontanny nalezy wykonaé przed
wykonaniem dna, a elementy przejscia przez dno osadzaé przed pracami betoniarskimi.

W fontannie projektuje sie zamkniety obieg wody wraz ze statymi automatycznymi uzupetnieniami ubytkéw
wody. Fontanne tworzy¢ ma 8 strumieni wody. Woda z niecki zasysana bedzie za pomocg pompy obiegowej
filtracji poprzez kosze ssawne umieszczone w niecce. Woda bedzie podana na filtr cisnieniowy piaskowy,
a nastepnie poddana bedzie dezynfekcji i ttoczona do fontanny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli.

Wykonawca pokryje koszty wszelkich préb. Zostang one przeprowadzone w obecnosci przedstawiciel
Inwestora i Jednostki Projektowej. Zostang one wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,
a ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Préby bedg mogty
zosta¢ przeprowadzone jedynie po uprzednim przedtozeniu dokumentédw wykonawczych. Wszystkie
czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikdw Wykonawcy i na jego odpowiedzialnos¢. Podczas
prob Wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania wszystkich powstatych zaktdécen elementéw
instalacji, do usuniecia usterek na swdj koszt (materiat i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych
elementdw instalacji, do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami. W przypadku uchylania
sie Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie préb Inwestor ma prawo zleci¢ wykonania tych prac na koszt
i ryzyko niewywigzujgcego sie ze swoich obowigzkéow Wykonawcy. Wszystkie urzadzenia i materiaty nalezy
stosowac zgodnie z wymaganiami producenta, lub, jezeli brak takowych zgodnie z dobrg sztukg budowlana.
Préby szczelnosci i cisnieniowe nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych. Wyjatek stanowi cisnienie préby wodnej instalacji uzdatniania
wody - dla ktérej maksymalna wartos$¢ wynosi 0.35 MPa.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy.
6.2.1. Badania przy odbiorach czesciowych.
Podczas odbioréw czesciowych instalacji technologicznej nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa pomieszczenia, materiatow i robot objetych odbiorem
czeSciowym,
dostepu do pomieszczenia,
materiatow,
czystosci rurociggow,
proby szczelnosci rurociggdw utozonych w ziemi.

6.2.2. Badania przy odbiorze koncowym.
Podczas odbioru koricowego nalezy przeprowadzié nastepujgce badania:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa elementdéw nie objetych odbiorami czesciowymi,

- wentylacji pomieszczenia,

- oswietlenia i instalacji elektrycznej,

- instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej,

- prawidtowosci pracy urzadzen,

- zgodnosci obrazéw wodnych z dokumentacjg, - urzadzen automatycznej regulacji.
Instalacje technologiczng nalezy uznaé za wykonang zgodnie z wymaganiami, jezeli wszystkie badania daty
wyniki pozytywne. Gdy jakies badanie dato wynik negatywny, wéwczas nalezy wykona¢ poprawki lub
uzupetnienia i badania przeprowadzi¢ powtdrnie.

6.3. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét zgodnie z dokumentacja. Wszelkie odstepstwa od

projektu wymagajg pisemnej akceptacji projektanta oraz inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest
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do dostarczenia atestéw i aprobat dla urzadzen i materiatdéw wbudowanych, zgodnie z normami prawa
budowlanego. Wykonawca ztozy pisemne oswiadczenie o zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja,
polskimi normami i sztukg budowlana.

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w czesci ogdlnej.

2. Obmiary roboét sporzadzac nalezy w sztukach albo w kompletach. Dtugosci rurociggdw mierzy sie
wzdtuz ich osi, do dtugosci rurociggdw wlicza sie armature tgczong na gwint, z dtugosci rurociggdw potraca
sie armature kotnierzowa, redukcje wlicza sie do dtugosci rurociggdw o wiekszych srednicach.

3. Obmiary robdét dotyczace regulacji i uruchomienia instalacji sporzadza sie dla instalacji
technologicznej - w sztukach.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w czesci ogdlnej. Przy przekazywaniu instalacji
technologicznej uzdatniania wody do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:
aktualng powykonawczg dokumentacje projektows,
protokoty odbioréw czesciowych,
protokdt odbioru robdt,
protokét z rozruchu instalacji technologicznej, ktéry obejmowac powinien nastepujgce czynnosci:
rozruch mechaniczny,
rozruch hydrauliczny,
rozruch technologiczny, t.j. osiggniecie zaktadanych projektowo parametréw technologicznych, w tym przede
wszystkim zaktadanych wysokosci strumieni dysz fontannowych,

- instrukcje obstugi poszczegdlnych urzadzen,

- instrukcje eksploatacyjng zawierajgcg schemat technologiczny, podstawowe zasady funkcjonowania
automatyki, sposob jej programowania i obstugi. Roboty uznaje sie za wykonane, jezeli wszystkie pomiary
i badania daty wyniki pozytywne.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Prace nalezy wykonaé zgodnie z:

- norma PN-HD 60364-7-702:2010, , Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-702: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Baseny ptywackie i fontanny”. - norma PN-IEC 60364-7-
702:1999, ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.
projektem technologicznym,

- prawem budowlanym,

- normami polskimi PN i BN,

- Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 19.05.1999 r. w sprawie warunkéw wprowadzania Sciekow
do urzadzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne Dz. Ust. Nr 50 poz. 501,

- obowigzujgcymi przepisami bhp, Sanepid, p. poz.,

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych,

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. W sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz.
1596),
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. W sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Z 2002r Nr 75, poz.
690 z pdzniejszymi zmianami).

10. PRACE TOWARZYSZACE
Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od dnia przekazania placu budowy do czasu odbioru
koncowego i zobowigzany jest wlasnym kosztem do:

- przygotowania, urzadzenia i likwidacji placu budowy na terenie nalezagcym do Uzytkownika obiektu
W porozumieniu z nim,

- ochrony mienia i utrzymania porzadku,

- nadzoru nad bezpieczenstwem i higiena pracy w czynnym obiekcie uzytecznosci publicznej,

- koordynacji wszystkich robdét bedgcych przedmiotem zamodwienia, w szczegdlnosci prac
wykonywanych przez podwykonawcow,

- ubezpieczenia robot do chwili ich odbioru od odpowiedzialnosci cywilnej,

- szkolenie obstugi oraz wykonanie dokumentacji powykonaweczej i instrukcji obstugi,

- rozruchu instalacji.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 8.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z uktadaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznej
(uktadanie kabli i przewodéw) w obiekcie.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Przedmiot i zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) dotyczg zasad
wykonywania i odbioru robdt zwigzanych z:

— ukfadaniem kabli i przewodoéw elektrycznych

— osprzetu, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podtoza i robotami
towarzyszacymi, dla obiektéw kubaturowych oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.

— kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

— wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci roboty
murarskie, montaz elementdw osprzetu instalacyjnego itp.),

— utozeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacji,

— utozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach zamknietych),
utatwiajgcego docelowe wcigganie zaprojektowanych przewoddw (np. dla sieci teleinformatycznych),

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli
i przewodow,

— przeprowadzeniem wymaganych prdéb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element instalacji elektryczne;.

1.4.0kredlenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 zgodne
z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST, Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt
1.4. a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna — dokument zawierajacy zespo6t cech wymaganych dla procesu wytwarzania
lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogdw bezpieczenistwa, wielkosci
charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobdéw oznaczania, metod badan
i préb oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatnosé dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan
dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy
zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.
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Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgcy (certyfikujgca),
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Cze$€ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng).

Potaczenia wyréownawcze — elektryczne pofaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych
w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody — materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéow, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw — zespo6t materiatéw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewoddéw, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggdéw rownolegtych przewodow itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw:

—  przepusty kablowe i ostony krawedzi,
—  koryta i korytka instalacyjne,
—  kanaty i listwy instalacyjne,
—  rury instalacyjne,
—  systemy mocujgce,
—  puszki elektroinstalacyjne,
—  koncéwki kablowe, zaciski i konektory,
—  pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztgczki i szyny,
zaciski ochronne itp.).
Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do

wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w
inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajagce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu
na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopienn ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie
wody) i gazéw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwdd instalacji elektrycznej — zespo6t elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrédtem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspdélnym zabezpieczeniem,
kompletu odpowiednio potgczonych przewoddéw elektrycznych. W skfad obwodu elektrycznego wchodzg
przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry elektryczne
obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie
(zabezpieczeniem).

Przygotowanie podtoza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw
majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

—  Wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,
—  Kucie bruzd i wnek,
—  Osadzanie kotkéw w podtozu,
—  Montazu uchwytéw do rur i przewodoéw,
—  Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
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— Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

1.5.0gd6Ine wymagania dotyczgce robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
roboét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6.Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje robét montazowych elementdw instalacji elektrycznej stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami),

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéow dotyczgce stosowania
wyrobow,

— protokoty odbiorow czesciowych, koncowych oraz robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. —
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej

i szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdot montazowych, opracowanych dla

konkretnego przedmiotu zamdwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

— spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,
— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2
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Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej
w obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne
posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC)
i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenistwa,

— wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$s¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowg,
sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez
nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym

montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych
Wyroby do robdt montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST,

— s wtasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, producent
dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow réwniez karty
katalogowe wyrobodw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych — wyrobdéw i materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4.Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywa¢
na bebnach (oznaczenie ,B”) lub w krazkach (oznaczenie ,K”), konce przewoddéw producent zabezpiecza
przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli
parametréw (ciggtosc¢ zyt, przekrdj).

Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomochiczym nalezy przechowywaé¢ w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ suche
i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Prace mozina wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1.Transport materiatow

Podczas transportu materiatow ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowac ostroznosé
aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie transportu
wynoszg dla bebnéw: — 15°C i — 5°C dla krazkéw, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji. Nalezy
stosowac dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowa
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdw i jako$¢ wykonanych robét. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie
z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.1. Montaz przewoddw instalacji elektrycznych
Zakres robdt obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowej,

— ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia
$cian i stropow, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatdéw instalacyjnych, wykonanie
Slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otwordéw w sufitach, scianach lub podtozach,

— osadzenie kotkdow osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli,
wieszakdéw wraz z zabetonowaniem,

— montaz na gotowym podtozu elementdw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewoddw (pkt
2.2.2)),

— tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze byé wieksze niz 15%
wewnetrznej srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa rury (mm) |18 |21 |22 |28 37 |47

Promien tuku (mm) 190 |190 |250 |250 |350 |450

— taczenie rur nalezy wykonaé za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez
kielichowanie),

— puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich goérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

— przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otwordw dostosowanych do
$rednicy wprowadzanych rur,

— koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokosé¢ do 5 mm,

— wecigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o srednicy 1,0 do 1,2 mm dla
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utatwienia weciggania kabli i przewodéw wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST, ukfadanie (montaz) kabli i przewoddéw zgodne z ich wyszczegdlnieniem
i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST.
W przypadku fatwosci wciggania kabli i przewoddéw, wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie
jest konieczne. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢é narazone na naciagi
i dodatkowe naprezenia,

— oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2008 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne

przewoddw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

— roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewodéw jak: zaprawianie bruzd,
naprawa S$cian i stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanatow
instalacyjnych,

— przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.2. Montaz sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowaé¢ w koncowej fazie robot, aby unikngé niepotrzebnych zniszczen
i zabrudzen.

Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien miec izolacje bedacg kombinacja
barwy zielonej i z6ttej. Typy opraw, trasy przewoddéw oraz sposdb ich prowadzenia wykonaé zgodnie
z planami instalacji i schematami.

5.3. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktdrych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy
wykonaé instalacje potgczen wyrdwnawczych. Instalacja ta sktada sie z potgczenia wyréwnawczego:
gtéwnego (gtdwna szyna wyrownawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czesci przewodzacych,
jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujagcym potencjaty jest przewdd
wyrownawczy. Potgczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe nalezy wybraé tgczac przewody ochronne
z czesciami przewodzacymi innych instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Szczegotowy wykaz oraz zakres po montazowych badan kabli i przewodéw zawarty jest w PN-E-
04700:1998/Az1:2000

6.2.Ponadto nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin
czesciowych i koncowych polegajacych na kontroli:

— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

— stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodow,
stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujacych w danej instalacji,

— poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,

— poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej,

— poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

— pomiarach rezystancji izolacji,
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Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinna by¢é mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegdlnych
obwoddw wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem
rezystancji instalacji o napieciu 1 kV. Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty
z przeprowadzonych badan.

6.3.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznac¢ wade za niemajgcq zasadniczego
wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosé.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1.Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robdt dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce
zawartym w dokumentacji i tak:

— dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,
— dla kabli i przewoddéw: m,
— dla urzadzen i odbiornikow energii elektryczne;j: szt., kpl.

7.2.W specyfikacji technicznej szczegétowej dla robét montazowych instalacji elektrycznej opracowanej dla
konkretnego przedmiotu zamodwienia, mozna ustali¢ inne szczegétowe zasady przedmiaru i obmiaru
przedmiotowych robét

W szczegdlno$ci mozna przyjaé¢ zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla odpowiednich robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Warunki odbioru instalacji i urzgdzen zasilajagcych

8.1.1. Odbidr miedzyoperacyjny
Odbidr miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robét majgcych wptyw
na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewoddw, tacznikéw, gniazd, opraw oswietleniowych,
urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,
8.1.2. Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie po montazowe czes$ciowe robdt zanikajgcych oraz elementéw
urzadzen, ktore ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich
wykonania po catkowitym ukoriczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodnos$¢ z obowigzujgcymi
przepisami i projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,
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8.1.3. Odbidr koricowy

Badania po montazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy przeprowadzi¢
po zakonczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzgdzen zasilajgcych. Zakres badan
obejmuje sprawdzenie:

- dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru
koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdét montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okresSlonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdt,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
- Normy
Ustawy
- Rozporzadzenia
Inne dokumenty i ustalenia prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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