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PROJEKT BUDOWLANY rez.3

DO ZMIANY DECYZJI NR 740/2017 Z DNIA 08.11.2017R. STAROSTY
OLKUSKIEGO ZEZWALAJACEJ NA:
"ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU PRZY PALACU DIETLA
POLEGAJACE NA PRZEBUDOWIE SCIEZEK PIESZYCH, OSWIETLENIA, WIATY
PRZYSTANKOWEJ, BUDOWIE ZJAZDU PUBL. Z WEWNETRZNA DROGA
DOJAZDOWA | PARKINGAMI, ALTANY PARKINGOWEJ, MURU ORAZ
FONTANNY Z POMIESZCZENIEM TECHNICZNYM W ZAKRESIE: FORMY
| LOKALIZACJI FONTANNY Z POMIESZCZENIEM TECHNICZNYM

ORAZ OSWIETLENIA"

FAZA PROJEKTU: Projekt budowlany
KATEGORIA OBIEKTU:
INWESTOR: Gmina Klucze, ul. Partyzantow 1, 32-310 Klucze
ADRES INWESTYCJI: Klucze Dziatki nr 215/18

Obreb 0007 Klucze

Jednostka ewidencyjna 120304 2 Klucze
JEDNOSTKA PROFILEX DUO s.c.
PROJEKTOWA: Barbara Macuda, Grazyna Ryczek

32-300 Olkusz, ul. Stawkowska 9/6
tel. 509 992 190

ZESPOL PROJEKTOWY: BRANZA ARCHITEKTONICZNA:
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Marek Chaciniski EEE e aie
upr. nr MA/052/13
SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Anna Scigaj - Trepka
upr. nr 202/2001
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Nr ewid. MAP/0290/PWIBS/19 OPRACOWAL: inZ. MateuSZ Drygala W
BRANZA ELEKTRYCZNA:

PROJEKTANT: mgr inz. Milena Ptaszynska m
upr. nr MAZ/0231/PWBE/18

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Przemystaw Belka

upr. nr DOS/0425/PBE/17

Wyzej podpisani projektanci o§wiadczajg, ze projekt niniejszy zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej. (art.20, ust. 4 PB)
DATA OPRACOWANIA: LUTY 2020 r.



Oswiadczenie projektanta

Ja, nizej podpisany(a) mgr inz. Barbara Macuda..................ocooooovoo
(imig i nazwisko projektanta / sprawdzajgeego®)

posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie w zakresie:
specjalnosci instalacyjnej do projektowania bez ograniczen nr MAP/0490/PWOS/14.....

oraz aktualny wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego —
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nr MAP/IS/0015/15.

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r, poz.
1409 z pozniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy:

Projektu budowlanego do zmiany decyzji nr 740/2017 z dnia 08.11.2017r. Starosty Olkuskiego
zezwalajacej na: "Zagospodarowanie terenu parku przy Palacu Dietla polegajace na przebudowie
Sciezek pieszych, oswietlenia, wiaty przystankowej, budowie zjazdu publ. z wewnetrzng drogq
dojazdowgq i parkingami, altany parkingowej, muru oraz fontanny z pomieszczeniem technicznym w
zakresie: formy i lokalizacji fontanny z pomieszczeniem technicznym oraz oswietlenia"

na dziaice / dziatkach* nr 215/18
obreb 0007 Klucze, jedn. ewid.: 120304 2 Klucze

Zlokalizowanego W KIUCZACK .....................oooooieeeeeeeoeeeoeeeeeeeeeeeee

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorgcznym podpisem prawdziwos$¢ danych,
zamieszczonych powyzej.

W zataczniku przedktadam:

1. kserokopig uprawnien do petnienia samodzielnych funkgji technicznych
2. kserokopig aktualnego wpisu na liste czlionkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego
migr inZ., Ba a Macuda
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Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. = 2013 r., poz. 932 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, ust. 2 i ust. 3,
ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1. 3 i 4. art. 14 ust. 1 'pkt 4 it b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z péin. zm.j. § 10 1 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
I'T wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznveh w budownictwie (Dz. U, z 2014 r. poz. 1278) oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (rekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., po=.
267 z pozn. zm.).

Malopolska Ckre ia Kwalifikacyjna

Pani mgr inz. Sarbara Dominika Macuda

urodzona dnia 20.12.1984 r. w Chrzanowie

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowyeh, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskici O
protokoféw z postepowania kwalifikacvineso oraz 7
posiada wymagane prawem wyvksziatcenie i pral
W wyzej wymienionej specjalnodcei i uzyskala pozy
Szczegbtowy zakres nadanych uprawnien budowlan:

wej izby lnzvnierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
czeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pani Barbara Macuda
o zawodows konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
winy wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

i wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwoelanic do Krajowej Komisji Kwalilihucyine] Polskic) {zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem

Maiopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowei 1zbyv Inzvnierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

I. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacy jnei N\
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Szezegdlowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci mstalau jnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

1

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art, 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pé2n, zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniona

specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projekidw  architekioniczno-budowlanyeh i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budovelcivin,

3)  kierowania wytwarzaniem konsirukcvinveh elementdw budowlanveh oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania rych elemeniow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzvmania obicktéw budowlanych.

II. Na mocy § 14 ust. 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie

e (Dz. Ul z 2014 r. poz. 1278), niniejsze

samodzielnych funkcji technicznveh w budownic:
uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierovwania roborami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, rakim jak: sieci, instalacje | urzadzenia ciepine. wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i

kanalizacyjne.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjainosci.

Sklad Orzckajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyine]:

-

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyine; ) \ ;
dr inz. Zygmunt Rawicki e v U v L

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego ;
inz. Stanistaw Chrobak o

7
3. Cztonek Sktadu Orzekajacego \ )
mgr inz. Maria Duma R T
Otrzymuja:

1.  Pani Barbara Macuda

ul. Szymanowskicgo 47

32-500 Pogorzyce

Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAP-URT-M2Q-CV2 *

Pani Barbara Macuda o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0015/15

adres zamieszkania ul. Szymanowskiego 47, 32-500 Pogorzyce

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-18 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

Sy inz.,
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Oswiadczenie sprawdzajacego

Ja, nizej podpisany(a) mgr inz. Mateusz KIOSOWSKI..............ocooooooeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee,
(imie i nazwisko prejektanta / sprawdzajgcego*)

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie:
specjalnosci instalacyjnej do projektowania bez ograniczen nr MAP/0290/PWBS/19.....

oraz aktualny wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego —
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa nr MAP/IS/0274/19.

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r, poz. 1409
z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy:

Projektu budowlanego do zmiany decyzji nr 740/2017 z dnia 08.11.2017r. Starosty Olkuskiego
zezwalajacej na: "Zagospodarowanie terenu parku przy Palacu Dietla polegajace na przebudowie
Sciezek pieszych, oswietlenia, wiaty przystankowej, budowie zjazdu publ. z wewnetrzng droga
dojazdowa i parkingami, altany parkingowej, muru oraz fontanny z pomieszczeniem technicznym w
zakresie: formy i lokalizacji fontanny z pomieszczeniem technicznym oraz o$wietlenia”

na dziatce / dziatkach* nr 215/18
obreb 0007 Klucze, jedn. ewid.: 120304_2 Klucze

zlokalizowanego w KIUCZACK ..o
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem prawdziwo$é danych,
zamieszczonych powyze;j.

W zatgczniku przedktadam:

1. kserokopig uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego
mgr inz. Mgietisz ?K;S()wski
e Gy " .
uprawniania budowlifEd0 projektowania i kicrowania
robotami budow ni bez ograniczen w specjalnodei
instalacyjnej w zakresic sieed, instalaci i urzgdzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych.
Nr ewid. MAP/0290/PWBS/19

(podpis projektanta/sprawdzajgeege*)

* niepotrzebne skresli¢

LUTY 2020
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. |
pkt 4 lit. b, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1202 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Mateusz Grzegorz Klosowski
magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska

ur. dnia 19.08.1992 r. w Krakowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0290/PWBS/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z p6zn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy cres i Nowsd
Okregowej Kqmhisji Kwalifikacyjnej: o //

usz, "’//f(;mwski
vl
;'.L.|()\&2Hl|ll 1 klcr()\‘/;l”l:i

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej besopraniczen wospecjalnodei
dr inz. Marian Plachecki v instalac)i i urzgdzen
jnych, pazowych
2. Czlonek Sktadu Orzekajacego i kanalizacyjnych
inz. Stanistaw Chrobak P/O290/PWIBS/19

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma




Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pdén. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

J)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 20 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz.
1202 z po¢n. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe

i kanalizacyjne.

Zgodnie z art. 15a ust.1 w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

tej specjalnosci.

Sl\lad Onc]\ajqcy

1. Przewodniczgcy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Marian Plachecki

2. Czlonck Skladu Orzekajacego
inz. Stanislaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymujg:
1. Pan Mateusz Klosowski
ul. Starowolska 22

32-065 Wola Filipowska mer in ,
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego k ”/‘/\‘ Klosowsk
3. wa PRSI | vimia i kicrowania

robota
instidacy |
cieplinge
wodociggowych i has
Nr

Yy

wid. MAP/O290/1 \\HS/I‘)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-JWU-B9P-RHM *

Pan Mateusz Grzegorz Ktosowski o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0274/19
adres zamieszkania ul. Starowolska 22, 32-065 Wola Filipowska

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-17 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

Za zgodnosé
Z oryginalem

myr inZ. M/\nﬁ’ffosowski
7 ol § s %
uprawniania budowTdr c'&(prq]cklnwunm i kicrowania

i budowlanymi bez ograniczen \'i.s'.pcqiulnns‘.ci
instalacyjne w zakresic siecl, instalacji i urzgdzen
cicpinych, wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych.
Nrewid. MAP/0290/PWRS/19

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.or

g.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Projekt rozbudowy wewnetrznej ziemnej instalacji wodnej na dziatce nr 215/18
w miejscowosci Klucze

CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora,

— Podktad mapowy,

— Materialy i informacje uzyskane od Inwestora

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75 poz.
690 z 15.06.2002 r.) ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie" wraz 7 pOzniejszymi Zmianami
(Dz.U. Nr 56 poz. 461 z 2009),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.
(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.)

— PN-B-01706-1992 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”,

— PN-B-10720-1998 ,Zabudowa =zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych”,

- PN-81/B-10725- 1997 ,Wodociagi, Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze”

— PN-EN 476 ,Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej”

— PN-EN 752 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne”

— PN-B01707/92 dot. Wymagan w projektowaniu instalacji kanalizacyjnych

— wytycznych producentéw materiatéw stosowanych w rozwigzaniach projektowych

— Wizja lokalna i pomiary w terenie,
- Inne obowigzujgce przepisy, normy i warunki techniczne.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy wewnetrznej instalacji
wodociggowej. Projekt opracowano ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia dostawy
wody dla projektowanej wg odrebnego opracowania fontanny na dziatce nr 215/18 w
miejscowosci Klucze, j.ewid. 120304 2 Klucze, obreb 0007 Klucze. Opracowanie swoim
zakresem obejmuje wpiecie do istniejgcej wewnetrznej instalacji wody zimnej
wykonanej z rur stalowych DN 50, przewody wodociggowe z rur PE 100 SDR11 PN 16
@50mm x 4,6mm oraz wigczenie do projektowanej wg odrebnego opracowania komory
technicznej fontanny.

3. INFORMAC]JA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr
75 poz. 690 z 15.06.2002 r.) ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" wraz z pézniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 56 poz.
461 z 2009), obszar oddziatywania obiektu mieéci sie w catosci na dziatkach na ktérych
zostat zaprojektowany.

PROJEKT BUDOWLANY



Projekt rozbudowy wewnetrznej ziemnej instalacji wodnej na dziatce nr 215/18
w miejscowosci Klucze

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN ROZBUDOWY INSTALAC]I
WODOCIAGOWE]

Zaprojektowano rozbudowe wewnetrznej instalacji wodociggowej. Zastosowano
przewody z materiatu PE 100 SDR11 PN 16 o $rednicy #50mm x 4,6 mm. W ramach
projektu przewiduje sie zasilanie fontanny poprzez doprowadzenie instalacji do
projektowanej komory techniczne;j.

Wigczenie projektowanej instalacji nastepuje w istniejacym budynku uzytecznosci
publicznej. Znajduje sie tam instalacja wody zimnej wykonana z rur stalowych DN 50
umieszczonych pod sufitem piwnicy. Projektuje sie tréjnik stalowy DN 50x50 w miejscu
istniejgcego kolana. Za trdjnikiem nalezy zastosowaé redukcje stalowg DN50/40 oraz
przejécie PE/STAL. Przewdd nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia w Kierunku
$ciany zewnetrznej a nastepnie doprowadzi¢ w na wysoko$¢ 5 cm nad posadzka piwnicy
po czym wyj$¢ nim z budynku w projektowanej rurze ochronnej PE 100 @#90x5,4 mm SDR
17 PN 10 o dtugosci 1,5 m.

Nastepnie przewdd PE 100 SDR11 PN 16 @#50mm x 4,6 mm prowadzony bedzie w ziemi
z zachowaniem minimalnego przykrycia 1,5m do komory technicznej fontanny, gdzie
réwniez przechodzi przez $ciane komory w rurze ochronnej PE 100 #90x5,4 mm SDR 17
PN 10. Zakonczenie instalacji w komorze technicznej zgodnie z projektem
technologicznym fontanny.

W przypadku wystgpienia niewystarczajacego ciSnienia w sieci wodociggowej nalezy
przewidzie¢ zabudowe zestawu do podnoszenia ci$nienia.

5. RUROCIAG INSTALAC)JI WODOCIAGOWE]

Projektowang instalacje wodociggowa wykona¢ z rur i ksztaltek polietylenowych
ci$nieniowych PE 100 SDR11 PN 16 @#50mm x 4,6 mm, fgczonych przez ksztattki metoda
elektrooporowg. Zmiany kierunku przewodu PE mozna dokona¢ przez zastosowanie
tukéw, lub wykorzystujgc elastyczne wiasciwosci tworzywa na formowanie rur w tuki.
Promien giecia uzalezniony jest od $rednicy zewnetrznej rur i temperatury otoczenia
w trakcie uktadania przewodu i powinien odpowiada¢ wymogom stawianym przez
wytwaorce.

Na wysokos$ci 30cm nad wodociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo - sygnalizacyjng
koloru niebieskiego z wkladka metalowg. Koncéwki tadmy nalezy wyprowadzi¢
wzdtuz $ciany budynku oraz $ciany komory. Szczegétowa lokalizacje wtaczenia pokazano
na rzucie piwnic (S-02), lokalizacje ziemnej instalacji pokazano na planie sytuacyjnym
(S-01), zagtebienia, spadki, odlegtosci na profilu podtuznym (S-03).

Projektowane wiaczenie odbywac sie bedzie poprzez wbudowanie stalowego tréjnika,
redukcji i przejscia na stal. Ztgczki wykonaé metodg zaciskowa lub gwintowana.

UWAGA!

Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia
do ich stosowania w sieciach wodociggowych wody pitnej oraz dopuszczenia do obrotu
na rynku krajowym tj. Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH, Oceng¢ Higieniczng itp.
Cato$¢ zastosowanych do montazu materiatdéw winna by¢ uzgodniona z projektantem,
inspektorem nadzoru i administratorem sieci wodociggowej na danym terenie.

PROJEKT BUDOWLANY



Projekt rozbudowy wewnetrznej ziemnej instalacji wodnej na dziatce nr 215/18
w miejscowosci Klucze

6. ROBOTY ZIEMNE

Trasa instalacji ziemnej powinna by¢ wyznaczona geodezyjnie przed przystgpieniem do

prac ziemnych. Przed przystgpieniem do wykonywania robét, nalezy sprawdzi¢ rzedne

terenu oraz posadowienia rurociggdw. Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie

i recznie. Projektowany rurocigg po wykonaniu wykopu uktada¢ na podsypce piaskowej

(piasek drobnoziarnisty o wspétczynniku zageszczenia max. 0,15), dla wyréwnania

podtoza, grubosci 20 cm wg projektowanych rzednych i spadkéw.

Wykopy wykonywa¢ jako ciggle, waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych

odeskowanych i rozpartych, na odklad, z odwozem nadmiaru urobku w miejsce

wskazane przez inwestora, zgodnie z przepisami zawartymi z normie branzowej

ustanowionej przez Instytut Ksztaltowania Srodowiska: BN-83/8836-02. ,Przewody

podziemne, wymagania i badania przy odbiorze” w powigzaniu z normg PN-86/B-02480

»,Grunty budowlane. Podziatl, nazwy, symbole i okreslenia”.

Zasypke przewodéw nalezy wykonywaé w trzech etapach:

— wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z
wytaczeniem odcinkdw potgczen i armatury, przed prébami.

— po prébach szczelnosci rurociggéw 2z przeprowadzeniem odno$nych badan,
wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen rurociggéw.

— zasypke wykopu do powierzchni terenu realizowa¢ warstwami gr. 15 cm
z jednoczesnym zageszczeniem do wartoséci Is - 0,97 ponizej 1 m

Roboty wykonywac¢ sprzetem mechanicznym w miejscu wigczenia z siecig roboty ziemne

prowadzi¢ nalezy sprzetem i sposobem recznym.

7. PROBY I ODBIORY

Po utozeniu przewodéw wodociggowych i podsypce z podbiciem rur z obu stron
podsypke piaskowg dla zabezpieczenia przed przemieszczeniem nalezy przeprowadzic
prébe ci$nienia zgodnie z PN-70/B-10715, ci$nienie prébne 0,9 MPa. Po pozytywnej
prébie ciSnienia wodocigg przeptuka¢ czysta woda wodociggowa, zdezynfekowaé
roztworem podchlorynu sodowego o stezenia 30g/m3 wolnego chloru w wodociggu
przez okres 24 godzin. Po dezynfekcji wodocigg ponownie przeptuka¢ czysta wodg
wodociggowg, dokona¢ analizy chemiczno - bakteriologicznej wody i w wypadu wynikow
pozytywnych oddac sie¢ do eksploatacji.

Obowigzujagce normy w zakresie przewodéw wodociggowych: PN-81/B-10725
"Wodociagi, Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

8. KOLIZJE NA TRASIE

W trakcie prac projektowych nie stwierdzono wystepowania kolizji budowane;j instalacji
wodociggowej z istniejagcym uzbrojeniem. Istnieje mozliwo$¢ wystepowania uzbrojenia
niezinwentaryzowanego na podktadzie mapowym oraz w czasie wizji lokalne;j.

W  przypadku wystgpienia kolizji, przed przystgpieniem do robdt nalezy
zinwentaryzowa¢ w terenie przebieg istniejagcego uzbrojenia podziemnego poprzez
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Projekt rozbudowy wewnetrznej ziemnej instalacji wodnej na dziatce nr 215/18
w miejscowosci Klucze

wykonanie odkrywek w celu ustalenia rzeczywistych gteboko$ci istniejgcego uzbrojenia
i doboru odpowiedniego zabezpieczenia na okres robét.

W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w stosunku do glebokosci przyjetych w
niniejszym projekcie nalezy przed przystapieniem do robét upewnic sie, ze nie ma Kolizji
istniejgcego uzbrojenia z projektowanym przytaczem. W szczegélnosci nalezy upewnié
sie co do zagtebienia komory techniczne;.

9. INFORMACJE DLA WYKONAWCY ROBOT

Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy wytyczy¢ trase ziemnej instalacji w
terenie i sprawdzi¢ zgodnos$¢ projektu. W przypadku wystgpienia watpliwosci lub
niejasnosci nalezy natychmiast powiadomié¢ Inwestora i/lub projektanta. Cato$é
dokumentacji stanowi integralng cato$¢, rysunki i cze$¢ opisowa s3 dokumentami
wzajemnie si¢ uzupetniajgcymi. Wszystkie zapisy oraz oznaczenia ujete w opisie, a nie
ujete na rysunkach lub na odwrét nalezy traktowaé tak, jakby byly ujete w obu
przypadkach. W przypadku rozbieznosci pomiedzy elementami dokumentacji nalezy
zgtosic ten fakt projektantowi celem wyja$nienia.

10. ZESTAWIENIE MATERIALOW

NAZWA ILOSC [szt.]/DEUGOSC [m]
trojnik stalowy DN 50x50 1
redukcja stalowa DN 50/40 1
przejscie PE/stal 1
kolano elektrooporowe DN 50 4
rura PE 100 g90x5,4mm SDR 17 PN 10 2
rura PE 100 ¢50x4,6mm SDR 11 PN 16 22

11. UWAGI KONCOWE

— Catos¢ robét wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggébw z tworzyw sztucznych, przepisami zawartymi w punkcie 1
oraz z obowigzujgcymi przepisami bhp i ppoz.

— Wszystkie uzyte do budowy materialy musza, posiada¢ atest dopuszczajacy do
budowy

— Przy wykonywania prac montazowych i ziemnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé
przepisy bhp i ppoz.

— Wytyczenie trasy i inwentaryzacje powykonawcza zleci¢ stuzbom geodezyjnym
(jednostki wykonawstwa geodezyjnego). Pomiary powykonawcze nalezy wykonaé
w otwartych wykopach (przed zasypaniem).

— Na siedem dni przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy pisemnie powiadomié
0 terminie i sposobie wykonywania prac, wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych wystegpujacych na tym terenie. Roboty mozna rozpoczaé po uzyskaniu
zgody witascicieli ww. urzadzen.
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OZNACZENIA

TEREN ISTNIEJACY

PROJEKTOWANY PRZYLACZ WODOCIAGOWY
TASMA OSTRZEGAWCZA KOLORU NIEBIESKIEGO
PODSYPKA ORAZ OBSYPKA PIASKOWA

UWAGA:

1. Przed przystgpieniem do realizacji prac nalezy wykonac przekopy kontroine w celu
ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia istniejgcej infrastruktury oraz obiektéw
budowianych, w szczegdinosci naleZy ustali¢ posadowienie komory techniczney.

2. Projektowany przewdd naleZy posadowic zgodnie ze spadkiem na profilu podtuznym.
3. Zmiany trasy projektowanych przewoddw oznaczone na profilu oraz planie
sytuacyjnym naleZy realizowac za pomocg zgrzewania elektrooporowego.

4. Na cafgj dlugosci projektowanej sieci wodociggowej zachowac minimalne przykrycie
przewoadu wynoszace 1,5 m.

5. Na calej dfugosci przewodu naleZy utoZyc tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego z
metalowg wkiadka.
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Nawierzchnia zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu
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Lokalizacja:
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ALTANY PARKINGOWEJ, MURU ORAZ FONTANNY Z
POMIESZCZENIEM TECHNICZNYM W ZAKRESIE: FORMY |
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CZESC FORMALNO-PRAWNA

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany rozbudowy istniejgcej instalacji oswietleniowej
oraz zasilenie szafy zasilajgco-sterowniczej fontanny dotyczacy:

Projektu budowlanego do zmiany decyzji nr 740/2017 z dnia 08.11.2017r. Starosty
Olkuskiego zezwalajgcej na: "Zagospodarowanie terenu parku przy Patacu Dietla polegajace
na przebudowie Sciezek pieszych, oswietlenia, wiaty przystankowej, budowie zjazdu publ. z
wewnetrzng droga dojazdowgq i parkingami, altany parkingowej, muru oraz fontanny z
pomieszczeniem technicznym w zakresie: formy i lokalizacji fontanny z pomieszczeniem
technicznym oraz oswietlenia"

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletny do celéw jakim ma stuzyc.

Projektant
Instalacje
elektryczne

specjalnosc¢ instalacyjna w
zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych

mgr inz. Milena
Ptaszyniska

MAZ/0231/PWBE/18

mgr inZ. Milena Flaszynska
Ui)rawnienia budowlane do projektowania
kierowania robctami budowianymi

bez ograniczen w gpgcialnosd instalacyjnej
w zakresie sieczﬁsta acji i urzadzen
elekirycznych i elektroene “-iz:_t%caznych

nr. upr.MAZ/0231/PWr%

Sprawdzajgcy
Instalacje
elektryczne

specjalnos¢ instalacyjna w
zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych

mgr inz. Robert Gtab
315/99
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CZESC OPISOWA

2. ZAtOZENIA

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy istniejgcej instalacji
oswietleniowej oraz zasilenie szafy zasilajgco-sterowniczej fontanny.

2.2. Podstawa opracowania

2.3.

Opracowanie niniejsze wykonane zostato na podstawie nastepujgcych materiatow:
= Zlecenie prac projektowych

= Uzgodnienia robocze z Inwestorem

= Projekt architektoniczny

= Uzgodnienia miedzybranzowe

= Obowigzujgce przepisy i normy

= Wizja lokalna

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

= Zasilanie szafy zasilajgco-sterowniczej fontanny
= [nstalacje oswietlenia iluminacyjnego

= instalacje ochrony przeciwporazeniowej

= instalacje ochrony przeciwprzepieciowej

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Zasilanie fontanny
W celu zasilenia w energie elektryczng fontanny zlokalizowanej przy patacu Dietla w Kluczach
projektuje sie:
=  montaz zestawu ztgczowo-pomiarowego typu ZK1e-1P-S (wg. odrebnego opracowania) na
istniejgcym stupie linii napowietrznej nN
=  budowe wewnetrznej linii kablowej nN 0,4kV kablem YKXS 4x10mm2od projektowanego
ZK1e-1P-S do projektowanej szafy zasilajgco-sterowniczej fontanny zainstalowanej w
pomieszczeniu technicznym fontanny
Zgodnie z zapewnieniem Inwestora moc przytaczeniowa do zasilenia szafy zasilajgco-
sterowniczej fontanny jest zapewniona.
3.2. Oswietlenie — stan istniejacy

Na terenie objetym inwestycjg istnieje sie¢ oswietlenia ulicznego. Na istniejacych stupach
os$wietleniowych nalezy zainstalowac projektowane oprawy iluminacyjne. Dodatkowo oprawy
nalezy zainstalowa¢ w podtodze na zewnatrz budynku
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3.3.

3.4.

3.5.

Oswietlenie — stan projektowany
W celu oswietlenia iluminacji oSwietlenia patacu Dietla w Kluczach projektuje sie:

= budowe linii kablowej nN typu YKY 3x10mm?2 od istn. stupa o$wietleniowego ZN zasilanego
z cztonu oswietlenia w stacji nr 6S0600 Klucze Rabsztyriska do istn. stupa oswietlenia
ulicznego nr A/1 — obwdd |

= budowe linii kablowej nN typu YKY 3x4mm?2 od istn. stupa o$wietleniowego ZN zasilanego
z cztonu oswietlenia w stacji nr 650600 Klucze Rabsztyriska do istn. stupa oswietlenia
ulicznego nr A/5/1 — obwdd I

= montaz naswietlaczy W1 na istniejgcych stupach na wys 3,5m;

=  montaz oprawy doziemnych B1 oraz B2
Zasilanie i sterowanie

Zasilanie w energie elektryczng sieci oswietlenia zewnetrznego bedzie sie odbywac z istniejgcej
cztonu oswietlenia w stacji nr 650600 Klucze Rabsztynska. Szczegdty lokalizacji miejsca
przytgczania budowane;j linii oswietlenia przedstawione sg na planie sytuacyjnym. Sterowanie
projektowanie oswietlenia zgodnie z istniejagcym sterowaniem.

Naswietlacze nalezy zasili¢ z istniejgcych zabezpieczer zabudowanych we wnekach stupowych.

Zgodnie z zapewnieniem Inwestora moc przytgczeniowa dla rozbudowy oswietlenia jest
zapewniona.

Budowa linii kablowej

Projektowane kable nalezy utozy¢ w rowie kablowym na gtebokosci 70 cm po wykonaniu co
najmniej 10 cm podsypki piaskowej. Kable nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate
oznaczniki kablowe, rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m. Tres¢ opisu na
oznacznikach nalezy uzgodni¢ z wtascicielem linii. Kable nalezy utozy¢ w wykopie w sposéb
falisty z zapasem 1~ 3% i przysypac 10 cm warstwa piasku. Przed zasypaniem rowu kablowego
nalezy powiadomi¢ wtasciciela linii w celu odbioru robét zanikowych. Na piasku umiescic¢ 15
cm warstwe ziemi rodzimej i przykry¢ folig kablowa koloru niebieskiego.

Kable w miejscach skrzyzowan z istniejacq infrastrukturg utozyé w rurach typu DVK @75
natomiast pod wjazdami w rurach typu SRS @75 z przedtuzeniem 1 m po obu stronach.
Przejscia pod ulicami oraz pod wjazdami wykonac zgodnie z warunkami zarzadcy drogi.

Miejsca wprowadzenia kabli do oston otaczajgcych powinny by¢ uszczelnione, a kable
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Prowadzenie kabla powyzej wzglednie ponizej skrzyzowanych obiektéow w zaleznosci
od warunkoéw lokalnych nalezy wykonac zgodnie znormgSEP N SEP - E - 004, z
zachowaniem przepisowych odleglosci oraz odpowiednim zabezpieczeniem zgodnym z
powyzszg norma.

Trasy kabli przedstawione sg na rysunku IE_01 oraz IE_02.
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3.6. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym w ztgczach zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania w uktadzie TN-C.
W projektowanych odcinkach obwoddw oswietleniowych czesci przewodzace dostepne nalezy
potfaczyé z uziemionym przewodem ochronnym PE.
Rezystancja uziomu nie moze przekroczy¢ 10ohm..
3.7. Instalacja ochrony przepieciowej
Dla projektowanego obiektu ochrona przeciwprzepieciowa bedzie zrealizowana jako
dwustopniowa. Ochrone przeciwprzepieciowq nalezy zrealizowaé za pomocg ogranicznikow
klasy 1+2 umieszczonych w istniejgcej szafie oswietlenia ulicznego oraz w projektowanej szafie
zasilajgco-sterowniczej fontanny. Rezystancja uziomu nie moze przekroczy¢ 10 Ohm.
4. UWAGI
4.1. Ogdlna charakterystyka wykonania robét instalacyjnych
Ogodlne zasady wykonywania instalacji:
= nalezy skrupulatnie przestrzegac¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i kabli
(réwniez w obrebie rozdzielnicy). Przewdd neutralny (N) musi posiada¢ izolacje koloru
jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — z6tto-zielonego.
= wzadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd neutralny (N) i przewdd ochronny (PE) nie
mogaq by¢ potaczone.
= wszystkie urzadzenia i sprzet, ktdrych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg
one elementy metalowe, na ktdrych w przypadku uszkodzenia moze pojawié sie napiecie,
muszg by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu ochronnego.
= wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materiaty muszg posiadac fabryczne oznaczenia.
= urzadzenia i materiaty muszg by¢ w petni zgodne z Polskimi Normami.
= nie naprezac przewodow podczas przeciggania.
= zachowac odlegtosci od instalacji odgromowych oraz kabli sieciowych i transmisji danych.
4.2, Uwagi dotyczace catosci instalacji

e Nalezy stosowac urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajgce swiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie lub swiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie
oznaczonych panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi
przez uprawnione jednostki kwalifikujgce.

e Wszystkie urzadzenia i materiaty przyjete w projekcie sg przyktadowe i stuzg wytacznie
do okreslenia standardu. Ostateczny dobér urzagdzen i materiatow zostanie dokonany
w trakcie realizacji rob6t sposrdd wskazanych w projekcie lub réwnowaznych.

e Oprzewodowanie instalacji wykonano dla urzadzen przyjetych w niniejszym
opracowaniu. Projektowane urzgdzenia mogg by¢ zastgpione urzgdzeniami innych
producentéw pod warunkiem spetnienia identycznych warunkéw technicznych, co
urzadzenia projektowane oraz posiadajgcych $wiadectwa homologacyjne
dopuszczajace do ich stosowania na terenie Polski.
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4.3.

e Przy wykonywaniu okablowania nalezy pozostawi¢ odpowiedni‘zapas przewodow dla
utatwienia montazu urzadzer i elementéw systemu z zapewnieniem mozliwosci ich
ewentualnego przesuniecia.

e Trasy instalacji skoordynowaé¢ przed montazem z Wykonawcami innych branz i
wczesniej wykonanymi instalacjami.

o Nalezy zachowaé wymagane odlegtosci instalacji niskonapieciowej od instalacji
elektroenergetycznej i piorunochronnej w celu unikniecia niepozadanych
oddziatywan. Nalezy stosowac sie do norm i zalecen producentow.

Uwagi koncowe

Cato$é prac projektowych zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne pomiary i préby
kontrolne, a wyniki powinny by¢ przedstawione w formie protokotow.

Wszelkie prace przy instalacjach elektrycznych musza by¢ nadzorowane przez osoby
posiadajgce uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w
niniejszym opracowaniu elementéw instalacji niezbednych do prawidtowego i bezpiecznego
jej dziatania. Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacji oraz wykonania potgczen
instalacji elektrycznych i teletechnicznych w punktach wykonywanych przez wykonawcow
innych brani. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacja
projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi
instalacjami.

Oprawy o$wietlenia oraz pozostate elementy nalezy instalowac zgodnie z zatgczonymi planami
instalacji elektrycznej lub bezposrednimi ustaleniami z Inwestorem.

Wszystkie elementy zawarte w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie
zawarte w opisie winne by¢ traktowane tak jakby zostaty uwzglednione w obu czesciach.

Cato$é prac powinny wykonaé osoby majgce do tego celu uprawnienia. Prace powinny by¢
wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz wytycznymi producentéw
instalowanych urzadzen. Zastosowane aparaty i urzadzenia winny posiada¢ wymagane
certyfikaty i dopuszczenia.

Cato$¢ wykonywanych prac nalezy przeprowadzi¢ w $cistej koordynacji z innymi branzami przy
zachowaniu odpowiedniej kolejnosci wykonywania robdt budowlanych.

Po zakoriczeniu robét instalacyjnych nalezy wykonaé wymagane pomiary, préby, rozruchy oraz
uruchomienia, z ktdrych nalezy sporzadzic protokoty.

Lokalizacje projektowanej sieci kablowej przedstawiono w oparciu o istniejacy podktad
geodezyjny.

W poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych wszystkie prace nalezy wykonac recznie.
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CZESC RYSUNKOWA

5. SPIS RYSUNKOW

Numer rysunku |Tytut rysunku Skala

IE_01 Instalacje elektryczne — zasilanie opraw 1:500

IE_02 Instalacje elektryczne — zasilanie fontanny 1:500

IE_03 Instalacje elektryczne — schemat zasilania fontanny -

IE_04 Instalacje elektryczne — schemat zasilania opraw -
ZAtACZNIKI

6. ZALACZNIK NR 1 — UPRAWNIENIA BUDOWLANE | PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY

7. ZALACZNIK NR 2 — SPECYFIKACJA ZASTOSOWANYCH MATERIALOW
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e MAZOWIECKA
| OKREGOWA
“ Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 czerwca 2018 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/577/18/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
1-5,ust. 2,314cpkt 3, art. 13 ust. 1, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Milena Ptaszynska
ur. dnia 2 listopada 1989 roku w Siedlcach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0231/PWBE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji sthuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z2017 r. poz. 1257 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwglifikacyjnej:
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. ......cccceiliiiiiiiiiiiiiiiiieiicniciiniiiciinenen

mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss




Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inz. Milenie Ptaszynskiej
ur. dnia 2 listopada 1989 roku w Siedlcach

numer ewidencyjny MAZ/0231/PWBE/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja do:

I w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrole
techniczna wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne

metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowe;j, trolejbusowej

i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

\

/ o
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.  ......c..ccoouneeene / ............................. ST
mgr inz. Irena Churska

mgr inZ. Krzysztof Karol Booss

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Mazowicckicj Okrggowej Izby Inzynicréw Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala



Podps jest pr:

I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-K8E-RDJ-H7R *

Pani MILENA PTASZYNSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0646/18
adres zamieszkania ul. StONECZNA 40, 05-320 MROzY
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.



MALOPOLSKI URZAD WOJEWODZKI
w Krakowie
31-156 Krakéw, ul. Basztowa 22

AB.111.7342/406/99 - Krakow, dnia 26 listopada 1999

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 315/99

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 2, ust. 3, art. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r.,
poz. 414), w zwigzku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz.
Roberta Gigb - na podstawie dokumentéw stwierdzajgcych wymagane wyksztat-
cenie i prakiyke zawodowg oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na
uprawnienia budowlane ziozonego przed Komisjg Egzaminacyjna,

nadaje

Panu Robertowi GLAB - magistrowi inZynierowi,
kierunek studiéw: ,elektrotechnika”
urodzonemu dnia 16 grudnia 1970 r. w Olkuszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
_ T'urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Od decyzji niniejszej stuzy Panu prawo wniesienia odwotania do Gtéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za posrednic-

twem Wojewody Krako minie 14 dni od daty otrzymania niniejsze;]
decyzji. :
Zwmp Malopolskiego
mgr anz. gr Gabrys
Wydzialu Arc Y, Budewnictwa

Otrzymuia; 1 Bospodarki Pizestuzenne]

1. Pan mgr inz. Robert Gtab, os. Willowe 9/7, 31-901 Krakow
2. Gtowny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa

3. a.a.
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A L subownicTwa
Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAP-UZV-C3X-554 *

.Pan Robert Gtgh o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0300/03
adres zamieszkania ul. Kluczewska 4A, 32-300 Olkusz

ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenije jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie j o

patrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym Przy pomocy wazinego kwaliﬁkowanego

certyfikatu w dniu 2020-02-20 roky przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

* Weryfikacje poprawnosci
stronie Polskiej Izby Inzyni
Budownictwa.

danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna Sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
eréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzyniergw



Zatacznik nr 2

Specyfikacja zastosowanych opraw

Oznaczenie

W1

funkcja

podswietlenie zalewowe budynku patacu i przedszkola

miejsce montazu

na stupach latarni parkowych

zdjecie
e
vioe|
s
wymiary ( mm)
waga ( kg) 2,7kg
moc (W) 24W
strumien swiatta (Im) 2951 Im
sprawnos¢ Im/W 123 Im/W
2y 986 cd'Nm 3
-‘212‘_:’23(}‘“ ‘\‘
krzywa fotometryczna ( rozsyt) 4o /7 \\
28 / \
1~ =~
0 30 0 2 20 50
e SO/ CI80
barwa CCT ( K) 3000K
CRI >80

trwatosc uzytkowa LED

>60,000 h Ta 25°(L70/B10)

trwatosc uzytkowa zasilacza

>50.000 h Ta 25°

IP 1P66
IK IKO7
SCX 0,013
Klasa elektryczna klasa |
PF >0,9

Opis materiatowy

korpus z odlewanego cisnieniowo aluminium, malowany
farbg antykorozyjng C4 na kolor ciemnoszary ; klosz ze szkta
hartowanego; soczewki ze szkta krysztalowego
dwustopniowe ; Zrodlo swiatta chip typu COB

dokumenty formalne

deklaracja CE

informacje dodatkowe

organicznik ol$nienia




Oznaczenie

‘w3

funkcja

podswietlenie chetmu latarni wiezy

miejsce montazu

na stupie latarni ulicznej

zdjecie
wymiary ( mm)
waga ( kg)
moc (W)
strumien swiatta (Im) 9772 Im
sprawnosé Im/W 136 Im/W
% 34566 ed/kim
— 4,19/, 19 {
EC
(=¥
krzywa fotometryczna ( rozsyt) " i
ZC i
!
50 30 10 pis} 20 S0
—  CD/C180
barwa CCT ( K) 3000K
CRI >80

trwatos¢ uzytkowa LED

>60,000 h Ta 25°(L70/B10)

trwatosc uzytkowa zasilacza

>50.000 h Ta 25°

1P IP66
IK 1KO7
SCX 0,07
Klasa elektryczna klasa |
PF >0,9

Opis materiatowy

korpus z odlewanego ci$nieniowo aluminium, malowany farba
antykorozyjng C4 na kolor ciemnoszary ; klosz ze szkta
hartowanego; soczewki ze szkta krysztalowego dwustopniowe
; Zrédlo $wiatta chip typu COB

dokumenty formalne

deklaracja CE

informacje dodatkowe




Oznaczenie ’ ‘Bl

funkcja akcent ozdobny posadzki

miejsce montazu po $rodku pola kwadratu w posadzce

zdjecie

S —
. - |8
wymiary ( mm) 0 ™

waga ( kg) 0,2 kg
moc (W) 2W
strumien swiatta (Im) 74 Im
sprawnos¢ Im/W 35Im/W

krzywa fotometryczna ( rozsyt)

barwa CCT ( K) 3000K

CRI >80

trwatosc uzytkowa LED >60,000 h Ta 25°(L70/B10)
trwatosc uzytkowa zasilacza >50.000 h Ta 25°

IP IP67

IK IK10

SCX nie dotyczy

Klasa elektryczna klasa |

PF >0,9

bezramkowa okragta oprawa LED, klosz ze
szkta hartowanego wytrzymujgcego nacisk do
500kg, piaskowane ; montaz w kuwecie,
zasilacz zordzielny schowany w kuwecie
Opis materiatowy montazowej

dokumenty formalne deklaracja CE

informacje dodatkowe kuweta montazowa




Oznaczenie

B2

funkcja

podswietlenie zeileni wysokiej

miejsce montazu

w gruncie

zdjecie

wymiary ( mm)

~{min. 40}

waga ( kg)

moc (W)

strumien swiatta (Im)

sprawnos¢ Im/W

krzywa fotometryczna ( rozsyt)

iy i
A

SN

TN

ig AN HE

T T E
i V 77129

LED
100 200, 300 . 300 500 |ix]

barwa CCT ( K) 4000K

CRI >80

trwato$¢ uzytkowa LED 200,000 h: L70B 50ta =35"°C
trwatosc uzytkowa zasilacza 100 000H/B10

1P IP68

IK 1IK10

SCX nie dotyczy

Klasa elektryczna klasa |

PF >0,98

Opis materiatowy

obudowa stalowa kwasoodporna, klosz
ze szkfa hartowanego, wytrzymuje nacisk
do 2000kg ; ruchoma glowica opryczna w
zakresie +/- 30 stopni w pionie i
obracana 180 stopni w poziomie,
pozwajajac lepiej wycelowac w
oswietlang korone drzewa ; rozsyl sredni

dokumenty formalne

deklaracja CE, ENEC

informacje dodatkowe




Oznaczenie

F1

funkcja

iluminacja fontanny

miejsce montazu

w fintannie obok dyszy wodnej

zdjecie

wymiary ( mm)

waga ( kg)

moc (W)

strumien swiatta (Im)

sprawnosé Im/W

krzywa fotometryczna ( rozsyt)

barwa CCT ( K)

CRI

>80

trwatos¢ uzytkowa LED

>50,000 h Ta 25°(L80/B10)

trwatosc uzytkowa zasilacza

>50.000 h Ta 25°

IP IP68

IK IK10
SCX nie dotyczy
Klasa elektryczna klasa Ill
PF >0,9

Opis materiatowy

oprawa do iluminacj; zasilacz rozdzielny,
montowany w studzience rewizyjneji
fontanny ; korpus ze stali
kwasoodpornej polerowanej, klosz ze
szkta hartowanego, uktad optyczny -
soczewka waskostrumieniowa 10 st ;
montaz w kuwecie ; z oprawy
wyprowadzony jest kabel df 10m

dokumenty formalne

informacje dodatkowe

kuweta montazowa stalowa
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje zakresem technologie przygotowania i uzdatniania wody, technologig
obrazéw wodnych oraz $wietlnych dla fontanny przy patacu Dietla w Kluczach.
Przedmiotem opracowania sg technologie wodne i $wietlne obejmujgce:

e Technologie uzdatniania wody w obiegu zamknietym

e Technologie obrazéw wodnych w obiegu zamknietym

e Technologie obrazéw $wietlnych fontanny

e Instalacje zasilajgco - sterujaca technologii fontanny

e Wytyczne dla branz budowlanych i instalacyjnych.

Podstawg opracowania projektu sg dane wyjsciowe przekazane przez Inwestora oraz
e Program budowy fontanny

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 29 marca 2008, Dz. U. Nr 61, poz 417

e Obowigzujgce przepisy i normy

e Wiedza techniczna

o Katalogi techniczne urzadzen i materiatow

2. OPIS FONTANNY

Fontanna swoim ksztaftem nawigzuje do formy amonity, najbardziej charakterystycznej i
powszechnie wystepujacej skamieliny dla tutejszego regionu Jury. Forma ta obfozona
ptytami kamiennymi zaréwno w gérnej czesci formy fontanny jak i na obrzezach réznigc sie
od siebie fakturg. Fontanna bedzie sktadata sie z dwdch czeéci, tworzac dwa obrazy
wodne niezalezne od siebie. Pierwsza - gérna niecka z otwartym lustrem wody, w ktérym
efektem wizualny obrazu beda tworzyto 7 dysz typu kaskada o wysokosci strumieni max.
3m. Z niecki gérnej woda przelewajac sie bedzie sptywaé po plytach kamiennych do
czeéci posadzkowej fontanny. Dolna czgéé fontanny tzw. Sucha bedzie na poziomie
posadzki placu. Tu obraz bedzie tworzony za pomocg jednej dyszy strumienia petnego,
podzielona na 3 odrgbne regulowane sekcje. Woda zostanie odprowadzona do szczelin
odwadniajgcych. Spadki odprowadzajgce wode do srodka nalezy uksztattowaé na 1-2%
spadku. Zaréwno wysoko$¢ strumieni jak i oswietlenie sg regulowane w pomieszczeniu
technicznym. Cato$¢ beda uwzgledniaé efekty Swietlne fontanny. Oswietlenie ww.
Strumieni wodnych realizowane bedzie za pomocg 10 reflektoréw ze Swiattem lodowym
RGB. Fontanna wykonana bedzie w postaci tzw. Fontanny suchej z niewidocznymi dyszami
o powierzchni okofo 60,16 m2. Dodatkowo w gérnej czeséci fontanny zamontowane
zostang 7 dysz dodatkowe oraz zbiornik wodny z ktérego woda przelewajgc sie bedzie
splywa¢ po odpowiednio uksztattowanych pfytach kamiennych do niecki dolnej. Plyty
granitowe tworzgce powierzchnig fontanny beda mocowane na wspornikach
systemowych. Pod pftytami zostanie utworzona niecka z wodg stanowigca zbiornik
buforowy niezbedny do prawidtowej pracy fontanny. Poziom wody w niecce fontanny
bedzie miat okoto 30 cm. W dolnej niecce (tzw. suchej) zostanie zamontowana jedna dysza
strumienia petnego o $rednicy 12 mm o regulowanej wysokosci strumienia do 2,5 m.
Strumied wodny bedzie podswietlony reflektorem pierécieniowym [P68 ze stali
kwasoodpornej polerowanej. W gérnej czesci fontanny zostanie zamontowane 7 dysz typu
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kaskada maksymalna wysoko$é strumienia 3,0 m. Kazda dysza bedzie regulowana
zaworem kulowym w pomieszczeniu technicznym. Kazda dysza bedzie podswietlona
reflektorem pierscieniowym IP68 ze stali kwasoodpornej polerowane;.

3. KONSTRUKCJA FONTANNY

Konstrukcja niecki fontanny zostata zaprojektowana w konstrukcji zelbetowej - beton
C25/30 W8, wodoszczelny obtozonej kamieniem. Niecka wyposazona bedzie w krééce
technologicznej, przelewowe, spustowy, tloczne, ssawne i przejécia kabli. Od strony
wschodniej fontanny zaproponowano komore technologiczng w konstrukgji zelbetowe;.
Przed zabetonowaniem - w deskowaniu - nalezy umiesci¢ elementy instalacji, przekazane;
w czesci technologicznej i elektrycznej projektu. Projekt architektoniczny przewiduje
obtozenie obtozenie fontanny ptytami granitowymi gr. 2cm, o zaokraglonych krawedziach,
boczne $ciany wykonane z ptyt ptomieniowanych, gérna czeéé gdzie znajdowaé sie bedzie
tawka oraz dysze wody wykonane beda z ptyt granitowych szlifowanych. Ptyty musza byé
utozone z wycisnigciem kleju tak, aby nie byto pod nimi pustych miejsc, do ktérych
mogtaby dostac sie woda. Plyty dolnej czesci fontanny wspiera¢ sie beda na wspornikach
konstrukcyjnych systemowych np. Buzon, umieszczone w zelbetowej niecce.

4. KOMORA TECHNICZNA i
Komora techniczna - pomieszczenie techniczne zlokalizowane jest w poblizu fontanny w
formie podziemnej komory zelbetowej. Wejscie do komory przewidziano za pomoca
drabiny. W pomieszczeniu zostang umieszczone wszystkie urzadzenia techniczne
niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji wodnych fontanny i obiegu uzdatniania
wody z wypefnieniem zgodnym z posadzky sgsiadujagcg na plycie stalowej - wlazowe;j,
wzmochionej zebrami.

Pod wtazem zamontowano klape zabezpieczajgca przed wlewaniem sie wody przez whaz

do pomieszczenia.

o Sciany i strop komory wylewane na mokro - zelbetowe Beton klasy C25/30 WS,
wodoszczelny grubosci 20 cm,

e Fundamenty zabezpieczone przed wptywem wody poprzez zastosowanie podwdjnej
warstwy preparatu Dysperbit lub Abizol, lub papg termozgrzewalna.

e Sciany i strop zaizolowane polistyrenem ekstradowanym o grubosci 8 cm

e Wykoriczenie ptytami gresowymi, Sciany zabezpieczone przed wptywem wilgoci
odpowiednim preparatem.

e Hydroizolacja komory - nalezy wykonaé izolacje powtokowg lub izolacje technologia
betonu wodoszczelnego - hydroizolacja bezpowtokowa.

e Wentylacja pomieszczenia technologicznego poprzez dwa kanaty wentylacyjne
(wywiewny, nawiewny) kazdy o $rednicy 100mm. Wentylacja pomieszczenia zapobiega
skraplaniu sie wody na urzadzeniach technicznych, oraz osadzaniu sie na nich wilgoci.
Wprowadzone z zapewnieniem przestrzeni do czerpania i wrzucania powietrza.

02.2020



e Obiekt fontanny wyposazony bedzie w nizej wymienione instalacje opracowane wg
projektéw branzowych:

- instalacja wodociggowa, kanalizacyjna

Przytagcza wod-kan, i elektryczne

Instalacja elektryczna wraz z instalacjg odgromowa

5. TECHNOLOGIA FONTANNY

Woda bedzie uzdatniana i dezynfekowana w zestawie urzadzen dla tego celu
zamontowanych w wydzielonym, podziemnym pomieszczeniu technicznym. Wszystkie
odcinki instalacji pod nieckg fontanny nalezy wykonaé przed wykonaniem dna tych
zbiornikéw, a elementy przejicia przez dno, jako gotowe elementy systemowe osadzié
przed pracami betoniarskimi.

Wszystkie materiaty budowlane muszg by¢ dopuszczone do stosowania na terenie RP,
stosowac¢ wg zalecen producenta i instrukeji szczegétowych wykonawcy montazu.

6. ZALOZENIA FUNKCJONALNE | OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Projektuje si¢ zamkniety obieg wody wraz ze statymi automatycznymi uzupetnieniem
ubytkédw wody. Fontanne tworzy 8 strumieni wody. Woda z niecki fontanny bedzie
zasysana pompg obiegows filtracji poprzez kosze ssawne Inox umieszczone w niecce
fontanny. Woda bedzie podawana na filtr cisnieniowy piaskowy, a nastepnie poddawana
dezynfekgji i ttoczona do niecki fontanny.

W niecce zostanie zamontowany przelew awaryjny z poditaczeniem do kanalizacji dla
odprowadzenia nadmiaru wody z niecki fontanny.

A. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
GKEBOKOSC - ok. 30 cm

POWIERZCHNIA FONTANNY - ok. 60,16 m2
ILOSC DYSZ ATRAKCJI - 8 sztuk

ILOSC REFLEKTOROW - 10 sztuk

7. UWAGI

Nalezy wykonaé w niecke fontanny z zelbetu (beton hydrotechniczny minimum B 25 W8).
Jako element szczelny o grubosci dna minimum 25 cm ze wzgledu na koniecznoéé
zabetonowania elementéw instalacyjnych. W dnie fontanny beda zabetonowane elementy
technologiczne wykonane z PVC oraz stali nierdzewnej. Elementy te nalezy zamontowaé
przed betonowaniem do istniejacej konstrukcji oraz zbrojenia.

Nalezy wykona¢ wykop do przeprowadzenie instalacji technologicznych pomiedzy

maszynowniag a pomieszczeniem technicznym. Rurociggi bedg uktadane ze spadkiem do
pomieszczenia technicznego.
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Nalezy wykona¢ komore techniczng w bliskim sgsiedztwie fontanny lub pod fontanna. Na
etapie szalowania konstrukcji nalezy obsadzi¢ przej$cia szczelne pod rurociagi
technologiczne oraz wentylacje oraz przylgcza zewnetrzne. Nalezy wykonaé fundament
pod urzadzenia technologiczne. Podtoga pomieszczenia technologicznego w wykonaniu
chemoodpornym ksztattowana ze spodkiem do kanalizacji w pomieszczeniu technicznym.
Wejscie do pomieszczenia technicznego zabezpieczone przed wyjsciem oséb
nieuprawnionych. Sciany malowane farbami chemoodpornymi.

02.2020
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Ptytki typ 1
Numer | s [ d1 [ d2 | X1 X2 | n[rn
1 549 | 123 | 123 | 84.38° | 84.38° | 280 | 400
2 54.9 123 | 123 | 84.38° | 84.38° | 280 | 400
3 549 | 123 | 123 | 84.38° | 84.38° | 280 | 400
4 _ | 549 | 123 | 123 | 84.38° | 84.38° | 280 | 400
5 549 | 123 | 123 | 84.38° | 84.38° | 280 | 400
6 549 | 123 | 123 | 84.38° | 84.38° | 280 | 400
7 549 | 123 | 123 | 84.38° | 84.38° | 280 | 400
8 549 | 123 | 123 | 84.38° | 84.38° | 280 | 400
9 549 | 123 | 123 | 84.38° | 84.38° | 280 | 400
10 549 | 123 | 123 | 84.38° | 84.38° | 280 | 400
1 549 | 123 | 123 | 84.38° | 84.38° | 280 | 400
12 549 | 123 | 123 | 84.38° | 84.38° | 280 | 400
13 549 | 123 | 123 | 84.38° | 84.38° | 280 | 400
14 549 | 123 | 123 | 84.38° | 84.38° | 280 | 400
15 54,9 | 123 | 123 | 84.38° | 84.38° | 280 | 400
16 549 | 123 | 123 | 84.38° | 84.38° | 280 | 400
17 47 123 [120.5| 84.40° | 84.40° | 200 | 400
18 47 1120.5| 118 | 84.40° | 84.40° | 200 | 400
19 47 118 |115.5| 84.40° | 84.40° | 200 | 400
20 47 |115.5| 113 | 84.40° | 84.40° | 200 | 400
21 47 113 [{110.5| 84.40° | 84.40° | 200 | 400
22 47 108 [105.5| 84.40° | 84.40° | 200 | 400
23 47 1110.5| 108 | 84.40° | 84.40° | 200 | 400
24 47 |105.5| 103 | 84.40° | 84.40° | 200 | 400
25 47 103 [100.5| 84.40° | 84.40° | 200 | 400
26 47 1100.5| 98 | 84.40° | 84.40° | 200 | 400
27 47 98 | 95.5 | 84.40° | 84.40° | 200 | 400
28 47 95.5 | 93 | 84.40° | 84.40° | 200 | 400

iy

Ptytki typ 1 Plytki typ 1
Numer | s [ dl | d2 | X1 X2 [ rm|r Numer | s [dl [d2] X1 [ X2 [ [nr
29 47 | 93 |90.5 [ 84.40° [ 84.40° | 200 [ 400 57 | 36.9 | 56 | 55 | 82.40° [ 86.40° [ 190 | 280
30 47 | 90.5 | 88 | 84.40° | 84.40° | 200 | 400 58 | 36.9 | 55 | 53 | 82.40° | 86.40° | 190 | 280
31 47 | 88 | 85.5 | 84.40° [ 84.40° | 200 | 400 59 | 374 | 53 | 52 | 82.40° | 86.40° | 190 | 280
32 47 |855] 83 | 84.40° | 84.40° | 200 | 400 60 | 37.4 | 52 | 51 | 82.40° | 86.40° [ 190 | 280 -
33 [ 395 | 83 | 82 [82.90° | 85.90° | 180 | 280 61 [ 37.4 | 51 [ 50 | 82.40° | 86.40° [ 190 | 280
34 [ 395 | 82 | 81 [82.90° | 85.90° | 180 | 280 62 | 37.9 | 50 | 49 | 82.40° | 86.40° [ 190 | 280
35 | 395 | 81 | 79 [82.90° | 85.90° | 180 | 280 63 | 37.9 | 49 | 47 | 82.40° | 86.40° [ 190 | 280
36 40 | 79 | 78 | 82.90° | 85.90° | 180 | 280 64 | 384 | 47 | 46 | 82.40° | 86.40° [ 190 | 280
37 40 | 78 | 77 | 82.90° | 85.90° | 180 | 280 65 | 30.9 | 46 | 46 [ 82.40° | 86.40° | 170 | 280
38 | 405 | 77 | 76 [ 82.90° | 85.90° | 180 | 280 66 | 30.9 | 46 | 46 | 82.40° | 86.40° [ 170 | 280
39 | 405 | 76 | 74 | 82.90° | 85.90° [ 180 | 280 67 | 30.9 | 46 | 46 | 82.40° | 86.40° [ 170 | 280
40 41 | 74 | 73 | 82.90° [ 85.90° | 180 | 280 68 | 31.4 | 46 | 46 | 82.40° | 86.40° [ 170 | 280
41 41 | 73 | 72 | 82.90° [ 85.90° | 180 | 280 69 | 31.9 | 46 | 46 | 82.40° | 86.40° [ 170 | 280
42 | 415 | 72 [ 71 | 82.90° | 85.90° | 180 | 280 70 | 31.9 | 46 | 46 | 82.40° | 86.40° | 170 | 280 4
43 | 415 | 71 [ 70 | 82.90° | 85.90° | 180 | 280 71 | 324 | 46 | 46 | 82.40° [ 86.40° | 170 | 280
44 42 | 70 | 68 | 82.90° [ 85.90° | 180 | 280 72 | 324 | 46 | 46 | 82.40° [ 86.40° | 170 | 280
45 42 | 68 | 67 | 82.90° [ 85.90° | 180 | 280 73 | 329 | 46 | 46 | 82.40° | 86.40° | 170 | 280
46 | 425 | 67 | 66 | 82.90° | 85.90° [ 180 | 280 74 | 329 | 46 | 46 | 82.40° | 86.40° | 170 | 280
47 | 425 | 66 | 65 | 82.90° | 85.90° [ 180 | 280 75 | 334 | 46 | 46 | 82.40° | 86.40° | 170 | 280
48 | 425 | 65 | 63 | 82.90° | 85.90° | 180 | 280 76 | 334 | 46 | 46 | 82.40° | 86.40° | 170 | 280
49 | 354 | 63 | 62 | 82.40° | 86.40° [ 190 | 280 77 | 339 | 46 | 46 | 82.40° | 86.40° | 170 | 280
50 | 354 | 62 | 61 [82.40° | 86.40° | 190 | 280 78 | 339 | 46 | 46 | 82.40° | 86.40° | 170 | 280
51 36 | 61 | 59 [82.40° | 86.40° | 190 | 280 79 | 344 | 46 | 46 | 82.40° | 86.40° | 170 | 280
52 | 354 | 62 | 61 | 82.40° | 86.40° [ 190 | 280 80 | 344 | 46 | 46 | 82.40° | 86.40° [ 170 | 280
53 | 359 | 61 | 60 |82.40° | 86.40° | 190 | 280 132 | 26.9 | 46 | 46 | 82.40° [ 86.40° | 170 | 280 }
54 | 359 | 60 | 59 [82.40° | 86.40° | 190 | 280 133 | 26.9 | 46 | 46 | 82.40° [ 86.40° | 170 | 280
55 | 364 | 59 | 57 | 82.40° | 86.40° [ 190 | 280 134 | 274 | 46 | 46 | 82.40° | 86.40° | 170 | 280
56 | 364 | 57 | 56 [ 82.40° | 86.40° | 190 | 280 Suma ogélna:: 83
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—

r1

Ptytki typ 2 Ptytki typ 2 Ptytki typ 2 Plytki typ 3 Ptytki typ 3

Numer| s | 1 | h Numer| s | 1 | h Numer| s [ r1 | h Numer [ s | 1 | h [ hi Numer [ s [ 1 [ h | hi
81 549 | 280 | 17 109 47 280 | 17 156 | 78.4 | 400 | 37 135 63 320 57 | 55.5 190 355 | 200 62 | 60.5
82 54.9 | 280 | 17 110 47 280 | 17 157 | 784 | 400 | 37 136 63 320 | 555 | 54 191 36 200 63 62
83 549 | 280- | 17 111-| 47 280 | 17 158 | 78.4 | 400 | 37 137 63.5 | 320 54 53 - 192 36 200 | 645 | 63
84 549 | 280 | 17 112 47 280 | 17 159 | 784 | 400 | 37 138 64 320 53 52 193 36.5 | 200 | 65.5 | 64.5
85 54.9 | 280 | 17 113 | 38.5 | 280 | 17 160 | 78.4 | 400 | 37 139 64.5 | 320 52 | 50.5 194 36.5 | 200 | 66.5 | 65.5
86 54.9 | 280 | 17 114 | 39.5 | 280 | 17 161 | 78.4 | 400 | 37 140 70 320 38 37 195 37 200 68 | 66.5
87 549 | 280 | 17 115 | 39.5 | 280 | 17 162 | 78.4 | 400 | 37 141 70 320 | 395 | 38 196 37 200 | 69.5| 68
88 549 | 280 | 17 116 40 280 | 17 163 | 78.4 | 400 | 37 142 69.5 | 320 41 39.5 197 37.5 | 200 | 70.5 | 69.5
89 549 | 280 | 17 117 40 280 | 17 164 | 78.4 | 400 | 37 143 69 320 42 41 198 37.5 | 200 72 | 70.5
90 54.9 | 280 | 17 118 | 40.5 | 280 | 17 165 | 78.4 | 400 | 37 144 68 320 43 42 199 37.5 | 200 73 72
91 54.9 | 280 | 17 119 | 40.5 | 280 | 17 166 | 78.4 | 400 | 37 145 68 320 | 445 | 43 Suma ogélna:: 32
92 54.9 | 280 | 17 120 41 280 | 17 168 31 170 | 77 146 67 320 | 455 | 445
93 549 | 280 | 17 121 41 280 | 17 169 31 170 | 77 147 67 320 47 | 455
94 549 | 280 | 17 122 | 41.5 | 280 | 17 170 | 31.5 | 170 | 77 148 66 320 48 47
95 549 | 280 | 17 123 | 41.5 | 280 | 17 171 | 3156 | 170 | 77 149 655 | 320 | 495 | 48
96 549 | 280 | 17 124 42 280 | 17 172 32 170 | 77 150 65 320 | 50.5 | 49.5
97 47 280 | 17 125 42 280 | 17 173 32 170 .| 77 184 27 170 | 785 | 77
98 47 280 | 17 126 | 425 | 280 | 17 174 | 325 | 170 | 77 185 275 | 170 | 79.5 | 78.5
99 47 280 | 17 127 | 425 | 280 | 17 175 | 32.5 | 170 | 77 186 275 | 170 81 79.5
100 47 280 | 17 128 | 42.5 | 280 | 17 176 33 170 | 77 187 38.5 | 200 77 | 75.5
101 47 280 | 17 129 | 354 | 280 | 17 177 33 170 | 77 188 38 200 | 755 | 745
102 47 280 | 17 130 | 35.4 | 280 | 17 178 | 33.5 | 170 | 77 189 38 200 | 745 | 73
103 47 280 | 17 131 36 280 | 17 179 | 335 | 170 | 77
104 47 280 | 17 151 | 78.4 | 400 | 37 180 34 170 | 77 -
105 47 280 | 17 152 | 78.4 | 400 | 37 181 34 170 | 77
106 47 280 | 17 163 | 78.4 | 400 | 37 182 | 345 | 170 | 77
107 47 280 | 17 154 | 78.4 | 400 | 37 183 | 345 | 170 | 77
108 47 280 | 17 155 | 78.4 | 400 | 37 Suma ogéina:: 83

d2

d1
Plytki typ 4
Numer | d1 ] d2
167 117 37
200 40 80.8

- Suma ogdlna:: 2 -
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Poziom 1

Numeracja ptytek

1:50
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nazwa projektu

Projekt budowlany do zmiany decyzji nr. 740/2017 z dnia
08.11.2017 r. Starosty Olkuskiego zezwalajacej na:
»Zagospodarowanie terenu parku przy Patacu Dietla

polegajace na przebudowie Sciezek pieszych, o$wietlenia,

wiaty przystankowej, budowie zjazdu publ. z wewnetrzng
droga dojazdowa i parkingami, altany parkowej, muru oraz
fontanny z pomieszczeniem technicznym” w zakresie: formy

i lokalizacji fontanny z pomieszczeniem technicznym oraz

oswietlenia”

adres projektu

Dziatki nr 214/18, 1627, 215/7, 215/8, 215/9, 215/13,
215/1’5, 215/18, i 215/20 obr. 0007, jedn. ew. Klucze.
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Przekroj A-A

—- F1 Poziom 1 $
0

1:50

F1 —

— F2

80

F1

- piyty oktadzinowe granitowe ciete
tupane/ptomieniowane o grubosci 3 cm na kleju
- ptyta zelbetowa 25 cm grubosci

- 2 X papa termozgrzewalna

- beton podktadowy C12/12 10 cm

- 2 x geowidknina

- grunt rodzimy stabiliz. cementem min. 10 cm

Poziom 1

Przekroj B-B

F2— T T

- ptyty oktadzinowe granitowe ciete polerowane 0
o grubosci 3 cm na kleju

- piyta zelbetowa 25 cm grubosci

- 2 X papa termozgrzewalna

- beton podktadowy C12/12 10 cm

- 2 x geowibknina

- grunt rodzimy stabiliz. cementem min. 10 cm

1:580

Elewacja Potudniowa

1:50

Elewacja Potnocna

1:50 =

Elewacja Wschodnia
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wiaty przystankowej, budowie zjazdu publ. z wewnetrzng

1:50

Elewacja Zachodnia

drogq dojazdowa i parkingami, altany parkowej, muru oraz
fontanny z pomieszczeniem technicznym” w zakresie: formy
i lokalizacji fontanny z pomieszczeniem technicznym oraz
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Dziatki nr 214/18, 1627, 215/7, 215/8, 215/9, 215/13,
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adres projektu

Dziatki nr 214/18, 1627, 215/7, 215/8, 215/9, 215/13,
215/15, 215/18, i 215/20 obr. 0007, jedn. ew. Klucze.
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