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PROJ. ŁAWA POD
OBRZEŻE Z BET. C12/15

OBRZEŻE  PREF.
30x8x100

WARSTWA
FILTRACYJNA

BALUSTRDA
STALOWA
MALOWANA
NA  KOLOR
CZARNY
MATOWY

PREF. ELEM. OPOR.
np REKERS H=230

PODBUDOWA  ZASADNICZA
Z  KRUSZYWA  NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

KONSTRUKCJA  SCHODÓW

kostka brukowa przepuszczalna6 cm
podsypka piaskowa5 cm

podbudowa zasadnicza

45-56 cm

z kruszywa łamanego 0-32mm
stabilizowanego mech.
wg normy PN-S-06102:1996

KONSTRUKCJA  SPOCZNIKA

kostka brukowa przepuszczalna6 cm
podsypka cem-piaskowa 1:35 cm
podbudowa zasadnicza25 cm
z kruszywa łamanego 0-32mm
stabilizowanego mech.
wg normy PN-S-06102:1996

razem51 cm

15 cm warstwa mrozochronna-materiał miejscowy
niewysadzinowy - niesort, wysiewki płukane

0,5 %

7 x 15 x 35

SCHODY  DO  PIWNICY
PRZEKRÓJ  I-I  1 : 25


