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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Rozbérki, prace ziemne - przy fontannie
1|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubos- |m?2
d.1/0803-03 ci4dcm
0803-04
165,00 m?2 165,00
RAZEM 165,00
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. |m?2
d.1/0101-01 I-1V gtebokosci 51 cm
0101-02
165,00 m?2 165,00
RAZEM 165,00
Demontaz wiaty przystanowej z wywozemi i utylizacjg kpl.
d.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 sa- |m3
d.1/1103-01 mochody samowytadowcze
poz.1*0,04 m3 6,60
poz.2*0,51 m3 84,15
RAZEM 90,75
5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu | m3
d.1/1103-04 samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
1103-05
poz.4 m3 90,75
RAZEM 90,75
Utylizacja gruzu z rozbiérek nawierzchni m3
d.1
poz.4 m3 90,75
RAZEM 90,75
Utylizacja asfaltu m3
d.1
poz.4*0,04 m3 3,63
RAZEM 3,63
2 Plac przy fontannie - nawierzchnia
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 m?2
d.2/0114-05 cm
165,0 m2 165,00
RAZEM 165,00
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 25  |m?
d.2/0114-07 cm
0114-08
165,0 m?2 165,00
RAZEM 165,00
10| TZKNBK Montaz nawierzchni z ptyt kamiennych na podsypce - granit jasno szary ptomienio- | m?2
d.2|XVIm 0109- |wany 70x70 gr 8cm z wykonaniem wstawek zgodnie z PT z ciemnego granitu wraz z
02 impregnacjq ptyt
analogia
165,0 m?2 165,00
RAZEM 165,00
3 Mur i wiata przystankowa
11|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie | m3
d.3|0206-02 kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
- 80% wykopéw mechanicznie
(3,0+2,50+1,85+0,89+25,30+3,32+23,60+18,24+10,16+2,20+61,84)*1,50*1,15 263,75
(1,55+1,92+6,04)*1,50*1,15+(1,55+1,90+6,04)*1,50*1,15 32,78
1,20*1,20*1,15*5 8,28
A (obliczenia pomocnicze) =========
304,81
poz.11A*80% m3 243,85
RAZEM 243,85
12|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymina | m3
d.3/0301-02 odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu I1I)
(3,0+2,50+1,85+0,89+25,30+3,32+23,60+18,24+10,16+2,20+61,84)*1,50*1,15 263,75
(1,55+1,92+6,04)*1,50*1,15+(1,55+1,90+6,04)*1,50*1,15 32,78
1,20*1,20*1,15*5 8,28
A (obliczenia pomocnicze) =========
304,81
poz.12A*20% m3 60,96
RAZEM 60,96
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transportem| m3
d.3|0239-02 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km; grunt kat. Ill - 80%
zasypania prac mechanicznie
(poz.11+p0oz.12)-(poz.17+p0oz.18) 185,94
A (obliczenia pomocnicze) =========
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185,94
poz.13A*80% m3 148,75
RAZEM 148,75
14| KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I1I-1V; glebo- | m3
d.3/0320-0501 ko$¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 20% zasypania prac mechanicznie
185,94*20% m3 37,19
RAZEM 37,19
15/KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km sa-|m3
d.3/0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-1V, utylizacja
nadmiaru ziemi
Krotno$¢ = 9
poz.17+poz.18 m3 118,87
RAZEM 118,87
16 Koszt sktadowania ziemi m3
d.3|kalk. wtasna
poz.15 m3 118,87
RAZEM 118,87
17/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na samo- |m3
d.3|1101-01 z.sz. |chodzie.
5.4.9913
(3,0+2,50+1,85+0,89+25,30+3,32+23,60+18,24+10,16+2,20+61,84)*0,60*0,15 m3 13,76
(1,55+1,92+6,04)*0,60*0,15+(1,55+1,90+6,04)*0,60*0,15 m3 1,71
0,80*0,80*0,15*5 m3 0,48
RAZEM 15,95
18/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem |m3
d.3/0202-01 pompy do betonu
(3,0+2,50+1,85+0,89+25,30+3,32+23,60+18,24+10,16+2,20+61,84)*0,60*1,00 m3 91,74
(1,55+1,92+6,04)*0,60*1,00+(1,55+1,90+6,04)*0,60*0,40 m3 7,98
0,80*0,80*1,00*5 m3 3,20
RAZEM 102,92
19/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowane o |t
d.3/0290-02 $r. 8-14 mm
(3,0+2,50+1,85+0,89+25,30+3,32+23,60+18,24+10,16+2,20+61,84+1,55+1,92+ t 0,87
6,04)*0,888<kg/mb>*6/1000<fi12>
650%1,20*0,395<kg/mb><fi8>/1000 t 0,31
1,00*0,888<kg/mb>*64/1000<fi12> t 0,06
36*0,80*0,888<kg/mb>*5<fi12>/1000 t 0,13
RAZEM 1,37
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco faw funda- | m?2
d.3/0604-02 mentowych betonowych
(3,0+2,50+1,85+0,89+25,30+3,32+23,60+18,24+10,16+2,20+61,84)*0,60 m2 91,74
(1,55+1,92+6,04)*0,60*1,00+(1,55+1,90+6,04)*0,60 m2 11,40
0,80*0,80*5 m?2 3,20
RAZEM 106,34
21|KNR 19-01 Mury na otwartym terenie - murki, ogrodzenia, z kamienia naturalnego porfir na zapra-|m3
d.3|0309-07 wie cementowo-wapiennej
(3,0+2,50+1,85+0,89+25,30+3,32+23,60+6,04+18,24+10,16+2,20+61,84)*1,20*0,40| m3 76,29
RAZEM 76,29
22|KNR 2-02 Nakrywy muru z kamienia naturalnego porfi - szer.46cm gr. 3cm utozone ze spad- m2
d.3/0219-05 kiem
analogia
(3,0+2,50+1,85+0,89+25,30+3,32+23,60+6,04+18,24+10,16+2,20+61,84)*0,46< m2 73,11
mur>
<przystanek wyzsza czgsé>
(1,55+1,92)*0,46 m2 1,60
<stupki>
0,60*0,60*5 m?2 1,80
RAZEM 76,51
23|KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne piyty boiska - brama stalowa z ksztattownikéw 2.40x1.10 m |szt.
d.3/0404-03 wypetniona siatkg ocynkowang
analogia brama stalowa z profili kwadratowych w kolorze antracyt o szer. 5,5m
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24|KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne ptyty boiska - furtka stalowa z ksztattownikéw 1.0x1.1 m wy- |szt.
d.3/0404-04 petniona siatkg ocynkowang
analogia furtka stalowa z profili kwadratowych w kolorze antracyt szer. 1,20
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
25 Wiata przystankowa z konstrukcji stalowej, ocynkowanej RK 100x150x5 malowanej |kpl.
d.3|kalk. wtasna |proszkowo, kolor antracyt. Zadaszenie ze szkta bezpiecznego, sciany ze szkfa harto-
wanego z tawkg z deswek modrzewiowych. - Uwaga: Mur wyceniony w pozycji 21 i 22
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

-3-

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.



http://www.novapdf.com/

