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UWAGI:
1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANZCH WSZYSTKIE PRZYJETE WYMIARY SPRAWDZIC W

NATURZE I DOSTOSOWAC DO STANU ISTNIEJACEGO. EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI I ICH
KONSEKWENCIE WYKONAWCZE WYMAGAJA ROZWIAZANIA W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.

2. RYSYNKI NALEZY BEZWZGLEDNIE ROZPATRYWAC tACZNIE Z CALOSCIA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNEGO ORAZ Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI
NALEZY NIEZWLOCZNIE SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANATAMI.

3. WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACYINE I KONSTRUKCYINE ZOSTALY NANIESIONE W CELACH
INFORMACYINYCH I POWINNY BYC ROZPATRYWANE tACZNIE Z DOKUMENTACIA BRANZOWA,

4. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANE] ORAZ
PRZEPISAMI BHP, POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ.

5. WSYELKIE WTPLIWOSCI LUB ZMIANY NALEZY SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM

6. PO OBMIARACH W TERENIE NALEZY DOSTOSOWAC ILOSC PROJEKTOWANYCH GATUNKGW ROSLIN DO =
STANU FAKTYCZNEGO, WSZELKIE PRACE OGRODNICZE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE ZE SZTUKA { 5}

OGRODNICZA j o | 3524 8ras2
DO WYKONAWSTWA PRAC ZGODNIE Z NINIEJSZA DOKUMENTACIA NALEZY STOSOWAC ELEMENTY I ST sy AL.__ 8/

MATERIALY POSIADAJACE ATESTY, SWIADCZENIA 1 CERTYFIKATY., ‘
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