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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 KOMORA TECHNOLOGICZNA
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie| m3
d.1.1/0206-02 kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km -
0214-04 80% prac prowadzonych mechanicznie
<komora>3,50%4,50*3,60*80% m3 45,36
<przegtebienie>0,80*0,80*1,30*80% m3 0,67
RAZEM 46,03
2|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymina  |m3
d.1.1/0301-02 odlegtos¢ 10 km (kat. gruntu I11)
0214-04
<komora>3,50*4,50*3,60*20% m3 11,34
<przegtebienie>0,80*0,80*1,30*20% m3 0,17
RAZEM 11,51
3|KNR 2-01 Umocnienie pionowych scian wykopow o gt. do 6 m pod obiekty specjalne w grun- m2
d.1.1/0326-10 tach suchych kat. 11I-1V palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérkg
3,50*2+4,50*2 m?2 16,00
RAZEM 16,00
4 Koszt sktadowania ziemi m3
d.1.1|kalk. wlasna
<komora>3,50%4,50*3,60 m3 56,70
<przegtebienie>0,80*0,80%1,30 m3 0,83
RAZEM 57,53
5|KNR 4-01 Dowdz piasku do zasypania przestrzeni wokot komory samochodami samowytadow- | m3
d.1.1/0108-06 czymi na odlegtos¢ 10 km grunt.kat. Ill w materiatach uwzgledni¢ zakup piasku
0108-08
analogia
57,53-(3,90%2,90*3,00+3,14*0,52) m3 22,82
RAZEM 22,82
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transpor- | m?3
d.1.1/0239-02 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km; grunt kat. 11l -
obsypanie $cian komory 80% prac mechanicznie
p0z.5*80% m3 18,26
RAZEM 18,26
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I1I-1V; glebo- |m3
d.1.1{0320-0501 ko$¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - obsypanie $cian komory 80% prac mecha-
nicznie
p0z.5*20% m3 4,56
RAZEM 4,56
1.2 Konstrukcja i izolacje
8|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.2{1101-07
4,00*5,00*0,30 m3 6,00
RAZEM 6,00
9/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym C8/10 m?3
d.1.2/1101-01
4,00%5,00*0,15 m3 3,00
1/2*1,00%0,80*4,00 m3 1,60
RAZEM 4,60
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na goraco - pierwsza warstwa | m?2
d.1.2|/0605-01 - na chudym betonie - j.w.
4,00*5,00+1,20%1,20 m?2 21,44
RAZEM 21,44
11|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorgco - druga warstwa m2
d.1.2/0605-02
4,00*5,00+1,20%1,20 m?2 21,44
RAZEM 21,44
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na gorgco - pierwsza warstwa | m?2
d.1.2/0605-07 - jow.
0,80*1,00 m?2 0,80
RAZEM 0,80
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na gorgco - druga warstwa m?2
d.1.2/0605-08
0,80*1,00 m?2 0,80
RAZEM 0,80
14 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowane o|t
d.1.2/0290-02 $r. 8-14 mm
0,21+0,56 t 0,77
RAZEM 0,77
15/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu B30 W8 m3
d.1.2/0205-01
3,90*2,90*0,20 m3 2,26
RAZEM 2,26
16 KNR 2-02 Sciany Zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 8 m - z zastosowaniem pom- |m2
d.1.2|0207-04 py do betonu
0207-07
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2,90*2,05*2+3,90*2,05*2+0,70*0,80*4 m?2 30,12
RAZEM 30,12
17|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie lub na zebrach - z zastosowaniem |m?2
d.1.2|0216-01 pompy do betonu
0216-05
4,06*3,06 m?2 12,42
RAZEM 12,42
18/KNR 2-02 Sciany zelbetowe tukowe grubosci 15 cm wysokosci do 6 m - Kominy wlazowe o $r. |m?2
d.1.2/0207-05 100 cm
0207-07
analogia
2*3,14*0,50*0,50 m?2 1,57
RAZEM 1,57
19/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowane o|t
d.1.2/0290-02 $r. 8-14 mm
1,57*20<kg/m2>/1000 t 0,03
RAZEM 0,03
20|/KNR 2-18 Pokrywa nadstudzienna Zelbetowa z pier§cieniem odcigzajgcym i wtazem dla komi- | kpl.
d.1.2/0626-05 néw o $r. 100 cm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
21 Uszczelnienie przerw roboczych mb
d.1.2|kalk. wlasna
[2,70*2+3,70*2]*2+0,80*5+2*3,14*0,60 mb 33,37
RAZEM 33,37
22|KNR-W 2-18 |Przejscie wodo i gazo szczelne przez sciany komor tulejami stalowymi przy grubosci |szt.
d.1.2|0527-01 Sciany 20 cm - przejscie dla instalacji
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
23/KNR AT-27 |Wykonanie fasety - wstepne uszczelnienie obszaru fasety lub wykonanie warstwy m
d.1.2|0501-01 sczepnej
2,90*2+3,90*2 m 13,60
RAZEM 13,60
24|KNR AT-27 |Wykonanie fasety z zaprawy cementowej m
d.1.2/0501-02
poz.23 m 13,60
RAZEM 13,60
25/KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajgce m2
d.1.2/0301-01
poz.16+poz.18 m?2 31,69
RAZEM 31,69
26|KNR AT-27 |Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniajgcych na- | m?2
d.1.2|/0303-02 ktadanych na wyréwnanym podtozu - izolacja ciezka
poz.25 m? 31,69
RAZEM 31,69
27/KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy poziomych pod bitumiczne masy uszczelniajgce m2
d.1.2/0301-04
poz.17 m? 12,42
RAZEM 12,42
28|KNR AT-27 |Izolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniajgcych na- | m?2
d.1.2/0304-02 ktadanych na wyréwnanym podtozu - izolacja ciezka
poz.27 m? 12,42
RAZEM 12,42
29/KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyt termoizolacyj- m?2
d.1.2|0508-04 nych klejonych punktowo masg bitumiczna - polistyren ekstrudowany XPS 8cm
poz.16+poz.17 m?2 42,54
RAZEM 42,54
30|KNR AT-27 |lzolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyt termoizolacyj- m?2
d.1.2/0509-03 nych w jednej warstwie - polistyren ekstrudowany XPS 8cm
poz.17 m? 12,42
RAZEM 12,42
31|KNR AT-27 |Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej kubet- | m?2
d.1.2/0508-02 kowej
poz.16 m? 30,12
RAZEM 30,12
1.3 Prace wykonczeniowe
32|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 5-10 mm za- |m?
d.1.3/1104-02 tarte na gtadko wykonane ze spadkiem 1,5%
1104-03
2,50*3,50 m? 8,75
RAZEM 8,75
33|KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza m2
d.1.3/0602-05
2,50*3,50 m? 8,75
RAZEM 8,75
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34| KNR K-04 Wykonanie izolaciji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajgcej poziomej m
d.1.3/0602-03
2,50*2+3,50*2 m 12,00
RAZEM 12,00
35/KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.1.3/0602-01
2,50*3,50 m? 8,75
RAZEM 8,75
36|NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- | m?2
d.1.3|2805-05 prawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
poz.32 m? 8,75
RAZEM 8,75
37|/KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach m2
d.1.3/0803-03
[2,50*2+3,50*2]*2,20 m?2 26,40
RAZEM 26,40
38| KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza m2
d.1.3/0602-05
poz.37 m? 26,40
RAZEM 26,40
39|KNR K-04 Wykonanie izolaciji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajgcej pionowej m
d.1.3/0602-04
2,50*2,20+3,50*2,20 m 13,20
RAZEM 13,20
40|KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.1.3/0602-02
poz.38 m? 26,40
RAZEM 26,40
41/NNRNKB 202 | (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x20 |m?2
d.1.3|2802-03 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm
poz.32 m? 8,75
RAZEM 8,75
42|KNR 0-25 Czyszczenie reczne powierzchni sufitowych m2
d.1.3/0402-03
2,50*3,50 m? 8,75
RAZEM 8,75
43|/NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie poziome sufit m2
d.1.3/1134-01
poz.32 m? 8,75
RAZEM 8,75
44|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami jednosktadni- | m?2
d.1.3/0202-01 0201 |kowymi - farba / impregnat penetrujacy hydrofobizujgcy beton
B 02
analogia
2,50*3,50 m? 8,75
RAZEM 8,75
45|KNR 2-02 Drabiny wewnetrzne pionowe o dtugosci do 3 m m
d.1.3/1213-01
2,20 m 2,20
RAZEM 2,20
46|KNR 2-02 Krata pomostowa antyposlizgowa stalowa ocynkowana na ramie z katownikéw 80x80 |szt.
d.1.3]1219-03
analogia
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2 FONTANNA
21 ROBOTY ZIEMNE
47|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie| m3
d.2.1/0206-02 kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km -
0214-04 80% prac prowadzonych mechanicznie
8,50*8,50*0,45*80% m3 26,01
RAZEM 26,01
48|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymina  |m?3
d.2.1/0301-02 odlegtos¢ 10 km (kat. gruntu 1) - 20% prac prowadzonych recznie
0214-04
8,50*8,50%0,45*20% m3 6,50
RAZEM 6,50
49|KNR 2-01 Umocnienie pionowych scian wykopow o gt. do 6 m pod obiekty specjalne w grun- m2
d.2.1/0326-04 tach suchych kat. 11I-1V balami drewnianymi wraz z rozbiérkg
8,50*4 m?2 34,00
RAZEM 34,00
50 Koszt sktadowania ziemi m3
d.2.1|kalk. wtasna
poz.41+poz.48 m3 15,25
RAZEM 15,25
2.2 Konstrukcja i izolacje
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51/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczep- |m?
d.2.2|0111-03 nymi - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
8,50*8,50 m?2 72,25
RAZEM 72,25
52|KNR 9-11 Wzmachnianie podtoza gruntowego geowtokninami sposobem recznym m2
d.2.2|0101-02 Krotnos¢ = 2
8,50*8,50 m?2 72,25
RAZEM 72,25
53|KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i z m?2
d.2.2|/0118-01 gruntu stabilizowanego cementem
8,50*8,50 m?2 72,25
RAZEM 72,25
54 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym C12 m3
d.2.2|/1101-01
8,50*8,50*0,1 m3 7,23
RAZEM 7,23
55|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na goraco - pierwsza warstwa | m?2
d.2.2|0605-01 - na chudym betonie - j.w.
8,50*8,50 m?2 72,25
RAZEM 72,25
56 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorgco - druga warstwa m?2
d.2.2/0605-02
8,50*8,50 m?2 72,25
RAZEM 72,25
57|KNR 2-02 Deskowanie systemowe ptyt dennych m2
d.2.2|1905-01
PoleKotaR(4,10) m?2 52,78
RAZEM 52,78
58 |KNR 2-02 Montaz zbrojenia ptyt - prety o $r. 10-14 mm t
d.2.2{1909-02
90<kg/m3>/1000*PoleKotaR(4,10)*0,25 t 1,19
RAZEM 1,19
59|/KNR 2-02 Reczny montaz przej$¢ tulejowych pod dysze i oswietlenie szt.
d.2.2|1912-01
8+10 szt. 18,00
RAZEM 18,00
60|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m?3
d.2.2|/0205-01
PoleKotaR(4,10)*0,25 m3 13,20
RAZEM 13,20
61|/KNR 2-02 Deskowanie systemowe Scian tukowych o grubosci do 20 cm i wysokosci do 4 m m?2
d.2.2{1907-05
ObwoddKotaR(4,0)*0,40<zewnetrzne> m?2 10,05
ObwddKotaR(4,0-1,18)*0,2<$rodkowe wigksze> m?2 3,54
ObwoddKotaR(4,0-(1,18+0,71))*0,2<$rodkowe mniejsze> m?2 2,65
ObwoddKotaR(4,0-(1,18+0,71+0,45))*0,8<wewnetrzne> m? 8,34
1,17*0,37+0,40*0,81<zamkniecie> m? 0,76
RAZEM 25,34
62| KNR 2-02 Montaz zbrojenia $cian tukowych - prety o ér. 10-14 mm t
d.2.2/1910-02
poz.63*18<kg/m2>/1000 t 0,56
RAZEM 0,56
63 |KNR 2-02 Sciany Zelbetowe tukowe grubo$ci 12 cm wysoko$ci do 6 m - z zastosowaniem pom- |m2
d.2.2|0207-05 py do betonu
analogia
ObwddKotaR(4,0)*0,40<zewnetrzne> m?2 10,05
ObwddKotaR(4,0-1,18)*0,6<$rodkowe wigksze> m?2 10,63
ObwoédKotaR(4,0-(1,18+0,71))*0,8<s$rodkowe mnigjsze> m? 10,60
RAZEM 31,28
64 | KNR 2-02 Sciany Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastosowaniem |m?2
d.2.2|0207-07 pompy do betonu
analogia Krotno$¢ = 106 (taczna grubo$¢ $ciany 118cm)
ObwoédKotaR(4,0)*0,40<zewnetrzne> m? 10,05
RAZEM 10,05
65|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastosowaniem |m?2
d.2.2|0207-07 pompy do betonu
analogia Krotno$¢ = 58,6 (tgczna grubos¢ $ciany 70,6cm)
ObwoédKotaR(4,0-1,18)*0,6<$rodkowe wieksze> m? 10,63
RAZEM 10,63
66 |KNR 2-02 Sciany Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastosowaniem |m?2
d.2.2|0207-07 pompy do betonu
analogia Krotno$¢ = 33 (tgczna grubosé¢ sciany 40cm)
ObwoédKotaR(4,0-(1,18+0,71))*0,8<$rodkowe wieksze> m? 10,60
RAZEM 10,60
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67 Dostawa i montaz fontanny wraz z kompletna technologig i automatyka (bez prac zel- |kpl.
d.2.2|kalk. wiasna |betowych i oktadzinowych)
1. Branza technologiczno-hydrauliczna zgodnnie z PT
2. Branza elektryczna zgodnie z PT
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.3 Prace wykonczeniowe fontanny
68 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej zbiornikow, |m?2
d.2.3/0607-02 basenéw itp. - niecka fontanny
PoleKotaR(1,70) m2 9,07
RAZEM 9,07
69|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte | m?2
d.2.3|1104-02 na gtadko
poz.68 m? 9,07
RAZEM 9,07
70|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgce- |m?2
d.2.3/1104-03 nie za zmiang grubosci o 10 mm
poz.68 m? 9,07
RAZEM 9,07
71|KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza poziome i pionowe m2
d.2.3/0602-05
poz.73+poz.74 m?2 65,80
RAZEM 65,80
72|KNR K-04 Wykonanie izolaciji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajgcej poziomej m
d.2.3/0602-03
ObwdédKotaR(4,0-1,18)<srodkowe wieksze> m 17,71
ObwddKotaR(4,0-(1,18+0,71))<$rodkowe mniejsze> m 13,25
ObwodKotaR(4,0-(1,18+0,71+0,45))<wewngtrzne> m 10,42
1,17*0,37<zamkniecie> m 0,43
RAZEM 41,81
73|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.2.3/0602-01
ptyta denna
poz.68 m?2 9,07
Sciany - poziom
PoleKotaR(4,00)-PoleKotaR(2,45) m2 31,39
RAZEM 40,46
74| KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.2.3/0602-02
Sciany - pion
ObwodKotaR(4,0)*0,40 m2 10,05
ObwodKotaR(4,0-1,18)*0,2 m2 3,54
ObwodKotaR(4,0-(1,18+0,71))*0,2 m2 2,65
ObwodKotaR(4,0-(1,18+0,71+0,45))*0,8 m2 8,34
zamkniecia- piony
1,17*0,37+0,40%0,81 m?2 0,76
RAZEM 25,34
75| TZKNBK Montaz posadzki petnej z elementow o ksztattach innych figur geometrycznych o dtu- | m?2
d.2.3|XVIm 0222- |gosci obwodu do 6 m/m2 - dostawa i montaz ptyt granitowych koloru kremowego pto-
09 mieniowanych gr 3cm, montaz na kleju - niecka fontanny
analogia
poz.68 m? 9,07
RAZEM 9,07
76| TZKNBK Montaz oktadziny $cian i pilastréw o obwodzie elementu do 8 m/m2 i grubosci ele- m?2
d.2.3|XVIm 0212- |mentu do 4 cm - dostawa i montaz ptyt granit gr 3cm kremowego ptomieniowany wy-
01 cinany w przekroju tukowo, brzegi oszlifowane zaokraglone, montaz na kleju - fon-
analogia tanna,
Sciany - poziom
PoleKotaR(4,00)-PoleKotaR(2,45) m2 31,39
Sciany - pion
ObwodKotaR(4,0)*0,40 m2 10,05
ObwodKotaR(4,0-1,18)*0,2 m2 3,54
ObwodKotaR(4,0-(1,18+0,71))*0,2 m2 2,65
ObwodKotaR(4,0-(1,18+0,71+0,45))*0,8 m2 8,34
zamkniecia- piony
1,17*0,37+0,40%0,81 m?2 0,76
RAZEM 56,73
77| TZKNBK XVI |Wykonanie otworéw okragtych pod o$wietlenie fontanny i dysze szt.
d.2.3/0605-04
analogia
8+10 szt. 18,00
RAZEM 18,00
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