PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie budynku ,Starej Gminy” do potrzeb spotecznych wraz z modernizacjg parku w Kluczach.
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zagospodarowanie terenu - placprzy Dworku

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 PLAC
11 Rozbérki, prace ziemne, demontaze i wycinki
1|KNR 2-01 Reczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1.1/0106-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie sredniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1.1/0109-05
0,015 ha 0,02
RAZEM 0,02
3/KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostato$ci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korzenie i m?2
d.1.1]0111-04 kora bez wrzosu) z wywiezieniem
80,00 m?2 80,00
RAZEM 80,00
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubos- |m?2
d.1.1/0803-03 ci4dcm
0803-04
1285,00-25,00 m?2 1.260,00
RAZEM 1260,00
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 76- | m?
d.1.1]0810-02 z.0.2.| 130 pojazdéw na godzing
13. 9902-02
analogia
10,0*2,50 m?2 25,00
RAZEM 25,00
6/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.1/0813-03
7,50 m 7,50
RAZEM 7,50
7|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej 76-130 pojazddéw na godzine |m
d.1.1/0814-01 z.0.2.
13. 9902-02
24,0+2,0+12,0+24,0+6,03+3,0 m 71,03
RAZEM 71,03
8/KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1/0812-03
poz.6*0,045 m3 0,34
poz.7*0,035 m3 2,49
RAZEM 2,83
9/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m?2
d.1.1/0101-01 I-1V gtebokosci 51 cm
0101-02
1250,00 m?2 1 250,00
RAZEM 1250,00
10/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 sa- |m3
d.1.1/1103-01 mochody samowytadowcze
poz.4*0,04 m3 50,40
poz.5*0,08 m3 2,00
poz.6*0,15%0,30 m3 0,34
poz.7*0,06*0,20 m3 0,85
poz.8 m3 2,83
p0z.9*0,51 m3 637,50
RAZEM 693,92
11|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu | m3
d.1.1/1103-04 samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
1103-05
poz.10 m3 693,92
RAZEM 693,92
12 Utylizacja gruzu z rozbiérek nawierzchni m3
d.1.1|kalk. wlasna
poz.10 m3 693,92
RAZEM 693,92
13 Utylizacja asfaltu m3
d.1.1|kalk. wlasna
poz.4*0,04 m3 50,40
RAZEM 50,40
1.2 Plac przy Dworku - nawierzchnia
14/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?
d.1.2/0114-05 cm
1250,0 m?2 1 250,00
RAZEM 1250,00
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 25 | m?
d.1.2/0114-07 cm
0114-08
1250,0 m?2 1 250,00
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RAZEM 1250,00
16|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.2/0402-04
poz.17*0,055 m3 6,88
RAZEM 6,88
17|KNR 2-31 Krawezniki kamienne o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.2/0404-03
13,50+8,00+1,00+6,00+12,00+20,00+18,00+16,00+22,15+3,50+5,00 m 125,15
RAZEM 125,15
18| TZKNBK Montaz nawierzchni z ptyt kamiennych na podsypce - granit jasno szary ptomienio- | m?2
d.1.2|XVIm 0109-02|wany 70x70 gr 8cm z wykonaniem wstawek zgodnie z PT z ciemnego granitu wraz z
analogia impregnacijg ptyt
1250,0 m?2 1 250,00
RAZEM 1250,00
19|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szeroko$ci w swietle 150 mm i wysokosci  |m
d.1.2/0106-04 ponad 150 do 200 mm
35,0+20,00+30,00 m 85,00
RAZEM 85,00
20|KNR 2-21 Sadzenie krzewow na terenie ptaskim szt.
d.1.2/0322-05
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
21|/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 cm m?2
d.1.2/0510-01
0510-02
2,50*14,00 m? 35,00
RAZEM 35,00
22 tawki parkowe szt
d.1.2|kalk. wtasna
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
23 Kosz na smieci szt
d.1.2|kalk. wtasna
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
24|KNR 2-31 Stupki ograniczajgce wjazd na plac stylizowane, 32szt state i 5 sktadanych szt.
d.1.2/0702-02
analogia
32+5 szt. 37,00
RAZEM 37,00
2 Schody do piwnicy Dworku
25|KNR 4-04 Rozebranie muréw z cegty na zaprawie cementowej ponizej terenu m3
d.2/0101-05
1/2*9,00%2,30%0,35 m3 3,62
3,00%2,30%0,35 m3 2,42
5,00*2,00%0,35 m3 3,50
RAZEM 9,54
26|/ KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m?2
d.2|0504-01
9,00*3,00%0,20 m?2 5,40
RAZEM 5,40
27|KNR 4-01 Demontaz balustrad na murku szt.
d.2/1306-01 przec.
4 szt. 4,00
przec.
RAZEM 4,00
28|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie| m3
d.2/0206-02 kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
- wykop
1/2*3,50*5,50%2,30 m3 22,14
1,23*5,23*2,30+1,23*1,50*2,30 m3 19,04
RAZEM 41,18
29|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m palami | m?2
d.2/0314-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z rozbiérkg (szero-
kos$¢ do 1m)
5,23*2,30+1,50%2,30 m?2 15,48
RAZEM 15,48
30|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transpor-  |m?3
d.2/0239-02 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km; grunt kat. 11l -
zasypanie
1,23*5,23*2,00+1,23%1,50*2,00 m3 16,56
RAZEM 16,56
31/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 sa- |m3
d.2|/1103-01 mochody samowytadowcze
(poz.25+p0z.28)-poz.30 m3 34,16
RAZEM 34,16
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32|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu | m3
d.2|1103-04 samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km z utylizacja gruzu
1103-05
poz.31 m3 34,16
RAZEM 34,16
33 Utylizacja gruzu z rozbiorek i wykopu m3
d.2|kalk. wiasna
poz.31 m3 34,16
RAZEM 34,16
34|KNR 2-22 Elementy Scian oporowych rampowych typu 'L" h=230mm elem.
d.2|/0309-02
11 elem. 11,00
RAZEM 11,00
35|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.2|0114-05 cm - warstwa mrozoochronna - ptyta spocznikowa
1,50*1,60 m?2 2,40
RAZEM 2,40
36/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 25 | m?
d.2|0114-07 cm - podbudowa zasadnicza ptyta spocznikowa
0114-08
1,50*1,60 m?2 2,40
RAZEM 2,40
37|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 45 | m?
d.2|0114-07 cm - podbudowa zasadnicza pod stopnie schodow
0114-08
3,11*1,50 m?2 4,67
RAZEM 4,67
38|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa m3
d.2|0402-04
poz.39*0,065 m3 0,68
RAZEM 0,68
39/KNR 2-31 Obrzeza kamienne o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy- |m
d.2|0407-05 petnieniem spoin zaprawg cementowg R=1,5
analogia
1,50*7 m 10,50
RAZEM 10,50
40/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej wysoko$ci 6 cm na podsypce cementowo-piasko-  |m?2
d.2|0302-04 wej
analogia
0,27*1,50*7 m?2 2,84
RAZEM 2,84
41|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 315 szt.
d.2|/0517-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
42| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich gr. 25 cm m3
d.2|0511-04
2,0*0,90%0,25 m3 0,45
RAZEM 0,45
43|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione m
d.2|0408-01 z.sz.
3.4. 9908
2,0 m 2,00
RAZEM 2,00
44|KNR 2-02 Balustrada stalowa malowana ka kolor czarny h=110 m
d.2|1209-01
analogia
4,00+1,50 m 5,50
RAZEM 5,50
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