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Wykaz numeréw ewidencyjnych dzialek:

1277, 1278 obr. 4 m. Debica

2180, 2183, 236, 235, 205, 206, 216, 217, 210, 209, 214, 213, 220, 231, 229,
230, 208, 233, 223, 2181, 2185, 2182, 2186, 2208, 1817, 1811, 1812, 1820,
1824, 1825, 1823, 1834, 1835, 1837, 1836, 1838, 1839, 1842, 1854, 1855, 1856,
1858, 1859, 1860, 1852, 1853, 1843, 1844, 1846, 1845, 1847, 1850, 1861, 1832,
1830, 1831, 1848, 1828, 1800, 1803, 1808, 1804, 1807, 1802, 1810, 1819, 1818,
1821, 1822, 1814, 1813, 1790, 1788, 1791/1, 1791/2, 1792/1, 1792/2, 1793,
1794, 1795, 1796, 1797, 1779, 1781, 1766, 1765, 1764, 1769, 1770, 1771, 1772,
1759, 1758, 1755, 1735, 1734, 1750, 1782, 201, 1611, 1612, 1613, 1614, 1616,
1609, 1639, 1640, 1653, 1649, 1679, 1696, 2209, 1851, 1849, 1730, 1723, 1719,
1722, 1721, 1865, 2305, 2307, 2308/2, 2316/1, 2316/2, 2317, 2318, 2320, 2322,
2323, 2293, 2292, 2291, 2290, 221, 1798, 1763, 2339, 2340, 1784, 1783, 1716,
1780, 1767, 1833, 1712, 1713, 1715/1, 1715/2, 1715/3, 2310, 2312, 2314, 1702,
1704, 1707, 1705, 1706, 1683, 1682, 1681, 2315, 2333, 2329, 2331, 2330, 2328,
2347, 2344, 2345, 2346, 2343, 1827, 1760, 1607, 215, 1641, 1642/1, 1642/2,
1697, 1720, 1737, 1740, 1762, 1774, 1777, 1801, 2334, 2335, 2341, 2289,
1714, 1615, 1752/4, 1776, 1799, 1829, 1864, 2313 obr. 6 m. Debica,



Grzegorz Furmanski
imi¢ i nazwisko
33-113 Zglobice, ul. Topolowa 104

adres

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, jako projektant, w rozumieniu art. 20 i 21 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r., poz. 2016 z pbzn. Zzmianami)
odpowiedzialny za projekt budowlano-wykonawczy ,,Kanalizacja sanitarna w potudniowej
czgscl miasta Debicy od Osiedla Wolica III do ul. Wielopolskiej, Gmina Miasta Debica —
kompleks 2 — o$wiadczam, ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny pod wzgledem realizacji.

w spec. instal
Nr NBUA-T7342/48/98

Tarnéw, luty 2007 r. / ,,,,,, v AR
s _— ; /
A \ podpis



Stanistawa JEZ
imig i nazwisko
33-100 Tarnéw, Osiedle Zielone 1/155

adres

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisana, jako sprawdzajaca, w rozumieniu art. 20 i 21 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r., poz. 2016 z p6zn. zmianami)
odpowiedzialna za projekt budowlano-wykonawczy ,,Kanalizacja sanitarna w potudniowe;j
czescei miasta Debicy od Osiedla Wolica III do ul. Wielopolskiej, Gmina Miasta Debica —
kompleks 2” — o§wiadczam, ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny pod wzgledem realizacji.

Tarnéw, luty 2007 r.

mgr inZz. STANISLAWA JEZ
uprawn. do projskiowania, kierowania
i nadzorowania budowy

INr upr. BUA-NI 6/8/90
83100 Tarndw, Q¢, 7iolanel§71$5‘ 1o, 8240117



Andrzej CYGANIK

imig i nazwisko .

33-151 Nowa Jastrzabka, Stare Zukowice 112
adres

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, jako projektant, w rozumieniu art. 20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003r., poz. 2016 z p6zn. zmianami) odpowiedzialny za projekt
kndowlany:

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY
KANALIZACJA SANITARNA -
STRONA POLUDNIOWA MIASTA DEBICY

| Branza: Zasilanie elektryczne pompowni Sciekéw

oswiadczam, (zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo budowlane) ze w/w projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.




Stanistaw PYZIK

imie i nazwisko

33-100 Tarnéw, ul. Stowackiego 23/7
adres

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, jako sprawdzajacy, w rozumieniu art. 20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003r., poz. 2016 z pdzn. zmianami) odpowiedzialny za projekt
hudowlany:

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY
KANALIZACJA SANITARNA -
STRONA POLUDNIOWA MIASTA DEBICY

Branza: Zasilanie elektryczne pompowni sciekow

o$wiadczam, (zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo budowlane) ze w/w projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Nr }/‘ / 4/ Ao ne
Tarndw, dnia cossmmsss v S susalfoonionerns
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I. CZESC OPISOWA

1. Dane ogdlne

1.1. Inwestor: Gmina Miasta Debica

1.2.Nazwa inwestycji: Kanalizacja sanitarna w potudniowej czeéci miasta Debicy od
ul.Rolniczej do ul.Wiejskiej — kompleks II — Gmina Miasta Degbica.

1.3. Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno-budowlany.

1.4. Podstawa opracowania:

- umowa o prace projektowe,

- mapy sytuacyjno - wysokosciowe do celow projektowych 1 : 500,

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: AUOS-
7331d/2/2004/2005 z dnia 12.01.2005 r. wydana przez Burmistrza Miasta Debica,

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: AUOS-
7331d/48/2004/2005 z dnia 07.02.2005 r. wydana przez Burmistrza Miasta Debica,

- Decyzja ¢ ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: AUOS-
7331d/26/2005 z dnia 03.06.2005 r. wydana przez Burmistrza Miasta Dgbica,

- Warunki techniczne przekroczenia drogi krajowej nr 4 przez projektowang kanalizacje
wydane przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Rzeszowie
znak: GDDKIiA-O/Rz.-6g/435/122/04 z dnia 09.12.2004 r.,

- Postanowienie Generalnej Dyrekeji Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Rzeszowie
znak: GDDKIiA O/Rz.6g/435/4/D/6.1/05 z dnia 19.04.2005 r.,

- Pismo Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Rzeszowie znak:
GDDKIiA O/Rz.6g/435/4/D/6/05 z dnia 10.02.2005 r.,

- Warunki techniczne przylaczenia i przyjecia sciekéw wydane przez Wodociagi
Dgbickie Sp. z o.0., ul. Kosynieréw Ractawickich 35, 39-200 Dgbica znak: L.dz.
DT/3660/2005 z dnia 16.08.2005 r. przedluzajace warunki techniczne znak: L.dz.
WS/53/2003 z dnia 21.05.2003 r.,

- Warunki techniczne do kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wielopolskiej wydane przez
Wodociagi Debickie Sp. z 0.0. znak: L.dz. DT/4694/WS/05 z dnia 21.10.2005 r.,

- Warunki techniczne na przepompownie $ciekow wydane przez Wodociagi Degbickie
Sp. z 0.0. znak: WS/158/2005 z dnia 05.10.2005 r., '

- Przedluzenie warunkéw technicznych przylaczenia i przyjgcia sciekow wydane przez
Wodociagi Debickie Sp. z 0.0. znak: DT/3660/2005 z dnia 16.08.2005 r.,

- Warunki techniczne wykonania skrzyzowan projektowanej kanalizacji z gazociagiem
wydane przez Karpacka Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie Oddzial Zaktad
Gazowniczy w Tarnowie znak: TE-11b/19/R-139/2004 z dnia 06.11.2004 r.,

- Uzgodnienie wydane przez Karpacka Spotke Gazownictwa Sp. z o.0. w Tarnowie
Rejon Eksploatacji Sieci Debica znak: R-139/4047/1061/05 z dnia 16.06.2005 r.,

- Warunki przytaczenia pompowni $ciekéw wydane przez ENION S.A. Oddzial w
Tarnowie Rejon Dystrybucji Debica Nr: 164/2005, 165/2005, 166/2005, 168/2005,
169/2005, 170/2005, 171/2005, 172/2005 z dnia 18.02.2005 r. oraz Nr 986/2005 z dnia
27.10.2005 1.,



- Uzgodnienie przekroczen ciekéw projektowang kanalizacja wydane przez Urzad
Miejski w Debicy znak: AUOS.7632-4/05 z dnia 26.10.2005 r.,

- Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostwo Powiatowe .w Dlecy znak
WRL.6224-15/2005 z dnia 14.10.2005r.,

- Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej znak: GK. IV ZUD.7441-
718/2005 z dnia 21.12.2005 r.

- wizja lokalna w terenie i zawieranie uméw na wejscie w teren,

- Koncepcja przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami opracowana przez :
Przedsigbiorstwo Projektowo-Budowlane ,Infrastruktura Techniczna” mgr inz.
Stanistaw Basiak w Przeworsku,

- dokumentacja geotechniczna podtoza gruntowego opracowana przez Firme
Geologiczng ,,GEOTAR” w Zbylitowskiej Gorze,

- dokumentacja geologiczno-inzynierska podtoza gruntowego opracowana przez
»~KONTRAKT” mgr Elzbieta Wachowska w Tarnowie,

- aktualne normy, WTP, normatywy, prospekty, karty katalogowe, literatura techniczna,
warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych,

- ustalenia technologii wykonawstwa rob6t kanalizacji sanitarnej,

- uzgodnienia branzowe,

- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia wydana
przez Burmistrza Miasta Debicy znak: GPU1A-7624/24/05/06 z dnia 12.07.2006r.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

2.1. Przedmiot inwestycii.

Celem inwestycji jest uregulowanie gospodarki wodno-sciekowej poprzez budowe
kanalizacji sanitarnej dla potudniowej czgsci miasta Debica od ul.Rolniczej do
ul. Wiejskie;.

Do kanalizacji podlaczonych zostanie 80 domodw. Zostaly zaprojektowane takze
przykanaliki do niezabudowanych dziatek, z ktérych bedzie mozliwe przysziosciowe
podtaczenie budynkow do projektowanej sieci kanalizacyjnej. Docelowo moze zostaé
podtaczonych do sieci okoto 130 budynkéw (kolektor C).

Realizacja kanalizacji sanitarnej znaczaco polepszy warunki bytowania mieszkancow tego
rejonu Debicy oraz wplynie korzystnie na walory srodowiskowe, gdyz obecnie $cieki
odprowadzane sa do przydomowych zbiornikéw bezodptywowych, co powoduje
niekontrolowany zrzut $ciekéw z tych zbiornikow do srodowiska.

Na etapie budowy sieci kanalizacyjnej mozna wyr6znic¢ nastgpujace zrédta oddziatywan i
zwigzane z nimi rodzaje potencjalnej ucigzliwosci: emisja hatasu i zanieczyszczen do
srodowiska, powstawanie odpadoéw, oddziatywanie na srodowisko wodne, oddziatywanie
na S$wiat ro$linny, uszkodzenia w =zakresie powierzchni ziemi. Ocena rozwigzan
technicznych i technologicznych pozwala sformutowaé wniosek o korzystnych warunkach
miejscowych 1 mozliwosciach zapewnienie bezpiecznego poziomu korzystania ze
srodowiska w trakcie realizacji zamierzonych roboét. Uciazliwosci zwigzane z okresem
budowy beda krotkotrwate i odwracalne. Na etapie eksploatacji nie beda wystgpowaly
ucigzliwosci Srodowiskowe. Szczegélowe parametry i charakterystyka planowanego
przedsigwzigcia oraz jego wplyw na srodowisko zawiera ,,Raport o oddzialywaniu na
srodowisko” opracowany przez Pracowni¢ Projektowsa ,,EKO-DEB”, ul.Cmentarna 52a/32,
39-200 Debica.



Zgodnie z zaleceniami Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Przemyslu prace
budowlane w przypadku zblizenia do istniejacych przydroznych kaphczek nalezy
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

2.2. Zakres opracowania.

Kanalizacja odprowadzata bedzie Scieki bytowo-gospodarcze z budynkéw znajdujacych si¢

w rejonie ulic: Rolnicza, Wiejska. Zaprojektowano kanalizacj¢ grawitacyjng oraz odcinki

kanalizacji ttocznej z przebiegiem tras dostosowanych do obecnej zabudowy, po uzyskaniu

zgody wiascicieli nieruchomosci na przebieg przewodow kanalizacyjnych, uwzgledniajac
istniejace ulice oraz istniejace uzbrojenie terenu. Projektowany system kanalizacji
umozliwi odprowadzenie $ciekdbw z nieskanalizowanych dotychczas budynkow do
istniejacej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, i dalej, do istniejacej oczyszczalni

Sciekéw w Debicy (tym samym umozliwi likwidacje przydomowych bezodptywowych

zbiornikOw na $cieki).

Wilaczenie projektowanej kanalizacji przewidziano :

- w projektowanej studzience na dziatce nr ewid. gr. 1278 obreb 6, znajdujacej sie¢ w
poblizu przejscia Potoku Kaweckiego pod obwodnicg dgbicka ul.Lwowska.
Kanalizacja zostanie wiaczona do projektowanej kanalizacji sanitarnej opracowanej
przez Biuro Projektowe P. Wisniowskiej z Debicy.

3. Opis stanu gospodarki wodno - Sciekowej i infrastruktury
technicznej w omawianym terenie

Tereny objete budowa kanalizacji sanitarnej znajduja si¢ w potudniowej czgsci miasta
De¢bica za obwodnica miejska. Projektowana kanalizacja ma za zadanie skanalizowanie tej
czescl miasta i zostanie wilaczona do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej obstugiwane;
przez miejska oczyszczalni¢ $ciekéw w Debicy. Obecnie $cieki z domow, ktore sg objete
projektem, gromadzone byly w przydomowych bezodptywowych zbiornikach na $cieki
sanitarne tzw. szambach, ktére ze wzgledu na swdj stan techniczny nie daja pelnego
bezpieczenstwa przed skazeniem ziemi i wdod gruntowych czy pobliskiego potoku
Kaweckiego z jego doptywami.

Teren objety opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne i naziemne:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej, bedaca wihasnoscia Wodociagdw Debickich Sp. z 0.0.,

- sie¢ wodociggowa, bedaca wlasnoscia Wodociagéw Debickich Sp. z o.0.,

- sie¢ napowietrzng i podziemng elektroenergetyczna,

- sie¢ napowietrzng elektroenergetyczna oswietlenia drég,

- sie¢ napowietrzng telekomunikacyjna,

- sie¢ gazowa Srednioprezng bedaca wiasnoscig Karpackiej Spotki Gazownictwa Sp. z
0.0. w Tarnowie,

- droga krajowa nr 4,

- drogi miejskie.

Budowa kanalizacji sanitarnej poprawi stan ochrony srodowiska, wyeliminuje zagrozenia

spowodowane przedostawaniem si¢ $ciekéw z nieszczelnych zbiornikéw na $cieki do

ziemi, a takze likwidacj¢ ,,dzikich” zrzutéw nieoczyszczonych sciekéw bezposrednio do

potoku Kaweckiego oraz do jego doptywow.



4. Parametry projektowanej sieci kanalizacyjnej

Gtéwne kolektory kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonane beda z rur PVC @250 i
@200 klasy S oraz N o dtugosci okoto 6,22 km. Przykanaliki z rur @200 PVC o dtugosci -
ok. 2,0 km, a przytacza z rur @160 PVC dtugosci ok. 0,6 km. Laczna dtugos$¢ kanalizacji
wyniesie okoto 8,82 km. Obszary usytuowane wysokosciowo ponizej glownych
kolektoréw grawitacyjnych bedg wiaczone do sieci za pomocg pompowni $ciekdw poprzez
rurociagi ttoczne @75 PE o lacznej dlugosci ok. 0,15 km. Projektuje si¢ 2 pompownie
sieciowe (Ps4, Ps5).

Projektowane przytacza kanalizacyjne do budynkéw mieszkalnych wykonane beda z rur
kanalizacyjnych PCV @160. Prowadzone beda do projektowanych studzienek
kanalizacyjnych na sieci. Studzienki przydomowe, zaprojektowano w poblizu istniejacych
osadnikow bezodptywowych. Istniejace szamba przewidziano do likwidacji.

Przejscia kanatow sanitarnych pod potokiem Kaweckim oraz pod jego doptywami
wykonane bedg metodg przewiertu lub dla mniejszych ciekoéw metoda przekopu.

W miejscach przekroczen w dnie i na brzegach bedzie ulozone zabezpieczenie na
odcinkach od 5 do 10mb w postaci narzutu kamiennego lub ptyt typu Yomb.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej sklada sie¢ z jednego
kolektora oznaczonego na mapach sytuacyjnych litera C. Docelowa ilo$¢ podtaczonych
budynkéw okoto 130.

e ilos¢ odprowadzanych Sciekow Qnax z kolektora C wprowadzanych do projektowanej
studzienki, znajdujacej si¢ w poblizu przej$cia Potoku Kaweckiego pod obwodnica
debicka ul.Lwowska - na dzialce nr ewid. gr. 1278 obreb 6:

- 1ilos¢ przytaczanych doméw (docelowo) — 130 doméw,

- zalozona $rednia ilo$¢ mieszkancow w 1 budynku mieszkalnym — 5 0séb,

- $redniodobowa ilosé $ciekéw od 1 mieszkanca — 100 [dm*/d*M] = 0,10[m*/d*M]
Qmax = 130 * 5% 0,10 = 65,0 [m*/d],

e ilo$¢ odprowadzanych Sciekow Qmax z kolektoréw D, E, F, G, H, I wprowadzanych
poprzez kolektor C do projektowanej studzienki j.w.:
- ilo$¢ przytaczanych domoéw (docelowo) — 215 domow,
- zalozona $rednia ilo$¢ mieszkancow w 1 budynku mieszkalnym — 5 oséb,
- éredniodobowa ilo$¢ Sciekéw od 1 mieszkarica — 100 [dm*/d*M] = 0,10[m>/d*M]
Qmax =215 * 5% 0,10 = 107,5 [m’/d],

Suma ilosci Sciekow odprowadzanych z kolektorow C, D, E, F, G, H, I do studzienki j.w. :
Quax = 172.5 [m*/d]

Trasa glownych kanalow przebiega¢ bedzie po istniejacych pasach drogowych — ulicach
miejskich, a takze po drogach wewnetrznych, ktérych wiascicielem w wigkszosci jest
Gmina Miasta Debica.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna oraz przewody tloczne potozone beda w wykopie
waskoprzestrzennym lub szerokoskarpowym, przestrzennym. Przekroczenia ulic miejskich
bedg wykonywane przekopem. Przekroczenie drogi krajowej nr 4 wykonane bedzie metodg
przewietru.

STUDZIENKI BETONOWE REWIZYJNE:

Na trasie gléwnych kanatéw zaprojektowano typowe studzienki kanalizacyjne z kregoéw
zelbetowych & 1200 mm. Studzienki usytuowane w drodze wyposazone zostang w wlazy



typu ciezkiego i pierscien odcigzajacy. Na trasie kolektorow glownych kanalizacji
sanitarnej zaprojektowano 273 sztuk studzienek @1200. Na przykanalikach
zaprojektowano 158 sztuk studzienek @1200. Studzienki na zewnatrz zabezpieczy¢
izolacjq bitumiczng : bitizolem R +P.

STUDZIENKI KASKADOWE:

Na kolektorach gléwnych w miejscach wlaczenia do nich kanatéw bocznych,
prowadzacych $cieki z miejsc powodujacych znaczne zaglebienie kanalow, zostaty
zaprojektowane studzienki kaskadowe. Przy przekroczeniach potoku Kaweckiego oraz
jego doptywoéw, gdzie wigksze zaglebienie kanaléw spowodowane jest zachowaniem
bezpiecznej odleglosci od dna ciekdéw zostaty réwniez zastosowane studzienki kaskadowe.
Przy r6znicy wysokosci wiaczenia do studzienki kanatéow wigkszej niz 60cm
zaprojektowane zostaty dodatkowe zabezpieczenia tych studzienek w postaci rury bocznej.
STUDZIENKI ROZPREZNE:

Na koncach przewodéw tlocznych zaprojektowano typowe studzienki kanalizacyjne z
kregow zelbetowych @1200, ktore zostaly usytuowane na trasie glownych kolektorow.
Studzienki rozprezne (2 sztuki) pelnig zatem réwniez funkcje studzienek rewizyjnych.
Rzedna wylotu przewodu ttocznego do studzienki rozpreznej bedzie znajdowat sie min.
40cm nad dnem tej studzienki.

POMPOWNIE:

Zaprojektowane zostaly dwie pompownie sieciowe wyposazone w jedna pompe kazda.
Zestawienie pomp :

- pompownia sieciowa Ps4 — pompa: szt. 1,

- pompownia sieciowa Ps5 — pompa: szt. 1.

PRZEJSCIE KANALIZACJI POD DROGAMI :

Przejscie przewodu kanalizacji grawitacyjnej przepychem pod drogg krajowg nr 4 w rurze
ostonowej @200 x 4,9 PVC, zabezpieczonej rurg przepychowa stalowg ©355,6x8,8 (1 szt.).
- przejscie pod droga krajowa P3 na kolektorze C w rurze ochronnej stalowej L=34,5m

PRZEJSCIE KANALIZACJI POD POTOKIEM
ORAZ POD ROWAMI:

Przejscie przewodu kanalizacji grawitacyjnej przepychem oraz przekopem pod potokiem
Kaweckim oraz jego doptywami i rowami w rurze ostonowej @160 x 4,9 PVC,
zabezpieczonej rurg ochronng @ 315 HDPE:

- L=612m/szt. 8

KOMPLEKS II — Pc3, Pc4, Pc5, Pc6, Pc9, Pc17, Pc18, Pc19

OSEONY RUROWE NA PRZEWODACH
KANALIZACYJIJNYCH:

- rury oslonowe na skrzyzowaniach przewodow kanalizacyjnych z istniejacymi
gazociggami $redniopreznymi :
e na skrryzowaniach z kolektorami gléwnymi @ 200 mm — & 315 HDPE:
L =165,4m,




e na skrzyzowaniach z przykanalikami @ 200 mm — & 315 HDPE:
L =135,0 m,

e na skrzyzowaniach z przylaczami domowymi @ 160 mm — @ 315 HDPE:
L=13,5m,
XL=3139m

- rura ostonowa Arota R110 na skrzyzowaniach przewodéw kanalizacyjnych z

istniejacymi przewodami telekomunikacyjnymi i elektrycznymi:

e L =3,0m-szt. 10 — na gtéwnym kolektorze,

e L =3,0m-szt. 1 —na przykanalikach,

e [ =3,0m - szt. 0 —na przylaczach domowych,

2L =33,0m/szt. 11

S. Omowienie usytuowania i ukladu wysokosciowego sieci _kanalizacyijnej.

5.1. Generalne zasady prowadzenia przewodow kanalizacyjnych
Przy prowadzeniu kanatéw kierowano si¢ nastgpujacymi odleglo$ciami minimalnymi od
istniejacego uzbrojenia:
- 1,5 m od gazociagu sredniopreznego,
- 1,0 m od wodociagu,
- 3 +5m od budynkow,
- 1,5 m od stup6w linii NN i linii telekomunikacyjnych,
- 5 m od stupow linii SN,

0,8 m od kabla elektrycznego.
Na odcinkach, gdzie prowadzone beda roboty w wykopach ze skarpami, przy zblizeniach
do uzbrojenia podziemnego w/w odleglosci zwigksza si¢ w zalezno$ci od glebokosci
posadowienia kanatu. Przykrycie rur wg PN-92/B-10735 i PN-81/B-03020 winno wynosic¢
minimum 1,20 m w tej strefie klimatycznej. Kanaly beda ukladane pod istniejacym
uzbrojeniem podziemnym. Na odcinkach, na ktérych nie ma mozliwosci uzyskania
wymaganego minimalnego przykrycia projektuje si¢ ocieplenie warstwg zuzla o grubosci
30 cm z przykryciem go papa i ziemia.
Wszystkie rodzaje skrzyzowan ustalono w oparciu o nastgpujace zalozenia:

- posadowienie wodociagu - 1,40-1,80 m od terenu
- posadowienie gazociagu - 0,80-1,40 m od terenu
- posadowienie kabli podziemnych - 0,80-1,00 m od terenu
- posadowienie istn. przykanalikow - wg. rzednych na mapach.

6. Opis warunkéw hydrogeologicznych na trasach przewodow
kanalizacji sanitarnej

W trakcie prowadzenia geotechnicznych prac terenowych stwierdzono wystgpowanie wod
gruntowych o charakterze swobodnym i napigtym, a takze w formie sgczen i naciekow
obrgbie gruntéw spoistych. Czwartorzgdowy poziom wodonosny zwiagzany jest z
plejstocenskimi utworami gliniasto-pylastymi oraz piaszczysto-zwirowymi i zasilany jest
gtoéwnie z opadéw atmosferycznych. Na podstawie wykonanych 30 sondowan stwierdzono
wahania stanu potozenia zwierciadta wody, ktére moze dochodzi¢ nawet do 1,00m p.p.t.
Poziom wdéd gruntowych zalezy od warunkow atmosferycznych (intensywnosci opaddw,
roztopdw po zimie itp.). Sondowania przeprowadzono do glebokosci 3,0m p.p.t. dla



projektowanej sieci kanalizacyjnej oraz do glebokosci 6,0m p.p.t. dla projektowanych
pompowni $ciekéw. Projektowany obiekt zostat zakwalifikowany do II Kkategorii
geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24.09.1998 r. (Dz.U. Nr 126, poz. 839) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. '

Grunty wystepujace na badanym terenie to w wiekszo$ci pyly i pyly piaszczyste. Sg to
grunty slabono$ne, szczegdlnie wrazliwe na zmiany wilgotnosci. Parametry tych gruntow
pod wplywem wilgoci i wody szybko mogg ulec zmianie na stabsze i gorsze. Pyly zalicza
si¢ do gruntéw zapadowych — posiadajgq duza porowato$¢ naturalna, duza scisliwo$¢ oraz
niska wytrzymatos¢ na $ciskanie i $cinanie. Pod wplywem zawodnienia ich niestabilna
struktura ulega kilkakrotnemu zmniejszeniu co powoduje, ze podlegaja one osiadaniu,
niekiedy sptywaniu i osuwaniu. Nalezy zwrdci¢ uwage na prowadzenie prac budowlanych
na terenach zbudowanych z pokrywy lessowej (pylastej). Po opadach filtrujace wgtab wody
opadowe ostabiaja wytrzymato$¢ gruntu powodujac jego uplastycznienie, doprowadzajac
do osuwisk i obrywdéw. Na terenach prac stwierdzono grunty mineralne w stanie
miekkoplastycznym oraz grunty organiczne w stanie plastycznym i miekkoplastycznym.
Nie sg one korzystne do posadowienia obiektéw budowlanych ze wzgledu na stabe
parametry geotechniczne.

Zaleca si¢ prowadzi¢ prace budowlane w okresach suchych, w odpowiednio
przygotowanych i zabezpieczonych wykopach. Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy
zwroci¢ szczegOlng uwage na bezpieczne prowadzenie prac cigzkim sprzetem
zmechanizowanym, a takze na mozliwos¢ zaciskania $cian wykopu, ze wzgledu na
plastyczny i migkkoplastyczny stan gruntéw spoistych.

W trakcie prowadzonych badan geotechnicznych w potudniowej czgsci terenu zauwazono
efekty lokalnych ruchéw osuwiskowych.

Szczegdlowy opis warstw geotechnicznych oraz miejsc potencjalnych osuwisk zawiera
dokumentacja geotechniczna opracowana przez Firme¢ Goelogiczng ,,GEOTAR” ze
Zbylitowskiej Gory oraz dokumentacja geologiczno-inzynierska podtoza gruntowego
opracowana przez ,,Kontrakt” Elzbieta Wachowicz z Tarnowa.

7. Opis projektowanych przewodow, uzbrojenia i obiektow sieciowych.

7.1. Kolektory glowne.

Kanaly grawitacyjne sa prowadzone trasami uzgodnionymi z wilascicielami poses;ji.
Gloéwne kanaly sanitarne beda wykonane z rur PVC laczonych na uszczelke gumowa
profilowana, typ N oraz S :

- @250x4,9mm typ N, L=106,8m

- 200x59mm typ S, L=186,3m

- ©200x4,9mm typN, L=5803,Im

YL =6096,2m

Rury odpowiadajag normie PN-74/C-89200. Stosowane sa do budowy kanaléow o
zaglebieniu do 4,5 m.

7.2. Przykanaliki.

Przykanaliki sanitarne beda wykonane z rur PVC laczonych na uszczelke gumowa
profilowanag @250 x 4,9mm klasaN, L =2110,0m.



7.3. Przytacza domowe.

Przytacza kanalizacyjne wykonane zostang z rur PVC 160 na ci$nienie robocze PN-6,
160 x 3,9mm, L =590,3m.

7.4. Kanaly tloczne.

Rurociagi tloczne $ciekow wykonane zostang z rur PE75 SDR-11 na cisnienie robocze
PN-12,5. &)
- @75x4,5mm : L=147,0m

7.3. Przekroczeniach drog miejskich.

Przekroczenia drog (ulic miejskich) wykonane beda metoda przekopu. Kanalizacja
prowadzona bedzie wzdtuz pasa drogowego ulic miejskich na jego skraju.

7.4. Skrzyzowania kanaldow z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi.

Miejsca skrzyzowan istniejacych kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych z
projektowang kanalizacjq sanitarng $ciekow nalezy zabezpieczyC przez zalozenie na tych
kablach oston rurowych dzielonych do kabli z polietylenu typu AROTA 110 PS o dtugosci
L=3,0m kazda. Trasy kanaléw prowadzono z zachowaniem minimalnego kata
skrzyzowania z w/w kablami wynoszacego 60°. Dhlugos¢ rur ochronnych zapewnia
wyprowadzenie ich koncow na odleglos¢ 1,5m poza obrys rurociagu z kazdej strony. Kable
na w/w skrzyzowaniach beda si¢ znajdowa¢ nad kanatami sanitarnymi, za$ pionowa
odlegtos¢ migdzy nimi a rurg ochronng na kable bedzie nie mniejsza od 15 cm.

7.5. Skrzyzowania kanaldw z gazociagami $redniopreznymi.

Na skrzyzowaniach z istniejacymi gazociagami Sredniopreznymi zaprojektowano rury
ochronne zaktadane na projektowanych kanatach. Ciagi kanalizacyjne beda uktadane pod
istniejacym uzbrojeniem podziemnym. Zabezpieczenie skrzyzowan nalezy wykonad
zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi przez Karpacka Spotke Gazownictwa Sp.
z 0.0. w Tarnowie oraz PN-91/H-34501. W miejscach gdzie odlegto$¢ w pionie pomigdzy
gazociggiem, a rurg ochronng na kanale jest wigksza od odlegtosci podstawowej tj. 1,5 m —
skrzyzowania nie zabezpiecza si¢ rurg ochronng. Przy odleglosciach mniejszych zaktada
si¢ rury ochronne j.n., przy czym odlegto$¢ migedzy gazociagiem, a rurg ochronng na kanale
nie moze by¢ mniejsza od 15 cm.

a) Kanaly przewodowe & 200 mm w miejscu skrzyzowania zostang wykonane z 1 rury
wodociagowej WAVIN & 200 x 4,9 mm PN-6 o dtugosci L = 6 m utozonej symetrycznie
wzgledem miejsca skrzyzowania taczacej sie z obu stron z rurami kanatowymi & 200 mm.
Na odcinku w rurze ochronnej nie moze wystepowac laczenie rur przewodowych. Rury
przewodowe beda utozone w rurze ochronnej HDPE @315 o dlugosci L=4,5 m. W/w
dhugos¢ rury ochronnej zapewnia, Ze jej konce zostana wyprowadzone na odlegtos¢ 2m od
gazociagu liczac w plaszczyznie poziomej prostopadle do osi gazociagu, przy czym kat
skrzyzowania w poziomie mi¢dzy kanatem i gazociagiem jest wigkszy lub réwny 60°. Rury
przewodowe zostang umieszczone w rurach ochronnych na ptozach typu FP z polietylenu
rozmieszczonych w odlegtosci 1,5m od siebie. Na koncach rury ochronnej zastosowac




dwie plozy. Rur¢ ochronng nalezy ulozyé symetrycznie wzgledem osi gazociagu.
Koncowki rur ochronnych beda uszczelnione piankg poliuretanowa na dlugosei 30 cm lub
zalozony zostanie manszet z elastomeru. Kanat bedzie utozony pod gazociagiem, a
odleglos$¢ pionowa miedzy gazociagiem z rurg ochronng na kanale bedzie nie mniejsza od
15 cm. Wzdtuz gazociagu nalezy wybra¢ grunt do gornej scianki gazociagu na szerokosé
40 cm 1 dtugosé po 2 m z kazdej strony liczac od miejsca skrzyzowania w plaszczyznie
poziomej prostopadle do osi gazociggu oraz zasypa¢ warstwg piasku lub zwiru na
wysokos¢ minimum 0,20 m od powierzchni terenu Reszte zasypa¢ gruntem rodzimym.

b) Przylacza z rur przewodowych @160 mm w miejscu skrzyzowania bgda wykonane z 1
rury wodociggowej PVC typ 125 Wavin @ 160 x 4 mm PN-6 o dlugosci L=6m,
taczacej sie z obu stron z rurami kanalowymi @ 160 mm. Rury przewodowe beda
umieszczone w rurze ochronnej HDPE @315 o dlugosci L=4,5m. ;

8. Budowa sieci kanalizacyjnej.

8.1. Wykonanie i obudowa wykopdow

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-83/8836-02 — przewody podziemne — roboty
ziemne — wymagania 1 badania przy  odbiorze.  Zastosowano  wykopy
waskoprzestrzenne. Recznie  wykonaé  wykopy w  rejonach  skrzyzowan z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym i naziemnym oraz w miejscach, gdzie praca
koparkami bylaby utrudniona, a takze w miejscach wskazanych przez wiascicieli, gdzie
praca koparkami spowodowataby dewastacj¢ urzadzonego terenu. Wykonawstwo
wykopdéw prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikow poszczegolnych sieci. Urobek sktadac
od strony naptywu wody opadowej do wykopu. Na podstawie wizji lokalnej w terenie
ustalono, ze 30% robo6t ziemnych stanowig roboty wykonywane recznie, a 70% -
mechanicznie.

8.2. Przygotowanie podloza pod kanaty.

W wykopach gdzie dno wykopu stanowig grunty spoiste jak gliny, ity zastosowano
podsypke o grubosci 15 cm z zageszczonego piasku, natomiast w gruntach nawodnionych
zastosowaé podsypke filtracyjna z pospoiki o grub. 25 cm. W gruntach stabonos$nych
(namuty, glina pylasta préchniczna migkkoplastyczna, pyt piaszczysty préchniczy, glina
piaszczysta, pyl préchniczy) nalezy wykona¢ wymiang gruntu do 30 cm ponizej dna
przepompowni 1 wypelni¢ zwirem gruboziarnistym lub tluczniem w namufach i
gruntach migkkoplastycznych, a z pospoéiki zageszczonej — w gruntach plastycznych.
Powierzchnia podloza powinna byé zgodna ze spadkiem podluznym dna kanalow.
Wymagane jest poprzeczne wyprofilowanie podtoza na kat 90° — stanowiace tozysko nosne
rury kanalizacyjnej.

8.3. Ukladanie 1 montaz rur kanalizacyjnych.

Ciagi kanalizacji grawitacyjnej nalezy uklada¢ na wyréwnanym przy uzyciu sprzgtu
recznego podtoza.

Utozone odcinki przewodéw kanalizacyjnych wymagaja wykonania obsypki ochronnej z
piasku przynajmnie] na wysokos¢ 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke zagesci¢. Na
odcinkach, gdzie przykrycie kanatu jest mniejsze od 1,20 m, nalezy zastosowad



ocieplenie warstwa zuzla o grubosci 30 cm z przykryciem go papa i ziemig. Rure
przewodowg w tych miejscach owina¢ papa. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢
zmniejszenie przykrycia kanalu lecz nie wiecej niz 10 cm. Gotowe kanaly powinny
odpowiada¢ PN-92/B-10735 ,Kanalizacja — przewody kanalizacyjne — wymagania i
badania przy odbiorze”.

8.4. Wykonanie obsypki i zasypanie wykopow.

Przy zasypywaniu wykopdw nalezy jednoczesnie wykonywac¢ obsypke ochronng rur z
piasku drobnego o grubosci 30 cm z obu stron rury do wysokosci 30 cm ponad-wierzch
rury z dokladnym jej zaggszczeniem. Obsypke, jak rowniez grunt z odkladu nalezy
starannie zages$cié, po uprzednim zbadaniu spadku i prostoliniowosci kanalu. Warstwy
poza obsypka ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub wymagane] rzednej
nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego. Zaggszczenie warstwy ochronnej prowadzi¢ ostroznie
z uwagi na krucho$¢ materiatu. Warstwa ochronna powinna by¢ starannie ubita po obu
stronach przewodu. Grubo$¢ ubijanej warstwy gruntu nie powinna przekraczaé 1/3
$rednicy rury (6 + 10 cm).

8.5. BHP podczas wykonawstwa robot.

Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Pracownikéw przeszkoli¢ w zakresie zasad BHP przy wykonaniu w/w prac.

8.6. Uwagi koncowe.

Roboty ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod gorg, by utatwi¢ splyw wodd
gruntowych w wykopach. Humus przed realizacja robdt ziemnych bedzie zhaldowany,
a po zakonczeniu robdt zostanie ponownie wbudowany w wierzchnig warstwe zasypki
wykopow.
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Przejscie kanalizacji pod droga krajowg

31. Orientacja — 1:10000 - rys. I1-01d

32. Przejscie Nr3 pod droga krajowg — 1:100 - rys. 11 -03d

Przejscie kanalizacji pod potokiem oraz pod rowami

33. Orientacja — 1:10000 - rys. l1-01p

34. Przejscie pod ciekiem nr3 — 1:500 - rys. 11—04p

35. Przejscie pod ciekiem nr4 — 1:500 - rys. 11—05p

36. Przejscie pod ciekiem nr5 — 1:500 - rys. 1l —06p

37. Przejscie pod ciekiem nr6 — 1:500 - rys. 11-07p

38. Przejscie pod ciekiem nr9 — 1:500 - rys. Il—10p

39. Przej$cie pod ciekiem nr17 — 1:500 - rys. II—18p

40. Przejscie pod ciekiem nr18 — 1:500 - rys. II—19p

41. Przejscie pod ciekiem nr19 — 1:500 - rys. Il —20p

Rysunki szczegolowe

42. Studzienka rewizyjna Dn 1200 — 1:20 - rys. Il-01s

43. Studzienka kaskadowa Dn 1200 - 1:20 - rys. Il—02s

44. Studzienka rozprezna Dn 1200 - 1:20 - rys. 11-03s

45. Zabezpieczenie skrzyzowania kanalizacji z kablem energetycznym — 1:20 - rys. Il — 04s
46. Zabezpieczenie skrzyzowania kanalizacji z gazociggiem $redniopreznym — 1:20 - rys. Il — 05s
47. Schemat zabezpieczenia kanalizacji przy przejsciu pod drogg — 1:20 - rys. Il — 06s
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DEBICA-SIEC

ZESTAWIENIE PARAMETROW SIECI GLOWNEJ DLA MIASTA DEBICA - KOLEKTOR ,,C1”

3,00

Si 7 212,52| 209,52 0,0 0,0 0,00 N

C 1| BET.1200 212,30] 209,57 2,73 10,1 10,1 0,00 N

C 2| BET.1200 | 212,45] 209,76 2,69 37,6 47,7 0,00] N |droga krajowa et : 34,5
C 3| BET.1200 213,40 210,09 3,31 59,1 106,8 0,00 N |Pc3 15,2
C 4| BET.1200 214,90| 210,23 4,67 271 133,9 0,52 S

C 4 . 214,90 212,03 2,87 0,0 133,9 0,00 N |Pc4 5,5
C 5| BET.1200 214,90| 212,26 2,64 454 179,3 0,51 N )
C 6| BET.1200 214,25| 212,45 1,80 36,5 215,8 0,52 N

G 7| BET.1200 214,70| 212,90 1,80 32,3 248,1 1,39 N

C 8| BET.1200 | 215,65] 213,85] 1,80 49,9 298,0 1,9 N

C o] BET.1200 | 216,60] 214,80] 1,80 56,6 354,6 1,68] N

C 10| BET.1200 | 217,50] 21532 2,18 50,0 404,6 1,04 N

C 11| BET.1200 217,80| 215,57 2,23 50,0 454,6 0,50 N

C 12| BET.1200 218,001 215,66 2,34 17,1 471,7 0,53 N

C 12 . 218,00 216,20 1,80 0,0 471,7 0,00 N

C 13| BET.1200 218,50| 216,70 1,80 15,2 486,9 3,29 N |g 4,5
C 14| BET.1200 218,75| 216,95 1,80 10,1 497,0 2,48 N

C 15| BET.1200 219,30 217,50 1,80 241 521,1 2,28 N

3 16] BET.1200 | 221,00] 219,20] 1,80 315 552,6 540 N [ww

C 17| BET.1200 221,40| 219,40 2,00 9,6 562,2 2,08 N

C 17 s 221,40 219,60 1,80 0,0 562,2 0,00 N

C 18| BET.1200 222,42| 220,62 1,80 18,1 580,3 5,64 N

C 19| BET.1200 223,60| 221,80 1,80 23,6 603,9 5,00 N

C 20| BET.1200 224,20| 222,40 1,80 16,5 620,4 3,64 N

C 21| BET.1200 224,46| 222,66 1,80 7,7 628,1 3,38 N |w

C 22| BET.1200 225,25| 223,45 1,80 21,7 649,8 3,64 N |w

C 23| BET.1200 226,20| 224,15 2,05 23,3 673,1 3,00 N

C 23 ; 226,20 224,40 1,80 0,0 673,1 0,00 N

C 24| BET.1200 227,00| 225,20 1,80 10,1 683,2 7,92 N

C 25| BET.1200 227,73| 225,93 1,80 23,8 707,0 3,07 N

C 26| BET.1200 228,25| 226,45 1,80 12,8 719,8 4,06 N |g 4,5
C 27| BET.1200 229,25 227,45 1,80 21,2 741,0 4,72 N

C 28| BET.1200 230,20| 228,30 1,90 23,4 764,4 3,63 N

C |28A BET.1200 231,70 228,40 3,30 20,7 785,1 0,48 N

c [28A ) 231,70] 229,90] 1,80 0,0 785,1 000] N [w

C 29| BET.1200 | 232,75| 230,55 2,20 13,3 777,7 16,92] N

C 29 4 232,75| 230,95 1,80 0,0 777,7 0,00 N

C 30| BET.1200 | 233,60| 231,80 1,80 13,6 791,3 6,25 N |g 4,5
C 32| BET.1200 | 235,00| 232,08 2,92 24,0 815,3 1,17] N

C 32 . 235,00 233,40 1,60 0,0 815,3 0,00 N

C 33| BET.1200 237,50 235,90 1,60 37,3 852,6 6,70 N

G 34| BET.1200 240,40 238,80 1,60 27,9 880,5 10,39 N

C 35| BET.1200 242,15| 240,55 1,60 21,3 901,8 8,22 N

C 36| BET.1200 244,00| 242,40 1,60 24,2 926,0 7,64 N

C |37A BET.1200 245,70| 244,15 1,55 28,0 954,0 6,25 N

C 38| BET.1200 248,60 247,00 1,60 23,2 977,2 12,28 N

C 39| BET.1200 | 249,90 248,30 1,60 17,6 994,8 7,391 N

C 40| BET.1200 251,00| 249,40 1,60 19,3 1014,1 5,70 N

C 41| BET.1200 | 254,60| 253,00 1,60 26,6 1040,7 13,53 N

C 42| BET.1200 255,30 253,70 1,60 234 1064,1 2,99 N

C 43| BET.1200 256,60| 255,00 1,60 13,3 1077,4 9,77 N

C 44| BET.1200 258,48| 256,88 1,60 15,2 1092,6 12,37 N

C 45| BET.1200 | 260,00| 257,76 2,24 13,1 1105,7 6,72 N

C 45 . 260,00 258,40 1,60 0,0 1105,7 0,00 N

C |45A BET.1200 260,40| 258,80 1,60 4,6 1110,3 8,70 N

C 46| BET.1200 261,57| 259,97 1,60 27,7 1138,0 4,22 N

C 47| BET.1200 263,10| 261,22 1,88 31,8 1169,8 3,93 N

C 48| BET.1200 263,60 261,30 2,30 15,5 1185,3 0,52 N

C 48 : 263,60 262,00 1,60 0,0 1185,3 0,00 N

C 49| BET.1200 265,05| 263,45 1,60 31,0 1216,3 4,68 N

C 50| BET.1200 266,85| 265,25 1,60 30,4 1246,7 5,92 N

C 51| BET.1200 | 268,30] 266,70 1,60 20,4 1267,1 7,11 N

C 52| BET.1200 269,50| 267,80 1,70 18,6 1285,7 5,91 N

C 53| BET.1200 270,30 268,70 1,60 15,6 1301,3 5,77 N

C 54| BET.1200 271,25| 269,65 1,60 14,2 1315,5 6,69 N

C 55| BET.1200 272,60 271,00 1,60 16,1 1331,6 8,39 N
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DEBICA-SIEC

C 56| BET.1200 | 274,35] 272,75] 1,60 13,9] 13455 125 N

c 57| BET.1200 [ 277,00] 27540 1,60 189 13644 1402 N

C 58| BET.1200 | 278,50] 276,90 1,60 10,7 13751 1402] N

C 5ol BET.1200 | 283,50] 281,90 1,60 36,1 14112 1385 N

C 60| BET.1200 | 285,60] 284,00 1,60 24,0 14352 875 N

C 61| BET.1200 | 288,47] 286,87] 1,60 29,4] 14646 9,76] N

C 62| BET.1200 | 289,30] 287,70 1,60 22,2[ 1486,8 374 N

C 63| BET.1200 | 290,40] 288,80 2,00 22,2 1509,0 4,95] N

C 63 ) 290,40 288,80] 1,60 0,0 1509,0 0,00 N

c 64| BET.1200 | 291,30] 289,70 1,60 21,9 1530,9 411 N

[ 65| BET.1200 | 291,70] 290,10 1,60 16,8] 15477 238 N

C 66| BET.1200 | 294,00] 292,40 1,60 32,9 1580,6 69 N

C 67| BET.1200 | 294,55] 292,95 1,60 12,8] 15934 430 N

C 68| BET.1200 | 295,30] 293,70] 1,60 13,5 1606,9 556 N

¢ 69| BET.1200 [ 296,20] 294,50/ 1,70 16,3 16232 491 N

C 70| BET.1200 | 297,30] 295,70 1,60 16,2 16394 741 N

c 71| BET.1200 | 299,20] 297,60 1,60 21,4  1660,8 g88 N

C 72| BET.1200 | 300,00] 298,40 1,60 259 1686,7 300 N

C 73| BET.1200 | 303,20] 301,60] 1,60 22,6] 17093 1416] N

C 74 BET.1200 | 304,50] 302,90 1,60 97 17190 1340 N

3 75| BET.1200 | 308,40] 306,80 1,60 247 17437 1579] N

€ 76| BET.1200 | 312,40] 310,70 1,70 410 17847 951 N

3 78| BET.1200 | 313,80] 312,20 1,60 24,8 1809,5 6,05 N

C 79| BET.1200 | 316,80] 31520 1,60 349 18444 860 N

C 80| BET.1200 | 317,90] 31630 1,60 92| 18s36] 119 N Jg 4,5
C 81| BET.1200 | 319,75] 318,15] 1,60 30,6] 18842 6,05 N

C 82| BET.1200 | 322,20] 320,60] 1,60 35,8]  1920,0 684 N g 4,5
C 83| BET.1200 | 322,80] 321,20 1,60 10,7 1930,7 561 N

G 84| BET.1200 | 324,20] 322,60] 1,60 93] 19400 1505 N

C 12 ) 218,00 21566] 2,34 0,0 0,0 0,00 N

C 85| BET.1200 | 218,60] 21576] 2,84 19,5 19,5 051 N

C 86| BET.1200 | 219,20[ 21587 3,33 22,9 42,4 048] N [w
C 87| BET.1200 | 220,30] 216,06] 4,24 38,3 80,7 05] s |[e
C 88| BET.1200 | 220,50] 216,13 4,37 13,4 94,1 052] s |w
C 89| BET.1200 | 220,70] 216,19] 4,51 12,3 106,4 049 s

€ 90| BET.1200 | 220,90] 216,30] 4,60 22,8 129,2 0438 s [w
C o1| BET.1200 | 220,70] 216,45] 4,25 22,9 152,1 066] S leg 4,5
C 92| BET.1200 | 219,80[ 216,51] 3,29 20,0 172,1 0,30 N [wwg 4,5
C o3| BET.1200 | 219,00] 216,71 2,29 39,4 211,5 051 N Jwe
C 94| BET.1200 | 219,00] 216,79 2,21 16,0 227,5 0,50] N

C 94 . 219,00/ 217,20/ 1,80 0,0 227,5 0,00 N [wg 4,5
C os| BET.1200 | 219,75] 218,00 1,75 17,9 245,4 4471 N

C 96| BET.1200 | 221,35] 219,65 1,70 27,9 273,3 591 N

C 97| BET.1200 | 223,15 221,20 1,95 27,2 300,5 570 N

C 97 . 223,15] 221,35] 1,80 0,0 300,5 0,00f N

C o8| BET.1200 | 223,70] 221,95 1,75 17,4 317,9 3,45] N

C 99 BET.1200 | 224,55] 222,02 2,53 13,8 331,7 051 N

3 100| BET.1200 | 225,15] 222,09 3,06 14,1 345,8 050 N

C 100 ) 225,15] 22335/ 1,80 0,0 345,8 0,00f N

C 102| BET.1200 | 225,85] 224,15 1,70 34,2 380,0 234 N

C 103| BET.1200 | 226,75] 225,05] 1,70 25,6 405,6 352 N

C 104] BET.1200 | 227,75] 225,95 1,80 24,3 429,9 370 N [w
C 105| BET.1200 | 228,70] 226,49 2,21 19,1 449,0 2,83 N

C 105 . 228,70] 226,90 1,80 0,0 449,0 0,00f N

¢ 106] BET.1200 | 229,10] 227,40 1,70 11,5 460,5 435 N

C 107| BET.1200 | 230,00] 228,40] 1,60 18,0 478,5 556 N

¢ 108] BET.1200 | 230,90 229,30] 1,60 18,1 496,6 497 N

C 109] BET.1200 | 231,85] 230,15] 1,70 10,3 506,9 825 N

C 110] BET.1200 | 232,58] 230,88] 1,70 25,1 532,0 291 N

C 111] BET.1200 | 232,90] 231,20 1,70 17,5 549,5 1,83 N

C 112| BET.1200 | 234,60] 232,90] 1,70 25,7 575,2 661 N

C 113[ BET.1200 | 237,80] 235,48] 2,32 42,8 618,0 603 N

C 113 ) 237,80 236,00 1,80 0,0 618,0 000] N [w
C 114] BET.1200 | 238,95] 237,15] 1,80 19,8 637,8 581 N

C 115| BET.1200 | 239,55] 237,45] 2,10 18,6 656,4 1,61 N

C 115 ) 239,55] 237,75 1,80 0,0 656,4 000f] N Jg 4,5
C 116] BET.1200 | 241,65] 239,75] 1,9 38,6 695,0 518 N

C 116 ) 241,65] 240,05] 1,60 0,0 695,0 0,00] N

C 117] BET.1200 | 242,70] 241,10 1,60 33,9 728,9 3,100 N

C 118] BET.1200 | 246,20] 244,60/ 1,60 32,0 760,9] 10,94 N

C 119] BET.1200 | 248,50] 246,70 1,80 19,9 7808 10,55 N

C |119A | BET.1200 | 249,00] 247,20] 1,80 16,6 797,4 301 N

13




DEBICA-SIEC

C 120] BET.1200 | 250,00] 248,20] 1,80 5.7 803,1] 17,54 N

C 120 . 250,00] 248,40 1,60 0,0 803,1 0,00] N

C 121] BET.1200 | 254,00] 252,40] 1,60 28,7 831,8] 13,94 N

C 122| BET.1200 | 257,10] 255,30] 1,80 30,2 862,0 960 N

C 122 } 257,10] 25550 1,60 0,0 862,0 0,00] N

C 123 BET.1200 | 259,20] 257,60 1,60 17,8 8798 11,80 N

C 124] BET.1200 | 261,00] 259,40 1,60 12,8 892,6] 14,06] N

C 125] BET.1200 | 264,40] 261,89 2,51 26,9 919,5 9,26] N

C 126] BET.1200 | 265,95] 261,99 3,96 19,3 938,8 052 N

C 127] BET.1200 | 266,05] 262,09] 3,96 19,6 958,4 051 N

C 14 . 218,75 216,95] 1,80 0,0 0,0 0,000 N Jg 45| 1,0
C 185| BET.1200 | 218,85] 217,15] 1,70 16,5 16,5 121 N

C 186] BET.1200 | 220,25] 218,55] 1,70 38,1 54,6 367] N

C 187] BET.1200 | 221,60] 219,70/ 1,90 37,0 91,6 311 N

C 188] BET.1200 | 222,10] 219,70 2,40 37,0 128,6 0,00 N

C 189] BET.1200 | 223,50] 221,70] 1,80 33,5 162,1 597 N

C 190] BET.1200 | 224,25] 222,45] 1,80 35,2 197,3 2,13 N

C 191] BET.1200 | 225,00] 223,20/ 1,80 12,3 209,6 610 N

C 192| BET.1200 | 225,43] 223,63 1,80 16,0 225,6 2,69 N

C 193] BET.1200 | 226,15] 224,35] 1,80 21,4 247,0 336 N

C 16 ) 221,00] 219,20 1,80 0,0 0,0 0,00] N

C 194] BET.1200 | 221,96] 220,11] 1,85 12,2 12,2 7,46] N

C 17 , 221,40| 219,40 2,00 0,0 0,0 0,00 N |w

3 195| BET.1200 | 221,80] 219,50 2,30 12,3 12,3 081 N

C 196| BET.1200 | 222,40] 220,20] 2,20 17,3 29,6 4,05 N

C 197] BET.1200 | 223,15] 221,05] 2,10 20,8 50,4 4,09 N

C 23 . 226,20] 224,15] 2,05 0,0 0,0 0,00] N

C 198| BET.1200 | 226,55] 224,19 2,36 7,3 7,3 055 N [qg a5 1
C 199| BET.1200 | 226,85] 224,28 2,57 18,1 25,4 050 N

C 200| BET.1200 | 227,30] 224,75 2,55 18,1 43,5 2,60 N

c 28A 231,70] 228,40 3,30 0,0 0,0 0,00 N

C 28A ) 231,70 229,15] 2,55 0,0 0,0 0,00 N

C 288 BET.1200 | 231,70] 229,27 2,43 15,1 15,1 079] N [w

C 28c| BET.1200 | 231,95 229,52 2,43 50,0 65,1 05[] N

C 28D[ BET.1200 | 231,90] 230,20] 1,70 51 702 1333 N

C 32 . 235,00] 232,08] 2,92 0,0 0,0 0,00 N [w

C 201| BET.1200 | 235,55] 232,20 3,35 25,1 25,1 048] N g 45 1
c 202| BET.1200 | 235,85 232,32 3,53 22,9 48,0 052 N [w

c 203| BET.1200 | 236,18] 232,44 3,74 23,1 71,1 0,52] N Jgww 45| 1
C 204 BET.1200 | 235,60] 232,66] 2,94 44,7 115,8 049 N

C 204 ) 235,60] 233,90 1,70 0,0 115,8 0,00] N

C 205| BET.1200 | 237,60] 23590 1,70 28,3 144,1 707 N

3 207| BET.1200 | 239,70] 237,90 1,80 30,1 174,2 664 N

C 208| BET.1200 | 243,90] 242,20 1,70 36,2 210,4] 11,88 N

c 209] BET.1200 | 247,30] 245,60 1,70 31,7 242,1] 1073 N

¢ 210 BET.1200 | 250,20] 248,45] 1,75 25,5 267,6] 11,18] N [e

C 211] BET.1200 | 250,20] 248,50] 1,70 3,8 271,4 1,32 N

C 212] BET.1200 | 251,70] 250,00 1,70 12,2 2836/ 12,30 N

C 213 BET.1200 | 253,30] 251,60 1,70 16,7 300,3 958 N

¢ 90 220,90] 216,30] 4,60 0,0 0,0 0,00 s

C 90 ) 220,90 219,30] 1,60 0,0 0,0 0,00[ N

C 216] BET.1200 | 221,20] 219,60 1,60 7,2 7,2 4,17] N [g50 a5 1
C 217| BET.1200 | 222,85] 221,25 1,60 44,6 51,8 370l N

C 218 BET.1200 | 225,10] 223,50] 1,60 47,9 99,7 470 N

C 94 ) 219,00] 216,79] 2,21 0,0 0,0 0,000 N [pcs 55 1
C 223| BET.1200 | 218,75] 216,95] 1,80 26,9 26,9 05 N [wg 45 1
C 224 BET.1200 | 219,10] 217,30] 1,80 25,9 52,8 1,35] N

C 225 BET.1200 | 220,70] 218,90 1,80 39,3 92,1 407] N [w

€ 226 BET.1200 | 221,20] 219,40 1,80 12,1 104,2 413 N

C 227 BET.1200 | 221,90] 219,94 1,9 21,8 126,0 2,48 N

C 227 ] 221,90 220,20 1,70 0,0 126,0 0,00 N

C 228| BET.1200 | 223,20] 221,40 1,80 27,6 153,6 435 N

g 229 BET.1200 | 225,10] 223,40 1,70 27,6 181,2 7,25 N

C 230| BET.1200 | 227,60] 22590 1,70 28,5 209,7 877 N
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DEBICA-SIEC

C 223 . 218,75| 216,95 1,80 0,0 0,0 0,00 N |droga 7.8
C 231| BET.1200 | 219,00| 217,00 2,00 8,8 8,8 0,57] N |w,g 4,5
C 232| BET.1200 | 219,10 217,07 2,03 12,5 21,3 0,56] N

C 233| BET.1200 | 219,10| 217,11 1,99 7,3 28,6 0,55 N

C 234| BET.1200 | 219,50 217,23 2,27 17,9 46,5 0,67 N

C 234 . 219,50| 217,70 1,80 0,0 46,5 0,00 N |wg 4,5
C 235| BET.1200 | 219,80 218,00 1,80 16,7 63,2 1,80/ N |g 4,5
C 236| BET.1200 | 221,00] 219,20 1,80 21,6 84,8 55 N |w

C 237| BET.1200 | 222,30| 220,50 1,80 27,0 111,8 481 N

C 105 : 228,70] 226,49 2,21 0,0 0,0 0,00 N

C 219| BET.1200 | 230,70| 226,53| 4,17 6,9 6,9 0,58] S

C 220| BET.1200 | 230,30| 226,68 3,62 30,1 37,0 0,50| N

C 221| BET.1200 | 229,20 226,81 2,39 25,6 62,6 0,51] N |w32

C 7 . 214,70| 212,90 1,80 0,0 0,0 0,00/ N

C 238| BET.1200 | 216,15 214,19 1,96 38,8 38,8 3,32] N

C 239| BET.1200 | 216,30 214,60 1,70 10,0 48,8 4,10 N

C 240] BET.1200 | 217,74| 216,04 1,70 28,2 77,0 511 N

[¢ 238 ; 216,15] 214,19 1,9 0,0 0,0 0,00/ N

C 241| BET.1200 | 216,25 214,70 1,55 33,7 33,7 1,51] N

C 242| BET.1200 | 217,20 215,50 1,70 20,9 54,6 3,83] N

Ogétem:

Rury przewodowe

PVC250N 106,8 [mb]

PVC200S 143,7 [mb

PVC200N  4007,6 [mb]

Studzienki

|BET.1200 184 [szi]

Rury ochronne

HDPE315 107,2 [mb] 21 [sz]

STAL 42,3 [mb] 2 [szt]

R.

OSLON. 8 [sz1]
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DEBICA-SIEC

ZESTAWIENIE PARAMETROW SIECI GLOWNEJ DLA MIASTA DEBICA — KOLEKTOR ,,C2"

c 3| BET.1200 213,40] 210,09] 3,31 0,0 0,0 000 N

C 3 . 213,40 210,26] 3,14 0,0 0,0 0,00] N

C 129| BET.1200 21420 210,53 3,67 46,6 46,6 058 N

c | 129A] BET.1200 214,20] 210,63] 3,57 10,6 57,2 094 N

c | 129A . 214,20 211,38] 2,82 0,0 57,2 0,00] N [prcs 87 1
c | 1298| BET.1200 214,80 211,46 3,34 14,3 71,5 056 N

C 130] BET.1200 214,95 211,56] 3,39 18,1 89,6 055 N

C 130 . 214,95] 213,15] 1,80 0,0 89,6 0,00] N

C 131] BET.1200 21570 213,90 1,80 8,7 98,3 862 N

C 132| BET.1200 216,50] 214,70 1,80 87|  107,0 920 N g a5 1
C 133] BET.1200 217,30] 215550 1,80 10,1 117,1 7,92 N

C 134 BET.1200 | 219,80] 218,00/ 1,80 34,8 151,9 718 N

C 135| BET.1200 222,70]  220,90] 1,80 442 1961 6,56] N

3 136 BET.1200 222,90 221,10] 1,80 335 2296 060 N

3 137] BET.1200 | 223,50] 221,70] 1,80 207 2593 2,02 N Ja 45 1
3 138] BET.1200 223,80/ 222,00 1,80 137]  273,0 2,19 N

C 139] BET.1200 224,60 222,14] 2,46 20,1 293,1 070 N

3 243| BET.1200 225,10 222,20/ 2,90 127 3058 05| N g a5 1
C 140] BET.1200 225,44]  222,28] 3,16 139]  307,0 1,01 N

C 140 . 225,44 223,30 2,14 0,0 307,0 0,00] N

C 141] BET.1200 225,60] 223,80/ 1,80 100 317, 500 N

C 142| BET.1200 226,70 224,48] 2,22 203 3373 335] N [e 1
C 142 . ~ 226,70] 224,90] 1,80 00| 3373 0,00] N

c | 142a| BET.1200 |. 228,20] 226,40] 1,80 269 3642 558 N

3 143| BET.1200 229,30 227,45] 1,85 144] 3786 7,29 N

C 144 BET.1200 230,30] 228,50] 1,80 10,7 3893 981 N

c 145| BET.1200 233,10] 231,30 1,80 205 409,8] 1366] N

C 146| BET.1200 234,00] 231,59 2,41 19 4217 2,44 N

C 146 . 234,00] 232,30/ 1,70 00| 4217 0,00] N

C 147| BET.1200 235,10] 233,40 1,70 56 4273] 1964 N

C 148| BET.1200 236,20] 234,50 1,70 86/ 4359] 12,79 N

c 149| BET.1200 240,40] 238,70 1,70 397  4756] 1058 N

C 150] BET.1200 244,70] 243,00/ 1,70 500 5256 860 N

3 151] BET.1200 246,90 24520 1,70 363| 561,9 6,06 N

C 152] BET.1200 250,20] 248,50 1,70 393] 601,2 840 N

C 153] BET.1200 253,30 24982| 3,48 372 6384 355 N

C 154| BET.1200 251,50 249,90] 1,60 158| 654,2 051 N

C 155| BET.1200 252,90 251,30] 1,60 258  680,0 543 N

C 156| BET.1200 254,50  252,90] 1,60 203 700,3 7,88 N

C 157| BET.1200 255,50 253,90 1,60 12,8] 7131 781 N

@ 158| BET.1200 260,20] 258,60] 1,60 447 757,8] 10,51 N

c 159] BET.1200 262,00] 260,40] 1,60 11,8] 7696 1525 N

C 160] BET.1200 263,70] 262,10/ 1,60 158] 7854] 10,76] N

C 161] BET.1200 265,00 263,40 1,60 11,9] 7973 10,92 N

C 162| BET.1200 267,30] 26570 1,60 110 8083] 2091 N

C 163[ BET.1200 270,00] 268,20 1,80 205 8288] 12,20 N

C 164] BET.1200 273,00 271,40] 1,60 272 856,00 11,76] N

C 165| BET.1200 274,80 273,20] 1,60 164 8724 1098 N

¢ 166| BET.1200 276,80  275,20] 1,60 14,7]  s87,1] 1361 N

c 167| BET.1200 278,40 276,78] 1,62 156] 902,7] 10,13 N

C 168| BET.1200 279,40 276,84 2,56 12,5] 9152 050 N

C 169| BET.1200 280,90 276,97] 3,93 250  940,2 052 N

C 170] BET.1200 281,60 277,15] 4,45 350 9752 051 s

C 171] BET.1200 280,70] 277,27] 3,43 235 9987 051 N

C 172| BET.1200 279,80 277,40 2,40 26,0 1024,7 050 N

C 172 ] 279,80] 278,00/ 1,80 26,0] 1050,7 231 N

C 173| BET.1200 280,30] 278,10 2,20 17,3 1042,0 405 N

C 173 ) 280,30] 278,50] 1,80 0,0 1042,0 0,00 N

C 174] BET.1200 281,50 279,39] 2,11 46,4] 10884 1,92] N

C 175| BET.1200 283,10] 279,54] 3,56 286 1117,0 052] N J|g a5 1
C 175 ] 283,10] 281,30] 1,80 0,0/ 1117,0 0,00 N

C 176| BET.1200 283,80 282,00/ 1,80 184 11354 3,80 N

C 177] BET.1200 286,50] 283,36] 3,14 46,1 11815 2,95 N

C 177 ] 286,50] 284,70 1,80 0,0/ 11815 0,00 N

C 178] BET.1200 288,60] 286,80 1,80 189 1200,4] 11,11] N

C 179] BET.1200 290,90 289,10] 1,80 256] 1226,0 g98] N e 1
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DEBICA-SIEC

€ 180| BET.1200 292,50| 289,56] 2,94 17,8] 12438 2,58 N

C 180 . 292,50] 290,70] 1,80 0,0 1243,8 0,000 N

C 181| BET.1200 294,80] 292,65 2,15 34,8 12786 560 N J|gw 4,5
C 182| BET.1200 294,90 292,71 2,19 11,7 1290,3 0,51 N

C 182 . 294,90 293,10f 1,80 0,0 1290,3 0,000 N

C 183| BET.1200 296,70| 294,70| 2,00 233 13136 687 N g 4,5
C 243| BET.1200 225,10f 223,30f 1,80 11,8 11,8 0,000 N g 4,5
C 244| BET.1200 226,20] 224,16] 2,04 23,6 35,4 3,64] N

C 146 234,00] 231,59] 2,41 0,0 0,0 0,000 N

C 146 ; 234,00 232,30 1,70 0,0 0,0 0,000 N

C 264| BET.1200 235,50 233,90 1,60 32,8 32,8 4,88 N

C 265| BET.1200 236,80 23520 1,60 13,2 46,0 9,85] N

C 266| BET.1200 238,80] 237,20 1,60 17,2 63,2 11,63] N

C 267| BET.1200 240,70| 239,10| 1,60 21,6 84,8 88| N |g 4,5
C 268| BET.1200 242,30f 240,70 1,60 14,8 99,6 10,81] N

C 175 283,10| 279,98| 3,12 0,0 0,0 0,00 N

C 175 . 283,10 281,30 1,80 0,0 0,0 0,00 N

C 245| BET.1200 283,90 282,10 1,80 6,2 6,2 12,90 N |g 4,5
C 246| BET.1200 286,00f 284,20 1,80 21,6 27,8 9,72| N

C 247| BET.1200 290,30f 288,50f 1,80 29,0 56,8 14,83] N

C 248| BET.1200 295,00f 293,20f 1,80 25,7 82,5 18,291 N

C 248A| BET.1200 298,00f 296,20f 1,80 21,3 103,8 14,08] N

C 249| BET.1200 301,60] 299,80] 1,80 27,5 131,3 13,09] N

C 250| BET.1200 305,70 303,90 1,80 24,8 156,1 16,53 N

C 251| BET.1200 307,70] 305,90 1,80 17,5 173,6 11,43] N

C 252| BET.1200 309,50 307,20 2,30 27,8 201,4 468 N |g 4,5
C 180 292,50 289,56 2,94 0,0 0,0 0,00 N

C 180 . 292,50f 290,70 1,80 0,0 0,0 0,000 N

C 180A{ BET.1200 294,50| 291,53| 2,97 22,7 21,2 3,92 N |g32,w32 4,5
C 246 : 286,00f 284,20 1,80 0,0 0,0 0,000 N

[ 253| BET.1200 288,60 286,90 1,70 32,4 32,4 833] N

[ 254| BET.1200 290,00| 288,30| 1,70 23,6 56,0 593 N

C |257 (Ps . 270,001 267,80 2,20 0,0 0,0 0,00 N

C |257 (Ps)] BET.1200 270,00 268,60 1,40 0,0 0,0 0,00 N

C 258| BET.1200 273,20] 271,60] 1,60 29,3 29,3 10,24 N

C 259| BET.1200 273,80] 272,20] 1,60 4,4 33,7 13,06 N

C 260| BET.1200 275,001 273,00 2,00 9,6 43,3 10,16 N

C 261| BET.1200 276,401 274,60 1,80 15,0 58,3 10,67 N

Ogétem:

Rury przewodowe

PVC200S 35,0 [mb

PVC200N 1790,7 [mb)

Studzienki

|BET.1200 84 [szi]

Rury ochronne

HDPE315 58,2 [mb] 12 [szi]

R.

OSLON. 2 [szt]
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DEBICA-PRZYKANALIKI

ZESTAWIENIE SIECI ROZDZIELCZE] - PRZYKANALIKI DLA M. DEBICA- KOLEKTOR ,,C” cz.1
1fc12 218,00 215,66 216,20 2,34] c12.1 218,10 216,30 1,80, 5,0 2,00
2|c20 224,20 222,40 222,440 1,80 C20.1 224,30 222,60 1,70 6,5 2,46)
3|c21 224,46 222,66 222,70 1,80 c21.1 224,49 222,84 1,65 9,0 1,56
4{c23 226,20 224,15 224,60 2,05 c€23.1 227,03 225,33 1,70, 15,5 4,71|w32
5|c26 228,25 226,45 226,490 1,80 cC26.1 228,50 226,90 1,60 19,8 2,07|G32 4,50
6|c27 229,25 227,45 227,49 1,80 c27.1 229,50 227,90] 1,60 9,3 4,41|Ge0 4,50
7|c28 230,20 228,40 228,44 1,80 c28.1 230,85 229,25 1,60 18,6 4,35/G40 4,50
C28C 231,95| 229,52 229,52] 2,43] c2sc.1 231,40 229,70 1,70 7,9 2,28
C28D 231,90 230,05 230,05 1,85 c28D.1 231,95 230,50] 1,45 21,9 2,05]
C28 230,20 228,40 228,44 1,80 c28.2 230,65 228,85 1,80 5,8 7,07,
8c29 232,75 230,55 230,59 2,20 c29.1 232,30 230,70 1,60 5,7 1,93
9lc30 233,60 231,80 231,84 1,80 c30.1 233,70 232,000 1,70 7,0 2,29|G40 4,50
10{c32 235,00 232,08 233,30] 2,92 c32.1 236,30 234,60 1,70 9,9 13,13
11|c37 245,70 244,10 244,14, 160 C37.1 250,50 248,90] 1,60 32,8 14,51
12|c38 248,60 247,00 247,040 1,60 c38.1 252,80 251,200 1,60 30,3] 13,73|e 1
C38.1 252,80 251,20 251,20 1,60 C38.2 253,40 251,80 1,60 24,5 2,45
13[c40 251,00] 249,40 249,44 1,60 c40.1 253,00 251,20 1,80 6,7 26,27
C40 251,00 249,40 249,44 1,60 c40.2 253,10 251,40 1,70 11,5] 17,04
C40.2 253,10| 251,40 251,40 1,70 c40.3 256,00 254,40 1,60 24.2| 12,40
14{c42 255,30 253,70 253,740 1,60 c42.1 258,05 255,75 2,30 9,2| 21,85
15{c45 260,00 257,76 257,80 2,24 c45.1 259,85 257,90 1,95 4,2 2,38
16{C48 263,60 261,30 261,34 2,30 c48.1 263,55 261,55 2,00 7,6 2,76
c48 263,60 261,30 261,34 2,30 c48.2 263,30 261,45 1,85 5,3 2,08
17|cs2 269,50| 267,80 267,840 1,70 cs52.1 269,60 267,95 1,65 7,0 1,57
18[c59 283,50| 281,90 281,94 1,60 C59.1 284,80 283,000 1,80 50 21,20
19|ce4 291,30 289,70 289,74 1,60 ce4.1 291,60 290,000 1,60 5,0 5,20
C64 291,30| 289,70 289,70 2,60 C64.2 290,95 289,75 1,20 4,7 1,06
20{ce6 294,00 292,40 292,44 1,60 C66.1 295,60 294,000 1,60 9,4 16,60
21{c70 297,30 295,70 29574 1,60 cC70.1 300,30 297,60 2,70 59| 31,53
22{c73 303,20 301,60 301,640 160 cC73.1 307,35 303,95 3,40 7,0l 33,00
23[c75 308,40 306,80 306,84 160 cC75.1 309,70 307,50 2,20 7,0 9,43
24{c76 312,40 310,70 310,74] 1,70 c76.1 314,15 311,95 2,20 3,9] 31,03
25{c78 313,80 312,20 312,24] 1,60 c78.1 314,90 312,70 2,20 7,5 6,13
26|C79 316,80| 315,20 31524 1,60 C79.1 319,20 317,200 2,00 10,2|] 19,22
C79.1 319,20) 317,20 317,20 2,00 C79.2 319,20 317,60 1,60 12,4 3,23
27|cs3 322,80 321,20 321,40 1,60 c83.1 323,65 322,15 1,50 49| 15,31
C83.1 323,65 322,15 322,15| 1,50 cs3.2 325,55 323,85 1,70 35,2 4,83
28|cas 218,60 215,76 216,80 2,84 c85.1 218,95 217,15 1,80 5,0 7,00
29|cs6 219,20 215,87 217,40 3,33 cs6.1 219,70 217,90 1,80 5,0 10,00
30|cs7 220,30 216,06 218,50 4,24 cs87.1 220,90 219,10 1,80 57| 10,53
31|css 220,50 216,13 218,70 4,37| css.1 221,30 219,500 1,80 11,5 6,96/G50 4,50
32|c89 220,70 216,19 218,000 4,51] c89.1 220,20 218,200 2,00 8,8 2,27|W90
33|c90 220,90 216,30 218,000 4,60 (C90.1 220,20 218,200 2,00 8,9 2,25|w90
c91 220,70 216,41 220,000 4,29 co1.1 222,00 220,600 1,40 36,6 1,64
34/c92 219,80 216,51 218,000 3,29 92.1 220,68 218,88 1,80 11,1 7,93|W90,G50 4,50
35|co7 223,15 221,20 221,24/ 1,95 c97.1 223,50 221,50 2,00 15,5 1,68
€97.1 223,50 221,50 221,50 2,00 c97.2 223,46 221,81 1,65 18,3 1,69
36/C99 224,55 222,02 222,06 2,53 €99.1 224,95 222,75 2,20 15,8 4,37
€99.1 224,95 222,75 222,75  2,20] (€99.2 224,75 223,000 1,75 12,0 2,08
37|c100 225,15 222,09 222,13| 3,06 c100.1 224,10 222,54 1,56 25,1 1,63|W90
38[C105 228,70 226,90 226,94  1,80] c105.1 230,70 229,000 1,70 8,0 25,75
39|c110 232,58 230,88 230,92 1,70] c110.1 233,90 232,05 1,85 83| 13,61
C110.1 233,90 232,05 232,05 1,85 c110.2 234,00 232,40 1,60 18,4 1,90
40|c113 237,80 235,48 23552] 2,32| ci113.1 237,50 23590 1,60 25,2 1,51
41|c114 238,95| 237,15 237,19 1,80 c114.1 238,95 237,30 1,65 5,0 2,20
42|c115 239,55 237,45 237,49 2,10| C115.1 239,20 237,60 1,60 7,4 1,49|G32 4,50
43|C116 241,65 239,75 239,79 1,9 c116.1 241,50 239,90 1,60 7,0 1,57|G20 4,50
44|c119 248,50 246,70 246,74 1,80 c119.1 248,70 247,000 1,70 5,2 5,00
45/C120 250,00f 248,20 248,24 1,80 c120.1 253,50 251,400 2,10 9,71 32,58
C120 250,00 248,20 248,24 1,80 c120.2 251,80 250,000 1,80 56| 31,43
46|c122 257,10 255,30 25534 1,80] c122.1 258,70 256,90 1,80 10,0 15,60]G20 4,50
47|c124 261,000 259,40 259,44 1,60 c124.1 262,30 260,500 1,80 10,9 9,72|G20 4,50
48|c125 264,40 261,89 262,60 2,51] c125.1 264,40 262,80 1,60 10,3 1,94
49|c127 266,05| 262,09 262,13] 3,96 c127.1 265,30 262,55 2,75 27,4 1,53
C127.1 265,30 262,55 262,55 2,75] C127.2 264,50 263,000 1,50 26,9 1,67
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DEBICA-PRZYKANALIKI

50[c188 222,10]  220,21]  22025] 1,89 ciss.1 222,10]  220,60] 1,50 23,6 1,48
51{c190 224,25  222,45]  222,49]  1,80] c190.1 22490 223,200 1,70 20,1 3,53
52{c191 22500 22320] 22324 1,80] ci91.1 225,05 223,35 1,70 7,0 1,57,
53[c192 22543 22363  22367] 1,80 c192.1 225,80 224,05 1,75 23,3 1,63[w90
54]c193 226,15] 224,35] 224,39 1,80 c193.1 226,45  224,60] 1,85 12,7 1,65
€193 226,15] 22435] 22439 1,80 c193.2 226,42  22472] 1,70 20,8 1,59|W90,G32 4,50
55[c194 221,96]  220,11] 220,15 1,85 c194.1 222,200 220,64 1,56 32,6 1,50/G60 4,50
56/C195 221,80] 219,50] 21954  2,30] c195.1 221,30 219,65 1,65 7,0 1,57
C195 221,80] 219,50] 21954 2,30[ ci195.2 222,85 221,05 1,80 16,1 9,38|w32
57|c196 222,401 220,20] 220,24 2,20 c196.1 222,00] 220,35 1,65 7,0 1,57
€196 222,40]  220,20]  220,24] 2,20 c196.2 222,80 221,000 1,80 9,0 8,44|W32
58{c197 223,15] 221,05] 221,09 2,10 c197.1 223,000 221,20 1,80 7,0 1,57
c197 223,15] 221,05] 221,09 2,10 c197.2 22350 221,90 1,60 7,0 11,57
59{C199 226,85]  224,28] 224,32 2,57 ci199.1 227,80 226,100 1,70 18,7 9,52[G32
€199 226,85| 224,28] 22432 2,57 c199.2 226,20] 224,45 1,60W90,G32
€200 227,30] 224,75 226,60 224,95 1,72|w90,G32
62|c203 236,18]  232,44]  234,58] 3,74 c203.1 236,25] 234,65 1,60 2,7 2,59
63[c204 23560] 232,66] 232,70 2,94 c204.1 234,70 232,85] 1,85 8,6 1,74\W90,G40 4,50
€204 23560]  232,66] 234,000 2,94 c204.2 23590] 234,300 1,60 9,1 3,30
64]C207 239,70] 237,90] 238,10] 1,80] c207.1 240,60 239,000 1,60 70 12,86
65[c208 243,90] 242,20] 242,24] 1,70] c208.1 244,60 243,00 1,60 7,0 10,86
66/C209 247,30] 24560 24570 1,70 c200.1 250,50] 248,90 1,60 28,2]  11,35{we3
€209 247,30] 24560 24564 1,70 c209.2 247,60] 246,000 1,60 5,6 6,43
67]c212 251,70] 250,00 250,04 1,70 c212.1 252,70/ 251,00 1,70 7,0 13,71
68[c213 253,30]  251,60] 25164 1,70 c213.1 254,80] 253,10 1,70 8,0 18,25
69[c218 225,10 223,50] 22354 1,60 c218.1 22530 223,70 1,60 5,4 2,96]g32 4,50
70[c221 229,201 226,81] 226,85 2,39] c221.1 228,50  227,05] 1,45 17,5 1,14
71c227 221,90]  219,94] 219,9e]  1,96] c227.1 222,00]  220,40] 1,60 28,0 1,50[W40
€227.1 222,00] 220,40 220,40 1,60[ c227.2 222,60] 220,95 1,65 8,1 6,79
72[c230 227,60] 22590 22594 1,70 c230.1 227,80 226,10 1,70 10,5 1,52lw32
73[c231 219,00]  217,00] 217,04 2,00 c231.1 218,50  217,15] 1,35 6,9 1,59
74|c234 21950] 217,23 217,27] 2,27 c234.1 219,11  217,3¢] 1,75 5,5 1,64]W30
75[c235 219,80] 218,00 218,04 1,80 c235.1 219,95 218,15 1,80 6,1 1,80Jw90
76|c235 219,80] 218,00 21820 1,80 c235.2 220,10/ 218,50 1,60 8,9 3,37|G40 4,50
77|c236 221,000  219,20] 21924 1,80 c236.1 221,05] 21935 1,70 5,2 2,12lwoo
78[c237 222,30]  220,50] 220,54  1,80] c237.1 222,40] 220,700 1,70 7,8 2,05|g40 4,50
79240 217,74]  216,04] 216,08] 1,70 c240.1 217,90  216,30] 1,60 5,9 3,73
80[c242 217,20] 21550 21554  1,70] c242.1 217,30 21575 1,55 12,1 1,74
81|c263 283,90 281,40] 282,30 2,50 c263.1 284,00] 282,40 1,60 5,3 1,89
82|c263 283,90 281,40] 282,30 2,50 c263.2 284,70 283,10 1,60 12,6 6,35
a3|cs 21550  213,70] 213,90 1,80 cs.1 217,60 216,20 1,40 51,3 4,48
a4]cs.1 217,60] 216,20] 216,200 1,40 cs.1a 218,50 217,00 1,50 19,9 4,02
cs.1a 21850/ 217,00 217,000 1,50 cs.2 219,55 218,20 1,35 26,4 4,55
cs.1a 218,50] 217,000 217,000 1,50] cs.1.1a 218,70 217,100 1,60 15,7 0,64
85|co 216,60 214,80] 215000 1,80 co.1 218,85] 217,45 4,52
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DEBICA-PRZYKANALIKI

ZESTAWIENIE SIECI ROZDZIELCZEJ - PRZYKANALIKI DLA M. DEBICA — KOLEKTOR ,C" - cz.2

1|c135 222,70| 220,90 220,94 1,80] c135.1 223,10] 221,50 1,60 17,4 3,22
2|c136 222,90| 221,10] 221,14 1,80] ci136.1 223,30 221,70] 1,60 8,0l  7,00[g 4,5
3|c140.1 224,90 222,40| 222,40 2,50 c140.2 224,000 222,60 1,40 18,0 1,11
C140 225,44| 222,28] 222,28  3,16] ci40.1 224,90 222,40 2,50 7,8  1,54[q 4,5
4lc142.1 227,40 22560] 22560 1,80 c142.2 227,25 22575 1,50 13,6  1,10/k
C142 226,70| 224,48] 22490 2,22| c142.1 227,40 22560| 1,80 10,1 6,93
s{c142 226,70 224,48] 22452 2,22] c142.3 226,20 224.60] 1,60 80l  1,00[q 4,5
6[c143 229,30] 227,45] 227,49| 1,85 c143.1 229,10] 227,70 1,40 20,2 1,04
7|c146.1 233,14] 231,74] 231,74 1,40] ci146.2 233,40 231,90 1,50 80 2,00
C146 234,000 231,59] 23163 2,41 ci46.1 233,14] 231,74 1,40 10,0 1,10
8lc153.1 253,50] 251,90 251,90 1,60 c153.2 254,20 252,60 1,60 252] 2,78
C153 253,30] 249,82] 251,60 3,48 ci153.1 253,50 251,90 1,60 142 2,11
o[c155 252,90] 251,30] 251,36] 1,60] c155.1 254,50 252,00] 2,50 91 7,03
10[c160.1 265,00] 263,40] 263,40] 1,60 ci160.2 265,00 263,60] 1,40 o5 211
C160 263,70] 262,10 262,14] 1,60] c160.1 265,00 263,40 1,60 81| 15,56
11]c163 270,00] 268,20] 26824] 1,80] ci63.1 270,40 268,80] 1,60 55| 10,18
12|c164 273,00] 271,40] 271,44] 1,60 cie4.1 274,70 272,90 1,80 8,4 17,38lg 4,5
13|c166 276,80 27520] 27524] 1,60] cie6.1 277,50 275,70 1,80 50 9,20
14|c166.2 278,90] 276,40] 277,30]  2,50] c166.3 279,90 278,40 1,50 30,7  3,58lw,g 4,5
C166 276,80] 27520] 27524]  1,60] cie6.2 278,90 276,40 2,50 60 19,33
15[c168.1 281,30] 279,70] 279,70]  1,60] cies.2 281,60 280,00] 1,60 73] 411
C168 279,40 « 276,84] 277,80]  2,56] ci168.1 281,30] 279,70] 1,60 293 6,48lq 4,5
16[c169 280,90] 276,97] 279,20  3,93] ci169.1 281,50] 279,80 1,70 83l  7,23lq 4,5
17|[c170 281,60] 277,15] 280,00 4,45 c170.1 282,60] 281,00 1,60 11,1] 9,01
18|c173 280,30] 278,10] 278,14| 2,20] c173.1 280,00] 278,20 1,80 4,0 1,50
19|c175 283,10 279,98] 280,02 3,12] c175.1 282,00] 280,20 1,80 11,8] 1,53
20{c177.1 285,10 283,54 28354| 1,56 c177.2 285,00 28360 1,40 4,3 1,40
C177 286,50 283,36] 28340 3,14 c177.1 285,10] 28354 1,56 162 1,00
21|c178 288,60] 286,80] 28684 1,80 c178.1 290,10] 288,50 1,60 12,0 13,83¢g 4,5
22|c180A 294,50] 291,53] 291,57  2,97] cisoa1 293,60 291,68 1,92 102 1,08
23[c180A 294,50] 291,53] 292,90 2,97] cisoa2 | 29500] 293,15 1,85 10,0 2,50
24|c180 292,50 289,56] 289,60] 2,94 c1s0.1 291,20] 289,80 1,40 21,1 1,00
25|c182 294,90 292,71] 292,75]  2,19] c1s2.1 294,50] 292,90| 1,60 142] 1,06
26|c183.1 296,80| 29520] 29520] 1,60] ci183.2 298,00 296,40 1,60 154 7,79
183 296,70 294,70] 29500 2,000 c183.1 296,80] 29520 1,60 67|  2,99q32 4,5
27|c183.3 296,90] 295,15] 29515] 1,75 ci83.4 297,10] 295.60] 1,50 44,1 1,02
€183 296,70] 294,70] 294,74|  2,00] c183.3 296,90 295,15] 1,75 38,7 1,06
28[c244.1 226,30 224,25 224,25] 2,05] cC244.2 226,10] 224,45] 1,65 13,1 1,53
C244 226,20] 224,16] 224,20 2,04] c244.1 226,30] 22425] 2,05 35| 1,43
29|c244a 226,40 224.60] 224,40] 1,80] c244.3 228,20] 226,50] 1,70 37,2 565
C244 226,200 224,16] 224,40] 2,04 cC244a 226,40 224,60] 1,80 45 4,44
30/c268 242,30] 240,70] 240,74| 1,60] c268.1 243,60 242,000 1,60 13.6] 9,26
31245 283,90] 282,10] 282,14] 1,80] c245.1 284,00] 282,30 1,70 50 3,20
32|c249 301,60] 299,80] 299,84] 1,80] c249.1 303,90] 302,30] 1,60 18,1  13,59g 4,5
33[c252.1 309,20] - 307,36] 307,36] 1,84 c252.2 309,00f 307,60 1,40 16,1 1,49
c252 309,50 307,20] 307,24] 2,30 c252.1 309,20] 307,36] 1,84 8,2]  1,46[g40 4,5
34|c253 288,60] 286,90] 286,94] 1,70] c253.1 290,80 289,20] 1,60 18,7 12,09
35|c254 290,00] 288,30] 28834] 1,70 c254.1 290,50] 288,90] 1,60 50 11,20
37]c2s7.ps4 | 270,00 267,80] 268,60] 2,20] c257.1 271,30] 269,90 1,40 448 2,90
38|c260 275,00 273,001 273,20 2,000 c260.1 275,00 273,30 1,70 54  1,85w
39[c261.1 276,60] 275,10] 27510 1,50] c261.2 277,00] 27560 1,40 26,2 1,91
C261 276,40] 274,60] 27464 1,80] c261.1 276,60] 275,10 1,50
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