
Opis przedmiotu zamówienia do zadania „Zakup kosiarki ramię – wysięgnik”     

(z dostawą do miejscowości Ruszelczyce na koszt sprzedającego) 

                                                                                                                                                                     

Fabrycznie nowa                                                                                                                                           

Przystosowana  do ciągnika o mocy  100 KM  (TYM 1054)                                                                                                                                       

Waga kosiarki: max. 1.350 kg   z osprzętem                                                                                                              

Pojemność zbiornika oleju: min. 160 l  z wskaźnikiem oleju                                                                                                 

Chłodnica oleju:  z termostatem                                                                                                                       

Sterowanie: joystickiem  - elektryczne                                                                                                                                      

Zasięg ramienia min. 6 m mierzony od osi ciągnika do końca głowicy koszącej ( głowica 120 cm)     

Wałek odbioru mocy na wyposażeniu                                                                                                                                    

Wysuw drugiego ramienia teleskopu min. 0,7 m                                                                                        

Przepływ oleju min. 110 l/min.                                                                                                                

Amortyzator hydrauliczno – gazowy jako zabezpieczenie płynnej regulacji ramienia                            

Wolny start rotora                                                                                                                                         

Napęd od WOM ciągnika                                                                                                                                    

Wszystkie połączenia przegubowe smarowane i utwardzane                                                      

Mocowanie na trzypunktowym układzie zawieszenia z dodatkowymi stabilizatorami 

                                                           Głowica – piła tarczowa                                                                                 

Głowica trzytarczowa                                                                                                                                  

Szerokość robocza min. 150 cm max. 175 cm                                                                                                   

Średnica ciętego materiału  min. 10 max. 18  cm                                                                                                                

Zmienny kąt  natarcia głowicy do 15 stopni                                                                                                        

Napęd pił poprzez oddzielne silniki hydrauliczne             

 

Dostawa, montaż oraz szkolenie pracownika po stronie dostawcy                                                            

Termin wykonania zamówienia:  do 30 dni od dnia podpisania umowy                                                       

Warunki udziału w postępowaniu: Występowanie w obrocie gospodarczym                                              

Wadium: nie dotyczy                                                                                                                              

Gwarancja: min. 12 miesięcy 

 
 
                                                                                                 


