Ve /7M|EJ5K| ZaRzabD DROG

/

Ptock, dnia 06.03.2023 r.

MZD-DE.4080.02.2023.MS
MZD-DI.4202.5.2023.CP

Zatacznik nr 2 do PFU

Dotyczy: warunkdow i wytycznych do projektowania budowy i przebudowy instalacji

sygnalizacji swietlnej oraz sieci oswietlenia ulicznego dla zadania inwestycyjnego
pn.: ,Rowerem przez Gory”.

Zakres robot dotyczacych przebudowy instalacji sygnalizacji $wietlnej oraz budowy i
przebudowy sieci oswietlenia ulicznego zostat okreslony w zataczniku nr 1 do PFU.

W zakresie sygnalizacji swietlnej

1.

10.

Projekty budowlano - wykonawcze sygnalizacji Swietlnej opracowaé zgodnie z:

Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatdw oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

W projektach nalezy zaproponowa¢ jedynie materiaty, urzadzenia i wyroby

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo

Budowlane.

Sygnalizatory drogowe. Dla grup kotowych zastosowal sygnalizatory o $rednicy

300mm. Stosowane urzadzenia muszg spetnia¢ normy PN-EN 12368, PN-EN 50293.

Sygnalizatory tréjkomorowe 300 mm, z diodowymi zrédtami Swiatta LED o napieciu

roboczym 230 V. Klasa fantomowa minimum 4, Wymagana mozliwos$¢ redukgcji

strumienia $wietlnego w godzinach nocnych.

Sygnalizatory dwukomorowe 200 mm, z diodowymi zrédtami Swiatta LED o napieciu

roboczym 230 V. Klasa fantomowa minimum 4. Wymagana mozliwos¢ redukcji

strumienia $wietlnego w godzinach nocnych.

Sygnalizatory tréjkomorowe pomocnicze 100 mm, z diodowymi zrédtami Swiatta LED

0 napieciu roboczym 230 V. Klasa fantomowa minimum 4. Wymagana mozliwos¢

redukcji strumienia $wietlnego w godzinach nocnych.

W projekcie przewidzieé:

a) maszty wysiegnikowe wysokie do zawieszenia sygnalizatorow kotowych i w razie
koniecznosci wykorzystac je do systemu wideo/detekcji (gdzie przewidziano),

b) maszty niskie o wysokosci 3 m nad poziomem gruntu bez fundamentéw
z mocowaniem latarni dwupunktowym, zastosowac latarnie typu slim.

Maszty powinny by¢ wyposazone we wneki kablowe do rozszycia co najmniej

48x1,5 mm? (48 par zaciskéw).

Dla catej infrastruktury sygnalizacji swietlnej (sterowanie, detekcja) zaprojektowacd

petng kanalizacje kablowg min. g 110 mm, wraz z zastosowaniem studni kablowych.

Dla sygnalizatoréw podwieszanych na masztach wysokich lub konstrukcjach

bramowych nalezy zastosowac ekrany kontrastowe.

Sterownik sygnalizacji $wietlnej dostosowa¢ do wybranego trybu i rodzaju pracy,

nalezy przeprowadzi¢ przeglad i rozbudowe w niezbednym zakresie.

Sterownik musi posiada¢ mozliwos¢ podgladu obszaru i zakresu wideo-detekcji

Z pozycji sterownika za pomoca ekranu wpinajac go w ztacze wideo w sterowniku bez

dedykowanego oprogramowania.

Sterownik sygnalizacji swietlnej musi mie¢ mozliwos¢ realizacji zaprojektowanego

programu sygnalizacji swietlnej.
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11.Tryb i rodzaj pracy sygnalizacji: acykliczna wzbudzana, detekcja rowerzystow za
pomocg przyciskdw sensorowych i detekcji automatycznej, detekcja pojazdéw za
pomocg wideo/detekcji, detekcja pieszych za pomocg przyciskéw sensorowych.

12. W razie potrzeby opracowac projekty usuniecia kolizji w przypadku ich wystgpienia
dla kazdego zadania oddzielnie.

13. Przewidzie¢ uktad okablowania petlicowy zamkniety, na catej dtugosci w rurach
ostonowych - kanalizacja kablowa.

14.Przy lokalizacji urzadzen sygnalizacji $wietlnych, uwzglednic¢ istniejace elementy
podziemnej infrastruktury technicznej.

15. Nowo wybudowana sygnalizacja $wietlna, pozostaje na majatku Miejskiego Zarzadu
Dréog w Procku.

16.Na wstepnym etapie projektowania, po rozeznaniu terenowym i analizie koncepcji
drogowej (usytuowanie jezdni, chodnikdw, terendéw zieleni oraz pozostatej
infrastruktury drogowej), przedstawi¢ do akceptacji przez MZD w Ptocku, propozycje
koncepcji przebudowy sygnalizacji $wietlnej.

17.W rozwigzaniu docelowym, nalezy dazy¢ do uzyskania optymalnego rozmieszczenia
sygnalizacji $wietlnej zgodnie z zagospodarowaniem pasa drogowego, oraz uzyskac
parametry najkorzystniejszej organizacji ruchu, a takze przewidzie¢ przysztoSciowe
aspekty dalszej konserwacji, takie jak trwatos¢, dostepnos¢, bezpieczenstwo i koszty.

18. W trakcie procesu projektowego Projektant winien, na roboczo uzyskiwac¢ niezbedne
informacje oraz uzgodnienia szczegotowych rozwigzan, w konsultacji
z konserwatorem sygnalizacji $wietlnej ,Jakub Kepczynski Ustugi Elektryczne”
i Miejskim Zarzadem Drég w Plocku.

19.Przed wystgpieniem na ZUDP, uzyska¢ w MZD pozytywng opinie (wstepne
uzgodnienie) proponowanej lokalizacji, dla catego zakresu opracowania.

20.Przed wystgpieniem o pozwolenie na budowe, zgloszenie budowy, uzyskac
uzgodnienie kompletnego projektu technicznego (zawierajgcego wczesniej uzyskane
pozostate uzgodnienia) w MZD w Ptocku z pozostawieniem 1 egz.

21.Dla przedmiotowego skrzyzowania opracowana jest dokumentacja
projektowa przebudowy sygnalizacji swietlnej z roku 2017 (zataczniki do
warunkoéw nr 4, 5, 6 - plany sytuacyjne), lecz bez uwzglednienia przejazdéow
rowerowych przez ul. Kutnowska oraz Osiedlowa. Z przedmiotowej
dokumentacji nalezy wykorzysta¢ uzgodnione przez ZUDP trasy i lokalizacje
dla kanalizacji i masztéw sygnalizacji $wietlnej z uwzglednieniem
rozbudowy sygnalizacji swietlej dla przejazdow rowerowych.

W zakresie oswietlenia ulicznego

1.
2.
3

Projekt oswietlenia ulicznego wykona¢ w oparciu o obowigzujace przepisy i normy.
Uzyskac¢ warunki i wytyczne do projektowania ENERGA Oswietlenie Sp. z o.0.
W ramach przedmiotowej inwestycji, przewidzie¢ budowe nowej oraz przebudowe
istniejacej sieci oswietlenia ulicznego dla catego zakresu opracowania w sposéb
zapewniajacy ciggtos¢ infrastruktury oswietleniowej w ramach docelowego ukfadu
komunikacyjnego.
Punkt zasilania - istniejgce obwody oswietleniowe ze stacji transformatorowych
S4-632 ul. Osiedlowa i S4-1025 ul. Géry.
Budowa nowej sieci oswietleniowej zasilanej kablowo:
a) na odcinku ul. Gory o dtugosci okoto 150 m od skrzyzowania z ul. Kutnowska,
b) przy przejsciach dla pieszych — celem ich optymalnego doswietlenia:
— przez ul. Osiedlowa,
— przez ul. Kutnowska,
— przez ul. Gory w rejonie skrzyzowania z ul. Kutnowska i przy przystanku
komunikacji miejskiej,
c) ilo$¢ projektowanych punktéw $wietlnych - minimum 9 szt.,
d) stupy uliczne stalowe, ocynkowane z wysiegnikami fukowymi, montowane na
prefabrykowanych fundamentach betonowych,
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6.

10.

11.

12.

13.

e) oprawy os$wietleniowe uliczne typu LED o mocy i optyce dobranej do potrzeb
z autonomiczng redukcjg mocy do 70 % w godzinach 23+4,

f) dla doswietlenia przejs¢ dla pieszych dopuszcza sie latarnie dedykowane dla
doswietlenia przejs¢,

g) zasilanie kablowe, petlowe z zamknietym, dwustronnym uktadem potaczen
(bez pozostawiania latarni ,na promieniu”),

h) kable o$wietleniowe zasilajace latarnie - YAKxS 5x25 mm?,

i) potaczenia z istniejacymi, kablowymi i napowietrznymi obwodami os$wietleniowymi
w zakresie pozwalajagcym na poprawne i optymalne funkcjonowanie sieci
o$wietleniowej w obrebie sgsiadujacych ciagéw komunikacyjnych:

— ul. Osiedlowa - latarnia nr 5,
— ul. Kutnowska - latarnienr 6 11,
— ul. Géry - stup linii napowietrznej nr 9.

Przebudowa istniejacej sieci oswietleniowej zasilanej kablowo i napowietrznie - zakres:

a) wymiana istniejacych ulicznych opraw oswietleniowych sodowych na nowe oprawy
uliczne typu LED z autonomiczng redukcjg mocy do 70 % w godzinach 23+4:

— ul. Osiedlowa - latarnie nr 1+5 - fqcznie 5 szt.,
— ul. Kutnowska - latarnie nr 6+-10i 11+15 - tqcznie 10 szt.,
— ul. Gory - stupy linii napowietrznej nr 5+9 oraz nr 5/1, 5/2, 6/1 - tacznie 8 szt.

b) wymiana tabliczek stupowych na izolowane zlgcza kablowe, tabliczek opisowych
oraz przewodow instalacyjnych zasilajacych oprawy w istniejgcych latarniach
o$wietleniowych nr 1+5, 6+10, 11+15, j/w - tacznie 15 kpl.,

c) wymiana bezpiecznikdw napowietrznych, przewoddéw instalacyjnych zasilajacych
oprawy oraz oczyszczenie i pomalowanie wysiegnikdw stupowych na linii
napowietrznej, stupy nr 5+9 oraz nr 5/1, 5/2, 6/1, j/w - tacznie 8 kpl.

Lokalizacja, optyka i geometria ustawienia punktéw Swietlnych winna gwarantowad

uzyskanie optymalnych (normatywnych) parametréow $wietlnych dla tej kategorii ulicy

z zapewnieniem odpowiedniego doswietlenia miejsc kolizyjnych (skrzyzowania, zjazdy,

przejscia dla pieszych, przystanki), uwzgledniajac potrzeby, zagospodarowanie terenu

oraz istniejgce uzbrojenie w obrebie pasa drogowego i zielen wysoka.

Na odcinku ul. Géry, na ktorym powstanie sie¢ o$wietlenia ulicznego zasilana kablowo,

osSwietlenie istniejace, tj. oprawy oswietleniowe wraz z wysiegnikami i zbednym

osprzetem na istniejacej linii napowietrznej 0,4 kV przewidzie¢ do demontazu (przewdd
zasilajacy / tor o$wietleniowy - pozostaje bez zmian).

Po rozeznaniu terenowym i analizie koncepcji drogowej (geometrii uktadu drogowego,

usytuowania Sciezki i chodnika oraz pozostatej infrastruktury drogowej), przedstawic

do akceptacji przez Miejski Zarzad Drog w Plocku, propozycje koncepcji budowy

i przebudowy sieci oswietleniowej.

W trakcie procesu projektowego Projektant winien, na roboczo uzyskiwac¢ niezbedne

informacje oraz uzgodnienia szczegdtowych rozwigzan technicznych, w konsultacji

z Miejskim Zarzadem Drég w Ptocku i ENERGA Oswietlenie Sp. z o.0.

Przed wystgpieniem na Narade Koordynacyjng, uzyskaé¢ w MZD w Plocku pozytywnag

opinie (wstepne uzgodnienie), proponowanej lokalizacji latarni/opraw - w oparciu

o przedifozone wyniki obliczen parametrow swietlnych, dla catego zakresu opracowania.

Przed wystgpieniem o pozwolenie na budowe/zgtoszeniem robdét budowlanych, uzyskac

uzgodnienie kompletnego projektu technicznego (zawierajacego wczeséniej uzyskane

pozostate uzgodnienia, w tym ENERGA Oswietlenie Sp. z o0.0., w MZD w Plocku

z pozostawieniem 1 egzemplarza.

Nowo wybudowana sie¢ o$wietlenia ulicznego pozostaje na majgtku Gminy Ptock.

Otrzymuja:
1. Adresat.
2. MZD-DE/DI - a/a.

Miejski Zarzad Drég w Ptocku
ul. Bielska 9/11, 09-400 PLOCK
tel. 24 364 01 20, fax. 24 367 19 10
www.mzd-plock.eu
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Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji D NN
Oznaczenie i informacja o sluzebnosciach gruntowych majacych
wplyw na zagospodarowanie gruntéw zlokalizowanych w Nie sprawdzano
granicach projektowanej inwestycji
Oznaczenie i symbol uzytku gruntowego, ktéry nie jest brak
ujawnlony w bazie danych ewidencji gruntéw i budynkéw
Data opracowania mapy 13.09.2017r

Nie wyklucza sig istnienia w lerenie urzqdzer podziemnych nie wykazanych na mapie, ktére nie zostaly
odnalezione podczas wykonywania inwentaryzacji geodezyjnych lub nie zostaly zgloszone do inwentaryzacji
przed zasypaniem.

Integralng czescia mapy w formie wydruku jest mapa w postaci wektorowej format pliku dxf na plycie
CD/DVD - podstawaq tresci mapy jest baza wektorowa ftrzymana z ODGIK uzupelniona o zmiany widoczne
w terenie.

Uslugi Geodeiryjne Witold Staszewski
ul. J. Kwiatka 27 lok.9 Wykonat :
09 — 400 Plock Geodeta uprawniony
tel.24-262-60-62, fax 24-267-33-00 podpls nieczytelny
NIP 774-190-67-08 Witold Staszewski
Nr upr. 8574

Niniejsza mapa na nosniku elektronicznym
zostala zarejestrowana pod
nr:P146201_1.2017.1152 wdniu : 14.09.2017

rojektowany sygnalizacyjny maszt wysiegnikowy

tech. Haling Ho/:u.s.z-ww'

upr. bud. Nr 107/92 ;/")”
""U.P_'Oi. W spec. instal -ins -
= l"lsl/ala; lekirycznyen
Legenda:
Pro jektowane sygnalizacy jne maszty niskie
o 0.15%0.5m
Lo} Pro jektowane sygnalizacy jne maszty wysiegnikowe
12x12x16 m
/’\/ Pro jektowane studnie kablowe SK-1 0.5x0.5x1m
Y oraz SKR-1 L15x0.7x1m
———— Projektowana trasa kabli sygnalizacy jnych w
rurze ostonowej HDPE srednicy 110
e Pro jektowane przepusty kablowe - rura 110
Kepczyhscy SC. Jokub Kepczynski i Andrzej Kepczyhski
Wykgnowca Bielino 35, 09-410 Ptock
Mie jski Zarzad Drég w Ptocku
e aad ul. Blelska 9/11, 09-400 Ptock
Przebudowa sygnalizac ji éwietlnej na skrzyzowaniu
Obiekt Kutnowska / Géry w Ptocku.
Nazwisko
Stanowisko pro jektanta Podpis Data
Hali
Pro jektan porezowsica A 2412017 1.,
Skola Tytut rysunku rs::mu Strona
1:500 Projekt zagospodarowanio terenu Py




—— Kabel sygnatowy kamery 3 - dtugosci 77 m

O@ o 25 m Studnie kablowe SK-1

Kabel sygnalizacyjny utozony w petli YKSY 48x1,5mm2
dtugos¢ pojedynczego odcinka pomigdzy masztami

Kabel zasilajacy kamery 3 - YKY 3x1,5mm2

Kabel sygnatowy .
dtugosci 77 m

‘ - Istniejgcy maszt wysiegnikow
kamery 2 - dtugosci 75 m . [\ - e ¥eI 4

do wykorzystania

Kabel zasilajacy :
kamery 2 - YKY 3x1,5mm2 _\

dtugosci 75 m | Studnie kablowe SKR-1 Legenda:
o Projektowane sygnalizacyjne maszty niskie
Kam 1 0.15x0.5m
|Z| Projektowane sygnalizacyjne maszty wysiegnikowe
1.2x1.2x1.6 m

% Projektowane studnie kablowe SK-1 0.5x0.5x1m oraz
QO SKR-1 1.15x0.7x1m
Projektowana trasa kabli sygnalizacyjnych w rurze
ostonowej HDPE $rednicy 110

~— Kabel sygnatowy kamery 4| emmmwms Projektowane przepusty kablowe - rura 110
- diugosci 35 m ;
$ﬁ Maszt sygnalizacyjny z sygnalizatorem
%) ® Przyciski sensorowy dla pieszych
0/ % Kam 4 Kamera wideodetekciji na maszcie wysiegnikowym
Kabel zasilajacy kamery 4 - YKY 3x1,5mm2 = P ror o —— =
Pag epczynscy S.C. Jakub Kepczynski i Andrzej Kepczyns
il diugosci 35 m Wykonaweg Bielino 35, 09-410 Plock
/ ————— Sterownik sygnalizacji $wietinej do rozbudowy — -
wraz ze ztgczem kablowo - pomiarowym Inwestor m'eéisei'si:r;m D(;g:i‘gopéggzﬁ

- Kabel sygnatowy kamery 1 - dtugosci 35 m
Przebudowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu

Obiekt Kutnowska / Gory w Plocku.
Kabel zasilajgcy kamery 1 - YKY 3x1,5mm2
diugosci 35 m
; Nazwisko )
Stanowisko projektanta POJdPHS Data
. Halina \ "
Projektant | goruszewska U 24112017 .
Skala Tytut rysunku Numer Strona
) rysunku
s Schemat ideowy 3 zlf}_




o
st i
/ 5% <

'S/ Kepczyfscy SC. Jakub Kepczyiski i Andrze] Kepczynski
{ Wykanawsa Blelino 35, 09-410 Ptock

Mie jski Zarzad Drég w Ptocku
Inwestor ul. Bielska 9/11, 09-400 Ptock

Przebudowa sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ul.
Kutnowskiej i Géry w Plocku

Obiekt

Nazwa

7 opracowania Projekt statej organizacji ruchu

LEGENDA

Nozwisko

Stanowisko . Podpis
projektanta P Data
> Sygnalizator ogélny grup kolowych
D Sygnalizator grup pieszych Proiek t Tomasz ] 7 ’ :" Rz g 2 17
A ) rolektant 1 yrsblewsk ~J YERINMN 122017 r.

Q > Kamera wideo detekdji
o
N Pole wideo detekdji Numer
s D Tytut rysunku s < T—

@ Detektor przyciskowy Plan sytuacyjny 3 -




