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ROZDZIAL I-CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i przebudowa:

ul. GoOry, drogi powiatowej nr 5206W, klasy ,Z” na odcinku ok. 300 m od
skrzyzowania z ul. Kutnowska do skrzyzowania z ul. Przyszkolng w zakresie budowy ciagu
pieszo rowerowego po potnocnej stronie i chodnika ok. 327 m po potudniowej stronie drogi, w
zakresie nalezy uwzgledni¢ przestawienie 2 stupow teletechnicznych (skrzyzowanie z ul.
Przyszkolng), wycinke 5 drzew, przestawienie stupa ogtoszeniowego, przestawienie znakow
kierunkowych itp., ustawienie kraweznika 15x30 wzdtuz nieczynnej zatoki na odcinku ok 28
m, oraz budowe nowej i przebudowe istniejacej sieci oswietlenia ulicznego (w zakresie
wymiany opraw) na odcinku ok. 300m, przestawienie wiaty przystankowej o wymiarach
4,3x1,4m bedacej na gwarancji. Aktualnie wiata przystankowa wraz brukowaniem z kostki
betonowej gr 8 cm znajduje sie na poziomie jezdni. W ramach budowy chodnika nalezy wiate
przystankowg oraz kostke betonowag pod wiatg i wokdt na powierzchni okoto 32 m2
dostosowa¢ do poziomu nowego chodnika. Niedopuszczalne jest podniesienia jedynie
chodnika z pozostawieniem wiaty. Wszelkie prace przy wiacie muszg byc¢ skonsultowane z
Wydziatem Transportu Publicznego i Inzynierii Ruchu Drogowego Urzedu Miasta Ptocka oraz
producentem wiaty z firmg Budotechnika Sp. z o.o0.

1)

2) skrzyzowania ul. Gory z ul. Kutnowskg - drogg krajowag nr 62, klasy ,G” w zakresie
wykonania przejazdu rowerowego przez skrzyzowanie z ul. Kutnowskg ul. Osiedlowqg i
potaczenie ciggu rowerowego z istniejacg $ciezka w ul. Kutnowskiej, w zakresie nalezy
uwzgledni¢: przebudowe skrzyzowania ul. Kutnowskiej w zakresie drég rowerowych i dla
pieszych z potgczeniem ich z istniejgcymi ciagami, budowe nowej sieci oswietlenia
ulicznego wraz z budowg 2 stupéw oswietleniowych z oprawami w celu doswietlenia 3
przejs¢ dla pieszych na skrzyzowaniu oraz przebudowe wpustu ulicznego fi 500, gt,1,5m

3) sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic: Géry, Kutnowska, Osiedlowa — droga gminna
nr 520170W, klasy ,L” z uwzglednieniem przejazdu dla rowerzystow przez to
skrzyzowanie po stronie zachodniej i potnocnej przez ulice Osiedlowg oraz Kutnowska,

4) ul. Kutnowskiej na odcinku ok. 100 m w =zakresie likwidacji pasa wiaczenia od
skrzyzowania z ul. Gory i potaczenie z wyznaczong jednokierunkowg drogg rowerowg w
obu kierunkach, po wschodniej i zachodniej stronie drogi, przebudowe zatoki
autobusowej w ulicy Kutnowskiej poprzez ustawienie kraweznika na odcinku ok. 20m
oraz przebudowa istniejgcej sieci o$wietlenia ulicznego (w zakresie wymiany opraw) na
odcinku okoto 250 m.

5) ul. Osiedlowa - na odcinku okoto 150 m od skrzyzowania z ul. Kutnowskg nalezy
uwzgledni¢ przebudowe istniejgcej sieci oswietlenia ulicznego (w zakresie wymiany
opraw).

W pasach drogowych drég w obrebie skrzyzowania znajduje sie nastepujgce uzbrojenie
techniczne: kablowe i napowietrzne linie energetyczne, linie teletechniczne, kanalizacja
deszczowa, gazociag, wodociag itp. Plany z sieciami dostepne s na stronie:
https://geodezja.plock.eu

Ulice wymienione powyzej znajdujg sie w zarzadzie Miejskiego Zarzadu Drog w Ptocku.

Mapa pogladowa zakresu do realizacji- zatacznik nr 1 do PFU.
Warunki i wytyczne do projektowania budowy i przebudowy instalacji sygnalizacji $wietlnej
oraz sieci oswietlenia ulicznego - zatacznik nr 2 do PHU.

W zakres zamoéwienia wchodzi:

— przygotowanie wariantowej koncepcji przebudowy zakresu wymienionego w powyzszych
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punktach 1) - 5), zgodnie z opisem i warunkami zalqcznik nr 2 do PFU.

— uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego i wybdr ostatecznego wariantu przebudowy drogi i
skrzyzowania - punkty 1) - 4) opisu,

— uzyskanie warunkéw technicznych, wytycznych, opinii i uzgodnien w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego dla projektowanych sieci, infrastruktury drogowej (geometria oraz
czasowej i statej organizacji ruchu) od odpowiednich jednostek opiniujgcych,
uzgadniajacych i zatwierdzajacych,

- przygotowanie materiatow zgtoszeniowych i zgtoszenie przebudowy ul. Kutnowskiej oraz
dokonanie podziatu dziatki nr 123/29 i uzyskanie decyzji ZRID dla ul. Gory.

- wykonanie robdét budowlanych polegajacych na przebudowie drdg, zgodnie z opracowang
dokumentacjq zgtoszeniowq, projektem budowlanym i dokumentacjami technicznymi
(wykonawczymi).

— wykonanie robét budowlano-montazowych polegajacych na budowie i przebudowie
instalacji sygnalizacji $wietlnej i sieci oswietlenia ulicznego, zgodnie z opracowang
dokumentacjg zgtoszeniowq, projektem budowlanym i technicznym (wykonawczym),

— opracowanie projektu czasowej i statej organizacji ruchu (réwniez w zakresie programow
sygnalizacji $wietlnej) wraz z niezbednymi uzgodnieniami, SOR winien obejmowaé szerszy
obszar niz zakres robot budowlanych (potaczenie z istniejgcymi drogami rowerowymi w ul.
Kutnowskiej, w obu kierunkach od strony miasta),

— wprowadzenie czasowej organizacji ruchu i wykonanie oznakowania poziomego i
pionowego zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi projektami: czasowej i statej
organizacji ruchu (SOR i TOR).

Szczegdtowy zakres rzeczowy robot przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,
zwanego dalej ,PFU”. Dokumenty zawarte w PFU stanowig opis przedmiotu zamowienia
zgodnie z art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych.

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot

Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w PFU i wynikajacymi z obowigzujgcego prawa, w ramach Umowy
nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ w szczegdlnosci nastepujace roboty:

1) wykonanie robot rozbidrkowych niezbednych do przebudowy drég w granicach obszaru
opracowania,

2) budowa ciggu pieszo rowerowego o nawierzchni bitumicznej gr 5 cm z AC 5S 50/70 KR 1-
2 szer. 3 m po potnocnej stronie na dtugosci ok. 300 m na podbudowie gr 18 cm z
kruszywa 0/31,5. C90/3, CBR=60% i podbudowie z kruszywa stabilizowanego cementem
C3,0/4,0 gr 15 cm oraz chodnika z kostki betonowej szarej gr 8 cm o szerokosci 2 m. na
dtugosci ok. 327 m po potudniowej stronie drogi w ul. Gory na podsypce cem. piaskowej,
podbudowie gr 15 cm z kruszywa 0/31,5, C90/3, CBR=60% i podbudowie z kruszywa gr
15 cm stabilizowanego cementem C3,0/4,0. Ciqg pieszo-rowerowy na sieci gazowej
nalezy wykonac z kostki bezfazowej.

3) budowa drenazu francuskiego pod ciggiem pieszo rowerowym po pétnocnej stronie - okoto
300 m3 drenazu z ciekami odprowadzajacymi wode z nawierzchni jezdni. W wykopie
utozy¢ geowtdknine o gramaturze 200g/m2 i wypetni¢ jg materiatem filtracyjnym z
kruszywa mineralnego $rednio 10cm i zagesci¢. Jako materiat filtracyjny nalezy stosowacd
kruszywo mineralne o uziarnieniu 16/32 mm.

4) budowa i przebudowa chodnika z kostki betonowej gr 8 cm szer. 2 m na skrzyzowaniu ul.
Kutnowskiej z ul. Osiedlowg i ul. Gory na diugosci ok. 100 m na podsypce cem.
piaskowej, podbudowie gr 15 cm z kruszywa 0/31,5, C90/3, CBR=60% i podbudowie z

-4 -



PROGRAM FUNKCIONALNO UZYTKOWY

kruszywa gr 15 cm stabilizowanego cementem C3,0/4,0

5) budowa drogi rowerowej szer. 1,5-2,5 m w ul. Kutnowskiej na odcinku ok. 100 m w
zakresie likwidacji pasa wtaczenia od skrzyzowania z ul. Gory i potaczenie z wyznaczong
jednokierunkowg drogg rowerowg w kierunku Ptocka, budowa drogi rowerowej w ul.
Kutnowskiej na odcinku ok. 50 m po zachodniej stronie drogi i potaczenie z wyznaczong
jednokierunkowg drogg rowerowg na wyjezdzie z Ptocka,

6) Ustawienie kraweznika najazdowego 20x30 na fawie betonowej na dtugosci okoto 20 m
przy zatoce autobusowej w ul. Kutnowskiej,

7) przebudowa sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu ulic: Géry, Kutnowska, Osiedlowa -
droga gminna nr 520170W, klasy ,L"” z uwzglednieniem przejazdu dla rowerzystéw przez
to skrzyzowanie, zgodnie z warunkami, zatacznik nr 1 i 2 do PFU,

8) budowa nowej i przebudowa istniejacej sieci oswietlenia ulicznego (wymiana opraw) w
zakresie zgodnym z zatacznikiem nr 1 i 2 do PFU,

9) przebudowa (przestawienie) 2 stupdéw teletechnicznych na skrzyzowaniu ul. Géry z ul.
Przyszkolng,

10)wyciecie 5 drzew o $r. 35-70cm wraz z uzyskaniem decyzji na wycinke,

11) przestawienie stupa ogtoszeniowego $r. ok 1,2 m oraz przestawienie znakéw
kierunkowych Tablice ok. 1,2x0,70 m na wysokosci posesji nr 3 w ul. Gory.

12)Uzupetnienie nawierzchni jezdni na powierzchni okoto 60 m2,

13)budowa 2 stupow oswietleniowych wraz z oprawami i uzupetnieniem sieci zasilajacej,
zgodnie z zatgczonymi warunkami,

14)usuniecia ewentualnych kolizji na istniejgcych sieciach w oparciu o wydane warunki przez
witascicieli urzadzen,

15)oznakowanie pionowe i poziome w oparciu o opracowany projekt SOR ulicy Géry i ul.
Kutnowskiej na przebudowywanych odcinkach,

16)zagospodarowanie terenu zielenig, w zakresie objetym opracowaniem,

17)budowa kanatu technologicznego na obszarze objetym zakresem opracowania jezeli
istnieje przestanke ustawowg o ich budowie lub uzyskanie zwolnienia z jego budowy,

18) po zakonczeniu robdt uporzadkowanie terenu zajetego i uzytkowanego dla potrzeb
przebudowy przez Wykonawce,

19) wykonanie napraw w zakresie przywrdcenia drdg, nieruchomosci uzytkowanych przez
Wykonawce, lub budynkéw uszkodzonych w skutek dziatan Wykonawcy do stanu
technicznego nie gorszego niz przed rozpoczeciem przebudowy,

20) powstaty materiat z rozbidrki stanowi wtasno$¢ zarzadcy drogi tj. MZD i materiat
nadajacy sie do ponownego wbudowania nalezy odwies¢ na odlegto$é do 10km w miejsce
wskazane przez zarzadce, zas nie dajacy sie wbudowac na odlegto$¢ do 5km wraz jego
utylizacjq, zgodnie z zarzadzeniem nr 1700/2020 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 20
sierpnia 2020 roku w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania materiatem pochodzacym
z rozbiérek drog publicznych, drog wewnetrznych, parkingdw i placéw bedacych
wilasnoscig Gminy Ptock.

1.1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu zostaty okreslone w niniejszym

PFU w przypadku:

1) zmiany uwarunkowan skutkujacych koniecznoscia zmiany charakterystycznych
parametrow, koniecznosci wykonania robét nieujetych w niniejszym PFU zastosowanie
majq warunki umowne.

1.1.3 Projektowane parametry

W liniach istniejacego pasa drogowego Wykonawca zaprojektuje i wykona:

1.1.3.1. Przebudowa drég ul. Gory wraz z przebudowa skrzyzowania z ul.
Kutnowska w zakresie:
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1) w ul. Géry w drodze powiatowej nr 5206W, klasy ,Z” na odcinku ok. 300 m nalezy
wybudowac cigg pieszo rowerowy po poétnocnej stronie o nawierzchni bitumicznej szer.
3m i chodnik z kostki betonowej gr 8 cm na odcinku ok. 327 m po potudniowej stronie
drogi szerokosci 2m, w zakresie nalezy réwniez uwzgledni¢ przestawienie 2 stupow
teletechnicznych, wycinke 5 drzew, przestawienie stupa ogtoszeniowego, przestawienie
znakéw kierunkowych itp., budowe kraweznika 15x30 wzdiuz nieczynnej zatoki na
odcinku ok 28 m oraz budowe i przebudowe sieci o$wietlenia ulicznego (wymiana
opraw) wraz z do$wietleniem przejs¢ dla pieszych na skrzyzowaniu,

2) na skrzyzowaniu ul. Géry z ul. Kutnowska, drogq krajowg nr 62, klasy ,G” nalezy
wykonac¢ przejazd przez skrzyzowanie z ul. Kutnowskg i ul. Osiedlowg i potaczy¢ z
istniejgcg Sciezkg w ul. Kutnowskiej, w zakresie nalezy uwzgledni¢: przeprowadzenie
drogi rowerowej do przejazdu przez ul. Kutnowskg, dostawienie ok 2 stupdow
o$wietleniowych wraz z oprawami i uzupetnieniem sieci, przebudowe sieci instalacji
sygnalizacji Swietlnej, a takze doswietlenie przejs¢ dla pieszych i przebudowe
(wymiana opraw) sieci o$wietlenia ulicznego,

3) przebudowy sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu ulic: Géry, Kutnowska, Osiedlowa
- droga gminna nr 520170W, klasy ,L” z uwzglednieniem przejazdu dla rowerzystow
przez to skrzyzowanie, na odcinku okoto 250 m nalezy dokona¢ przebudowy (wymiana
opraw) sieci o$wietlenia ulicznego,

4) w ul. Osiedlowej na odcinku okoto 150 m nalezy dokonac¢ przebudowy (wymiana
opraw) sieci o$wietlenia ulicznego.

5) w ul. Kutnowskiej na odcinku ok. 100 m nalezy zlikwidowa¢ pas wiaczenia od
skrzyzowania z ul. Goéry i wybudowac¢ droge rowerowg, ktdérg nalezy potaczy¢ z
wyznaczong jednokierunkowa drogg rowerowg w kierunku miasta i z miasta, po
wschodniej i zachodniej stronie drogi oraz poprzez ustawienie kraweznika 20x30x100
cm na odcinku 20m uksztattowaé zatoke autobusowaq przy skrzyzowaniu.

1.1.3.2 Zielen

W ramach Umowy nalezy wycia¢ 5 drzewa i uzyska¢ decyzje na wycinke drzew, odtworzyc¢
istniejace trawniki. Zakres robét zwigzanych z ,zielenig” powinien wynika¢ z przyjetych przez
Wykonawce rozwigzan oraz obowigzujacych przepisow.

Uwaga: Nalezy opracowac¢ inwentaryzacje dentrologiczng, operat dentrologiczny i plan
ochrony drzew przez osoby uprawnione w zakresie zwigzanym z terenami zielonymi i
uzgodnic¢ z zespotem zgodnie z Zarzadzeniem Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia
14 pazdziernika 2021 r. wraz zarzadzeniami zmieniajgcymi: Nr 3257/2022 z dnia 11 kwietnia
2022 r., 3295/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 ri Nr 3521/2022 z dnia 28 lipca 2022 r.

1.1.3.3 Sieci i infrastruktura zwiazana z droga

W ramach Umowy nalezy zaprojektowac i wykonac:

1) kanat technologiczny uliczny (KTu) lub uzyskaé zwolnienie z budowy,

2) przebudowe instalacji sygnalizacji $wietlnej w zakresie zgodnym z zatacznikiem nr 1
i 2 do PFU,

3) budowe nowej i przebudowe istniejgcej (wymiana opraw) sieci oswietlenia ulicznego w
zakresie zgodnym z zatacznikiem nr 1 i 2 do PFU.

4) przebudowe 2 stupdw teletechnicznych,

Zakres robét zwigzanych z sieciami i infrastrukturg zwigzang z drogg powinien wynika¢ z
wymagan Zamawiajgcego, przyjetych przez Wykonawce rozwigzan oraz obowigzujgcych
przepisow.

1.1.3.4 Sieci i infrastruktura nie zwigzana z drogg

Zakres robdt zwigzanych z budowg, przebudowg lub zabezpieczeniem sieci oraz przytgczy
kolidujagcych z inwestycjg powinno zapewni¢ skuteczne usuniecie kolizji i wynika¢ z
przyjetych przez Wykonawce rozwigzan, obowigzujacych przepiséw oraz uzyskanych przez
Wykonawce warunkdéw technicznych usuniecia kolizji wydanych przez wtascicieli lub gestoréw
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sieci oraz przytaczy. Petna identyfikacja i rozpoznanie oraz wykonanie usuniecia wszystkich
kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu nalezy do zadan Wykonawcy.

1.1.3.5 Organizacja ruchu

Nalezy zaprojektowaé oraz uzyska¢ wymagane opinie i zatwierdzenie, a nastepnie
wprowadzié:

1) statg organizacje ruchu,

2) organizacje ruchu na czas wykonywania robdt.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamodwienia na podstawie ponizszych dokumentoéw,

przekazanych przez Zamawiajacego:

1) warunkdéw technicznych zatacznik nr 2 do PFU,

2) mapa pogladowa zakresu realizacji - zatacznik nr 1 do PFU.

1.2.1. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane 2z wyceng,

przygotowaniem robét i ich przeprowadzeniem

1. Podstawg skalkulowania ceny za opracowanie dokumentacji i roboty budowlane ma by¢
tabela ofertowa cenowa, opracowana przez Wykonawce, sporzadzona w oparciu o analizy i
wizje lokalng w terenie. Zamawiajacy dodatkowo przekazuje Wykonawcy pogladowa tabele
elementéw scalonych z przedmiarem z zastrzezeniem, ze stanowi ona jedynie podstawe
informacyjng, a nie jest obligatoryjna ani w zakresie przyjetych tam podstaw wycen ani
ilosci wykazanych robot i ma by¢ traktowana, jako pomocniczo do przygotowania oferty
cenowej. Oznacza to, ze Wykonawca sporzadza tabele ofertowa na podstawie
sporzadzonej przez siebie kalkulacji wg wiasnego uznania i dokonuje catosSciowej wyceny
przedmiotu zamowienia na ustugi i roboty okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia, na
wiasng odpowiedzialno$¢ i ryzyko w oparciu o zataczone do SIWZ mapy pogladowe i
warunki - zatacznik nr 1 i 2, wykonang wizje w terenie oraz Wytyczne do zakresu
przedmiotu zamowienia.

2. Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzegad
nastepujacych wytycznych i uwarunkowan.

1.2.1.1 Ogolne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

1. przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegdlnosci zgodnie z
wymaganiami wynikajacymi z Ustawy Prawo budowlane,

2. roboty nalezy prowadzi¢ w istniejacych granicach pasa drogowego,

3. przebudowe i budowe nalezy zaprojektowac i wykonac¢ z w sposéb zharmonizowany
architektonicznie z istniejgcym krajobrazem,

4. w przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy
zaprojektowac i wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie,

5. podczas robdt budowlanych nalezy utrzymac ciggtosé ruchu w ciggu ulicy Kutnowskiej
i ul. Gory (nie dotyczy wymiany warstwy Scieralnej na jezdni);

6. roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego
ruchu oraz dostep do terendw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sasiadujacej z
projektowang inwestycja.

7. Wykonawca do niezbednego minimum ograniczy hatas, zanieczyszczenie powietrza
zwigzane z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruchem samochodéw
obstugujacych budowe.

8. Dostepnos¢ osobom ze szczegdlnymi potrzebami w budynkach i drogach
nalezy zapewnic¢ zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych,

w ktorym zapisano, ze urzadzenia i obiekty (podpory znakdéw drogowych, stupy
o$wietleniowe) znajdujace sie na chodniku nalezy tak umieszczaé, aby nie utrudniaty
uzytkowania chodnika przez osoby niepetnosprawne, minimalna szerokos$¢ chodnika to
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1,8 m winna zapewnia¢ wygodne i bezkolizyjne poruszanie sie wszystkich pieszych, w
tym osob na wdézkach inwalidzkich, dopuszcza sie przy tym lokalne zwezenia do 1,0 m
pod warunkiem zaprojektowania miejsc do wymijania sie 0sob ze szczegdlnymi
potrzebami, o dtugosci nie mniejszej niz 2,00 m i szerokosci nie mniejszej niz 1,80 m.
Warunki, jakie powinny by¢ zapewnione na przejsciach dla pieszych w poziomie jezdni,
mowa w nich o eliminowaniu wszystkich réznic wysokosci w obrebie przejscia w
poziomie - zapewnieniu odpowiedniej szerokosci wysepek dzielgcych, wykonywaniu
strefy oczekiwania majaca szerokos¢ réwng szerokosci przejscia i dtugosé nie
mniejszej niz 2,50 m. W trudnych warunkach dopuszcza sie zmniejszenie dtugosci do
2,00 m. Dopuszcza sie rozwigzanie, w ktérym strefa oczekiwania stanowi czes¢ drogi
dla pieszych lub drogi dla pieszych i rowerdw. Przejscie dla pieszych lub przejscie
sugerowane wyposaza sie na catej szerokosci w rampy kraweznikowe i system
fakturowych oznaczen nawierzchni. Przejscie dla pieszych lub przejscie sugerowane
projektuje sie w taki sposdb, aby na powierzchni przejscia i strefy oczekiwania nie
wystepowaty uskoki. Dopuszcza sie uskok pomiedzy powierzchnig przejscia, a
kraweznikiem o wysokosci dostosowanej do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami
wzroku, przy zachowaniu dostepnosci dla pozostatych o0s6b ze szczegdlnymi
potrzebami. W obrebie wej$¢ do budynkow uzytecznosci publicznej w kazdym zespole
stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych powinny byé zapewnione
stanowiska postojowe dla samochoddéw o0s6b niepetnosprawnych, specjalnie
oznakowane i usytuowane blisko wej$¢ do budynkow. Uskok o wysokosci od 2 cm do
15 cm miedzy chodnikiem a jezdnig lub innym urzadzeniem uzytkowanym przez osoby
niepetnosprawne powinien by¢ wyposazony w rampe o szerokosci co najmniej 0,90 m i
pochyleniu nie wiekszym niz 6%. Przy uskokach wiekszych niz 15 cm powinny by¢
stosowane pochylnie lub schody. Stosowanie tzw. kostki lub ptytki integracyjnej przy
przejsciach dla pieszych. Kostka taka wyrdznia sie fakturg i kolorem co pozwala
osobom niepetnosprawnym zlokalizowa¢ miejsce wejscie na jezdnie z chodnika. Kostke
takg stosuje takze na przystankach komunikacji oznaczajac krawedz peronu. Ze
wzgledu na osoby poruszajace sie na wodzkach inwalidzkich, nalezy zastosowac
pochylnie.

Rozporzadzeniem z dnia 12 kwietnia 2002 r. dotyczacym warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, ktére podaje wymagania
odnosnie do usytuowania, wykonania i zamocowania tablic informacyjnych, gablot
reklamowych, wystaw sklepowych, daszkdéw, balkondw, zewnetrznych schodow i
pochylni, wpustdw kanalizacyjnych itp. tak, aby nie stanowity zagrozenia
bezpieczenstwa dla pieszych, uzytkownikow budynkéw i oséb trzecich, w tym o0so6b z
dysfunkcja narzadu wzroku. Wymagane jest aby co najmniej jedno dojscie powinno
zapewnia¢ osobom niepetnosprawnym dostep do wejs¢ do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej - do catego
budynku lub tych jego czesci, z ktérych osoby te mogg korzysta¢. Okreslone takze
zostaty, ilosci oraz lokalizacje miejsc parkingowych w zaleznosci od ich usytuowania,
minimalne wymiary miejsc postojowych dla samochodéw niepetnosprawnych
mieszkancow, gosci i korzystajacych z obiektow uzytecznosci publicznej. Podane sg
tez warunki i parametry, jakie powinny spetnia¢ dostosowane do wymagan oséb
niepetnosprawnych, takze na wozkach inwalidzkich - bramy, furtki, drzwi (zewnetrzne
i wewnetrzne) oraz pomieszczenia wejsciowe w budynkach. Wymdg przystosowania
wejs¢ dla o0s6b niepetnosprawnych nie dotyczy jednorodzinnych budynkow
mieszkalnych, budynkdéw rekreacji indywidualnej oraz budynkdw specjalnych n.
wiezien, zaktadow poprawczych. W budynkach uzytecznosci publicznej pomieszczenia
ogolnodostepne ze zrdéznicowanym poziomem poditdg powinny by¢ przystosowane do
ruchu oséb niepetnosprawnych. Natomiast wszystkie drzwi, ktorych skrzydta
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wykonane sg ze szkta lub innego przezroczystego materiatu, powinny by¢ oznakowane
w sposbéb widoczny i zapewni¢ bezpieczenstwo w przypadku sttuczenia.

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury oraz spraw wewnetrznych i administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych rozdziat 7 zapisano,
ze: ,2.Sygnaty dzwiekowe nadawane w postaci brzeczykéw Ilub buczkdéw albo
komunikatéw stownych na przejsciach dla pieszych o ruchu kierowanym sygnatami
Swietinymi informujg osoby o uposSledzonym wzroku, ze dla pieszych jest nadawany
sygnat zielony. 3. Dziatanie urzadzenia wibracyjnego znajdujacego sie na
sygnalizatorze informuje osoby o uposledzonym wzroku i stuchu, ze dla pieszych jest
nadawany sygnat zielony.” Oznakowanie drég w tym znaki dotyczace
niepetnosprawnych np. oznakowanie parkingow.

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkédw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
okreslono wytyczne oznakowania poziomego i pionowego miejsc parkingowych dla
niepetnosprawnych.

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ obiekty budowlane metra i ich usytuowanie okreslono zasady
projektowania Sciezek dotykowych oraz dotykowych znakéw ostrzegawczych.

— Ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym zostato uregulowane
wydawanie karty parkingowej osobom niepetnosprawnym. Zgodnie z zapisami prawa o
ruchu drogowym w razie braku chodnika lub pobocza albo niemoznosci korzystania z
nich pieszy ma mozliwos$¢ korzystania z drogi dla rowerdw. Pieszy taki z wyjatkiem
osoby niepetnosprawnej, korzystajac z tej drogi, jest obowigzany ustgpi¢ miejsca
rowerowi. Pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu oséb niepetnosprawnych
oznacza sie z przodu i z tylu kwadratowymi tablicami barwy niebieskiej z
miedzynarodowym symbolem wodzka inwalidzkiego barwy biatej. Tablice te powinny
by¢ wykonane z materiatu odblaskowego. Kierujacy tym pojazdem jest obowigzany
wiaczy¢ Swiatta awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania osoby niepetnosprawnej.
Kierujacy pojazdem, omijajac pojazd oznaczony jak wyzej jest obowigzany w czasie
wsiadania lub wysiadania osoby niepetnosprawnej zachowa¢ szczegdlng ostroznosc i w
razie potrzeby zatrzymac sie.

- Ustawaq z dnia 21 marca o drogach publicznych okreslono liczbe miejsc parkingowych
ktére musza by¢ przeznaczone dla osdb niepetnosprawnych. Oznaczanie miejsca
(znaki pionowe), Wyznaczanie miejsca (znaki poziome). Zgodnie z zapisami
ustawy pojazdy zaopatrzone w karte parkingowa. zwolnione sq z optat za korzystanie
z przepraw promowych na drogach publicznych. Na podstawie Art. 13b ust. 4 pkt 2
ustawy rada gminy (rada miasta), ustalajac strefe ptatnego parkowania moze
wprowadzi¢ optaty abonamentowe lub zryczattowane oraz zerowg stawke optaty dla
0sOb niepetnosprawnych. Powyzsza reguta jest takze stosowana nie tylko przy
wyznaczaniu optat za korzystanie z miejsc postojowych przy drogach publicznych, lecz
takze w przypadku ustalania optaty za korzystanie parkingdw.

9. Pozostate aspekty ksztaltowania przestrzeni dla niepetnosprawnych

1) Ciagi piesze:
Szerokos$¢ ciqgéw komunikacyjnych przy miejscowych zwezeniach nie moze by¢
mniejsza niz 100 cm pod warunkiem zaprojektowania miejsc do wymijania sie osob ze
szczegodlnymi potrzebami, o dtugosci nie mniejszej niz 2,00 m i szerokosci nie
mniejszej niz 1,80 m. Dojscie do budynku powinno mieé¢ szeroko$¢ min. 1,5 m
(Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
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i ich usytuowanie § 16 ust. 1). Szerokos$¢ ciggow komunikacyjnych nalezy mierzy¢ po
odjeciu przestrzeni zajmowanej przez znaki, drzewa, wiaty Smietniczki i inne
elementy. Spadek poprzeczny ciggu pieszego nie moze nigdy przekracza¢ 3%.
Wszelkie przeszkody i elementy wyposazenia przestrzeni nalezy umieszcza¢ poza
gtdwng przestrzenig komunikacyjng. Najlepiej, jezeli wszystkie elementy wyposazenia
przestrzeni nie wykraczajg poza jedng, Scisle okreslong linie. W przestrzeni
zewnetrznej moze to by¢ np. linia wyznaczona przez obrzeze, latarnie.

W przestrzeniach, tam gdzie jest to mozliwe, wymagajacych pokonywania znacznych
odlegtosci nalezy maksimum co 30 m zapewni¢ miejsca siedzgce. Powinny one
znajdowaé sie w poblizu ciggéw komunikacyjnych, ale nie bezposrednio na nich.
Miejsca te powinny by¢ umieszczone tak, zeby nogi oséb korzystajacych z nich nie
przeszkadzaty osobom korzystajagcym z ciggow komunikacyjnych. Na granicy
pomiedzy chodnikiem a jezdnig, na catej szerokosci przejscia, nalezy stosowad
reliefowe ptyty ostrzegawcze. Na przejsciach dla pieszych nalezy zastosowaé rampy
kraweznikowe umozliwiajagce przejazd przez przejscie osobie poruszajacej sie na
wozku inwalidzkim. Wszedzie, gdzie przystosowana droga komunikacji wymaga
pokonania réznicy wysokosci pomiedzy chodnikiem a jezdnig lub innej niewielkiej
réoznicy poziomow, nalezy zastosowa¢ rampe kraweznikowg. Nachylenie rampy
kraweznikowej nie moze przekracza¢ 15%, jednak ze wzgledu na osoby poruszajgce
sie na wozkach inwalidzkich zalecane jest nachylenie do 5%. Dopuszczalna réznica
wysokosci pomiedzy brzegiem rampy a jezdnig nie moze przekracza¢ 2 cm. Jezeli z
boku rampy kraweznikowej znajduje sie chodnik, a nie zainstalowano barierek lub
innych ograniczen, nalezy zastosowac rowniez boczne nachylenie, nieprzekraczajace
6%. Szerokos$¢ rampy kraweznikowej nie moze by¢é mniejsza niz 90 cm. Swobodne
przejscie i przejazd na wozku inwalidzkim bez koniecznosci zjezdzania i podjezdzania
pod kraweznik, a jednoczesnie uzyskanie progu zwalniajacego dla samochodéw moze
by¢ wykonane poprzez zastosowanie wyniesionego przejscia dla pieszych. Pozioma
ptaszczyzna tak wykonanego przejscia pozwoli na swobodng komunikacje pomiedzy
chodnikiem, a przejsciem, bez koniecznosci pokonywania jakiegokolwiek progu. Kazde
przejscie dla pieszych (zwlaszcza na poziomie chodnika) nalezy oznaczy¢ przy pomocy
reliefowych ptyt ostrzegawczych, na catej szerokosci przejscia. Dojscie do przejscia dla
pieszych w miare mozliwosci nalezy oznakowaé przy pomocy Sciezek dotykowych,
utatwiajacych osobom niewidomym odnalezienie przejscia. Ptyty powinny by¢ utozone
w poprzek catego chodnika (np. od krawedzi przejscia do $ciany znajdujacego sie obok
niego budynku), a ich faktura powinna podkresla¢ kierunek dojscia do przejscia.
Wszedzie, gdzie to mozliwe (szczegdlnie w przestrzeni zewnetrznej), powinno sie
unikac¢ stosowania schodéw, pochylni, wind oraz innych urzadzen na rzecz tagodnych
spadkéw (ponizej 5%) na dtuzszym odcinku. W ramach jednej kondygnacji nalezy
unika¢ zmian poziomoéw, szczegdlnie niebezpieczne jest stosowanie pojedynczego
stopnia. Schody i pochylnie musza by¢ umieszczane w taki sposéb, zeby nie zawezac
minimalnej wymaganej przestrzeni komunikacyjnej (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie § 293 ust. 4 i 5). Zastosowanie schodéw lub pochylni ruchomych nie
zwalnia z obowigzku zastosowania schoddéw lub pochylni statych (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie § 67). Nachylenie 5% Iub wieksze jest pochylnig i powinno
odpowiada¢ warunkom dotyczacym ich stosowania. Wymagania odnosnie pochyini:
nachylenie, szerokos$¢ i dtugos¢, spoczniki, krawezniki i porecze zawarte sg w ww.
rozporzadzeniu § 70 i § 71. Poczatek i koniec biegu pochylni powinny by¢ oznaczone
przy pomocy reliefowych ptyt ostrzegajacych (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
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usytuowanie § 306), a wymagania odnosnie schodow zawarte sqg w § 68 i § 69 tego
rozporzadzenia. Zaleca sie aby schody przeznaczone do pokonywania wysokosci
wiekszej niz 0,5 m byly wyposazone w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony
przestrzeni otwartej (e § 296 i 298 ww. rozporzadzenia). Stosowane materiaty
wykonczeniowe nawierzchni podtdg, chodnikdéw, Sciezek, schoddéw, pochylni itp.
powinny zapewnia¢ stabilne oparcie i mie¢ wifasciwosci antyposlizgowe
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie § 305 ust. 1). Nawierzchnie powinny
by¢ wykonane i utrzymywane w sposdb umozliwiajacy sptywanie wody i zapobieganie
powstawianiu katuz. Rozwigzania detali nawierzchni (wpustow kanalizacyjnych, pokryw
urzadzen uzbrojenia sieci terenu i instalacji podziemnych, a takze innych oston
otworow, elementéw bedacych w ciggach pieszych i rowerowych itp. bezwzglednie
powinny znajdowaé sie w ptaszczyznie nawierzchni. W azurowych elementach
nawierzchni (np. kratkach kanalizacyjnych), umieszczonych w nawierzchni, przerwy
pomiedzy poszczegdélnymi ich elementami oraz $rednice otworéw nie powinny
przekracza¢c 20 mm (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie § 294 ust.
2).Jezeli w azurowych elementach nawierzchni znajdujg sie podtuzne przerwy, to
powinny by¢ one umieszczone prostopadle do gtéwnego kierunku komunikacji pieszej.
Do oznaczenia zmiany charakteru przestrzeni, czy waznych miejsc mozliwe jest
postuzenie sie zmiang faktury lub sprezystosci materiatu posadzki, chodnika, Sciezki
rowerowej. Nalezy rowniez zwroci¢c uwage, ze odpowiednie zestawienie nawierzchni
bedzie powodowac¢ zmiane brzmienia krokéw czy dzwieku uderzen biatej laski, ktorg
postugujg sie osoby niewidome.

2) Sciezki dotykowe, dotykowe znaki ostrzegawcze, umieszczanie tablic znakéw zgodnie z

zarzadzeniem nr 688/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie:

Wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbiorow robét dla budowy, przebudowy

i remontéw drog i zarzadzeniem nr 1867/2012 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 4 lipca 2012

roku w sprawie: zmiany zarzgdzenia nr 688/11 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 29 lipca

2011 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbioréw robdt dla

budowy, przebudowy iremontow drég (V. Przejscia dla pieszych) oraz zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac obiekty budowlane metra i ich usytuowanie - dotykowe znaki ostrzegawcze.

3) Umieszczanie tablic, znakéw i reklam:

- znaki - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach.

- tablice informacyjne, reklamy i podobne urzadzenia nalezy sytuowaé, wykonywac i
mocowa¢ w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikow
(Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie § 293 ust. 1). Miejsce ich usytuowania powinno by¢
state. Miejsce ich usytuowania nie powinno kolidowac z przestrzenig komunikacyjng. Jezeli
odstajg od $ciany o wiecej niz 10 cm, ich dolna krawedz nie moze znajdowac¢ sie wyzej niz
30 cm lub nizej niz 220 cm od posadzki, chodnika.

Tablice informacyjne powinny by¢ umieszczone i wykonane w sposob umozliwiajacy
korzystanie z nich maksymalnie duzej grupie oséb, w tym osobom niewidomym (np.
poprzez oznaczenia dotykowe).

4) Sygnalizacja dzwiekowa:
Na przejsciach dla pieszych wyposazonych w sygnalizacje s$wietlng nalezy takze
zastosowac sygnalizacje dzwiekowg. Sygnat dzwiekowy powinien wyraznie odrézniac sie od
odgtosow otoczenia, ale jednoczesnie nie powinien by¢ ucigzliwy dla uzytkownikéw.
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Sygnat dzwiekowy powinien by¢ styszalny zaréwno w trakcie $wiatta zielonego, jak i
czerwonego. Oba sygnaty muszg sie jednak wyraznie roézni¢. Sygnat dzwiekowy
odpowiadajacy S$wiattu czerwonemu ufatwia odnalezienie przejscia oraz przycisku
wywotujacego zmiane Swiatta, jezeli taki zainstalowano. Zalecane jest umieszczenie na
przyciskach dotykowych schematow przejscia dla pieszych, pokazujacych uktad jezdni,
toréw tramwajowych itp. (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach Zat. 3 pkt 3.3.5.1-5).
10. Obowiazki wykonawcy.

1) Podstawowe obowigzki oraz prawa Wykonawcy dokumentacji projektowej i realizacji
okresla Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane”.

2) Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej terenu objetego dokumentacjg
projektowg i realizacjg, wlasnym staraniem i na wilasny koszt, aby uniknac
nieprawidtowosci w wycenie.

3) Wszelkie materiaty wyjsciowe niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia
zapewnia Wykonawca.

4) Wymaga sie, aby Wykonawca w trakcie opracowania projektu powiadomit wtascicieli
urzadzen obcych znajdujacych w ciggu projektowanej drogi o ewentualnych
przebudowach tych sieci w ramach usuniecia kolizji, zgodnie z art. 39 ust. 5 i 5a
Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.

5) W razie zmian nieodstepujacych w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkéw uzyskanych decyzji (np. pozwolenia na budowe), dokonanych podczas
wykonywania robdét budowlanych, zobowigzuje sie Wykonawce dokumentaciji
projektowej do potwierdzenia os$wiadczenia, o ktorym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit
a ustawy Prawo budowlane.

6) Ocena jakosci na etapie odbiorow robot drogowych w zakresie: oceny jakosci

zrealizowanych robdét drogowych i ich zgodnosci ze specyfikacja, sposobu
postepowania z wadami, dokonywania redukcji ceny kontraktowej za
przekroczenie odchytek dopuszczalnych i za niedotrzymanie wartosci

wymaganych, zwanej dalej potraceniem zostanie dokonana na podstawie Instrukcji
DP-T14 pn.: ,OCENA JAKOSCI NA DROGACH KRAJOWYCH, CZESC I - ROBOTY
DROGOWE". Instrukcja dostepna na stronie GDDKIA w zaktadce dokumenty
techniczne.

7) Wykonawca zobowiazany jest do stosowania przy wycenie, wykonaniu i odbiorze
warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:

1) Wymagan Technicznych WT-1:2014 - Kruszywa;

2) Wymagan Technicznych WT-2:2014 - cze$¢ I - Mieszanki mineralno-asfaltowe;

3) Wymagan Technicznych WT-2:2016 — czes$¢ IT - Wykonanie warstw nawierzchni
asfaltowych;

dostepnych na stronie GDDKIA.

1.2.1.2 Przygotowanie placu budowy
Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania placu
budowy, w ramach Umowy nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z :
1) przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej wraz z obstuga geodezyjng robét,
2) zabezpieczeniem brakujacej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terenow
zieleni drogowej, we wiasnym zakresie i na wtasny koszt,
3) zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sasiedztwie placu
budowy,
4) usunieciem kolizji i ewentualnie drzew kolidujacych z realizowang inwestycja,
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1 Przebudowa ul. Gory i skrzyzowania z ul. Kutnowska.

2.1.1 Nawierzchnie

Nawierzchnie jezdni uzupetni¢ na powierzchni okoto 60 m2 przy kraweznikach.

2.1.2 Zjazd
Nalezy wykona¢ zjazdy na przebudowanym odcinku — 300 m ul. Géry.
2.1.3 Kanalizacja deszczowa
Odwodnienie drogi poprzez budowe drenazu francuskiego pod ciggiem pieszo rowerowym i
wykonanie przejs¢ w krawezniku do drenazu, istniejgca kanalizacja deszczowej w ul.
Kutnowskiej - bez przebudowy.
2.1.4 Sieci i infrastruktura nie zwigzana z droga nalezy przebudowac¢ w przypadku
wystgpienia kolizji.
2.1.5. Zielen
Odtworzenie zieleni zniszczonej w trakcie wykonywania robot.
2.1.6 Budowa i przebudowa instalacji sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu ulic
Kutnowska / Géry / Osiedlowa zgodnie z zatacznikiem nr 1 i 2 do PFU.
2.1.7 Budowa i przebudowa sieci os$wietlenia ulicznego w zakresie zgodnym z
zatacznikiem nr 1 i 2 do PFU
2.1.8 Stata organizacja ruchu
Stata organizacja winna obejmowac obszar szerszy niz zakres robdt drogowych - zatgcznik nr
2 do PFU. Projekt SOR nalezy zaopiniowac i uzyska¢ wszystkie niezbedne zatwierdzenia.
Oznakowanie poziome grubowarstwowe, powinno charakteryzowac sie:

1) dobrg widocznoscig w ciggu catej doby;

2) wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej wilgotnosci;

3) odpowiednig szorstkoscig, zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej zostanie

naniesione;

4) trwatoscig w okresie gwarancyjnym;

5) odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie.
Tarcze znakéw pionowych nalezy:

1) wykona¢ w technologii uniemozliwiajacej wystepowanie zjawiska roszenia w

przypadku zmiany temperatury powietrza lub zabezpieczy¢ folig antyroszeniowa.

Znaki pionowe, a w szczegdlnosci duze tablice drogowskazowe typu E powinny uwzgledniaé
zastosowanie skutecznych technologii przeciwdziatajagcych zjawiskom roszenia i mostkow
termicznych, ktére ograniczajg czytelnos¢ znakdéow w okresie niskich temperatur. Dziatania
powinny dotyczy¢ wszystkich elementéw majacych wptyw na utrate czytelnosci znaku, takich
jak: rodzaj stosowanych materiatow, czestotliwo$¢ potaczen folii odblaskowych, ilos¢ i
czestotliwo$¢ potaczen poszczegolnych elementow konstrukcyjnych tablic i konstrukcji
wsporczych. W efekcie tres¢ tablic drogowskazowych powinna by¢ czytelna przez caty rok,
niezaleznie od wystepujacych warunkéw temperaturowych.
2.1.9. Projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robét
Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt zwigzanych z
przebudowg ul. Gory i skrzyzowania z ul. Kutnowska. Nalezy wykonac¢ projekt
tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyskac niezbedne opinie dla czasowej organizacji ruchu,
zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach. Po uzyskaniu wszelkich niezbednych uzgodnien i zatwierdzen wprowadzié
tymczasowg organizacje ruchu, dokona¢ jej odbioru przed rozpoczeciem robot z udziatem
przedstawiciela zarzadcy drogi i dba¢ w trakcie jej obowigzywanie o jej czytelno$c¢ i zgodnosc
z projektem.
2.2 Dokumenty Wykonawcy
2.2.1 Skiad Dokumentéw Wykonawcy
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W ramach Umowy nalezy opracowaé wszelkie opracowania jakie mogg okazac¢ sie niezbedne

dla zaprojektowania, przebudowy i uzytkowania ul. Géry i ul. Kutnowskiej.

W szczegdlnosci nalezy opracowac nizej wymienione dokumenty:

1) Mape sytuacyjno-wysokosciowg do celdow projektowych;

2) Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami

3) Ewentualnie wariantowe koncepcje przebudowy dréog w zakresie budowy ciggu pieszo
rowerowego i chodnika w ul. Géry oraz drogi rowerowej wraz z przejazdami w ul.
Kutnowskiej,

4) Materiaty do zgtoszenia robdt zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 199r Prawo budowlane i
uzyskanie decyzji ZRID, zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, w tym, w
szczegolnosci:

1) opis techniczny

2) plan zagospodarowania terenu i rysunki niezbedne do zgtoszenia i uzyskania decyzji
ZRID,

3) Projekt statej organizacji ruchu,

4) Informacje i plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

5) Projekty organizacji ruchu na czas przebudowy,

6) Kosztorys Inwestorski;

7) Ewentualnie Programy Zapewnienia Jakosci;

8) Dokumentacje powykonawczg.

ROZDZIAL II-CZESC INFORMACYINA

3.DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z

WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

3.1.Przepisy prawa

3.1.1 Wykaz aktow prawnych

Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji

zamoOwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktow

prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie

wytacza koniecznosci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej przepiséw, o ile w

trakcie realizacji zamowienia bedg one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylacza

koniecznosci przestrzegania przepisow, ktore wejdg w zycie po dniu skladania ofert. Nalezy
wykonywac obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujacych i okreslajacych realizacje
przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

1. ustawaq z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych,

ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,

ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

8. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

9. rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych,

10. rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach,

NouhwWwN
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rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych,

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na
tym zarzadzaniem,

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustow i
proméw oraz rejestru numerédw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom,
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okresSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

zarzgdzeniem nr 688/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie:
Wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbioréw robdt dla budowy,
przebudowy i remontéw drég i zarzadzeniem nr 1867 /2012 Prezydenta Miasta Ptocka z
dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie: zmiany zarzadzenia nr 688/11 Prezydenta Miasta
Ptocka z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych do prac projektowych
i odbioréw robdt dla budowy, przebudowy i remontéow drdg,

zarzadzeniem nr 1700 /2020 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 20 sierpnia 2020 roku w
sprawie: ustalenia zasad gospodarowania materialem pochodzacym z rozbidrek drég
publicznych, drég wewnetrznych, parkingdw i placéw bedacych wiasnoscig Gminy Ptock.
zarzadzeniem Nr 2227/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie powotania Zespotu do
spraw Estetyki Miasta oraz ustalenia zasad uzgadniania i opiniowania projektow pod
wzgledem plastycznym

zarzadzeniem Nr 1585/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie: Wytycznych do
projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci oraz przytgczy kanalizacji deszczowej w
zakresie zgodnosci z polityka planowania infrastruktury na terenie Gminy-Miasto Ptock.
Zarzadzeniem Nr 1313/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie Instrukcji
wykonania prac zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni w obrebie pasa drogowego
naruszonych w wyniku robdt kanalizacyjnych, wodociggowych, cieptowniczych,
gazociggowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp. oraz prac zwigzanych
z regulacjg wysokosciowg urzadzen uzbrojenia podziemnego.

Nr 2765/2021 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 22 pazdziernika 2021 roku w sprawie
nasadzen zastepczych za usuwanie drzew z terenu Gminy Miasto Ptock.

Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 14 pazdziernika 2021 r. w sprawie:
ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz
powotania Zespotu do spraw gospodarowania zielenig w procesie inwestycyjnym,
zmienionego zarzadzeniami: Nr 3257/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r., 3295/2022 z dnia
29 kwietnia 2022 r i Nr 3521/2022 z dnia 28 lipca 2022 r.

Tresci zarzadzen dostepne s w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej
Urzedu Miasta Ptocka — www.ump.pl

Zataczniki:
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a. Zatgcznik nr 1 - mapa pogladowa z zakresem (szara i kolorowa)
b. Zatacznik nr 2 - warunki i wytyczne do projektowania budowy i przebudowy sieci
sygnalizacji $wietlnej i oswietlenia ulicznego.
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