¥ ELPIS

,,Przebudowa ulic Bernarda Chetkowskiego i Ks. Pralata Brylla
w Bydgoszczy wraz z odwodnieniem”

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.03.04a KANAL TECHNOLOGICZNY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z budowa kanatu technologicznego w ramach zadania Przebudowa ulic
Bernarda Chelkowskiego i Ks. Pralata Brylla w Bydgoszczy wraz z odwodnieniem.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja czynnosci umozliwiajgce budowe kanatu
technologicznego, a w szczegdlnosci:

— wykonanie wykopu pod studnie kablowe

— wykonanie wykopu pod rury

— budowa studni kablowych

— ulozenie rur pomiedzy studniami

— ulozenie rur ochronnych

—  zasypanie wykopu z rurami

— zasypanie wykopu wokot studni

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi przepisami i wytycznymi robot budowlanych
oraz definicjami podanymi ponizej:

— przelot kanalizacji kablowej — czes¢ ciagu kanalizacji kablowej zawarta migdzy sasiednimi
studniami o dtugos$ci mierzonej wzdtuz ciggu rur, miedzy srodkami pokryw studni;

— ciag kanalizacji kablowej — zespot utozonych jedna za druga i potaczonych ze sobg
pojedynczych rur kanalizacyjnych tworzagcych kanat do utozenia w nim kabli
telekomunikacyjnych;

—  ztaczka rurowa — element osprzetu stuzacy do potaczenia rur polietylenowych lub innych, z
ktorych budowana jest kanalizacja pierwotna, wtdrna lub rurociag kablowy.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Materiaty do przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych nabywane sa przez Wykonawce u
wytworcow. Kazdy material musi mie¢ atest (deklaracje zgodnosci) wytworcy stwierdzajacy
zgodno$¢ jego wykonania z odpowiednimi normami. System kanatéw technologicznych powinien
zapewnia¢ mozliwos¢ umieszczenia i eksploatacji:

- kabli telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci swiattowodowych, o odpowiednich srednicach
oraz linii elektroenergetycznych, niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego;

- kabli zasilajacych i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciagach rur;

- urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego;

- urzgdzen systemow sygnalizacji wlamania.

Elementy kanatoéw technologicznych oraz instalacje z nimi zwigzane nalezy wybudowac z
wykorzystaniem wyrobow zapewniajacych trwato$¢ i funkcjonalnos¢ systemu kanatow
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technologicznych, dzigki zastosowaniu rozwigzan o standardzie nie nizszym, niz okreslony w
Polskich Normach w zakresie:

- rur i mikrorur: PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
Cze$¢ 21: Wymagania szczegotowe - systemy rur instalacyjnych sztywnych oraz PN-EN 61386-1
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne;

- studni kablowych i zasobnikéw: PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, kontrola jakosci;

- PN-EN 206-1 Beton. Cze¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$¢. Kanat
technologiczny nalezy wybudowac z uwzglednieniem wymagan w zakresie usytuowania, okreslonych
w przepisach techniczno-budowlanych dla drog publicznych, drogowych obiektow inzynierskich oraz
autostrad ptatnych. Punkt styku kanatu technologicznego z inng kanalizacja kablowa umieszczono w
studni kablowej.

Ciagi kanatéw technologicznych nalezy wybudowa¢ w sposob zapewniajacy zachowanie ich
szczelnosci.

2.2. Rodzaje materialéw
2.2.1. Cement
Do wykonania studni kablowych zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego,
spetniajgcego  wymagania normy PN-88/B-30000. Cement powinien by¢ dostarczony
W opakowaniach spetniajacych wymagania BN- 88/6731-08 i sktadowany w suchych i zadaszonych
pomieszczeniach.
2.2.2. Piasek
Piasek do budowy studni kablowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm
PN-EN.
2.2.3. Woda
Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [2].
Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydzielaé
zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

2.3. Materialy gotowe
2.3.1. Tasma ostrzegawcza
Szeroko$¢ tasmy 200+£10 mm i gruboséci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaraficzcowym
z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i trwalym napisem ,,Uwaga Kanal
Technologiczny” z wtopionym paskiem metalowym dla lokalizacji trasy kanatu.

2.3.2. Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane zgodnie z normami:

— PN-EN 124,

— PN-EN 206-1,

— ZN-96/TPS.A.-023.

Do budowy studni kablowych nalezy stosowa¢ nastgpujace ich czgsci:

—  korpus betonowy,

— wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-73/3233-02

— ramy i pokrywy odpowiadajace BN-73/3233-03

— wsporniki kablowe odpowiadajagce BN-74/3233-19

— zabezpieczenie pokrywy wlazu przed ingerencja osob nieuprawnionych wg ZN-

96/TPSA-041

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy moga by¢ sktadowane na polu sktadowym
nie zabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione
warstwami na wyréownanym podlozu, przy czym poszczegélne odmiany nalezy uktadaé
w oddzielnych stosach. Studnie kablowe powinien by¢ wykonane zgodnie z norma ZN-96/TPS.A. .-
012. Wszystkie pokrywy studni powinny posiadaé zabezpieczenie w formie zabetonowanego
elementu uktadu zasuwoworyglowego, przystosowanego do blokowania zamkiem. Klucze rygla
i zamka muszg by¢ kodowane.
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Dopuszcza si¢ stosowanie studni kablowych wykonanych z polietylenu, wielkos$¢ tych studni
dostosowa¢ do ilo$ci 1 wielko$ci wprowadzanych rur oraz zgodnie z zaleceniami producenta.
Przed zakupem nalezy uzyska¢ od Inwestora akceptacje sposobu oznakowania studni.

2.3.3. Bloczki betonowe
Bloczki betonowe (do budowy studni wykonywanych na miejscu budowy) powinny by¢ z
betonu klasy B 20 zgodnego z normg PN-88/B-06250 [7].

2.3.4. Rury kanalizacji kablowej pierwotnej
Stosowane do budowy ciagow kanalizacyjnych rury powinny odpowiada¢ normom:
— rury z polichlorku winylu (PCW) — ZN-96/TPSA-014
— polipropylenowe (PP) - ZN-96/TPSA-015
— karbowane dwuwarstwowe - ZN-96/TPSA-016
— polietylenowe (RHDPE) - ZN-96/TPSA-017
— specjalne - ZN-96/TPSA-018
— trudnopalne - ZN-96/TPSA-019
Rury nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

3.2. Sprzet do budowy kanalu technologicznego

Wykonawca przystgpujacy do wykonania przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych
powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu, w zalezno$ci od
zakresu robdot gwarantujacych wlasciwg jako$é robot:

- ubijak spalinowy,

- zurawik hydrauliczny,

- Sprezarka powietrzna spalinowa, przewozna,

- koparka jednonaczyniowa kotowa,

- urzadzenie do przebi¢ poziomych,

- maszyna do przewiertow sterowanych,

- ciggnik balastowy,

- zuraw samochodowy 6 t,

- ciggnik siodtowy z naczepa,

- zespo! pradnicowy jednofazowy do 2,5 kVA.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.
Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2. Transport materialow i elementow
Wykonawca przystepujacy do budowy kanatu technologicznego powinien wykazaé sig¢
mozliwo$cia korzystania z nastgpujacych srodkow transportu, w zalezno$ci od zakresu robot:
- samochdd skrzyniowy,
- samochod samowyladowczy,
- samochdd dostawczy,
- przyczepa dluzycowa,
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- przyczepa do przewozu kabli i rur,

- przyczepa niskopodwoziowa.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢é zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Kolejnosé robot

Kanaty technologiczne objete opracowaniem beda ukladane wzdluz drég gltéwnych,
W obrebie pobocza, zieleni, a takze pod projektowana nawierzchnig jezdni. Kanaly powinny by¢
uktadane na glebokosci min. 0,7 m (liczone od goérnej krawedzi rury). W przypadku kanatu
technologicznego ukladanego pod jezdnia minimalna glebokos¢ utozenia wynosi 1 m (liczac od
gornej krawedzi rury). Kanaly powinny by¢ utozone rownolegle do osi jezdni w pasie drogowym
W czesci przewidzianej na zielen, a ze wzgledu na odcinkowy brak warunkow dopuszczono
lokalizacje kanatu takze w obrebie wykonywanych nawierzchni utwardzonych.

Podstawowy kanat technologiczny jest budowany wzdluz projektowanych drdg i powinien
by¢ zmontowany jako jeden cigg. Nalezy przy tym uwzgledni¢ odgatezienie w obrebie skrzyzowania
ulic — projektowane jako cato$¢ — zachowano ciaggtos$¢ w obrebie skrzyzowan.

Podczas uktadania rur prefabrykowanych bezposrednio w ziemi nie nalezy przekraczad
dopuszczalnych parametrow mechanicznych instalowanych elementow. W szczegolnosci chodzi
0 max. naprezenie instalacyjne, promienie giecia i temperature instalacji.

W potowie wykopu nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawcza. Tasma musi zachowywac ciagglos¢
na catej dlugosci kanatu technologicznego. Rury ostonowe uktada si¢ mozliwie w linii prostej, na
podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm, i przysypuje warstwa przesianej ziemi o grubosci nie
mniejszej niz 10 cm.

Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastepujacych miejscach kanalizacji:

a) na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji — studnie
przelotowe o maksymalnych dtugos$ciach przelotu 100 m,

b) na zatomach trasy - studnie narozne,

¢) na odgalezieniach kanalizacji - studnie odgatezne,

e) na zakonczeniach kanalizacji - studnie koncowe.

Przed ulozeniem ciggu kanatu technologicznego dno wykopu powinno by¢ wyréwnane
i wytozone podsypka piaskowa o grubosci 10 cm. W gruntach mato spoistych na dno wykopu nalezy
utozy¢ tawe z betonu kl. B20 o grubosci co najmniej 10 cm.

Kanat technologiczny nalezy przysypa¢ piaskiem Iub przesianym gruntem do grubosci
przykrycia nie mniejszej niz 10 cm, a nastepnie warstwa piasku lub przesianego gruntu grubosci okoto
20 cm. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop gruntem warstwami co 20 cm i ubija¢ ubijakami
mechanicznymi. Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu 0,8. W przypadku lokalizacji kanatu pod
nawierzchniami utwardzonymi nalezy zagesci¢ grunt zgodnie z wymaganiami dla tych nawierzchni.
Na skrzyzowaniach z jezdniami trasa KT powinna by¢ zlokalizowana pod katem 90° do osi jezdni
z dopuszczalng odchyltka 15°.

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanat technologiczny powinien
znajdowaé si¢ w zasadzie nad tymi urzadzeniami. Inne rozwiagzania dopuszcza sie tylko
w wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji gora bytoby mniejsze od wymaganego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakoSci projektowania i realizacji
robot. Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodno$ci dostarczonych materialtow i realizowanych robot z dokumentacja oraz
wymaganiami ST.
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera 0 rodzaju
i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pis$mie wyniki badan do
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akceptacji Inzyniera. Kontrola jakosci rob6t telekomunikacyjnych powinna odbywacé si¢ w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.2. Kanal technologiczny.

Kontrola jako$ci wykonania kanatu technologicznego polega na sprawdzeniu:

- trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciagéw kanalizacji
w miejscach studzienek kablowych,

- przebiegu kanalizacji na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

- prawidtowos$ci wykonania ciggdw polegajacej na sprawdzeniu droznosci i szczelnoscei rur,

- prawidtowo$¢ wykonania skrzyzowan z obiektami,

- prawidtowosci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymagan przepisow
i norm, oraz wspotosiowos¢ wprowadzonych rur,

- zastosowane materialty budowlane,

- oznakowanie.

6.3. Ocena wynikéw badan
Przedstawiony do odbioru kanat technologiczny nalezy uznaé za wykonany zgodnie
Z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary daty pozytywny wynik.
Elementy kanatu technologicznego, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty
ocen¢ ujemng, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 7.

Obmiaru robét dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostka obmiarowg kanatu technologicznego jest:

- metr dtugosci kanatu,

- sztuka wykonczonej i wyposazonej studni kablowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
Po wykonaniu budowy kanalu technologicznego, Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:
- aktualng dokumentacj¢ powykonawcza,
- geodezyjna dokumentacje powykonawcza,
- protokoly pomiaru zageszczenia gruntu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonanych robot na podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin, pomiarow 1 prob
sprawdzajacych.

Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i zmontowanie urzadzen,

- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy.
- PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Cze$é 21:
Wymagania szczegdtowe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych.
- PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Cze$é¢ 1:
Wymagania ogdlne.
- PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakos$ci.
- PN-EN 206-1 Beton. Cz¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc.
- PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czg§¢ 24:
Wymagania szczegdtowe: Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.
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- PN-EN ISO 9969 Rury z tworzyw termoplastycznych — Oznaczenie sztywnosci
obwodowe;j.

- BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

- ZN-96/TPSA-004/T Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego ogdlne wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-011/T Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogoélne wymagania
techniczne.

- ZN-96/TPSA-012/T Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa
pierwotna. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-015/T Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe RPP
i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-016/T Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-018/T Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
(RHDPEP) przepustowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-020/T Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztaczki rur. Wymagania
i badania.

- ZN-96/TPSA-021/T Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncow rur
kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-023/T Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zabezpieczone
pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne). Wymagania i badania.

Wszystkie normy ZN-96/TPSA obowiazuja w zakresie nieopisanym niniejsza specyfikacja.

10.2. Inne dokumenty.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

- Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ushug i sieci telekomunikacyjnych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane
i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 05 lutego 2014 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych.
Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.
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