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D.07.00.00. OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.01.0la OZNAKOWANIE POZIOME CIENKOWARSTWOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem oznakowania poziomego, w ramach
zadania: Przebudowa ulic Bernarda Chelkowskiego i Ks. Pralata Brylla w Bydgoszczy wraz
z odwodnieniem.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem cienkowarstwowego oznakowania poziomego i obejmuja jego wykonanie na: drogach
dojazdowych, zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii
ciggtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napisdéw, symboli oraz innych
linii zwigzanych z 0znakowaniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farby chlorokauczukowe, naktadane warstwa
grubosci od 0,5 mm do 0,8 mm, mierzong na mokro.

1.4.3. Punktowe elementy odblaskowe - elementy prowadzenia poziomego, o réznym ksztalcie,
wielkosci 1 wysoko$ci oraz rodzaju i liczbie zastosowanych odbtysnikow, ktore odbijaja padajace z
boku oswietlenie w celu ostrzegania, prowadzenia i informowania uzytkownikow drogi. Punktowy
element odblaskowy moze sktadaé si¢ z jednej lub kilku integralnie zwigzanych ze sobg czesci,
moze by¢ przyklejony, zakotwiczony lub wbudowany w nawierzchni¢ drogi. Czgs¢ odblaskowa
moze by¢ jedno lub dwukierunkowa, moze si¢ zginac¢ lub nie. Element ten moze by¢ typu statego
(P) lub tymczasowego (T).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonywania oraz za zgodno$§¢ z SST,
dokumentacja projektowa, ,,Szczegbtowymi warunkami technicznymi dla znakéw drogowych
poziomych i warunkow ich umieszczania” oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania podano w SST DM.00.00.00.

1.6. Wymagania szczegélowe.

Na wymagania szczegétowe, zgodnie z Warunkami Technicznymi POD-97, skiadaja sig
wymagania wobec:
a/ materiatow do znakowania:
- zawarto$¢ sktadnikow lotnych
- trwato$¢ w czasie sktadowania
- parametry materiatdéw do posypywania
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b/ znakowania nawierzchni:
- widzialno$¢ w dzien

- widzialno$¢ w nocy

- szorstkos¢

- trwalosé

- czas schnigcia

- grubo$¢ znakowania

Zbiorcze zestawienie granicznych wartosci tych parametrow dla grubowarstwowego znakowania

nawierzchni podaje Tablica Nr. 1.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne.
Warunki og6lne stosowania materiatow podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogélne".

2.2. Dopuszczenie do stosowania.

Kazdy materiat zaproponowany przez Wykonawcg do poziomego oznakowania drég musi
posiadaé¢ "Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym" lub

aprobate techniczng wydane przez IBDiM.

2.3. Badanie materialéw, ktérych jakos$¢ budzi watpliwos¢.

W przypadkach, gdy jako$¢ dostarczonych materiatow budzi watpliwosé Wykonawcey lub
Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania jako$ci w zakresie
okreslonym w SST zgodnie z "Warunkami technicznymi POD-97".

2.4. Oznakowanie opakowan.

Wykonawca powinien zada¢ od producenta, aby oznakowanie opakowan materiatow do
poziomego znakowania drog bylo wykonane zgodnie z PN-85/0-7952 a ponadto, aby na kazdym
opakowaniu byt umieszczony trwaty napis zawierajacy:

- nazwe producenta i materiatu do znakowania drog,

- mas¢ brutto i netto,

- numer partii i dat¢ produkc;ji,

- informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,
- ewentualne wskazowki dla uzytkownikow.

2.5. Wymagania ogélne dla materialow do znakowania droég.

Materialtami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny by¢ materiaty
umozliwiajace nakladanie ich warstwg grubosci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy
chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne. Masy chemoutwardzalne
powinny by¢ substancjami jedno-, dwu- lub trdjsktadnikowymi, mieszanymi ze soba w proporcjach
ustalonych przez producenta i naktadanymi na nawierzchni¢ z uzyciem odpowiedniego sprzgtu. Masy
te powinny tworzy¢ powloke, ktérej spojnos¢ zapewnia jedynie reakcja chemiczna. Masy
termoplastyczne powinny by¢ substancjami nie zawierajacymi rozpuszczalnikow, dostarczanymi w
postaci blokow, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny da¢ si¢ podgrzewaé do stopienia i
aplikowaé recznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzy¢ spojng warstwe przez ochltodzenie.
Wrhasciwoséci fizyczne materiatow do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich
elementow prefabrykowanych okres$lajg aprobaty techniczne.
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2.6. Wymagania szczegolowe dla materialow do znakowania poziomego.
2.6.1. Trwalo$¢ w czasie skladowania.

Materialy do poziomego znakowania nawierzchni musza zachowywac stato$¢ swoich
wilasciwosci fizykochemicznych co najmniej w okresie 6 miesiecy skladowania w warunkach

okreslonych przez producenta.

2.6.2. Materialy do posypywania.

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod
cisnieniem na materiaty do oznakowania powinny zapewnia¢ widzialnos¢ w nocy poprzez odbicie
powrotne w kierunku pojazdu wiazki $wiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowaé si¢ wspoétczynnikiem zalamania powyzej 1,50,
wykazywa¢ odporno$¢ na wode, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawiera¢ nie
wigcej niz 20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksymalnej $rednicy ponizej 1 mm oraz 30
% w przypadku kulek o maksymalnej $rednicy rownej i wigkszej niz 1 mm. Krzywa uziarnienia
powinna miesci¢ si¢ w krzywych granicznych podanych w wymaganiach aprobaty technicznej
wyrobu lub w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywaé stopien hydrofobizacji co
najmniej 80%. Wymagania i metody badan kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000[3, 3a].
Wiasciwosci kulek szklanych okreslaja odpowiednie aprobaty techniczne lub certyfikaty ,,CE”.

2.7. Wymagania wobec znakowania drég.
2.7.1. Widzialno$¢ w dzien.

Widzialno$¢ w dzien charakteryzuje wspotczynnik luminacji znakowania drog.
Wartosci wspotczynnika dla swiezego 1 uzywanego znakowania farbg biatg podaje Tablica 1.

2.7.2. Widzialno$¢ w nocy.

Za miar¢ widzialno$ci w nocy przyjeto gestosé powierzchniowg wspotczynnika odblasku.
Wartosci wspolezynnika odblasku wymagane dla zapewnienia wystarczajacej widzialno$ci w nocy
podaje Tablica 1.

Odblaskowos¢ musi by¢ rownomierna na calej znakowanej powierzchni w czasie jej

uzytkowania.

2.7.3. Szorstkos¢.

Miarg szorstkosci oznakowania jest warto$¢ wskaznika szorstkosci.
Wymagana warto$¢ wskaznika zgodnie z Tablicg 1.

2.7.4. Trwalo$é.

Trwalo$¢ oceniana jest jako stopien zuzycia w 10 stopniowej skali na zasadzie poréwnania z
wzorcami.
Wymagang trwato$¢ po zadanym okresie eksploatacji oznakowania podaje Tablica 1.

2.7.5. Czas schniecia.
Za czas schniecia przyjmuje si¢ czas uptywajgcy miedzy wykonaniem oznakowania, a jego
oddaniem do ruchu.

Czas schnigcia nie powinien przekraczaé czasu gwarantowanego przez producenta farb.
Dla materiatow normalnie schnacych czas ten nie powinien przekracza¢ 20 min.
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2.7.6. Grubo$¢ znakowania.

Grubos$¢ znakowania, tj. podwyzszenie ponad warstwe powierzchniowa nawierzchni (bez
uwzglednienia materiatéw odblaskowych), dla znakowania mierzona na mokro nie powinna
przekroczy¢ warto$ci okreslonej w Tablicy 1.

2.7.7. Poziome wymiary oznakowania.

Szerokos¢ i dlugos$¢ linii oraz innych elementdw oznakowania nie moze odbiega¢ od
dopuszczalnych  tolerancji podanych w pkt. 6.3.1.

3.SPRZET
3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Nalezy zapewni¢ usuwanie oznakowania bez uszkodzenia nawierzchni oraz peing jednorodnos¢
nanoszonego materialu oraz wilasciwe dozowanie. Jakikolwiek sprzgt, maszyny i urzadzenia nie
gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane.

3.2. Sprzet do znakowania poziomego:

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zaleznosci od zakresu
rob6t, powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z odpowiedniego sprzetu, zaakceptowanego
przez Inzyniera. Do przygotowania podtoza do wykonania znakowania nalezy stosowaé szczotki
mechaniczne / zaleca si¢ stosowanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace / oraz szczotki
reczne.

Do usuwania istniejacego oznakowania poziomego wykonanego materialem cienko lub
grubowarstwowym stosowac specjalistyczne frezarki. Dopuszcza si¢ takze usuwanie oznakowania
metoda: wodng pod wysokim ci$nieniem / waterblasting /, piaskowania, Ssrutowania, trawienia,
wypalania lub zamalowania / nietrwalg farba, tylko w przypadku usuwania starego oznakowania na
czas robot drogowych /. Metode usuwania starego oznakowania musi zaakceptowac Inzynier.

Oznakowanie punktowymi elementami odblaskowymi nalezy usuwa¢ prostymi narzedziami
mechanicznymi.

Do wykonania oznakowania cienkowarstwowego nalezy stosowaé malowarki z
automatycznym podzialem linii i posypywaniem kulkami odblaskowymi. Zastosowana malowarka
musi zapewni¢ petng jednorodno$¢ nanoszonego materiatu / rownomierne roztozenie farby i kulek
szklanych na catej znakowanej powierzchni /, dozowanie wymaganej ilosci materiatlow, zachowanie
wymiardw i ostro$¢ krawedzi oznakowania. Wszystkie wicksze prace — znakowanie ciggow drog —
powinny by¢ wykonane przy uzyciu malowarek samojezdnych.

Do wykonywania oznakowania grubowarstwowego nalezy stosowa¢ mechaniczne lub rgczne
uktadarki mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych. Zastosowane uktadarki musza zapewnic
rownomierng i o zalozonej grubo$ci warstwe roztozonej masy, zachowanie wymiar6w i ostro$é
krawedzi oznakowania. Wszystkie wieksze prace powinny by¢ wykonane przy uzyciu malowarek
samojezdnych.

Wskazane jest posiadanie przez Wykonawce przyrzadu do badania widzialnosci w dzien i w
nocy oraz sprzg¢tu geodezyjnego do wykonania przedznakowania. Wykonawca powinien posiadaé
grzebien pomiarowy do wykonywania pomiaru grubo$ci nanoszonego materiatu.

4. TRANSPORT
4.1. Warunki ogélne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST DM.00.00.00.

173



|t

,»Przebudowa ulic Bernarda Chetkowskiego i1 Ks. Pratata Brylla
w Bydgoszczy wraz z odwodnieniem”

4.2. Transport materialéw do znakowania.

Materialy do oznakowania poziomego drog nalezy przewozi¢é w pojemnikach
zapewniajacych szczelnos¢, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wlasciwosci materiatow.
Pojemniki powinny by¢ oznakowane zgodnie z norma PN-85/0-79252.

Materialty do oznakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi §rodkami transportu, chronigc
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z PN-73/C-81400 oraz zgodnie z prawem
przewozowym.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru zatwierdzony projekt organizacji ruchu na
czas wykonywania robot.

5.1. Warunki atmosferyczne.

Znakowanie drég nalezy wykonywa¢ przy temp. powietrza i nawierzchni co najmniej 59C
i wilgotnosci wzglednej powietrza zgodnej z zaleceniami producenta lub wynoszacej max 85 %.

5.2. Wymagania wobec powierzchni znakowanych.

Powierzchnie do znakowania musza by¢ wolne od zanieczyszczen, ktore moglyby wptynad
niekorzystnie na spelnienie wymagan wobec znakowania nawierzchni.
Zanieczyszczenia takie musi usung¢ wykonujacy oznakowanie.

5.3. Przedznakowanie.

Przed przystapieniem do wykonania oznakowania poziomego nalezy wyznaczy¢ na
nawierzchni wszystkie elementy tego oznakowania stosujac si¢ do wustalen zawartych w
»Szczegolowych warunkach technicznych dla znakéw drogowych poziomych i warunkow ich
umieszczania”, STWiORB i wskazan Inspektora Nadzoru. Do wykonania przedznakowania mozna
stosowac nietrwatg farbe (np. silnie rozcienczong rozpuszczalnikiem).

Zaleca si¢ wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Poczatek i koniec
znakowania nalezy zaznaczy¢ matg kreska poprzeczng. W przypadku odnawiania znakowania, gdy
stare znakowanie jest wystarczajaco czytelne i zgodne z projektem, mozna przedznakowania nie

wykonywac.
5.4. Wykonanie znakowania drogi.

5.4.1. Dostarczenie materialéw i spelnienie zalecen producenta materialéw.
Materialy do znakowania drogi powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami producenta, SST oraz zaleceniami znajdujacymi si¢

w $wiadectwie dopuszczenia do stosowania.

5.4.2. Przygotowanie materialu przeznaczonego do znakowania.

Farbe do znakowania nalezy, po otwarciu opakowania, wymieszaé w czasie 2-4 min. do
uzyskania pelnej jednorodnosci. Nie wolno stosowa¢ do mechanicznego malowania farby, w ktorej
osad na dnie opakowania nie daje si¢ catkowicie wymiesza¢ lub na jej powierzchni znajduje si¢
kozuch.

5.4.3. Technologia wykonania znakowania.

Wykonanie oznakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatlow, a w
przypadku ich braku lub niepelnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami. Materiat znakujacy
nalezy naklada¢ réwnomierna warstwa o grubosci (lub w iloéci) ustalonej w SST, zachowujac
wymiary i ostro§¢ krawedzi. Grubo$¢ nanoszonej warstwy zaleca si¢ kontrolowac przy pomocy
grzebienia pomiarowego na plytce metalowej, podkladanej na drodze malowarki. Ilo$¢ materiatu
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zuzyta w czasie prac, okreslona przez $rednie zuzycie na metr kwadratowy, nie moze si¢ r6ozni¢ od
iloéci ustalonej, wigcej niz o 20%. W przypadku mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych
wszystkie wicksze prace (linie krawedziowe, segregacyjne na dhugich odcinkach drég) powinny by¢
wykonywane przy uzyciu urzadzen samojezdnych z automatycznym podziatem linii i posypywaniem
kulkami szklanymi z ew. materialem uszorstniajacym. W przypadku mniejszych prac, wielkos¢,
wydajnos¢ i jakos¢ sprzetu nalezy dostosowac do ich zakresu i rozmiaru. Decyzje dotyczaca rodzaju
sprzetu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inzynier na wniosek Wykonawcy. W przypadku
znakowania nawierzchni betonowej nalezy przed aplikacjg usungé warstwe powierzchniowg betonu
metoda frezowania, S$rutowania lub waterblasting, aby zlikwidowaé pozostato§ci mleczka
cementowego 1 uszorstni¢ powierzchni¢. Po usunigciu warstwy powierzchniowej betonu, nalezy
powierzchni¢ znakowang umy¢ woda pod ciSnieniem oraz zagruntowaé srodkiem wskazanym przez
producenta masy (podktad, grunt, primer) w iloéci przez niego podane;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w SST DM.00.00.00.
Sposdb 1 procedura pomiaréw oraz badan kontrolnych powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Badanie wykonania znakowania poziomego.

Wykonawca znakowania zobowigzany jest do kontroli jakosci robot w zakresie podanym w
SST, przed rozpoczeciem 1 w trakcie trwania robot, w kazdym dniu wykonywanego oznakowania
poziomego.

6.2.1. Badania i pomiary przed rozpoczeciem robét.

- sprawdzenie oznakowania opakowan,

- wizualna ocena stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,

- pomiar temperatury powietrza.

- badanie lepkosci farby zgodnie z PN-81/C-81508 kubkiem Forda

- gestosé farby (w g/lcm?3),

- zawarto$¢ substancji statych (w %),

- badanie zuzycia farby wraz z elementami odblaskowymi na jednostk¢ powierzchni

znakowanej nawierzchni (g/m2) i pordwnanie z zaleceniami producenta farby.
- pomiar czasu schniecia powtoki za pomocg zestawu Braive.
- kontrola kompletno$ci znakéw do oznakowania robot,
- kontrola prawidtowosci oznakowania robot w terenie,

6.2.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania znakowania.

a) codzienny pomiar grubosci mokrej powtoki przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce
szklanej lub metalowej podktadanej na drodze malowarki, lub grubo$¢ suchej powtoki za
pomoca ultrametru na podtozu magnetycznym.

b) wizualna ocena rownomiernosci roztozenia kulek szklanych.

C) pomiar poziomych wymiardw oznakowania, na zgodno$¢ z dokumentacjg projektows
i ,,Szczegblowymi warunkami technicznymi dla znakow drogowych poziomych i warunkow
ich umieszczania”

d) wizualna ocena rownomierno$ci skropienia (roztozenia materiatu) na catej szerokosci linii.

e) zkazdego dnia pobranie probki na wykalibrowanej blasze jn.

Protokoty z przeprowadzonych badan oraz pobrane probki na blasze (300 * 250 * 0,8 mm) z kazdego
dnia i kazdej uzytej do oznakowania farby, Wykonawca powinien przechowywaé¢ do czasu uptywu
okresu gwarancji oraz przedtozy¢ wyniki do odbioru. Niezaleznie od tego probki na blasze pobiera sig
przy udziale Inspektora Nadzoru w miejscu przez niego wskazanym i sprawdzenie przez laboratorium
Zamawiajacego — probki nalezy réwniez przedtozy¢ do odbioru.
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6.3. Tolerancja wymiaréw oznakowania.
6.3.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania.

Zgodnie z dokumentacja projektowa i ,,Szczegétowymi warunkami technicznymi dla znakow

drogowych poziomych i warunkow ich umieszczania” tolerancje powinny odpowiadaé

nastepujgcym warunkom:

- szeroko$¢ linii moze si¢ r6zni¢ od wymaganej o 5 mm,

- dlugos¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najmniej o 50 mm lub wigksza co
najwyzej o 150 mm,

- dla linii przerywanych, dtugos¢ cyklu sktadajacego si¢ z linii i przerwy nie moze odbiegac od
$redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wigcej niz 50 mm dhugosci wymaganej,

- dla strzalek i innych elementéw rozstaw punktow naroznikowych nie moze mie¢ wigkszej
odchylki od wymaganego wzoru niz 50 mm dla wymiaru dtugosci i 20 mm dla wymiaru
szerokosci.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1m?2 powierzchni naniesionych znakéw zgodnie z dokumentacja
projektowa i pomiarem w terenie.
Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz obliczeniu rzeczywistych ilo$ci
powierzchni  znakowania.
Obmiar robo6t obejmuje roboty zawarte w umowie oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktorych
potrzebe wykonania uzgodniono w trakcie rob6t, pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajacym.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca w sposob okreslony w warunkach kontraktu.
Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w warunkach
kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Odbiory robét powinny by¢ dokonywane zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w SST
DM.00.00.00.
Odbidr ostateczny polega na ocenie ilosci, jakosci i wartosci sprzedaznej wykonanych robét, na
podstawie wynikéw badan i pomiarow, obmiaru w terenie i po stwierdzeniu zgodnosci z SST oraz
»Szczegdblowymi warunkami technicznymi dla znakow drogowych poziomych i warunkéw ich
umieszczania”. Roboty uznaje si¢ za zakonczone, jezeli wszystkie pomiary i badania (z zachowaniem
tolerancji) daty wyniki pozytywne.

8.2. Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robét.

Podstawa do oceny jakosci robot sa wyniki badan i pomiardéw w zakresie i ilosci okreslone;j
niniejsza SST.
Badania i pomiary do celéw odbiorczych przeprowadza Wykonawca w zakresie i z czestotliwo$cia
podang w pkt. 6 niniejszej SST.
Badania Wykonawcy podlegaja sprawdzeniu przez laboratorium Zamawiajacego, a pomiary przez
Inspektora Nadzoru.
Zakres badan sprawdzajgcych w laboratorium Zamawiajgcego obejmuje badania wymienione w pkt. 6
niniejszej SST oraz:
Badania sprawdzajace wg pkt. 6.2.1 wykonuje si¢ na probkach pobranych przez Wykonawce w
obecnosci Inspektora Nadzoru z czestotliwoscig co najmniej 1 raz dla kontraktu.
Badania sprawdzajace wg pkt. 6.2.2 wykonuje si¢ w kazdym dniu wykonywanego oznakowania

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$é za 1 m2 powierzchni oznakowania nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robdt na podstawie atestow uzytych materiatlow oraz pomiaréw badan sprawdzajacych.
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Cena 1m?2 wykonania oznakowania poziomego obejmuje:

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i wykonanie przedznakowania,

opracowanie projektu organizacji ruchu i oznakowanie robdt i jego utrzymanie w nalezytym
stanie w calym okresie prowadzenia robot, wg. warunkow podanych w zat. Nr 1 do niniejszej
specyfikacji,

przygotowanie i dostarczenie materiatow,

oczyszczenie podtoza,

naniesienie powloki znakéw na nawierzchni¢ drogi o ksztattach i wymiarach zgodnie z
STWiORB, dokumentacja i ,,Szczegdtlowymi warunkami technicznymi dla znakéw
drogowych poziomych i warunkow ich umieszczania”

naniesienie powloki znakéw na nawierzchni¢ drogi o ksztattach i wymiarach zgodnie z
STWiORB, dokumentacja 1i,Szczegétowymi warunkami technicznymi dla znakow
drogowych poziomych i warunkow ich umieszczania”,

ochrona znaku przed zniszczeniem w czasie robot,

wszystkie badania kontrolne i pomiary wymagane przez niniejszg STWiORB do wykonania
przez Wykonawce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

4,

5.

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170 zdnia 12
pazdziernika 2002r),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow $wietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zat.
nr 2 ,,Szczegodtowe warunki techniczne dla znakow drogowych poziomych i warunkéw ich
umieszczania”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. nr 177 poz. 1729),

Warunki Techniczne. Materialty do poziomego znakowania drog POD-97 - Informacje,
instrukcje. Zeszyt Nr. 55 IBDiM - Warszawa 1997 r.

Lsta preferencyjna materiatéw do cienkowarstwowego znakowania drog.

Tablica 1: Zbiorcze zestawienie wymagan dla materiatéw do cienkowarstwowego znakowania drog.

Lp. Rodzaj wymagania Jednostka | Dopuszczalne
wartosci
1 Zawarto$¢ sktadnikow lotnych w materiatach do znakowania:
- rozpuszczalnikow organicznych % (m/m) <30
- rozpuszczalnikow aromatycznych % (m/m) <10
- benzenu % (m/m) 0
2 Wspotezynnik zatamania $wiatta mikrokulek szklanych do
posypywania - wsp. >15
Ilo$¢ kulek z defektami - % <20
3 Wspdtczynnik luminacji:
a) farb biatych do oznakowania po 12 miesigcach - wsp. >0,30
4 Gesto$¢ powierzchniowa wspoétczynnika odblasku dla farb
do oznakowania:
a) trwatego i dlugotrwatego
- $wiezego mcd/Ix/m?2 >300
o . N
uzywanego (po 12 miesigcach) med/Ix/m2 >100
5 SRT >45

Szorstko$¢ oznakowania (w ciagu calego okresu uzytkowania):

177



|t

,»Przebudowa ulic Bernarda Chetkowskiego i1 Ks. Pratata Brylla

w Bydgoszczy wraz z odwodnieniem”

6 Trwato$¢ oznakowania (w 10-stopniowej skali zuzycia) po 12 wskaznik >6
miesigcach eksploatacji

7 Czas schnigcia materialu na nawierzchni minuta <20

8 Grubo$¢ znakowania nad powierzchnig nawierzchni: >300
- bez mikrokulek szklanych pm <800

9 Okres stato$ci wlasciwosci materiatdéw do znakowania przy miesigcy >6
sktadowaniu
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