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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjyymagania ogélne dotysze wykonania i odbioru robét dla inwestycji pod waz
»Instalacja ruchomych barier zaporowych wraz z instéacja zasilania, sterowania i odwodnienia niezizng infrastruktur a drogowa (utwardzenia
pieszo- jezdne), przektadlf fragmentu kanalizacji opadowej, ogrodzeniem orazlementami matej architektury na dz. nr 234, 235 br. 0008
Krakéw przy ul. Rakowickiej" - zad.42459".

Zakres rzeczowy zadania 42459:

Projektowane urzadzenia budowlane :

- projektowane ruchome bariery zaporowe o konstrukggiuwanych stupkéw (stupki antyterrorystyczne)dspawierzchni
jezdni, spehiajce parametry zatrzymania pojazdu o masie 30 tdacggo z pgdkascia do 50 km/h, urgdzenia
zlokalizowane za kala z 3 bram wjazdowych na teren kompleksu od ul. Réddej 29 wraz z instalagjzasilania,
sterowania i odwodnienia;

Projektowane instalacje zewgtrzne :
W ramach realizacji planowanego przedsiecia planuje si wykonanie przektadki fragmentu kanalizacji opadopray bramie nr 3.

Projektowana infrastruktura drogowa :
- utwardzenia piesze oraz fezd odtworzenie nawierzchni w miejscach planowarzegnierzenia inwestycyjnego oraz na digjo
polgczenia padczenia i szerokai min. 50cm.;

Projektowane ogrodzenia oraz mata architektura
- projektowany fragment ogrodzenia , wys. 2,32 memwliwiajace przejcie oséb postronnych obok bramek obrotowych oraz
zlokalizowane po obu stronach barier i bokach brgazdowych; ze wzgbu na fakt kompleks wojskowy wpisany jest do rejestru
zabytkOw — projektuje siogrodzenie o prostej formie, harmonime z istniejcymi formami ogrodzé znajdujicych st na terenie
kompleksu;
—  projektowane bariery zaporowe state.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna §$&E dokumentem przetargowym i kontraktowym priecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1
Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o naliim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewn&, ze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadkah z déwiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uverlglieniu przepiséw bhp
.1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnuymagania ogéine, wspoélne dla robotetpgh ogolnymi specyfikacjami technicznymi,
wydanymi przez GDDP dla poszczegdlnych asortymemtdét drogowych i mostowych. W przypadku brakulogéh specyfikacji technicznych
wydanych przez GDDP dla danego asortymentu rolsédjenia dotyczréwniez dla SST spordzanych indywidualnie.
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione porej okreslenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigdacy budynkiem, stanowty caté¢ techniczno-aytkows (droga) albo jego g#¢ stanowjca
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiglostowy, korpus ziemny, azet).
1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Dhugos¢ mostu - odleghe miedzy zewrtrznymi kravedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych zsypl - odlegtdé w swietle
podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.
144 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dbuudeb postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraszelkimi uradzeniami technicznymi
zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
145 Droga tymczasowa (moritawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacdonachu pojazdéw obstugigych zadanie budowlane na czas
jego wykonania, przewidziana do ustgia po jego zakiczeniu.
1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronampétrzony piecgia organu wydajcego, wydany zgodnie z obawijacymi
przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanychzaty do notowania zdarae okolicznagci zachodacych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbiorobét, przekazywania poleceinnej korespondencji technicznej paaizy Inzynierem/
Kierownikiem projektu, Wykonawgi projektantem.
1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkedenowy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pezsz.
1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahyontraktowych (wyznaczona przez Zamawéapo, o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna zdzogowanie robot i administrowanie kontraktem.
1.4.9. Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwgowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.
1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulbdhikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju apasiziehcymi jezdnie.
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchmaz ze sposobem ich gokenia.
1.4.13. Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - € obiektu oparta na podporach mostowych, teeazustrdj nioscy dla
przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.
1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.16  Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowangindnami, stacy do wpisywania przez
Wykonawe; obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyligzeszkicow i ew. dodatkowych zgiznikow. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez liyniera/Kierownika projektu.
1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzsy zaakceptowane przez Zamaudago, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich
badai i préb zwazanych z ocenjakadsci materiatdw oraz robét.
1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania rob6t, zgodne z dokumentpopjektows i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przezzyniera/ Kierownika projektu.
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1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkaebdr dla zapewnienia komunikacji drogowe;j i ruchu peggz.
1.4.20.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzgtych do przejmowania i rozktadania opein od ruchu na podi@ gruntowe i zapewniggych
dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgegoio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferypam
b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ miedzy warstvg scieralmy a podbudowy, zapewniajca lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudew
c) Warstwa wyr6wnawcza - warstwa sjga do wyréwnania nierowsoi podbudowy lub profilu istnigrej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stica do przenoszenia obgén od ruchu na podi@. Podbudowa nie skiada sic z podbudowy zasadniczej
i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona skladasi¢ z jednej lub dwéch
warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolnaézpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przedtaiziem wody,
mrozu i przenikaniem @stek podtéga. Maze zawierd warstwe mrozoochrong, odgiczajca lub odcinagca.
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej glownymezeem jest ochrona nawierzchni przed skutkami driatmrozu.
h) Warstwa odcinaga - warstwa stosowana w celu uniefivaienia przenikania cgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchagtej powyzej.
i) Warstwa odsgczajca - warstwa stgca do odprowadzenia wody przedaogtaj st do nawierzchni.
1.4.21. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu nowgego.
1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.
1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowantpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ructhlipgznego na okres budowy.
1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodé- zgodndé¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanjest przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju rob6t budowlanych.
1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pagsehu przeznaczony do umieszczania w nim drogigzamych z nj urzadzen oraz drzew
i krzewow. Pas drogowy nie rowniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadza chronicych ludzi isrodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.26. Pobocze - a&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojazadw, umieszczenia wdzer organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz
do ruchu pieszych, stgca jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.27. Podtze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyzaley pod nawierzchaido gebokdsci przemarzania.
1.4.28. Poditae ulepszone nawierzchni - gérna warstwa paiteraca bezpérednio pod nawierzchaj ulepszona w celu unaliwienia przegcia
ruchu budowlanego i wéaiwego wykonania nawierzchni.
1.4.29. Polecenie Iayniera/Kierownika projektu - wszelkie poleceniagkazane Wykonawcy przezzyniera/Kierownika projektu, w formie
pisemnej, dotyczce sposobu realizacji robét lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.
1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagdaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.31. Przedsiwzi¢cie budowlane - kompleksowa realizacja nowegaqreinia drogowego lub catkowita modernizacja/przelsd(zmiana
parametrow geometrycznych trasy w planie i przekpmdhwznym) istniegjcego padczenia.
1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagymi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szigkinowek zwierat dziko
zyjacych lub uradzei technicznych przez korpus drogowy.
1.4.33. Przeszkoda naturalna - elemémdowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania budowlanegoprzgkiad dolina, bagno,
rzeka, szlak wdréowek dzikich zwierat itp.
1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dziefo ludzkie, stagogvitrudnienie w realizacji zadania budowlaneggqnagktad droga, kolej, rurogi, kanat, cig
pieszy lub rowerowy itp.
1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowaesézlokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyki wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.
1.4.36  Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowegazevsklada si¢ z petnejsciany, stupéw lub innych form konstrukcyjnych, sjrzyn,
kom@r.
1.4.37. Rekultywacja - roboty mage na celu uposrlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenaaruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego.
1.4.38. Rozpktosé teoretyczna - odlegéé migdzy punktami podparcia @gskami), przsta mostowego.
1.4.39. Szerokeéc¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtaniedzy zewrtrznymi krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii
prostopadtej do osi podinej, obejmuje catkowdtszerokéc¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.
1.4.40. Szerokéc¢ uzytkowa obiektu - szeroko jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegblmgdzajow ruchu oraz szergkahodnikéw
mierzona wwietle porczy mostowych z wyczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietagj ruch kotowy od ruchu pieszego.
1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ictédiaprzedmiarem) w kolejriai technologicznej ich wykonania.
1.4.42. Teren budowy - teren udgphiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsgani@nione w kontrakcie jako
tworzace czs¢ terenu budowy.
1.4.43. Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwegja ruchu pieszego.
1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejowa lub inm drogs dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogpwechu pieszego.
1.4.45. Zadanie budowlane - ¢& przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebrg catcs¢ konstrukeyja lub technologicza, zdolry do
samodzielnego petnienia funkcji techniczngaltowych. Zadanie m@ polegéa na wykonywaniu robét zwzanych z budow modernizagy/
przebudow, utrzymaniem oraz ochramudowli drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyegce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpiearswo wszelkich czynrii na terenie budowy, metodyyde przy
budowie oraz za ich zgodétoz dokumentagj projektova, SST i poleceniami ltyniera/Kierownika projektu.
1.5.1.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagain
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokak i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dzienniétdwy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbiostatecznego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaawdtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2.Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowastizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsdanym w szczegétowych warunkach
umowy, uwzgtdniajpcym podziat na dokumentggprojektows:
- Zamawiagcego; wykaz pozycji, ktore stanawprzetargow dokumentagj projektows oraz projektow dokumentagj wykonawcz (techniczg) i
zostan przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidWykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.
1.5.3.Zgodnd¢ robot z dokumentagijprojektows i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkdaleumenty przekazane Wykonawcy przezyfriera/Kierownika projektu stanosyi
czgé¢ umowy, a wymagania okilene w chéby jednym z nichgobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej doientacii.
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W przypadku rozbieaosci w ustaleniach poszczegoéinych dokumentéw obouje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych
warunkach ogoélnych” (,Ogolnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mae wykorzystywaé bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu weminatychmiast
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deayn wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieasci, wymiary podane na frie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatls zgodne z dokumentacprojektovy i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za warti docelowe, od ktorych dopuszczalnaeosichylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntéw budowli muszwykazywa zgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogprzekracz& dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagrojektovs lub SST i wplynie to na niezadowaleg jakos¢
elementu budowli, to takie materialy zostarasapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykam@onownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pagthem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymasthiejcych obiektéw (jezdnigiciezki rowerowe, cigi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w dkrésvania realizacji kontraktuzalo zak@éczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawiyinierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,gadniony z odpowiednim
zarzdem drogi i organem zaydzajcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpia@eob6t w okresie trwania budowy. W zaiesci od potrzeb i
postpu robét projekt organizacji ruchu powinienchya bieaco aktualizowany przez Wykonawd<azda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymagazerazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczinstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczgaje takie
jak: zapory$wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewguay ten sposob bezpiedtwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciov dzie i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jesnieodzowne ze wzgliow
bezpieczastwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgije keda akceptowane przezpniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony zzymierem/Kierownikiem
projektu oraz przez umieszczenie, w miejscachiciamh okrélonych przez layniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktorych tre¢ bedzie
zatwierdzona przez #yniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres
realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebadj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cern kontraktovg.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientew@alizacji kontraktuzado zak@éczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegtzie utrzymywd tymczasowe ugglzenia zabezpieczaie, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie ifmeki niezlzdne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrdalziwyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepdiazdéw i maszyn pracigych przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednmmakuje
w sposob uzgodniony z dgnierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystpienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony zzymierem/Kierownikiem
projektu oraz przez umieszczenie, w miejscachiciamh okrélonych przez layniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez hyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez catly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebadj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cern kontraktovg.
1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowzek zna i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy datye ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcactzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki ma¢ na celu stosowanie:slo przepiséw i norm dotygzych ochronyrodowiska na terenie i wokot
terenu budowy orazehlzie uniké& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub dobr publicznych i innych, a wynilaych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn p@alyeh w nasipstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdiny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopomgdiojazdowych,

2) srodki ostranasci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisévwapyaprzt przeciwpagarowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miesgfeh, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢la sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegiisaabezpieczone przed dgsem osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamrem wywotanym jako rezultat realizacji robét afivaez personel
Wykonawcy.
1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatlow wywotujcych szkodliwe promieniowanie czgéniu wickszym od dopuszczalnego, omego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweyie do robét bda mialy aprobag techniczg wydary przez uprawniapjednostk, jednoznacznie okémjaca
brak szkodliwego oddzialywania tych materiatdwsradowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, &pkaiczeniu robdt ich szkodlivés zanika (np. materialy pylaste) mpg
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.zééi wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzym& zgod; na wycie tych materialéw od wiaiwych organéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie spowodowalo jakiekolwiek zagrenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaeyaj
1.5.8.0chrona wiasnii publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochronstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruregi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz dglacych wigcicielami tych urzdzex potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiapcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeyeminstalacji i urgdzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezefwzasow dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majy¢ wykonane w
zakresie przefeenia instalacji i urzdzeh podziemnych na terenie budowy i powiadémnizyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zam@
rozpoczcia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tystalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomiyiniera/Kierownika projektu i
zainteresowane wladze oraglaie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca ¢dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua instalacji na powierzchni ziemi i gilzer podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawtjo.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabugavieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w sposob powodigy minimalne
niedogodnéci dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzerbadawy mieszkaniowej wysiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalngcia.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych paizy Wykonaweg a wigcicielami
nieruchoméci i dotyczcych korzystania z wtaskai i drég wewrtrznych. Jednaie, ani Irkynier/Kierownik projektu ani Zamawiggy nie kxdzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nieda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waachkimowy.
1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowési¢ do ustawowych ogranicaeaciskéw osi na drogach publicznych przy transparateriatéw i wyposgenia
nai z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkiebwiéze zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wkadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow (ponadnormatywnych) i oAdym takim przewozie dulzie powiadamiat lizyniera/Kierownika projektu. krynier/Kierownik projektu mee
poleci, aby pojazdy nie spetigje tych warunkéw zostaty usgte z terenu budowy. Pojazdy powosttg nadmierne obgienie osiowe niedilg
dopuszczone n@wiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprawszelkich robét w ten
sposéb uszkodzonych, zgodnie z polecenianyirliera/Kierownika projektu.
1.5.10.Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawaglhie przestrzegaprzepiséw dotyczych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma oboweek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach eagliecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetnigjych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitz odpowiedni odziez dla ochronyzycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dlawania bezpieczestwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w
cenie kontraktowe;j.
1.5.11.0Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobdt i za wszelkie materialy i uidzenia aywane do rob6t od daty rozpecza do daty wydania
potwierdzenia zakixzenia rob6t przez hyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywd roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowérmqmo by prowadzone w taki sposéb, aby budowla
drogowa lub jej elementy bylty w zadowaleym stanie przez caly czas, do momentu odbioruerstaego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyriga to na polecenie sgniera/Kierownika projektu powinien rozpagzroboty
utrzymaniowe nie pdniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zaradzenia wydane przez wtadze centralne i miejscoae imme przepisy, regulaminy i
wytyczne, ktore sw jakikolwiek sposob zwizane z wykonywanymi robotami ¢thzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fysktanowié
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszdtkieymaga prawnych odngnie
znakow firmowych, nazw lub innych chronionych pravedniesieniu do spetu, materiatow lub urzen uzytych lub zwhzanych z wykonywaniem
rob6t i w sposéb gty bedzie informowd Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzguistawiajc kopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgstwania, obeizenia i wydatki wynikie z lub zwzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyarye
Wykonawca, z wyjtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknigykonania projektu lub specyfikacji dostarczoneggz Inzyniera/Kierownika
projektu.
1.5.13.R6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotap&onkretne normy i przepisy, ktére spethimap materiaty, spr i inne towary
oraz wykonane i zbadane robotydl obowizywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawioneggania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. iypadku gdy powotane normy i przepigymistwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevgoyowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwardezprzez Inyniera/Kierownika projektu. Réiice pom¢dzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musty¢ doktadnie opisane przez Wykonawgrzedtaone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.
1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&bo znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkryte na terenie budowytls uwazane za wiasnig Zamawiagcego. Wykonawca zobowdany jest powiadonilnzyniera/Kierownika projektu i
postpowa: zgodnie z jego poleceniami.z& w wyniku tych polecgé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, lkynier/
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawaeym i Wykonawa ustali wydtzenie czasu wykonania rob6t i/lub wysékdwoty, o ktég nalezy
zwigkszy¢ cerg kontraktovg.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 6 ile warunki kontraktu przewidajealizacg)

Wykonawca zobowgizany jest zabezpiec&Zyamawiagcemu, pomieszczenia biurowe, sgirzransport oraz inne wdzenia towarzysce,
zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 ,Zmzke Zamawiajpego”.
2. MATERIALY
2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkavgystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczdngo rob6t, Wykonawca
przedstawi laynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,czegétowe informacije dotygee proponowanegarddta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw jak rowniedpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materialy z danegdta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materialy uzyskane z dopuszczonggmita w sposéb gty
spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie materiatowzzédet miejscowych vaczapc
w to zrodta wskazane przez Zamawgieggo i jest zobowzany dostarczylnzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentyed
rozpoczciem eksploatacjirodta.
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Wykonawca przedstawi sgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentacj zawierajca raporty z badaterenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekcji, uwzgtiniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw adnmacgt
paistwowej i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagdalosciowych i jak@ciowych materiatéw pochodeych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbymateriatéw, dziemwy i inne jakie okzy sie potrzebne w zwizku z dostarczeniem
materiatéw do robét.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopdw, dokopow i miejsc pozyskaniaematéw miejscowych ¢ra formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenwjgonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopa terenie budowy lub z innych miejsc wskazanyafokumentach umowyebla
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad edpdnio do wymagaumowy lub wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszémeigne w dokumentach
umowy, chybaze uzyska na to pisemizgod; Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjerodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zione w miejscu wskazanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu. 3& Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatdw do innych rob6tzne dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zogtamipowiednio przewartoiowany (skorygowany) przezapniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na wiasne ryzyko, ligzsk z
jego nieprzygciem, usunjciem i niezaptaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiglnjazliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wyk@nych robotach,
Wykonawca powiadomi ltyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co naigy 3 tygodnie przedayciem tego materiatu, albo w okresie
diuzszym, jgli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie iedgmaganych przez iyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowangizaj
materiatu nie mze by p&zniej zmieniany bez zgody gniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane matedo czasu gdydula one uyte do roboét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swigkaos¢ i wiasciwosci i byly dostpne do kontroli przez kyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aatzlokalizowane w olebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bugav miejscach zorganizowanych przez Wykonawzaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgadi stosowanych
metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatdwgmby¢ pobierane w celu sprawdzenia ich éeavosci. Wyniki tych kontroli kzda stanowé
podstaw do akceptacji okigonej partii materiatdw pod wzgliem jakdci.

W przypadku, gdy tiynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekaivytwérni, musz by¢ spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewniopnwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw wsizzarzeprowadzania
inspekciji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychgei wytwdrni, gdzie odbywa siprodukcja materiatéw
przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera/Kierownika projektu zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i bade tych miejscach.

3. sprzt

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spytu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu rieojg wykonywanych
robét. Sprzt uzywany do rob6t powinien dyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typéw i iléci wskazaniom zawartym w
SST, PZJ lub projekcie organizaciji robét, zaakoepttym przez Inyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku usfialv wymienionych wyej
dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistikrgmi w dokumentaciji projektowej, SST
i wskazaniach liyniera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagjty do wykonania robét ma Byutrzymywany w dobrym stanie i gotom do pracy.
Powinien by zgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hgnierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw poerdzajcych dopuszczenie sgta do wytkowania i bada
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwow@asprzt jak réwniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmjozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Irzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wybonryska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu, nie nie byt p&niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urmdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zostanzez Irkyniera/Kierownika
projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone doatob
4. transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na jakd wykonywanych
robét i wkaciwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu powinna zapewhigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkereymi w dokumentac;ji projektowej, SST i
wskazaniach layniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzjan umovy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdstabspetnid wymagania dotyegce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskow néidnnych parametréw technicznycérodki transportu nie spetnigie tych warunkéw magbyé dopuszczone przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrai@estanu pierwotnegazytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawecy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigagzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. wykonanie rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragoétnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowanych materiatow i
wykonywanych rob6t, za ich zgoditaz dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rapsacowanym przez
Wykonawe oraz poleceniami kryniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metadyonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokltadne wytyezenplanie i wyznaczenie wysodm wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai psmie przez layniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostamsunéte przez Wykonawgena wiasny koszt, z wafkiem,
kiedy dany bdd okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy §raipiprzez layniera/ Kierownika projektu.
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Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgstkprzez Irkyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawaoy o
odpowiedzialnéci za ich doktadng.

Decyzje Irtyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdinot :da oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projekfowe SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier/Kierownik projektu uwzgdni wyniki bada& materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki wplywsae na rozwzam kwestt.

Polecenia layniera/Kierownika projektu powinny bywykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym przez layniera/Kierownika
projektu, pod grébg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tyfodmiesie Wykonawca.

6. kontrola jakosci robét

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowiany opracowdi przedstawd do akceptacji layniera/ Kierownika projektu program zapewnieniaogadk. W
programie zapewnienia jako Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony sposéb wykonywania rob6t,ziveosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robét gwarantagy wykonanie robot zgodnie z dokumenggmjojektovs, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jad@ powinien zawieré&

a) cz$¢ 0906l opisujca:
organizacj wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaewib6t,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ka terminowa¢ wykonania poszczegoéinych elementéw robét,

- system (sposo6b i proced)proponowanej kontroli i sterowania jalod wykonywanych robét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaghego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamielee¢
prowadzenie bada,

- sposob oraz forsmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanversigrugcych, a take wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologiczroponowany sposoéb i forprzekazywania tych informacji zgnierowi/Kierownikowi
projektu;

b) cz$¢ szczegolow opisujca dla kazdego asortymentu robot:
wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techginzoraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskezy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedauitfa whasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedygmpomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzaniedzd, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatléw, wytwarzania mieszanek i wykonyagoszczegolnych elementéw robot,

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggni wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakdsci robot

Celem kontroli robét ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢ zatlazong jakasé¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakéci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni syskemtroli, wlkczapc
personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiyinier/Kierownik projektu mge zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest zadowalzj.

Wykonawca bdzie przeprowadzagpomiary i badania materiatéw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji gktgwej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu bada&h czstotliwoi¢ 53 okreSlone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gayzostaly one
tam okrélone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konlirest konieczny, aby zapewnwykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hgnierowi/Kierownikowi projektuswiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spra badawczy posiadajvazng
legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm oké&jacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi&€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nietdgnigciach dotyczcych uradzen
laboratoryjnych, sprgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluthebod badawczych. Zeli niedocigniccia te leda tak powane,ze mog
wptyna¢ ujemnie na wyniki badg Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymayaie do robét badanych materiatéw i dégide do wycia
dopiero wtedy, gdy niedaginigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem agateriatbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kxda pobierane losowo. Zaleca; sitosowanie statystycznych metod pobierania pratyeditych na zasadzige wszystkie jednostkowe
elementy produkcji magby¢ z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do baftla

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez hyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone
przez Wykonawe do badéa wykonywanych przez lyniera/Kierownik projektu éda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb za&hwepy
przez Ireyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawcadizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére budatpliwosci
co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmzez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatich bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniteusk; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Asniajcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W adip, gdy normy nie obejmyjakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stoséwarna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeeate przez layniera/ Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baslaWykonawca powiadomi ktyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscutingnie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, \Wgkeca przedstawi nagonie ich wyniki do akceptaciji ltyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywaInzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wigami bada jak najszybciej, nie piej jednak ni
w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiod

Wyniki bada (kopie) tzda przekazywane kynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania prébek i badania matéviedv miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceatamatéw powinien udziglimu niezlgdnej pomocy.
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Inzynier/Kierownik projektu, dokongg weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagqz Wykonawe, poprzez midzy innymi swoje
badania, bdzie ocenia zgodné¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstamirikow wiasnych badakontrolnych jak i wynikéw bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietgrobki materialéw i prowadé&ibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj kosztzéé
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to teynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy
ocenie zgodriei materiatéw i rob6t z dokumentagprojektovy i SST. Mae réwnie zlecié, sam lub poprzez Wykonawprzeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kpgowtérnych lub dodatkowych batiapobierania probek
poniesione zostarprzez Wykonawge
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgéz kryteriami technicznymi oké®nymi na podstawie Polskich Norm,

aprobat technicznych oraz \étawych przepisow i dokumentéw technicznych,
2. deklarac} zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
- Polskg Normg lub
- aprobad techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1
i ktore spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumestywymagane przez SST, 2da partia dostarczona do robétlbie posiadate
dokumenty, okrédajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiadé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ragiezeby poparte wynikami badlavykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych batlbeda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spehaiaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawimprowigzujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do kea okresu gwarancyjnego. Odpowiedzigthpa prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwacymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyella dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieggieva ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowytzie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésaap podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska showego. Zapisy ¢l czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zakczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgé®ta oznaczone kolejnym numeremgzainika i opatrzone dat podpisem
Wykonawcy i Irzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez #yniera/Kierownika projektu programu zapewnienieofak i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczcia i zaka@iczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robét, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lizyniera/Kierownika projektu,

- daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw rob6t zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw rgbé

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsgh ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6linym vazkvi z
warunkami klimatycznymi,

- zgodng¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowe;j,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotycgce jakdci materiatldw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslabprzediaone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
ustosunkowania i

Decyzje Irkyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwgl Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich poigjlub zagciem
stanowiska.

Wohis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera/Kierownika projektu do ustosunkowania $trojektant nie jest jednak stepn
umowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robo6t.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiardw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pest kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych
robét przeprowadzagiv sposéb cigly w jednostkach przygfych w kosztorysie i wpisuje do keki obmiaréw.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnolub certyfikaty zgodné&i materiatléw, orzeczenia o jad@ materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemwa jakéci. Dokumenty te stanowizakczniki do
odbioru rob6t. Winny by udostpnione na kadezyczenie Irtyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczacsbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stjace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustaie
f) korespondengjna budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawwedabezpieczonym.
Zaginkicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugpjeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjgmawem.
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Wszelkie dokumenty budowy:tla zawsze dogpne dla Iityniera/Kierownika projektu i przedstawiane do xeyl nazyczenie

Zamawiajcego.
7. obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy projektowy i SST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamaieniu Ireyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanyabét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek b4d lub przeoczenie (opuszczenie) widimch podanych Wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zviaW/ykonawcy
od obowizku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bine dane zostarpoprawione wg instrukc;ji kiyniera/Kierownika projektu na frie.

Obmiar gotowych robétdnzie przeprowadzony z eztcicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okrdonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonavidnzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Dlugasci i odlegtgici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii osiowe;.

Jali SST wigiciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, obtosci beda wyliczone w i jako diugéé pomnaona przezredni
przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢bla wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagania8i.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

WSszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgiglvaakceptowane przezzymiera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i spra pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawvdezeli urzadzenia te lub spgz wymagaj bada atestujcych to
Wykonawca bdzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje adizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom SST @lzie utrzymywad to wyposaenie
zapewniajc w sposo6b aigly zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przezzimiera/Kierownika projektu.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kxda przeprowadzone przedgeziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdtlee w przypadku wygpowania diuszej
przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzaggirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfie lzda wykonane w spos6b zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaieie ksizki obmiaréw.
W razie braku miejsca szkice mpigy¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika do ksizki obmiaréw, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. odbidr robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenasci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikagrych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi cz$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegn zakryciu.

Odbidr robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urwviajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego p@pu rob6t.

Odbioru rob6t dokonuje #tynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dentzika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiorebzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcieyniera/Kierownika projektu.

Jakd¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia kiynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéwvigrajacych komplet wynikow
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawias konfrontacji z dokumentacprojektovs, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odhidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru agciowego robo6t dokonujesivg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokoruggnier/Kierownik projektu.
8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robét w odniesieniu do ichdlip jakasci i wartasci.

Calkowite zakaczenie robét oraz gotowé®do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagwypisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem n&ipie o tym fakcie layniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny rob6t nagt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicpd dnia potwierdzenia przezzimiera/Kierownika
projektu zakéczenia rob6t i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaeprzez Zamawiagego w obecnii Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafdlapomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robét z dokumentaqgjrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapaina realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioroéw robét zanikajych i ulegajcych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t efnipjgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t aagowych lub rob6t uzupetnigjych w warstwigcieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydaia ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jakdi¢ wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentaebnacznie odbiega od
wymaganej dokumentacprojektovs i SST z uwzgldnieniem toleranciji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleezéistwo
ruchu, komisja dokona patren, oceniajc pomniejszoa wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astiaégjo robot jest protokét odbioru ostatecznegotreporadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobaany przygotowénastpujace dokumenty:
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1. dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkyesli zostata sporadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowekmmentéw umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinig technologicza sporadzomy na podstawie wszystkich wynikéw badgpomiaréw zadczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych

zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towaraggeh (np. na przel@nie linii telefonicznej, energetycznej, gazowsjyietlenia itp.) oraz

protokoty odbioru i przekazania tych robo6t vdeielom uradze,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnefintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego njdsdgotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonavgowyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rob6t

Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetraag kxda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawegjo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzumpahcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonangtidot zwhzanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér
ostateczny robét”.

9. podstawa ptatndci

9.1. Ustalenia ogdine

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxaa jednostik obmiarows ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopmdstavwy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonaywy danej pozycji
kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kogsowej krdzie uwzgédniat wszystkie czynni, wymagania i badania sklade¢ sé
na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji projesé).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowd:

- robocizre bezpdrednig wraz z towarzysgcymi kosztami,

- wartai¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoaeewentualnych ubytkéw i transportu na terendwad

- wartas¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obawijacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniagtdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wsziestkarunki
okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione vztargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i orgarjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instyjami projektu organizacji ruchu na czas trwaniddwy,
wraz z dostarczeniem kopii projektuzymierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dajgh zmian i uzgodniewynikajacych z posipu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiatsteva ruchu,

(c) optaty/dzietawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakowai drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasjihu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowgpionowych, poziomych, bariewiatet,
(b) utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:

(a) usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. przepisy zwazane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z gaiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listop&01 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U.
Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzifpz. U. Nr 14, poz. 60 z poiejszymi zmianami).
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjywymagania dotyczce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z usugciem drzew i
krzakow.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja technicznagektimentem przetargowym i kontraktowym przy zleaanealizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o nakiim znaczeniu, dla ktérych

istnieje pewn&, ze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z déwiadczenia oraz uznanych regut i

zasad sztuki budowlanej oraz przy uverlglieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét asanych z usugciem drzew i krzakéw, wykonywanych w
ramach robét przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okéenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defimin)i podanymi w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycrce robét

Ogdlne wymagania dotyaee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjrie 1.5.

2. MATERIALY

Nie wysepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotycrce spratu

Ogdlne wymagania dotyaee sprgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
3.2. Sprat do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania robét zwzanych z usugtiem drzew i krzakéw natg stosowa:

- pily mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usunicia z pasa drogowego,

- spycharki,

— koparki lub cagniki ze specjalnym ospgiem do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotysee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagawgiale” pkt 4.

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpig oraz gajzie naley przewoz¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiage wartg¢ jako materiat uytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinnydiyansportowane w sposéb nie powadyj
ich uszkodza.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-M-@0® ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwjzane z usugtiem drzew i krzakéw obejmajivyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw, wywiezienid,daarpiny i gatzi poza
teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw .

Teren pod budowvdrogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokop@winnych miejscach wskazanych w dokumentacii gktgwej,
powinien by oczyszczony z drzew i krzakéw.

Zgoda na prace zg#ane z usugciem drzew i krzakéw powinna byizyskana przez Zamawiaggo.

Wycinke drzew o whaciwoéciach materiatu iytkowego naley wykonywa® w tzw. sezoniegbnym, ustalonym przez igniera.

W miejscach dokopdéw i tych wykopdw, z ktérych grigst przeznaczony do wbudowania w nasypy, teederynoczyécic¢ z raslinnosci,
wykarczowa pnie i usuné¢ korzenie tak, aby zawadbczsci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbaghbavw nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren naleczycic tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaly sina gkbokasci do 60 cm poriiej niwelety robot
ziemnych i linii skarp nasypu, z vggkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Raélinnos¢ istniepca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona doiesa, powinna by przez Wykonawe zabezpieczona przed
uszkodzeniem. Zeli roslinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona @Wygkonawe, to powinna by ona odtworzona na
koszt Wykonawcy, w spos6b zaakceptowany przez otjumie wiadze.

5.3. Usunkcie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzak6w znajdige st w pasie robot ziemnych, powinnydbwykarczowane, za wafkiem nasgpujacych przypadkow:

a) w obrbie nasypdw - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istaég rzdna terenu w tym miejscu znajduje sd najmniej 2 metry od
powierzchni projektowanej korony drogi albo powiai skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypaminny by scigte nie wyej niz 10 cm
ponad powierzchgiterenu. Powssze odsipstwo od ogolnej zasady, wymagzgj karczowania pni, hie ma zastosowanizljgrzewidziano
stopniowanie powierzchni terenu pod podstaasypu,

b) w obrbie wyokmiglenia skarpy wykopu przecingiego s¢ z terenem. W tym przypadku pnie powinny Kgiete rowno z powierzchaiskarpy albo
ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych phiaaley wypenic gruntem przydatnym do budowy nasypow igag, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST D-02.00.00 ,Roboty ziehn

Doty w obgbie przewidywanych wykopow, neletymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemesiv nich wody.

Wykonawca ma obowzek prowadzenia robdt w taki sposéb, aby drzewadstawiajce warté¢ jako materiat aytkowy (np. budowlany,
meblarski itp.) nie utracity tej wéaiwosci w czasie robot.

Miode drzewa i inne &iny przewidziane do ponownego sadzenia powinnywykopane z dig ostraznoscia, w sposéb ktéry nie spowoduje
trwalych uszkodzg a nastpnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostatgi po usunktej roslinnosci

Spos6b zniszczenia pozostaiiopo usungtej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub wskazanianyinera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatna koe drzewry za pomog specjalistycznego spitzi, to sposéb wykonania powinien odpowiada
zaleceniom producenta spiz. Niewyteczne pozostaici po przer6bce powinny bysunite przez Wykonawgz terenu budowy.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogédlne zasady kontroli jakoi robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplet 6.
6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew i krzakéw
Sprawdzenie jaki robét polega na wizualnej ocenie komplétraisunicia raslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow.
Zagszczenie gruntu wypetnigjego doty powinno spetniaodpowiednie wymagania oktene w ST D-02.00.00 ,Robotgrane”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdine zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@Qymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarovy rob6t zwiazanych z usugciem drzew i krzakéw jest:
- dladrzew - sztuka,
- dla krzakéw - hektar.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t
Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikapych i ulegaicych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykan@ro/ch pniach, przed ich zasypaniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczce podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotyseze podstawy ptatréoi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnd¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robét obejmuje:
- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,
- wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienieg@aha koe drzewn, wzgkdnie spalenie na miejscu pozostaiqo
wykarczowaniu,
- zasypanie dotow,
- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robét.
10. przepisy zwazane
Nie wystpuja.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyece wykonania i odbioru elementéw matej architekiury
odniesieniu do wykonania zadania opisanego w gkivimaga ogoélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (§&5f)dokumentem przetargowym i kontraktowym preganiu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o nekim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnéc, ze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z déwiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uverlglieniu przepiséw bhp.
1.3. Zakres robét oblych SST
- montau elementéw matej architektury,
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S$Egodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania ogoélhe™lpt.
1.5. Ogélne wymagania dotygz rob6t
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1 Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudes ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Mata architektura
Projektowane urzadzenia budowlane :
- projektowane ruchome bariery zaporowe o konstrukgguwanych stupkow (stupki antyterrorystyczne)dspawierzchni
jezdni, spetiajce parametry zatrzymania pojazdu o masie 30 tdacg@o z pgdkascia do 50 km/h, urgdzenia

Zlokalizowane za kala z 3 bram wjazdowych na teren kompleksu od ul. Rédidej 29 wraz z instalagjzasilania,
sterowania i odwodnienia, ;

Projektowane ogrodzenia oraz mata architektura
- projektowany fragment ogrodzenia , wys. 2,32 memwliwiajace przejcie oséb postronnych obok bramek obrotowych oraz
zlokalizowane po obu stronach barier i bokach braazdowych; ze wzglhlu na faktz kompleks wojskowy wpisany jest do rejestru
zabytkow — projektuje siogrodzenie o prostej formie, harmonime z istniejcymi formami ogrodzé znajdujicych sé na terenie
kompleksu;

—  projektowane bariery zaporowe state.

3. SPRET

3.1. Sprzt do posadowienia elementéw matej architektury

Do wykonania robot zwzanych z posadowieniem elementéw matej architekiaigzy zastosowéadrobny sprzt jak do rob6t budowlanych.
- koparko-tadowarki lub minikoparki

- mioty kujace

- ubijak (skoczek)

- zag:szczarka ptytowa
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- samochéd ezarowy

- agregat pidotworczy

- zbiornik na wogl

4. TRANSPORT

4.1. Transport elementéw matej architektury

Elementy matej architektury naleprzewoz¢ transportem samochodowym.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Monta elementéw malej architektury najeprzeprowadzi po zak@éczeniu prac pozostatych prac amanych z zagospodarowaniem terenu w
miejscach zgodnych z projektem wykonawczym

Montaz nalezy przeprowadzi wg wytycznych projektu wykonawczego zgodnie zrinistja wybranego producenta oraz zaleceniami Inspektadzdru
5.2. Teren budowy powinien zo&taabezpieczony przy pomocy tymczasowego ogrodAéaley ograniczy ryzyko uszkodzenia ciala lub
mienia odpryskami pochoglzymi np. z prac ziemnych czy kucia popratasowanie ogrodzeetnych lub innych oston, np. rozwieszonych
plandek.

Nie zawsze midiwe bedzie zapewnienigérodia zasilania elektrycznego i dgstdo wody. Wykonawca powinien &przygotowany na ewentualn
koniecznd¢ zapewnienia zasilania z wlasnego agregatdgiworczego oraz zapewnienie dgst do wody korzystag np. ze zbiornikéw ruchomych.
Wykonawca zobowzany jest stosowasrodki zapobiegace uszkodzeniu nawierzchni, do ktérychzedofé¢ w szczegolnéci:

- przez opuszczone podpory koparko-tadowarki

- przy opuszczaniu #ki skarpowej koparki lub lemiesza minikoparki

- przez wycieki ptynéw z uktadu hydraulicznego

- podczas transportu kotoweg@diim sprztem (wywo6z gruzu, dostawa towaru i materiatdw)

Przy planowaniu dostaw materiatéw i towar6w nartdradowy uwzgidni¢ nalery nasg¢pujace kwestie:

- mazliwos¢ wjazdu cezkim sprztem w dag stref miasta lub konieczr$é uzyskania pozwote

- mazliwo$¢ postoju pojazdu na czas roztadunku

- mazliwo$¢ wjazdu pojazdu w miejsce prowadzenia prac, ceenty¢ ograniczone ze wzgllu na nénos¢ nawierzchni, podziemankonstrukcje
budynku, itp.

5.3. Przed przygpieniem do demonta nawierzchni wyznacz niegthna powierzchng wykopu okrélajac obrys fundamentow i trasikladania
przewodow.

5.4. Prace ziemne, wykop

Zaleca sj prowadzenie wykopu w sposéb mechanicznyacha@waniem wymaganej ostrméci, a w pobliu mediéw czy elementow
infrastruktury w sposékzczny. Wykop prowadzizgodnie z wymaganiami bhp, w szczegétiav zakresie zabezpieczeri@an wykopu.

Glgbokas¢ wykopu zaléna jest od wymiaréw fundamentu dla danego typu zap6
Dno wykopu nalgy zag:$ci¢c mechanicznie (zamawigly maze zadat od wykonawcy dostarczenia badeag:szczenia gruntu).
Gruz i grunt z wykopu naty sktadowa w kontenerach lub na bigco wywozt samochodami ¢gzarowymi z terenu budowy.

W przypadku kolizji z infrastruktar podziemn, elementami matej architektury, lampami, itmlery uzgodné z wigcicielem elementéw,
inwestorem oraz Wykonawcsposéb usugtia kolizji.

5.5. Osadzanie stupow
Ze wzgkdu na wag zalecamy montaprzy pomocy koparko-tadowarki.

Stupy powinny by uktadane na wyréwnanym podto Zaleca si wykonanie warstwy betonu co utatwi méejsze ustawianie stupéw, wyréwnanie ich
w pionie i stabilné¢ podczas betonowania.
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Jezeli wezeniejsze wykonanie warstwy betonu na dnie wykopyesemadliwe proponuje si ustawianie stupdw na ptytkach betonowych i
poziomowanie przy pomocy klinéw. Lepszym rozmdniem jest monta stupéw na przygotowanych wazeej konstrukcjach stalowych i poziomowanie
stupow przy pomocy stép do regulacji. Stupy pplestawia zachowujc liniowos¢ oraz pion. Zapory natg ustawia przy zachowaniu wysokoi 120
cm miedzy gog stupa a poziomem nawierzchni, w szczegéinprzy nawierzchniach ze spadkiem.

Po ustawieniu stupéw automatycznych malevykona odwodnienie kieszeni moriawych:
- przy gruncie chionnym wystarczeg powinno bg§
odprowadzenie wody z kieszeni przy wykorzystarury drenarskiej w otulinie i obsypanie jej wam otoczakow

-w szczego6lnych sytuacjanhezb;dne okazéa si¢ moze podiczenie odwodnienia z kieszeni do systemu kanglizac
deszczowej lub zastosowanie studni z przepomppwni

- ostateczna decyzja najedo kierownika robét w porozumieniu z Inwestorgarhawiajcym

5.6 Rozstawy midzy stupami

Maksymalne rozstawy mailzy stupami zaley od:

- typu instalowanych stupéw

- wymaganym standardzie instalacji (np. wymagamstalacja w standardzie M50 warunkuje ddkegmiedzy stupami do 80 cm)
- lokalizacji stupéw wzgidem statych elementéw konstrukcyjnych, stamowth przeszkogw forsowaniu wjazdu przez pojazd
- podziemnej infrastruktury

- indywidualnych ustalez Inwestorem/Zamawiagym

5.7. Podiczenia przewodéw hydraulicznych, zasiajch, sterowniczych

Stupy automatyczne wymaggpodhczenia:

- przewodow hydraulicznych

- zasilania diod LED

- innych opcjonalnych, np. grzatki

Zapory automatyczne najeinstalowa wedtug odpowiedniej kolejroi: A, B, C, D... przyjmujc, ze najblizej centrali steruajcej i agregatu instalujemy
stup A.

5.8. Zbrojenie

Stosowé zbrojenie wykonane z mat zgrzewanych z drutu ongm. 10 mm, oczka 150x150 mm. Zbrojenie npleykona wedtug oddzielnych
wytycznych. Kolejne warstwy zbrojenia najeukitada na dystansach i zabezpiecpaized przesunciem s¢ w trakcie podawania mieszanki betonowej

5.9. Betonowanie
Minimalna klasa betonu stosowanego do praddmentowych to C30/37.

Nalezy stosowad beton certyfikowany, na ktéry wytwornia ewystawé deklarac zgodndci. W przypadku wysokiego zwierciadta poziomu wod
gruntowych mae okaza sic konieczne stosowanie betonu wodoszczelnego.

Przed rozpogziem podawania betonu najezadbé o stabilné¢ stupéw. Nieodpowiednie zabezpieczenie stumsadzenie ich na niestabilnym
podiczu skutkow@ bedzie przesuriciem stupdw i ich przechyleniem. W celu ogranicaanyzyka przesugcia czy przechytu stupow néde
przestrzegakilku zasad:

- slupy musz sta stabilnie; w razie konieczém naley zastosowawsporniki niepozwalagce na przesugcie s stupdw, wykonane np. z tat, desek

- beton nalgy podawé rownomiernie w kilku miejscach wykopu, catgas rozgarniaf mieszank podczas jego podawania

- w trakcie betonowania nalg sprawdza czy nie doszto do przesuywgia stupéw, zmiany rozstawow, wysdkbwzgledem nawierzchni, liniowi
czy przechylu stupéw; pomiary najepowtdrzy po zakaczeniu betonowania

Beton naley zagsci¢ przy pomocy wibratora do betonu.
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Spos6b podawania mieszanki betonowej

- 2 betonowozu lub z betonowozu z pamp

- przy pomocy pompy do betonu i ruragu

- przy pomocy wozidta lub matej wywrotki

Beton naley poddawé odpowiedniej pielgnacji zalénie od warunkéw otoczenia.

Gérny poziom fundamentu zaleod typu i technologii odtworzenia nawierzchni,:np

- kostka betonowa o grubm 8 cm: fundament zapory do poziomu -12 cm

- asfalt: zgodnie z projektem odtworzenia nawienzdib -8 cm (dwie warstwy 4+4 cm)

- nawierzchnia betonowa: zgodnie z oddzielnym tej@ odtworzenia hawierzchni lub -22 cm
5.10 Odtworzenie nawierzchni

Odtworzenie nawierzchni powinno zostarzeprowadzone zgodnie z o projektem odtworzeaveierzchni, a w przypadku jego braku wedtug
doswiadczenia wykonawcy

Teren planowanej inwestycji ma bezpexini dostp do drogi publicznej, ktgrstanowi ul. Rakowicka za prednictwem istniejcych trzech zjazdow.
W zwiazku z planowas inwestycjy planuje s¢ przeksztalcenie zagospodarowania terenu poprzkanayie oraz wymianutwardzé.
W ramach opracowania przewidziano do wykonania:

- utwardzenia piesze oraz jezdne — odtworzenigarachni w miejscach planowanego zamierzenia ityegfnego oraz na diugoi polczenia i
szerokdci min. 50cm — rodzaj ksztalt i kolorystyka nawighnni naley dostosowé do nawierzchni istniegych.

Przy pohczeniu istniejcych konstrukcji bitumicznych z nawierzchniami gikdjowanymi naley w czsci istniepcej sfrezowé wierzchnia warstey
mieszanki mineralno asfaltowej (gr ok 12cm) na déegpoliczenia i szeroki@i min 0.5m, utay¢ warstwe wyréwnupca z asfaltobetonu na niej upe
siatke wzmacniajca nakrapiasemulsy oraz dwie warstwy bitumiczne.

W przypadku stwierdzenia w istriegj warstwie gruntu materiatu typu cegta drewno Mplezy warstwe ta wymieni na calej jej grubii.

Prace ziemne powinny byrowadzone z zapewnieniem niedopuszczenia zagri@inizawilgocenia gruntu rodzimego pod proj. komistja

Roboty rozbiérkowe polegebeda na usurgciu istniejcej infrastruktury drogowej drég, chodnikéw i krgimikéw. Nie przewiduje siponownego
wykorzystania istnigicych elementéw, w miejsce zdemontowanych elemengdezy wykona nowe nawierzchnie zgodnie z opisem pogyyoraz
opracowaniem rysunkowym (PZT), jedynie w giie inwestycji przy bramie nr 2 nawierzchnie z kosglezy zdemontowa i wykorzysta do ponownie

do odtworzenia.

Odwodnienie zostanie zrealizowane poprzez odpoweéeaichylenia podine i poprzeczne odprowadzeg wody opadowe, poprzez studzienki
wpustowe do istniepej kanalizacji deszczowe;.

5.11 Monta agregatu

Szaf; agregatu nalgy zainstalowa na fundamencie o wymiarach min. 60x120 cm ighgkas¢ co najmniej 70 cm. Fundament nglevynies¢ ok. 1-2
cm ponad poziom nawierzchni. Nayezabezpieczy miejsce wprowadzenia przewoddw poprzez uszczeimmworu, np. piankPU.

5.12 Pierwsze uruchomienie

Przed pierwszym uruchomieniem systemu zapdezypaupewné sig, ze podhczenia przewoddw hydraulicznych, elektrycznyskerowniczych
zostaly prawidtowo wykonane.

Nalezy zalat uktad hydrauliczny odpowiednim olejem. W tym cplzez wlew w zbiorniku agregatu powoli uzupetlgj, a jego poziom osignie
wartas¢ migdzy minimum a maksimum na miarce.

Uzywajac pompy g£cznej unié zapory, uwanie obserwujc czy wszystkie stupy podnasgic i opuszczaj w pelnym zakresie ruchéw. W razie potrzeby
uzupetnij poziom oleju.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Kontrola rob6t przy mocowaniu elementéw matejitektury
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Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie wykonania ravétizanych z wykonaniem fundamentéw i umocowaniu db elementéw matej
architektury.

6.2.Czynnéciom odbiorczym i kontroli jakéi wykonania podlegajw szczegdIngci:
- sprawdzenie poprawia osadzenia stupow:

* rozstawy

» wysokdci wglgdem poziomu nawierzchni

« ustawienie w pionie

- ogledziny pod kitem uszkodze powtoki lakierniczej

- poprawné¢ wykonanych przyczy i przygotowanych drég kablowych
-dokumenty potwierdzage jaké¢ zastosowanych materiatéw, w szczegétndeklaracje zgodrigi na beton, asfalt, kruszywo, itp.
- wykonanie prac instalacyjnych zgodnie z przekgaarmprojektami i dokumentagj
- jakas¢ nawierzchni po odtworzeniu:

« rownas¢, spadki, rzdne wysokéciowe

« zgodnd¢ grubdci warstw nawierzchni z grubcia projektowan

« wypetienie spoin

* wyglad

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovs robét zwizanych z posadowieniem elementéw matej architekasty

— szt. (sztuka),

- m (metr)

- m2 (metr kwadratowy)

- m3 (metr sz&ienny)

Zgodnie z zasadami w opisanymi w odpowiednich kagath KNR, KNNR

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robét zanikaych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw przed wglarbetonu.
Obowigzuja zasady odbioru prac zanikeych i podlegajcych zakryciu — wykonanie fundamentéw.
9. PODSTAWA PLATNGCI

Zaptata naspuje za ustalanilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkadeaz odebrane wg wymagaunktu 8 . Cena obejmuje
réwniez prace przygotowawcze, dostamateriatow i sprgtu, uporadkowanie miejsca zabudowania.

Sposoéb rozliczenia robét tymczasowych i prac toyszzych
Cena wykonania robét okdlenych niniejsa ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespzekazywane Zamawigiemu i § usuwane
po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzysge, ktére s nieztedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczaneot6t tymczasowych.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Prawo Budowlane

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powimadypowiadé budynki i ich
usytuowanie wraz z gaiejszymi zmianami
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ST.03.00 KANALIZACJA DESZCZOWA

kod CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizasgkowe]
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéf)(§; wymagania dotyegce wykonania i odbioru robét zgzianych z budowkanalizacji
deszczowe).
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja technicznadekimentem przetargowym i kontraktowym przy zlégamealizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1
Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o naliim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnéc, ze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z déwiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uverlglieniu przepiséw bhp.
1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@@nych z wykonaniem kanalizacji deszczowej przyduid,
modernizacji i remontach drog.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Kanalizacja deszczowa - éikanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzagiakéw opadowych.
1.4.2.Kanaly
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dmigacyjnego odprowadzaniaiekOw.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony ¢waveadzanigciekéw opadowych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony dag#nia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowe;.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony derariiasciekéw z co najmniej dwoch kanatéow bocznych.
1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony diermniasciekéw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i odproreada ich do odbiornika.
1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zangkyio wysokdci wewrgtrznej mniejszej i 1,0m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamkgio wysokdci wewretrznej rownej lub wikszej niz 1,0 m.
1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkazgwa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona da&oi prawidtowej eksploatacji kanatow.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaejipa zlokalizowana na zatamaniach osi kanatuamip| na zatamaniach spadku kanatu oraz na
odcinkach prostych.
1.4.3.3. Studzienka pmizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczortacdenia co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jelanat
odplywowy.
1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzikakalizacyjna maga dodatkowy przewéd pionowy ugiliviaj gcy wytracenie nadmiaru energii
sciekow, sptywaijcych z wyej potazonego kanatu doptywowego dazaj potazonego kanatu odptywowego.
1.4.3.5. Studzienka bezwtazowélepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem ditworu witazowego, spetnaap funkcje studzienki
pofaczeniowe;j.
1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjnéanale przetazowym przeznaczona do kontroli i pbwej eksploatacji kanatow.
1.4.3.7. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczonackehia co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w je@tanat odptywowy.
1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komoraeagpochying i zagkbienie dna umaiwiajace wytcenie nadmiaru enerdiciekéw sptywagcych z
wyzej potazonego kanatu doptywowego.
1.4.3.9. Wylotsiciekéw - element na keu kanatu odprowadzajegoscieki do odbiornika.
1.4.3.10. Przégie syfonowe - jeden lub wiej zamkngtych przewod6w kanalizacyjnych z rigliwnych, stalowych lulzelbetowych pracuapych pod
cisnieniem, przeznaczonych do przeply$eiekéw pod przeszkadha trasie kanatu.
1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlanysiaci kanalizacyjnej przeznaczony do okresoweg@yaania czsci sciekow opadowych i
zredukowania maksymalnego @agnia przeptywu.
1.4.3.12. Przepompowntaiekéw - obiekt budowlany wyposany w zespoty pompowe, instalacje i pomocniczedeenia techniczne, przeznaczone do
przepompowywaniaciekdw z poziomu riszego na Wiszy.
1.4.3.13. Wpust deszczowy - adzenie do odbioréciekdéw opadowych, splywagych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.4.Elementy studzienek i komor
1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczéséstudzienki lub komory przeznaczona do czyieneksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to
odlegta¢ pomiedzy rzdng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu pmydia studzienki lub komory, agdna spocznika.
1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pmizeniowy komory roboczej z powierzchrziemi, przeznaczony do Zeja obstugi do komory robocze;.
1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywagca komog robocz.
1.4.4.4. Wtaz kanatowy - elemerdliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemizk rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, utfiwiajacy
dostp do uradzer kanalizacyjnych.
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w négiekow.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgnkanalizacyjnej pomtlzy kinet, asciara komory roboczej.
1.4.5.Pozostate okétenia podstawoweaszgodne z obowirzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w OST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogdine” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogélne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbfrkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycrce materiatow
Ogélne wymagania dotygze materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania padev OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Stosowa nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnistavs o wyrobach budowlanych [26].
2.2. Rury kanatowe
Caldi¢ instalacji naley wykona z rur i ksztattek PVC-U klasy S o litej jednor@giistrukturzescianki o sztywnéci obwodowej nie mniejszej hi
8KN/m2 (SN=>8) kielichowych czonych na uszczelki. Ruragi uktada& na podsypce piaskowej zsgczonej grub. 20 cm wyprofilowanej z
wymaganym minimalnym spadkiem na catej dégjoPrzed zasypaniem najewykona obsypk z gruntéw sypkich do wysokoi 40 cm ponad gérne
sklepienie rury. Obsypka powinnadzagszczana symetrycznie, warstwami o grub. 15 do 20narstwa, a do uzyskania wkiwego stopnia
zag:szczenia. Wszystkie ruragji ktérych zaggbienie jest mniejsze #il,20 m musz zost& dodatkowo zaizolowane cieplnie przed przemarzamam
pomoa np. obsypki keramzytowej.
Przed rozpocxiem zasypki nalg zabezpieczy rure przed wypieraniem i przemieszczaniem gruptey zagszczaniu. Zasyp wykopu piaskiem
zag:szczonym lub gruntem budowlanym gsapzanym warstwami do uzyskania wslka zagszczenia wg normy BN —83/8836-02 ,,Roboty
ziemne” i wg wytycznych producenta rur. Sepizagszczenia nafy wpisa do dziennika budowy. Doklagitras; prowadzenia ruroggow
pokazano na mapie zagospodarowania terenu. Pécamu prac budowlano — montavych poszczegdlne odcinki kanalizacji nigi@rzelad wody i
sprawdz¢ ich draznoé¢, co naley potwierdzé stosownym protokétem i wpisem do dziennika budowy.
2.3. Studzienki.
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Na chgu kanalizacji deszczowej zaprojektowano mastadni rewizyjno —przyczeniowych fi600, fil000 oraz fi1500 . Studnie rglposadowt na
utwardzonej podsypce piaskowo — cementowej i datertbwym, wykonékinet i uszczelnt przekucia oraz spoiny guzy kregami. Od strony
zewretrznej pomalowa mas ,lzobet”. Jako przykrycie zastosowaelbetowe plyty nastudzienne wypasae we whazeliwny nastudzienny typu
cigzkiego D40jako przejazdowe, w terenach zielonychasmsva wiazy typusredniego. Kada studng wyposay¢ w stopnie wiazowe. Wiazy
wypoziomowd do rzdnej terenu.

2.4. Beton
2.4.1.Cement
Do betonu naley zastosowécement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].
2.4.2 Kruszywo
Do betonu naley zastosowakruszywo zgodne z nogrPN-B-06712 [10]. Marka kruszywa nie a&oby¢ nizsza ni klasa betonu (np. B-30 —
marka min. 30, B-20 — marka min. 20).
2.4.3.Beton hydrotechniczny
Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinienadiada& wymaganiom PN-EN 206-1 [3] w zastosowaniach pipgsiowych, a
tymczasowo PN-B-06250 [9].
2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN—-B-14501 [16].
2.6. Sktadowanie materiatow
2.9.1.Rury kanatowe
Rury ma@na sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji sis;.
Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemd opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego piersyvgarstve rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadeshinianych
nalezy uktada wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia skltadowania nie odpowiada ww. wgardom.
Wykonawca jest zobowzany uktada rury wedtug poszczegdinych grup, wiedkdi gatunkéw w spos6b zapewnijey stateczn& oraz
umazliwiajacy dostp do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.6.2.Kregi

Kregi mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiemnacisk ksggéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wye@ sktadowania nie powinna przekra¢Zag8 m. Sktadowanie powinno udisviaé¢
dostp do poszczegolnych stoséw wyrobdw lub pojedynciyebow.

2.6.3.Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna ne byt sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzahwardzonej z odpowiednimi spadkami uiiwiaj acymi
odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinnydytozone w sposéb upasdkowany, zapewniagy tatwai¢ przeliczenia. Cegly powinny byutozone
w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach plyamach.

Jednostki fadunkowe medpy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, aéznej wysokéci nie przekraczagej
3,0m.

Przy skladowaniu cegiet luzem maksymalna wys6élktoséw i pryzm nie powinna przekra¢232 m.
2.6.4.Wilazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny bgktadowane z dala od substancji dzigdggh korodujco. Wiazy powinny b§ posegregowane wg klas.

Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i odwodniona.

2.6.5.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletastosach o wysokei maksimum 1,5 m.
2.6.6.Kruszywo

Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposdb zabezpieczey je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
3. SPRZET
3.1. Og6lne wymagania dotycrce sprztu

Ogélne wymagania dotysgee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przygpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien agé sic mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsbiernych,

— spycharek kotowych lubagienicowych,

- sprztu do zagszczania gruntu,

— weciggarek mechanicznych,

- beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu

Ogéine wymagania dotysgee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” pkt 4.
4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zaréwno kamionkowe jak i betonowe, mpbgé przewaone dowolnymirodkami transportu w spos6b zabezpiegzaje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozyciji poziomegltwz srodka transportu, z wyjkiem rur betonowych o stosunkrednicy nominalnej
do dhugdci, wigkszej nz 1,0 m, ktére naley przewozé w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przagaem pod wptywem sit bezwiad§td
wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warsti@maze przewysza sciansrodka transportu o weej niz 1/3 srednicy zewgtrznej
wyrobu (rury kamionkowe nie wgj niz 2 m).

Pierwsz warstwe rur kielichowych nalizy uktada na podktadach drewnianych,szaoszczegdine warstwy w miejscach stykangansirobow
nalezry przekltadé materialem wgciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kggéw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadi@alzycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnipniaz zastosowanie przektadek,
rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpogriéch materiatow.

Podnoszenie i opuszczanieddw osrednicach 1,2 mi 1,4 m nalewykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej
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Cegta kanalizacyjna ne byt przewaona dowolnymirodkami transportu w jednostkach tadunkowych lutetu.

Jednostki fadunkowe nalguktada nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nalaiklada& nasrodkach przewozowycicisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warsiav
powierzchnisrodka transportu.

Wysokd¢ fadunku nie powinna przekraczarysokaci burt.

Cegty luzem mogby¢ przewa.onesrodkami transportu samochodowego pod warunkienost@sia opinek.

Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunj@wpowinien sj odbywa mechanicznie za pomoarzdzei wyposaonych w osprat
kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i agilinek wyrobéw przewonych luzem powinien odbywssi¢ recznie przy ayciu przyradéw
pomocniczych.

4.5. Transport wtazéw kanatowych
Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndtodkami transportu w sposéb zabezpieczony przeghfieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu ctzkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rniglekiad& na paletach po 10 sztacky¢ tasma stalows.

4.6. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw magoy¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w spos6b zabezpieczony przessprzaniem gipodczas
transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapéakie srodki transportowe, ktére nie spowoglsegregacji sktadnikéw, zmiany sktadu
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i #bmia temperatury przekraczegj granie okreslona w wymaganiach technologicznych.
4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposéb zabezpiegaaje przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem.
4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [20].
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robét podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczertravale oznaczy je w terenie za poradotkdw osiowych, kotkow
Swiadkéw i kotkéw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznejdt reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsoree (z rgdnymi sprawdzonymi przez sdoy
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i igdme przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykon& jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniadto- wykopu (¢cznie lub mechanicznie) powinny by
dostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadaspgntu mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegirznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sbustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na
deskowanigcian i uszczelnienie stykéw. Deskowak@tan naleéy prowadzt w miar jego gebienia. Wydobyty grunt z wykopu powiniendy
wywieziony przez Wykonawgcna odkiad.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunugirieojektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca
wykona na poziomie waszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjccie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné Wykonane bezpwednio przed ulzeniem przewodoéw rurowych. Zgjie tej warstwy
Wykonawca wykonagcznie lub w sposéb uzgodniony zymierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinnc lwyykonane od 0,10 do 0,15 nelgiej od projektowanego poziomu dna.
5.4. Przygotowanie podtea

W gruntach suchych piaszczystyehjrowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych maeim jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze
dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcledtp podice naley wykona z warstwy ttucznia luldwiru z piaskiem o grubiei od 15
do 20 cm4cznie z utgonymi sczkami odwadniaicymi. Dla przewoddw érednicy powyej 0,50 m, na warstwie odwadnjegj naley wykona
fundament betonowyzgodnie z dokumentagcprojektow lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stangeyich zbite ity nalgy wykona podtaze z pospotkizwiru lub ttucznia o grub&i od 15 do 20
cm. Dla przewodoéw érednicy powyej 0,50 m nalzy wykona: fundament betonoviyzgodnie z dokumentacprojektowy lub SST.

Zagzszczenie podim powinno by zgodne z okrfdonym w SST.

5.5. Roboty montaowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczegpadki i gébokas¢ posadowienia rurogiju powinny spethi@ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatow powinny zapeiahdpuszczalne minimalnegakosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te mieg by¢ jednak
mniejsze:
- dla kanatéw Grednicy do 0,4 m - %o,
- dla kanatoéw i kolektoréw przelotowych 940 (wyjatkowo dopuszcza sispadek 0,560).
Najwicksze dopuszczalne spadki wynikajograniczenia maksymalnychegkosci przeptywu (dla rur betonowych, CFW GRP i
ceramicznych 3 m/s, galla rurzelbetowych 5 m/s).
- glebokas¢ posadowienia powinna wynésiv zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,Zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z
15.03.71).

Przy mniejszych zagpieniach zachodzi konieczéioodpowiedniego ocieplenia kanatu.

Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zaghbienie kanatu na kmdwce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu zapewidenazliwosci
ewentualnego skanalizowania obiektéw golwych przy tym kanale.
5.5.1.Rury kanatowe

Rury kanatowe typu ,Wipro” ukladagkgodnie z ,Tymczasoginstrukch projektowania i budowy przewoddw kanalizacyjnyctuz
+Wipro” [24].

Rury utazone w wykopie na znacznychebkdsciach (ponad 6 m) oraz znacznie atione, w celu zwikszenia wytrzymalai powinny by
wzmocnione zgodnie z dokumentapyojektovs.

Poszczeg6lne utone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskierfrgdku dtugdci rury i mocno podbite, aby rura nie
zmienita potgenia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Uszczelnienia ztzy rur kanatowych mma wykona:

- sznurem konopnym smotowanym i kitem bitumicznymraypadku stosowania rur kamionkowygednicy 0,20 m,

! Nie dotyczy rur CFW GRP
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- zapraws cementow 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi hetbetowymi w przypadku uszczelniania rur betonowyéhrednicy od 0,20
do1,0m,

- specjalnymi fabrycznymi pigcieniami gumowymi lub wedtug rozedah indywidualnych zaakceptowanych przezyniera w przypadku
stosowania rur ,Wipro”,

- sznurem konopnym i falialuminiowg przy stosowaniu ruteliwnych kielichowych dnieniowychsrednicy od 0,2 do1,0 m.

Pohczenia kanatow stosowaalery zawsze w studzience lub w komorze (kanadyeainicy do 0,3 m mama hczye na wpust lub poprzez
studzienk kryta - slepa).

Kat zawarty m¢dzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiego powinien zawieéssic w granicach od 45 do @0

Rury naley uktada w temperaturze powgj @ C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykongwetemperaturze nie mniejszejnig® C.

Przed zakfczeniem dnia roboczegady. przed zejciem z budowy naley zabezpieczykonce utezonego kanatu przed zamuleniem.
5.5.2.Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczgyrzy wykonywaniu przykanalikow nafg przestrzeganastpujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna bprosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla podjczenia do wpustu bocznego w kanale lub do
syfonu przy podjczeniach do kanatu ogélnosptawnego),

- minimalny przekrdj przewodu przykanalika powiniepnasi 0,20 m (dla pojedynczych wpustéw i przykanalikGe diuzszych nk 12 m mana
stosowa $rednic 0,15 m),

- dlugas¢ przykanalika od studzienkciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzieelwizyjnej pohczeniowej nie powinna przekra€zza4 m,

— wiaczenie przykanalika do kanatu peoby¢ wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krygw. slepej) lub wpustu bocznego,

- spadki przykanalikéw powinny wyna@sod min. 20%o do max. 40060 z tym,ze przy spadkach wkszych od 25060 nalery stosowa rury zeliwne,

— kierunek trasy przykanalika powiniendggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wigczenie przykanalika do kanatu powinnailyykonane pod &em min. 48, max. 99 (optymalnym 66),

- wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzjgdczeniows nalery dokonywa tak, aby wysok& spadku przykanalika nad podipg
studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku komrexci wiaczenia przykanalika na wysala wickszej naley stosowd przepady (kaskady)
umieszczone na zewinz pozascianky studzienki,

- wiaczenia przykanalikéw z dwdch stron do kanatu zlriego poprzez wpusty boczne powinny gytuowane w odlegéoi min. 1,0 m od siebie.

5.5.3.Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepatezy przestrzeganastpujacych zasad: Najmniejsze wymiary studzienek
rewizyjnych kotowych powinny biyzgodne zérednicami okréonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizygjnykotowych

Srednica przewodu Minimaln@ednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
odprowadzajcego

(m)

przelotowej palczeniowej spadowej-kaskadowej

0,20

0,25 1,20

1,20 1,20

0,30

0,40

0,50 1,40

0.60 1,40 1,40

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepitny wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujacych
zasad:

- studzienki przelotowe powinny byokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpdwich odlegtéciach (max. 50 m prz§rednicach kanatu
do 0,50 m i 70 m prz§rednicach powsej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki patczeniowe powinny hylokalizowane na patzeniu jednego lub dwdch kanatow bocznych,

- wszystkie kanaly w studzienkach ngldaczy¢ os w 0§ (w studzienkach krytych),

- studzienki nalgy wykonywat na uprzednio wzmocnionym (warstwucznia lubzwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betwgm,

- studzienki wykonywé nalery zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natsimi trudnych warunkach gruntowych (przy wpstwaniu
wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocniany

- w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50leiynatosowa studzienki spadowe-kaskadowe,

- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatagtednicy powyej 0,40 m powinny mieprzelew o ksztaicie i wymiarach uzasadnionych
obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienkikalizowane na kanatachseednicy do 0,40 m wkznie powinny mié spad w postaci rury
pionowej usytuowanej na zewtrz studzienki. Rénica poziomoéw przy tym rozwianiu nie powinna przekraczd,0 m.

Spos6b wykonania studzienek (przelotowychageniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Keaa budownictwa oznaczonego
symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a ponadto w ,&agu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowamyzez ,Transprojekt” Warszawa [23].

Studzienki rewizyjne sktad@pic z nasgpujacych czsci:

- komory roboczej,

- komina wtazowego,

- dna studzienki,

- wiazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ndievysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkichegky gtbokas¢ utozenia kanatu oraz warunki
uksztaltowania terenu nie pozwalaapewnt ww. wysokdci) dopuszcza giwysokd¢ komory roboczej mniejamiz 2,0 m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przéziany komory naley obudowa i uszczelnt materialem plastycznym lub elastomerowym ustalomym
dokumentacji projektowe;.

Komin wtazowy powinien b wykonany z kggdw betonowych lukielbetowych dgrednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [19]. Posadowienie
komina naley wykona na plyciezelbetowej przeiciowej (lub rzadziej na kgu stakowym) w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdcavat nad
spocznikiem o najwkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mogby¢ wykonane bez kominéw wiazowych, wéwczas béppinio na komorze roboczej najeumiescic plyte
pokrywows, a na niej skrzynkwtazowg wg PN-EN 124 [1].

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowakinets.

Kineta w dolnej cgci (do wysokdci réwnej potowiesrednicy kanatu) powinna migrzekréj zgodny z przekrojem kanatu, a pagjy
przedhzony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia karaizy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinmec ksztait fuku
stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypagkianysrednicy kanatlu powinna ona stanéwirzefcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej%o w kierunku kinety.
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Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub irmgdejscach nagmnych na obeizenia dynamiczne) powinny ndievtaz typu cgzkiego
wg PN-EN 124 [1]. W innych przypadkach ama stosowawiazy typu lekkiego wg PN-EN 124 [1].

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powiniert kynig rowny, natomiast w trawnikach i ziéleach gérna kragdz wtazu powinna
znajdowa si¢c na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W scianie komory roboczej oraz komina wtazowego naEamontowa mijankowo stopnie ztazowe w dwockedach, w odlegitciach
pionowych 0,30 m i w odlegéai poziomej osi stopni 0,30 m.
5.5.4.Komory przelotowe i patzeniowe

Dla kanatéw drednicy 0,8 m i wgkszych naley stosowé komory przelotowe i pakzeniowe projektowane indywidualnie, zime z
nastpujacych czsci:

- komory roboczej,

- piyty stropowej nad komar

- komina wtazowegdrednicy 0,8 m,

- piyty pod wiaz,

- wihazu typu ogzkiegosrednicy 0,6 m.

Podstawowe wymagania dla komér roboczych:

- wysokd¢ mierzona od pétki-spocznika do ptyty stropowej rave wynost od 1,80 do 2,0 m,

— dhugas¢ mierzona wzda przeptywu min. 1,20 m,

- szerokd¢ nalezy przyjmowa jako rowny: szeroké¢ kanatu zbiorczego plus szerdkgodtek po obu stronach kanatu; minimalny wymiarkppb
stronie wlazu powinien wynasD,50 m, z& po stronie przeciwnej 0,30 m,

- wymiary w planie dla komoér pgtzeniowych uzaleione g§ ponadto od wielkéri kanatdw i od promieni kinet, ktére najeprzyjmowa dla
kanatéw bocznych o przekroju do 0,40 m réwne 0,7% ponad 0,40 m - réwne 1,50 m.

Komory przelotowe powinny fylokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w oldkegiach do 100 m oraz przy zmianie kierunku kanatu.

Komory pohczeniowe powinny hyzlokalizowane na petzeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych.

Wykonanie pajczenia kanatéw, komina wiazowego i kinet podandd&a5.3.
5.5.5.Komory kaskadowe

Komory kaskadowe stosujezsia pohczeniach kanatoéw érednicy od 0,60 m, przy dych r&nicach pozioméw w celu unikggia
przekroczenia dopuszczalnych spadkéw §dgpsci wody) oraz nieekonomicznego zelgenia kanatéw.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejpatezy przestrzeganastpujacych zasad:

- diugas¢ komory przepadowej zalg od przeptywu oraz od #aicy pozioméw kanatu dolnego i gérnego,

- szeroké¢ komory zaley od szerokéci kanatéw doptywowego i odptywowego oraz péz& kontrolnego z pomostu gérnego do pomostu dolneg
(0,80 m); wymiary pomostéw powinny wyn6$),80 x 0,70 m,

- pomost gorny nalsy wykona w odlegtdgci min. 1,80 m od plyty stropowej do osi kanatu yepwego,

- nad pomostem gérnym i doinym naleprzewidzié oddzielny komin wlazowy,

- pomost gérny i schody naleod strony kaskady zabezpieé¢#yarien wysokdci min. 1,10 m.

Kominy wlazowe naley wykona' tak jak podano w pkt 5.5.3.

Zasadydczenia kanaléw w dnie komory i wykonania kinet poolav pkt 5.5.3.

Komory kaskadowe natg wykonywa jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach szerokopirzesinych i, w zalenosci od potrzeb,
odpowiednio wzmocnionych.
5.5.6.Studzienki bezwtazowestepe

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,8Q M¥szystkie kanaty w tych studzienkach agleaczy¢ sklepieniami.

Studzienki posadawiagsha podsypce z piasku gruieo7 cm, po utéeniu kanatu.

W plycie dennej nalegy wyprofilowat kinet zgodnie z przekrojem kanatu.

Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinmiec ksztait tuku stycznego do kierunku kanatu, nat@tniaprzypadku zmiangrednicy
kanatu powinna stanowprzefcie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki pawdrmi& spadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.
5.5.7.Studzienkiciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowyezdni drog i placéw, powinny by wpustem ulicznyrmaeliwnym i
osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyosi
- gkbokai¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika 1,65 m (wygfkowo - min. 1,50 mi max. 2,05 m),

- gkbokas¢ osadnika 0,95 m,
— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Kratasciekowa wpustu powinna Bysytuowana vicieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinienchysytuowany 2 cm poggj scieku
jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozgania drogowego.

Liczba studzienekciekowych i ich rozmieszczenie uzahéone jest przede wszystkim od wietkdbodwadnianej powierzchni jezdni i jej
spadku podinego. Nalgy przyjmowa, ze na jeds studzienk powinno przypadaod 800 do 1000 fmawierzchni szczelnej.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu poztym scieku do 3%o powinien wynosi od 40 do 50 m; od 3 do%o powinien wynosi od 50 do 70
m; od 5 do 1040 - od 70 do 100 m.

Wopusty uliczne na skrzgwaniach ulic naley rozmieszczaprzy krawznikach prostych w odlegéoi minimum 2,0 m od zakwzenia tuku
kraweznika.

Przy umieszczeniu kratgkiekowych bezpg&rednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@o si¢ 0,5 cm poniej poziomu warstwy
scieralnej.

Kazdy wpust powinien bypodhczony do kanatu za grednictwem studzienki rewizyjnej pmizeniowej, studzienki krytej (tzwlepej) lub
wyjatkowo za pomog wpustu bocznego.

Wopustéw deszczowych nie najesprzgac. Gdy zachodzi koniecz§é zwigkszenia powierzchni splywu, dopuszczawsiwyjatkowych
przypadkach stosowanie wpustéw podwaojnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnesytuowania wpustu nad istrjeymi urzdzeniami podziemnymi, nioa studzien
sciekowg wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosyg osadnika. Osadnik natomiast powinieg bgtawiony poza kolizyjnym ugdzeniem i pajczony
przykanalikiem ze studzienkjak réwnie: z kanatem zbiorczym. Odlegtbosadnika od kragznika jezdni nie powinna przekra@za,0 m.
5.5.8.Izolacje

Rury betonowe zelbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny byabezpieczone przed korgzrgodnie z zasadami zawartymi w
JInstrukcji zabezpieczania przed kora¥onstrukcji betonowych” opracowanej przez Instyfathniki Budowlanej w 1986 r. [21].

Zabezpieczenie rur kanatlowych polega na powlecziehizewrtrznej i wewrtrznej powierzchni warstyizolacyjm asfaltovy, posiadajca
aproba¢ techniczia, wydary przez upowazniorng jednostk.

Studzienki zabezpieczas9irzez posmarowanie z zeytre izolacp bitumiczry.

Dopuszcza sistosowanie inneggrodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.
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W srodowisku stabo agresywnym, niezalée od czynnika agres;ji, studzienki naleabezpieczyprzez zagruntowanie izolacasfaltovg oraz
trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosmywa na gogco wg PN-C-96177 [14].
W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazeluéznorodndc i bardzo duy przedziat natzenia czynnika agresji) sposéb zabezpieczenia
rur przed koroz Wykonawca uzgodni z #tynierem.
5.5.9.Zasypanie wykopéw i ich zagzczenie
Zasypywanie rur w wykopie nadg prowadzé warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powiniendgownomiernie uktadany i
zag;szczany po obu stronach przewodu. Wsekazag:szczenia powinien Byzgodny z okrdonym w SST.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawceodngz Inzynierem.
6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0lpkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przygtieniem do robot
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- wykon& badania materiatéw do betonu i zapraw i utaceps,
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezs wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczegyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodriai, ew.
badania materiatléw wykonane przez dostawcéw ig7), [
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.
6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzidngob6t w zakresie i z egtotliwoscia okreslona w niniejszej
OST i zaakceptowarprzez Irzyniera.
W szczegolngei kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie kggnych zat@gonych taw celowniczych w nawganiu do podanych statych punktéw wysédiowych z doktadnécia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniemwod
- badanie i pomiary szerokad, grubgci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektovy zatazenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
- sprawdzenie prawidtowei utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidlowei uszczelniania przewodéw,
- badanie wskanikdw zagszczenia poszczeg6lnych warstw zasypu,
- sprawdzenie kgdnych posadowienia studziengliekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj
6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odlegkzi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi wigcej niz £ 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze ni 0,1 m,
- odchylenie grubgci warstwy podiaa nie powinno przekracza 3 cm,
— odchylenie szerokgi warstwy podiga nie powinno przekracza 5 cm,
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemikegtcci osi utazonego kolektora od osi przewodu ustalonej na taveatbwniczych nie
powinna przekracZat 5 mm,
- odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie m&ipno przekracza-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym
spadku) i +10% projektowanego spadku (przygkazonym spadku),
- wskainik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien by zgodny z pkt 5.5.9,
- rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadricia do+ 5 mm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarows jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogblne zasady odbioru rob6t
Ogédlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggojojektovs, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytyev
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikapych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,
- wykonane komory,
- wykonana izolacja,
- zasypany zagzczony wykop.
Odbiér robét zanikarych powinien by dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania egd pospu
robot.
Dhugas¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obegmuj
- oznakowanie robot,
- dostaw materiatow,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. |-IV wraz z umoani@mscian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podi@ i fundamentu,
- wykonanie gczkéw,



WASKO PROJEKT DESIGN sp. z.0.0

ul. Bursztynowa §5; 31-213 Krakow
NIP: 9452222382, REGON: 381408639 TEL

10.

12 415 06 31 www waskoprojekt

wykonanie wylotu kolektora,

utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikéw, siudtudzienekiciekowych,
wykonanie izolacji rur i studzienek,

zasypanie i zaggzczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 124:2000 Zwigzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badarpa tgnakowanie,
sterowanie jakecia

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. & 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodiwdodotyczce cementu
powszechnegoaytku

3. PN-EN 206-1:2000 Beton. &% 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodnié

4. PN-EN 295:2002 Rury i ksztattki kamionkoweth ipokczenia w sieci drerrawej i
kanalizacyjnej

5. PN-EN 1115:2002 Systemy przewodo6w rurowycharzyw sztucznych do kanalizacji
cisnieniowej deszczowejsciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie
nienasyconetywicy poliestrowej (UP) wzmocnione wtoknem szklanym
(GRP)

6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Normaakiosowa przyszigciowych. Tymczasowo
nalezy stosowé normg PN-B-06712 [10])

7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitamjch i powierzchniowych utrwaie
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienach przeznaczonych
do ruchu (Norma do zastosofvarzyszigciowych. Tymczasowo natg
stosowa normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-11112 [12])

8. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wtantmWymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodndci

9. PN-B-06250:1988 Beton zwykly

10. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

11. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywairane do nawierzchni drogowychwir i

mieszanka

12. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaaae do nawierzchni drogowych

13. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramicznghCieanalizacyjne

14. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypelniastgsowany na geco

15. PN-H-74101:1984 Zeliwne rury cénieniowe do pajczer sztywnych

16. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

17. BN-86/8971-06.00 Rury beznieniowe. Kielichowe rury betonowezélbetowe ,Wipro”

18. BN-83/8971-06.02 Rury beznieniowe. Rury betonowezelbetowe

19. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdtrggi betonowe zélbetowe

20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed kardajnstrukcji betonowych opracowana przez Instyethniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec8D9

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienklepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienktciekowe do odwodnienia drog (uiziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kggi betonowssrednicy 50 cm; wysokii 30 lub 60 cm

23. +Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”ramsprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r

24, Tymczasowa instrukcja projektowania i budowgegrodéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum
Techniki Komunalnej, 1978 r.

25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieczadzer sieciowych, wodoagowych i kanalizacyjnych,
BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa,at@eptowane i zalecone do stosowania przez
Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powofamgz Prezydenta m.st. Warszawy -sieri@84 r.

26. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobactidndanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

27. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnid@20. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniai@kiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041)

28. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad®2 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

jednostek organizacyjnych upoivaonych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)



