MIESZANKA MNERALNA 0/32mm

PRZEKROJ TYPOWY PROJEKTOWANY
od km 0+000 do km 0+800

Szerokos¢ pasa drogowego 5,00—/,20m

POBOC/E
szerokos¢ 0,5m

Jezdnia  bitumiczna 3,0m B

POBOC/E
szerokosé¢ 0,5m

sr. gr. 10cm

SCIECIE POBOCZY

2%

MIESZANKA MNERALNA 0/32mm

sr. gr. 10cm

SCIECIE POBOCZY

dom | WARSTWA SCIERALNA — BETON ASFALTOWY KR -l 0/12,6mm

3om | WARSTWA WILZACA — BETON ASFALTOWY KR -l 0/12,8mm

15em | PODBUDOWA 7 KRUSZYWA LAMANEGO 0-65,0 STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

ISTNIEVACE UTWARDZENIE 2 KRUSZYWA KAMIENNEGO

Nazwa opracowania:

wPrzebudowa drogi gminnej wewnetrznej od km 0+000 do km0+800 na dzialce ewid. nr 629,

obreb Kepie"

Adres obiektu: Gmina: OLESNICA, Powiat: STASZOWSKI, Wojewédztwo: SWIETOKRZYSKIE

Jednostka projektujaca:

db projekt

Konrad Gadek

ul. Jana Pawia Il 3/28
28-200 Staszow

Zleceniodawca:

Miasto i Gmina Olesnica
ul. Nadstawie 1
28-220 Olesnica

Tytut rysunku:

Przekrdéj typowy projektowany

skala 1:20 Nrrys.:3 Data opracowania: 2022r.

Funkcja:

Imig i nazwisko:

Nr upr.

Podpisy:

Opracowat: |  Projektant:

mgr inz. Konrad Gadek
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