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PRZEDMIAR

Budowa parklngu przy kesclele w migjscowosci Kryszkowice. gm. Wisrzbinek

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia l Jm. ’ Poszcz | Razem
1 Roboty preygotowawcze
1|KNR 2-01 Raboty pomiarows przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1|0121-02
0.07 ha 0.070
RAZEM 0.070
2|KNR 2-01 Scinania drzew plts mechaniczng (4r. 10-15 om) szt.
d.1{0103-01
15 szt. 15,000
) RAZEM 15.000
3|KNR 2-01 Scinanle drzew pflg mechaniczng (. 16-25 cm) szt,
d.1/0103-02
2 szl, 2.000
RAZEM 2.000
41KNR 2-01 Mechanlczne karczowarie pni ($r. 10-15 cm) szt
d.1]10105-01
15 - szf, 15.000
RAZEM 15.000
B[KNR 2-01 Mechaniczne karczawanie pnl ($r. 16-25 om) szt
d.1[0105-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2 Roboty nawierzchniows
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanle konyta na cale] szerokoéei jezdni | chodni-  [m?
d.2|10101-01 0101- |kéw w gruncie Kat. |-V glehokosci 45 om
0z -
411+246 m? 857.000
RAZEM 657.000
7/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie keryta na cate] szerokoscl Jezdni | chodni=  |m?2
d.2,6101-01 kow w gruncie kat. HV glebokoei 20 em
41 m? 41.000 .
RAZEI 41,000
8|KNNR 6 0106- |\Warstwy odeinglgce zaggszezane mechanicznie o grubosel 20em [ m2
d.2|05 Krothegé =2
857 m? 657,000
RAZEM 657.000
8|KNR 2-31 Podbudowa z chudego betonu - grubosé warstwy po zageszozeniv | mé2
d.210109-01 0109- | 2Ccm
02
857 m2 657.000
. RAZEM &57.000
10| KNNR & 0502~ | Nawierzchnla z kostki brulkowsj betonawej . o grubasci 8 om na |m?2
d.2{03 podsypee cemantowo-piaskows) o gr. 4 cm z wypelnieniem spoin
plaskiem
657-10 m2 647.000
RAZEM 647.000
11|KNNR 6 0502- | Nawlerzohnia z kostki brukowej betonowaj kolarows] o gruboéci 8 omm?
d.2[{03 na podsypce cementowo-piaskows] o gr. 4 em z wypetieniem spain |
piaskiem (wyznaczente stanowisk i §ciek)
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
12| KNR 9-11 Separacja warstw gruntu gecwidkninami uldadanyml sposcbem recz-| m?2
d.2|0201-02 nym kotkowana szpllkami (geowtcknina palprpylenowa 150g)
analagia
41 m? 41.000
RAZEM 41.000
13/KNNR 6 0202- | Nawierzchnle 2wirowe, warstwa o gr. 15 cm rozécielana recznle - m2
d.2|02 2wir frakeji 8/16mm
analogia
41 m?2 41.000
RAZEM 41.000
3 Krawezniki i obrzeza
14:KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem + pod $clek m?
d.3/0402-04
18,3 m3 13.300
RAZEM 13.300(
18| KNNR 6 0403~ |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15%30 om z wykona-  |m
¢.3{03 niem faw betonewych na podsypee cementowa-piaskowaj
125 m 125.000
RAZEM 125.000
16]KNRAT-03 | Scieki uliczne z kostki brukowe] bstoncwej w dwach rzedach (szer. |m
d.3/0402-01 Scleku 0,2m)
98 m 98.000
RAZEM 98.000
4 Roboty wykonczeniowe
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PRZEDMIAR
Budowa parkingu przy kesclsle w migjscowoscl Kryszkowice. gm, Wierzbinek

Lp. Padstawa Opls | wyliczenia jm. Poszcz Razem
17(KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem nasionami traw przy grub.warstwy [m?2
d.4/0510-01 humusu 5 cm
60 m? 60.000
RAZEM 60,000
18/KNR 2-31 Slupki do znakdw drogowych z rur stalowych o §r, 70 mm szt
d.4|0702-02
2 sz, 2,000
RAZEM 2.000
19{KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych informacyjnych tabliczka  |szt.
d.4|10703-01 T-29
2 szt, 2.000
RAZEM 2.000
20/KNR 2-31 - Mechaniczne malowanie symbeli na jezdni znak P-24 : m?
d.4|0706-06
1.52 m2 1.520
RAZEM 1.520
21/ KNR 2-31 Mechaniczne malowanie obszaru stanowiska postojowege dla csék | m2
d.410706-02 niepetnasprawnych - kolor niebieski
36 m? 38.000
RAZEM 36.000
22(KNR 2-01 Inwentaryzacja geodezyjna powykonaweza kpi.
d.4]0121-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
M
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