WYDRUK 420x650

GRANICA OPRACOWANIA
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Oznaczenie zasilania i sterowania szynoprzewodu DALI oraz linii $wietlnej LED,

—rRi2  (adres gérny oznacza nr obwodu oswietleniowego w RGa - przewdd YDY 3x1,5mm?,
adres dolny oznacza nr portu DALI/nr linii dla routera - przew6d YDY2x1,5mm?)

vy AMZ mmwaa (adres gorny oznacza nr obwodu o$wietleniowego w RGa - przewdd YDY 3x1,5mm?,
adres dolny oznacza nr portu DALI/nr oprawy dla routera - przewdd YDY2x1,5mm?)

1. Instalacje o$wietleniowg wykona¢ przewodem typu YDYzo o przekroju 1,5mm?. Instalacje uktadac
pod tynkiem, za wyjatkiem przestrzeni nad sufitem podwieszanym, gdzie nalez uktada¢ jg w korytku

sterujgce i monitoringu bedg wyprowadzone bezposrednio z routera R zlokalizowanego w sekgji
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OCHRONA PRZED PORAZENIEM:
"SZYBKIE WYLACZENIE”

ZADANIE PROJEKTOWE

Przebudowa przyziemia, wymiana okien i przebudowa szachtu windy osobowej.

Dostosowanie budynku do wymogdw ochrony pozarowe,j.

NAZWA | ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Muzeum Etnograficzne w Poznaniu, oddziat Muzeum Narodowego w Poznaniu

Poznan, ul. Grobla 25
dz. nr 8/5, 10/1, arkusz 31, obreb Poznan
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